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1 Uvod

Projektovd dokumentace resi rekonstrukce systému vytapéni bytového domu tzv. " dvouletky ".

1.1 Identifikacni udaje

Nazev akce: Navrh rekonstrukce systému vytapéni bytového domu
Misto stavby: ulice Ve Struhach
p.c. 1569/3

Praha-Bubenec

Projektant: Bc. Viktorija Puncocharova
Datum: 2019/2020
Stupen: Dokumentace pro provedeni stavby

1.2 Charakteristika objektu

Jedna se o fadovy bytovy dim obdélnikového pldorysného tvaru. Objekt ma 4 nadzemni podlazi.
V ptizemi stavby jsou situovany sklady a technické zazemi objektu. V prvnim aZ tretim patre se
nachdzi bytové jednotky, vZidy dvé na podesté.

V soucasné dobé objekt se vytapi dalkovym teplem. Pti rekonstrukci bude bytovy dim od dalkového
tepla odpojen a nové se bude vytapét za pomoci tepelného cerpadla vzduch/voda. Jednotka
tepelného Cerpadla se umisti v pfizemi objektu v mistnosti, ktera dfiv se vyuZivala jako sklepy.

V ramci projektu se uvazuje, Ze bude vyhotoven podhled v ptizemi, ktery bude vyuZit pro hlavni
leZaty rozvod.

Obvodové stény bytového domu jsou plvodni z cihly plné palené budou dodatecné zateplené
deskami z pénového polystyrénu minimalni tloustky tl.160 mm. Vnitfni konstrukce jsou také tvorené
cihlou plnou pélenou.

Strop k ptdé je pavodni z doby vystavby, bude dodatecné zateplen pomoci desek z pénového
polystyrénu minimalni tloustky 240 mm. Také bude dodatecné zateplena podlaha nad pfizemim
pomoci desek z pénového polystyrénu tl. 80 mm.

Vnéjsi okna a dvere jsou plastové zasklené tepelné izolacnim dvojsklem z roku 2007.

1.3 Podklady

— Projektova dokumentace pro stavebni povoleni.

— CSNEN ISO 13 789:2009 - Tepelné chovéani budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a
vétranim — Vypoctova metoda

— CSNEN ISO 13 790:2009 - Energeticka naro¢nost budov - Vypocet spotfeby energie na
vytapéni a chlazeni

— TNI 73 0331:2013 - Energetickad ndrocnost budov - Typické hodnoty pro vypocet

— SN 73 0540-3:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in

— SN 73 0540-4:2005 Tepelna ochrana budov - Cast 4: Vypoctové metody

— CSN EN ISO 13 370:2009 — Tep. chovani budov - Pfenos tepla zeminou - Vypoétova metoda



2 Zakladni udaje

2.1 Vypoctové klimatické poméry a provozni podminky

Venkovni vypoctova teplota a délka otopného obdobi vychazi z CSN EN 12 831 ptiloha NA.
Misto stavby: Praha-Bubenec

Nadmofrska vyska: 181 m.n.m.

Venkovni vypoctova teplota: te =-13°C

Otopné obdobi: 225 dn

Teplotni spad soustavy: 55/45°C, At = 10K

2.2 Vnitrni teploty

VnitFni vypoctové teploty jsou uréeny dle vyhlasky 194/2007 Sb. a dle CSN EN 12 831.

Mistnost Vnitfni teplota [°C]
Susarna 5
Mandl 5
Sklepy 5
Pradelna 5
Kocarkarna 5
Chodby spoleény prostor 5
Predsin 15
WC a koupelna 24
Kuchyn 20
Obyvaci pokoj 20
LoZnice 20

3 Tepelné ztraty objektu a potfeba tepla

Skladby konstrukci vychazi z predloZené projektové stavebni dokumentace. Soucinitel prostupu tepla
jednotlivych skladeb byl vypocitan pomoci programu DEK SOFT 1D. Tepelna ztrata objektu byla
spoctena dle normy CSN EN 12 831 pro vypoctovou vnéjsi teplotu te = -13°C v nadmoiské vysce 181
m.n.m.

Vypocet tepelnych ztrat jednotlivych mistnosti je uveden v pfiloze.

4 Pfiprava teplé vody

Jeden nepfimotopny stacionarni zasobnik ROBC 750 objemem 763 |, pokryje potifebu teplé vody.
Zasobnik bude umistén v kotelné v 1.PP a bude napojen pfes R/S na akumulacéni zasobnik. Dohrev
bude umoZnén pomoci vestavené patrony. Patrona bude napojend na fotovoltaickou soustavou na
stfese objektu. Navrh zasobniku je uveden v pfiloze.

5 Celkova ro¢ni potreba tepla pro vytapéni, vétrani a pfipravu TV
Rocni potieba tepla objektu ¢ini 111,76 MWh/rok. Vypocet je uveden v pfiloze.



6 Zdrojtepla
6.1 Tepelné Cerpadlo

Vytapéni a ohfev vody budou zajistovat dvé tepelna éerpadla typu vzduch/voda WPL 33 HT a
elektrokotel Tronic Heat 3500H. Pro ohfev teplé vody je navrZen stacionarni nepfimotopny zasobnik
ROBC 750 objemem 763 |. Tepelna Cerpadla a zdsobnik teplé vody jsou umisténé v kotelné v 1.PP.

Technické parametry tepelného Cerpadla, zdsobniku a elektrokotle viz. technické listy.

6.2 Kotelna

Kotelna nové bude umisténa v ¢asti plvodnich sklepnich prostor(. Potfebny prostor bude
oddélen od zbylého sklepniho prostoru akustickou pri¢kou. Zbourané sklepni koje budou
premistény do plvodni mistnosti susarny a mandl.

Na tepelné ¢erpadlo nejsou kladeny Zadné specidlni poZadavky na objem mistnosti. Mistnost lze
vétrat pfirozené oknem.

6.3 Zabezpecovaci zarizeni

Primarni okruh bude zabezpecen pojistnou sestavou, ktera obsahuje tlakomér, pojistny ventil a
odvzdudniovaci ventil. Dle poZzadavk(l CSN 06 0830 budou objemové zmény v soustavé
vyrovnavané pomoci expanzni nddoby AQUAFILL HS018. Vypocet expanzni nddoby je uveden v
priloze.

6.4 Uprava ob&hové vody a jeji doplriovdni

Voda doplfiovaci a otopnd bude ¢erpand z vodovodniho faddu a vyhovuje podminkam uvedenych
v CSN 07 7401. V piipadé zmény zdroje vody je nutno tuto vodu podrobit testim a vyhodnotit,
zda bude zapotiebi pouZit prvky pro Upravu vody.

7 Regulace

Systém je regulovan na dva okruhy, prvni okruh pro vytapéni objektu a druhy okruh pro ptipravu
teplé vody. Potfeba tepla pro ohtev teplé vody je zavislad na teploté vody v zadsobniku.

8 Otopna soustava
8.1 Potrubni rozvody

Vypocet otopné soustavy a ndvrh dimenze potrubi byl proveden v programu Protech GDS.

Pro vytapéni objektu je navriena nizkoteplotni soustava s horizontalnim hlavnim rozvodem
umisténym v podhledu pfizemi. Jedna se o uzavienou, dvoutrubkovou otopnou soustavu s
nucenym obéhem topného média. Teplotni spad 55/45°C byl navrzen s prihlédnutim na
bezpecénost osob.

Primarni okruh v technické mistnosti bude proveden z izolovanych médénych trubek. Potrubi
mezi tepelnym Cerpadlem, akumulaéni nadrze a R/S bude vedeno pod stropem. Vétve pro
vytapéni objektu bude od R/S kotvené na strop. Potrubi pro nepfimotopny zasobnik teplé vody
bude vedeno pod stropem.



Stoupaci potrubi a pripojovaci potrubi zistane plvodni médéné neizolované. Stoupaci rozvody
jsou vedeny neviditelné v drazkach v obvodové zdi, pfipojovaci potrubi jsou vedeny neviditelné v
drazkach v obvodové zdi.

Jednotlivé vodorovné Useky soustavy budou fadné vyspadované 0,2 % z dlivodu mozZnosti
odvzdusnéni soustavy a zaroven jejiho vypousténi.

Ve vykresové ¢asti projektové dokumentace jsou prehledné popsany jednotlivé ¢asti potrubi,
jejich material, dimenze, tloustka izolace a spadovani.

8.2 Obéhovad cerpadla

Instalované tepelné ¢erpadlo obsahuje ¢erpadlo, které zajistuje obéh otopné vody v primarnim
okruhu. Okruh vedouci k otopnym téleslim bude pohdnén obéhovym MAGNA3 25-60. Navrh
Cerpadla je uveden v pfriloze.

8.3 Armatury
Vypocet otopné soustavy a jeji regulace byl proveden v programu Protech GDS.

Télesa RADIK KLASIK a RADIK PLAN KLASIK budou pfipojena pomoci radidtorového ventilu vd —
primy a regulaéniho Sroubeni — pfimé.

VyvaZzovaci ventily STAD jsou umistény na jednotlivych vétvich v patach stoupaciho vedeni, jejich
presné umisténi a nastaveni je znazornéno ve vykresové dokumentaci.

Automatické odvzdusnovaci ventily budou osazeny na hlavnim lezatém rozvodu dle vykresové
dokumentace.

8.4 Otopna télesa
Vypocet otopné soustavy a navrh jednotlivych téles byl proveden v programu Protech GDS.

V objektu budou odstranéna plvodni otopna télesa a instalovana nova deskova otopna télesa
RADIK KLASIK, RADIK PLAN KLASIK a KORALUX RONDO CLASSIC - M. Télesa RADIK KLASIK a RADIK
PLAN KLASIK se pfipojuji vpravo (nebo vlevo dle télesa). Po instalaci jsou osazeny do téles
osmistupriové ventily, které se prednastavi po proplachu soustavy a zaroven pred otopnou
sezdnou.

8.5 Kompenzace dilataci

Tepelna roztaznost potrubi bude kompenzovana pomoci vyhybky tvaru U na hlavnim rozvodu.
Kluzné uloZeni zamezi moznému vyboceni potrubi z jeho osy. Kratké useky pfipojovaciho potrubi
neni tfeba zabezpecdovat proti teplotni roztaznosti.

8.6 Tepelné izolace

Hlavni leZaty rozvod a veskeré potrubi v pfizemi budou opatfeny tepelnou izolaci. Tloustka
izolace je navrzena dle vyhlasky ¢.193/2007.

Veskeré potrubi stoupaci a pfipojovaci je pivodni a neni izolovano.



9 Pozarni bezpeénost
Prostupy rozvod( vytapéni pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény.

10 Ochrana Zivotniho prostredi

Pozadavky na emise specifikuje Zakon o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012. Instalované tepelné
Cerpadlo nezatéZuje Zivotni prostredi.

11 Bezpeclnost pfi realizaci a uzivani

Bezpecnost pracovnikl, pracovisté a okoli bude zajisténo technickymi a organiza¢nimi
opatrenimi. Pracovnici jsou povinni pouzZivat veskeré ochranné pomf(icky predepsané pro danou
¢innost. Komunikaéni prostor zafizeni musi byt viditelné a prehledné oznacen. Pracovnici musi
byt nélezité zaskoleni pro danou specifickou ¢innost a také pouceni o bezpecnosti prace.

12 Pozadavky na souvisejici profese
12.1 Stavebni cdst

Budou pfipraveny veskeré potiebné prostupy konstrukcemi a vybudované nové konstrukce.
12.2 Zdravotni technika

V kotelné bude ptipraven pfivod vody pro otopnou soustavu, a to véetné opatieni pro doplnéni.
Pfepad od pojistovacich ventil(l bude sveden do kanalizace. Pro zasobnik teplé vody bude
zajistén privod. Vypousténi otopné soustavy a zasobniku zajistuje kanalizace.

12.3 Elektrotechnika

Pro elektrické primotopy bude pfipravena elektricka instalace v bezprosttedni blizkosti.

13 Pokyny pro montaz

Vsechna zafizeni budou pfipojena dle montaznich predpist vyrobce platnych ke dni instalace.

14 Uvedeni do provozu

Po dokonceni montdze bude soustava opakované proplachnuta. Otopna soustava bude pred
uvedenim do provozu podrobena tlakové zkousce a zadroven také zkousce tésnosti. Po kladném
vyhodnoceni zkousek bude provedena posledni topna zkouska dle CSN 06 3010 a soustava bude
nasledovné zaregulovana. Zkousky provede dodavatel za Ucasti investora a bude sepsan
podrobny protokol zkousek.

15 Pokyny pro obsluhu a udrzbu

Provoz a udrzba bude fizen dle technologickych pozadavk( a predpist vyrobce jednotlivych zafizeni.

16 Zaveér

Projekt byl vypracovén podle platnych norem a CSN v dobé vyhotoveni projektu.

17 Soupis pouzitych platnych vyhladek a norem CSN

Normy:



[1] CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

[2] CSN EN 12 828 A1 — Tepelné soustavy v budovéach — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav
[3] €SN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Dynamické stavy

[4] CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedovaci zafizeni

[5] CSN 06 3020 — Tepelné soustavy v budovach — PFiprava teplé vody — Navrhovani a projektovani
Vyhlasky:

[6] Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb. — O energetické naroc¢nosti budov

[7] Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb. — stanovuje pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné
ukazatele, poZadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov

[8] Vyhlaska ¢. 193/2007Sb. — stanovuje hodnoty Ucinnosti uZiti energie a pfi rozvodu tepelné energie
a vnitfnim rozvodu tepelné energie

[9] Zékon ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii
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> DN 15 VEDENO PODEL STENY DN 22 ()() VEDENO|PODEL STENY ()() DN 18 ]
LEGENDA STEN
m Bourana konstrukce
|:| Nova konstrukce
Poznamka: [ ] Stavajici konstrukce

Venkovni vypoctova teplota te=-13°C

Nadmofska vyska 181 m.n.m

Hlavni lezaté potrubi je vedeno v podhledu

Pfistup k ventilim na hlavnim lezatym potrubim je umoznén otvory a poklopem v podhledu
Stoupaci potrubi je vedeno drazkach ve zdi.

PFipojovaci potrubi je vedeno v patrech v drazkach ve zdi, v suterénu podél stény.

Zpracoval Skolni rok Vedouci prace Fakulta stavebni
Bc.Viktorija PunCocharova 2019-2020 Ing. Miroslav Urban, Ph.D.| X
Predmet:  Diplomova prace CVUT
Hoha: yYTAPENI BYTOVEHO DOMU "DVOULETKA" Datum 01/2020
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Vykres: °
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I I | | 18 WC /KOUPELNA 4,4 @ CiSLO STOUPACIHO POTRUBI
19 KUCHYNE 13,9
110 OBYVACI POKOJ 14 LEGENDA POPISU POTRUBI
1 LOZNICE 1 2’ / DN 12- JMENOVITA SVETLOST POTRUBI V mm
112 SCHODISTE 10,1
v afals N oo V [ oo N oo V 113 cropan 25 MATERIAL POTRUBI
114 WC/KOU PELNA 4,4 Hlavni leZaty rozvod - Med' (Cu)
1.02 1.01 1.07 113 112 118 115 KUCHYNE 13,9 St s Vet
CHODBA 5° CHODBA CH%DBA 5 CH%DBA 116 OBYVACI POKOJ 14,1
|| 18° T T | 18° || || e T T | ¢ || .
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| =l Q & — | = Q = | 118 CHODBA 2,5 N o
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S . =K™ o - =2 =S 35 - d ST . 21-030180-50P NAZEV OTOPNEHO TELESA
§ ° 1 04 O O L = 8 o DN 12 i DN12__ 7% J 8 g u:a L O O 1 09 1 . 1 5 O O L S8 g 8\ i DNTS 797 o g 82 L O O 1 20 120 KUCHYNE 13,9 IVAR.VD 003 ECO/15/3,860t. NASTAVENI VENTILU (ota&ky)
SN KUCHYNE T s5eg0= 4R L o239 [ HeLVRE CTATE T IS 8wy 4R ke S3ZB/WS [ N ’
oY P SWS S o 80 KUCHYNE KUCHYNE T 8nS ] 2983 KUCHYNE p , IVAR.DD 303/15/2, 1ot.
=R 20° AVEn R u SHILG 20° 20° = a®383 : e 20° 121 OBYVACI POKOJ 14,1 ]
S 20® 2leg 4 e @ S O SHan @ 2 @ 3580 PRUMER (mm)
35208 Soag o9 € > € > 122 LOZNICE 12,7 , .
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SOy <= - o= 109-01 115-01 = B = ] CELKOVA PLOCHA 210,6 .
N2 < = = 120-01 , | Otopné téleso RADIK
== 1 03 1 08 = Qp=671W Qp=671W 1 14 1 19 Qp=671W
, DN 12 <>E . . 21-030180-50P 21-030180-50P - ' 21-030180-50P op=—=n Trubkové otopné téleso KORALUX
? = : ,980t. - ,060t. IVAR.VD 003 ECO/1 t
- WC/KOUPELNA WC/KOUPELNA IVAR.VD 003 ECO/15/3,980t @ 1 IVAR.VD 003 ECO/15/4,060t WC/KOUPELNA WC/KOZQEELNA 003 ECO/15/5,89%0t.
24 24 IVARDD 303/15/2,20t. o =] IVAR.DD 303/15/2,20t. 24 IVAR.DD 303/15/2,80t. = @
d @ Z o 2 oz 8
g A | Ll == T 2 . N | —_
%7 DN 15 I I I Y I I I I DN 22 4¢<%>7 I I I I Y I I I I 44)97 DN 18
A A
VCHOD VCHOD
VE STRUHACH &.p. VE STRUHACH &.p.
1001 1002 Poznamka:

Venkovni vypoctova teplota te=-13°C

Nadmofska vyska 181 m.n.m

Hlavni lezaté potrubi je vedeno v podhledu

Pfistup k ventilim na hlavnim lezatym potrubim je umoznén otvory a poklopem v podhledu
Stoupaci potrubi je vedeno drazkach ve zdi.

Pfipojovaci potrubi je vedeno v patrech v drazkach ve zdi, v suterénu podél stény.

Zpracoval Skolni rok Vedouci prace Fakulta stavebni
Bc.Viktorija PunCocharova 2019-2020 Ing. Miroslav Urban, Ph.D.| X
Predmet:  Diplomova prace CVUT
Hoha: yYTAPENI BYTOVEHO DOMU "DVOULETKA" Datum 01/2020
- Mefitko M 1:50
Vykres: °
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LEGENDA MISTNOSTI

LEGENDA POPISU MISTNOSTI
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VEDENO VE ZDI
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rgnY
W/
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W/

Qp
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s —~ _ . )2 ! pad . CISLO NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (M2) 1 05 SISLO MISTNOST]
| [ | VEDENOVEZDI [T T T T T 1 ] | T |~ T 7 TVEDENOVEZoT 1 ] I | [ yveoenovezor [T T T T[T T T T I I T I T T~ TVepenovezoi i I .
20501 o - 206-01 21101 210-01 21601 T 217-01 e o © S 221-01 21 SCHODISTE 10,1 OBYVACI POKO UGEL MISTNOSTI
Qp=449W = ) Qo = 428 W Qp=428W = Qp =449 W Qp=449W = Qp=428 W P = z Qp =449 W S0 ’
P ° P” 11-050100-50P 2 21-030120-50P 21-030120-50P 5 11-050100-50P 11-050100-50P & 21-030120-50P S5 CHODBA e TEPLOTA MISTNGST!
21-030120-50P 11-050100-50P IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. :
IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.DD 303/15/1,50t IVAR.DD 303/15/1,60t. IVAR.DD 303/15/1,60t. IVAR.DD 303/15/1,50t. IVAR.DD 303/15/1,50t. IVAR.DD 303/15/1,50t. 23 WC/KOUPELNA 4,4 LEGENDA ROZVODU
IVAR.DD 303/15/1,60t. IVAR.DD 303/15/1,50t. 24 K UCHYNE 139
: ’ PRIVODNI POTRUBI 55°C
25 OBYVACI POKOJ 14,1 ZPETNE POTRUBI 45°C
2.05 2.06 2.11 2.10 2.16 217 2.22 2.21 26 LONICE 12,7 o 15
OBYVACI POKOJ LOZNICE LOZNICE OBYVACI POKOJ OBYVACI POKOJ LOZNICE LOZNICE OBYVACI POKOJ STOUPACI POTRUBI
20 20 20 20 20 20 20 20 2.7 CHODBA 2,9 q DIMENZE POTRUBI
28 WC /KOUPELNA 4.4 @ GISLO STOUPACIHO POTRUBI
29 KUCHYNE 15,9
210 OBYVACI POKOJ 141 LEGENDA POPISU POTRUBI
21 -OZNI CEV 12,7 DN 12- JMENOVITA SVETLOST POTRUBI V mm
212  SCHODISTE 10,1
215 CHODBA 2,2 MATERIAL POTRUBI
214 WC/K OUPELNA 4,4 Hlavni leZaty rozvod - Med' (Cu)
2 02 2.01 207 213 2.1 2 218 215 KUCHYNE 15,9 Stoupaci potrubi - Med' (Cu)
. SCHODISTE . . SCHODISTE . _ ,
CH%QBA 5° CH%QBA CH%QBA 5° CH%QBA 216 OBYVACI POKOJ 14,1
™ o o o 217 LOZNICE 12,7 LEGENDA POPISU OTOPNYCH TELES
Zl & z _ &l & &8 218  CHODBA 2,9 g .
5 5 = = 5 5 104-01 CiSLO OTOPNEHO TELESA
=8 3 i == - §§ 2 g £33 219  WC/KOUPELNA 4.4 Qp=671W VYKON OTOPNEHO TELESA
= S = o7 =2 —= oul S § 21-030180-50P NAZEV OTOPNEHO TELESA
S’C; 2 204 ‘—E @ SR ON12 |0 DN1Z /K =825 209 2 1 5 =3 Sm DN12 |70 DN10_ 7% ,_E 2 L 220 220  KUCHYNE 13,9 IVAR.VD 003 ECO/15/3,860t. NASTAVENI VENTILU (otack
X2 TATSNVINT LI WS , oSS WO TTALVNE TATUNE p , P NI TTALVNE ’ ( V)
n @ KUCHYNE DD QLD = g~ S IO S KUCHYNE KUCHYNE L3I WS i Js I8LND KUCHYNE _ , IVAR.DD 303/15/2,1ot.
SLs 20° [QIogX y ST awWg 20° 20° STu][P g oo 20° 221 OBYVACI POKOJ 14,1
pgoR 8588 2 @ S ©e” Nagfgg @ 2 @ ‘“3528 PRUMER (mm)
S8] x> g SRSRdS cogy g x> 222 LOZNICE 12,7 ,
SUe X< EOoc c=% S : =
238 <= X =< o< xS : LEGENDA OTOPNYCH TELES
= = x= >
259 = o = = CELKOVA PLOCHA 210,06 Otooné taleso RADIK
2.03 2.08 = 2.14 2.19 | | "
o = : : Qp=548 W Qp =548 W : : Qp=548 W o
= WC/KOUPELNA WC/KOUPELNA 21-050100-50P 21-050100-50P WC/KOUPELNA WC/KOUPELNA 21-050100-50P Trubkové otopné t&leso KORALUX
24° 24° IVAR.VD 003 ECO/15/3,470t. < IVAR.VD 003 ECO/15/3,40t. 24° 24° IVAR.VD 003 ECO/15/4,8%t. < @
IVAR.DD 303/15/20t. ;l Z|  IVAR.DD 303/15/20t. IVAR.DD 303/15/2,50t. ,, &
. A 19 e . . T
7 —7 || /VEDENO VE zDI
DN 15 DN 18 7T DN18
Poznamka:

Venkovni vypoctova teplota te=-13°C

Nadmofska vyska 181 m.n.m

Hlavni lezaté potrubi je vedeno v podhledu

Pfistup k ventilim na hlavnim lezatym potrubim je umoznén otvory a poklopem v podhledu
Stoupaci potrubi je vedeno drazkach ve zdi.

PFipojovaci potrubi je vedeno v patrech v drazkach ve zdi, v suterénu podél stény.

Zpracoval Skolni rok Vedouci prace Fakulta stavebn?

Bc.Viktorija PunCocharova 2019-2020 Ing. Miroslav Urban, Ph.D.| X
Predmet: Diplomova prace CVUT

Uioha: \YTAPENI BYTOVEHO DOMU "DVOULETKA'" Datum 0172020

Vykres: ° Mefitko M 1:50
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IVAR.DD 303/15/1,70t.

3.22

LOZNICE
20°

_\g_CJO
28
£ 00

DN 10

N/

DN10 O

e
\

330'W

319-04
KRC-150060-00M
IVAR.VD 003 ECO/15/30t,
IVAR.DD 303/15/1,50t

VEDENO VE ZDI
Qp =

WL
RN
O

WC/KOUPELNA
24°

15 .
321-01
Qp =507 W
21-040110-50P
IVAR.VD 003 ECO/15/30t.

IVAR.DD 303/15/1,80t.

3.21

OBYVACI POKOJ
20°

3.20

KUCHYNE
20°

320-01
Qp =607 W
22-040100-50P

IVAR.VD 003 ECO/15/5,370t. <
IVARDD 303/15/2,60t. Z

N VEDENO VE ZDI

7T DN15

LEGENDA MISTNOSTI

CISLO NAZEV MISTNOSTI PLOCHA (M2)
3] SCHODISTE 10,1
32  CHODBA 2,5
33 WC/KOUPELNA 4,4
34  KUCHYNE 13,9
35  OBYVACI POKOJ 14,1
36  LOZNICE 12,7
37  CHODBA 2,5
38  WC/KOUPELNA 4,4
39  KUCHYNE 13,9
310  OBYVACI POKOJ 14,1
311 LOZNICE 12,7
312  SCHODISTE 10,1
313  CHODBA 2,5
314 WC/KOUPELNA 4,4
315  KUCHYNE 13,9
316 OBYVACI POKOJ 14,1
317  LOZNICE 12,7
318 CHODBA 2,5
319 WC/KOUPELNA 4,4
320 KUCHYNE 13,9
321 OBYVACI POKOJ 14,1
322 LOZNICE 12,7

CELKOVA PLOCHA 210,6

Poznamka:

Venkovni vypoctova teplota te=-13°C
Nadmofska vyska 181 m.n.m

Hlavni lezaté potrubi je vedeno v podhledu

LEGENDA POPISU MISTNOSTI

1.05

OBYVACI POKOJ
20°

CiSLO MISTNOSTI
UCEL MISTNOSTI

TEPLOTA MISTNOSTI

LEGENDA ROZVODU

DN 15

PRIVODNIi POTRUBI 55°C
ZPETNE POTRUBI 45°C

STOUPACI POTRUBI

53

LEGENDA POPISU POTRUBI

DN 12- JMENOVITA SVETLOST POTRUBI V mm

MATERIAL POTRUBI

Hlavni leZaty rozvod - Med' (Cu)

Stoupaci potrubi - Med' (Cu)

DIMENZE POTRUBI
CiSLO STOUPACIHO POTRUBI

LEGENDA POPISU OTOPNYCH TELES

104-01 ¢iSLO OTOPNEHO TELESA
Qp=671W VYKON OTOPNEHO TELESA
21-030180-50P NAZEV OTOPNEHO TELESA
IVAR.VD 003 ECO/15/3,860t. NASTAVENI VENTILU (otagky)
IVAR.DD 303/15/2,10t.
I—PRUMER (mm)

LEGENDA OTOPNYCH TELES

, | Otopné téleso RADIK

b——1 Trubkové otopné téleso KORALUX

Pfistup k ventilim na hlavnim lezatym potrubim je umoznén otvory a poklopem v podhledu

Stoupaci potrubi je vedeno drazkach ve zdi.

PFipojovaci potrubi je vedeno v patrech v drazkach ve zdi, v suterénu podél stény.

Zpracoval
Bc.Viktorija PunCocharova

Skolni rok
2019-2020

Vedouci prace

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Fakulta stavebni

CVUT R

PUDORYS 3.NP

Predmet:  Diplomova prace
Uloha: v TAPENI BYTOVEHO DOMU "DVOULETKA" Datum 01/2020
Vykres: Mefitko M 1:50
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LEGENDA ZKRATEK A ARMATUR

-303- -308- -314- -319-
24°C 24°C 24°C 24°C 76 TEPLENE CERPADLO TERRASTAR Typ HP3BW) TRV X TROJCESTNY VENTIL
-306- -305- -310- -311- -309- -315- -320- -317- -316- -321- -322- -304- 19G
50°C 50°C KRC-150060-00M KRC-150060-00M 50°C 50°C 50°C 50°C KRC-150060-00M KRC-150060-00M 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C 50°C ——
IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/3,330t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. AK PKUMULACNI NADRZ PS 1250 E+ Thermal Stor F L FILTR
22-030100-50P 22-030110-50P IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,90t. 22-030110-50P 22-030100-50P 22-040100-50P 22-040100-50P IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,50t. 22-040100-50P 22-030100-50P 21-040110-50P 21-040110-50P 22-030100-50P o 21-030160-50P —— , , —
IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/3,030t. IVAR.VD 003 ECO/15/3,030t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/4,280t.  IVAR.VD 003 ECO/15/4,080t. IVAR.VD 003 ECO/15/5,370t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. JT] fﬂ Aov  IVAR.VD 003 ECO/15/4ot. ZTV ZASOBNIK TEPLE VODY RBC 750 AQV ﬂ AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,80t. Hv4 Hvs IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,7ot. IVAR.DD 303/15/2,30t. IVAR.DD 303/15/2,20t. HVe Hv7 m mZx IVAR.DD 303/15/2,60t. IVAR.DD 303/15/1,80t.  IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,80t. IVAR.DD 303/15/1,7ot. , IVAR.DD 303/15/2,20t, — —
- DN 12 \/8 30301 V4 30801 V5 L DN 12 V9 L DN 12 \V/2 31401 \/6 31901 V7 V3 | AOV ) - DN 12 V10 ) . DN 12 V11 V1 | ) EN EXPANZNi NADOBA HS100 UK X UZAVIRACI KLAPKA
V8 V8 Qp =330 W Qp=330W V9 V9 V2 V2 Qp=330W Qp=330W S V3 V10 V10 V11 V11 w = V1 o o
306-01 30501 2 o . o 310-01 31101 : o 30901 31501 2 . . o g 320-01 31701 31601 : o 32101 322-01 2 . I 304-01 KP © oreTT PV -~ e
8,100 ,____Qp=476W Qp =507 W . [0 0] 2ov [0 1] 2ov [0 0] 2ov ,____Qp=507W Qp =476 W . 0 OV r-mmee __|Qp=607W Qp =607 W & 0 OV 001 2oy 0 @ OV bl ——{0p =607 W :____Qp=476W Qp =507 W 4, [0 10l aov ,____Qp=507W Qp =476 W . 0 Eﬂ OV b —{Qp =607 W KKF [ KOHOUT KULOVY S FILTREM uv = UPRAVA VODY
0,2% : — 0,2% ——Q—Q-all —— 0,2% —Q——ﬁ] 0,2% : 0,2% 2 : —— 0,2% ——Q——-ﬁll — 0,2% LN 1 | . | 0,2% : 0,2% : |
1 N3 | ' N ' NG 1 NS | 1 N3 | I 1 g ' 1 g | DN 12 1 AN & | 1 & ig | | DN 10 T Q) TEPLOMER ZKL ~ ZPETNA KLAPKA
(S N e i i Lo o e Lo I b -ép——<—3——4}a:: i i i (R S N g__q_s__a:] L N 4#__<____~u:: i — ’
DN 12 DN 12 i DN 12 | DN12 || DN 12 DN 12 i DN 12 DN 12 i DN 12 | DN 10 | | DN 12 DN 12 i DN 12 DN 12 i | VK = VypousTECToRomT KK a KoLovoReuT
| | | | | |
[ | | [ [ | | [ I I [ ~ @ CERPADLO RV D% REGULACNI VENTIL
| | | | | | | | DN 15 | | | DN15 ¢
| -203- | -208- | | | -214- | -219- | ype TN | | o TN
206 205 i 24°C i 2 24°C i 210 211 i 209 215 i 24°C i 24°C i 2 i 220 217 216 i 291 297 i 2! 204 oV T ODVZDUSOVACH VENTIL RDT N7 ODVZDUSNOVACI VENTIL STAP
- - - - I I I - - - - I - - - - I I I - - - - - - I - - - - I ' - -
20°C 20°C | KRC-182045-00M 2 | KRC-182045-00M | 20°C 20°C | 20°C 20°C | KRC-182045-00M | KRC-182045-00M | i 2 20°C 20°C 20°C | 20°C 20°C | i 2 20°C SP SNIMAC PRUTOKU VP ok VYVAZOVANI VENTIL STAD
|, L DN12 IVAR.VD 003 ECO/15/30t. |, 1, DN 12 IVAR.VD 003 ECO/15/3,110t.| 12 |, DN 12 |, DN 15 IVAR.VD 003 ECO/5/30t. | 12 IVAR.VD 003 ECO/15/30t. P | |, L DN12 |, 1 DN12 |
11-050100-50P 21-030120-50P ﬁ: IVAR.DD 303/15/1,7ot. 7 IVAR.DD 303/15/1,90t. |- | DN 12 21-030120-50P 11-050100-50P P 21-050100-50P 21-050100-50P P IVAR.DD 303/15/1,70t. |, | IVAR.DD 303/15/1,4ot. . | | 21-050100-50P 11-050100-50P 21-030120-50P # 21-030120-50P 11-050100-50P # | 21-050100-50P M 0) TLAKOMER KKv >q KULOVY KOHOUT S VYPUSTENIM
IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. r | ANl IVAR.VD 003 ECO/15/30t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t. r IVAR.VD 003 ECO/15/3,470t.  IVAR.VD 003 ECO/15/3 4ot. r Jr DN12 Jr DN10 | IVAR.VD 003 ECO/15/4,8%t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. ¢ IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. ol | IVAR.VD 003 ECO/15/3,330t.
IVAR.DD 303/15/1,50t. IVAR.DD 303/15/1,60t. | Hv4 | Hvs | IVAR.DD 303/15/1,60t. IVAR.DD 303/15/1,50t. . IVAR.DD 303/15/20t. IVAR.DD 303/15/20t. | Hve | Hvz | | IVAR.DD 303/15/2,50t. IVAR.DD 303/15/1,50t.  IVAR.DD 303/15/1,60t. s IVAR.DD 303/15/1,50t. IVAR.DD 303/15/1,50t. s | IVAR.DD 303/15/1,90t. ON i ODVZDUSKOVACI NADOBA P}V & POJISTNY VENTIL
DN12 | | 203-01 | 208-01 | DN 12 | DN 12 | 214-01 | 219-01 | . DN12 | | DN 12 | | o
V8 T t{vs i Qp =304 W | Qp=304 W | V9 H Hvg | V2 H Hv2 | Qp =304 W | Qp =304 W | g [v3 u V10 T V10 | V11 o Hv | el =N [V H
- 100 20601 205-01 6 | i i 210-01 21101 6 i 209-01 21501 i i i $ 220-01 217-01 216-01 . i 221-01 222-01 6 i i 204-01 LEGENDA ROZVODU
5400 Ir___Qp-428w Qp =449 W el : A A Ir___Qp-449w Qp=428W -, | oo __|Qp=548W Qp =548 W N |, | i i ?§\L__Qp-548w Ir___Qp-428w Qp =449 W . | Ir___Qp-449w Qp=428W =7 : ?39___\__Qp—548W
0.2% I 0.2% LN 3 02% _ LN 0.2% | 0,2% 0.2% 3 0.2% L N8 | 0,2% 0.2%
: — 471? A%k — —t o K 42]@? — o ?32?4*:’ : =21 4 LL : ) _4 AL — e I ‘I” — == I *3:] ; KT : e 47;; AL : [ —2 I ; T PRIVODNi POTRUBI 55°C
b e i AR i i L e R S L2 N & L i i i L O i SR L 2 & R N i ——————————————————————— ZPETNE POTRUBI 45°C
DN 12 DN 12 | DN 12 | ON12 T DN 12 ON12 || | DN 12 DN 12 | DN 12 | DN 10 | | DN 12 DN 12 | DN 12 DN 12 | e TEPLAVODA
| i i | | i i i oN 18 | | i STUDENA VODA
| -103- | -108- | | | -114- | -119- | yp 20 | | L DN15 V1 &iSLO STOUPACIHO POTRUEBI
106 105 | e | e | 110 111 | 109 T | e | “° | ) 12 T | | i
- - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20°C 20°C | KRC-182050-00M .| KRC-182050-00M | 20°C 20°C | 20°C zoog | KRC-182050-00M | KRC-182050-00M | r 2008 200(7; 3019 | 202(13 102% | p 3(92! LEGENDA POPISU POTRUBI
|, L, DN15 IVAR.VD 003 ECO/15/30t. |, 1, DN 12 IVAR.VD 003 ECO/15/3,160t.| 1 |, DN 15 |, DN 18 IVAR.VD 003 ECO/15/30t. | 1+ IVAR.VD 003 ECO/15/30t. | 1. | | L DN15 |, 1 DN15 |
22-030110-50P 22-030120-50P 8’: IVAR.DD 303/15/1,7ot. g IVAR.DD 303/15/1,90t. |4 | 22-030120-50P 22-030110-50P ;) 21-030180-50P 21-030180-50P ;) IVAR.DD 303/15/1,70t. |, | IVAR.DD 303/15/1,40t. |, | | 21-030180-50P 21-040100-50P 21-030140-50P ’: 22-030120-50P 22-030110-50P ’: | 21-030180-50P
IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. s | L 4 DN12 IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. g IVAR.VD 003 ECO/15/3,980t.  IVAR.VD 003 ECO/15/4,060t. s 1, DN12 L, DN 10 | IVAR.VD 003 ECO/15/5,8%t. IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t, ® IVAR.VD 003 ECO/15/30t.  IVAR.VD 003 ECO/15/30t. o | IVAR.VD 003 ECO/15/3,860t. ON 12 JMENOVITA SVETLOST POTRUBI v
IVAR.DD 303/15/1,60t. IVAR.DD 303/15/1,7ot. | Hv4 | Hvs | IVAR.DD 303/15/1,7ot. IVAR.DD 303/15/1,60t. | IVAR.DD 303/15/2,20t. IVAR.DD 303/15/2,20t. | Hve | Hvz | | IVAR.DD 303/15/2,80t. IVAR.DD 303/15/1,50t. IVAR.DD 303/15/1,60t. k IVAR.DD 303/15/1,70t.  IVAR.DD 303/15/1,60t. & | IVAR.DD 303/15/2,ot. i m
Ly DN12 | | 103-01 | 108-01 | oy DN 12 | oy DN 10 | 114-01 | 119-01 | | " L DN12 | | L DN 12 | | " , )
V8 V8 o | Qp =346 W | Qp =346 W | V9 V9 | V2 V2 | Qp =346 W | Qp = 346 W | oS (V3 V10 V10 | V11 V11 | o= |V MATERIAL POTRUBI
106-01 105-01 i | | 110-01 111-01 o i 109-01 115-01 i | | | 120-01 117-01 116-01 o i 121-01 122-01 Y i ™ 104-01
- —_ | | —_ - —_ —_ 10 | | —_ —_ —_ —_ —_ —_
2,700 _____lop=527W Qp=573W N | A A _____lap=573W Qp=527W . | . lop=671W Qp=671W | | | | A [:,,L{%\L__Qp-ﬁm W _____lap=466W Qp =504 W N | DN 12 ___lap=573W Qp=527W . | [:BL si L |Qp=671W Ml loZat rozvod - Medt (Cu)
' 0,2% ' | A : II— 0,2% L R‘ng'm ,— 0,2% —5—52§}-q: I 0,2% I \ : I 0,2% 110 A : II— 0,2% LN — II— 0,2% LN —52§—$ | I 0,2% I A : I 0.2% - I A : |
9 h 5 G T 5 ad | 9 ANt 9 BNt 5 & 5 s T DN 12 9 N attd 9 & Al T ; i '
2,0 L > e~ _é__\\_é_i? , DN 12 i :4 DN 12 L e & N _u4$ L __ N _é___\\_u._%],i? _w , DN 15 6 i LN ____________ @ o ___ _é___<_11;_$ L D & _g__<____é1$ 6 i 6 DN 12 Stoupac potrubi - Med (Cu)
12142 X O 4 | 4 12 T 12 4 O 12 4 N I X 4 O X I 4 2 112 12 1 4 I
| 2DN 18 < <= {8 DN 12 < DN 12 < L2DN 18 = L N DN 12 DN 15 - 6 > DN 18 L2 DN 28
e TR ria e Y S o g s e gt BN - RYV? - o S AL i wé IS 5 Sw eV SV S 17 vis — A oN g e S 2 z|g 33 3|8 28 8 e = o LEGENDA POPISU OTOPNYCH TELES
V15 si g T—pk—>q Tl T—pl—pg V16 b T —olaba V13 b2l —T—pkpq EIvieme pa—ple— T p<i—lg | o b V12 (- M ED e R >3 =3 =3 Z 15 Z 5 =5 |5 <@ =I5 =I5 001 L0 OTOPErO TELEoA
< e 1 L B D VI Sh> il 1 I vt sh> Sl e K——————- 1 Frm— - B SIS B 1 VA7 SE- B A 1 EVRS B> e e T B B < S e 1 F-——————— I N i S <t RV Ol B Al VP J o A O o o o o o o o A o o
| S RvROT | S RvRDT | S RvROT | | S RvROT | | S RvRDT | S RvRDT | S RvROT ] ROTRV 3 | | ] ROTRV | S RvRDT i o4 T—k—bs b b b b b b & b b b s e e
| & & (! & ! | & = | & (! & o= & O B & | | a— < & | & A — 4\;124?@_%_4\__4?__\1( _______ G xL _______ éﬂ————————\L ______ I \L _______ DI >j< ______ D 3L _______ G xL _______ PP XL _______ Q%______\L _______ g >L ________ I 21-030180-50P NAZEV OTOPNEHO TELESA
: : : 7}; DN 10 : 9 : : § RV RDT V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 V|7 ZXUK;; 10) v [VAR.VD 003 ECO/15/3,860t. NASTAVENI VENTILU (otagky)
% X
-001- | -003- | -006- | -005- | -007- -003- | 003- 3 | -003- -004- L DN10 A & o & O - & - @ - G- oo " R
5°C | 5°C | 5°C | 5°C ® 5°C 5°C | 5°C | 5°C 5°C 1.7 ' mm
I I I I 313 I I W HW)
| | | | | | I ' p Poznamka:
10-040060-50 i, DN 10 11-030050-50P i, DN 10 10-060040-50 | DN 10 10-050050-50 | 10-050050-50 11-030050-50P DN 10 |, | 11-030050-50P DN 10 | 11-030050-50P 10-030060-50 ¥ | g a _ ymo
IVARVD 003 ECOM5/9,20t. 7T+ IVARVD 003 ECO/15/9,20t. 7T+ IVARVD 003 ECO/16/0.201. ] ) IVARVD 003 ECO/15/6,74ot. ' | IVARWVD 003 ECO/15/9,20t. IVARVD 003 ECO/15/9,20t. 7 7| IVARVD 003 ECO/15/9,20t 177+ IVARVD 003 ECO/15/9,2t, IVAR.VD 003 ECO/15/9,20t. | A8 P LEGENDA IZOLACE POTRUBI N e i e o= 19°C
IVAR.DD 303/15/1,70t. B IVAR.DD 303/15/1,7ot. ) IVARDD 303115/1,60t. py g | 15 pygo  VARDD 303/15/16ot | IVAR DD 303/15/1,70t.  IVAR.DD 303/15/1,60t.yy 1 DN 1o VARDD 303/15/1 60t ) IVAR.DD 303/15/1,70t. IVAR.DD 303/15/1,4ot. | e | i Dimenze potrubT|Druh izolace Tloustka izolace [mm] Hiavni leZaté potrubi je vedeno v podhledu
: : : : : : : ;{: ! PFistup k ventillim na hlavnim lezatym potrubim je umoznén otvory a poklopem v podhledu
Hv15 | Hv16 | Hv13 b 2 V13 H | V14 H Hv17 e N V17 H | V18 H Hv12 | TRV_| Fi 42X1,5 Rockwool - Pipo/Pipo ALS |30 Stoupaci potrubi je vedeno drazkach ve zdi.
001-01 | 003-04 | 006-01 | 005-01 | 007-01 003-01 | 003-02 | 003-03 004-01 | KKy KK Pfipojovaci potrubi je vedeno v patrech v drazkach ve zdi, v suterénu podél stény.
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