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rozobratie objektu na schému

Schémy k návrhu

1NP - Parter

2NP - Vstupné podlažie

3NP - Historická expozícia

5NP - Archeologická expozícia

4NP - Historická expozícia

6NP - Archeologická expozícia

7NP - Pochodzia strecha
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7NP - Pochodzia strecha
1  toalety immobilní
2  toalety
3  toalety zamestnanci
4  detské dielne
5  technická miestnosť
6  sklad, výťah pre údržbu
7  krytý priestor na streche
8  voľný pohybový priestor na streche
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4NP - Expozícia 
archeológie
1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  toaleta zamestnanci
5  upratovanie
6  sklad
7  CHÚC
8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  prírodné prostredie,
paleolit, neolit
11  interaktívna časť
12  eneolit, doba bronzová

5NP - Expozícia
 archeológie

1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  toaleta zamestnanci
5  upratovanie
6  sklad
7  CHÚC
8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  doba železná, doba rímska
11  interaktívna časť
12  doba sťahovania národov,
skoré slovanské obdobie
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2NP - Expozícia histórie
1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  toaleta zamestnanci
5  upratovanie
6  sklad
7  CHÚC
8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  expozícia ikonografie
11  interaktívna časť
12  expozícia modelov
  

3NP - Expozícia histórie
1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  toaleta zamestnanci
5  upratovanie
6  sklad
7  CHÚC
8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  1526 - 1784
11  dlhé 19-te storočie
12  interaktívna časť
13  Langweilov model /
 Hypšmanov model
14  1918 - 1989
  

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1

2 2

3 3

4

5

6

7

8

9

10

10

12

7

a

a

b b

13 14

GSPublisherVersion 0.50.100.100

1

2 2

3 3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

7

a

a

b b

13 14

Parter
Vstupné podlažie

1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  kancelárie kurátorov a konzervátorov
5  upratovanie
6  riaditeľstvo múzea
7  CHÚC

1  zamestnanecká časť
2  toalety immobilní
3  toalety
4  stála expozícia
5  upratovanie
6  detský kútik
7  CHÚC

8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  výťah údržba
12  auditórium 
13  reštaurácia
14  knižnica   

8  technická miestnosť
9  výťah múzeum
10  výťah údržba
11  informácie / pokladňa
12  šatňa 
13 kaviareň
14  bádateľské centrum  
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Situácia
1  budova múzea
2  vzniknuté námestie
3  aktuálna budova MMP

4  stanica metra Florenc

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby:  Nová budova Múzea hlavného mesta Prahy
Miesto stavby: Tešnov, Praha 8

Zastavaná plocha: 4050m2  

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Priestor určený k výstavbe je vymedzený 
ulicami Na Poříčí, Wilsonova, Tešnov a 
Sokolovská. Zo západnej strany je výrazne 
umocnený bariérou v podobe Severo-
južnej magistrály, úzko susediacou s 
riešeným územím. Územie sa nachád-
za na rozhraní Nového Mesta a Karlína. 
Susedí týmpádom s mestskou zástavbou 
v Novom Meste a Karlínom ktorý v pos-
ledných 20-tich rokoch prechádza in-
tenzívnou stavebnou premenou. Hlavne 
definovanou rozsiahlou administratív-
nou výstavbou ktorá definuje zčasti jeho 
charakter. Navrhovaná výška objektu ne-
presahuje 26m ako je najvyšší susediaci 

nárožný dom.

Nesnaží sa preto pôsobiť ako dominanta 
v území. Cieľom je skôr toto územie zceliť 
a vytvoriť tu kvalitné verejné priestrans-
tvo s aktívnym parterom slúžiacim vere-
jnej vybavenosti. Svojím umiestnením 
a zrušením dnes existujúcich štruktúr v 
území a to sú parkoviská a električková 
slučka tak dovoľuje vzniknúť malému ná-
mestiu ktoré slúži ako pohodlná pobytová 

plocha a predpriestor pred múzeom. 

Hlavný vstup je situovaný z čela objektu a 
to je v ulici Tešnov. Druhý vstup sa bude 
nachádzať smerom od ulice Sokolovská 
a bude dobre prístupný zo stanice metra 
Florenc. Zámer ťaží z dobrej dopravnej 
dostupnosti a umiestnenia vo vzťahu 
k srdcu Prahy. A zmierniť dopad ktorý 
na toto miesto ako aj na ostatné vytvára 

Severojužná magistrála. 

Ako podklad pre túto prácu slúžila práca 
Tešnov - urbanistická štúdia vypracovaná 
IPR -om a zadaná Radou hl. mesta Prahy v 
roku 2017. Táto štúdia predpokladá rovnako 
vypísanie súťaže na galériu pre Slovanskú 
epopej na východnej časti Severojužnej 
magistrály v území, výstavbou kultúrnej 
stavby na mieste mnou realizovaného 
projektu a zcelením verejného priestrans-
tva k budove Múzea hlavného mesta Pra-

hy ktoré sa susedí s ulicou Na Poříčí.

Návrh počíta s úpravou dopravnej situá-
cie v mieste stavby. Dôjde k zúženiu ná-
jazdových rámp na magistrálu a vytvore-
nie jednosmernej komunikácie okolo 
bloku medzi ulicami Stárkova, Klimentská 
a Těšnov. Oblúk v severnej časti trasy elek-
tričky v ulici Těšnov bude mierne rozšírený, 
čim sa zruší terajšie parkovisko nachádza-
júce sa v centre uličného priestoru a vzni-
kne veľkorysejší priestor ako pre samotnú 

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Fasáde dominujú pohľadový betón a výraz-
né 1,5m hlboké lamely z anodizovaného 
hliníku. Tie drží pokope rám z rovnakého 
materiálu o hĺbke 2m. Lamelová fasáda sa 
nachádza na východnej a západnej strane 
objektu. Slúži preto zamedzeniu prístupu 

priameho slnečného žiarenia.
Ktoré môže mať negatívny vplyv na 
vystavené exponáty. Za lamelami sa na-
chádza rovnomerne rozmiestnený sú-
bor okien ktoré majú docieliť kontakt 

návštevníka s okolím.

Na južnej a severnej strane sa nachádza 
fasáda s pohľadovým betónom tvorená 
z betónových prefabrikovaných send-

vičových prvkov.

POŽIARNE RIEŠENIE

Objekt je pre zásahové vozidlá prístupný 
po spevnenej ploche. V prízemí ústia 
únikové cesty na voľný terén. Celkom sa 
v budove nachádzajú dva únikové schod-

iská (CHÚC typu B). 

budovu, tak aj pre verejný priestor ulice 
pred ňou. Návrh ráta takisto s odstránením 
električkovej slučky, ktorá sa momentálne 

v parku nachádza.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Kompozične stavbe dominuje masívna 
kvádrová symetrická hmota kde sa na-
chádzajú expozičné priestory. Na uličnú 
plochu navazuje priamo parterom s 
občianskou vybavenosťou k uličnej úrovni 
alebo dvomi veľkými schodiskami smeru-
júcimi k dvom vchodom. Jeden vchod sa 
nachádza smerom k ulici Sokolovská, od 
zastávky metra Florenc. Druhý vchod je 
situovaný smerom k ulici Tešnov. Tento 

vchod je hlavný. 

Objekt má 6 nadzemných podlaží, jedno 
podzemné podbiehajúce celý objekt a 
pochodziu strechu so zeleňou. V podzem-
nom podlaží sa nachádza garáž pre 
zamestnancov, návštevníkov múzea a in-
validov, sklady a prevádzkové či technické 
zázemie. Takisto sa tu nachádza náklad-
ná rampa pre príjem exponátov múzea. 
Z tohto dôvodu vedie prístup do garáže 
z ulice Pobrežní ktorá sa nachádza na 
východnej strane magistrály. Výška garáže 
je preto prispôsobená vstupu nákladných 
vozidiel dimenzovaná na svetlú výšku 

4,2m.

V parteri sa nachádzajú reštaurácia, 
knižnica, auditórium alebo aj riediteľstvo a 

vedenie objektu.
Vestibulu dominuje rozľahlé átrium pre-
chádzajúce celou expozičnou časťou. 
Návśtevník tak má umocnený dojem z 
priestornosti tohto objektu. Expozície 
sú rozdelené na 2 časti. Archeologická a 
Historická. Počíta sa pritom aj s program 
pre detského diváka, stálou expozíciou a 
zakončiť prehliadku môže návštevník na 
zelenej streche objektu s výhľadom na 

Letenské sady, Nové Mesto a Vítkov.

Konštrukčne objekt nesú kruhové stĺpy o 
priemere 800mm s rozpätím až 12m. Hor-
izontálne konštrukcie sú z predpjatého 
monolitického betónu. Objekt je celý pod-
pivničený aj z dôvodu vysokej spodnej 
vody. Konštrukčná výška podlaží je 4,5m 

kôli expozíciám.
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Parcela
 Parcela sa nachádza na ploche vytýčenej z východnej strany Severojužnou magistrálou, zo severnej 
strany ju lemuje električková trať, zo západnej strany je to rovnako električková trať a z juhu je definovaná 
ulicou Sokolovská. Ako už bolo spomínané - električková trať sa bude preklánať v jednej z etáp zámeru. 
Rovnako je prípustné zrušenie električkovej smyčky. Takisto existujúce parkovacie plochy ustúpia novým 
zmenám dopravnej a verejnej infraštruktúry. Parcela má rozmer 0,54ha a v súčasnej dobe sa na nej 
nachádza iba parková plocha. Avšak pri magistrále a pod ňou vznikajú hluché miesta ktoré sú často 
v dosť odpudzujúcom stave. Dopad magistrály má na túto lokalitu veľmi výrazný vplyv tak ako aj na 
ostatné lokality v Prahe ktoré týmto zámerom trpia. Taktiež dôležitú rolu hrá blízka pešia dostupnosť 
stanice metra Florenc a vznik posunutej električkovej zástavky Tešnov. 

VZNIK NÁMESTÍ
PRÍSTUP Z FLORENCUHLAVNÍ VSTUP

PRÍSTUP Z TEŠNOVA/TRAM

EXPOZIČNÍ ČÁST-4NP
9500m2

PROVOZNÍ ČÁST
OSTATNÍ PROVOZY

-2NP 1PP
6250m2

Umiestnenie 
Hmota maximálne ustupuje v úrovni parteru smerom na sever k električkovému podjazdu, a na západ 
k magistrále. Otvára sa tak vzniku nových verejných priestranstiev a funkčného parteru. Vznik námestia 
od Florencu by malo mať dostatočne reprezentatívny charakter ako si budova takéhoto určenia zaslúži. 
Zo strany Tešnova, pri vzniknutej električkovej zástavke a z čela budovy sa bude nachádzať hlavný 
vstup. Provozná a verejne určená časť sa nachádza v kontakte s uličnou úrovňou, je to kôli rôznym 
prevádzkovým hodinám takisto samostatnému fungovaniu prevádzok v parteri.

KNIHOVNA

RESTAURACE
AUDITORIUM

PROVOZNI JADRO
ADMINISTRATIVA

Parter
Ako som spomínal v predošlom obrázku. V parteri sa nachádzajú funkcie ktoré vyžadujú samostatné 
fungovanie. Reśtaurácia a knižnica sú na južnej strane, k novo-vzniknutému námestiu. Auditórium 
neni prístupné z uličnej časti. Administratíva rovnako vyžaduje osobitné fungovanie, takisto kancelárie 
vyžadujú istú mieru súkromia a komfortu pre pracujúcich, takisto neni potrebný prístup priameho 
slnečného svetla. Sú preto situované na severnej časti. 

BADATELSKÉ
CENTRUM

DETSKÝ KOUTEK
OBCHOD

VÝSTAVNÍ
PROSTOR

PROVOZNI JADRO

KAVÁRNA
POKLADNA

INFO
ŠATNA

Vstup
Vstup je jasne definovaný smerom veľkého schodištia z južnej a zo západnej strany. Návštevník vstupuje 
do veľkého vestibulu s átriom cez všetky podlažia s expozíciami. Nachádza sa tu okrem iného aj muzejný 
obchod, kaviareň s občerstvením prepojená s reštauráciou v parteri, bádateľské centrum a výstavný 
priestor so stálou expozíciou.

Expozície
Expozície sú rozdelené na historickú a archeologickú, návštevník môže počas expozície navštíviť časť 
s átriom alebo interaktívnu časť ktorá sa nachádza v polovici kaźdej expozície. Rovnako sa návštevník 
môže pohybovať medzi expozíciami po schodiskách v átriu. 

ARCHEOLOGIE
4500m2

HISTORIE
4500m2

Svetlo
O prirodzené osvetlenie priestoru sa stará systém fasádnych lamiel na východnej a západnej strane 
fasády. Exponáty nemôžu byť vystavené priamemu osvetleniu. Chcel som zachovať kontakt návštevníka 
s okolitým prostredím. Vnútro je zas osvetlené prirodzeným svetlom hnaným do priestoru cez átrium.
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