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5nP   M 1:300

1. kanceláře     
2. Zasedací místnost    
3. kuchyňka     
4. Únikové schodiště    
5. Chodba     
6. Atrium     
7. WC muži     
8. WC muži – invalidé    
9. WC ženy     
9. WC ženy     
10. WC ženy – invalidé    
11. Úklidová místnost    
12. Skladovací místnost    
13. lodžie     
14. Učebna     
15. knihovna     
16. laboratoř zemin    
17. laboratoř fyz. vl.   
18. laboratoř chemická     
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1nP   M 1:300

2nP   M 1:300

3nP   M 1:300

4-5nP   M 1:300

ŘeZ PoDÉlnÝ - A   M 1:300

ŘeZ PŘÍČnÝ - B   M 1:300

ŘeZ PŘÍČnÝ - C   M 1:300

PoHleD SevernÍ   M 1:300

PoHleD ZÁPADnÍ   M 1:300

PoHleD jiŽnÍ   M 1:300

1. kanceláře     
2. Zasedací místnost    
3. kuchyňka      
4. Únikové schodiště    
5. Chodba     
6. vstupní hala    
7. WC muži     
8. WC muži – invalidé    
9. WC ženy     
10. WC ženy – invalidé    
11. Úklidová místnost    
12. Skladovací místnost    
13. kavárna/bistro    
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21. Dílna – kovy
22. Dílna – polymery
23. Svařovna 
24. Zázemí recepce  
25. ostraha     

1. Hromadné garáže   
2. vrátnice    
3. kolárna    
4. Únikové schodiště   
5. Chodba    
6. Sklady    
7. Technické zázemí  

1. kanceláře     
2. Zasedací místnost    
3. kuchyňka     
4. Únikové schodiště    
5. Chodba     
6. Atrium     
7. WC muži     
8. WC muži – invalidé    
9. WC ženy     
10. WC ženy – invalidé    
11. Úklidová místnost    
12. Skladovací místnost    
13. lodžie     
14. Učebna     
15. knihovna     
16. Copycentrum     
17. laboratoř měř systémů   
18. laboratoř mikroskopie    
19. Mechanická zkušebna   
20. laboratoř vibrací    
21. Těžká a dyn. zkušebna  
22. Dynamická zkušebna  
23. laboratoř betonu    
24. laboratoř inovací    

SiTUACe   M 1:500

ŘeŠenÝ PoZeMek v konTeXTU PrAHY MAjeTkovÉ PoMěrY MorFoloGie DoPrAvA

ZÁklADnÍ ÚDAje

STAvBA: 
kloknerův výzkumný a zkušební ústav hmot a sta-
vebních konstrukcí

lokAliTA:
nároží ulic Plzeňská a Bucharova, Praha 5, Motol
 
Zastavěná plocha celkem                5034m2
obestavěný prostor celkem       80858 m2
Celková hrubá podlažní plocha stavby   14733,2m2
Celková čistá podlažní plocha stavby     13155,2m2
Celková kapacita podzemních garáží         42 + 4

ProvoZnÍ A ArCHiTekToniCkÉ ŘeŠenÍ

 objekt nové budovy kloknerova ústavu je 
situován na nároží ulic Plzeňská a Bucharova, v 
městské čtvrti Motol v Praze. Hlavní vstup do ob-
jektu je situován na severní straně objektu z ulice 
Plzeňská. vjezd do podzemních garáží se nachází 
na straně východní. 

 Hlavní fasáda budovy je rovnoběžná s ulicí 
Plzeňská, kterou považuji za hlavní osu dané loka-
lity. objekt je rozdělen do 4 menších hmot, propo-
jené centrálním atriem. na ulici Bucharova reaguje 
budova uskočením hmot. Celé budova je odsaze-
na od sousedících komunikací zeleným vegetačním 
pásem.

 navržený objekt se skládá z administra-
tivní části o 5nP a velkých průmyslových hal s 
přidruženým venkovním dvorem v jižní části pozem-
ku.  v 1nP jsou navrženy hromadné garáže, tech-
nické zázemí a sklady. v 2nP se nachází vstupní 
hala a atriem, ve kterém je umístěna kavárna, 
foyer s přednáškovým sálem, knihovna a učebny. 
v tomto poslaží můžeme dále najít dílny s šat-
nami a archiv. ve vyšších podlažích se nacháze-
jí kancelářské prostory. ve středu dispozice se 
nachází chodba navazující na laboratoře a velké 
průmyslové haly.  

konSTrUkČnÍ A MATeriÁlovÉ ŘeŠenÍ

 Budovu lze konstrukčně rozdělit do dvou 
částí. Části administrativní, umístěnou na severní 
straně pozemku v blízkosti ulice Plzeňská, a část 

halovou na straně jižní. 
 Administrativní část objektu je založena na 
základové desce tl. 600 mm, která je chycena žele-
zobetonovými piloty o průměru 600 mm, vrtaných 
až do hloubky únosných hornin. Základová deska 
je snížena v místech, kde se vyskytují výtahové 
šachty. Stavba je tvořena sloupovým systémem o 
rozponu 8,1 m, v kombinaci se systémem stěnovým. 
nosná konstrukce budovy je navržena jako železo-
betonová monolitická. Sloupy mají rozměr 400x400 
mm, ŽB stěny tloušťku 200 mm.  Celá konstrukce 
je ztužena komunikačními jádry propisující se ce-
lou výškou objektu. konstrukční výška 1nP je 3 
m, typického podlaží 3,6m . vodorovné konstrukce 
jsou navržené jako obousměrně pnuté desky tl. 250 
mm. Fasáda je tvořena dvěma typy pláště. Fasáda 
1nP tvoří jakýsi sokl, který je řešen, jako kontak-
tní sendvič z pohledového betonu. jako tepelná 
izolace jsou navrženy desky XPS. Beton je probar-
vovaný v odstínech tmavě šedé až černé barvy. ve 
zbylých podlažích je navržen lehký obvodový plášť 
v odstínech bílé barvy, rastru 675mm pro variabilní 
řešení vnitřních prostor.  

 Halová část objektu je založena obdobně 
jako část administrativní, s tloušťkou železobet-
onové desky 1000 mm. v části hal jsou navrženy 
specializované základy pro velké zkušební stro-
je. Sloupy jsou prefabrikované.  nosná konstrukce 
střechy je tvořena ocelovými příhradovými nosníky. 
Fasáda je opět rozdělena na dvě části, část nižší je 
totožná s administrativní částí objektu, horní část 
je tvořena polaronovými fasádními deskami.

TeCHniCkÉ ZÁZeMÍ BUDovY

 Technické zázemí budovy se nachází v 1. 
nadzemím podlaží. Administrativní část objektu 
(kanceláře a laboratoře) je vytápěna okruhem tep-
lovodního otopného systému. jako otopná tělesa 
jsou zvoleny stropní fan-coily. Trubní rozvody jsou 
vedeny v podhledu, stoupací potrubí je vedeno v 
šachtách.  jako zdroj tepla jsou navržené kotle 
na plyn, které současně s vytápěním zajištují i 
ohřev TUv. Spaliny jsou odváděny komíny, které 
jsou umístěny rovněž v šachtách. vytápění hal v 
jižní časti pozemku je řešeno jako sálavé, za pomoci 
plynových zářičů umístěných pod stropem.
 

 vnitřní vodovod je napojen pomocí vodo-
vodní přípojky na veřejný vodovodní řád nacháze-
jící se v obslužné komunikaci východně od objektu. 
vodoměrná soustava s hlavním uzávěrem vody a 
vodoměrem se nachází ve vodoměrné šachtě, umís-
těné na pozemku. ležaté rozvody jsou v 1. nadzem-
ním podlaží vedeny volně pod stropem, stoupací 
rozvody v instalačních šachtách, připojovací potru-
bí v instalační předstěně. Teplá vody je připravo-
vána centrálně pomocí zásobníku, který je umístěn 
v kotelně.   

 výměnu a úpravu vzduch zajištují vzducho-
technické jednotky, které jsou umístěné na střeše 
objektu. vzduch do interiéru je distribuován potru-
bím vedeným instalační šachtou. Chráněné únikové 
cesty typu B jsou větrané přetlakovou ventilací.

 objekt je připojen přívodním elektrickým 
vedením a elektrickou přípojkou na hlavní elektric-
ký řad. Splašková a dešťová voda jsou z objektu 
sváděny pomocí oddílné kanalizační soustavy do 
oddílné veřejné kanalizační stoky vedené pod uli-
cí Plzeňská. odpadní voda z laboratoří (laboratoř 
betonu) nemůže být sváděna do veřejné kanalizace. 
na pozemku je pro tento typ odpadních vod umís-
těna jímka, kam je tento typ odpadních vod odvá-
děn.

PoŽÁrně BeZPeČnoSTnÍ ŘeŠenÍ

 konstrukční systém je z požárního hlediska 
klasifikovaný jako nehořlavý. objekt je dopravně 
přístupný pro požární zásahová vozidla. Požární 
výška budovy je 13,5 m. objekt je vybaven SHZ 
a ePS. Sprinklerová nádrž je umístěna v 1. na-
dzemním podlaží. v objektu se nacházejí 4 CHÚC 
typu B, které jsou nuceně větrány. všechny CHÚC 
ústí na volné prostranství. 

HiSTorie kÚ

 kloknerův ústav je samostatným výzkum-
ným pracovištěm Českého vysokého učení tech-
nického v Praze. jedná je o nejstarší a jedno z 
největších vědeckovýzkumných pracovišť v oboru 
stavebnictví.

 kloknerův ústav byl založen na ČvUT v 
roce 1921 pod názvem „výzkumný a zkušební ústav 

hmot a konstrukcí stavebních“ a vznikl jako první 
vědeckovýzkumné pracoviště svého druhu v Čes-
koslovensku a ve střední evropě. jeho iniciátorem, 
zakladatelem a přednostou byl profesor František 
klokner.

 Zrod ústavu byl způsoben rychlým rozvojem 
stavebnictví v nové republice po létech stagna-
ce za první světové války. již v prvních let své 
existence přispěl k pozvednutí technické úrovně 
staveb, k zavádění nových typů stavebních kon-
strukcí, technologií a procesů. Působil v oblasti 
výzkumu a vývoje moderní techniky i technologie, 
přispěl k prohloubení teorie, rozvinul experimen-
tální metody jejího ověřování, stál u základů no-
vodobého stavebního zkušebnictví. Za tuto činnost 
se mu dostalo širokého uznání doma i v zahraničí.

 Ústav má čtyři odborná oddělení (oddělení 
spolehlivosti materiálů, stavebních materiálů, me-
chaniky a experimentální) a akreditovanou labora-
toř. od roku 1986 je soudně-znaleckým pracovištěm 
v oboru stavebnictví - pro diagnostiku, analýzu 
poruch a zkoušky betonových, ocelových, dřevěných 
a zděných objektů a jejich částí, stavební mechani-
ku (deformace betonových a ocelových konstrukcí), 
vliv dynamických účinků na tyto konstrukce, oce-
lové a betonové konstrukce a využití plastických 
hmot ve stavebních konstrukcích. 

Aktivity kloknerova ústavu se týkají pěti oblastí:

- vědeckovýzkumná a vývojová činnost
- pedagogická činnost
- znalecká, expertní a konzultační činnost pro 
průmysl a státní správu
- činnost akreditované zkušební laboratoře
- národní a mezinárodní standardizace

Chronologie názvů:

1921-1947 - výzkumný a zkušební ústav hmot a 
konstrukcí stavebních (při ČvUT)
1947-1953 - kloknerův výzkumný a zkušební ústav 
hmot a konstrukcí stavebních
1953-1963 - Ústav teoretické a aplikované mecha-
niky (součást ČSAv)
1963-1990 - Stavební ústav (pod ČvUT)
od roku 1990 - kloknerův ústav

STÁvAjÍCÍ PoZeMkY ČvUT
STÁvAjÍCÍ PoZeMkY Uk
nově nAvrŽenÁ HrAniCe
novÝ oBjekT Uk

AUToBUS
TrAMvAj
MeTro

MěSTo: Praha
MěSTSkÝ oBvoD: Praha 5 
kATASTrÁlnÍ ÚZeMÍ: Motol
PArCelA: 56/1
HrAniČÍCÍ UliCe: Plzeňská, Bucharova
roZloHA: 13343 m2

vrSTevniCe 1m


