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KODY SDK PRICEK ' N |
1699 12682 12809 2006 V1 |
1 1 1
TYPOLOGIE SADROKARTONOVYCH PRICEK A PREDSTEN (SDK1-SDK20): 29297 l v |
SDK1
» PRICKA TL. 100mm OD GROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY: A |
e OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) OBOUSTRANNE YA |
e ROST CW 50 1
e S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napt. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) I _ | |
e PRO PRICKU OHRANICUJICI CHRANENOU MISTNOST V BYTE VE SMYSLU SN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST 1A
Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKENIHO SOUGINITELE) 7460 6965 2055 5115 vi 7/ | |
» UVNITR BYTU PRICKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI | ) |
PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY T |
7
SDK2 l/ _|
e PRICKA TL. 150mm OD OUROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY: 1 |
e OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RGI 2x12,5mm) OBOUSTRANNE A |
[ ROST CW 100 I | 75 B
e S MINERALNI IZOLACI tl. 80mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napt. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) T A |
e PRO PRICKU OHRANIGUJICI CHRANENOU MISTNOST V BYTE VE SMYSLU CSN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUENOST u Al
Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODEGTENI KOREKENIHO SOUCINITELE) < VA |
« UVNITR BYTU PRICKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI | / |
*  PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY Al
Ak
SDK3 1A, |
+ PRICKA TL. 125mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY: |/ | |
e OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) OBOUSTRANNE | 75 ) |
e RO3T CW 75 /
e S MINERALNI IZOLACI tl. 60mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napt. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) ‘ 9 ‘ |

e PRO PRICKU OHRANICUJICI CHRANENOU MISTNOST V BYTE VE SMYSLU CSN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST
Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKCNIHO SOUCINITELE)

o UVNITR BYTU PRICKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI

o PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY

SDK4

. KA £ CNI PREDSTE . UROVNE GROVNE [ : A 1 1
. AKUSJLCLAgTéNIE::bgnCEgbAD';SEOSDEI l\:iél’.fm?imm OD UROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY POZ NAM KY TAB U LKA M ISTN OST' L EG E N DA

o ROST CW 50

e S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) OBECNE: &sLo: [NAZEV: [m2 ] PODLAHA [ SKLADBA | poVRCH STEN STROP ADMIN. [ 1311.0 [ kaNCELARE 2359 [nadlapna wrstva (PVC) P18 sdrova omitka + hladky SDK podhled v 7777) TELEIOBEIONOVS KONSTRUKCE - OBECHE
e PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY. +  TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACI PRO PROVADENI STAVBY VE SMYSLU VYHLASKY &. 499/2006 SB V PLATNEM ZNENI. POKUD NENI V TEXTU B11 |1 OPEN SPACE 7 malba/malba na SDK kombinaci s akustickym 7] RESK SPECFIACE. DLE "SHATICKE. CASM
+ PRO STENU VC. VWSE POPSANE PREDSTENY OHRANICUJICI BYT VE SMYSLU CSN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU TECHNICKE ZPRAVY SPECIFIKOVANO JINAK A NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. TR 58 oo s dothe 4o oo Tron y—— TR R— podhledem v rastru [777777] KONSTRUKCE Z PROSTEHO BETONU
NEPRUZVUENOST Rw=53dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKENIHO SOUCINITELE). V MISTE, KDE PREDSTENA TVORI ZAROVEN e TENTO PROJEKT JE NAVRZEN V SOULADU S PLATNYMI SN (EN) NA MATERIALOVE ZAKLADNE POUZITYCH MATERIALU A WYROBKU CERTIFIKOVANYCH CE. ' g malbafmabana SOk | e 13110 | KUCHYRKA 693 |naflapnd wstva (PVC) P18 | sadrové omitka + sadrové stérka + malba STENA 7 KERAMICKYCH AKUSTICKYCH TVARNIC 250mm
ZAKLOPENI $ACHTY S ROZVODY SILNO A SLABOPROUDU, BUDOU PRO ZAKLOPENI POUZITY DESKY RF TL. 12,5mm VESKERE KONSTRUKCE, VYROBKY A PRVKY MUS| BYT PROVEDENY A DODANY V SOULADU S CSN (EN) A PLATNYMI PRAVNIMI PREDPISY V CR A EU. , — mada/maa M — 2 malba/malba na SDK A PERO A DRAZKU ZDENE Nk MALTU OBYCESROY
o DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE KONTROLOVANA A SCHVALOVANA GENERALNIM PROJEKTANTEM A INVESTOREM. 1111 | scHODISTOVY PROSTOR  |11,90 |keramickd diazba do tmelu | PO8/PO4 | sddrovd omitka + sadrovd stérka + malba 13110 | SKLAD 370 |nasiopng wstva (PVC) P18 sadrové omitka + <adrova stérka + malba STENA 7 POROBETONOVYCH TVARNIC
SDK5 ) o BAREVNE RESENI, POUZITI MATERIALU A KONKRETNICH WYROBKU PODLEHA SCHVALENI INVESTORA, MANAZERA STAVBY A GENERALNIHO PROJEKTANTA. NA malba/malba na SDK 3 7T nasiapna st malba/malba na SOK NA LEF;%' g
o SACHETNI STENA TL. 117,5mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU DO SACHTY): VESKERE VIDITELNE KONSTRUKCE VYROBKY A PRVKY BUDOU PREDLOZENY VZORKY K ODSOUHLASENI INVESTORA, ARCHITEKTA A GENERALNIHO VI1 | WWTAHOVA EACHTA 3,22 |protipradny natér P10 P10 . SDK PRICKY A PREDSTENY
L . - — - PODROBNOSTI VIZ SKLADBY A TZ
¢ OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) PROJEKTANTA. Celkové vlocha spoletnich orostor YT 13110 | wC MUZI - PREDSIN 563 |keramickd dlazba do tmelu | P04 keramicky obklad SDK podhled do vihkjch TEPELNA IZ0LACE. 2 PENOVEHO POLYSTYRENU
o ROST CW 50 o POKUD SE VYSKYTNOU NEJAKE NESROVNALOSTI V PROJEKTOVE DOKUMENTACI NEBQ V DOKUMENTECH POSKYTNUTYCH GENERALNIM PROJEKTANTEM, MUSI O P polecnych p d 4 do drovné podhledu prostor, malba PODROBNOSTI VIZ SKLADBY A TZ
o S MINERALNI IZOLACI tI. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napt. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) TOM DODAVATEL NEPRODLENE INFORMOVAT INVESTORA A GENERALNIHO PROJEKTANTA. VESKERE NEJASNOSTI MUSI BYT ZE STRANY DODAVATELE RESENY S 1111 ADMINISTRATIVA 13110 | WC MUZI - PISOARY 570 |keramickd diaba do tmelu |PO4 keramicky obklad SDK podhled do vihkych TEPELNA IZOLACE Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU
b EES?ROwTE; ﬂ&ﬁgWSROSTUPU v SO 30 DOSTATECNYM PREDSTIHEM TAK, ABY GENERALNi PROJEKTANT MOHL POSKYTNOU KVALIFIKOVANOU ODPOVED. ADMIN. | 1111.0 | KANCELARE 86,16 [naglapnd vrstva (PVC) P18 sadrovd omitka + hiadky SDK podhled v 5 do Grovné podhledu prostor, malba fggg&iﬁ%&g zSKr;ﬁ?EBgASw 'g VAKEN
o mm o+ TECHNICKA ZPRAVA JE NADRAZENA VYKRESOVE DOKUMENTACI A MATERIALOVYM LISTUM. VYKRESOVA DOKUMENTACE JE NADRAZENA MATERIALOVYM LISTUM. un |1 OPEN SPACE malba/malba na SDK kombinaci s akustickym 13110 : " —" -
P . ) 0 |weMUZ 1,78 |keramickda dlazba do tmelu |P04 keramicky obklad SDK podhled do vihkych PODROBNOSTI VIZ SKLADBY A TZ
. gRIPOJO\fACI ESP/S\RY MUSII BYT DOKONAZLE UTESNENY, ABY SE ZAN_IEZILg NEZADOUCIM PF?(ESLECHUM MEZII 2 SOUSEDNIMI PROSTOgY l " o TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI ANI DILENSKOU DOKUMENTACE ZHOTOVITELE A TECHNOLOGICKE POSTUPY. TYTO DOKUMENTACE BUDOU podhledem v rastru 6 do tirovn podhledu prostor, malba ISO — NOSNIK
. ACHETNI STENA BUDE MIT MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKCNIHO ZPRACOVANY PRED PROVADENIM DODAVATELEM A PREDLOZENY KE SCHVALENI 1110 - — — - PODROBNOSTI STATICKA CAST
. . 0 | WC MUZI - PREDSIN 347 |keramickd dlazba do tmelu | PO4 keramicky obklad SDK podhled do vihkych icka iy 0
SOUCINITELE) DLE SN 73 0532. o VESKERE PRACE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACI A SE SPECIFIKACI STANDARDU INVESTORA, KTERE MUSI BYT PREDANY 2 do drovné podhledu prostor, malba %311'0 wemua 178 |keromicka dlatba do tmelu | PO4 Eirﬂfg'jﬁi‘;‘;ﬁ'ﬁfidu z?;foord:ifbgowhkym %BRR(%'EZ;&%@?F v?'zE BSOKL’Z%RB%Z&BRTQNA
STAVEBNIMU DODAVATELI. JAKEKOLIV PRIPADNE ROZPORY S CESKOU LEGISLATIVOU A NORMAMI MUSI BYT S DOSTATECNYM PREDSTIHEM OZNAMENY A T — — — - ’
11110 . 319 [k ka diatba do tmelu |PO4 k bklad SDK podhled do vihkych FE———— e " ; ZASYP NEBO NASYP
SDK6 ) KESENY S INVESTOREM A PROJEKTANTEM, JINAK ZA NE NESE ODPOVEDNOST DODAVATEL STAVEY. : WC MUZI - PISOARY eramickd dlazba do tmelu der:fmlck\!o dl?l ; tpo eIb o vihkyc 13110 | wC ZENY - PREDSIN 6,30 |keramickd dlazba do tmelu P04 kera’mlck\'/obklad SDK podhled do vinkych
o INSTALAGNI PREDSTENA MIN. TL. 210mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU K 7B NEBO ZDENE KCI): . o drovné podhledu prostor, malba 8 do trovn& podhledu prostor, malba .
w  OPLASTEN DESKAMI RB 2¢12.5mm (VE VLHKICH PROSTORACH DESKAMI RBI 2¢12.5mrm) o JE POVINNOSTI INVESTORA, TECHNICKEHO DOZORU A ZHOTOVITELE SI DOKUMENTACI PODROBNE PROSTUDOVAT PRED ZAHAJENIM VYROBNI PRIPRAVY A T . 36 Tkoromiong dlotba 4o s 1708 — - ' POVODNI TEREN
-l x12,omm x12,omm SAMOTNE REALIZACE. JAKEKOLIV ZJISTENE ROZPORY, NEPRESNOSTI NEBO NOVE ZJISTENE SKUTEGNOSTI MUSI BYT S DOSTATEGNYM PREDSTIHEM RESENY S S0 | wemuz 36 |keramicka dlazba do tmelu 52’3’::52;25‘;& “ ;E’o'if;dm:fb:°"'hkyc“ 13110 |WCZENY-INVAUDNI  |421 [keramickd dlazba do tmelu |P04 keramicky obklad SDK podhled do vihkjch
PROJEKTANTEM A TECHNICKYM DOZOREM, JINAK PROJEKTANT NENESE ODPOVEDNOST ZA JEJICH PRIPADNE CHYBNE PROVEDENI. ’ 9 do urovné podhledu prostor, malba OKAPOVY CHODNICEK
:: ﬁqsﬁfjﬁﬁm@#ﬁg EiN4C)TTm1 3052?5MggLEKg\%OTTTOSFTéEB%TE%mSLE(n\?;’RQS UF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) o NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE PRO WBER ZHOTOVITELE JE PROJEKT PRO STAVEBNI POVOLENI A UMISTENI STAVBY VCETNE VESKERYCH VYJADRENI 1111.0 | WCZENY - INVALIDN( 4,50 |keramickd dlazba do tmelu | P04 keramicky obklad SDK podhled do vihkych 13111 | we ZENY 1,69 |keramickd diatba do tmelu |P04 keramicky obklad SDK padhled do vihkjch
Py : . VEREJNOPRAVNICH ORGANU, SPRAVCU A MAJITELU SITI, PRUZKUMY A STUDIE. PODMINKY TECHTO DOKUMENTU BUDOU DODAVATELEM RESPEKTOVANY. 5 do drovné podhledu prostor, malba 0 do trovn& podhledu prostor, malba STRESNI TERASA
o PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY. o VEEGHNY ROZMERY MUSI BYT PREMERENY A OVERENY NA WISTE STAVBY Vit ploch kancedf 6
o KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI. V PRIPADE, ZE JE PREDSTENA UMISTENA NA MEZIBYTOVE ZDI : ’ UZitnd plocha kancelaf 273,6 AN
5 g — NP P VYMWVANY KACIREK
NEBO ZDI NA ROZHRANI BYTU A SCHODISTE, PLNI ZAROVEN FUNKCI AKUSTICKE PREDSTENY. V TOM PRIPADE BUDE MIT KOSTRUKCE JAKO CELEK MIN. * DOKUMENTACE JE PLATNA POUZE JAKO CELEK SE VSEM! JEJMI SOUCASTMI. ZA POUZITI DILC] CASTI NEBO ZA POUZITI K JINEMU NEZ VYMEZENEMU 1210 | CHODBA 19,26 |keramickd diazba do tmelu (P04 sédrovd omitka + sédrova stérka + malba s
DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUGNOST Rw=53dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKCNIHO SOUCINITELE) OCELU BEZ PREDCHOZIHO SOUHLASU ZPRACOVATELE NENESE ZPRACOVATEL ZADNOU ZODPOVEDNOST. malba/malba na SDK R
: o PLATNA JE KAZDA INFORMACE UVEDENA | JEN V JEDNE CASTI DOKUMENTACE. VESKERE ROZPORY V RAMCI DOKUMENTACE JE NUTNO RESIT S 211 | sconsTovi prosTon | 2206 [keramické dlozba do tmelu |p08/p0d | sidrovi omitka prTwapR—— HRANICE POZARNIHO USEKU
PROJEKTANTEM. - /
SDK7 .o ¢
e INSTALAGNI PREDSTENA TL. 100mm OD OROVNE PODLAHY DO GROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU K 7B NEBO ZDENE KCI): o VSECHNY PRACE A CASTI STAVBY MUSI BYT PROVEDENY V SOULADU S PRISNEJSIMI POZADAVKY Z POZADAVKU DANYCH PLATNOU LEGISLATIVOU A malba/malba na SDK P?ENOENY HASICI PRISTROU.
w  OPLASTEN DESKAMI RB 2x12.5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12.5mm) TECHNICKYM! NORMAMI PLATNYMI V' CR A Z POZADAVK( PREDEPSANYCH INVESTOREM. V2 | WTAHOVASACHTA  [322 [protiprasng ndter PO P10 iz P8
w  ROST CW 75 ’ ’ +  UVEDENIM KONKRETNIHO VYROBKU JE STANOVEN STANDARD PROVEDENI, DODAVATEL JE POVINEN DODAT UVEDENY VYROBEK NEBO WROBEK SROVNATELNE Celkova plocha spoletnjch prostor 354 DVERE/VRATA S POZARNI ODOLNOSTI DLE PBR
e S MINERALNI IZOLACI tl. 60mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115 NEBO VYSSI KVALITY, KTEROU MUSI PROKAZAT.
w  INSTALACN PROSTOR 9/m3 (nop ) «  SOUGASTI DODAVKY JE KOMPLETNI FUNKENI STAVEBNI DILO. POKUD NEBUDE V RAMCI WBEROVEHO RIZENI UPOZORNENO NA NESOULAD V DOKUMENTACI 1211 ATELIER _ _ S — 1211 VSTUP DO JEDNOTKY
«  PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY NEBO NA CHYBEJICI CASTI, VYROBKY NEBO ZARIZENI, MA SE ZA TO, ZE TYTO JSOU SOUCASTI DODAVKY VYBRANEHO DODAVATELE. ATI2I1| 12110 | POKDI 2050 |drevénd dvouwrstva parketa | P03 sadlf"/a omika | ke s malea & POZICE SPRCHOVE HLAVICE
4 " N < malba/malba na
«  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUENOSTL V PRIPADE, 7E JE PREDSTENA UMISTENA NA MEZIBYTOVE Z0I *  VE VSECH PUDORYSECH JSOU INFORMATIVNE VLOZENY BUBLINY, OZNACUJICI VYROBKY PSV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVANY VE FORME TABULEK A _ /ma :
NEBO ZDI NA ROZHRANI BYTU A SCHODISTE, PLNI ZAROVEK FUNKCI AKUSTICKE PREDSTENY. V TOM PRIPADE BUDE MIT KOSTRUKCE JAKO CELEK MIN. JEJICH PRILOH V RAMCI SAMOSTATNYCH PRILOH CASTI ARS 12110 | KOUPELNA +WC 517 | keramickd diazba do tmelu P02 | keramicky obkiad SDK podhled do vinkych
DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST Rw=53dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKENIHO SOUCINITELE). +  OTVORY PRO FASADNI VYPLNE, OKNA A DVERE JSOU KGTOVANE K OTVORU V NOSNE KONSTRUKCI, POPR. K DOZDIVCE PARAPETU. PARAPETY JSOU 2 do drovné podhledu prostor, malba
KOTOVANE K CISTE PODLAZE. NA SCHODISTICH JSOU OKNA KGTOVANA K NAVAZUJICI MEZIPODESTE. 12110 | pReDSIN 523 |dfevénd dvouvrstva parketa | PO3 sédrové omitka + sédrové stérka + malba
SDK8 *  VANICKA SPRCHOVEHO KOUTU | VANA BUDOU OSAZENY POD OBKLAD 3 malba/malba na SDK
o INSTALACGNI PREDSTENA TL. 125mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU K 7B NEBO ZDENE KCI): + PRO KOUPELNY SE SPRCHOVYM KOUTEM S ODTOKOVYM ZLABEM JE KVULI SPADU PODLAHY NUTNE PODRIZNOUT NEJNIZSI RADU OBKLADU PO CELEM Utitnd plocha ateliéru 3090
e OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) 0BVODU KOUPELNY O V¥3KU SPADU — cca 20mm. STEJNYM ZPUSOBEM BUDOU V TECHTO KOUPELNACH SNIZENY WWSKY VSECH SOUVISEJICICH ARMATUR —— — —— ——
w  RO3T CW 100 A KONSTRUKCI JAKO JSOU NAPR.: V¥SKA OBEZDIVKY VANY, VYSKA BATERIE + FIX VE SPRCHOVEM KOUTU U U VANY, V¥SKA VSECH ZARIZOVACICH im" BALKON >08 3?L§%L°T§§§Z§J§”"“°k° 503 viz faséda vizfaséda
" ij smi%ﬁ[NL éégl}gg tl. 60mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) PREDMETU, VWSKA SNIZENE PREDSTENY. spérovact hmota
(1]
«  PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY SDK' KONSTRUKCE Utitnd plocha pislusenstviateliéru | 5,08
o KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI. V PRIPADE, ZE JE PREDSTENA UMISTENA NA MEZIBYTOVE ZDI *  SDK PRICKY BUDOU POSTAVENY MEZI SPODNI LIC STROPU A HRUBOU KONSTRUKCI PODLAHY. . Celkova plocha ateliéru 35,98
NEBO ZDI NA ROZHRANI BYTU A SCHODISTE, PLNI ZAROVEN FUNKCI AKUSTICKE PREDSTENY. V TOM PRIPADE BUDE MIT KOSTRUKCE JAKO CELEK MIN. »  VSECHNY SDK PRICKY BUDOU DOPLNENY ZVUKOVOU MINERALNI IZOLACI S PARAMETRY DLE POZADAVKU TYPOLOGIE SDK PRICEK A PREDSTEN, TYTO 1212 ATELIER
DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUGNOST Rw=53dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKENIHO SOUCINITELE). PRICKY MUSI VYHOVET AKUSTICKYM POZADAVKOM (POZADAVEK CSN 73 5035 + 1dB) | PO ZABUDOVANI KRABIC CI VEDENI INSTALACI - - P——" ——
e U SDK PRICEK, KDE SE POCITA SE ZAVESENIM JAKYCHKOLIV TEZSICH PREDMETU (NABYTKU, ZAR. PREMETU APOD.), JE NUTNE DO PRISEK OSADIT AT1212|1212.0 | POKOJ 22,12 |dfevénd dvouvrstva parketa | P03 sddrovd omitka + sddrovd stérka + malba
SDK9 ZTUZUJICI PROFILY.  ZTUZUJICI PROFILY BUDOU OSAZENY | OKOLO DVERNICH VYPLNI A BUDOU LEMOVAT VESKERE PROSTUPY NAD ROZMER 500/500mm. 1 malba/malba na SDK
o+ INSTALAGNI PREDSTENA TL. 150mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU K 7B NEBO ZDENE KCI): ¢ PRO ZAVESENI UMYVADLA, UMYVATKA APOD. BUDE POUZITA MISTO TYPOVEHO PRVKU 0SB DESKA NEBO DREVENA DESKA. 1212.0 |KOUPELNA + WC 562 |keramickd diazba do tmelu | P02 keramicky obklad SDK podhled do vihkjch
o OPLASTENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) oV MISTE KUCHYNSKE LINKY MONTOVANE NA SDK PREDSTENU NEBO PRICKU BUDE ZA ZADY KUCHYNSKE LINKY OSAZEN PLECH TL. 1mm. PLECH BUDE 2 do drovné podhledu prostor, malba
e ROST CW 50 OSAZEN NA V. 1M OD STROPU NEBO PODHLEDU PO CELE DELCE KUC. LINKY V RASTRU 625mm. NA BOCICH KUCH. LINKY PLECH OSAZEN NEBUDE. 12120 | pRepsi 451 |drevénd dvouvrstva parketa |PO3 sédrové omitka + sadrova stérka + malba
v S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) o VESKERE PRICKY MUSI BYT KLUZNE ULOZENY PRI OBOU LICICH DLE HODNOTY PRUHYBU STROPNI KONSTRUKCE (TJ. 1/200 ROZPET(). PRICKY BUDOU 3 malba/malba na SDK
e INSTALACNI PROSTOR _ OSAZENY NA PRUZNOU SEPARACNI PODLOZKU, NALEPENOU NA UW PROFILY. . _ Uit plocha ateliéry 5
o PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY +  VESKERE KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVADENY DLE TECHNOLOGICKYCH PREDPISU A POZADAVKU DODAVATELE. _ _ _ —
«  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI. V PRIPADE, ZE JE PREDSTENA UMISTENA NA MEZIBYTOVE ZDI o SADROKARTONOVE PRIGKY BUDOU PROVADENY VC. DILATACI DLE TECHNOLOGICKYCH POZADAVKU VYROBCE, MAX. PO 15 m DELKY. V PRIPADE POZARNICH 1212.0 | TERASA - ZELEN 48,51 | vegetatnl substrat pro 505 viz faséda
NEBO ZDI NA ROZHRANI BYTU A SCHODISTE, PLNI ZAROVEN FUNKCI AKUSTICKE PREDSTENY. V TOM PRIPADE BUDE MIT KOSTRUKCE JAKO CELEK MIN. PRICEK BUDE DILATACE PROVEDENA DLE TYPOVEHO DETAILU VYROBCE, DILATACNI SPARY BUDOU UPRAVENY TYPOVYM AL PROFILEM VYROBCE. 4 S— intenzivn_zelef
DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST Rw=53dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKCNIHO SOUCINITELE). ¢V MISTECH, KDE JSOU V PRIGCE NAD SEBOU ROZDELOVACE PODLAHOVEHO TOPENI, SKRINE ELEKTRO A PRIPADNE REVIZNI DVIRKA PRO PRISTUP K Uitnd plocha pfisludenstvi ateliéru | 48,51
oK1 ROZVODUM CHLAZENI, BUDOU MEZI JEDNOTLIVYMI PRVKY PRICKY PO VYSCE PREDELENY TAK, ABY ZARIZENI BYLA OD SEBE ODDELENA. Celkova plocha ateliéru 80,76
o POZARNI DELICI STENA V SACHTE TL. 80mm NA CELOU V¥SKU SACHTY PROSTUPY: 1213 ATELIER
o OPLASTENI DESKAMI RF 1x15mm OBOUSTRANNE o VESKERE PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI (V RAMCI PODLAZI | MEZI PODLAZIMI) BUDOU DOTESNENY NA ODOLNOST PROSTUPUJICI AT1213 | 1213.0 | POKOJ 22,97 |drevénd dvouvrstva parketa | PO3 sadrovd omitka + sadrova stérka + malba
v  ROST CW 50 KONSTRUKCE CERTIFIKOVANYM SYSTEMEM — TYPOVE PROSTUPKY, MANZETY (napt. ROXTEC, HAUFF JAKO REFERENCNI VYROBEK POPISUJICI TECHNICKY 1 malba/malba na SDK
e S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) STANDARD) VGETNE ZAGISTENI A MEKKYCH UCPAVEK, PROVEDENY AKREDITOVANYM DODAVATELEM A OZNAGENY STITKEM, DOTESNEN( JE DODAVKOU 1213.0 | KOUPELNA +WC 514 |keramickd dlazba do tmelu | P02 keramicky obklad SDK podhled do vihkych :
e INSTALAGNI PROSTOR JEDNOTLIVYCH PROFESI, GD PROVEDE SJEDNOCENI VYROBCE, KTERY ZAJISTI POZADOVANE PARAMETRY POUZITYCH SYSTEMOVYCH VYROBKU. 2 do trovné podhledu prostor, malba 20/08/2019 Zapracovani piipominek k dokumentaci.
o PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY. V GROVNI KAZDEHO STROPU BUDE OSAZEN OC. UZAVRENY PROFIL 50,/50/3 KOTVENY PRES GELNI o BYTOVE SACHTY, KTERE JSOU SOUCASTI POZARNIHO USEKU BYTU, BUDOU V UROVNI STROPU PREBETONOVANY. PROSTUPY TOUTO KONSTRUKCI BUDOU 1213.0 | pReDSIR 381 | drevend dvouvrstva parketa | PO3 sadrova omitka + sadrova stérka + malba —
DESKU DO STROPNI DESKY i POZARNE DOTESNENY. 3 malba/malba na SDK 29/03/2019 Zapracovani pfipominek investora.
o KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI. e VESKERE POZARNI UCPAVKY MUSI BYT PRAVIDELNE KONTROLOVANY. Utitnd olocha ateliéra 1%
K11 o SOUCASTI DODAVKY GD JE ZHOTOVENI PROSTUPU DO PRUMERU 100mm A TLOUSTKY KONSTRUKCI DO 500mm JADROVYM VRTAKEM (PLATI PRO ZDENE | P _ ’ _ _ ___ 20/02/2019 Zapracovéni pfipominek investora.
ENI PREDSTE & - SROVNE OROWNE [ ¢ ¢ . BETONOVE KONSTRUKCE), TYTO PROSTUPY NEJSOU ZAKRESLENE A JE NUTNE, ABY S NIMI GD V RAMCI TVORBY CENOVE NABIDKY POCITAL. PROSTUPY 1213.0 | TERASA - ZELEN 58,34 | vegetatni substrat pro 505 viz fasida
o e 2 e ol g a0 STROFN DESKY (SKLADBA 0D INTERIERU DO SACHTY): NAD 100mm JSOU ZAKRESLENE. SOUCASTI DODAVKY JE | ZEDNICKE ZACISTENI A PRIPADNE PROTIPOZARNI UTESNENI (DODAVKA JEDNOTLIVYCH PROFESI). o R intenzivn_zelef ATUM REVIZE | VYPRACOVAL DAL bOPIS REVIZE
* ROST CW 50 x12,5mm ( v x12,5mm) PROSTUPY V SDK KONSTRUKCICH NEJSOU ZAKRESLENY ZADNE. Uiitna plocha prisluSenstvi ateliéru | 58,34
o +  DOTESNENI PROSTUPU BUDE PROVADENO ODBORNOU FIRMOU S AKREDITACI A POUZITE MATERIALY BUDOU DOLOZENY ATESTEM.. Celkova plocha ateliéru 90,26
" ﬁu Sﬁﬂ“&%”;é‘;’%‘g :/IIiN4DTTm1 100 OBJEMg;’LEKg\;&OTTTOS;éEB%TE%msLE(“\‘;g}Z’RQSUF INSULATION 71140 DECIBEL NEBO TP115) eV PROSTORU SKLEPU JSOU KVOLI ZAJISTENI PROVETRAVANI PRIZKY VYZDENY JEN DO W3KY 100mm POD STROP NEBO POD PODHLED. JEDNA SE O 8 ATELER
o RS oW 50 -t omm : PRIGKY MEZI SKLEPY NAVZAJEM A MEZI SKLEPEM A PRISTUPOVOU CHODBOU MEZI NIMI. DO TECHTO PRICEK BUDE DO POSLEDNI LOZNE SPARY VLOZENA 1214 12140 T70KGl TR TR ——— p— TE—
VYZTUZ 2 x 8 Bmm PRO ZAJISTENI JEJICH TUHOSTI. PRIGKY NA VNEJSI HRANICI TOHOTO PROSTORU BUDOU VYZDENY AZ POD STROP. ' d evena dvouvrstva parketa sadrova omitka + sadrova sterka + maloa
o DESKA RB 1x12,5mm 1 malba/malba na SDK
" co PR?F'L ANA HRAN[E PROSTUPU ¥ éACgTEE 30mm S i00UC PR . [ KOORDINACE PRAC: 12140 | KOUPELNA + WC 593 |keramickd diaba do tmelu |PO2 keramicky obklad SDK podhled do vihkych
. EOLTSTJSL\J’QSE SBPEZRYPC')ﬁZl,JASDA\?}:lTJ EliKggfégzzguSNHggﬂloﬁYsz%uzéxgééL?uE';RUz?/%%%gs; ESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY «  SOUGAST DODAVKY JEDNOTLIVYCH PROFESI BUDE | VESKERY ZAVESNY A PODPURNY SYSTEM, SOUGASTI DODAVKY BUDOU | PRIPADNE OCELOVE PODRUZNE 2 do Grovné podhledu prostor, malba
[ ] ° ° - o
: KONSTRUKCE A PRIPOMOCE PRO OSAZENI OCHYTU A ZAVESU DLE TECHNOLOGICKYCH POZADAVK(U DODAVATELE ZAVESOVE TECHNIKY, DODAVATEL JE PR 3 i sdrové om drova st3
e PKI UMISTENI V PODOBJEKTU B BUDE POUZITA K OPLASTENI SACHTY V RAMCI NAJEMNIHO PROSTORU. ZDE BUDE MIT PRICKA POZARNI ODOLNOST MIN. POVINEN S TOUTO. INVESTICI KALKULOVAT. 12140 | PResiN WL |drevind cvourstid porieta [P03 | st | o sea s malba
EIS0DP1, UZAVER EIS OP1. o PRED ZAHAJENIM MONTAZE JEDNOTLMWYCH ROZVODU JE NUTNA VZAJEMNA KOORDINACE JEDNOTLIVYCH SUBDODAVATELU, KDE BUDE UPRESNEN SLED Uit plocha ateirs 240
SOK12 JEDNOTLIVYCH CINNOSTI, VZAJEMNE POZADAVKY, ODSOUHLASENI VEDENI TRAS CI POZADAVKY NA JEJICH UPRAVU, BEZ ODSOUHLASENI TRASOVANI 1i0 _ 33'99 P = —
. ¥ (] < X - A vegetacnl substra ro VIZ Tasada
e INSTALACNI STENA PRO WC MIN. TL. 272,5mm OD OROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU DO SACHTY): ROZVODU CI JEUICH OPRAV VSEMI DOTCENYMI PROFESEMI NENI ZADOUCI MONTAZNI PRACE ZAHAJIT. o | TERASA-ZELEN e oo P
gggéééa\llf)gESKAMl RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) EISLOVANE. POZNAMKY UMISTENE V PUDGRYSE: Ulitnd plocha plisiutenstviateliérs | 38,99
e S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) E%ﬂﬁguazsléﬂg j)/fKNc’)*CVENéL&KENi %AJéKZN};OiNEoﬁ?ERgZ[QoA ZKOTSEE,LE OSTENI A TO TAK, ZE V MISTE NAPOJENI NA OSTATNI PLOCHU FASADY JE TLOUSTKA Celkové plocha ateliéru 71,39
e INSTALAGNI PROSTOR MIN. TL. 110mm— CELKOVA TL. STENY DLE VYKRESU mm 1215 ATELIER
w  DESKA BB 1x12.5mm POZN. 1b: TAKTO OZNACENA OKNA MAJI ZKOSENE POUZE NADPRAZI A TO TAK, ZE V MISTE NAPOJENI NA OSTATNI PLOCHU FASADY JE TLOUSTKA IZOLANTU
ROST CW 50 ’ STEJNA JAKO V PLOSE A U OKNA JE IZOLANT O 20mm TENGI AT 1215 | 1215.0 | POKOJ 27,48 |drevénd dvouvrstvd parketa |PO3 sadrova omitka + sadrovd stérka + malba
(1]
» S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) POZN. 2: PROSTUP PRO VETRACI JEDNOTKU, ¢ 200mm, OSA OTVORU JE VZDALENA 300mm OD 28 NADPRAZI A 300mm 0D 7B OSTENI : - - malbafialba 1a oK ———
e OPLAITENI DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) POZN. 20: PROSTUP PRO VETRACI JEDNOTKU, 8 200mm, OSA OTVORU JE VZDALENA 300mm OD 7B NADPRAZI A 230mm 0D 7B OSTENI 1215.0 | POKOJ 12,87 | dFevénd dvouvrstvd parketa | PO3 sédrova omitka + sédrovd stérka + malba
. PR|POJOVAC[ SF‘ARY MUS[ BW DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUC[M PRESLECHUM MEZ| 2 SOUSEDN[Ml PROSTORY POZN. 3: PROSTUP PRO VETRAC[ JEDNOTKU, [ ZOOmm, 0SA OTVORU JE VZDALENA 300mm NAD HRANOU ZB PARAPETU (V PR[PADE, ZE OKNO MA PARAPET) 2 malba/malba na SDK
o  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCENOSTI. A BOOmZm oD SRANY 7B OSTENi; V PRIPADE ZE OKNO NEMA PARAPET JE OSA OTVORU VZDALENA 1000mm NAD GROVNI GISTE PODLAHY A 300mm OD 1215.0 | pReDSIN 857 |drevénd dvouvrstvd parketa |PO3 sédrova omitka + sadrovi stérka + malba
HRANY 7B OSTENI. 3 malba/malba na SDK
SDK13 ) POZN. 4: v MISTE DILATACE BALKONOVYCH DESEK BUDE SPARA PREKRYTA PRUHEM HYDROIZOLAGNIHO PASU — VIZ DETAIL 13150 |KOUPELNA 437 [keramicka diazba do tmelu | PO2 keramicky obkiad SDK podhled do vihkjch +0,000 = 235,780 mnm Bpv
o SACHETNI STENA TL. 117,5mm S POZARNI ODOLNOSTI MIN REI 60, OD UROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU DO 2 do Grovné podhledlu prostor, malba
EACHTY): ! INVESTOR : AKCE :
o OP?_AéTENI DESKAMI RF 2x12.5mm 1215.0 (WC 1,52 |keramickd dlazba do tmelu | P02 keramicky obklad SDK podhled do vihkych
. ROST CW 50 ’ 5 do Urovné podhledu prostor, malba
* S MINERALNI IZOLACI t. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 40 kg/m3 Uiitné plocha ateliéru 54,31
o DESKA WHITE 1x12,5mm 1215.0 | TERASA - ZELEN 17,33 | vegetaénT substrat pro S05 viz fasada
e CD PROFIL NA HRANE PROSTUPU V SACHTE  30mm SDK16 6 intenzivn? zelefs
«  PRIPOJOVACI SPARY Mztisi BYT DOKONALI; UTESNENY, ABY SE ZAMEZéLO NEZ_ADO%CIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY . PRICKA TL. 100mm OD GROVNE PODLAHY DO OROVNE STROPNI DESKY S POZARNI ODOLNOSTI El45: Uiitnd plocha prisiusenstvi ateliéry | 17,33 . —
®  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOST e OPLASTENI DESKAMI RF 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RFI 2x12,5mm) OBOUSTRANNE Celkové plocha ateliéru T ARCHITEKT,
o PRICKA BUDE POUZITA V MISTE OPLASTENI SACHTY VUG SCHODISTI. ZDE BUDE MIT PRIGKA POZARNI ODOLNOST MIN. EI30DP1, UZAVER EI15 DP1. w  ROST CW 50 DOKUMENTACE PRO PROVEDENI| STAVBY
e S MINERALNI IZOLACI 1. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) 121G ATELER _ _ _ ___ —
SDK14 ¢ PRO PRICKU OHRANICUJICI CHRANENOU MISTNOST V BYTE VE SMYSLU &SN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUCNOST AT1216 1215-0 POKOJ 20,26 | dfevéng dvouvrstvd parketa | PO3 Sadlg’va °f|'l‘)'tka+s sédrovd stérka + malba ' D-S0-01 B
*  INSTALACNI PREDSTENA MIN. TL. 112,5mm OD UROVNE PODLAHY DO UROVNE STROPNI DESKY (SKLADBA OD INTERIERU K 7B NEBO ZDENE KCI): Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODECTENI KOREKCNIHO SOUCINITELE) __ malba/malba na SO —
o OPLAgTEN[ DESKAMI RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAM!I RBI 2x12,5mm) . UVNITR BYTU PFQICKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI 1216.0 | KOUPELNA 479 keramickd dlazba do tmelu |P02 keramicWokaad SDKpothed dOVlhk}"Ch _ _
w  ROST CW 75 PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY 2 do drovné podhledu prostor, malba GENERALNI PROJEKTANT : CAST : Sl
e S MINERALNI IZOLACI tl. 60mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) oK1 12160 [WC 159 |keramickd diazba do tmelu |PO2 keramickj obklad SDK podhled do vihkjch ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI CAST
CELKOVA TL. PREDSTENY DLE VYKRESU. 3 do trovné podhledu prostor, malba ; o :
c . INSTALACNI PRICKA TL. 40mm OPLASTENI SACHTY ZE STRANY GARAZI S POZARNI ODOLNOSTI EI90: NAZEV PRILORY
«  PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNMI PROSTORY * OPLASTEN] DESKAMI PrIgE)nMAXON o0 7E STRANY. CARAZE 12160 | pReDSIN 2,99 |drevend dvouvrstva parketa | Po3 sadrovd omitka + sadrova stérka + malba
+  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI. V PRIPADE, ZE JE PREDSTENA UMISTENA NA MEZIBYTOVE ZDI o KOVOVY ROST PHICKY OW &0 : 4 malba/malba na SDK
G500k SO BT 1 SHOOSTE P RO AU OSTEE FROSTA I FRIUC S0 T GSTRNCE WO GLE ML ™ et st kool s et e -
: o KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUENOSTI. 1216.0 | BALKON 847 | velkoformatova keramicka | s03 Vi fasida V2 fasida ZPRACOVATEL CASTI: .
S0 , : dltbey vodotlens PUDORYS 1.NP
+ PRICKA TL. 210mm OD OROVNE PODLAHY DO OROVNE OTVORU V 7B STENE — OPLASTENI DVERI ZASOUVACICH DO ZDI, ATYP: SOK18 P
o gggéég;\lggESKAMl RB 2x12,5mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI RBI 2x12,5mm) o IZOLASNI PEEDSTENA TL. 75mm OD OROVNE PODLAHY DO GROVNE STROPNI DESKY: Uzitn4 plocha pisluSenstvi ateliéru | 8,47
o Celkova plocha ateliéru 38,10
e S MINERALNI IZOLACI tl. 40mm O OBJEMOVE HMOTNOSTI 15 kg/m3 (napf. KNAUF INSULATION TI140 DECIBEL NEBO TP115) cR)gg‘T\éTCTEBESKAM' R 2x12,5mm =10 pCHODBA 745 keromicka diotha do tmein 10a Py p—— drové sk - malh
o DVERNI POUZDRO PRO DVERE ZASOUVACI DO ZDI URCENE PRO SDK . . / eramicka dlazba do tmelu sadrova omitka sadrova sterka + malba HIP - LVYDANI DATUM: ZAKAZKA : PARE :
w OPLASTEN] DESKAMI RB 2¢125mm (VE VLHKYCH PROSTORACH DESKAMI Rl 2x12,5mm) +  KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUGNOSTI. malba/malba na SDK o1/2 20/08/2
R - — PN T 31/01/2019 0/08/2019 791
+ PRO PRICKU OHRANICUJICI CHRANENOU MISTNOST V BYTE VE SMYSLU ¢SN 73 0532 BUDE MIT PRICKA MIN. DOLOZENOU VZDUCHOVOU NEPRUZVUGNOST SDK19 1311 | SCHODISTOVY PROSTOR | 11,93 |keramickd diazba do tmelu |P08/P04 | sédrové omitka + sédrov4 stérka + malba . _ T
Rw=43dB (PO ZABUDOVANI DO STAVBY A PO ODEGTENI KOREKENIHO SOUCINITELE) e OPLASTENI NIKY PRO SCHRANKY ZE STRANY SCHODISTE: malba/malba na SDK VYPRACOVAL FORMAT : MERITKO :
»  UVNITR BYTU PRICKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI _ e OPLASTENI DESKAMI 2X GLASROCK F RIDURIT 20 1312 | pRepsffi 851 [keramickd diazba do tmelu |Po4 sédrovd omitka + SDK podhled, malba 24 X Ad 1:50
s PRIPOJOVACI SPARY MUSI BYT DOKONALE UTESNENY, ABY SE ZAMEZILO NEZADOUCIM PRESLECHUM MEZI 2 SOUSEDNIMI PROSTORY DESKY KOTVENY POMOCI OC. OHELNIKU 40/20/1 NA BOCICH, GHELNIKY PODLOZIT NAPOJOVACIM TESNENIM malba/malba na SDK ZODPOVIDA : STUPEN : DIL CAST Cislo:  PRILOMA: REVIZE :
s CELKOVA TLOUSTKA KONSTRUKCE MUSI ODPOVIDAT TLOUSTCE NAVAZUJICI ZB ZDI PO OMITNUTI o KONSTRUKCE BEZ POZADAVKU NA DOLOZENOU HODNOTU VZDUCHOVE NEPRUZVUENOSTI. VI3 | WWTAHOVA EACHTA 4,66 |protipragny natér P10 P10 DPS |D-8001_B| ARS | 1100 | INP_B | 03
Celkové plocha spole€nych prostor 32,55
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