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1. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERI{

Zadani mimofadné narocné

Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prdce.

Obsahem této bakalarské prace je navrh a posouzeni mostni konstrukce na nové budovaném méstském okruhu
v Plzni, konkrétné se jedna o dilatacni Usek C Estakady ptes inundacni Gzemi feky MZe. Most o péti polich

s celkovou délkou 219,945m piekracuje feku MZi a pozemni komunikace. Bakalarska préce se zabyva
predbéznym posouzenim technickych variant feSeni nosné konstrukce a detailné rozpracovava variantu
obloukové nosné konstrukce se vzpérami, které jsou ramové spojeny s mostovkou. S ohledem na geometrické
usporadani mostu a zvaZzované varianty povazuji vybér tohoto zaddni za mimoradné narocny.

Splnéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zavérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zadani, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spInéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i pficiny jednotlivych nedostatkd.

Posuzovana bakalarska prace spliiuje zadani bezezbytku. Pro vybér stfednice oblouku byly zvazovany tfi modely a detailné
posouzeny ve vypocetnim softwaru SCIA Engineer. Porovndnim priibéhu vnitinich sil byl zvolen nejoptimalnéjsi tvar

s ohledem na jejich prbéh. Timto pfistupem autorka vlastné rozsifila zaddni, to svédci o detailnim pristupu k navrhu
konstrukce.

Zvoleny postup FeSeni vynikajici

Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

K detailnimu posouzeni byla zvolena varianta s nosnou konstrukci skladajici se z oblouku tvaru paraboly 2. stupné, vzpér a
mostovky. Spodni stavbu tvofi masivni Zelezobetonova opéra, mezilehlé pilite, které jsou s mostovkou spojeny ramové a
prechodovy pilif umoznujici ulozeni nosné konstrukce pfedchdzejiciho dilatacniho Useku. Mostovka z predpjatého betonu
s rozpétim jednotlivych poli 26,75+31+ 19,32+19,32+19,32+19,32+19,32+ 31+26,75m se nachazi ve smérovém oblouku se
vzestupnym vysSkovym sklonem a avsak oblouk o rozpéti 87,40m je v pidorysu pfimy. Pficny posun mostovky vaci stiednici
oblouku autorka vyresila Sikmymi vzpérami, které jsou s mostovkou spojeny ramové. Jednd se o velmi neotfelé a funkéni
feseni. V ramci statického posouzeni byl proveden navrh a posouzeni oblouku v meznich stavech pouzitelnosti a
Ginosnosti. Navrzeny beton vy3$si pevnostni tiidy C50/60 pro oblouk a vzpéry svédéi o snaze navrhnout konstrukci
subtilnéjsi a zaroven trvanlivéjsi. Nosna konstrukce mostu je z betonu C 35/45 a pro dodatecné pfedpéti jsou pouzity
kabely se soudrznosti z lan 15,7 mm. V pfi¢ném fezu je nosnd konstrukce mostu shodna s navazujici estakadou. Vhodny
postup Feseni navrhu konstrukce byl prokazan i v pfedbézném posouzeni mostni konstrukce. Pouziti obloukové konstrukce
umoznuje zachovani jednotné vysky nosné konstrukce a tim docileni elegantniho tvaru mostni konstrukce.

Odborna troven A - vyborné

Posudte troven odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Jiz vybér detailné zpracovavané varianty poukazuje na schopnost autorky vyuzit znalosti ziskanych v pfedchazejicim
semestru, kde fesila riizné varianty nosné konstrukce. Navrh konstrukce svéd¢i o vyuziti dostupnych podkladd a tviréiho
pristupu k danému zadani. Pro vypocet vnitinich sil byl pouzit 3D vypoétovy model nosné konstrukce mostu vytvoreny
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v programu SCIA Engineer. Posouzeni konstrukce pro MSU a MSP bylo provedeno sice zjednodugené, ale velmi peclivé a za
vhodného pouziti moderniho vypocetniho softwaru.

Formalni a jazykova Uroven, rozsah prace A - vyborné

Posudte sprdavnost pouZivdni formdlnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.
Bakalafskd prdce obsahuje kromé technické zpravy a statického vypoétu i vykresovou &ast. Technicka zprava je
strukturovana jasné a pfehledné, obsahuje mnozstvi obrazki a tabulek, které jsou oznaeny a popsany. Vykresy jsou
zpracovany peclivé a v podrobnosti pIné odpovidajici zadani.

Vybér zdrojli, korektnost citaci A - vyborné

Vyjadrete se k aktivité studenta pfi ziskdvdni a vyuZivani studijnich materidli k feseni zdvéreéné préce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovéfte, zda jsou viechny prevzaté prvky Fadné
odliSeny od viastnich vysledki a dvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace tipiné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Vybér zdroji odpovidd pfedmétu BakalaFské préce, tedy névrhu a posouzeni mostni konstrukce. Jedna se tedy predeviim
o studijni materidly a normy, které jsou v textu oznaceny a uvedeny v seznamu pouZité literatury.

Dalsi komentaie a hodnoceni

Vyjddrete se k drovni dosaZenych hlavnich vysledkd zdvéreéné prdce, napf. k drovni teoretickych vysledkd, nebo k drovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného feseni, publikaénim vystupim, experimentdini zruénosti apod.
Navrh a pfedbéZné posouzeni mostni konstrukce bylo provedeno v rozsahu dle zadani

Il. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte pfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prdce pfed komisi.

Ndvrh mostni konstrukce je tvirci proces zohledriujici celou fadu pozadavk(i a podminek. Vyslednd konstrukce by méla
zejména vychdzet ze spravného konstrukéniho Fedeni, ekonomické vyhodnosti a v neposledni fadé by také méla byt elegantni
Pfedbézny navrh tyto zdkladni kritéria dle mého nézoru spliuje, pro dal3i posouzeni by bylo tfeba zodpovédét nasledujici
otdzky:

- Jakym (ekonomicky vyhodnym) zplisobem prenést velkou obloukovou silu do Ginosné zékladové spary?
- Jakym dalSim zplisobem Ize vyFesit pfiény posun mostovky viiéi stfednici oblouku?

- Jakym zplGsobem provést vystavbu oblouku, jsou potfeba montazni pylony?

- Kterd ze zvaZovanych variant pfi zohlednénf zplisobu zaloZenf je ekonomicky nejvyhodnéjsi?

PfedloZenou zavére¢nou préaci hodnotim klasifika¢nim stupném A - vyborné.
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