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uvod

Projekt (Mezi)Bloky navazuje na urbanistickou studii Smichov city od architektonického atelieru
A69, ktera se zabyva prostorem byvalého nakladového nadrazi na Smichové. Do navrzené nové
Ctvrti navrhuje dva nové parky, nachazejici se v centru nové Ctvri a napojené na planovanou pési
promenadu, kterd je umisténd v severojizni ose. Jejich prostor obklopuji bloky obytnych dom{,
administrativni budovy a nudova zakladni Skoly, cilem proto bylo vytvofit sdileny prostor pro velké
mnozstvi rozdilnych skupin obyvatel. Park se tak ma byt prostorem, ktery nabizi misto k aktivniho
i pasivniho odpocinku, k setkani i k pobytu v klidu.
Cely prostor je roz¢lenén na jednotlivé vyseky - bloky rozdilnych velikosti, vystupukici z terénu
nebo naopak zapusténé, z nichz kazdy nabizi odliSnou atmosféru a plsob vyuziti. Okraje vystupu-
jicich blok slouzi jako sedaci schody a nahrazuji lavicky, stfed je osazen pobytovym travnikem . Ve
vychodnim parku, ktery ma svazity terén a slouzi spise k aktivnimu traveni ¢asu tvofi jeden z blokd
terénni schody, které mohou byt vyuZivany i jako amfiteatr. Zapusténé bloky nejsou vyplnéné
travnikem, v jedné z prohlubni se nachazi vodni prvek a ve druhé détské hristé.
Stromy v parku jsou rozmisténé do pravidelné kosocvere¢né mfizky, kterd vychazi z hlavnich
pohledovych sméri a mezi korunami tak zachovava hlavni vyhledy. V ¢astech parku jsou jednot-
livé stromy i vétsi skupiny strom( vynechany, a tvofi otevienéjsi i vice zarostlé prostory.
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lokalita Urbanisticka studie uzemi

"""""""""" Uzemi vychozi urbanistické studie
feSené Gzemi novych parkd (cca 16212 m?)
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Analyza zastinéni
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Napojeni - kontext
Nadrazi na KniZeci, Andél
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Vltava

\_
BuEmes

zimni slunovrat 9:00

park Santoska

pohledové osy

zimni slunovrat 12:00

zimni slunovrat 18:00
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Rozdéleni funkci skici

Schema - vytaZzeni a zapusténi sektor(
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navrh
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Situace Perspektiva - stfed zapadniho parku s vodnim
prvkem
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vychodni park - sedaci schody

vev

mezigeneracni workoutové hfisté a détské hristé
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Rezy Pouzité dieviny

acer platanoides Acer platanoides ‘Deborah’

Acer campestre Platanus
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A. PRUVODNI| ZPRAVA

A.1 identifikaCni udaje

Nazev projektu: park Mezi bloky

Lokalita: Praha, méstska ¢ast Praha 5, katastralni tzemi Smichov

Dotcené parcely: 5019/1. 5092/1,5091/1

Predmét projektové dokumentace: pfedmétem dokumentace je park v planované
zastavbé na misté byvalého nakladového nadrazi na prazském Smichové
Zpracovatel: Tereza Lacigova

Vedouci prace: Ing. Klara Salzmann Ph.D.

Asistent vedouciho prace: Ing. Jitka Trevisan

A.2 Clenéni na dilCi ¢asti

SO1 terénni upravy

SO2 vegetace

SO3 zpevnéné povrchy

S04 stavebni prace — sedaci zidky, vodni prvek
SO5 technicka infrastruktura

SO6 mobiliaF

SO7 osvétleni



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 popis feSeného uzemi

B.1.1 celkova charakteristika Uzemi a SirSich vztaht

Re$enym tzemim je park v planované zastavbé na misté byvalého nakladového nadrazi na
prazském Smichoveé. V sou€asnosti se na misté nachazi kolejisté uréené k demolici a sut.
Uzemi se nachazi mezi vlakovym nadrazim Praha-Smichov a autobusovym nadraZim Na
Knizeci, dochazkové vzdalenosti od feky Vitavy. Z FeSeného uzemi je vyhled na Prazsky
hrad a na kopec Santoska.

B.1.2 Popis planované vystavby a navaznosti na reSené uzemi

Reseny park bude sougasti nové multifunkéni &tvrti, ktera na tzemi vyroste podle projektu
Smichov City developerské skupiny Sekyra Group. Autorem urbanistické koncepce pro tuto
Ctvrt je ateliér AG9 architekti, jejich studie se stala podkladem pro zménu uzemniho planu €.
2710/00, ktera byla v roce 2014 schvalena magistratem hl. m. Prahy. Sou€asti nové Ctvrti
budou bloky obytnych budov, prostory pro komercni vyuZziti a sluzby, administrativni komplex
a nova zakladni skola. Osou ¢&tvrti bude promenada od Smichovského nadrazi k
soucasnému autobusovému terminalu Na KniZzeci, kde ma vzniknout nové nameésti. Na tuto
promenadu navazuji dva parky o celkové rozloze 14 000 m?. Projekt Mezi bloky se ve fazi
studie zabyva obéma témito parky a ¢asti promenady na né navazujici. Projektova
dokumentace je zpracovana pouze pro zapadni park a predprostor zakladni $koly. Re$ené
uzemi je vymezeno ze severni strany blokem obytnych budov s komercnim vyuzitim v
parteru, z jizni strany administrativnim komplexem, ze zapadni strany silnici a z vychodni
zakladni Skolou. Celkova plocha uzemi feSeného v ramci bakalarské prace je 9 268 m?

B.1.3 vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor

Byl proveden terénni prizkum a fotodokumentace na misté. Z terénniho prizkumu a
analyzy urbanistické studie vyplyva, Ze ze soucasného stavu nebudou na misté po vystavbé
novych domu zlstavat zadné stavajici povrchy ani stavby. Ze stavajici vegetace se na
Uzemi nachazi pouze nizké kfoviny, které budou muset byt rovnéz odstranény pfi vystavbé
budov, nebyl tedy provadén dendrologicky prizkum ani inventarizace drevin.

Byla provedena analyza zastinéni parku, viz portfolio studie bakalarské prace.

Byly provedeny analyzy padnich, geologickych, dopravnich a urbanistickych poméra z
vefejné dostupnych zdroju.

B.2 urbanisticko-krajinarska cast

B.2.1 urbanisticko-krajinarské reseni

Navrhovany park navazuje na hlavni pé&si promenadu a spolu s protéjSim parkem je nejvétsi
plochou zelené v nové ¢tvrti. Oba parky budou slouzit jako hlavni misto pro pobyt a rekreaci
v daném uzemi. Navrh ve fazi studie zpracovava oba parky, které by mély pusobit jako
jeden celek a navzajem na sebe i na promenadu navazovat materialovym i navrhovym
feSenim. Park pocita s navaznosti na zeler v okolnich ulicich a ve vnitrobloku z jihu
pfiléhajici administrativni budovy, soucasti konceptu je navrzeni pasaze do atria pfiléhajici
administrativni budovy a vizualni napojeni na zelen v atriu.

B.2.2 vécné a Casové vazby

Park bude soucasti celku nové navrzené &tvrti, jeho vystavba bude probihat po dokonéeni
vystavby okolnich budov.

B.2.3 pristupnost a prostupnost

Park je volné pfistupny pro chodce a cyklisty ze zapadni strany od silnice a pfedprostor
Skoly volné pfechazi do promenady. Prostor neni pfistupny pro vozidla s vyjimkou
zasobovani. Prostor neoddéluji od okolniho prostfedi zadné bariéry.

B.2.4 zatéze

V prabéhu vystavby bude na Uzemi zvySena hlukova a dopravni zatéz.

Samotny provoz parku nebude zvySovat ekologickou ani dopravni zatéz, cirkulace uzivatell
bude mirné zvySovat zatéz hlukovou.

Svételné znedisténi vlivem vefejného osvétleni se navrh snazi co nejvice snizit vhodnou
volbou svitidel, blize specifikovano v podkapitole SO7 Osvétleni.

Park nebude vytvaret zatéz na méstskou kanalizaci, destova voda bude vsakovana na
uzemi. Odvodnéni zpevnénych povrchu bude provadéno pomoci vsaku skrze
vodopropustnou dlazbu. Odpadni voda z vodniho prvku bude odvadéna do drenaze do
vegetacnich ploch.

B.3 architektonicko — krajinarska Cast

B.3.1 architektonicko-krajinarské reSeni

Cely prostor je roz€lenén na jednotlivé vyseky — bloky rozdilnych velikosti, vystupuijici z
terénu nebo naopak zapusténé, z nichz kazdy nabizi odliSnou atmosféru a zplisob vyuziti.
Tyto bloky jsou ohrani¢eny betonovymi zidkami, které slouzi sedaci prvky a v hlavnim
prostoru nahrazuji lavicky, stfed je osazen pobytovym travnikem, respektive luénim
travnikem. Centrum parku tvofi nizky, do zemé zapustény kruhovy amfiteatr s vodnim
prvkem uprostfed.



B.3.2 uzivatelske reseni

Park obklopuji bloky obytnych dom, administrativni budovy a budova zakladni Skoly, cilem
proto bylo vytvofit sdileny prostor, kde se setkava a prolina velké mnozstvi rozdilnych skupin
obyvatel a ktery nabizi rizné zpusoby traveni Casu. Travnaté plochy poskytuji prostor pro
aktivni i pasivni relaxaci a hry déti. Na dlazdénych plochach podél budov je ponechan
prostor pro zahradky restauraci a kavaren, prostor pfed Skolou muze slouzit nejen jako
misto pro shromazdovani Zaku Skoly, ale i jako misto pro pfilezitostné trhy.

Cely prostor je ze vS§ech sméru bezbariérové pfistupny a prostupny pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu, osoby na voziku, ko¢arky apod, pouze dvé ze zvySenych Casti s
travnikem neumozniuji bezbariérovy pfistup, ale na zbylych dvou travnatych &astech je
bezbariérovy pfistup na travnik zachovan.

Park je prGjezdny na kole a promenada je navrhovana jako sdileny prostor zaroven pro pési
i pro cyklisty.

B.3.3 detailni charakteristika a technologické feSeni jednotlivych dilCich
prvk

SO1 zemni prace

Na plose, kde bude pokladana dlazba bude odkopana vrchni vrstva 380 mm pro souvrstvi
pojezdové dlazby a 310 mm pro pochozi dlazbu. Z vykopané zeminy bude navySen terén
pro zvysené vegetacni plochy.

Budou vykopany zakladové ryh pro betonové zidky do hloubky 950 mm a ryhy pro ulozeni
siti technické infrastruktury

SO2 vegetace

Stromy

Park bude osazen druhy Platanus x hispanica, Celtis occidentalis a Fraxinus angustifolia
'Raywood, rozmisténi dfevin je specifikovano ve vykrese D.2.1 Osazovaci plan

Postup vysadby bude specifikovan v kapitole realizaéni ¢ast

Na Gzemi parku bude zaloZzeno celkem 3576,5 m? travnikovych ploch.

Travni porosty budou rozdélené na dva druhy. Vétsi ¢ast bude tvofena pobytovym
travnikem, na mensi ¢asti se bude nachazet kvétnata louka. Vysev travnikl je specifikovan v
kapitole postup vysadeb

Pobytovy travnik

e Specifikace: smés VV-4/1 Univerzalni rekreacni smés, dodavatel Agrostis.cz,

e slozZeni travniho osiva: Jilek vytrvaly 'Barlicum' 10%, jilek vytrvaly 'Barsignum' 10%,
jilek vytrvaly 'Barorlando' 15%, kostfava €ervena dlouze vybézkata 'Polka' 15%,
kostfava Cervena kratce vybézkata 'Viktorka' 15%, kostfava ¢ervena trsnata 'Musica'
15%, kostrava drsnolista 'Dorotka’ 5%, lipnice luéni 'Rubicon' 15%;

Luéni travnik

e specifikace: smés SLUNOVRAT kvétnata louka, kvetnatelouky.cz

e SlozZeni: Travy 70 %: PsineCek obecny 5,8 %, Tomka vonna) 5 %, Metlice trsnata 0,2
%, Kostfava Cervena trsnata 10 %, Kostfava Cervena dlouze vybézkata 13 %,
Kostfava Cervena vybézkata 10 %, Kostfava Zlabkata 6 %, Kostfava drsnolista 13 %,
Smélek &tihly 0,5 %, Smélek jehlancovity 0,5 %, Bojinek hliznaty 1 %, Lipnice
Uzkolista 5%
Byliny 28%: Repik Iékafsky 1%, Repik vonny 0,2%, Rebfi¢ek chlumni 0,1%,
Rebtiek obecny 0,2%, Rmen barvitsky 1,3%, Sedivka $ediva 0,3%, Kmin kofenny
0,3%, Chrpa modra 0,5%, Centaurea jacea 0,3%, Mrkev prava 0,1%, Hvozdik
kartouzek 1,9%, Hvozdik kropenaty 2,4%, Svizel bily 0,9%, Svizel syfistovy 0,9%,
Devaternik velkokvéty 0,7%, Trezalka teCkovana 1,2%, Levandule Iékafska 0,3%,
Machelka srstnata 0,2%, Kopretina bila 3%, Len vytrvaly 0,4%, Kohoutek véncovy
0,7%, Smolnic¢ka obecna 0,4%, Jable¢nik obecny 0,6%, Hefmanek pravy 0,1%,
Dobromysl obecna 1%, Mak vi¢i 0,2%, Jitrocel kopinaty 0,1%, Mochna stfibrna
1,1%, Mochna pfima 1,5%, Cernohlavek obecny 1,2%, Rimbaba chocholiénata
0,3%, Rimbaba obecna 0,2%, Salvé&j luéni 1%, Salvéj preslenita 0,5%, Krvavec
mensi 1,2%, Hlavac bledozluty 0,3%, Silenka nici 0,5%, Silenka nadmuta 0,6%,
MatefidousSka vejcita 0,2%, Rozrazil ozankovy 0,1%
Jeteloviny 2 %: Uroénik bolhoj 0,7 %, Stirovnik razkaty 0,7%, Tolice dételova 0,2%,
Vic¢enec ligrus) 0,4%

SO3 zpevnéné povrchy

Zpevnéné plochy na uzemi parku budou feSeny betonovou vodopropustnou dlazbou. Bude
pouzit ekologicky systém dlazby Geoston protect znacky Godelmann. Navrzena pokladka a
souvrstvi vyplyva z doporu¢eni od vyrobce.

Dlazdéné povrchy budou rozdéleny na pochozi a pojezdové, pojezdové plochy budou slouzit
pouze k ucelim zasobovani, neni pocitano s dopravnim vyuzitim. Rozdéleni povrchl je
specifikovano ve vykrese D.3.1 Plan povrcha. Typ dlazby i vzor pokladky budou stejné pro
pojezdovou i pochozi ¢ast, tyto plochy se budou liSit souvrstvim, ale vizualné budou pUsobit

jako jedna celistva plocha.

P1 pochozi betonova dlazba
e specifikace: betonova vodopropustna dlazba GEOSTON protect, rozméry
200x200x80 mm a 200x300x80 mm, povrchova uprava nativo Seda
e souvrstvi: dlazba 80 mm; Stérkove loze, fr 2/4 mm, vrstva 30 mm; mineralni smés fr
4/32 mm, vrstva 200 mm
e spary: 10 mm, smés kiemicitého pisku 0.7/1.2 a Stérku 2/4 v poméru 1:1



P2 pojezdova betonova dlazba
e specifikace: betonova vodopropustna dlazba GEOSTON protect, rozméry
200x200x80 mm a 200x300x80 mm, povrchova Uprava nativo Seda
e souvrstvi: dlazba 80 mm; Stérkové loze, fr 2/4 mm, vrstva 50 mm; mineralni smés fr
4/32 mm, vrstva 250 mm
e spary: 10 mm, smés kiemicitého pisku 0.7/1.2 a Stérku 2/4 v poméru 1:1

O1 Ocelova pasovina
e specifikace: obrubnik z ocelové pasoviny
e rozmeéry: 100x5 mm
e kotveni: pomoci roxorovych ty€i navafenych v rozestupech 500 mm do betonové
patky
e povrchova Uprava: pozink

02 Betonovy obrubnik
e specifikace: prefabrikovany chodnikovy obrubnik
e rozméry: 100x250x1000 mm
e Kkotveni: do betonové patky

S04 stavebni prace

VyvySené plochy budou ohrani€eny sedacimi zidkami. Zidky budou vybetonovany na misté.

Spary mezi jednotlivymi useky budou po 2,5metrovych Usecich.

V centralni ¢asti parku se nachazi nizky zapustény amfiteatr tvofen dvéma stupni s vodnim
prvkem uprostfed, tvofenym sedmi tryskami zabudovanymi do zemé rozmisténymi v
rozestupech 2 m.

Z1 Betonova sedaci zidka jednostupnova
e specifikace: sedaci zidka z litého betonu
rozmér: vySka 400 mm, Sitka 400 mm, hloubka zakladu 800 mm
material: beton C 25/30, svétly odstin
hrany: zkoseni 20x20 mm
povrchova uprava: hladky pohledovy beton

Z2 Betonova sedaci zidka dvoustupnova
e specifikace: sedaci zidka z litého betonu se dvéma stupni, blizsi specifikace ve
vykrese D.4.2
rozmér: vySka 800 mm, Sifka 800 mm, hloubka zakladu 800 mm
material: beton C 25/30, svétly odstin
hrany: zkoseni 20x20 mm
povrchova uprava: hladky pohledovy beton

Z3 Betonova sedaci zidka seSikmena
e specifikace: betonova zidka kolem vyvySené zatravnéné plochy, svazujici se zaroven
s terénem, ve vysSi Casti dvoustupriova se sedaci ¢asti, blizsi specifikace ve
vykresech D.4.1a D.4.3
mm, hloubka zakladu 800 mm
material: beton C 25/30, svétly odstin
hrany: zkoseni 20x20 mm
povrchova uprava: hladky pohledovy beton

Amfiteatr s vodnim prvkem

e specifikace: terénni prohluberi se dvéma betonovymi sedacimi schody po obvodu a
vodnimi tryskami uprostied

e rozmeéry: prumér 14 metrd, rozmér obvodovych sedacich schodl: vySka 800 mm,
Sitka 800 mm, hloubka zakladu 800 mm; rozmér dna amfiteatru: primér 13,2 m

e dno amfiteatru: povrch z litého betonu s protiskluzovou Upravou piskovanim;
souvrstvi: beton C 25/30 vrstva 150 mm, podsyp Stérkem 300 mm; spadovani 2 % k
tryskam ve stfedu

e sedaci schody: dva stupné vysky Sifky 400 mm, material: beton C 20/30, s hladkou
povrchovou Upravou, oba stupné budou podsvicené LED pasky (viz kapitola SO7 —
Osvétleni)

e samotny vodni prvek bude tvofeny sedmi tryskami zabudovanymi do betonového
povrchu, budou vybrany typoveé trysky s vySkou vodniho vytrysku 3 metry a
nastavitelnym reZzimem, odvod vody bude zajistén odtokovymi mFizkami o praméru
300 mm umisténymi kolem trysek (detail uloZzeni trysky a odtokové mfizky viz vykres
D.4.4)

e technologie: vodni prvek bude napojen na cirkulaéni okruh. Bude zfizena
technologicka Sachta s Cerpadlem, filirem a ovladaci jednotkou umoznujici nastaveni
rdznych rezima, vySek gejzirt apod.

SO5 technicka infrastruktura

V soucasné situaci pfed vystavbou domud se na Uzemi nachazi pouze vedeni destovée
kanalizace a elektrické vedeni v tunelu metra vedeném pod uzemim.

Park bude napojen na inZzenyrskeé sité, které budou nové poloZeny spolu s vystavbou budov.
Jejich pfesné vedeni neni v sou€asné dobé definovano, projekt pocita s tim, ze park bude
napojen na verejné sité z ulice pfiléhajici k parku ze zapadni strany a navrhuje jejich
pfiblizné umisténi. Navrh napojeni na okolni technickou infrastrukturu bude nutné upravit na
zakladé skuteéného umisténi budoucich siti, navrzeného v ramci okolni vystavby.



Ze zapadni ulice bude vedena pfipojka ze sité vefejného osvétleni pro vSechny lampy v
parku. Oddéleny okruh bude pro LED pasek kolem schodu u vodniho prvku. Bude natazena
elektricka pfipojka pro ovladaci jednotku vodniho prvku, pro kterou bude umisténa
pFipojkova skfin s elektromérem u fasady administrativni budovy.

Vodni prvek bude napojen na vefejny vodovod, odpadni voda z néj bude odvadéna do
drenaze pod zatravnénou plochu. Uzemi nebude napojeno na deétovou kanalizaci, voda
bude vsakovana na uzemi.

SO6 mobiliar

Prostor bude vybaven typovym méstskym mobiliafem. Rozmisténi mobiliafe je specifikovano
ve vykrese D.6.1. budou pouzity ¢tyfi modely lavi¢ek z kolekce Woody od vyrobce mmcité. V
prostoru pési zony budou umistény dlouhé lomené lavicky bez opéradel, kratké lavicky —
sedatka, umoziujici variabilni vyuziti zejména détmi z pfilehlé zakladni Skoly. Podél budovy
Skoly budou umistény lavicky s opéradly a zabudovanym drzakem na kola a pfed
administrativni budovou parkova lehatka. Ve zbylé ¢asti parku slouzi jako sedaci prvek
monolitické betonové zidky kolem zelenych ploch. Odpadkové koSe budou pouzity typové
betonové model Better od mmcité. Prostor bude dopInén stojany na kola z kolekce typového
prazského mobiliare.

Mobiliaf bude kotven chemickymi kotvami do betonovych patek dle doporu¢eného kotveni
od vyrobce, bliz8i specifikace ve vykrese D.6.2

SO7 osvétleni

V prostoru parku budou pouzita designova sloupova svitidla Bega LED Light building
element 84 138 K3 Cerné barvy. Byla zvolena varianta se smérovanou distribuci svétla,
osvétlujici jen prostor, ktery je tfeba a nevytvarejici nadmérné svételné znecisténi, viz obr.
Podél ulice budou pouzita vy$Si svitidla Bega Pole top luminaire 77 176 K3, ze stejné
designové fady. U obou typl byla zvolena varianta se smérovanou distribuci svétla,
osvétlujici jen prostor, ktery je tfeba a nevytvarejici nadmérné svételné znecisténi, viz obr.

\ \ | 84138
[ |~ LED
\ [

5 0,2 I

SRREpZe /
N l_LT //

TN\ 10,
4 [ ] 1]
Il \ / [ ] ] ‘

f 1 N7 (11 1 I 1 ] i ‘

m| 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Vodni prvek bude osvétlen zvlast LED pasky zapusténymi pod stupni po jeho okraji,
ulozenymi v plastové chrani¢ce. Technologie uloZeni led paskl je specifikovana ve vykrese
7.2.
Svételné zdroje lamp i LED pasky maji teplotu svétla 3000K, tj odstin teplé bilé, ktery se blizi
klasickym Zarovkam a ma niz8i negativni dopady na svételné znecidténi nez LED svitidla s
jasné bilym/studenym odstinem.
Rozmisténi osvétlovacich prvkul je specifikovano ve vykrese D.7.1

B.4 realizacni cast

B.4.1 postup vystavby

Vystavba bude probihat v ndvaznosti na vystavbu domu. Pfed zapocetim vlastni stavby
parku je nutné odstranit pfipadny odpad a stavebni sut vzniklé b&éhem vystavby doma.

Nejprve probéhne vytyeni v§ech stavebnich objektll geodetem dle vykresu C.5 VytyCovaci
plan. K vyty&eni byl pouzit systém geodetickych soufadnic S-JTSK.

Poté budou provedeny hrubé terénni Upravy — bude odebrana vrstva terénu pro dlazbu a
navysen terén. Poté budou vykopany linearni vykopy pro zakladové pasy a sité technické
infrastruktury dle vykresu D.1.1 Vykres terénnich uprav. Nasledné budou poloZeny pFipojky
siti.

Dale budou vybetonovany monolitické betonové zidky a nasledné poloZena dlazba.
Vysadba bude provedena po dokonc&eni stavebnich praci, postup vysadby je specifikovan v
podkapitole B.4.3 Postup vysadeb

B.4.2 zarizeni stavenisté

Stavenisté bude pfistupné ze zapadni ulice, veskeré pfipojky siti pro stanovisté budou
napojeny tamtéz.

Na stavenisti bude zfizena do¢asna stavenistni komunikace, zazemi pro zaméstnance
stavby, sklad materialu a prostor pro deponie.

Po celou dobu vystavby musi byt zajistén bezbariérovy pfistup pro obyvatele budovy
pfiléhajici k parku ze severni strany a pro pracovniky administrativni budovy. Zakladni Skola
bude pfistupna vchodem z druhé strany.

B.4.3 postup vysadeb a zalozeni travnatych ploch

Vysadba stromu

Postup a technologie vysadeb se fidi AOPK standardem péce o pfirodu a krajinu 02 001
Vysadba stromu.

Vysadba stromU( bude probihat na podzim nebo na jafe. Vysadbé strom( bude pfedchazet
dopInéni ornice na vSechny vegetacni plochy.

Budou pouzity vypéstky s obvodem kminku 20/25 v zemnim balu. Sazenice je pfi pfevzeti
nutné prekontrolovat, musi byt zdravé a jejich znaky musi odpovidat charakteristickym
znakum daného taxonu, nesmi vykazovat znamky mechanického poSkozeni, zemni bal
nesmi byt poSkozeny nebo se rozpadat.

P¥i transportu musi byt sazenice chranény pfed vyschnutim, pfehfatim, mrazem apod.
Manipulace se bude provadét za kofenovy bal.

Vysadbové jamy budou vykopany do hloubky odpovidajici vySce balu, tj pro zvolenou
velikost sazenic cca 60 cm. Stény jamy musi byt zdrsnéné, dno vysadbové jamy nesmi byt
hladké a zhutnéné, je nutné jej narusit, zaroven musi byt dostateCné pevné, aby nedoslo k
poklesnuti balu.



PFi kopani jamy by nemélo dojit k promiseni vrstev pudy. Svrchni vrstva by méla byt
oddélena od spodnich vrstev.

Sazenice bude do vysadbové jamy uloZena tak, aby kréek byl v Urovni terénu. Drat stahujici
zemni bal je tfeba pfestfihnout a pletivo ve vrchni &asti balu uvolnit.

Bé&hem vysadby bude provedena jednorazova zalivka do oteviené jamy, je nutné, aby
prosytila rovnomérné okolni pudu.

Pfed zasypanim bude umisténo kotveni. Stromy umistované do nezpevnéné plochy budou
kotveny pomoci dfevénych kil zatluéenych do zemé. Kuly pouzité pro kotveni musi byt
oloupané a musi mit zivotnost minimalné 2 roky.

Stromy v zadlazdéné plose budou kotveny pomoci podzemniho systému kotveni KOTVOS,
instalace probéhne dle manualu od vyrobce.

PFi zasypavani hlubSich ¢asti jamy se pouzije zemina ze spodni vrstvy (pfipadné
vylepSena mineralnim substratem). Na zasypani vrchnich vrstev se pouzije vrchni
zemina (pfipadné vylepSena mineralnim nebo i organickym substratem).

U stromu ve zpevnéné ploSe bude po vysadbé instalovana ochranna mfiz.

Po zasypani jamy bude jeji okoli upraveno do zalivkové misy, aby se zlepSila uc¢innost
zalivky.

Vysadby budou zamul€ovany drcenou borkou, tak aby se mulé nedotykal kmene. Kmeny
strom0 budou opatfeny ochrannym natérem

Zalozeni travnatych ploch

Na vSech plochach pro zalozeni travniku bude doplnén substrat ve vrstvé 20 cm. Travnik
bude zakladat po dokon&eni vysadby stromu.
Pro pobytovy travnik bude pouzito 3 g na m2 travniku, pro lucni travnik 4-6 g/m2.

B.4.4 plan udrzby

Udrzba stromu

Béhem prvniho vegetacniho obdobi bude 6-8krat provedena zalivka, béhem druhého
vegetacniho obdobi 3-6x. Zavlahova misa je udrzovana minimalné po dobu dvou let a dale
pak po celou dobu, kdy je vykonavana zalivka.

Ochrana kmene a nadzemni kotvici prvky budou ponechany minimalné po dobu dvou let, 1x
roéné musi byt zkontrolovany a pfipadna podkozeni opravena. Musi byt kontrolovana
pevnost Uvazku ke kotvicim kdliim, aby nedo$lo k zaskrceni kmene.

Stromy budou oSetfeny vychovnym fezem.

10

Udrzba travnatych ploch

Pobytovy travnik bude se€en 20x ro¢né na minimalni vysku 4 cm.

Luéni travnik bude se€en 2x ro¢né na vysSku 5—-10 cm.

Udrzba zpevnénych ploch, stavebnich prvk a mobiliare

Je tfeba pravidelné kontrolovat veskeré prvky a zajistit opravu pfipadnych poskozeni.

Je tfeba pravidelné odstranovat mechanické necistoty kolem odtokovych mrizek vodniho
prvku, aby nedochazelo k jejich zanaseni a ucpavani. Vodni prvek bude béhem zimni
sezony vypnuty a bude vypusténa voda z jeho cirkulacéniho okruhu.

11



C. SITUACNI VYKRESY
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E.TABULKOVA CAST



E.1 vykaz vymeér

E.2 tabulky prvku

E.2.1 tabulka rostlinného materialu

strom

kéd ve vykrese

nazev specifikace

pocet

CoO

Celtis occidentalis

obvod kmene 20/25, v zemnim balu 24

FAR

Fraxinus angustifolia 'Raywood’' | obvod kmene 20/25, v zemnim balu 6

PH

Platanus x hispanica

obvod kmene 20/25, v zemnim balu 2

celkem

32

travni smési

nazev

specifikace

mnozstvi | jednotka

sSmMeEs pro
pobytovy travnik

rekreacni travni smés, slozeni travniho osiva: Jilek vytrvaly
'‘Barlicum' 10%, jilek vytrvaly 'Barsignum' 10%, jilek
vytrvaly 'Barorlando’ 15%, kostfava Cervena dlouze
vybézkata 'Polka' 15%, kostfava Cervena kratce vybézkata
'Viktorka' 15%, kostfava Cervena trsnata 'Musica' 15%,
kostfava drsnolista 'Dorotka’ 5%, lipnice lu¢ni 'Rubicon’
15%; vysev 3 kg/100 m2

92,7 kg

polozka mnozstvi |jednotka
plochy
P1 pochozi betonova dlazba 2 053,6 m?
P2 pojezdova betonova dlazba 2 802,5 m?
P3 pobytovy travnik 3 088,6 m?
P4 luéni travnik 487.,9 m?
betonovy povrch 136,8 m?
delky
O1 ocelova pasovina 128,3 bm
02 betonovy obrubnik 88,3 bm
navrhované elektrické vedeni 5021 bm
navrhované vodovodni potrubi 95,5 bm
navrhované drenazni potrubi 44,8 bm
objemy
odstranovana zemina 2 793,6 m3
nasypavana zemina 616,5 m?3
betonova sedaci zidka 244.3 m?3
bilance
zastavéné a zpevnéné plochy 6973,0 m?
nezpevnéné plochy 3576,6 m?
propustné plochy 89714 m?
nepropustné plochy 367,3 m?
odvoz zeminy 2177 1 m3
pfisun ornice 715,3 m3

smés pro luéni
travnik

specifikace: smés SLUNOVRAT kvétnata louka,
kvetnatelouky.cz

SloZeni:Travy 70%: PsineCek obecny 5,8%, Tomka vonna)
5%, Metlice trsnata 0,2%, Kostrfava ¢ervena trsnata 10%,
Kostrava Cervena dlouze vybézkata 13%, Kostrava
Cervena vybézkata 10%, Kostrava Zlabkata 6%, Kostfava
drsnolista 13%, Smélek stihly 0,5%, Smélek jehlancovity
0,5%, Bojinek hliznaty 1%, Lipnice uzkolista 5%

Byliny 28%: Repik lékafsky 1%, Repik vonny 0,2%,
Rebtiek chlumni 0,1%, Rebfi¢ek obecny 0,2%, Rmen
barvitsky 1,3%, Sedivka $ediva 0,3%, Kmin kofenny 0,3%,
Chrpa modra 0,5%, Centaurea jacea 0,3%, Mrkev prava
0,1%, Hvozdik kartouzek 1,9%, Hvozdik kropenaty 2,4%,
Svizel bily 0,9%, Svizel syfistovy 0,9%, Devaternik
velkokvéty 0,7%, Trezalka teCkovana 1,2%, Levandule
IékaFska 0,3%, Machelka srstnata 0,2%, Kopretina bila
3%, Len vytrvaly 0,4%, Kohoutek véncovy 0,7%,
Smolni¢ka obecna 0,4%, Jable¢nik obecny 0,6%,
Hefmanek pravy 0,1%, Dobromysl obecna 1%, Mak vi&i
0,2%, Jitrocel kopinaty 0,1%, Mochna stfibrna 1,1%,
Mochna piima 1,5%, Cernohlavek obecny 1,2%, Rimbaba
chocholiénata 0,3%, Rimbaba obecna 0,2%, Salvgj lu¢ni
1%, éalvéj preslenita 0,5%, Krvavec mensi 1,2%, Hlavac
bledozluty 0,3%, Silenka nici 0,5%, Silenka nadmuta
0,6%, Matefidouska vejcita 0,2%, Rozrazil ozankovy 0,1%
Jeteloviny 2%: Uroénik bolhoj 0,7%, Stirovnik rdzkaty
0,7%, Tolice dételova 0,2%, Vi¢enec ligrus) 0,4%

244| kg




E.2.2 tabulka zemin a volného materialu

material mnozstvi |jednotka
substrat 715,3 m3
Stérk fr 2/4 201,7 m3
Stérk fr 4/32 1111,3 m?
Stérk fr 16/32 181,6 m?
sparovaci smeés - smés kiemicitého pisku

0.7/1.2 a Stérku 2/4 v poméru 1:1 31,1 m3
beton C 20/35 264,8 m?
beton C 12/15 16,5 m?3
mulé - drcena borka 1,6 m3

E.2.3 tabulka betonarskych vyrobkl

E.2.6 tabulka typovych prvku a ostatniho vybaveni

prvek specifikace mnozstvi |jednotka
L1 lavicka lomena
3 ks
L2 lavicka s opéradlem
4 ks
L3 kratka lavicka
10 ks
L4 lehatko
Parkové lehatko mmcité Woody LWD752 5 ks
e .
odpadkovy ko$
.
Odpadkovy ko$ mmcité Better 5 ks

prvek specifikace mnozstvi |jednotka
betonova vodopropustna dlazba
betonova dlasba GEOSTON protect 200x200x80 mm a
300x200x80mm, povrchova uprava nativo
Seda, pochozi 4 467,61 m?
02 betonovy obrubnik betonovy obrubnik 100x250x1000 mm,
usazeny do betonové patky 89 ks
E.2.4 tabulka truhlarskych vyrobkd
prvek specifikace mnozstvi |jednotka
o dfevény kal, pramér 50 mm, délka
kotvici kul 2600mm, Kily musi byt oloupané a musi
mit Zivotnost minimalné 2 roky. 63 ks
dfevéné laté pro zpevnéni
nadzemniho kotveni 189 ks
E.2.5 tabulka zamecnickych vyrobkl
prvek specifikace mnozstvi |jednotka
ocelova pasovina ocelova pasovina 100 x 5 mm, pozink 128,30 m
roxorove trny 257 ks




stojan na kola

typovy stojan na kola z kolekce
nového prazského mobiliare

30

ks

odtokova mfizka k
vodnimu prvku

kruhova mfizka o priméru 300 mm s
otvorem pro trysku uprostfed, bude
specifikovano odbornikem na technologie
vodnich prvku, vodni prvek musi byt
doprojektovan specializovanou firmou jako

celek 7 ks
podzemni kotveni
stromu systém pro podzemi kotveni KOTVOS 11 ks
kotvici uvazek 21 ks

stromova mfiz

betonova stromova mfiz Circle Bellitalia,
barevné provedeni svétla Seda

11

ks

Prvek osvétleni parku

LED lampa Bega Light building element
8 138 K3, vyska 4 metry, teplota osvétleni
3000K, barevné provedeni ¢erna

19

ks

Prvek osvétleni ulice

Svitidlo Bega Pole top luminaire 77 176 K3,
umisténé na sloupu vy3ky 6 m, teplota
osvétleni 3000K

ks

LED pasek

LED Pasek 12V, teple bily - teplota osvétleni
3000k, IP65, 120LED bilé pozadi,
vodéodolny 580Im, dodavatel svetzarovek.eu

85,5

bm

ochranna lista pro LED
pasek

Flexibilni prihledna plastova lista FLEX,
rozmér 15x10x2000mm, dodavatel
svetzarovek.eu

43

ks

zadlazdovaci poklop

Sachtovy poklop pro zadlazdéni, rozmér
1000x1000mm, pozinkovana ocel,
Ekovovyroba.cz

ks

Cerpadlo pro vodni
prvek

dle uréeni odbornika na technologie vodnich
prvkd, vodni prvek musi byt doprojektovan
specializovanou firmou jako celek

ks

filtr pro vodni prvek

dle urCeni odbornika na technologie vodnich
prvkl, vodni prvek musi byt doprojektovan
specializovanou firmou jako celek

ks

vodni tryska

vodni tryska s efektem gejziru, bude
specifikovano odbornikem na technologie
vodnich prvku, vodni prvek musi byt
doprojektovan specializovanou firmou jako
celek

ks




