
Š1 - Šroub se 6HR hlavou DIN 933 M10x30-10.9

Š2 - Šroub se 6HR hlavou DIN 933 M10x25-10.9

Š3 - Šroub se 6HR hlavou DIN 933 M10x60-8.8

Š4 - Šroub se 6HR hlavou DIN 933 M10x100-8.8

M1 - 6HR matice DIN 934 - M10

P1 - Podložka DIN 125 - A M10

JAN PAVLÍČKO

8 x Betonové kostky
300x300x50

APC-KO-S01
Základní U profil

APC-KO-S02
Spojovací U profil
4 x (Š1; M1; P1)

APC-KO-S20
Základní U profil
Zadní

APC-KO-S16
Spojovací U pr. ABS
Typ 1
4 x (Š1; M1; P1)

APC-KO-S17
Spojovací U pr. ABS
Typ 2
4 x (Š1; M1; P1)

APC-KO-S21
Žebřík
2 x (Š3; 2xM1; P1)

APC-KO-S10
Překlad boční (L)

APC-KO-S03
Stojna přední (P)
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S04
Stojna přední (L)
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S05
Stojna zadní (P)
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S06
Stojna zadní (L)
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S07
Stojna střední
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-007
Podlaha (P)
3 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-008
Podlaha (L)
2 x (Š2; M1; P1)

7xAPC-KO-S15
Sestava vingl
(symetricky)

APC-KO-014
L profil tank
2 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-015
L profil tank (2)
2 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S18
L profil Tank (3)
Š1; Š2; 2x(M1; P1)

2 x APC-KO-011
L profil (L)
4 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-012
L profil (V)
2 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-013
L profil (VD)
2 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-018
L profil střecha (L)
2 x (Š3; 2xM1; 2xP1)

4 x APC-KO-019
L profil střecha překlad
8 x (Š4; 2xM1; 2xP1)

APC-KO-020
L profil střecha (P)
2 x (Š3; 2xM1; 2xP1)

4 x APC-KO-021
L profil motáž TR bok (L)
8 x (Š3; 2xM1; 2xP1)

4 x APC-KO-022
L profil montáž TR
(zad)
8 x (Š4; 2xM1; 2xP1)

APC-KO-023
Přídržník čerpadla
(Š2; M1; P1)

4 x APC-KO-024
L profil monřáž TR
(bok P)
8 x (Š3; 2xM1; 2xP1)

APC-KO-S14
Překlad střed (B)
6 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S08
Překlad přední
12 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S09
Překlad zadní
12 x (Š2; M1; P1)

APC-KO-S12
Překlad boční (P)
12 x (Š2; M1; P1)

2 x APC-KO-S11
Překlad střed
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Pozice:Rozměr / Katalog

1.15 Sestava rámu

Zařízení:

APC-KO-S00

EN ISO 13920-BFAPC-KO-S01

Sestava

APC


