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10,000 kgS235JR (11 375)páska  Popis7
10,000 kgS235JR (11 375)Piezotableta  Popis6
10,000 kgPVCMA-S-065-2TYČ KRUHOVÁ ČSN 64 3213Stínění - podložka5
10,000 kgPVCMA-S-055-2TYČ KRUHOVÁ ČSN 64 3213Stínění - kryt4
10,000 kgPVCMA-S-045-4TYČ KRUHOVÁ ČSN 64 3213Stínění - válec3
10,001 kgCuZn39Pb3MA-S-026-6TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 12164Kryt senzoru2
10,001 kgCuZn39Pb3MA-S-037-16TYČ KRUHOVÁ ČSN EN 12164Uzávěr senzoru1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 0,002 kg
 SESTAVA MA-01

TYP:
 KUSOVNÍK MA-S-00

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1 

 Daniel Hrdinka
 Daniel Hrdinka

 27.04.2020
 15.06.2020

Sestava_senzoru

MA-S-01

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
10:1(20:1)
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SESTAVA BEZ ZOBRAZENÍ KABELU RG178


