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A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE
nazov stavby:
miesto stavby:

Bytovy dom v Humpolci

Horni nameésti, Humpolec
katastralni Uzemi Praha 3
parcely st. 66, 3574, 5 a 3585/1

predmet dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie

A.1.2 UDAJE 0 STAVEBNIKOVI
Nevztahuje sa k predkladanej projektovej dokumentacii.

A.1.3 UDAJE O SPRACOVATELOVI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

hlavny projektant: Alexajova Marta

Ateliér Seho - Polacek

Fakulta architektury CVUT v Praze
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
doc. Ing. arch. Hana Seho

Ing. Jiri Mraz

doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

vedUci projektu:

konzultant arch.-stavebnej Casti:
konzultant stav.-konstrukcnej Casti:
konzultant realizacie stavby: Ing. Milada Votrubova, CSc.
konzultant poziarnej ochrany: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
konzultant tech. zabezpecenia stavby:  Ing. Zuzana Vyoralova

konzultant interiérovej Casti: doc. Ing. arch. Hana Seho

A.2 ZOZNAM VSTUPNYCH PODKLADOQV
studia k bakalarskej praci

data IG prieskumu (vrt ¢. 394634)
vypis z katastru nehnutelnosti, katastralna mapa

A.3 UDAJE 0 UZEMI

a) rozsah rieSeného Uzemia

rozloha parcely: 1611,01 m2
celkova zastavena plocha: 191,6 m?
celkova nezastaveéna plocha: 673,4 m?2

zakladni vyska: 528 m.n.m. - Balticky vyskovy systém

typ terénu: svazity (na d{Zke 30 m parcely 0 0,92 m)
hladina spodni vody: vrtom 394634 (do hibky 8 m) nebola zistena
typ zeminy: sudrzna

b) doterajsie vyuZitie a zastavanost Gzemia

Na pozemku sa nachadza verejné parkovisko. Pozemok je pokryty vrstvou asfaltu a na niektorych
miestach sa vyskytuvje neudrZiavana vegetacia (kriky a Zivy plot]. Okolité Gzemia pozemku je husto
zastavané, kedZe sa pozemok nachadza v historickej ¢asti mesta.

c) Udaje o ochrane GUzemia podla inych pravnych predpisov
Pozemok sa nachadza blizko Uzemia , ktoré je V bezprostfednim okoli stavby se nenachazi zadné

chranéné uzemi, pamatkova zéna ani pamatkova rezervace. Pozemek nezasahuje do jinych
ochrannych pasem.

d) Gdaje o odtokovych pomeroch

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Pozemok sa nenachadza v povodnovom Uzemi. Dazdova voda z plochej strechy budpvy bude

odvadzana do akumulacnej nadrze.

e] Udaje o sulade s Gzemne pldnovacou dokumentéciou

Navrhovany objekt je v sulade s Uzemnym planom

mesta Humpolec.

f] Gdaje o dodrZani vSeobecnych poZiadaviek na vyuZitie Gizemia
Nevztahuje sa k predkladanej projektovej dokumentacii.

gl Udaje o splneni poZiadaviek dotknutych orgénov

Nevztahuje sa k predkladane] projektovej dokumentécii.

h] zoznam vynimiek a Glavovych rieseni

Nevztahuje sa k predkladane] projektovej dokumentécii.

i) zoznam suvisiacich a podmienujucich investicii

Nevztahuje sa k predkladane] projektovej dokumentacii.

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutych realizaciou stavby
lde o stavebné parcely st. 66, 3574, 5 a 3585/1. Stavbou bude dotknuta ulica Horni ndmeésti,
kde bude urobeny doCasny zabor na pripojenie pripojek.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) druh stavby:

b) G¢el uZivania stavby:

c) druh stavby:

d) Gdaje o ochrane stavby:

e) Udaje o dodrzZeni technickych pozadavka:

f] Gdaje o splneni poZiadaviek dotknutych orgéanov:

gl zoznam vynimiek a Ulavovych riesent:

h) navrhované kapacity stavby:

novostavba

bytovéa funkcia, kaviaren

trvala stavba

nevztahuje sa k predkladanej projektovej
dokumentacii

boli dodrzané technické poziadavky na
stavby podla nariadeni, ktorymi sa
stanovuju vSeobecné poZiadavky na
vyuzivanie Uzemia, boli dodrzané
vseobecné technické poziadavky
zabezpecujlce bezbariérové pouzivanie
stavieb

boli splnené vsetky poZiadavky dotknutych
organov a poziadavky vyplyvajuce z inych
pravnych predpisov

nevztahuje sa k predkladanej projektovej
dokumentacii

celkova zastavana plocha: 191,6 m?

celkovy obostavany priestor: ~ 4210,3 m®

celkové UZitkova plocha: 1396,25 m?
4

pocet nadzemnych podlaZi
pocet podzemnych podlaZzi

1



i) zdkladné predpoklady vystavby:

k] orientacné naklady stavby:

A5 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 Hrubé terénne Upravy

SO 02 Bytovy dom

S0 03 Chodnik

SO 04 TZB pripojka - kanalizacia
SO 05 TZB pripojka - vodovod
SO 06 TZB pripojka - elektrina
S0 07 TZB pripojka - plynovod
S0 08 Cisté terénne Upravy

nevztahuje sa k predkladanej projektove] VYUKOVA VERZE ARCHICADU

dokumentacii
nevztahuje sa k predkladanej projektovej
dokumentacii
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B.1 POPIS UZEMIA STAVBY

a) charakteristika Uzemia a stavebného pozemku, zastavané Uzemia a nezastavané Uzemia, sulad
navrhovanej stavby s charakterom Uzemia, doterajsie vyuzitie a zastavanost Uzemia

Uzemie, na ktorom sa navrhovana stavba nachadza, je historicka cast mesta Humpolec. Pozemok sa
nachadza na Hornim namésti, oproti kostolu sv. Mikulasa. Na pozemku sa momentalne nenachadza
Ziadna stavba, pozemok je v sucasnosti vyuzivany ako verejné parkovisko. Cez pozemok je v umozneny
jednosmerny prejazd z Horniho ndmésti na Panskodomsku ulicu. Pozemok méa 1611,01 m?.

b) Gdaje o sulade s Uzemnym rozhodnutim alebo regulacnym planom alebo verejnopravnou zmluvou
Uzemneé rozhodnutie nahradzujldcou alebo Uzemnym sihlasom
Navrhovana stavba je vsulade s Gzemnym rozhodnutim.

c) Udaje o sulade s Uzemne planovacou dokumentaciou, v pripade stavebnych Gprav podmiefujucich
zmenu uzivania stavby
Nie je predmetom predkladane] projektovej dokumentacie.

d) informacie o vydanych rozhodnutiach o povoleni vynimky z véeobecnych poziadaviek na vyuZivanie
Uzemia
Nie je predmetom predkladane] projektovej dokumentacie.

e] informacie o tom, ¢i a v akych ¢astiach dokumentéacie st zohladnené podmienky zavaznych
stanovisk dotknutych orgéanov
Nie je predmetom predkladanej projektovej dokumentacie.

f] vyCet a zavery prieskumov a rozborov - geologicky prieskum
V blizkosti pozemku bol zaisteny inziniersko-geologicky prieskum pre overenie podmienok pre
zakladanie stavieb. Pre urcenie geologického profilu bol pouZity archivny vrt ¢.4405 urobeny Ceskou

geologickou sluzbou. Tento vrt bol urobeny do hlbky 8 m. Hladina podzemnej vody v tejto hlbke zistena
nebola. Parcela sa nachadza na rovine 528 m.n.m.

g) ochranné pasma
Pozemok je z juhozapadnej a severnej strany ohraniceny cestnou komunikaciou, v ktorej st vedené

podzemné rozvody technickej infrastruktury. Cez pozemok prechadza vedenie vodovodu, dalej je na
pozemok privedené kanalizacné potrubie.

h] poloha vzhladom k z&plavovému Gzemiu a poddolovanému Gzemiu
Pozemok sa nenachadza v zaplavovom ani poddolovanom uzemi.

i) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v Gzemi
Stavba sa jednou stenou priamo napaja na susednu budovu, bude mat preto vplyv na tdto stavbu.
PodrobnejSie riesené v casti D.5.

j) poZiadavky na asanéciu, demoléciu, ribanie drevin
Na pozemku sa nanachadza Ziadna stavba, nie su preto ziadne poZiadavky na demolaciu a asanaciu.
Na pozemku sa nachadzaju kriky, ktoré sa pred vystavbou odstrania.

k) Gzemne technické podmienky

Pozemok je priamo dostupny z Horniho nameésti, pozemok je tiez napojeny na cestnd komunikaciu na
ulici Panskodomska. VSetky inZinierske siete su vedené v tychto dvoch komunikaciach. Napojenie
objektu na inZinierske siete je navrhnuté z ulice Horni namésti. Bezbariérovy pristup k stavbe je mozny
z Horniho nameésti.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY VYUKOVA VERZE ARCHICADU

B.2.1 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ UZIVANIA

Na rieSenom pozemku boli v studii navrhnuté tri bytové domy. Predmetom projektovej dokumentéacie
bude jeden z nich, konkrétne bytovy dom, ktory dotvara ulicnd frontu Horniho nameésti. Ide o
novostavbu. Stavba ma 4 nadzemné podlazia a 1 podzemné podlazie. V podzemnom podlazi sa
nachadza garaz a technické zazemie bytového domu. V prvom nadzemnom podlazi sa nachadza vstup
do bytového domu a kaviren. V 2. - 4. nadzemnom podlazi sa nachadzaju na kazdom podlaZi dva byty.
Primarnym ucelom stavby je byvanie. Ide o trvall stavbu. Stavba je navrhnuta ako bezbariérova.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Pozemok sa nachadza v historickej casti mesta Humpolec. Mesto ako také nie je husto zastavané,
najhustejsiu zastavbu obsahuje prave historicka cast. Pozemok sa nachadza na Hornim nameésti, co je
jedno z dvoch historickych namesti Humpolca. Na pozemku su navrhnuté tri bytové domy, usporiadané
po stranach chodnika, ktory sa tiahne naprie¢ celym pozemkom a spaja Horni ndmeésti a
Panskodomskd ulicu. Medzi jednotlivymi bytovymi domami st navrhnuté poloverejné vonkajsie
priestory so zelenou.

Bytovy dom rieSeny v projektovej dokumentéacii priamo nadvazuje na budovu fary na susednom
pozemku. Napaja sa na nu vyskovo tak, ze nerozbija pomyselnd hranu rimsy. Vyraznym prvkom
bytového domu je podlubie, z ktorého sa vstupuje do bytového domu a do kaviarne. Podlubim zaroven
vedie chodnik spajajici Panskodomsku ulicu a Hornf ndmésti. Daléim charakteristickym prvkom je
posledné ustlipené podlazie. Cely bytovy dom je omietany, posledné podlazie je obkladané
titdanzinkovym plechom, ¢o ma z pohladu z ulice navodit dojem strechy, kedZe v tejto Urovni maju
strechy aj ostatné budovy tvoriace ulicnu frontu Horniho ndmésti. Poslednym prvkom, ktory vytvara raz
fasady, su zapustené lodZie so zabradlim.

B.2.3 CELKOVE PREVOZNE RIESENIE, TECHNOLOGIA VYROBY

Z dispozicného hladiska je bytovy dom rozdeleny na verejnl a sikromnu cast. Verejnu cCast tvori parter,
kde sa nachadza kaviaren so zazemim. Sukromna Cast bytového domu sa nachadza v druhom az
stvrtom nadzemnom podlazi. Do bytovych podlaZzi je pristup z prizemia bud bytovym vytahom alebo
schodiskom. Vytah je navrhnuty ako preskleny. Schodisko obieha okolo vytahu a je trojramenné. Byty
sU na kazdom podlazi dva. V byte sa nachadzaju dve spéalne, obyvacka s kuchynou, kipelna a WC. Byt
Jje navrhnuty pre styri osoby. Obyvacia izba spojena s kuchynou a jedalniou je najvacSou miestnostou
bytu a je z nej pristup na lodZiu, respektive v poslednom podlaZzi na terasu. Podzemné podlazZie sluZi
ako garaz pre obyvatelov bytového domu. Auta do nej vstupuju z Horniho ndmeésti pomocou autovytahu.
Bytovy dom méa plochl nepochodznu strechu.

Bytovy dom je navrhnuty z konstrukéného hladiska ako stenovy systém. Nosné prvky su z
monolitického Zelezobetonu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANIE STAVBY

Objekt je navrhnuty ako bezbariérovy. Do kaviarne je pristup po rovine. Do bytového domu je takisto
pristup po rovine a do nadzemnych podlaZzi je zabezpeceny pristup pomocou vytahu. V podzemnej
garazi je vyhradené miesto pre parkovanie.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Budova je navrhnuta tak, aby pri jej pouzivani nedochadzalo k Urazom. Stavba bude uzivana podla
architektonického navrhu a podla predpokladov vyrobcov jednotlivych zariadeni a materialov.



B.2.6 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Konstrukcny systém stavby je prevaZzne stenovy. Nosné steny sd z monolitického Zelezobeténu a maju
hrdbku 250 mm. Stropné dosky su z monolitického Zelezobetonu a maju hribku 220 mm, okrem
stropnej dosky nad podzemnou garazou, ktora ma hrdbku 200 mm. V podzemnej garazi su ako nosné
prvky z dévodu priestorovych narokov garazi pouzité stipy. Stlpy s z monolitického Zelezobeténu a
maju prierez o rozmeroch 250 x 250 mm. Prievlaky v pozd(inom smere nad st[pmi maju prierez o
rozmeroch 250 x 600 mm. Stlpy st pouZité aj v prvom nadzemnom podlaZi na vytvorenie podlubia.
Maju prierez o rozmeroch 250 x 250 mm. Budova je zalozena na zakladove] doske o hrubke 500 mm.
Zakladova &péra je v hibke -3,87 m. Kondtrukéna vyska podzemného podlazia je 3,37 m, 1.
nadzemného podlazia 3,67 m a 2. - 4. nadzemného podlazia 3,37 m. Autovytah sa nachadzav
samostatnej Sachte tvorenej Zelezobeténom. Vnutorné nosné steny su z monolitického Zelezobetonu.
Vnutorné nenosné priecky su z prieckoviek Porotherm hribky 100 mm. Podlahy v bytoch su rieSené

ako tazké plavajuce podlahy s naslapnou vrstvou z dubovych parkiet. V kipelniach a WC je naslapna

vrstva tvorena keramickou dlazbou. Povrchova Uprava stien je biela omietka v obytnych miestnostiach,

v kupelni a WC je to keramicky obklad. Ramy vSetkych okien su hlinikové s povrchovou Upravou v
tmavo Sedej farbe. Vchodové dvere maju ram takisto hlinikovy s povrchovou Upravou v tmavo Sedej
farbe. Okna, ktoré siahaju aZ po zem, maju zabradlie, takisto ako lodZie.

B.2.7 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI

Technické a technologické zariadenia su navrhnuté tak, aby zodpovedali sicasnym platnym normam.
Napojenie bytového domu na verejné inzinierske siete je navrhnuté z Horniho namesti. V. podzemnom
podlazi sa nachadza kotolna a technickd miestnost vzduchotechniky. Podzemné garaze su vetrané
pomocou vzduchotechnickej jednotky. Privod a vyvod vzduchu je zabezpeceny vyvodom potrubi nad
strechu budovy. Vetranie v bytovych domoch je prirodzené oknami, v kupelniach a WC je navrhnuté
podtlakové vetranie s ndtenym odvodom vzduchu nad strechu objektu. Vetranie kaviarne je
zabezpecené pomocou lokalnej vetracej jednotky. Vykurovanie v bytoch je riesené kombinaciou
doskovych radidtorov a podlahového kdrenia. Voda je okrievand pomocou plynového kotla. Plyn je v
bytovom dome privedeny len ku kotlu. Kotol zabezpecuje nielen vykurovanie, ale aj ohrev teplej
Uzitkove| vody. Kanalizacné a vodovodné rozvody su vedené v bytoch v predstenach. Stdpacie potrubia
vsetkych rozvodov st vedené v instalacnych Sachtach. Rozvadzace elektrickej energie sa nachadzaju
na kazdom poschodi v schodiskovom priestore, hlavny rozvadzac sa nachadza v prvom nadzemnom
podlazi. Hlavny uzaver plynu sa nachadza vo vyklenku fasady, takisto aj pripojkova skrina elektriny.

Dazdova voda je na pozemku odvadzana do akumulacnej nadrze.

B.2.8 ZASADY POZIARNE BEZPECNOSTNEHQ RIESENIA
Bytovy dom je rozdeleny do 18 poziarnych Usekov. Stupne poZiarnej bezpecnosti poziarnych Usekov sa
pohybuju v rozmedzi Il - VI. V objekte sa nachadza chranena Unikova cesta typu A. V schodiskovom

.7

priestore je na kazdom poschodi umiestneny hydrant. V kaviarni a podzemnej garazi sa nachadzaju

s

prenosné hasiaci pristroje. Konstrukcie bytového domu spliaju poZadovanu poziarnu odolnost.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Objekt ma fasadu navrhnutl ako kontaktny zateplovaci systém. Skladby obvodovych konstrukcii
splfaju poziadavky na sucinitel prestupu tepla. Objekt je v nadzemnej ¢asti zatepleny izolaciou z
mineralnej vlny, v podzemnom podlazi z extrudovaného polystyrénu, obe hrdbky 200 mm.

B.2.10 HYGIENICKE POZIADAVKY NA STAVBY
Stavba je navrhnuta v sulade s hygienickymi predpismi.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNYMI UCINKAMI VONKAJSIEHO PROSTREDIA

Hodnota raddnu je v tomto mieste nizka. Ochrana pred bludnymi prddmi sa neposudzuje. Objekt nie je

vyrobny, preto nie je nutné riesit technicku seizmicitu. Bytovy dom nie je umiestneny v hlukovo
zatazenom Uzemi. Bytovy dom nie je v zaplavovom Uzemi.

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKU INFRASTRUKTURU VYUKOVA VERZE ARCHICADU

VsSetky inzZinierske siete su vedené ulicou Horni namésti. Kanalizacia a vodovod su privedené na
pozemok aj zo strany Panskodomskej ulice na severozapade. Pripojky do objektu budd vedené z ulice
Horni nameésti. Vodomerna sustava je umiestnena v 1.PP. Na pozemku bude revizna Sachta dazdovej
kanalizacie. Cistiace tvarovky st umiestnené v 1.PP. Hlavny uzaver plynu bude umiestneny v
pripojkovej skrini na fasade objektu. Pripojkova skrina elektrického vedenia je umiestnena v 1.NP v
technicke] miestnosti. Vodovodna pripojka ma svetlost DN 80. Kanalizacna pripojka ma svetlost DN

’

150, je z PVC a je vedena v hlbke 5 m.

B.4 DOPRAVNE RIESENIE

Pozemok je z dvoch stran ohraniceny cestnou a pesou komunikaciou. Pristup pre autd na pozemok
navrhujem z Horniho namésti. Auta budud cez autovytah prevezené do podzemnej garaze. Podzemna
garaz ma kapacitu 15 miest. Z podzemnych garazi je umozneny bezbariérovy pristup do nadzemnych
podlaZi objektu.

B.5 RIESENIE VEGETACIE A SUVISIACICH TERENNYCH UPRAV

Na pozemku sa v sucasnosti nachadzaju neudrziavané kriky a zivy plot, ktoré budd pred vystavbou
bytového domu odstranené. Po vystavbe bytového domu budu urobené Cisté terénne Upravy, ako
vysadzba stromov a zelene.

B.6 POPIS VPLYVU STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A JEHO OCHRANA

Stavba nema negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

KedZe sa stavba priamo napdja na susedny objekt, vSetky stavebé prace musia byt urobené tak, aby
neboli narusené zaujmy vlastnikov susednych nehnutelnosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACIE VYSTAVBY
Zasady organizacie vystavby su detailne riesené v casti D.5.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RIESENIE

Nie je predmetom predkladanej projektovej dokumentacie.
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D.1.1 TECHNICKA SPRAVA
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1. Identifikacné udaje

Nazov stavby: Bytovy dom Humpolec - Dom A

Miesto stavby: Humpolec, Horni ndmésti, parcely st. 66, 3574, 5 a 3585/1
Katastralne Uzemie: Humpolec

Predmet PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie

Charakter stavby: Novostavba

2. Ucel objektu

Ide o budovu s jednym podzemnym podlazim a styrmi nadzemnymi podlaziami. Budova je navrhnuté
ako bytova stavba. V prvom podlazi sa nachadza okrem vstupu do bytového domu kaviaren. V
podzemnom podlazi sa nachadza garaz spolu s technickym zazemim bytového domu. Ostatné tri
podlaZia su vyhradené bytovej funkcii, pricom na kazdom podlaZi sa nachadazju dva byty.

3. Architektonické, funkcné a dispozicné riesenie objektu, rieSenie vegetacnych Uprav okolia objektu,
riesenie pristupu a vyuzivanie objektu osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

3.1 Urbanisticke riesenie

Navrh cCiastocne vychadza z historickej Struktiry Humpolca. Pozemok sa nachadza v historickom
centre, hned oproti kostolu sv.Mikulasa. Pozemok bol podla historickych map vzdy pouzivany aj ako
spojnica medzi Panskodomskou ulicou a Hornym namestim, o bolo v navrhu zachované v podobe
chodnika, ktory spdja tieto dva miesta. Po strandch chodnika su navrhnuté tri budovy. VSetky tri maju
hlavni funkciu obytni. Medzi bytovymi domami sa nachadzaju poloverejné vonkajsie plochy. Casti
parteru bytovych domov urcené pre verejnost obsahuju kaviaren a ateliéry. RieSeny Dom A ma v parteri

kaviaren a vo zvysku domu byty.

3.2 Architektonické riesenie VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Cely komplex troch bytovych domov sa snazi do okolitého prostredia zapadnut. Dom A, ¢iZze dom
umiestneny na Hornim nameésti, sa napaja stenou na susednu budovu fary, takisto sa na faru napdja aj
vyskovo, ma Styri nadzemné podlazia. Dom B, ktory stoji dalej od ulice, méa charakter bodového
bytového domu a ma takisto styri nadzemné podlazia. Dom C, ktory stoji najdalej od Horniho nameésti,
ma dve podlazia, ¢im sa prispdsobil zastavbe, na ktoru nadvazuje v Panskodomskej ulici.

Ako stavebny material je pouZity Zelezobetdn s omietanou fasaddou. Rieseny dom A je obzvlastneny
obkladom z titanzinkového plechu v poslednom nadzemnom podlazi, o ma v pohlade z ulice
navodzovat dojem strechy. Okna budovy maju zabudované exteriérové nadokenné Zallzie, maju
hlinikové ramy a povrchovd Upravu vo tmavo-Sedej farbe. Vyraznym prvkom su tiez zabradlia, ktoré su

umiestnené v lodziach a pri francizskych oknach.

3.3 Dispozi¢né a funkcné riesenie

Dispozicné a funkcné riesenie domu A vychadza z cielovej skupiny, pre ktoru je obkejt urceny a teda
pre mladé rodiny s detmi. Navrhnuté byty splfiaju vetko potrebné pre dlhodobé byvanie. V 2. a7 4.
nadzemnom podlaZi sa nachadzaju na kazdom podlaZi dva byty. Do bytov sa vchadza zo schodiskového
priestoru. V schodiskovom priestore je umiestneny preskleny vytah, okolo ktorého sa nachadza
trojramenné schodisko. Byty su navrhnuté pre rodiny s dvomi detmi. Obyvacia miestnost spojena s
kuchynou a jedaliou je najvacsim priestorom bytu. Z tejto miestnosti je umozneny pristup na lodZiu
obratent do ndmestia. Dalej sa v byte nachadza spélia, detska izba pre dve deti, kipelfa a WC.
Prizemie domu je vyuzité pre verejnu funkciu a to konkrétne kaviaren.

Charakteristiskou ¢rtou domu A je loubi, z ktorého sa vstupuje do samotného bytového domu a tiez do
kaviarne.

3.4 Riesenie vegetacnych Uprav okolia objektu
Na pozemku je navrhnuta vegetacia umiestnenim stromov do lavej Casti pozemku pre dom B. Taktiez
za domom B je navrhnuty priestor pre zelen, pre maly parcik pre obyvatelov bytovych domov.

3.5 Vyuzivanie objektu osobami so znizenou schopnostou pohybu a orientacie

Objekt je narvhnuty v stlade s platnou vyhlaskou ¢islo 398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych
poziadavkach zabezpecujucich bezbariéroveé vyuzivanie stavieb. Objekt je bezbariérovy vratane pristupu
do vsetkych bytovych jednotiek a verejného parteru. Priestory budovy su pristupné po rovine, vySkové
rozdiely vnutri budovy su prekonavané pomocou vytahu, ktory rozmerovo vyhovuje narokom pre
prepravu 0sdb so zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie. Pristupové komunikacie a chodniky su
opatrené bezpecnostnymi prvkami a vodiacimi liniami a tieto opatrenia s napojené na uz existujuce v
okoli stavby.

4. Kapacity, uzitkové plochy, zastavana plocha, orientacia
Dom A
D(Zka objektu: 20 m
Sirka objektu: 13,96 m
Zastavana plocha objektu: 191,6 m?
Pocet nadzemnych podlazi: 4
Pocet nadzemnych podlazi: 1
Predpokladany pocCet obyvatelov: 24
Predpokladany poCet zamestnancov: 4
Pocet parkovacich stani: 15
Celkova UZitkovéa plocha podlazi: 1 396,25 m?
UZitkova plocha nadzemnych podlaZi: 900,44 m?
UzZitkova plocha podzemného podlazia: 495,81 m
Nadmorska vyska: 529 m.n.m.
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PozdlZzna os bytového domu je orientovana v smere juhovychod - severozapad. Obytné miestnosti su
presvetlené a oslnené prirodzene oknami. Vo vSetkych miestnostiach s predpokladanym trvalym
pobytom 0s0b je zaistené denné osvetlenie.

5. Konstrukcny systém objektu

5.1 Zalozenie

V geologickom vrte robenom v blizkosti pozemku nebola do hibky 8 m zistena hladina podzemnej vody.
Uroven zakladovej &pary je v hibke -3,870 m. Na zéklade spominaného vrtu je zname, 7e budova je
zaloZena v oblasti eluvia ruly. Zakladova kostrukcia bude realizovana do pazenej jamy. Na stane k
susedovi a na strane k chodniku bude realizovana monierova stena. Stavba je zaloZena na zakladove]
doske. Ako prva sa urobi podkladna betdnova doska o hribke 100 mm. Potom bude realizovany
hydroizolacia pomocou dvoch modifikovanych asfaltovych pasov. Na hydroizolacii bude ochranna
betonova mazanina hribky 50 mm. Na mazanine bude uz samotné Zelezobetdnova zakladova doska o

hribke 500 mm.

5.2 Zvislé nosné konstrukcie
Zvisly nosny systém je tvoreny kombinaciou Zelezobetonovych monolitickych stien a stlpov. Steny su

hrubé 250 mm. Stlpy v podzemnom podlazi aj v prvom nadzemnom podlazi maju Stvorcovy prierez
rozmerov 250 x 250 mm.

5.3 Vodorovné nosné konstrukcie

Stropné dosky su navrhnuté vo vSetkych podlaZiach ako Zelezobetdnové monolitické. V nadzemnych
podlaziach maju hribku 220 mm. V podzemnom podlazi ma cast stropnej dosky hribku 220 mm, strop
nad garazami ma funkciu stresnej dosky, ktora ma hribku 200 mm. Stresna doska bytového domu ma
hrdbku 220 mm.

5.4 Stresné konstrukcie

Budova ma plochu nepochodznu strechu zo monolitického zelezobetdonu, so stresnym plastom
jednoplastovej strechy s klasickym poradim vrstiev. Strecha nad podzemnou garaZou je pojazdna, so
stresnym plastom jednoplastovej strechy.

5.5 Vertikalne komunikacie

Schodiskové ramena v bytovom dome su navrhnuté ako Zelezobetonové monolitické. Medzipodesty su
tiez navrhnuté ako Zelezobetdnové monolitické. Schodiskové ramena nadvazuji na monoliticku
zelezobetonovu podestu. Schodisko je navrhnuté ako trojramenneé.

Osobny vytah je navrhnuty ako preskleny. Je navrhnuty v celej vyske objektu, od podzemného podlazia
az po najvyssie stvrté nadzemné podlazie. Vytah je trakcny, lanovy a bez strojovne. Vytahové dvere sa
nachadzaju len na jednej strane vytahu.

Do podzemnej garaze je navrhnuty autovytah. Autovytah sa nachadza v samostatnej zelezobetonovej

Sachte a prebiehaz 1. NP do 1.PP.

5.6 Obvodovy plast

Obvodovy plast je navrhnuty ako kontaktny zatepleny. Nosnu cast obvodového plasta tvori monoliticky
Zelezobeton. Bytovy dom je zatepleny tepelnou izolaciou z mineralnej viny o hrdbke 200 mm. Ako
povrchova Uprava je zvolena tenkovrstvova omietka BAUMIT. V poslednom nadzemnom podlazi je
namiesto omietky pouzity obklad titankinkovym plechom na drevenom debneni. V interiéri je pouZita
vapenna omietka hrdbky 10 mm.

5 7 Deliace kondtrukcie VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Deliace konstrukcie st monolitické Zelezobetdnové hribky 250 mm (medzi bytmi), alebo medziizbové
priecky, ktoré su murované z prieckoviek Porotherm hribky 100 mm. Deliace nenosné konstrukcie
maju povrchovu Upravu vapennd omietku hrdbky 10 mm. V kupelniach a WC je pouZzity keramicky
obklad.

5.8 Skladby podlah
Konstrukcie podlah su navrhnuté ako tazké plavajuce podlahy. Podla typu priestoru sa skladby podlah
odliSujd. Jednotlivé typy pdolah su rozkreslené vo vykresovej ¢asti (D.1.4.3).

5.9 Vyplne otvorov

Vyplne otvorov tvoria hlinikové ramy s izolacnymi dvojsklami. Vo vSetkych podlaziach bytového domu su
kombinované okna s parapetom a francuzske okna az po zem. Vyber okien je rozpisany v tabulke okien
(D.1.5.1).

Vstupné dvere v parteri su riesené ako hlinikové dvojkridlove otvaravé s asymetrickymi kridlami. Vyber
dveri je rozpisany v tabulke dveri (D.1.5.2).

5.10 Povrchové Upravy konstrukcii

Obytné miestnosti st omietané vnutornou omietkou. Schodiskovy priestor je takisto omietany. V
podzemnom podlazi su konstrukcie miestnosti bez omietky, st ponechané vo vzhlade pohladového
betonu.



4717

7000

4718

7 423

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
L 3001 4y 5000 4

|

|

|

|

LEGENDA

HHUUALL

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

POVODNA ZEMINA

NASYP

STRK

PROSTY BETON

ZELEZOBETON

/ELEZOBETON

EXTRUDOVANY POLYSTYREN

SUSEDNA BUDOVA

5000 5000 3290 L
1 i 7 (=] 1 ‘
! ! | < | !
| | | —> | 3
. . | |
! ! | ' | :
I I I ! I :
!
I
[en]
~O
~t
SRS HE
T "‘T;: 777777777 S 7>¢—r7——7——7r—7r—7r77—77—77——77—77—771—ij
Lyt i
| |
i !
. o i
] S i
| | ~ :
N |
i |
| ‘
y | 1460 2 751 , 11250 4 750 , 1,250 4 750 4250 4 750 y 1250 4750 , 1,250 3180 /"V 550
1 3 ! ! TW ! 11
. ol N*T;L,, L b o ok
| R i i o o
i ‘ I I I I o I
| | z
. =
|
|
|
]
] 3
| : 0~
. o
|
|
|
|
|
]
1N g ! | | 2 |
byt N | e o e N ]
- ] L= e Bl RS —— R [ R
R \ w \ o __ Lo
1 i i
1 L L
] o L e
Lo = [ [ I |
- ~ : I I L
Lo Lo I
: : : | | oo
N | : ! ! : \
| | | | !
Vo 250, , 1500 3100 502, | 1250 3474
b K 11
| 3 N Lo
s 3; ! = -
777777 e A=t . ! ‘
Lo B - 1! Il I
i 8 N B
N I S T . S0
e bl N O R
N
N
. ‘
1 ]
. |
P I
- [
.
| »
A02 L
——————— i . D |
1‘ I |
b !
! 1 [
Pl P
N SR
P |
b |
D! |
i Lo
460] | | 12 074 460} | 1} 1200
i fat
A iha
0 N
777777777777777777777777777777777777777777777777777 L —-o - - o —.—.l1
Lo O - R
| 1252 | 3749 |
ll 71 ll
-3,370
7S
V227
-4,,030
£ 470 -5,420
.

USTAV

Ustav navrhovani Il - 15128

-6,170

VEDUCI USTAVU: doc. Ing. arch Dalibor Hlavégek, PhD, FAKULTA
QRCHITEKTURY

VEDUCI PROJEKTU: | doc. Ing. arch Hana Seho CVUT V PRAZE
KONZULTANT: Ing. Jifi Mréaz FORMAT: A2
VYPRACOVALA: Marta Alexajova MIERKA: 1:100

DATUM: 22.5.2020
PROJEKT: BYTOVY DOM V HUMPOLCI CISLO VYKRESU: D.1.2.1
OBSAH: PODORYS ZAKLADOV Ciij




27 066

LEGENDA

IIRIET SRR

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

POVODNA ZEMINA

NASYP

STRK

PROSTY BETON

ZELEZOBETON

/ELEZOBETON

EXTRUDOVANY POLYSTYREN

POROTHERM

SUSEDNA BUDOVA

Tabulka miestnosti 1.PP

Cislo Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova Uprava stien | Povrchova uprava stropu
-1.01 Garéz 371,26 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1.02 Schodiskovy priestor 22,55 Keramicka dlazba Omietka Omietka
-1.03 Kotolna 20,75 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1.04 Technicka miestnost 12,18 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betén
-1.05 Predsien 13,30 Pohladovy betén Omietka Omietka
-1.06 Sklad 6,29 Pohladovy betén Pohladovy betdn Pohladovy betdn
-1.07 Sklad 6,32 Pohladovy betén Pohladovy betdn Pohladovy betdn
-1.08 Chodba 15,72 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1.09 Sklad 6,22 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1.10 Sklad 7,38 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1 Sklad 7,09 Pohladovy betdn Pohladovy betén Pohladovy betdn
-1.12 Sklad 6,76 Pohladovy betén Pohladovy betén Pohladovy betdn
495,81 m?
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Tabulka miestnosti 2.NP

Cislo Nazov miestnosti Celkova plocha Naslapna vrstva Kéd podlahy Povrchova Gprava stien | Povrchova Uprava stropu
2.01 | Schodiskovy priestor 22,68 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
2.02 Chodba 9,23 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
2.03 Spalna 13,87 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.04 Detska izba 14,73 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.05 Sklad 2,19 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.06 Kupelna 598 Keramickéa dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
2.07 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
2.08 | Obyvacka s kuchynou 49,99 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
2.09 LodZia 9,90 Kamenna dlazba Pé Pohladovy betén Omietka
2.10 Chodba 8,67 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
2.1 Spalna 13,46 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.12 Detské izba 13,48 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.13 Sklad 2,25 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
2.14 Kupelha 5,99 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
2.15 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
2.16 | Obyvacka s kuchynou 49,14 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
2.17 LodzZia 9,93 Kamenna dlazba P& Pohladovy betén Omietka
235,46 m?
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Tabulka miestnosti 3.NP
Cislo Nazov miestnosti Celkova plocha Naslapna vrstva Kéd podlahy Povrchova Uprava stien | Povrchova Uprava stropu
3.01 | Schodiskovy priestor 22,68 Epoxidova stierka P5 Omietka Omietka
3.02 Chodba 9,23 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
3.03 Spalna 13,87 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.04 Detska izba 14,73 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.05 Sklad 2,19 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.06 Kupelna 5,98 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
3.07 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
3.08 | Obyvacka s kuchyriou 49,99 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
3.09 LodzZia 9,90 Kamenna dlazba P6 Pohladovy betdn Omietka
3.10 Chodba 8,67 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
3.11 Spalna 13,98 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.12 Detska izba 12,96 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.13 Sklad 2,25 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
3.4 Kupelna 5,99 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
3.15 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
3.16 | Obyvacka s kuchynou 49,14 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
3.17 Lodzia 9,93 Kamenna dlazba P6 Pohladovy betdn Omietka
235,46 m?
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Nazov miestnosti Celkova plocha Naslapna vrstva Kod podlahy Povrchova uprava stien | Povrchova tprava stropu
Schodiskovy priestor 22,68 Epoxidova stierka P5 Omietka Omietka
Chodba 9,23 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
Spalna 13,87 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Detské izba 14,73 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Sklad 2,19 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Kupelha 5,98 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
Obyvacka s kuchynou 37,15 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
Terasa 23,86 Dubové parkety Pé - -
Chodba 8,67 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
Spalna 13,46 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Detska izba 13,48 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Sklad 2,25 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
Kupelna 5,99 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
Obyvacka s kuchynou 36,44 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
Terasa 23,98 Kamenna dlazba Pé - -
237,92 m?
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

vonkajsi parapet

hlinikové zabradlie

kotvenie pomocou nerezovej zavitovej tyce

ram hlinikového okna

AW al,

XPS
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kotviaci okenny profil

hovy profil
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

hlinikové vstupné dvere

P1

povodna zemina prahovy profil Compactfoam

pruzny tmel .

beténova dlazba dilatacny pasik

parotesny l[mec dveri
kotviaci dverny profil
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pruzny tmel

ethafoam hr.8mm

1
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Iurinouve uvel c

kotviaci dverny profil

prahovy profil Compactfoam

10

kotviaci dverny profil

nepriehladny nadsvetlik dveri
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mineralna vina hr.ZOOmm/
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

tenkovrstvova fasddna omietka BAUMIT hr. 15 mm
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ochranny kos vpuste
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SKLADBA OBVODOVEJ STENY S OMIETKOU

480

200

250

10

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

tenkovrstvova fasadna omietka BAUMIT hr. 15 mm
penetracny nater
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kontralata 40x60 mnYYUKOVA VERZE ARCHICADU
SKLADBA OBVODOVEJ STENY S PLECHOVYM OBKLADOM

© @ falcovany titanzinkovy plech RHEINZINK

debnenie z 0SB dosky hr. 16 mm

S W vzduchova medzera hr. 40 mm

§ tepelna izolacia - mineralna vata hr. 200 mm
\O ~
o

D s v ’ 7’

9 nosna zelezobetonova stena 250 mm

(@n)

N — vnutorna omietka hr. 10 mm
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SKLADBA OBVODOVEJ STENY V SUTERENE

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

drenazna nopova folia hr. 8 mm
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SKLADBA OBVODOVEJ STENY V SUTERENE MEDZ| OBJEKTAMI

610

200
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250

xPS hr. 200 mm
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moniérova stena hr. 150 mm

hydroizolécia (2x asfaltovy pas)
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SKLADBA PODLAHY OBYVACEJ MIESTNOSTI BYTOV

drevend lista

ethafoam hr. 8 mm

“pruzok akustickej izolacie hr. 10 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

T T dubové parketové vlysy hr. 24 mm
N
e lepidlo hr. 2 mm
N
beténova mazanina hr. 54 mm
! s kari sietou, oka 100 x 100, profil 6 mm
o
LO
2 systémova doska podlahového kdrenia hr.30 mm
T separacna PE félia
(@n]
~
| | akustickaizolacia hr. 40 mm
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SKLADBA PODLAHY SPALNIBYTOV / SKLADBA PODLAHY KAVIARNE

drevend lista
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ethafoam hr. 8 mm
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T T dubové parketové vlysy hr. 24 mm
N

3 lepidlo hr. 2 mm
N
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SKLADBA PODLAHY WC

hydroizolacny lepiaci tmel
+—— keramicky obklad 300x300x8 mm

F dilatacny profil

747 pruzny tmel

zvisly dilatacny pasik hr. 15 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

keramicka dlazba 300x300x8 mm

mv T . . .
eI hydroizolacny lepiaci tmel hr. 7 mm
betonovad mazanina hr. 55 mm
s kari sietou, oka 100 x 100, profil 6 mm
LO
o~
(@n)
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systémova doska podlahového kdrenia hr.40 mm
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(@n)
~5
=~ S~ akustickd izolacia hr. 40 mm
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SKLADBA PODLAHY V KUPELNI

hydroizolacny lepiaci tmel
+—— keramicky obklad 300x300x8 mm
dilatacny profil

74— pruzny tmel

zvisly dilatacny pasik hr. 15 mm
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keramicka dlazba 300x300x8 mm
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SKLADBA PODLAHY V DOMOVEJ CHODBE

sadrova omietka

_—hydroizolacny lepiaci tmel
_—keramicky sokel

zvisly dilatacny pasik hr. 8 mm

“pruzok akustickej izolacie hr. 10 mm
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ot keramicka dlazba 300x300x8 mm
~[ hydroizolacny lepiaci tmel hr. 7. mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

SKLADBA PODLAHY LODZIE

S kamenna dlazba hr.20 mm
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N rektifikacné podloZky
- geotextilia
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SKLADBA PLOCHEJ STRECHY

2,3%

kacirek hr. 50 mm
2x modifikovany asfaltovy pas hr. 8 mm

tepelna izolacia hr. 200 mm

parotesna zabrana

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

betonova mazanina v spade hr. 45-140 mm
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SKLADBA POJAZDNEJ STRECHY NAD GARAZOU

betonova dlazba hr. 50 mm

maltové 6zko hr. 50 mm
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ochrannd betonova doska hr. 100 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

TABULKA OKIEN

0ZNACENIE SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
pevné zasklenie
Sirka rdmu 55 mm
izolacné dvojsklo 4
1400 x2 900 povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
pevné zasklenie
Sirka ramu 55 mm
izolacné dvojsklo 2
1000 x 2900 povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
pevné zasklenie
Sirka rdmu 55 mm
izolacné dvojsklo 1
1600 x 2 900 povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
otvaravé dovnltra
Sirka ramu 55 mm
1000 x 1600 izolaéné dvojsklo 17
povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
otvaravé dovnutra
Sirka rému 55 mm
1000 x 2 500 izola¢né dvojsklo
povrchova Uprava - tmavo $edy praskovy lak 37
hlinikové rohové okno Schueco AWS 75 PD.SI
pevné zasklenie
2 050 x 3 000 rleprieht'adnj/ pevny nadsvetlik vysky 500 mm
1500 x 3 000 Sirka rdmu 55 mm 4

izolacné dvojsklo
povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak

TABUL KA OKIEN
0ZNACENIE SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
hlinikové okno Schueco AWS 75 PD.SI
pevné zasklenie
nepriehladny pevny nadsvetlik vysky 500 mm
1200 x 3 000 Sirka ramu 55 mm 4
izolacné dvojsklo
povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
/// hlinikové balkdnové okno Schueco ADS 75 Sl
/ 1100 x 3 000 presklené otvaravé dovnitra
0.08 4 (1000 x2450) nepriehladny nadsvetlik vyky 500 mm 2
N Sirka rému 50 mm
N izolacné dvojsklo
povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
hlinikové balkdnové okno Schueco ADS 75 Sl
AN presklené otvaravé dovnuitra
AN 1100 x 3 000 nepriehladny nadsvetlik vy&ky 500 mm
\ (1 000 x2450) éirka ramu 50 mm 2
, izolacné dvojsklo
,/ povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak
7/
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TABULKA DVERI

TABULKA DVERI

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

0ZNACENIE

SCHEMA

ROZMERY

POPIS

1700 x 2 900
(1100x2000,
600 x 2000)

vstupné hlinikové dvere, exteriérové
presklené otvaravé kridla dovnatra

pevne zaskleny nadsvetlik vysky 800 mm
Sirka rému 50 mm

izolacné dvojsklo

povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak

1700 x 2 900
(1100x2000,
600 x 2000)

vstupné hlinikové dvere, exteriérové
presklené otvaravé kridla dovndtra

pevne zaskleny nadsvetlik vysky 800 mm
Sirka ramu 50 mm

izola¢né dvojsklo

povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak

800x 2150
(700 x 2 100)

bytové dvere,

jednokridlové posuvné, interiérové, bezprahové,
kridlo plné

povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak

800 x 2150
(700 x 2 100)

bytové dvere,

jednokridlové posuvné, interiérové, bezprahové,
kridlo plné

povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak

1100x 2150
(1000 x2100)

hlinikové dvere Schueco ADS 75 SI
presklené otvaravé dovnitra

Sirka rému 50 mm

izola¢né dvojsklo

povrchova Uprava - tmavo Sedy praskovy lak

0ZNACENIE SCHEMA ROZMERY POPIS POCET
vstupné bytové dvere, protipoziarne, 3
- 1000 x 2 150 Jednokrll’dlovévotoctnél, mtervlérové, bezprahové,
(900 x 2 100) drgvena ok/)lozkova zaruben,
kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
vstupné bytove dvere, protipoziarne,
pné bytové d protipoZi
— 1000 x 2 150 jednokridlové otocné, interiérové, bezprahové, 3
(900 x 2 100) drlevené O?loikové zaruben,
kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
tove dvere,
bytové d
- 1000 x 2 150 jednokridlové otocné, interiérové, bezprahové, 6
(900 x 2 100) drevend obloZkova zaruben,
kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
bytové dvere,
- 1000 x 2 150 Jednokrll’dlovévotoctnél, mtervlérové, bezprahové, 16
(900 x 2 100) drgvena ok/)lozkova zaruben,
kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
bytové dvere,
‘m H jednokridlové otocné, interiérové,bezprahové, 13
NG 900 x 2 150 drevena obloZkova zaruben,
(800 x 2 100) kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
bytové dvere,
B jednokridlové otocné, interiérové, bezprahové,
/ 900 x 2 150 drevend oblozkova zaruben, 9
(800 x 2 100) kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
bytové dvere,
- 800 x 2 150 jednokridlové otocné, interiérové, bezprahové, 2
N (700 x 2 100) drfevena’ o?toikové ziruben,
kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
bytové dvere,
. 800 x 2 150 jednokrl\'dtovévoto?ne:, intevriérové, bezprahové, 5
u (700 x 2 100) drevena oblozkova ziruben,

kridlo plné,
povrchova Uprava: dyha, bezfarebny lak
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1 1
v rozvinuti 935 mm oplechovanie atiky 2
o ey .
© o dizka dielu 2 m titdnzinok hr. 3 mm
7
& 3
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By
@ v rozvinuti 360 mm okenny parapet .
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I o
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= 175
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odkvapovy profil na lodziu 8
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TABULKA ZAMOCNICKYCH PRVKOV

0ZNACENIE

SCHEMA

POPIS

POCET

1000

1220

zabradlie okna 2.-4.NP
zvarané z ocelovych profilov
madlo @ 40 mm

zvisla ty¢ 20x20 mm

krajny stlpik @ 40 mm
povrchova Uprava: Cierny lak

37

1000

3800

zabradlie lodZie 2.-3.NP
zvarané z ocelovych profilov
madlo @ 40 mm

zvisla ty¢ 20x20 mm

krajny st{pik @ 40 mm
povrchova Uprava: Cierny lak

1.000

zabradlie terasy 4.NP
zvarané z ocelovych profilov
madlo @ 40 mm

zvisla ty¢ 20x20 mm

krajny st(pik @ 40 mm
povrchova Uprava: Cierny lak

1000

2000

zabradlie terasy 4.NP
zvarané z ocelovych profilov
madlo @ 40 mm

zvislé ty¢ 20x20 mm

krajny stlpik @ 40 mm
povrchova Uprava: Cierny lak
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D.2.1 TECHNICKA SPRAVA

D.2.1.1 POPIS NAVRHNUTEHO KONSTRUKCNEHO SYSTEMU STAVBY

Ide o budovu s jednym podzemnym podlazim a styrmi nadzemnymi podlaziami. Budova je navrhnuta
ako bytova stavba. V prvom podlaZi sa nachadza okrem vstupu do bytového domu kaviaren. V
podzemnom podlazi sa nachadza garaz spolu s technickym zazemim bytového domu. Do podzemnej
garaze sa autad dostanl pomocou autovytahu. Ostatné tri podlazia st vyhradené bytovej funkcii, pricom
na kazdom podlazi sa nachadazju dva byty. P6dorysna plocha obytnych podlazi je priblizne 235 m?2.
Konstrukcny systém stavby je v prvom podzemnom podlazi a prvom nadzemnom podlazi kombinovany

7 s

a tvoria ho nosné steny a stlpy. V podzemnom podlaZi su stlpy nosnymi prvkami v priestoroch garaze,
kde sU nevyhnutné z dévodu priestorovych narokov garazi. V prvom nadzemnom podlazi su stlpy
pouZzité na vytvorenie podlubia a podoprenie stien v dalSich podlaziach. Konstrukcny systém 2. az 4.

nadzemného podlazia je stenovy.

D.2.1.2 NAVRHNUTE MATERIALY A HLAVNE KONSTRUKCNE PRVKY
Z4kladové konstrukcie
Bytovy dom je zaloZeny na zakladovej Zelezobetdnovej doske. Hribka Zelezobetonovej dosky je 500

’ 7

mm. Zakladova Spara je v hlbke - 3,87 m, ktora je v mieste osobného vytahu zniZzena o 1,2 m do hlbky -

s

5,07 m a v mieste autovytahu o 2 m do hlbky -5,87 m.

Zvislé nosné konstrukcie
Obvodové steny, nosné steny a nosné stlpy su v tomto objekte navrhnuté ako monolitické

2
-

Zelezobetonové prvky. Obvodové a nosné steny maju hrdbku 250 mm. Nosné stlpy v 1.PP a v 1.NP maju
prierez rozmeru 250 x 250 mm. Pre stipy je pouZity betén triedy C 35/40 a ocel B 500. Pre stipy je
navrhnuta vystuz o priemere 10 mm, suU navrhnuté 4 pruty. Pre nosné steny je pouZity beton triedy C
35/40 a ocel B 500.

Vodorovné nosné konstrukcie

Prievlaky a stropné dosky su v tomto objekte navrhnuté ako monolitické Zelezobetonové prvky. Stropné
dosky v nadzemnych podlaziach maju hrdbku 220 mm. Strop nad 1.PP tvoria dve stropné dosky, jedna
o hrubke 200 mm a druha 220 mm. Prievlaky pod stropom v 1.PP maju prierez rozmeru 250 x 550 mm.
Prievlak pod stropom v 1.NP ma prierez rozmeru 250 x 600 mm. Pre prievlaky je pouzity betdn triedy C
35/40 a ocel B 500. Pre prievlaky je navrhnuta vystuz o priemere 10 mm, sd navrhnuté 4 praty. Pre
stropné dosky je pouzity betdn triedy C 35/40 a ocel B 500, je navrhnuta vystuz o priemere 14 mm.

Ostatné nosné konstrukcie
V objekte sa nachadza jedno schodiskové jadro. Schodisko je trojramenné. Ramena aj podesty su
navrhnuté ako monolitické konstrukcie. Medzipodesty maju hrubku 220 mm.

D.2.1.3 HODNOTY KLIMATICKYCH A DALSICH ZATAZEN{ UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNEJ
KONSTRUKCIE

Navrhovana stavba sa nachadza v Humpolci, teda patri do snehovej oblasti Ill a do veternej oblasti IlI.
Hodnota premenného zatazenia snehom je 1,5 kN/m2 a zékladné rychlost vetra je 27,5 m/s. V bytovom
dome bolo pocitané s uZitnym zatazenim 1,5 kN/m?, zataZenie priecok je 0,75 kN/mz2.

D.2.1.4 ZAISTENIE STAVEBNEJ JAMY

V blizkosti pozemku bol zaisteny inZiniersko-geologicky prieskum pre overenie podmienok pre
zakladanie stavieb. Pre urcenie geologického profilu bol pouzity archivny vrt ¢.4405 urobeny Ceskou
geologickou sluzbou. Tento vrt bol urobeny do hibky 8 m. Hladina podzemne] vody v tejto hibke zistena
nebola. Parcela sa nachadza na rovine 528 m.n.m. Zakladova Spara sa nachadza v oblasti eluvia ruly.

Zaistenie stavebnej jamy bude realizované pomocou zaporového pazenia. Susedna budova bude
podchytena tryskovou injektaZzou cementovou zmesou.

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
navazka - strk, hlina, asfalt

0,00-0,80m
trieda tazitelnosti | - I

eluvium ruly povahy hlinitého piesku s Ulomkami
matecnej horniny ldmatelnymi v ruke, stredne ulahly,
jemno az hrubozrnny

0,80 -2,60m

trieda tazitelnosti |

dtto, velké mnozstvo 45 - 60 % Ulomkov, ulahlé
2,60-5,70m
trieda tazitelnosti |

zékladové Spara
-3,9 m

velmi silne zvetrala rula, znacne rozpukana
5,70 - 6,80 m
trieda tazitelnosti Il

zvetrala rula, znacne rozpukana
6,80 - 8,00 m
trieda tazitelnosti Il

D.2.1.5 POUZITE ZDROJE

[1] podklady k vypoctu z predmetu Nosné konstrukce na FA CVUT (Prof. Ing. Milan Holicky, DrSc., Doc.
Ing. Karel Lorenz, CSc.)

[2] zataZenie snehom z internetove] stranky https://clima-maps.info/snehovamapa/

[3] CSN 01 3418 - Vykres betonovych konstrukef

[4] CSN EN 1991-1-1(730035) - Zatizeni konstrukci [5] CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci
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D.2.3 STATICKE POSUDENIE

D.2.3.1 VYPOCET ZATAZENI

/ataZenie streSnej dosky

stale zataZenie

D.2.3.2 NAVRH A POSUDENIE STLPU

Stale zataZenie stipu zp
od stropnej dosky - byty 5,7
od stresnej dosky 5,7
Premenné zatazenie stipu zp
od stropnej dosky - byty 9,7
od stresnej dosky 5,7

pocet

pocet

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

nav. hodnota gd [kN/m?2 ]

9.4
12,6

nav. hodnota gd [kN/m?2 ]

3,375
1,62

160,74
71,82

57,7125
9,234

Postdenie stipu

Fd= gd + qd = 538,46 kN

A= Ed/fcd= 538,46/23333 = 0,023 m2
b=v0,023=015m=150 mm

Rd= A.fcd=0,25.0,25.23 333 =1 458,3125 kN
Ed < Rd

538,46 kN < 1 458,3125 kN vyhovuje

Navrh vystuze stipuv 1.NP
betén C 35/40 ocel B 500

Ac=0,25.0,25=0,0625 m2
NsD= 538,46 kN

fck= 35 MPa

fcd= fck/1,5 = 23,3 MPa
fyd= 400 MPa

As= (NsD-0,8.Ac.fed) / fyd
As=(538,46-0,8. 0,0625. 23 333) / 400 000
As=0.00157 m2 =1570 mm?2

tabulka 21a - podla poctu pratov

Podmienky
0,003 Ac < As < 0,08 Ac
0,0001875 < 0,001608 < 0,005 vyhovuje

Nrd 2 Nsd

Nrd = 0,8. Ac.fcd + As.fyd

Nrd = 0,8.0,0625.23,3 + 0,001608.400
Nrd= 1,808 MN =1 808,2 kN

1808,2 kN » 538,46 kN vyhovuje

vrstva hlm]  obj. tiaz [kN/m3] char. hodnota gk [kN/m2]  névr. hodnota gd [kN/m?2 ]

Strk 0,050 1,7 0,0850
asfaltovy pas 0,008 14 0,1120
tepelna izolacia 0,200 1,4 0,2800
betdnova mazanina 0,140 24 3,3600
7elezobetonova doska 0,220 25 5,5000

9,337 12,60495
premenné zalaZenie char. hodnota gk [kN/m2 ] nav. hodnota gd [kN/m?2 |
sneh 1,08 1,62
celkom gk+qk= 10,417 kN/m?2 gd+qd= 14,225 kN/m2
/ataZenie stropnej dosky-byty
stale zatazenie

vrstva hlm] obj. tiaz [kN/m3]  char. hodnota gk [kN/m2 ] nav. hodnota gd [kN/m? |

dubové parketové vlysy 0,024 12 0,2880
lepidlo 0,002 12 0,0240
beténova mazanina 0,044 24 1,0560
systémova doska PV 0,040 1 0,0400
separacnd PE folia 0,001 15 0,0150
akustickd izolacia 0,040 1 0,0400
zelezobetdonova doska 0,220 25 5,5000

6,963 9,40005
premenné zataZenie char. hodnota gk [kN/m2]  nav. hodnota qd [kN/m2]
byt 1.5
priecky 0,75

2,25 3,375
celkom gk+gk= 9,213 kN/m2 gd+qd= 12,775 kN/m2
Zatazenie stipu v 1.NP
stale zatazenie char. hodnota gk [kN/m2]  nav. hodnota gd [kN/m2]
vlastna tiaZ b.h.h.y  0,25.0,25.3,6.25 5,625

5625 7,59375
7atazenie prievlaku v 1.NP
stéle zataZenie char. hodnota gk [kN/m2]  nav. hodnota gd [kN/m2]
vlastna tiaz b.hyzp 0,25.0,6.5,7.25 21,375

21,375 28,85625
ZataZenie steny
stale zatazenie char. hodnota gk [kN/m2]  nav. hodnota gd [kN/m2]
vlastna tiaz b.h.hy  0,25.2,5.9,6.25 150

150

202,5

84

250
y

I~ _krytie 25 mm

laty e

navrhujem 8 g16

As=1 608 mm2

Nsd = 538,46kN




D.2.3.3 NAVRH A POSUDENIE PRIEVLAKU 2) Navrh vystuZe pre M= 10141 KNm VYUKOVA VERZE ARCHICADU
p= M/ (a.b.d%.fcd) = 101,41/ (1.0,25.0,4672.23 3333) = 0,0797

Navrh a posuddenie vystuze prievlaku tabutka 9b .ooovvvve. k=0,080
betén C35/40 ocel B500 w=0,0835
fck - 35 MPa fyk - 500 MPa £0.104 <0.45
yc=15 ys=1.15 o
fed = fck /yc =35/ 1,5=23,33 MPa  fyd = fyk / ys = 500/ 1,15 = 434,78 MPa plocha vystuze:
As=w.b.d.a.fcd/fyd = 0,0835.250.467.1.23,3/434,78 = 522,43 mm?
volim krytie c=20 mm g = gd.prieviak + qd,prieviak = 68,55 + 12,825 = 81,38 kN/m? tabutka 21 a ........... As = 616 mm?
volim trminek ® 8 4014 mm
volim nosnu vystuz ®© 10
posUdenie:
d1 =c+ Otfminek + ®nosnd vystuz/2 =20 + 8 + 10/2 =33 mm pld)=As/b.d = 616.10°%/0,25.0,467 = 0,0053 > pmin=0,0015
p(h)= As/ b.h = 616.107%/0,25.0,5 = 0,0049 < pmax=0,04

d=h-d1=500-33=467mm

7z=0,9.d =0,9.0,467 =0,4203 m

Mrd = As.fyd.z = 616.1076.434 780.0,4203 = 112,57 KNm
Mrd >M

112,57 kNm > 101,41 kKNm  vyhovuje

Zatazovaci stav |

M1=1/10 .9.12=1/10.81,38.4,722 = 181,3 kNm
M2=1/12 .q.l2=1/12 .81,38.3,.8672= 101,41 KNm
M3 =1/10.9.12=1/10.81,38.4,722 = 181,3 kNm

ZataZovaci stav || 3) Navrh kotevnej diZky pre Mmax = 181,3 kNm

M1 = 1/10 .gd.prievlak.l2 = 1/10 . 68,55.4,722 = 152,72 kNm poZadovana kotevna dlzka: .
M2=1/12 .g.2= 1/12 . 81,38 38672 = 101,41 kNm lb.net = aa . b As,req / As,prov > b,min

M3 =1/10 .qd,prievlak.l2=1/10. 68,55 .4,722= 152,72 kNm
As,req = 1019 84/4 = 254,96 mm?

ZataZovaci stav Il As,prov = 1257/4 = 314,25 mm?2

M1 =1/10 .g.l2=1/10 . 81,38 .4,722 = 181,3 kNm aa =1
M2 = 1/12 .gd,prieviak.lz = 1/12 . 68,55 .3,8672 = 85,42 kNm lb=a.®=32.22=704mm
M3 =1/10 .g.12 = 1/10 . 81,38.4,722 = 181,3 kNm tb,min=10.®=10.22 =220 mm

lb,net = 1.704. 254,96/314,25 =572 2 100 mm

1) Névrh vystuZe pre Mmax= 181,3 kNm o
b= Mmax / [a.b.d2.fcd) = 181,3 /(1.0,25.0,4672.23 3333) = 0,143 4) Navrh kotevnej dizky pre M= 101,41 kNm

tabulka 9b .............. p=0,150; w=0,163; £=0,204 < 0,45 pozadovana kotevna dlzka:
lb,net = aa . lb.As,req/ Asprov = lb,min

plocha vystuze:

As=w.b.d. a fcd/fyd =0,163.250.467.1.23,3/434,78 = 1 019,84 mm?2 As,req = 522,43/4 = 130,61 mm?2
tabulka21a.......... As = 1257 mm? As,prov = 616/4 = 154 mm?

4020 mm aa=1
posUdenie: lb=a.®=32.14=448mm
pld)= As/ b.d = 1257.107%/0,25.0,467 = 0,0107 > pmin=0,0015 lb,min=10.0=10.14 =140 mm
plh)= As/ b.h = 1257.107/0,25.0,5 = 0,01 < pmax=0,04

lb,net = 1.448. 130,61/154 = 380 mm 2100 mm
z=0,9.d=0,9.0,467=0,4203 m

Mrd = As.fyd.z = 1257.1076.434 780.0,4203 = 229,7 kNm J33y 61 62 p 61 y 433
Mrd >Mmax T i
229,7 kNm > 181,3 kNm  vyhovuje konstrukénd vystuz @ R6™~>~—————— e oo
@ R14
TR @ R8/1m
krytie 20 mm 3 krytie 20 mm
TR5@ R8/Tm i o
? R20
o 0 0 @ Tt
o o o o R kon&trukéna vystuz @ R ~——— = N

1,33y 61 | 62 ) 61 ) |33
1 1 1 11

Y 250 I I 250 I
1 1 1 1

500




D.2.3.4 NAVRH A POSUDENIE STROPNEJ DOSKY VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Navrh a posudenie vystuZe stropnej dosky 3) Navrh vystuze pre M1 = 40,29 kNm
beton C35/40 ocel B500 p= M1/ [a.b.d%fcd) = 40,29/ (1.1.0,1932.23 3333]) = 0,046
fck = 35 MPa fyk = 500 MPa tabutka 9b .............. p=0,050; ®=0,0513; €=0,064 < 0,45
yc=15 ys=1,15
fcd =fck /yc=35/1,5=2333 MPa fyd =fyk/ys =500/1,15 = 434,78 MPa plocha vystuZe:

As=w .b.d.a.fcd/fyd =0,0513.1000.193.1.23,3/434,78 = 530,592 mm?
volim krytie =20 mm tabulka 21 b ............ As =616 mm?
h =220 mm ® 14 mm & 250 mm
volim nosnu vystuz ® 14 posUdenie:
d1=c+®/2=20+14/2=27 mm pld)=As/b.d =616.107/1.0,193 = 0,0032 > pmin=0,0015
d=h-d1=220-27=193mm plh)= As/ b.h = 616.107%/1.0,22 =0,0028 < pmax=0,04
1) Navrh vystuze pre M3 = 64,632 kNm z=0,9.d=0,9.0,193=0,1737 m
p= M3/ (a.b.d2fcd] = 64,632 /(1.1.0,1932.23 3333) = 0,0744 Mrd = As.fyd.z = 616.107°.434 780.0,1737 = 46,521 kNm
tabulka 9b ... p=0,080; ©=0,0835; £=0,104 < 0,45 46,521 kNm > 40,29 kNm  vyhovuje

plocha vystuZe:
As=w.b.d. a.fcd/fyd = 0,0835.1000.193.1.23,3/434,78 = 863,63 mm?

tabulka 21 b .......... As =1 005 mm?2
® 16 mm 4200 mm
posUdenie: ¥ 200 " 200 ¥
pld)= As/b.d =1005.107%/1.0,193 = 0,0052 > pmin=0,0015 ! ! !
plhl= As/ b.h = 1005.107%/1.0,22 = 0,0046 < pmax=0,04 . RM;{'# fffffffff b *f—f\‘;gynﬂéiriig?vysw DR
7=09.d=0,9.0,193=0,1737 m ]
Mrd = As.fyd.z = 1 005.107%.434 780.0,1737 = 75,9 kNm
Mrd >M3
75,9 kKNm > 64,632 kNm  vyhovuje
2) Navrh vystuze pre M2 = 44,319 kNm
p= M2/ (a.b.d2fed] = 44,319/ (1.1.0,1932.23 3333) = 0,051
tabulka 9b .............. p=0,060; w=0,0619; €=0,077 < 0,45
plocha vystuZe: ]
As=w.b.d.a. fcd/fyd = 0,0619.1000.193.1.23,3/434,78 = 640,227 mm? 50 R14/Im Kon&trukéna wstus @ Ré
tabulka 21 b .......... As=770mmz | T 2l o ¥ —krytie 20mm
® 14 mm 4200 mm 4L 200 4L 200 4L
posUdenie:
pld)= As/ b.d = 770.10°%/1.0,193 = 0,004 > pmin=0,0015
plhl= As/ b.h = 770.1075/1.0,22 =0,0035 < pmax=0,04
z=0,9.d=0,9.0,193=0,1737 m
Mrd = As.fyd.z = 669.1076.434 780.0,1737 = 58,15 KNm
Mrd >M?2 g
58,15 kNm > 44,319 kNm  vyhovuje 4@ R14/Tm konstruk&na vystuz @ R6

77777 i '7'7'7'7'7'7'T'7'7'7'7'7/krytie 20 mm

1 1
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D.3.1 TECHNICKA SPRAVA

D.3.1.1 POPIS OBJEKTU

Budova sa nachadza v Humpolci, na Hornim nameésti. Ide o budovu s jednym podzemnym podlazim a
styrmi nadzemnymi podlaziami. Budova je navrhnuta ako bytova stavba. V prvom podlaZi sa nachadza
okrem vstupu do bytového domu kaviaren. V podzemnom podlazi sa nachadza garaz spolu s
technickym zazemim bytového domu. Do podzemnej garaze sa auta dostanu pomocou autovytahu.
Ostatné tri podlaZzia su vyhradené bytovej funkcii, pricom na kazdom podlazi sa nachadazju dva byty.
Pddorysna plocha obytnych podlaZi je priblizne 235 m?, podorysnéa plocha podzemného podlazia je 495
m?. Vjazd do autovytahu je dostupny z Horniho namésti.

D.3.1.2 POZIARNE USEKY

Poziarne Useky su od seba oddelené pomocou poZiarne deliacich konstrukcii. Poziarne deliace
konstrukcie zabranuju Sireniu poZiaru mimo poziarne Useky vo vsetkych smeroch, teda vo zvislom aj
vodorovnom smere. Bytovy dom ma celkovo 18 poziarnych Usekov. Rozdelenie poziarnych Usekov, ich
oznacenie, plocha a trieda su zobrazené v tabulke 1.

D.3.1.3 VYPOCET POZIARNEHO RIZIKA A STANOVENIE STUPNA POZIARNEJ BEZPECNOSTI

VypocCet poZiarneho zatazenia a stanovenie stupna poziarnej bezpecnosti je zahrnuté v tabulke 1.

Tabulka 1
Cislo I Oznacenie poZiarneho tseku I PoZiarny dsek I pn I an I as I ps I a I b I c I S I So I ho I hs I So/S I ho/hs I n I k pv SPB

1 A-PO1.01/NO4 CHUC I
2 P01.02 KOTOLNA 15 09 09 2 09 04776 1 20,75 3 0,005 0,00716 | 7,30728 | I
3 PO1.03 SKLEPNE KOJE 63,588 3 45 1l
4 PO1.04 GARAZ 10 09 0,9 0 09 2129 1 41505 2,55 0,005 0,017 | 19,161 1
5 P01.05 TECHNICKA MIESTNOST 15 1,1 0,9 2 1,07647 04776 1 12,18 3 0,005 0,00716 | 8,74 1
6 NO1.01 KAVIAREN 30 115 09 10 10875 0652 1 12951 49 18 33 00378 05606 0,0288 0,03356 | 28,362 1
7 NO1.02 KOCIKAREN 33 15 I
8 NO1.03 ODPAD 150 1,2 0,9 2 3614 055 1 2,49 33 0,005 0,00716 | 302,13 Vi
9 $-N01.03 INSTALACNA SACHTA 1 I
10 5-NO1.04 INSTALACNA SACHTA 2 I
11 5-NO1.05/N04 INSTALACNA SACHTA 3 1
12 5-NO1.06/N04 INSTALACNA SACHTA 4 I
13 NO2.01 BYT 1 40 1 0,9 10 1,0018 05 1 913 189 21 3 01926 0,7000 0,017 0,027 45 1l
14 NO2.02 BYT 2 40 1 0,9 10 1,0018 05 1 9,51 164 205 3 01699 06833 0,016 0,029 45 I
15 NO03.01 BYT 3 40 1 0,9 10 1,0018 05 1 913 189 21 3 01926 0,7000 0,017 0,027 45 1l
16 NO03.02 BYT 4 40 1 0,9 10 1,0018 05 1 951 164 205 3 01699 06833 0,016 0,029 45 1l
17 NO4.01 BYT5 40 1 0,9 10  1,0018 05 1 8639 189 21 3 02188 0,7000 0,018 0,032 45 I
18 NO4.02 BYT 6 40 1 0,9 10  1,0018 05 1 8334 214 214 3 02568 07133 0,0215 0,046 45 Il
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Tabulka 2
KONSTRUKCIA PODLAZIE TYP KONSTRUKCIE POZADOVANA PO SKUTOCNA PO
OBVODOVA STENA 1.PP 7lb stena 250 mm R 30 DP1 R 120
1.PP zlb stena 250 mm R 45 DP1 R 120
1.PP zlb stena 250 mm R 60 DP1 R 120
1.NP zlb stena 250 mm REW 30 DP1 REW 180
1.NP zlb stena 250 mm REW 45 DP1 REW 180
2.-4.NP zlb stena 250 mm REW 45 DP1 REW 180
2.-4.NP zlb stena 250 mm REW 60 DP1 REW 180
NOSNA STENA 1.PP 7lb stena 250 mm REI 45 DP1 REI 180
1.PP zlb stena 250 mm REI 60 DP1 REI 180
1.PP zlb stena 250 mm R 60 DP1 R 180
1.NP zlb stena 250 mm REI 30 DP1 REI 180
1.NP zlb stena 250 mm El 120 DP1 El 180
2.-4NP  #lb stena 250 mm REI 45 DP1 REI 180
NOSNE STLPY 1.PP #lb stlp 250 x 250 mm R 30 DP1 R 60
1.NP #lb stlp 250 x 250 mm REI 30 DP1 R 60
NENOSNE PDK 1.PP prieckovky YTONG 100 mm  EI 45 DP1 El 90
1.PP prieckovky YTONG 100 mm EI 60 DP1 El 90
1.NP prieckovky YTONG 100 mm EI 30 DP1 El 90
STROPNA DOSKA  1.PP 7lb doska 220 mm REI 60 DP1 REI 180
1.NP 7lb doska 220 mm REI 120 DP1 REI 180
2.-3.NP b doska 220 mm REI 45 DP1 REI 180
STRESNA DOSKA  4.NP 7lb doska 220 mm REI 15 DP1 REI 180

D.3.1.4 EVAKUACIA, STANOVENIE DRUHU UNIKOVYCH CIEST
Vypocet obsadenosti objektu osobami vid. tabulka 3.

Tabulka 3
Podlazie | Specifikacia priestoru | Plocha [m2]| Pocet 0s6b podla PD | SL’Jéinitel’l m2/osoba | Pocet 0s6b (m2/osobul) | Pocet 0s6b (Pdxsucinitel) | Rozhodujica obsadenost
1.PP garaz 16 stani 16 stani 0,5 8 8
1.NP kaviaren 65,11 28 14 20 28
2.NP byt 01 98,13 4 15 20 5 6 6
2.NP byt 02 96,51 4 15 20 5 6 6
3.NP byt 03 98,13 4 15 20 5 6 6
3.NP byt 04 96,51 4 15 20 5 6 6
4.NP byt 05 86,39 4 15 20 5 6 6
4.NP byt 06 83,34 4 15 20 5 6 6

D.3.1.4 STAVEBNE KONSTRUKCIE A POZIARNA ODOLNOST

Vodorovné a zvislé nosné konstrukcie su zo zelezobetdnu. Zateplenie nadzemnych podlazi je z
mineralnej vlny, zateplenie podzemnych podlazi z extrudovaného polystyrénu. Povrchova Uprava fasady
je omietka a v poslednom podlazi obklad titdnzinkovym plechom. Strecha je navrhnuta jednoplastova s
klasickym poradim vrstiev.

Stanovenie poZzadovanej a skutocnej poziarnej odolnosti konstrukcii vid. tabulka 2.

~
N

Evakuacia ludi z podzemného podlazia a nedzemnych podlazi je realizovana cez chranenu unikovd
cestu typu A. CHUC-A je klasifikovana ako poziarny tsek bez poZiarného rizika. CHUC Usti na volnom
priestranstve v 1.NP. Schodisko v CHUC méa kon&tantnd &irku 1100 mm. KedZe na podlaZi je menej
ako 12 bytov, &irka Unikove] cesty 1100 mm vyhovuje. Dvere na CHUC su bezprahové, otvaravé v smere
Gniku 0s6b. Sirka dverf z poZiarnych Usekov do CHUC je 900 mm. Medzné diZka chranenej tnikovej
cesty typu A je stanovena na 120 m, v tomto objekte ma chranena Gnikova cesta d{Zku 64 m. Sirka
dvojkridlovych dverf veducich na volné priestranstvo v 1.NP je 1600 mm. CHUC je vetrana v
nadzemnych podlaziach prirodzene oknami, v podzemnom podlazi je zabezpeceny privod vzduchu,
ktory je odvadzany svetlikom v streche. V CHUC je zaistené nidzové elektrické osvetlenie. Poziarny
Usek kaviarne v parteri je priamo napojeny na volné priestranstvo v 1.NP. Sirka dverf veddcich z tohto
poziarneho Useku na volné priestranstvo je 1600 mm.

Doba zakoureni a doba evakuace - posouzeni garazi viz. priloha - tabulka B.



D.3.1.6 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI A POZIARNE NEBEZPECNY PRIESTOR

Plocha strecha je zloZena zo Zelezobetdnove] dosky o poZiarnej odolnosti REI 180 DP1 a vrchnej vrstvy
kameniva, oba su to nehorlavé materialy, preto nie je nutna odstupova vzdialenost.

Odstupové vzdialenosti a poZiarne nebezpecny priestor su vypocitané v tabulke 4.

Tabulka 4
P OBV. STENA ROZMERY OKIEN ROZMERY POP d d’ d’s
pocet b h bpop hpop
PO1.04 iuZna 1 2.7 2.85 2.7 2.85 3.45 2.9 1.45
NO1.01 iuzna 2 37 2.9 78 2.9 55 55 2.75
z4padna 2 16 29 3.9 2.9 3.65 3.65 1,82
severna 1 1 1,6 1 1,6 1,55 1.4 0,7
NO2.01 juzna 2 1 25
| am e 911 25 3.85 3.85 1,92
z4padna 2 1 25 2.2 25 275 275 1,37
1 1 1.6 1 16 1,55 1.4 0.7
severna 1 1 1,6
) 1 )5 6,1 25 245 245 1,22
NO2.02 juzna 3 1 25
: 11 25 405 4,05 202
1 382 25 8. ‘ 0 > 0
severns 2 1 25 5.5 25 31 3.1 1,55
2 1 1,6
NO3.01 Juzna 2 1 29 91 2,5 3,85 3,85 1,92
1 382 25
z4padna 2 1 25 22 25 275 275 1,37
1 1 1.6 1 1.6 1,55 1.4 0.7
severna 1 1 1.6 6.1 25 2 45 2 45 1,22
2 1 25
NO3.02 juzna 3 1 25
: 11 25 4.05 4,05 202
1 382 25 8. ‘ 0 > 0
severna 2 1 2,5 55 25 31 31 155
2 1 1,6
NO4 01 juzna 5 1 25 912 25 3.35 3.35 1,67
z4padna 1 1 1.6 1 1.6 1,55 1.4 0.7
severna 1 1 1,6
: 6.1 25 245 245 1,22
2 1 25 ‘ ! ‘ ’ ‘
NO4.02 juzna 5 1 25  7.878 25 3.65 3.65 1,82
severna 2 1 1,6
: 5.5 25 31 3.1 1,55
2 1 25 ‘ ! ‘ ! ‘

D.3.1.7 POZIARNE BEZPECNOSTNE ZARIADENIA

Pristupovd komunikaciu k objektu tvori jednosmerna cesta veduca ulicou Horni nameésti z juznej
strany objektu, dalSou pristupovou cestou je ulica Panskodomska zo severnej strany. PoZiarna vyska
objektuje 10,41 m, preto nemusi byt zriadena nastupna plocha. Strecha objektu je pristupna z
posledného podlazia objektu, kde je v schodiskovom priestore zriadeny vystup na strechu poklopom
cez stresnu konstrukciu. Zasobovanie vodou mimo objektu je realizované z podzemnych hydrantov.
Vnltorné zasobovanie poZiarnou vodou je realizované hydrantom s menovitou svetlostou tvarovo stalej
hadice 19 mm a G&innou d{Zkou 30 m, ktory je umiestneny v kazdom podlazi v schodiskovom priestore
bytového domu. V bytovom dome su umiestnené aj prenosné hasiace zariadenia, a to konkrétne v
kaviarni (2x 21A) a v podzemnej garazi (2x183B). Praskovy hasiaci pristroj je umiestneny pri hlavnom
domovom rozvadzaci elektriny. Kazdy byt ma zariadenie autondmnej detekcie a signalizacie poziaru.

lde o hlasi¢ dymu s vlastnym napajanim - batériou. Hlasic je umiestneny v zadveri kazdého bytu. V

podzemnych garazach je navrhnuta lokalna detekcia poziaru a tieZ samocinné odvetravacie zariadenie.

D.3.1.8 POZIARNA BEZPECNOST GARAZI

Skupina: 1
Druh: hromadna garaz
vstavana
nehorlavy konstrukcny systém
¢iastocne otvorena x=0,9 (SOZ)
y=1,0
z=1,0

PoZiarne bezpecnostné zariadenia: LDP, SOZ
Vozidla: na kvapalné paliva, na elektricky pohon
Pocet stani: 15 z toho 14 normylnych stani

1 statie pre invalida
Plocha: 371,26m?

Ekvivalentna doba trvania poziaru:
Te=15min (tab.)

Ekonomické riziko (najvacsi pocet stani):
Nmax=N.x.y.z=135.0,9.1,0.1,0=1215 stani

Index pravdepodobnosti vzniku a rozsirenia poziaru:
Pi=p;.c=1.0,55=0,55

Index pravdepodobnosti rozsahu skod sposobenych poZiarom:

Po=p2.S . ks.ky.ky=0,09.371,26.2,24.1,0.2,0=149,69

podmienka
0,11<P;<0,1+5.104/P,"®
0,11<0,55 < 27,4  vyhovuje

podmienka
P,<(5.104/Py-0,1)%
149,69 < 1808,72 _vyhovuje

Medzna pddorysna plocha poziarneho Useku:

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Siax = Pomedzme / P2 Ks . kg ky=1808,72/0,09 . 2,24 .1,0.2,0 =4 485,91 m?

skuto¢né plocha = 371,26 m? vyhovuje

Stupen poZiarnej bezpecnosti:
SPB I (tab.)

Doba zadymenia:
te=1,25.N(hs/py) = 1,25 . N2,74/1 = 2,07 min
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D.4.1 TECHNICKA SPRAVA

D.4.1.1 POPIS OBJEKTU

Ide o budovu s jednym podzemnym podlazim a styrmi nadzemnymi podlaziami. Budova je navrhnuta
ako bytova stavba. V prvom podlaZi sa nachadza okrem vstupu do bytového domu kaviaren. V
podzemnom podlazi sa nachadza garaz spolu s technickym zazemim bytového domu. Do podzemnej
garaze sa auta dostanl pomocou autovytahu. Ostatné tri podlazia su vyhradené bytovej funkcii, pricom
na kazdom podlazi sa nachadazju dva byty. P6dorysna plocha obytnych podlazi je priblizne 235 m2.

D.4.1.2 PRIPOJKY

VsSetky inzinierske siete su vedené ulicou Horni nameésti. Kanalizacia a vodovod su privedené na
pozemok aj zo strany Panskodomskej ulice na severozapade. Pripojky do objektu budl vedené z ulice
Horni ndmésti. Vodomerna sustava je umiestnena v 1.PP. Na pozemku bude revizna Sachta dazdove;j
kanalizacie. Cistiace tvarovky st umiestnené v 1.PP. Hlavny uzaver plynu bude umiestneny v
pripojkovej skrini na fasade objektu. Pripojkova skrina elektrického vedenia je umiestnena v 1.NP v
technickej miestnosti.

D.4.1.3 VZDUCHOTECHNIKA

Podzemné garaze

Garaze su vetrané nutene pomocou centralnej vzduchotechnickej jednotky umiestnenej v strojovni
vzduchotechniky, strojovna vzduchotechniky sa nachadza v 1.PP. Vzduch je privadzany a odvadzany
potrubiami vzduchotechniky z priestoru nad strechou objektu. Celkovy potrebny objem vzduchu je 3
900 m3/h. Odvodné a privodné potrubie si navrhnuté z pozinkovaného plechu, obd{Znikového prierezu
o rozmeroch 300 x 500 mm. Obidva potrubia su v garazi vedené pod stropom. Ako distibucny a
odtahovy element s navrhnuté vyustky. Stipacie potrubia vzduchotechniky st vedené v instalacnej
Sachte.

CHUC A
Chranena Unikova cesta typu A je vetrana v nadzemnych podlaziach prirodzene oknami, do
podzemného podlaZia je vzduch privddzany pomocou potrubia vzduchotechniky.

Kaviaren
V kaviarni v 1.NP je navrhnuté vetranie pomocou lokalnej vetracej jedntoky, do ktorej je vzduch
privadzany potrubim, ktoré Usti na fasade objektu, rovnakym sposobom je vzduch aj odvadzany.

Hygienické zazemie kaviarne

V hygienickom zazemi kaviarne je vetranie navrhnuté ako podtlakové. Vzduch je privadzany prirodzene
infiltraciou, odvadzany je ndtene pomocou potrubia s ventilatormi, ktoré Usti do stipacieho potrubia
vedeného v inStalacnej Sachte, a to je vyvedené nad strechu objektu.

Byty

Obytné miestnosti bytov su vetrané prirodzene oknami. V kupelni a WC je navrhnuté podtlakové
vetranie. Vzduch je privadzany prirodzene infiltraciou, odvadzany je nitene pomocou potrubia s
ventilatormi, ktoré Usti do stupacieho potrubia vedeného v instalacnej Sachte, a to je vyvedené nad
strechu objektu Z digestoru je odvod spalin zabezpeceny pomocou kruhového potrubia vedeného
takisto v instalacnej Sachte a vyvedeného nad strechu objektu.

D.4.1.4VODOVOD VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Objekt je napojeny na verejny vodovod z Horniho namésti. Vodomerna sustava je umiestnena v 1.PP v
technicke] miestnosti. Vodovodna pripojka ma DN 80 kvoli poziarnemu vodovodu.

Vnutorny vodovod

Stlpacie potrubia vnutorného vodovodu V1 a V2 vedl z 1.PP aZ do 4.NP, potrubia V3 a V4 vedu z 1.PP
do 1.NP. LeZaty rozvod je vedeny pod stropom v 1.PP. Stdpacie potrubia su vedené v instalacnych
Sachtach. Pripojovacie potrubia v bytovom dome su vedené v instalacnych predstenéach, pripadne v
drazke v stene. VSetky potrubia su z PVC.Spotreba vody je merana hlavnym vodomerom vo vodomerne;j
sUstave pri vstupe do objektu a zaroven podruznymi vodomermi pre kazdy byt a pre kaviaren. Tepla
voda je pripravovana centralne pomocou plynového kotla a zasobnika teplej vody.

Poziarny vodovod

Poziarny vodovod je vedeny ako pripojka k rozvodu studenej vody od vodomeru v 1.PP. K stipaciemu
potrubiu poZiarneho vodovodu je na kazdom poschodi pripojené hydrantova skrina. V objekte je celkom
5 hydrantov s dosahom 30 m.

D.4.1.5 VYKUROVANIE

Objekt je vykurovany teplovodnym nizkoteplotnym otopnym systémom . Ako zdroj tepla je navrhnuty
kotol VIESSMANN Vitocrossal 300CU3A s menovitym vykonom od 2,5 do 60 kW. Tento kotol zaistuje aj
ohrev teplej vody. Ten je navrhnuty ako nepriamy so zasobnikom teplej vody o objeme 1 800L.
Vlykurovacia sUstava je navrhnutd ako dvojtribkova so spodnym rozvodom lezatého potrubia s
horizontalnym rozvodom. Potrubia vykurovacej sUstavy st vedené v podlahach bytov a kaviarne. V
bytoch je kombinované podlahové kurenie a kdrenie pomocou radiatorov. Podlahové kdrenie je
navrhnuté v obyvacej miestnosti spojenej s kuchynou a vo WC. V spalfach su navrhnuté doskové
otopné telesa a v kupelni je navrhnuté rebrikové otopné teleso. V kaviarni su navrhnuté doskové
otopné telesa.

Ako zabezpecovacie zariadenie vykurovacej sustavy je navrhnuta uzavreta expanzna nadobe,
umiestnena v blizkosti kotla v technickej miestnosti v 1.PP. Spaliny su odvadzané kominom Schiedel
STABIL 160 s menovitym priemerom 160 mm, ktory je predpisany vyrobcom kotla.

D.4.1.6 KANALIZACIA

Bytovy dom je pripojeny na verejnu kanalizacnu siet na Hornim nameésti. Pripojovacie potrubie
splagkovej kanalizacie je z PVC DN 150 so sklonom 1,5%v hibke 5m. Splagkova a dazdova odpadna
voda su v objekte zvadzané pomocou oddelenej kanalizacnej ststavy. Splaskova kanalizacia je
odvadzana do verejnej kanalizacnej siete cez existujlcu reviznu Sachtu. Strecha objektu je odvodnena
pomocou dvoch vpustov napojenych na zvislé potrubie vedené v inStalacnych Sachtach. Terasa v 4.NP
je odvodnena pomocou zlabov v spade, ktoré vedu do zvislych dazdovych potrubi. Dazdova voda je
akumulovana v akumulacnej nadrzi na pozemku. Svodné potrubia kanalizacie su vedené pod stropom
v 1.PP.

Pripojovacie potrubia maju maximalny priemer DN 100 a st z PVC. Vedené su zvacsa v predstenach.
Splaskové odpadné potrubie ma DN 100 a je z PVC. Dazdové odpadné potrubie ma DN 100, material
PVC alebo pozinkovany plech, vedené v instalacnych Sachtach alebo po fasade objektu. Vetranie
odpadnych potrubf je zabezpedené pomocou vetracieho potrubia, ktoré je pred(zenim odpadného
potrubia nad strechu budovy. Cistiace tvarovky sa nachadzaju na splaskovom svodnom potrubi po 12m,

na dazdovom po 25 m.



D.4.1.7 PLYNOVOD

Objekt je napojeny k nizkotlakému plynovou pripojkou z Horniho nameésti. Hlavny uzaver plynu s
regulaciou tlaku sa nachadza na fasade objektu v pripojkovej skrini. Odtial je potrubie zvedené v
instalacnej Sachte do podzemného podlazia. V podzemnom podlaZi je plynovodné potrubie napojené na
plynovy kotol. Plynové potrubie je vedené pod stropom 1.PP. Pri prestupoch konstrukciou je plynové
potrubie vedené v plynotesnej chranicke. Plyn nie je z 1.PP dalej distibuovany do bytov, vyuZiva sa len
ako zdroj energie pre plynovy kotol.

D.4.1.8 ELEKTROROZVODY

Bytovy dom je napojeny na verejnu siet z Horniho nameésti. Pripojkova skrina elektrického vedenia je
umiestnena v miestnosti v 1.NP. V 1.NP su elektrické rozvody vedené najprv pod stropnou
kongtrukciou, potom v primurovke v CHUC, kde je vedené aj stUpacie rozvody. V kazdom poschodf
bytového domu sa nachadza patrovy rozvadzac a bytovy rozvadzac pre jednotlivé byty.

D.4.2 VYPOCTOVA CAST

D.4.2.1 VODA A KANALIZACIA

1) Bilancia potreby vody

2) Navrh predbeZnej dimenzie vodovodne] pripojky

e Priemernd potreba vody:

Qr=qg-n

[l/den]

q ... $pecifickd potreba vody [l/], den]

n ... pocCet jednotiek

Qp = 100*24 = 2 400 l/den

e Maximalna denna potreba vody:

Qm = Qp' kd

ke... sucinitel dennej nerovnomernosti
Qm = 2 400*1,29 = 3 870 l/den

e Maximalna hodinovéa potreba vody:

Qn=Qm - kn- 2!

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

[l/den]

[/h]

kn ... sucinitel hodinovej nerovnomernosti: sustredend zastavba kn= 2,1
z ... doba Cerpania vody: bytové objekty z = 24 hod
Qn =3 870%2,1*24-" = 338,625 l/h

Typ budovy Obytné budovy

Pocet

|I m
Vypoctovy pritok Qd = 2 q|2 - ni = 2665
i=1

o d=V4i.Qn/ mvm]

Vytokova armatura

Vytokovy ventil
Vytokovy ventil
Vytokovy ventil
Bidetové soupravy a baterie
Studanka pitna
Nadrzkovy splachovad
vanova
umyvadiova
Misici barterie
drezova
sprchova
Tlakovy splachovaé
Tlakovy splachovaé
Pozarni hydrant 25 (D)

Pozarni hydrant 52 (C)

v

vody
g [is]

0.2
04
10
0.1
0.1
01
03
0.2
02
02

0.6

33

0.3

ity vjtok oz

1y pretlak
vody

pi MPa]
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.12
0.12
0.20

0.20

d ... vndtorny priemer potrubia
Qn ... maximalna hodinovéa potreba vody [m?¥/s]
v ... rychlost vody v potrubi ( vypocltova 1,5 m/s ) [m/s]

Souéinitel souc¢asnosti
odbéru vody
9l

0.5
0.3
03
05
0.8

03

0.1

0.1

d=v4.0,00265/m.1,5=0,047 m =47 mm

2,65 /s =0,00265 m¥/s

- v bytovom dome sa nachadza poziarny vodovod -> vodovodné pripojka DN 80



3) Ohrev TV

Vypocet dennej spotreby TV

bytovy dom .... 40 |/obyvatel.def

40 1. 24 obyv. = 1200 l/den

kaviaren ........ 20 /miesto na sedenie.den 20 L. 26 miest = 520 l/den

-navrhujem zasobnik teplej vody o objeme 1 800 L

Vykon zdroje tepla pro pfipravu TV :

pni teplota
L= 60 °C PouZité palivo UEinnast ohfevun
Zemni plyn v 0.93
Objem vody [I]
1800 Energie potfebna k ohfevu vody: 111.8 kWh
Hmotnost vody [ka] Vypoditat
1788.3 B
@ Piikon P 224 kW
Doba ohfevu t 5 hod 0 min 0s

Vykon zdroja tepla, aby sa 1 800l vody ohrialo za 5 hodin z 10 na 60 °C, musi byt aspon 22,4

KW.

4) Navrh kanalizacnej pripojky

Pritok odpadnichvod  Q,,, =K .|'E DU=  g5-711=36Vs222

Trvaly pritok cdpadnich wed Qg= [0 'z

Cerpany pritok odpadnich vod Q=0 s 777

Celkovy navihovy pritok odpadnich vod Qg = A, +Q, +Q, = 361

VYPOCET MMOZSTVI DESTOVYCH ODPADNICH vOD

rtenzitz dedtd = | |o.030 Is.m? 222
Piderysny primét odvodfiované plochy A= (o000 me ™
Soutinitel odtoku vody z odwodfiované plachy  C= |10 237

MnaZstwi destovich odpadnich vod Q =iACs 3IT

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHD KANALIZACNIHO POTRUEI

\ypotiovy pritok v jednotné kanalizaei  Q,,=0.33 G, + Q. «Q, +Q = 417272
Fotrubi Minimalni nermeve rozméry v DN 150 v

Wnitfni primér potrubi d= D.145 |m 777

Maximalni dovolens n= 70 % 272 Pritoény prifez potrubd
Sklon spladkovéhs potrubl I= 2.0 % 777 Rychlost proudéni’
Soudinitel drsnasti patrubi kzar= 0.4 mim 777 Maximalni dowaleny pritok

Qg & Oy =* ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVULIE (minim&iné je treba DM 100 222)

1720 l/den

8= pmizsiT m 272

v= fizae mis 777

Qmae= [16.283  I's 727

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
5) Velkost akumulacnej nadrze pre zrézkovd vodu

Posouzeni moznosti vyuziti srazkové vody

Vypoéet umozZiiuje Posouzeni moZnosti vyuZiti srazkové vody. Pfi navrhu systému je vhodné postupovat
nasledujicim zpisobem: navrhnout dispozici systému, posoudit vhodnost povrchu stfechy pro zachycovani
srazkovych vod, stanovit objem akumulaéni nadrze, vybrat prvky systému od nékterého z vyrobci a zvolit
jejich usporadani, zvolit zptisob odvadéni sraZzkové vody mimo systém, vybrat pfipadna dopliikova zafizeni.

Strucny ndvod

MnoZstvi srazek j= 600 mm/rok ???

Délka padorysu vcetné presah( a=20 m?2??

Sitka ptidorysu véetné presah b={1396 m?7?

Vyuzitelna plocha stfechy ([ | zadat rucné) P= 2794 m272?

Koeficient odtoku strechy fs= 0.6 <= asfaltsndsypemkiemku v 7?77

Koeficient ucinnosti filiru mechanickych necistot ff= 0.9 277

Mnoistvi zachycené srazkové vody Q: 90.51264 m3/rok 777

Objem nadrZe dle spotieby

Pocet obyvatel v domacnosti n= 24
Celkova spotfeba veskeré vody na jednoho obyvateleaden Sg= 140 |
Koeficient vyuziti srazkové vody R=05
Koeficient optimalni velikosti z=20

Objem nadrze dle spotieby vody Vy: 33.6 m3 277

Objem nadrze dle mnoZstvi vyuZitelné srazkové vody

MnozZstvi odvedené srazkové vody Q = 90.51 m3/rok
Koeficient optimalni velikosti (-) z=20

Objem nadrze dle mnoZstvi vyuzitelné srazkové vody Vp: 5 m3 777

Potiebny objem a optimalizace navrhu objemu nadrze
Objem nadrze dle spotieby Vy =336 md3
Objem nadrze dle mnozstvi vyuzitelné srazkové vody Vp=5 m3
Potfebny objem nadrze Vy: 5 m3 722
Vysledek porovnani objemi
Spotieba srazkové vody je vétsi, nez moznosti strechy.

Zvétsete plochu stiechy (pokud je to mozné) nebo pocitejte s ¢astéjsim dopousténim vody do systému (jiné
nez srazkove).



D.4.2.2 VYKUROVANIE

1) Bilancia zdroja tepla
chtk = vat + Qtv - insk [kW]

vatz Vn . Qen. [ti-te]

ti=20°C

te=-15°C

gen = An/Vn = 1400,61/5050,18 = 0,277
Qui=5050,18 . 0,277 . (20-(-15)) = 48 961,5 W = 48,96 kW

Qtv= 0,2 . vat= 9 792 kW

Qusk= 162 . 6 = 0,972 kW

Qeew= 48,96 + 9,792 - 0,972 = 57,78 kW

2) Navrh kotla

mep = vat + Qtv
Qpr\p=58,752 kW

e Navrhujem kotol Viessmann Vitocrossal 300 CU3A s vykonom 2,5 - 60 kW, predpisany
priemer komina je minimalne ® 160 mm.

D.4.2.3 VZDUCHOTECHNIKA

1.PP — hromadné garaze

prietok vzduchu na jedno parkovacie statie - V = 300 m3/h

pocet stati v hromadnej garazi - n =13

vzduchovy vykon - Vp =V . n =300 .13 =3 900 m3/h

rychlost vzduchu v potrubi - v =8 m/s

prierez vzduchotechnického potrubia - A=Vs /v . 3600 =3900/8 . 3600 =0,135 m?
navrhujem velkost prierezu 300 x 500 mm

1.NP - kaviaren

prietok vzduchu na jednu osobu - V = 25 m3/h

pocCet miest na sedenie - n =26

vzduchovy vkon = Vo=V . n = 25.26 = 650 m3/h

rychlost vzduchu v potrubi - v =3 m/s

prierez vzduchotechnického potrubia - A=V /v . 3600 =650/ 3. 3600 = 0,06 m?
navrhujem velkost prierezu 300 x 200 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Tabulka miestnosti 1.PP

vedené pod stropom LT

vedené pod stropom

Cislo Nazov miestnosti Plocha (m2) Naslapna vrstva Povrchova uprava stien | Povrchova Gprava stropu
-1.01 Garaz 371,26 Pohladovy betdn Pohladovy betdn Pohladovy beton
-1.02 Schodiskovy priestor 22,55 Keramicka dlazba Omietka Omietka
-1.03 Kotolna 20,75 Pohladovy betdn Pohladovy betdn Pohladovy betén
-1.04 Technicka miestnost 12,18 Pohladovy betdon Pohladovy betdn Pohladovy betén
-1.05 Predsien 13,30 Pohladovy betdon Omietka Omietka
-1.06 Sklad 6,29 Pohladovy betéon Pohladovy betdn Pohladovy beton
-1.07 Sklad 6,32 Pohladovy beton Pohladovy beton Pohladovy beton
-1.08 Chodba 15,72 Pohladovy betdn Pohladovy betdn Pohladovy beton
-1.09 Sklad 6,22 Pohladovy beton Pohladovy betdn Pohladovy beton
-1.10 Sklad 7,38 Pohladovy betén Pohladovy betdn Pohladovy betéon
-1.11 Sklad 7,09 Pohladovy betdon Pohladovy betdn Pohladovy betéon
-1.12 Sklad 6,76 Pohladovy betdon Pohladovy betdn Pohladovy betén
495,81 m?
LEGENDA
VYKUROVANIE - PRIVODNE POTRUBIE
77777777777 VYKUROVANIE - ODVODNE POTRUBIE
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STUDENA VODA
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DAZDOVA KANALIZACIA
PLYNOVOD
@ | VZDUCHOTECHNIKA - 0DVOD VZDUCHU
@ | VZDUCHOTECHNIKA - PRIVOD VZDUCHU
PATROVY ROZVADZAC
BYTOVY ROZVADZAC
ZASOBNIK TEPLEJ VODY
EXPANZNA NADOBA

HLAVNY UZAVER PLYNU

VODOMERNA SUSTAVA
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
| | ‘I 1
114 —— - I 1 Tabulka miestnosti 1.NP
K ! { - Cislo Nazov miestnosti Plocha (m2) | N&slapna vrstva Kod podlahy Povrchova Uprava stien | Povrchova uprava stropu
il ] I ilos 1.01 Kaviarefi 90,49 Dubové parkety P2 Omietka Orietka
77 ; : 1.02 WC Zeny 1,89 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
\ | | \ \ , 1.03 Predsiefi Zeny 251 Keramicka dlazba P4 Omietka Omietka
B o == : 104 WC invalidi 399 | Keramické dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
== 1.05 Predsien muzi 3,11 Keramicka dlazba P4 Omietka Omietka
113 ‘ ‘ 115 } 1.06 WC muzi 2,07 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
H h 1.07 Uklid 2,54 Keramicka dlazba P4 Omietka Omietka
‘ — . 1.08 |Miestnost zamestnancov 12,11 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
g FW ‘ 1.09 Predsien zamestnanci 1,57 Keramicka dlazba P4 Omietka Omietka
L, 11 I 1.02 110 WC zamestnanci 143 | Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
1o ‘ ‘ 1 = .11 Sklad kaviarne 4,70 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
il ﬂl%hé—”:—‘v 1.12 Odpad 2,49 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
] 1.13 | Vstup do bytového domu 9,29 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
1.14 Kocikaren 14,12 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
101 ; 1.15 Autovytah 16,89 - Pohladovy betén Pohladovy beton
[ U 115 1.15 | Schodiskovy priestor 22,42 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
191,60 m?
— e _
| 2 | ] -
‘ //LJ/,)/\—\“/I“ﬁ/g“/;\‘/l‘\‘/L)/’iﬁr/,/\/"/"/
T ——f——
| |
| |
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
| | | 1 | | | 1
\ \ \ [ \ \
} Tabulka miestnosti 2.NP
77777777 1 Yy . ; . . et 2 . . ) .
—i— 3 Cislo Nazov miestnosti Celkova plocha Naslapna vrstva Kaod podlahy Povrchova uprava stien | Povrchova Uprava stropu
| | :

204 1 203 | | 2.01 | Schodiskovy priestor 22,68 Keramicka dlazba P5 Omietka Omietka
| 2.02 Chodba 9,23 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
| ! =
7 2.03 Spalna 13,87 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
[
| e 2.04 Detska izba 14,73 Dubové parkety P2 Omietka Omietka

_
H 1-——-t 2.05 Sklad 2,19 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
| [
505 ! !i plio o yedenéupodiah 2.01 2.06 Kapeliia 5,98 Keramické dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
: [
| I 2.07 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
| I = ——E
B I - - == 2.08 | Obyvacka s kuchynou 49,99 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
[ - | _ . .
. U L}: ‘ g 2.09 Lodsia 9,90 Kamenné dlazba P Pohtadovy betén Omietka
\
5 2.06 ?f 2 | 2.10 Chodba 8,67 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
= ‘ \ -
B I | 2.11 Spalna 13,46 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
@ E‘ o ‘4’:”—\: m TM Ao
| J A Y| g 2.12 Detska izba 13,48 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
‘ 2.13 Sklad 2,25 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
PV 2.14 Kapelia 5,99 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
2.15 wce 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
.08 2.16 | Obyvacka s kuchyrou 4914 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
Ll | 2.17 LodZia 9,93 Kamenna dlazba P6 Pohladovy beton Omietka
f 235,46 m?
]
BN 2.09 2.17
[] \
I il i
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Y , B - . Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D. FORMAT: A3
SPLASKOVA KANALIZACIA EXPANZNA NADOBA KONZULTANT: 9 v
vy . . , P . Marta Alexajova MIERKA: 1:100, 1:1
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VZDUCHOTECHNIKA - 0DVOD VZDUCHU @
OBSAH: 2.NP




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Tabulka miestnosti 4.NP
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LEGENDA
VYKUROVANIE - PRIVODNE POTRUBIE PR PATROVY ROZVADZAC
77777777777 VYKUROVANIE - ODVODNE POTRUBIE BYTOVY ROZVADZAC
TEPLA VODA ROZVADZAE KAVIARNE
STUDENA VODA HLAVNY ROZVADZAC ELEKTRINY
CIRKULACIA PRIPOJKOVA SKRINA ELEKTRINY
ELEKTROROZVODY ZASOBNIK TEPLEJ VODY
SPLASKOVA KANALIZACIA EXPANZNA NADOBA

DAZDOVA KANALIZACIA

VETRANIE

VZDUCHOTECHNIKA - PRIVOD VZDUCHU
VZDUCHOTECHNIKA - 0DVOD VZDUCHU

HLAVNY UZAVER PLYNU
VODOMERNA SUSTAVA

Cislo Nazov miestnosti Celkova plocha Naslapna vrstva Kdd podlahy Povrchova uprava stien | Povrchova uprava stropu
4.01 | Schodiskovy priestor 22,68 Epoxidova stierka P5 Omietka Omietka
4.02 Chodba 9,23 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
4.03 Spalia 13,87 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
4.04 Detska izba 14,73 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
4.05 Sklad 2,19 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
4.06 Kapelna 5,98 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
4.07 WC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
4.08 | Obyvacka s kuchynou 37,15 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
4.09 Terasa 23,86 Dubové parkety Pé -
4.10 Chodba 8,67 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
4.11 Spélna 13,46 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
412 Detské izba 13,48 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
413 Sklad 2,25 Dubové parkety P2 Omietka Omietka
414 Kipelna 5,99 Keramicka dlazba P4 Keramicky obklad Omietka
4.15 weC 1,98 Keramicka dlazba P3 Keramicky obklad Omietka
4.16 | Obyvacka s kuchynou 36,44 Dubové parkety P1 Omietka Omietka
4.17 Terasa 23,98 Kamenna dlazba P6 - -
237,92 m?
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D.5.1 TECHNICKA SPRAVA

D.5.1.1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A STAVENISKU

Stavba sa nachadza v meste Humpolec, na Hornom namesti oproti kostolu sv. Mikulasa. Ide o bytovy
dom. Na pozemku je umiestneny subor stavieb, konkrétne tri bytové domy. Predmetom spravy bude
jeden bytovy dom, konkrétne ten, ktory nadvazuje na uli¢nd frontu Horniho nameésti.

Bytovy dom priamo susedi s budovou fary, ktorad sa nachadza na pravej strane od bytového domu.
Bytovy dom ma jedno podzemné podlazie a Styri nadzemné podlaZzia. V podzemnom podlazi sa
nach&dza garaz ktoréa sluzi obyvatelom bytového domu. V prvom nadzemnom podlaZzi sa nachadza
priestor na komercné Ucely, a to konkrétne kaviaren. Ostatné podlazia su vyhradené bytovej funkcii, ide
o podlazie 2.NP az 4.NP. Na kazdom z tychto podlazi sa nachadzaju dva byty. Vstup do kaviarne a do
bytového domu je oddeleny. Do podzemnej garaze sa vchadza pomocou autovytahu z Horniho nameésti.
Bytovy dom je navrhnuty z konstrukéného hladiska ako prevazne stenovy systém tvoreny
Zelezobetonovymi monolitickymi stenami a Zelezobetdnovymi monolitickymi stropnymi doskami.
Bytovy dom je zaloZeny na Zelezobetdonovej zakladovej doske. Budova ma plochu strechu, ktora je
navrhnutéd ako nepochddzna a nosnu Cast tvori monoliticka Zelezobeténova doska. KedZe podorysna
plocha podzemného podlaZia je vacsia ako podorysna plocha nadzemnych podlazi, cast stropu
podzemného podlazia je navrhnuté ako pojazdna strecha s nosnou castou z monolitického
Zelezobetonu.

Pozemok ma rozlohu 1 611 m? a nachadza sa v Humpolci na Hornom nédmesti. Pozemok tvoria styri
parcely: st. 66, 3574, 5 a 3585/1. V sGi¢asnosti sa na pozemku nenachadzaju Ziadne iné stavby,
pozemok je momentalne vyuzivany ako verejné parkovisko. Na pravej strane pozemok hranici s
budovou fary, na ktoru bytovy dom nadvazuje. Na lavej strane pozemok susedi s mensim bytovym
domom. Terén pozemku v prednej Casti, kde je umiestneny bytovy dom, sa zvazuje smerom k
severozapadu. Terénna zmena je mierna, na priblizne 30 m terén klesne 0 0,92 m (3,06 %). Pozemok je
z dvoch stran ohraniceny vozovkou, ktora tvori pristup na pozemok. Z juhozapadnej strany je to ulica
Horni namésti, ¢o je jednosmerna cesta. Zo severozapadnej strany je to Panskodomska ulica. Pod
vozovkou ulice Horni nameésti st vedené inZinierske siete, konkrétne vodovodna, plynovodna,
elektricka, telekomunikacna a kanalizacna siet. Pod vozovkou Panskodomskej ulice su tieZ vedené
vsetky inzinierske siete. Na pozemku je vedena vodovodna siet a tieZ splaskova kanalizacna siet, ktoré
su obe v dostatoCnej vzdialenosti od bytového domu a bytovy dom sa na ne nenapdja. Pozemok
nezasahuje do inych ochrannych pasem. Vjazd do podzemnych garazi je priamo z ulice Horni nameésti
a auta do podzemného podlazia dopravi autovytah. Vjazd a vyjazd zo staveniska su mozné z ulice Horni
nameésti alebo tiez z Panskodomskej ulice.

navéazka - strk, hlina, asfalt
0,00-0,80m
trieda fazitelnosti | - Il

eluvium ruly povahy hlinitého piesku s Glomkami
matecnej horniny lamatelnymi v ruke, stredne ulahly,
jemno az hrubozrnny

0,80 -2,60m

trieda tazitelnosti |

dtto, velké mnoZstvo 45 - 60 % Ulomkov, ulahlé
2,60 -570m
trieda tazitelnosti |
zakladova Spara
-3,9m

velmi silne zvetrald rula, znacne rozpukana
570 - 6,80 m
trieda tazitelnosti Il

zvetrald rula, znacne rozpukana
6,80-8,00m
trieda tazitelnosti Il

D.5.1.2 ETAPY VYSTAVBY
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TECHNOLOGICKA ETAPA

zemnd konstrukcia

zakladova konstrukcia

hruba spodné stavba

hruba vrchna stavba

strecha

hrubé vnutorné konstrukcie

Uprava povrchov

dokoncovacie konstrukcie

zemna konstrukcia
zakladova konstrukcia
dokoncenie konstrukcie
zemna konstrukcia
pokladka rozvodu
zemna konstrukcia
zemna konstrukcia
pokladka rozvodu
zemna konstrukcia
zemna konstrukcia
pokladka rozvodu
zemna konstrukcia
zemna konstrukcia
pokladka rozvodu
zemna konstrukcia
zadhradnicke prace

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

KONSTRUKCNE VYROBNY SYSTEM

podchytenie susednej budovy
zaporové pazenie

strojové vytazenie stavebnej jamy
podkladova betonova doska
hydroizolacia

beténova mazanina

Zelezobetdnova monoliticka zakladova doska
stlpy, monolitické Zelezobeténové
prievlaky, monolitické Zelezobetdonové
steny, monolitické Zelezobetdnové
strop, monoliticky Zelezobetonovy
Sachta autovytahu, monoliticka Zelezobetonova
st{py, monolitické Zelezobeténové
steny, monolitické Zelezobetdnové
stropy, monolitické Zelezobeténové
Sachta autovytahu, monoliticka Zelezobetonova
schodisko, monolitické Zelezobetdnové
strop, monoliticky Zelezobetonovy
hydroizolécia (asf. pasy)

priecky

montaz okien a dveri

hrubé podlahy

hrubé rozvody TZB

hrubé vnutorné omietky

kontaktny zateplovaci systém
zabudované zZaluzie

omietky

obklad titdnzinkovym plechom
drevené parketové podlahy
keramicka dlazba

keramicky obklad

kompletizacia TZB

parapety

zabradlia

hibenie

zhutnena zemina

pokladka dlazby

ryha - strojny vykop

navrtavka, pokladka do pieskovej loze
zasyp ryhy

ryha - strojny vykop

navrtavka, pokladka do pieskovej loze
zasyp ryhy

ryha - strojny vykop

pokladka do pieskovej loze

zasyp ryhy

ryha - strojny vykop

navrtavka, pokladka do pieskovej loze
zasyp ryhy

vysadzba travniku, stromov



D.5.1.3 NAVRH ZDVIHACICH PROSTRIEDKQV, NAVRH VYROBNYCH, MONTAZNYCH A SKLADQOVACICH
PLOCH PRE TECHNOLOGICKE ETAPY ZEMNA KONSTRUKCIA, HRUBA SPODNA A VRCHNA STAVBA

Vypocet objemu Zelezobetdnovej stropnej konstrukcie pre typické podlaZie:
Vstrop = 13,6 x 18,976 x 0,22 = 56,78 m?

otoCka Zeriavu 5 min
1 hodina 12 otoliek
1 smena (8 hodin)] 96 otociek

96x0,5=48m3
56,78 / 48 = 1,18 = 2 smeny

maximum betonu v jednej smene:
pocet smien:

VypocCet objemu zelezobetdnovych zvislych nosnych konstrukcii pre typické podlazie:
Vzvislé = (13,6 x 3 x0,25) x 2 + (18,976 x 3x 0,25) x 3 + (5,64 x 3x 0,25) x 2+ 7,419 x 3x 0,25 =

77,12 m3
otoCka Zeriavu 5 min
1 hodina 12 otocCiek

1 smena (8 hodin)] 96 otociek

96x0,5=48m3
7712/ 48 =1,6 > 2 smeny

maximum betdnu v jednej smene:
pocet smien:

Zabery stropnej konstrukcie:

19 240

b5t

o
1 ZAHER ? IABER
5. 28m? 162,384 m
21,8816 m? T 7348 m?

Zaber zvislych konstrukcii: VYUKOVA VERZE ARCHICADU

i bk "

13 80

i ZABER 2 TABER
X 54875 m? L3 ETI mmd

Na bednenie zvislych nosnych konstrukcii navrhujem bednenie VARIO GT 24 znacky Peri. Ide o stenové
nosnikové bednenie. Rozmer bednenia je 0,2 - 1,2 m v module po 5 a je moZné ho pouZit na akukolvek
vysku. Flexibilna vygka panelov je uréena dizkou drevenych bedniacich nosnikov GT 24 ($tandardna
d{Zka je 0d 0,90 m do 6,00 m v module po 30 cm).

Na bednenie vodorovnych stropnych konstrukcii navrhujem bednenie MULTIFLEX od Peri. Ide o

’

trojprvkové bednenie zloZzené zo stojin, pozdlZznych a priecnych nosnikov a dosiek.

Bednenie stien: Celkovy obvod stien na vybetonovanie je 102,885 m. Na betonaz stien sa pouzivaju
prvky s vyskou 3 m a Sirkou 1 m. Bude potrebnych 103 panelov (102,885 / $irka bednenia T m = 103 ks
bednenial. Vyska stien je 3 m. Bednenie je skladované vo vodorovnej polohe. Panely st hrubé 200 mm.
Do vysky 1,5 m mdzeme naskladat 7 panelov (1,5/0,2=7,5 .... 7ks). Plocha jedného panela je 3 m?.
Plocha pre bednenie stien je (103/7*3) 45 m?.

Bednenie stropu: Na bednenie stropu budd pouzité dosky preglejky o rozmere 2,5 x 0,625 m a hrubke
21 mm. Na betonaz stropu bude potrebnych 166 kusov dosiek (plocha stropu 258,08 m?/ plocha
bednenia 1,5625 m? = 165,17 .... 166 ks). Spodné aj horné nosniky budd nosniky VT 20. Nosnikov pod
doskami v prie¢nom smere bude potrebnych 88, v pozd{Znom 48. Pocet stojek predpokladam priblizne
96. Stojky budd mat vySku 3 m. Dosky a nosniky budu skladované vo vodorovnom smere. Do vysky 1,5
m mozeme naskladat 71 dosiek preglejky (1,5/0,021 = 71,42 .... 71 kusov). Plocha jedne] preglejky je

1,56625 m?. Plocha pre bednenie stropu je (166/71*1,5625) 4,6875 m?.

Zdvihacie prostriedky: Pre stavbu nadzemnej Casti objektu navrhujem veZovy Zeriav znacky Liebherr,
typ 110 EC - B6. Je umiestneny v severnej Casti pozemku a ma maximalny dosah 36,5 m.
NajvzdialenejSie miesto konstrukcie je vo vzdialenosti 35,9 m.



BREMENO HMOTNOST (t)  VZDIALENOST (m)
betonarsky kos 0,015 34,3

betdn 1,2 34,3

stropné bednenie 0,74 35,9

stenové bednenie 0,55 34

zvazok vystuze 0,6 15,6

m/kg
m.ﬂ‘ﬂ‘i 250|27,5 30,0(32,5|35,0|37,5 40,0 42,5| 45,0 47,5| 50,0 | 52,5 | 55,0

m r m /g
55,0 (r=565)| 2000 " 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2860 | 2620 | 2410 | 2240 | 2080 | 1940 | 1810 | 1700 | 1500 | 1500
525 fr=540)| 350" 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2780 | 2560 | 2380 | 2210 | 2060 | 1930 | 1810 | 1700
50,0 r=515)| 25> 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2910 | 2690 | 2490 | 2320 | 2160 | 2020 | 1900
475 (r=49,0)| 3000 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2780 | 2580 | 2400 | 2240 | 2100
450 |r=485)| 350057 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2850 | 2650 | 2460 | 2300
+ - - - - + 4
425 (r=44,0)| 35007 " 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2050 | 2740 | 2550
40,0 (r=415)| 3500 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800
375 (r=390)| 3000 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
38,0 (r=385) 3500 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
* 13 = a J
325 (r=34,0)| 3500 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
30,0 (r=315)| 3000 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
215 = 20.0) | 3500° 3000 | 3000 | 3000 | 3000
250 Ir=265)| 3000 3000 | 3000 | 3000
225 (r=240)| 200" 3000 | 3000
200 fr=215)| 3000 " 3000

D.5.1.4 NAVRH ZAISTENIA A ODVODNENIA STAVEBNEJ JAMY

KedZe sa bytovy dom priamo napaja na susednu budovu, navrhujem podchytenie tejto susednej budovy
tryskovou injektaZou so zmesou cementu, ktora bude z tejto strany slizit aj ako paZenie stavebnej
jamy. Na stranach, kde sa objekt nenapéaja na susednu budovu, bude stavebna jamy zaistena
zaporovym pazenim. KedZe geplogicky vrt urobeny do hibky 8 m nedosiahol hladiny podzemnej vody, a

zakladova spara objektu je v hlbke -3,87 m, nie je navrhnuté odvodnenie stavebnej jamy pomocou
drendze. Spodné stavba bude chranena hydroizolaciou z asfaltovych péasov.

D.5.1.5 NAVRH TRVALYCH ZABOROV STAVENISKA S VJAZDAMI A VYJAZDAMI NA STAVENISKO A
VAZBOU NA VONKAJSI DOPRAVNY SYSTEM

Zabor staveniska bude umiestneny na Hornim nameésti, vid. vykres. Vjazd a vyjazd na stavenisko budu
realizované z Panskodomskej ulice.

D.5.1.5 OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA V PRIEBEHU VYSTAVBY

Ochrana ovzdusia

V priebehu vykonavania zemnych prac budd vhodnymi technickymi a organizacnymi prostriedkami
vykonané opatrenia ku zniZeniu prasnosti. Materialy spdsobujuce prasnost je nutné zakryt plachtou.
Pri verejnych komunikaciach je nutné ich pravidelne Cistit, kedZe po nich budu prichadzat stavebné
stroje.

Ochrana pody VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Vytazena zemina zo stavebnych vykopov bude skladovana na pozemku a bude spotrebovana neskér pri
terénnych Upravach. Ochrana pody pred ropnymi produktami bude zaistena skladovanim pohonnych hmét na
spevnenej ploche, manipulacia a skladovanie chemikalii sa bude diat len na nepriepustnom podklade.

Ochrana spodnych a povrchovych véd

V priebehu vystavby nesmie dochadzat k nadmernému znecisteniu povrchovych vod a ohrozovaniu kvality
podzemnych vod. Z toho dovodu budu automixy vyplachované v betonarke a na umyvanie nastrojov a bednenia
bude zaistené vyhovujuce Cistiace zariadenie, ktoré znemozni vsiaknutie betonu a inych Skodlivych latok do
pody a naslednému vsiaknutiu do spodnych vod.

Ochrana zelene
Zelen nachadzajlca sa na stavenisku (kriky) bude odstrédnend a po ukonceni vystavby bude vytvorena
nova zelen. Budu zasadené stromy a vytvoreny maly park.

Ochrana pred hlukom a vibraciami

Stavenisko susedi s budovami, v ktorych je hlavnou funkciou byvanie. Nachadza sa tieZ oproti kostolu,
je teda nutné, aby stavebné prace prebiehali tak, aby neprekrocili maximalne hladinu zvuku 65 dB.
Stavebné prace budu prebiehat medzi 7 - 21 hod., vinom case mozu stavebné prace prebiehat len
vynimocne, ak bude udelena vynimka. Cesty v okoli staveniska nie su frekventované, doprava materialu
teda moZe prebiehat kedykolvek pocas stanovenych hodin.

Ochrana pozemnych komunikacii
Vplyvom vystavby nesmie dojst k znecCisteniu verejnych komunikacii, preto bude kazdé vozidlo pred
vyjadzom zo staveniska ocistené, bud mechanicky alebo tlakovou vodou.

Ochrana inzinierskych sieti
Do kanalizacie nebude vypustany chemicky odpad zo stavby.

D.5.1.6 RIZIKA A ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI NA STAVENISKU,
POSUDENIE POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI A
POSUDENIE POTREBY VYPRACOVANIA PLANU BEZPECNOSTI PRACE

Stavenisko sa nachadza v pomerne husto zastavanom Uzemi, preto musi byt oplotené do vysky
miniméalne 1,8 m. Vstupy do vymedzeného Uzemia sU uzamykatelné a uzamknuté v dobe, kedy sa na
stavbe nepracuje. Vstupy st navrhnuté z Panskodomskej ulice a z Horniho namésti. Stavenisko je
oznacené bezpecnostnymi tabulkami. Na stavenisku musi byt brana v Gvahu moznost vzniku ohrozenia
okolitého priestoru z dévodu nebezpecnosti prace vo vyskach nad 3,0 m. Ohrozeny priestor pod
miestom prace je vymedzeny stabilnym dvojtyCovym ochrannym zabradlim vo vzdialenosti min. 1,5 m
od okraje vyvySenych pracovnych miest, kedZe zasahuje do verejnej komunikacie, konkrétne do
chodnika a cesty Horniho namésti. V noci a za znizenej viditelnosti je zabradlie osvetlené vystraznym
Cervenym svetlom. Ohrozeny priestor vnutri pozemku ohradeny byt nemusi, kedZe tam nebude mat
verejnost pristup. K zabrane proti padu do vykopu je nutné pouzit ohradenie dvojtycovym zabradlim
1100 mm vysokym. Do vykopu sa smie vstupovat az po jeho zaisteni zaporovym pazenim. Vykop sa
nach&dza pri komunikacii, preto musi byt oznaceny dopravnym znacenim a vystraznym osvetlenim.
Ochrana proti padu z vysky je zaistena kolektivnym spdsobom, konkrétne pomocou lesenia.

Do vSetkych vykopov bude zaisteny bezpecny vstup a vystup po rebriku alebo zdvihacej plosine. Je
prisne zakdzané nadmerne zatazovat hrany vykopov. Do vzdialenosti 0,75 m od okraja vykopu nesmie
byt hrana zataZzovana vobec. Pri manipulacii s materialmi, strojmi, dopravnymi prostriedkami a
bremenami je vyuzivany zvukovy signalizacny systém, upozornujlci ostatnych robotnikov, aby zvysili
pozornost pri pohybe po stavenisku. Zaroven povereny pracovnik dohliada, Ci sa v bezprostrednej
blizkosti manipulacie s materialmi, strojmi, dopravnymi prostriedkami a bremenami nepohybujd
osoby. Pri vysokej nepriazni pocasia (silny vietor, ddzd) budd vyskové prace prerusené, kym sa
podmienky nezlepsia.
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E INTERIER

E.1 POPIS INTERIERU

RieSenym interiérom je priestor kaviarne, ktora sa nachadza v prvom nadzemnom podlaZzi bytového
domu. Kaviaren je orientovana smerom do ulice, je z nej vyhlad na kostol sv. Mikulasa, ktory sa
nachéadza oproti. Priestor kaviarne méa obd(Znikovy podorys. Podorysna plocha je 87,89 m2. Svetla
vyska je 3,3 m. Kaviaren je pristupna z Horniho nameésti, vstupuje sa cez loubi bytového domu. Vchod
do bytového domu je oddeleny od vchodu do kaviarne. V kaviarni sa nachadzaju stoly a stolicky pre
zakaznikov a pult pre pripravu a vydaj kavy.

E.2 FARBY A MATERIALY

Farby interiéru su drzané v neutralnych farbach, konkrétne je to biela, svetlo hneda a Cierna.
Prevladajdcim materialom v interiéri je drevo. Podlaha je zo svetlych dubovych parkiet, pult pre
priprava a vydaj kavy je takisto z dubového dreva. Drevena je aj vacsina stolov a niektoré stolicky. Bielu

farbu prinasaju steny, ktoré su omietnuté bielou omietkou, z vynimkou steny pri vstupe, na ktorej je
pouZity obklad z bielej tehly. Strop je takisto omietany. Cierne st ramy hlinikovych okien a tiez ram

.....

E.3 MOBILIAR

V kaviarni je najdominantnejsim prvkom dreveny pult. Ten je vyrobeny na mieru. Vinteriéri je pozity
jeden typ stoli¢iek a jeden typ stolov. Stolicky sU z bukového dreva od firmy Woodica. Tieto stolicky su v
interiéri kaviarne pouzité v dvoch prevedeniach, ponechané vo vzhlade dreva alebo potreté ciernym.
Stolicka ma rozmery 420 x 490 mm a vysku 840 mm.

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Stolicky s umiestnené okolo okrihleho dubového stola od vyrobcu Woodica (obrazok nizsie). Stél ma
priemer 1000 mm a vysku 750 mm. Druhy typ stolu pouZzitého v kaviarni je rovnaky druh dubového
stola od vyrobcu Woodica, liSi sa v rozmeroch a povrchovej Uprave. Ma priemer 800 mm a vysku 750
mm a je natrety Ciernym lakom.

E.4 OSVETLENIE

Svetlo je do kaviarne privadzané oknami smerujicimi do ulice, a tieZ presklenymivstupnymi dverami.
Okna a dvere maju hlinikovy ram v odtieni antracitovej Sedej farby. Zasklené su izolacnym dvojsklom.
Priestor kaviarne je prisvetlovany pomocou umelého osvetlenia. Do priestoru nad pultom pre pripravu
a vydaj kavy navrhujem svietidla Spider od firmy Nowodvorski. Ide o zdvesné svietidla s jednou
Ziarovkou. Je navhnutych osem tychto svietidiel v rade nad pultom. Tieto sviteidla su pouzité aj nad
jednotlivymi stolmi, nad kazdym stolom sa nachadza svietidlo Spider s dvoma Ziarovkami.



Spider
Nowodvorski

Spider

Nowodvorski
Dubova stolicka Dubovy stol s CGiernym lakom Dubovy stél Dubova stolicka s Ciernym
Woodica Woodica Woodica lakom, Woodica

420x490 mm, vySka 840 mm priemer 800mm, vy&ka 750 mm priemer 1000mm, vy$ka 750 mm 420 x 490 mm, vyska 840 mm

dreveny pult z dubového dreveny pult z dubového
dreva vyrobeny na mieru dreva vyrobeny na mieru
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POVRCHOVE MATERIALY

dubové drevo
-podlaha, stoly,
stolicky, pulty

biela omietka
- steny, strop

biela tehla

““—‘*J'_,“—L -obklad steny pri
i | vstupe

Cierna farba
-ramy okien a dvert,
stolicky, stoly
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2/ ZADANI bakalarské prace
jméno a piijmeni: Marta Alexajovéa
datum narozeni: 27. 11. 1998

akademicky rok / semestr: 2019/2020 / letni

obor: Architektura a urbanismus

ustav: 15128

vedouci bakalarské prace: doc. Ing. arch. Hana Seho

téma bakalai'ské prace: Bytovy dom v Humpolci
viz pfihladka na BP

zadani bakalarské prace:

1/ popis zadéni projektu a ofekavaného cile feSeni

Studie pro bakalai'skou praci bude dopracovana a doplnéna v souladu s plivodnim konceptem,
stavebni feSeni bude dopracovano v detailu a grafickém rozsahu pro piedepsany stupen
dokumentace podle $kolou stanovenych zakladnich parametri, vybrana &ast interiéru bude
zpracovana v dohodnutém rozsahu. Vybér bude proveden b&hem prvni faze préace na BP. Textova
¢ast bude vypracovana dle pravidel pro bakalarskou praci a zjednodu$ené die platnych vyhlasek
vztahujicich se k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni.

2/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a meéfitka zpracovani

Projektova dokumentace stavebni ¢asti bude zpracovana v méfitku 1:50 (1:100) a detaily 1:5 az 1:1,
budou zpracovany viechny padorysy objektu véetné zakladii a pldorysu stiechy, podéiné a pricné
fezy - min. 2, fasady s definovanymi materialy. Soucasti odevzdani bude projekt vybrané &asti
interiéru v méritku 1:20 s detaily 1:5 (nebo dle domluvy vétsi), vizualizace.

Budou zpracovany véechny &asti projektu dle rozsahu stanoveného studijnim programem FA CVUT a
dle zadani jednotlivych konzultantl (statika, TZB, poZzami bezpec¢nost, PAM).

3/ seznam pripadnych dalSich dohodnutych &asti BP
1ks portfolio A3 BP a 1ks portfolio studie

2ks CD s kompletni vykresovou a textovou ¢asti a studii
Model v méfitku 1:100

24.2- 2020 Wu«szm@(

Datum a podpis studen :

Datum a podpis vedouciho DP
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Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakaldfské prdce i portfolia (titulni list)



BAKALARSKY PROJEKT orientacni navrhy vétracich a chladicich zatizeni ( velikost jednotek a minimalné€ rozméry

ARCHITEKTURA A URBANISMUS hlavnich distribuénich potrubi ).

g - * Technicka zprava
Ustav : Stavitelstvi II - 15124
Akademickyrok: .. 2009 /2020. ...,
Semestr : \e‘\"’\‘a ...................................... Praha, 17.5.2020
Podklady : http://15124:fa.cvut.cz — vyuka — bakalaisky projekt

odpis konzultan
Jméno studenta rﬂ arta,  Alexajovd I
Jméno konzultanta Ing. gu%(ma u\; yarolavd, \Ph-D-
v N
DISTANCNI VYUKA

( Obsah bakalifské prace je pouze informativni, konzultant jej miize upravit, p¥ip.
zredukovat podle rozsahu a obtiZnosti zadani )

Obsah bakalatské prace :
Koncepce feSeni rozvodi v ramci zadaného pozemku
¢ Koordinaéni vykresy koncepce vedeni jednotlivych rozvodii — pidorysy.

Navrh vedeni vnitfnich rozvodi vody ( pitné, provozni, poZarni, odpadni splaskové, $edé a bilé
), zptisob nakladani s deStovou vodou ( akumulace, retence, vsakovani ), rozvodi plynu,
systému vytapeni, vétrani, chlazeni, navrh hlavniho domovniho rozvodu elekirické energic a
zpusob nakladani s odpady. '
Umisténi instalaénich, vétracich a vytahovych Sachet, alternativni stavebni iipravy pro stoupaci
a odpadni rozvody, umisténi kominii a trvale otevienych vétracich otvort. U rozvoda elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadége, u pozamiho vodovodu hydrantové skiing, piipadn
zazemi pro SHZ. V ramci stavby ( nebo souboru staveb ) definovat a umistit zdroj tepla, ohfevu
TV, strojovnu vzduchotechniky, pfip.chlazeni. Vymezit prostor pro silno a slaboproudé
servrovny, MaR a podle potfeby pro zaloZni zdroj energie. Vyznagit mista pro méfeni spoticby
, regulaci a revizi vedeni.

méfitko: 1:.....

e Souhrnn# koordinaéni situace SirSich vztaht

Navrh osazeni objektu na pozemku, vyznateni vedeni jednotlivych rozvodii technické
infrastruktury a vytrasovani jednotlivych domovnich piipojek s osazenim jejich kontrolnich
objektd ( vystupni a revizni Sachty, objekty pro hospodateni s destovou vodou, technologické
Sachty, vodomérné Sachty, HUP, p¥ipojkové skiing , umisténi popelnic... ) na jednotlivych
vedenich v ndvaznosti na rozvody vngjii technické infrastruktury, lokalni zdroje vody, lokalni
Cistirny odpadnich vod, recipienty...

mefitko : 1 : 250, 1 : 500

e Bilanéni ndvrhy profili pfipojenych rozvodi ( voda, kanalizace ), velikost
akumulacnich, reten¢nich a vsakovacich objektii, predbéZna tepelna ztrata objektu,




