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Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území sportovního areálu v Brandýse nad Labem. 
Součástí areálu je základní škola s kapacitou cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro
pro tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hřiště s tribunou pro místní ligové družstvo
a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navržen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním
v horních podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, menší venkovní víceúčelové hřiště
a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samotná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy
volejbalu, basketbalu, florbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní události jako například plesy,
koncerty, menší veletrhy, konference apodobně.
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Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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ŘEZ A -A´ M 1:250

Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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ŘEZ A -A´ M 1:250

Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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ZS 2019, ATZBP  ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. ARNOŠT NAVRÁTIL, ING. ARCH. DAVID BELKO

ŘEZ A -A´ M 1:250

Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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ZS 2019, ATZBP  ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. ARNOŠT NAVRÁTIL, ING. ARCH. DAVID BELKO

ŘEZ A -A´ M 1:250

Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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PETR CHURÁČEK, 3. ROČNÍK BAK. STUDIA VÍCEÚČELOVÁ HALA V RÁMCI SPORTOVNÍHO AREÁLU V BRANDÝSE NAD LABEM ATELIÉR JUHA- NAVRÁTIL-BELKO, FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT, PRAHA

ZS 2019, ATZBP  ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. ARNOŠT NAVRÁTIL, ING. ARCH. DAVID BELKO

ŘEZ A -A´ M 1:250

Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Pro imobilní osoby
do nových staveb
Nosnost:  630kg

Osob:       8
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Zadáním ateliéru studie bakalářské práce byla víceúčelová sportovní hala ležící na území 

sportovního areálu v Brandýse nad Labem. Součástí areálu je základní škola s kapacitou 

cca 1 000 žáků. Sportovní areál má historii výčtu mnoha druhů sportu a tvoří jádro pro

tělesné aktivity všech věkových kategorií. Jednou z hlavních náplní areálu je fotbalové hři-

ště s tribunou pro místní ligové družstvo  a 2 menší tréninková hřiště. V areálu je dále navr-

žen stadion pro lední hokej a k němu přidružen bazén s restaurací a ubytováním v horních 

podlažích. Dále je areál doplněn o 3 nové tenisové kurty, hřiště pro plážový volejbal, men-

ší venkovní víceúčelové hřiště a 4 hřiště s udusaným pískem pro hru Pétanque. Samot-

ná víceúčelová sportovní hala splňuje požadavky pro ligové zápasy volejbalu, basketbalu, 

fl orbalu popřípadě házené. Jako další možnost využití prostor sportovní haly jsou kulturní 

události jako například plesy, koncerty, menší veletrhy, konference apod. 

Víceúčelová hala obsahuje hlavní prostory pro halové sporty s kapacitou 568 diváků pro 

sportovní utkání, 600 hostů pro plesové události a cca 1400 diváků pro koncerty.

Další náplní haly je posilovna v druhém nadzemním podlaží nad vjezdem pro autojeřáb

a malý joga & fi tness sál.  Občerstvení je v objektu zajištěno v rámci cattering baru nad 

vstupní halou s výhledm na sportovní plochu. V přízemí je dále klubovna a kancelář správce 

spolu s šatnami pro sportovce a ošetřovnou. Skladování sportovního náčiní je zajištěno za 

jižní stěnou hlavní haly. Kapacita parkovacích míst je zajištěna podzemními garážemi pod 

sportovní halou a bazénem s restaurací a ubytováním. Kapacita podzemních garáží spor-

tovní haly je 139 parkovacích míst a další stání jsou pod vedlejším objektem. Pro krátkodo-

bé stání například i dovoz dětí do školy, je parkovací plocha u jižní stěny sportovní haly. Dále 

jsou pak k dispozici K+R stání podél vozovky v ulici  Kostelecká.
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Bakalářský projekt 

ZADÁNÍ STATICKÉ ČÁSTI

Jméno studenta: Churáček Petr
Ateliér Juha

Konzultant: doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. 

Řešení nosné konstrukce zadaného objektu. 

· Výkresy nosné konstrukce 
A. Výkresy

a. Výkres tvaru žb stropní konstrukce nad vstupním podlažím 1:100
b. Výkres skladby střešní konstrukce 1:100
c. Výkres tvaru a výztuže žb sloupu 1:20
d. Náčrt osazení lepeného lamelového rámu na žb stěnu 1:10

B. Technická zpráva statické části
a. Jednoduchý strukturovaný popis navržené konstrukce (bude popsána koncepce 

a působení konstrukce jako celku)
b. Popis vstupních podmínek:

1. základové poměry
2. sněhová oblast
3. větrová oblast
4. užitná zatížení (rozepsat dle prostor)
5. literatura a použité normy

C. Statický výpočet
1. Návrh a posouzení lepeného lamelového rámu
2. Návrh a posouzení dřevěné vazničky  
3.  Návrh a posouzení prkenného záklopu
4. Návrh a posouzení žb sloupu

Praha,………………………. ……………………………….. 
Podpis konzultanta





OBSAH 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C KOORDINAČNÍ SITUACE 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

D.1 Architektonicko-stavebně technické řešení 
D.2 Stavebně konstrukční řešení 
D.3 Požární bezpečnost 
D.4 Technické zařízení budov 
D.5 Realizace staveb 
D.6 Interiér 

OBSAH 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C KOORDINAČNÍ SITUACE 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

D.1 Architektonicko-stavebně technické řešení 
D.2 Stavebně konstrukční řešení 
D.3 Požární bezpečnost 
D.4 Technické zařízení budov 
D.5 Realizace staveb 
D.6 Interiér 



D
ČÁST A
PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
MÍSTO: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL, BRANDÝS NAD LABEM 
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Michal Juha

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. 
SEMESTR: LETNÍ 2019/2020







D
ČÁST B
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA: VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
MÍSTO: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL, BRANDÝS NAD LABEM 
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Michal Juha

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. 
SEMESTR: LETNÍ 2019/2020











D
ČÁST C
SITUAČNÍ VÝKRESY

STAVBA: VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
MÍSTO: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL, BRANDÝS NAD LABEM 
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. arch. Michal Juha

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. 
SEMESTR: LETNÍ 2019/2020



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1000 C.1

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE



KOORDNIAČNÍ SITUACE 1:500 C. 2

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VY

TV
O

Ř
EN

O
 V

E 
ST

U
D

EN
TS

K
É 

VE
R

ZI
 P

R
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK



D.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 D.1.1. Technická zpráva 
 D.1.2. Bezbariérové řešení 
 D.1.3. Bezpečnost při užívání stavby 

D.1.4. Technické vlastnosti budovy 
D.1.5. Tabulky prvků 
D.1.6. Skladby a detaily 
D.1.7 Výkresová část 

  D.1.7.a - Půdorys 2.PP 
  D.1.7.b - Půdorys 1.PP 
  D.1.7.c - Půdorys 1.NP 
  D.1.7.d - Půdorys 2.NP 
  D.1.7.e - Příčný řez A-A 
  D.1.7.f - Podélný řez B-B 
  D.1.7.g - Pohled severovýchodní 
  D.1.7.h - Pohled jihozápadní 
  D.1.7.i - Pohled jihovýchodní 
  D.1.7.j - Pohled severozápadní 

D.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
D.2.1. Technická zpráva 
D.2.2. Výpočty 
D.2.3. Výkresová část 

  D.2.3.a - Dřevěná konstrukce půdorys a příčný řez 
  D.2.3.b - Dřevěná konstrukce podélný řez 
  D.2.3.c. Náčrt osazení lepeného lamelového rámu 
  D.2.3.d. Výkres tvaru žb stropní desky 1.NP 
  D.2.3.e. Výkres výuže sloupu 

D.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
D.3.1. Technická zpráva 
D.3.2. Výkresová část 

D.3.2.a – Situace PBŘ 
D.3.2.b - Půdorys 2.PP 
D.3.2.c - Půdorys 1.PP 
D.3.2.d - Půdorys 1.NP 
D.3.2.e - Půdorys 2.NP 

 



 

 

D.1.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
a) Identifikační údaje 
Název stavby:  Víceúčelová sportovní hala Brandýs nad Labem 
Místo stavby:   ulice Kostelecká, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 

k.ú. Brandýs nad Labem [609048] 
    parc. č. 721/1, 721/8, 721/10, 721/6, 722/11 
Předmět projektové dokumentace:  

Novostavba víceúčelové sportovní haly 
  
b) architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby  
Objekt má 2 podzemní podlaží s garážemi a dvě nadzemní podlaží. Plocha haly 
s tribunou je otevřená přes obě nadzemní podlaží. Budova má pultovou střechu a je ve 
tvaru kvádru. Velikostí, charakterem užívání a tvarem odpovídá architektuře sportovního 
areálu, jehož je součástí. Na fasádě je použitá citlivá kombinace cortenového plechu, 
skla a betonu. 
Na jihozápadě stavby je navrženo venkovní parkoviště přístupné z ulice Kostelecká. 
Z tohoto parkoviště vede sjezd do podzemních garáží. Hlavní vstup do objektu je směrem 
od ulice Kostelecká prosklenou částí fasády. Pěší trasa je propojená se vstupy k hotelu a 
sportcentru a pokračuje za budovou do parku. 
Hlavním prostorem je víceúčelová sportovní hala přesahující přes 2 nadzemní podlaží a 
tribunou přístupnou jak z plochy hřiště, tak z ochozu v druhém nadzemním podlaží. 
V prostoru za tribunou v prvním nadzemním podlaží se nacházejí šatny se sprchami a 
toalety pro sportovce a trenéry s rozhodčími, dále klubovnu a ošetřovnu spolu s malým 
skladem sportovního náčiní. Ze vstupní haly je přístupná recepce a za ní se nachází 
kancelář. Pohledem za reprezentačním schodištěm do druhého nadzemního podlaží se 
nacházejí toalety pro návštěvníky dimenzované na největší zatížení při mimořádném 
konání koncertu, konference, přehlídky, či plesu. V druhém nadzemním podlaží hned 
nad átriem se nachází catering bar a projdeme-li dveřmi kolem baru, dostaneme se 
k Jóga sálu s vlastním zázemím. Vedle schodiště je umístěna posilovna a na konci ochozu 
tribuny v hale je vstup do technického zázemí objektu se strojovnou vzduchotechniky, 
kotelnou a rozvodnou elektřiny. První podzemní podlaží s garážemi obsahuje druhou 
strojovnu vzduchotechniky pro garáže a druhé podzemní podlaží má v tomto místě 
nádrž pro systém SSHZ. 
Objekt je veřejně přístupný. Využívání budovy je navrženo bezbariérově. 
 
c) dispoziční a provozní řešení 
Na jihozápadě stavby je navrženo venkovní parkoviště přístupné z ulice Kostelecká. 
Z tohoto parkoviště vede sjezd do podzemních garáží. Hlavní vstup do objektu je směrem 
od ulice Kostelecká prosklenou částí fasády. Pěší trasa je propojená se vstupy k hotelu a 
sportcentru a pokračuje za budovou do parku. Hlavním prostorem je víceúčelová 
sportovní hala přesahující přes 2 nadzemní podlaží a tribunou přístupnou jak z plochy 
hřiště, tak z ochozu v druhém nadzemním podlaží. V prostoru za tribunou 
v prvním nadzemním podlaží se nacházejí šatny se sprchami a toalety pro sportovce a 
trenéry s rozhodčími, dále klubovnu a ošetřovnu spolu s malým skladem sportovního 
náčiní. Ze vstupní haly je přístupná recepce a za ní se nachází kancelář. Pohledem za 
reprezentačním schodištěm do druhého nadzemního podlaží se nacházejí toalety pro 
návštěvníky dimenzované na největší zatížení při mimořádném konání koncertu, 
konference, přehlídky, či plesu. V druhém nadzemním podlaží hned nad átriem se 
nachází catering bar a projdeme-li dveřmi kolem baru, dostaneme se k Jóga sálu s 
vlastním zázemím. Vedle schodiště je umístěna posilovna a na konci ochozu tribuny 
v hale je vstup do technického zázemí objektu se strojovnou vzduchotechniky, kotelnou 
a rozvodnou elektřiny. První podzemní podlaží s garážemi obsahuje druhou strojovnu 



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

ROZMĚRY V mm
ZOBRAZENÍ

POPIS
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POČET VÝPLŇ / ZASKLENÍ

O
ZN

AČ
EN

Í
N

A 
VÝ

KR
ES

E

PO
ZN

ÁM
KA

1O1

R
EC

EP
C

E

O2

HLINÍKOVÝ RÁM 

OKNO PEVNÉ,
BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
JEDNOSKLO

330

ST
Ř

EŠ
N

Í S
VĚ

TL
ÍK

 H
AL

YO3

4O4

1000

1100

1300

700

1680

3000

BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

ČIRÉ ZASKLENÍ

ČIRÉ ZASKLENÍ

ČIRÉ ZASKLENÍ

BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
1

BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

BA
R

/H
AL

A

875

1100

R
EC

EP
C

EHLINÍKOVÝ RÁM 

OKNO PEVNÉ,
BEZPEČNOSTNÍ FOLIE
JEDNOSKLO

ČIRÉ ZASKLENÍ

OKNO VÝKLOPNÉ,

HLINÍKOVÝ RÁM 

OKNO PEVNÉ,

HLINÍKOVÝ RÁM 

D.1.5. TABULKY PRVKŮ

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

ST
U

D
EN

TS
K

É 
VE

R
ZI

 P
R

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ES

K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK



900

2100

2100

2000

2000

1800

1800

1960

1960

3300

3300

3900

D1

TABULKA DVEŘÍ 

ROZMĚRY V mm
ZOBRAZENÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

POČET ZÁRUBEŇ
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ZASKLENÍ KOVÁNÍ

D2

D3b

ZÁMEK
VLOŽKA FAB
BEZPEČ.

1 HLINÍKOVÝ
RÁM

ZÁ
D
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Ř

Í
ÁT

R
IU

M

DVEŘE VSTUPNÍ
DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ

HLINÍKOVÝ RÁM
OSAZEN V LOP
ČIRÉ ZASKLENÍ
BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO

DVEŘE VNITŘNÍ
DVOUKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ

HLINÍKOVÝ RÁM

ČIRÉ ZASKLENÍ
BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO

1 HLINÍKOVÝ
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DVEŘE VNITŘNÍ
DVOUKŘÍDLÉ

PROTIPOŽÁRNÍ, EI 30 P,S,C

PANIKOVÉ
KOVÁNÍ

D4b VRATA VNITŘNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ, EI 30 P,S,C

VRATA VJEZDOVÁ

PROTIPOŽÁRNÍ,
EI 30 P,S,C

D6

D6b

D5b

1

3

2

18711

25169

OCELOVÁ

OCELOVÁ

OCELOVÁ

OCELOVÁ

OCELOVÁ

PANIKOVÉ
KOVÁNÍ

PANIKOVÉ
KOVÁNÍ

ZÁMEK
OBYČEJNÝ

ZÁMEK
OBYČEJNÝ

DVOUKŘÍDLÉ

OCELOVÉ, LAKOVANÉ

DVOUKŘÍDLÉ

OCELOVÉ, LAKOVANÉ

DVEŘE VNITŘNÍ
JEDNOKŘÍDLÉ
PROTIPOŽÁRNÍ, EI 30 P,S,C
DŘEVĚNÉ S VLOŽKOU

DVEŘE VNITŘNÍ
JEDNOKŘÍDLÉ

DŘEVĚNÉ, LAKOVANÉ

DŘEVĚNÉ S VLOŽKOU
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D7

TABULKA DVEŘÍ 

ROZMĚRY V mm
ZOBRAZENÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

POČET ZÁRUBEŇ
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ZASKLENÍ KOVÁNÍ

D8

14 ZÁMEK22
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D8b

3

3DVEŘE VNITŘNÍ
DVOUKŘÍDLÉ
PROTIPOŽÁRNÍ, EI 30 P,S,C

DVEŘE VNITŘNÍ
DVOUKŘÍDLÉ

DŘEVĚNÉ, LAKOVANÉ

DVEŘE VNITŘNÍ
JEDNOKŘÍDLÉ

DŘEVĚNÉ, LAKOVANÉ

8

OCELOVÁ

OCELOVÁ

DŘEVĚNÉ S VLOŽKOU

OBYČEJNÝ

ZÁMEK
OBYČEJNÝ

PANIKOVÉ

OCELOVÁ

900

2100

D9 11DVEŘE VNITŘNÍ
JEDNOKŘÍDLÉ
IZOLAČNÍ

PRO CHLAZENOU MÍSTNOST

OCELOVÁ PÁKOVÁ
KLIKA
ZÁMEK
OBYČEJNÝ
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TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

SCHÉMA POPIS
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K2

20OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉHO ŽB VĚNCE

20SVISLÉ OPLECHOVÁNÍ
VERTIKÁLNÍHO ŽLABU FASÁDY

MOŽNO V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH TEMPEROVAT
TOPNÝM KABELEM, PROTI NAMRZÁNÍ

KOTVENO K OBVODOVÉMU LOP

480x150 mm
DÉLKA 11400 mm

ŠÍŘKA 400 mm
DÉLKA 5000 mm
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D.1.6. Detaily a skladby podlah 
 D.1.6.a - DETAIL 01 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PŘÍČNÝ ŘEZ 
 D.1.6.b - DETAIL 02  - UKONČENÍ STŘECHY V MÍSTĚ PŘEDSAZENÉHO PLÁŠTĚ 
 D.1.6.c - DETAIL 03 - UKONČENÍ STŘECHY V MÍSTĚ ŽLABU 
 D.1.6.d - DETAIL 04 - DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ 
 D.1.6.e - DETAIL 05 - DETAIL ODVODNĚNÍ V SOKLOVÉ ČÁST 
 D.1.6.f - DETAIL 06 - DETAIL SOKLOVÉ ČÁSTI 
 D.1.6.g - DETAIL 07a - DETAIL ODVODNĚNÍ VE SVISLÉM ŽLABU FASÁDY 
 D.1.6.h - DETAIL 07b - DOPLŇKOVÝ DETAIL ROHU PŘEDSAZENÉHO OP 
 D.1.6.i - DETAIL 08 – DETAIL ZÁKLADOVÉ SPÁRY A DRENÁŽE 
 D.1.6.j – SKLADBY PODLAH 
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3180 1620 200

PODHLEDOVÝ KOŠ Z OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
SÍTĚ S INSTALACEMI A OSVĚTLENÍM

PRKENNÝ ZÁKLOP
SPÁDOVÁ VRSTVA PRO 1,5% SKLON ŽLABU

HI FÓLIE

XPS 160 mm
VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA tl. 25 mm
2x ASFALTOVÝ PÁS, HORNÍ S POSYPEM
PRYŽOVÁ POCHOZÍ DESKA tl. 20 mm

PRKENNÝ ZÁKLOP

ISOVER TF PROFI + VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA  tl. 25 mm

PLECHOVÝ ÚHELNÍK VLOŽENÝ DO HI
PRO VÝZTUHU ROHU

XPS 160 mm

OSAZENÍ
OCELOVÝM ÚHELNÍKEM

DRENÁŽNÍ FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN

1000

18
10

,3
1

 80/200

2x80/200

35
0 

- 6
45 v nejvyšším

místě žlabu

SVISLÝ HRANOL SE ŠROUBOVANÝM SPOJEM
OBLOŽENÝ PRKENNÝM ZÁKLOPEM

26
0

DETAIL 01 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25 D.1.6.a

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
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 100/200

2x100/200

XPS 160 mm

ISOVER TF PROFI + VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK Z TUŽENÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN

76
5

SVISLÝ HRANOL SE ŠROUBOVANÝM SPOJEM
OBLOŽENÝ PRKENNÝM ZÁKLOPEM

1200

DETAIL 02
1:10 D.1.6.b

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UKONČENÍ STŘECHY V MÍSTĚ PŘEDSAZENÉHO PLÁŠTĚ
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KLEMPÍŘSKÝ PRVEK - VODNÍ DRÁŽKY FALCOVANÉHO PLECHU Z TITANZINKU
PRO USMĚRNĚNÍ PROUDU DEŠŤOVÉ VODY

ZATAŽENÍ HI PŘES OPLECHOVÁNÍ U VODNÍCH DRÁŽEK

2x80/200

XPS 160 mm

PRKENNÝ ZÁKLOP

PRYŽOVÁ POCHOZÍ DESKA

2x ASFALTOVÝ PÁS, HORNÍ S POSYPEM

VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA

DETAIL 03 - UKONČENÍ STŘECHY V MÍSTĚ ŽLABU 1:10 D.1.6.c

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H
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UKONČENÍ SVISLÉ DRENÁŽNÍ VRSTVY POD OKOLNÍM TERÉNEM

PÁSEK MINERÁLNÍ VLNY

IZOLAČNÍ SENDVIČ S PIR JÁDREM

SLEPÝ OSAZOVACÍ AL PROFIL

PRAHOVÁ LIŠTA AL DVEŘÍ

- KAMENNÁ DLAŽBA 15 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU   8 mm
- PENETRACE
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 140 S 140 mm

PĚNOVÉ SKLO, HUTNĚNÉ 50 mm

OCELOVÝ PROFIL "L" 80X60X7

DILATAČNÍ SPÁRA

- BETON. DLAŽDICE 40 mm
- MALTOVÉ LOŽE   10 mm
- BETON. MAZANINA S VÝZTUŘNOU KARI SÍTÍ 100 mm
- OCHRANNÁ TEXTILIE
- BETONOVÝ ZÁKLAD 500x1000 mm

OELOVÝ PROFIL "L" 100X50X6

ŽELEZOBET. SPÁDOVANÝ PRAHOVÝ HRANOL

HYDROIZOLACI ZATÁHNOUT NA DÉLKU MAX. 750 mm

DETAIL 04 - DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ 1:10 D.1.6.d

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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20
0

UKONČENÍ SVISLÉ DRENÁŽNÍ VRSTVY POD OKOLNÍM TERÉNEM
PĚNOVÉ SKLO, HUTNĚNÉ 50 mm

OCELOVÝ PROFIL "L" 80X60X7

10
0

ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO ODVODŇOVACÍ ŽLAB

BETONOVÝ OBRUBNÍK

HUTNĚNÝ ZÁSYP
HORNINOU Z VÝKOPU

GEOTEXTILIE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEST ŽLAB I

DIFUZNÍ ROHOŽ PRO ZPOMALENÍ
PROUDU DEŠŤOVÉ VODY

SDK DESKA

ROHOVÝ KLÍN PRO ZPEVNĚNÍ V OHYBU
KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ

OBLOUKOVÉ KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ
SVISLÉHO ŽLABU

DETAIL 05 - DETAIL ODVODNĚNÍ V SOKLOVÉ ČÁSTI 1:10 D.1.6.e

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

- POLYURETANOVÁ PRUŽNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA   8 mm
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÝ POTĚR 30 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE   0,2 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE  EPS 60 S 65 mm

PÁSEK MINERÁLNÍ VLNY
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DETAIL 06 - DETAIL SOKLOVÉ ČÁSTI 1:10 D.1.6.f

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

- POLYURETANOVÁ PRUŽNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA   8 mm
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÝ POTĚR 30 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE   0,2 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE  EPS 60 S 65 mm

PÁSEK MINERÁLNÍ VLNY
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UKONČENÍ SVISLÉ DRENÁŽNÍ VRSTVY POD OKOLNÍM TERÉNEM
PĚNOVÉ SKLO, HUTNĚNÉ 50 mm

OCELOVÝ PROFIL "L" 80X60X7
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ŠTĚRKOVÉ LOŽE PRO ODVODŇOVACÍ ŽLAB

BETONOVÝ OBRUBNÍK

HUTNĚNÝ ZÁSYP
HORNINOU Z VÝKOPU

XPS tl. 40 mm

GEOTEXTILIE

ODVODŇOVACÍ ŽLAB BEST ŽLAB I
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SDK DESKA

DIFUZNÍ ROHOŽ PRO ZPOMALENÍ PROUDU DEŠŤOVÉ VODY

SLOUPEK 120/120 Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH PROFILŮ

JEKL 60 x 30 x 3 mm

PAROZÁBRANA

1085

180 180

34
5

35

975

DETAIL 07a - DETAIL ODVODNĚNÍ VE SVISLÉM ŽLABU FASÁDY 1:5 D.1.6.g

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

K2 - U SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDY
JAKO VARIANTU LZE PLECH
TEMPEROVAT TOPNÝMI KABELY
PROTI NAMRZÁNÍ
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VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

CORTENOVÝ PLECHOVÝ OBKLAD

JEKL 60 x 30 x 3 mm

UPEVNĚNÍ POMOCÍ VRUTU

VLOŽENÍ PÁSU TITANZINKOVÉHO PLECHU PRO ZAKRYTÍ DETAILŮ

DETAIL 07b - DOPLŇKOVÝ DETAIL ROHU PŘEDSAZENÉHO OP 1:2 D.1.6.h

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM
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HPV -7,600

svislá drenážní vrstva

hydroizolační systém včetně ochrany
proti mechanickému poškození

drenážní potrubí
podkladní beton

propustný zásyp
drenážního potrubí

separační vrstva

hutněný zásyp
horninou z výkopu

97
0

62
0

30
0

40
0

v místě sloupu místo asfaltového pásu HI epoxidový
nátěr pro zamezení vytlačení HI pod sloupem

20
0

DETAIL 08 - DETAIL ZÁKLADOVÉ SPÁRY A  DRENÁŽE 1:20 D.1.6.i

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM
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- POLYURETANOVÁ PRUŽNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA   8 mm
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÝ POTĚR 30 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE   0,2 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE  EPS 60 S 65 mm

- KAMENNÁ DLAŽBA 15 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU   8 mm
- PENETRACE
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 140 S 140 mm

SKLADBY PODLAH 1:10 D.1.6.j

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

- KERAMICKÁ DLAŽBA NA CEMENT. LOŽI   8 mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 140 S 140 mm

- OCHRANNÝ NÁTĚR
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 140 S 140 mm

- OCHRANNÝ NÁTĚR
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 50 S 50 mm

- PVC
- ANHYDRITOVÝ POTĚR (CEMEX ANHYLEVEL) 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 50 S 50 mm
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D.1.7. VÝKRESOVÁ ČÁST 
 D.1.7.a - Půdorys 2.PP 
 D.1.7.b - Půdorys 1.PP 
 D.1.7.c - Půdorys 1.NP 
 D.1.7.d - Půdorys 2.NP 
 D.1.7.e - Příčný řez A-A 
 D.1.7.f - Podélný řez B-B 
 D.1.7.g - Pohled severovýchodní 
 D.1.7.h - Pohled jihozápadní 
 D.1.7.i - Pohled jihovýchodní 
 D.1.7.j - Pohled severozápadní 
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D.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 
D.2.1. Technická zpráva 
D.2.1. a) Řešený objekt 
Napojení 
Řešený objekt bude v prostorech garáží a na úrovni terénu propojen se stávajícím 
objektem hotelu s bazénem pro veřejnost pružným napojením objekty od sebe 
budou dostatečně dilatovány. 

Zakládání 
Na základě hydrogeologického průzkumu území z historického vrtu, hlubokého 35 m, 
víme, že podloží je z únosného pískovce a ustálená hladina podzemní vody je těsně 
pod úrovní základové spáry. Objekt bude založen na roštu základových pasů a 
železobetonová rampa, propojující obě podzemní podlaží s úrovní terénu, bude od 
samotného objektu dilatována a založena na základových pasech 

Svislé konstrukce 
Hlavním prvkem nosné konstrukce objektu je dřevěný lepený lamelový rám se svislou 
a vodorovnou částí. Tyto rámy jsou opřeny o železobetonový rám ze sloupů 450/450 
a průvlaků 450/600 mm. Kombinovaný konstrukční systém objektu je doplněn 
železobetonovým stěnovým jádrem napomáhající prostorové tuhosti objektu spolu 
s příčnou stěnou lemující vnitřní prostor sportovní haly. Obě podzemní podlaží 
s garážemi, jsou opatřeny sloupovým systémem s obvodovými suterénními stěnami. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou převážně spojité desky pnuté v kratším rozměru a 
obousměrně pnuté desky v místech s větším rozponem. Průvlaky ležící na sloupech 
přenášejí primárně vodorovná zatížení, ale také zlepšují podmínky pro pnutí a zatížení 
stropních desek. 

Střešní konstrukce leží na dřevěných lepených vaznících, rozmístěných po 5 metrech. 
Tyto vazníky na sobě mají dále menší vazničky 100/200 mm osově rozmístěných 
po 1,2 metru s prkenným záklopem 35/150 mm. Posouzení stropní konstrukce je 
součástí této části dokumentace.  

Schodiště 
Druhé i první podzemní podlaží je propojeno železobetonovým, prefabrikovaným 
schodištěm. První a druhé nadzemní podlaží je propojeno pomocí esteticky 
navrženého částečně podezděného železobetonového dvouramenného 
smíšenočarého schodiště s kruhovým středem a čtvercovým vnějším okrajem. 

  



D.2.2. d) Návrh a posouzení železobetonového sloupu v 2.PP
PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ 

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
1) Stálé tl. (m) gk (kN/m²) ɤ gd (kN/m²)
pryžová deska 0,9* 0,03 0,027 1,35 0,036
asfaltový pás s posypem 27* 0,004 0,108 1,35 0,1458
vláknocement. deska 13,5* 0,01 0,135 1,35 0,18
XPS 0,35* 0,16 0,056 1,35 0,0756
drenážní fólie 0,95* 0,0008 0,00076 1,35 0,001026
PE fólie 9,5* 0,001 0,0095 1,35 0,0128
prkenný záklop 0,035* 0,035 0,1561 1,35 0,21
celkem gk = 0,49 kN/m² gd = 0,66 kN/m²
2) Proměnné
sníh 0,56 1,5 0,84
kat. H (střecha nepřístupná 0,4 1,5 0,6
s výjimkou běžné údržby)
celkem qk = 0,96  kN/m² qd = 0,66 kN/m²
3) Celkem gd+qd= 1,45 kN/m² qk+qd = 2,1 kN/m²

- PODLAHA 2.NP
1) Stálé tl. (m) gk (kN/m²) ɤ gd (kN/m²)
cementová stěrka 23* 0,005 0,115 1,35 0,155
betonová mazanina 24* 0,035 0,84 1,35 0,029
separace 0,001 0,0095 1,35 0,0128
kročejová izolace 0,21* 0,06 0,0126 1,35 0,017
ŽB deska 25* 0,25 6,25 1,35 8,437
celkem gk = 7,227 kN/m² gd = 8,65 kN/m²
2) Proměnné
kat. A (čekárny=šatny) qk = 1,5  kN/m² qd = 2,25 kN/m²
3) Celkem gd+qd= 8,727 kN/m² qk+qd = 10,9 kN/m²

- PODLAHA 1.NP
1) Stálé tl. (m) gk (kN/m²) ɤ gd (kN/m²)
dlažba 22* 0,015 0,33 1,35 0,445
cementové lepidlo 20* 0,008 0,16 1,35 0,216
anhydritový potěr 22* 0,05 1,1 1,35 1,485
separace 0,001 0,0095 1,35 0,013
TI EPS 0,25* 0,14 0,035 1,35 0,047
ŽB deska 25* 0,25 6,25 1,35 8,437
celkem gk = 7,88 kN/m² gd = 10,64 kN/m²
2) Proměnné
kat. A (čekárny=šatny) qk = 2  kN/m² qd = 3 kN/m²
3) Celkem gd+qd= 9,88 kN/m² qk+qd = 13,64 kN/m²





- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 150 S, tl. 150 mm
- HYDROIZOLACE
- ŽB DESKA, tl. 150 mm

2.PP

- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 50 S, tl. 50 mm
- ŽB DESKA, tl. 250 mm

1.PP

- DLAŽBA, tl. 15 mm
- CEMENTOVÉ LEPIDLO, tl. 8mm
- ANHYDRITOVÝ POTĚR, tl. 50 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- TI  EPS 50 S, tl. 140 mm
- ŽB DESKA, tl. 250 mm

1.NP

- CEMENTOVÁ STĚRKA, tl. 5 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, tl. 35 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA  PE
- KROČEJOVÁ IZOLACE EPS 60 S, tl. 60 mm
- ŽB DESKA, tl. 250 mm

2.NP

PRŮVLAK 450 x 850 mm

- PRYŽOVÁ POCHOZÍ DESKA, tl. 0,03 mm
- ASFALTOVÝ PÁS S POSYPEM, tl. 0,004 mm
- VLÁKNOCEMENTOVÁ DESKA , tl. 0,01 mm
- TI XPS 160, tl. 160 mm
- DRENÁŽNÍ FÓLIE, tl. 0,0008 mm
- HYDROIZOLACE, tl. 0,001 mm
- PRKENNÝ ZÁKLOP, tl. 35 mm

STŘECHA

vazničky, 100x200 mm

vazník, 200x1400 mm

SLOUP 450 x 450 mm

PRŮVLAK 450 x 600 mm

SLOUP 450 x 450 mm

PRŮVLAK 450 x 600 mm

SLOUP 600 x 450 mm

SLOUP 600 x 450 mm

PŘÍČKA ŽB, tl. 200 mm

PŘÍČKA ŽB, tl. 200 mm
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1:10 D.2.3.c

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

NÁČRT OSAZENÍ LEPENÉHO LAMELOVÉHO VAZNÍKU

H

 ČEP

KOTVY DO BETONU

SVORNÍK

SVORNÍK

 ČEP

ŠROUBY
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ŠROUBY
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TABULKA SPOTŘEBY MATERIÁLU
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D.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
D.3.1. Technická zpráva 
D.3.1. a) POPIS A UMÍSTĚNÍ STAVBY A JEJÍCH OBJEKTŮ 

Jedná se o novostavbu objektu víceúčelové sportovní haly ve sportovním 
areálu u základní školy v Brandýse nad Labem.  

Stavba má dvě nadzemní podlaží se základní náplní pro účely sportovní haly 
ale také pro veřejné kulturní akce. Druhé nadzemní podlaží obsahuje v jihovýchodní 
části posilovnu s vlastním zázemím, která bude mít soukromého vlastníka. Nad 
vstupním átriem v jihovýchodním rohu objektu je umístěn catering bar s možností 
posezení a občerstvení při akcích různého typu. Kolem baru lze projít do JÓGA sálu 
s možností cvičení při vyšších teplotách.  

Prostor haly je dimenzován pro většinu míčových sportů díky velikosti hrací 
plochy pro házenou, která je nejprostornější. Na západní straně sportovní plochy je 
železobetonová tribuna s kovovými sedadly. Tento prostor je schopen pojmout až 
900 osob v případ konání koncertu, popřípadě menšího počtu osob při plesech, 
konferencích či sportovních utkáních.  

Objekt má smíšený konstrukční systém. Hlavním nosným prvkem je zde rám 
dřevěných lepených lamelových vazníků opřených na jednom konci o 
železobetonové sloupy zapřené do železobetonové rámové konstrukce a 
vykonzolovaných nad východní část objektu. Celý objekt leží na dvou podzemních 
podlažích s garážemi, které jsou propojeny s vedlejším objektem, aby vyhověli 
kapacitám pro parkování. Východní i západní fasádu, včetně jižní části fasády 
v místě vstupního átria, tvoří lehký obvodový plášť se skleněnou výplní v obnažených 
částech, a s výplní z tepelně izolační sendvičové konstrukce v místě za předsazenou 
konstrukcí s obkladovými plechovými deskami z Cortenu. Střešní konstrukce je 
prolamována širokými žlaby a utvářející prostor pro světlíky na severní stranu. Tyto 
světlíky umožňují prosvětlení sportovní haly rozptýleným denním světlem. Požární 
výška objektu jsou 4,42 m. 
D.3.1. b) ROZDĚLENÍ STAVBY A JEJÍCH OBJEKTU DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Objekt je členěn do 23 požárních úseků. Celkově se v objektu nachází 2 CHÚC 
typu A, které jsou větrány nepřímo. 

Požární úseky jsou odděleny konstrukcemi minimálně o požadované požární 
odolnosti. Do vedlejšího objektu vedou 3 únikové cesty, kde jsou napojeny na CHÚC 
typu A. 

Z PÚ 3, se shromažďovacím prostorem pro maximální obsazenost 900 osob 
v mimořádném případě konání koncertu, vede 6 únikových východů. 2 z těchto 
východů vedou přímo do vedlejšího objektu, jeden do průjezdu pro autojeřáb, který 
bude zřízen jako CHÚC typu A. Další přes vstupní átrium v 1. nadzemním podlaží a 
poslední přes catering bar, kde se po železobetonovém schodišti sestoupí také do 
vstupního átiria objektu. PÚ 3 vyhovuje maximálním rozměrům pro velikost PÚ ve 
smíšením konstrukčním systému se součinitelem a 1,0. 

Ostatní PÚ vyhovují všem požadavkům na požární odolnost. 
V druhém a prvním podzemním podlaží jsou prostory odděleny pouze mezi 
parkovacími stáními a nejsou přerušeny komunikace. Toto opatření je dostačující pro 
zamezení šíření požáru na další stání dle bodu I.5.3. ČSN 73 0804 Požární bezpečnost 
staveb – Výrobní objekty.  







Výpočty požárních zatížení 

 plocha(m2) ani pni(kg/m2) pn an ps a b c pv z2 k Pož. riziko 
hřiště 1254 1,1 20 

18,90843 1,04804 5 1,0171 1,61 0,65  25,47468 5,495654 0,0258  hlediště 283,1 0,8 15 
ochoz 67,2 0,8 15 
strojovna VZT 84,95 0,9 15 15 0,9 5 0,9 1,4 0,55 13,8779 10,08798 0,015  

mezichodba 8,64 0,8 5 5 0,8 5 0,85 0,65 0,55 3,058278 45,7774 0,007 bez PR 
kotelna 20 1,1 15 15 1,1 5 1,05 0,84 0,55 9,714529 14,4114 0,009  

rozvodna el 11,3 0,8 25 25 0,8 5 0,8167 0,65 0,55 8,815036 15,88196 0,007  

Jóga sál 125,7 0,8 10 

10,83135 0,7684 

5 

0,81 1,4 

0,55 

9,886339 14,16095 0,015  vstupní chodba 10,96 0,8 5 5 0,55 
šatny Ž 20,53 0,7 15 5 0,55 
šatny M 19,87 0,7 15 5 0,55 
posilovna 153,6 0,8 10 

11,82061 0,75379 

5 

0,7973 1,4 

0,55 

10,33927 13,54061 0,015  
Úklidová místnost 2.NP 1,84 0,7 15 5 0,55 
zázemí posil. 6,517 0,7 15 5 0,55 
P šatny Ž 41,89 0,7 15 5 0,55 
P šatny M 37,72 0,7 15 5 0,55 
výtah 3,12 0,9 15 15 0,9 5 0,9 2,58 0,55 25,56169 5,476946 0,05  

šatna sport 6x 128,9 0,7 15 
12,15733 0,71169 

5 
0,7666 1,49 

0,55 
10,7569 13,0149 0,015  

sprchy sport 6x 51,19 0,8 5 5 0,55 
šatna rozh/tren 24,78 0,7 15 15 0,7 5 0,75 0,89 0,55 7,360872 19,01949 0,009 bez PR 
bar 15,77 0,9 20 

13,08743 

0,89835 5 0,8988 1,4 0,55 

12,53411 11,16952 0,015  
chlaďák 9,797 0,9 20  5  0 0,55 
zázemí baru 26,62 0,9 20  5  0 0,55 
mezichodba bar 14,73 0,8 5  5  0 0,55 
posezení 167,1 0,9 20  5  0 0,55 
atrium 162,2 0,8 5  5 0,9 1,49 0,55 

3,680436 38,03897 0,015  
zádveří 15,57 0,8 5  5  0 0,55 
kancelář správce 13,26 0,7 15  5  0 0,55 
recepce 20,15 0,7 15  5  0 0,55 
Úklidová místnost sport 2,801 0,7 5  5  0 0,55 
klubovna 56,7 1,1 30 

34,04094 

0,99193 5 0,9802 1,45 0,55 

30,48413 4,592553 0,013  šatna klub. 15,53 0,7 15  5  0 0,55 
kuchyňka klub. 11,25 0,9 20  5  0 0,55 
sklad klub. 10,35 0,9 100  5  0 0,55 
šatna+sprch INV 12,94 0,7 15 

8,829188 

0,7296 5 0,7912 0,89 0,55 

5,369396 26,0737 0,009  ošetřovna 10,8 0,8 15  5  0 0,55 
toalety Ž sport 16,2 0,7 5  5  0 0,55 
toalety M sport 22,05 0,7 5  5  0 0,55 
sklad sport 26,64 0,9 100 100 0,9 5 0,9 1,23 0,55 63,7022 2,197726 0,011  

chodba sport 103,3 0,8 5 5 0,8 5 0,85 1,49 0,55 6,951934 20,13828 0,015 bez PR 
              



Výpočty požárních zatížení 

toalety Ž 45,04 0,7 5 

5 

0,7 5 0,8 

1,29 

0,55 

5,670597 24,68876 0,013 bez PR toalety M 39,51 0,7 5  5  0,55 
wc INV 3,87 0,7 5  5  0,55 
uklidova mistnost 4,469 0,7 5  5  0,55 
velký sklad 90,65 0,9 100 100 0,9 5 0,9 1,49 0,55 77,28915 1,81138 0,015  

průjezd 50 0,8 5 5 0,8 5 0,85 1,29 0,55 6,02501 23,23648 0,013 bez PR 
strojovna vzt pro garáže 78,7 0,9   0,9 5 0,9 1,9 0,55 4,695982 29,81272 0,015  

garáže 1PP 2240 0,9 10 10 0,9 5 0,9 2,67 0,65 23,44789 5,970686 0,021125  

chodba garáží 1.PP 22,56 0,8 5 
5 

0,8 5 0,85 1,14 0,55 5,322113 
26,30534 

0,009 
bez PR 

chodba garáží 2.PP 19,73 0,8 5  5 0,9  0,55 0 0,009 
strojovna + nádrž na sprinklery 22,8 0,9 15 15 0,9 5 0,9 1,14 0,55 11,27036 12,42197 0,009  

garáže 2PP 2299 0,9 10 10 0,9 5 0,9 2,68 0,65 23,53114 5,949563 0,0212  
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N01.14 - II

A - N01.12 - II

N01.15 - III N01.16 - II
N01.17 - II

N01.08/N02 - II

N01.13 - II

N01.01/N02 - II

N01.10 - IV

N01.11 - I

N01.09 - II

Š - N01.18 - II

Š - N01.03/N02 - II

Š - N01.07/N02 - II Š - N01.04/N02 - II
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EPS

EI30 DP1 - S,C

EI30 DP1 - S,C

EI30 DP1 - S,C

EI30 DP1 - S

120
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NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
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D.4. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

D.4.1. Technická zpráva
D.4.1. a) STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA
Popis objektu
Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly v místě sportovně rekreačního 
areálu u základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Objekt je s navazujícím 
parterem situován vedle místního Židovského hřbitova přiléhajícího k základní škole. 
Dispoziční řešení
Hlavním prostorem je víceúčelová sportovní hala přesahující přes 2 nadzemní podlaží 
a tribunou přístupnou jak z plochy hřiště, tak z ochozu v druhém nadzemním podlaží. 
V prostoru za tribunou v prvním nadzemním podlaží se nacházejí šatny se sprchami a 
toalety pro sportovce a trenéry s rozhodčími, dále klubovnu a ošetřovnu spolu
s malým skladem sportovního náčiní. Ze vstupní haly je přístupná recepce a za ní se 
nachází kancelář. Pohledem za reprezentačním schodištěm do druhého 
nadzemního podlaží se nacházejí toalety pro návštěvníky dimenzované na největší 
zatížení při mimořádném konání koncertu, konference, přehlídky, či plesu. V druhém 
nadzemním podlaží hned nad átriem se nachází catering bar a projdeme-li dveřmi 
kolem baru dostaneme se k Jóga sálu s vlastním zázemím. Vedle schodiště je 
umístěna posilovna a na konci ochozu tribuny v hale je vstup do technického zázemí 
objektu se strojovnou vzduchotechniky, kotelnou a rozvodnou elektřiny. První 
podzemní podlaží s garážemi obsahuje druhou strojovnu vzduchotechniky pro 
garáže a druhé podzemní podlaží má v tomto místě nádrž pro systém SSHZ. 
Konstrukční systém
Nosný systém celého objektu tvoří 12 rámů, tvaru ,,L“, z dřevěných lepených 
lamelových vazníků kluzně opřených o železobetonový rám a vykonzolovaných nad 
západní část objektu. Obvodový plášť objektu je tvořen kombinací konstrukce LOP a 
předsazené opláštěné dutiny pomocí plechových tabulí Cortenu. Obě podzemní 
podlaží tvoří železobetonový skeletový systém se skrytými hlavicemi sloupů.

D.4.1. b) VODOVOD
Vodovodní přípojka
Objekt je zásoben vodou z městského vodovodu, který vede ulicí Kostelecká. 
Vodovodní přípojka má minimální krytí 1,5m je vedena ve sklonu 0,3 %. Metr od 
hranice pozemku je umístěna vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou.
Do objektu je navržen systém SSHZ
a proto je navržena dimenze vodovodní přípojky na DN 80. Materiál potrubí je PVC.
Vnitřní vodovod
Materiál vnitřního potrubí je PVC. Prostup obvodovou konstrukcí je proveden 
vodotěsně. V suterénu je potrubí vedeno pod stropem, stoupací potrubí vede 
instalační šachtou. Ležaté potrubí je vedeno v podhledu.
Příprava teplé vody
Příprava teplé vody je zajištěna plynovým stacionárním kondenzačním kotlem o 
výkonu 294,0 kW POWER HT+ 1.250 s připojeným zásobníkem na teplou vodu CPUMW 
FIT1 5000.











TZB SITUACE 1:500 D.4.2.a

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VY

TV
O

Ř
EN

O
 V

E 
ST

U
D

EN
TS

K
É 

VE
R

ZI
 P

R
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK

PŮDORYS 2.PP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PR
O

PO
JE

N
Í S

 G
AR

ÁŽ
EM

I H
O

TE
LU

 A
 B

AZ
ÉN

U

H

D.4.2.b

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

ST
U

D
EN

TS
K

É 
VE

R
ZI

 P
R

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ES

K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVO
Ř

EN
O

 VE STU
D

EN
TSK

É VER
ZI PR

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ESK



PŮDORYS 2.PP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PR
O

PO
JE

N
Í S

 G
AR

ÁŽ
EM

I H
O

TE
LU

 A
 B

AZ
ÉN

U

H

D.4.2.b

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VY

TV
O

Ř
EN

O
 V

E 
ST

U
D

EN
TS

K
É 

VE
R

ZI
 P

R
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK



PŮDORYS 1.PP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PR
O

PO
JE

N
Í S

 G
AR

ÁŽ
EM

I H
O

TE
LU

 A
 B

AZ
ÉN

U

H

D.4.2.c

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VY

TV
O

Ř
EN

O
 V

E 
ST

U
D

EN
TS

K
É 

VE
R

ZI
 P

R
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ES
K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK

#3
27

2.
1

#3272.1

PR
O

PO
JE

N
Í S

 P
R

O
ST

O
R

Y 
H

O
TE

LU
 A

 B
AZ

ÉN
U

PŮDORYS 1.NP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

♀ 
♂

D.4.2.d

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

ST
U

D
EN

TS
K

É 
VE

R
ZI

 P
R

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ES

K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVO
Ř

EN
O

 VE STU
D

EN
TSK

É VER
ZI PR

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ESK



#3
27

2.
1

#3272.1

PR
O

PO
JE

N
Í S

 P
R

O
ST

O
R

Y 
H

O
TE

LU
 A

 B
AZ

ÉN
U

PŮDORYS 1.NP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

♀ 
♂

D.4.2.d

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

ST
U

D
EN

TS
K

É 
VE

R
ZI

 P
R

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ES

K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK
VYTVO

Ř
EN

O
 VE STU

D
EN

TSK
É VER

ZI PR
O

D
U

K
TU

 A
U

TO
D

ESK



#3272.1

PR
O

PO
JE

N
Í S

 P
R

O
ST

O
R

Y 
H

O
TE

LU
 A

 B
AZ

ÉN
U

PŮDORYS 2.NP-TZB 1:100

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

D.4.2.e 

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VY
TV

O
Ř

EN
O

 V
E 

ST
U

D
EN

TS
K

É 
VE

R
ZI

 P
R

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ES

K

VYTVOŘENO VE STUDENTSKÉ VERZI PRODUKTU AUTODESK

VYTVO
Ř

EN
O

 VE STU
D

EN
TSK

É VER
ZI PR

O
D

U
K

TU
 A

U
TO

D
ESK



D.5. Realizace stavby
D.5.1.1. Návrh postupu výstavby

Popis objektu 
Jedná se o novostavbu víceúčelové sportovní haly v místě sportovně rekreačního 
areálu u základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Objekt je s navazujícím 
parterem situován vedle místního Židovského hřbitova přiléhajícího k základní škole. 
Dispoziční řešení 
Hlavním prostorem je víceúčelová sportovní hala přesahující přes 2 nadzemní podlaží 
a tribunou přístupnou jak z plochy hřiště, tak z ochozu v druhém nadzemním podlaží. 
V prostoru za tribunou v prvním nadzemním podlaží se nacházejí šatny se sprchami a 
toalety pro sportovce a trenéry s rozhodčími, dále klubovnu a ošetřovnu spolu 
s malým skladem sportovního náčiní. Ze vstupní haly je přístupná recepce a za ní se 
nachází kancelář. Pohledem za reprezentačním schodištěm do druhého 
nadzemního podlaží se nacházejí toalety pro návštěvníky dimenzované na největší 
zatížení při mimořádném konání koncertu, konference, přehlídky, či plesu. V druhém 
nadzemním podlaží hned nad átriem se nachází catering bar a projdeme-li dveřmi 
kolem baru dostaneme se k Jóga sálu s vlastním zázemím. Vedle schodiště je 
umístěna posilovna a na konci ochozu tribuny v hale je vstup do technického zázemí 
objektu se strojovnou vzduchotechniky, kotelnou a rozvodnou elektřiny. První 
podzemní podlaží s garážemi obsahuje druhou strojovnu vzduchotechniky pro 
garáže a druhé podzemní podlaží má v tomto místě nádrž pro systém SSHZ. 
Konstrukční systém 
Nosný systém celého objektu tvoří 12 rámů, tvaru ,,L“, z dřevěných lepených 
lamelových vazníků kluzně opřených o železobetonový rám a vykonzolovaných nad 
západní část objektu. Obvodový plášť objektu je tvořen kombinací konstrukce LOP a 
předsazené, opláštěné dutiny pomocí plechových tabulí Cortenu. Obě podzemní 
podlaží tvoří železobetonový skeletový systém se skrytými hlavicemi sloupů. 

Pozemek 
Objekt je součástí sportovně rekreačního areálu u základní školy Na Výsluní v 
Brandýse nad Labem.  Území bylo zpracováno jako součást ateliérové výuky v rámci 
skupiny. Řešené území je situováno mezi Židovským a městským hřbitovem. Areál je 
protkán stezkami pro in-line bruslaře a cyklisty, které se následně napojují na směr 
k cyklotrase, lemující nedaleký tok řeky Labe. Dominantou území je fotbalové hřiště 
s tribunou a přilehlými tenisovými kurty. Dále je také výrazným prvkem stadion pro 
lední hokej napojený na hotel s veřejným bazénem v přízemí. Tyto 2 objekty se 
společným suterénem mají následně spojené chodby a podzemní garáže s řešeným 
objektem. Mimo jiné je náplň území zprostředkována pomocí 2 tréninkových 
fotbalových hřišť, jedním víceúčelovým venkovním hřištěm, kurt pro plážový volejbal 
a 4 hrací plochy na petangue. Zatravněné plochy jsou zavlažovány dešťovou vodou 
akumulovanou ze střech okolních objektů. Směrem k severnímu okraji areálu je živý 
plot a vysoká zeleň pro částečný akustický a vizuální útlum směrem k přiléhající vilové 
čtvrti. 

KVS
SO01

SO03
SO04
SO05
SO06
SO07
SO08
SO09
SO10
SO11
SO12

2.PP-1.NP = 3
2.PP-2.NP = 4
2.PP-1.PP = 2

1.NP-2.NP = 2
1.NP-2.NP = 2

1.NP = 1

1.NP+2.NP = 2

SO02

(techn.etapa)
TE

HSS

HVS

HVK

LOP/ VUP

DK

plocha rampy

HTU
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D.6. Interiér 

D.6.1. Technická zpráva 
D.6.1.1. Řešený prvek 
V rámci zadání interiérové části objektu řeším boční stěny víceúčelové sportovní haly 
naproti tribuně. Vzhledem k primární náplni objektu pro využití na sportovní aktivity ať 
už rekreačně nebo na profesionální úrovni, bude objekt využíván pro co nejvíce 
pohybových aktivit. Z tohoto důvodu navrhuji stěnu s akustickým laťováním prostřídat 
s výplní za pomocí tělocvičných švédských žebřin. Tento návrh zajišťuje dostatečné 
využití obvodové stěny vedle trestné lavice, kde je díky odsunutí hrací plochy 
dostatek místa i při jejím plném vytížení. Navíc tato konstrukce zahaluje kotvení 
Ondřejových křížů podélně ztužujících objekt. Kotvící prvky by mohli být v této úrovni 
pro návštěvníky nebezpečné, v případě nekontrolovaného doběhnutí či pádu. 

Jako doplněk je přiloženo osazení skleněného zábradlí tribuny do hliníkového profilu, 
kotveného do železobetonových stupňů a kotvení sedadla DRESEDEN od firmy 
Kovostal, s.r.o., rovněž do železobetonové tribuny. (obrázek v příloze) 

 

D.6.2. Popis konstrukce  
Hlavní nosnou konstrukcí sportovní a víceúčelové haly jsou dřevěné lepené lamelové 
rámy s výrazným estetickým ovlivněním vnitřního prostoru. Také z tohoto důvodu 
potřebuji zachovat jejich viditelnost, a nedávám tedy akustické laťování před tyto 
masivní konstrukce, ale navrhuji jej zapuštěné mezi ně. Jako nosný rám pro tento 
prvek volím KVH profily 40x120 mm v pohledové kvalitě, spojovány ocelovými profily 
pro dřevěné prvky. Svislé prvky jsou po celé výšce rámu do úrovně 3 metrů a 
vodorovné jsou do nich kotveny s větším rozměrem v horizontální poloze z důvodu 
vyšší prostorové tuhosti. Akustické laťování je tvořeno dřevěnými latěmi 
o rozměrech 24x74 mm a připevněno k nosnému rámu vruty. Ob jedno pole bude 
mezi lamelovými rámy vyplněn prostor pomocí švédských tělocvičných žebřin 
o šířce 1 m a výšce 3 m. Vrchní část toho prostoru bude zakryta sítí, aby do dutého 
prostoru nemohl zapadnout míč a jiné sportovní náčiní. 

 

D.6.2. Výkresová část 
 D.6.2.a VÝŘEZ PŮDORYSU, ŘEZU A POHLEDU ŘEŠENÉ ČÁSTI INTERIÉRU 
 D.6.2.b DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - PŮDORYS - ČÁST 1 
 D.6.2.c DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - PŮDORYS - ČÁST 2 
 D.6.2.d DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY – ŘEZ 
 D.6.2.e DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY – POHLED 
 D.6.2.f DETAIL OSAZENÍ ZÁBRADLÍ TRIBUNY 
 D.6.2.g DETAIL KOTVENÍ SEDADLA 
  



VÝŘEZ PŮDORYSU OBVODOVÉ STĚNY 1:50

VÝŘEZ PŘÍČNÉHO ŘEZU 1:50

VÝŘEZ PŮDORYSU A ŘEZU A POHLEDU ŘEŠENÉ ČÁSTI INTERIÉRU 1:50 D.6.2.a
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H

VÝŘEZ POHLEDU NA STĚNU 1:50
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ONDŘEJOVY KŘÍŽE Z OCELOVÝCH TÁHEL PRO PODÉLNÉ ZTUŽENÍ OBJEKTU
(ROZMÍSTĚNÍ VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.2)

OBLOŽENÍ SDK DESKAMI
SVISLÁ ČÁST LEPENÉHO LAMELOVÉHO RÁMU

DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ 24X74 mm

KVH KONSTRUKČNÍ HRANOL 40 x 120 mm
HOBLOVANÝ

DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - PŮDORYS - ČÁST 1 1:20 D.6.2.b
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ONDŘEJOVY KŘÍŽE Z OCELOVÝCH TÁHEL PRO PODÉLNÉ ZTUŽENÍ OBJEKTU
(ROZMÍSTĚNÍ VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.2)

OBLOŽENÍ SDK DESKAMI
SVISLÁ ČÁST LEPENÉHO LAMELOVÉHO RÁMU

DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - PŮDORYS - ČÁST 2 1:20 D.6.2.c

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

ŠVÉDSKÁ ŽEBŘÍNA 300x100 cm TĚLOCVIČNÁOCELOVÝ PROFIL PRO KOTVENÍ ŽEBŘIN
DO KONSTRUKCE KVH PROFILŮ

KVH KONSTRUKČNÍ HRANOL 40 x 120 mm
HOBLOVANÝ
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- POLYURETANOVÁ PRUŽNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA   8 mm
- SAMONIVELAČNÍ ANHYDRYTOVÝ POTĚR 30 mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE   0,2 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- HOMOGENNÍ ZÁKLOP (OSB) 18 mm
- DŘEVĚNÉ LATĚ 30x60 mm 30 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE  EPS 60 S 65 mm

PÁSEK MINERÁLNÍ VLNY

20
0

OCELOVÝ PROFIL "L" 80X60X7

XPS tl. 40 mm

ONDŘEJOVY KŘÍŽE Z OCELOVÝCH TÁHEL
PRO PODÉLNÉ ZTUŽENÍ OBJEKTU
(ROZMÍSTĚNÍ VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.2)

OBLOŽENÍ SDK DESKAMI

ŠVÉDSKÁ ŽEBŘÍNA 300x100 cm TĚLOCVIČNÁ

KVH KONSTRUKČNÍ HRANOL 40 x 120 mm
HOBLOVANÝ

OCHRANNÁ SÍŤ PROTI ZAPADNUTÍ MÍČE

KOTEVENÍ OCELOVÝCH TÁHEL DO DŘEVĚNÉHO LEPENÉHO
LAMELOVÉHO NOSNÍKU

NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL L PRO KOTVENÍ KVH PROFILU
NESOUCÍHO DŘEVĚNÉ LAŤOVÁNÍ

DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - ŘEZ 1:20 D.6.2.d

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM
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DETAIL VNITŘNÍHO OBKLADU STĚNY - POHLED 1:20 D.6.2.e

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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M20-2

B 20

M20-2

B 20

KOTVA DO BETONU MKT B M6

2X LEPENÁ TABULE BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
S OCHRANNOU FÓLIÍ

ZATMELENÍ SPÁRY

VYMEZOVACÍ KLÍN

PODLOŽKA

NOSNÝ HLINÍKOVÝ PROFIL ZÁBRADLÍ

OCELOVÁ LIŠTA ZEMZUJÍCÍ VYBOČENÍ TABULÍ SKLA
OSAZENO VŽDY NAD SVISLÝM PŘERUŠENÍM TABULÍ

DETAIL OSAZENÍ ZÁBRADLÍ TRIBUNY 1:2 D.6.2.f
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DETAIL KOTVENÍ SEDADLA TRIBUNY 1:5 D.6.2.g

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA
BRANDÝS NAD LABEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

H

KOTVA DO BETONU MKT B M6KOTVA DO BETONU MKT B M6KOTVA DO BETONU MKT B M6KOTVA DO BETONU MKT B M6KOTVA DO BETONU MKT B M6KOTVA DO BETONU MKT B M6

SEDADLO KOVOSTAL DRESDEN
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