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KONVERZE OBCHODNIHO DOMU BACHNER V OSTRAVE

BRUS VIT ZS 2020/21

Objekt byvalého OD Bachner

Obchodni diim Bachner byl postaven své-
toznamym némeckym architektem Erichem
Mendelsohnem mezi lety 1932-1933. Zakazku
zadal ostravsky obchodnik Mofic Bachner, se
kterym se architekt potkal na zimni dovolené
ve Svycarskym alpach. Bohuzel architekt svij
didm nikdy nevidél dokonc¢eny a obchodnik
musel zahy po otevreni emigrovat. Oba museli
utéct pred prichazejicim rezimem. Pres-

to vSechno se dvojici podarilo vytvorit dilo,
které svymi kvalitami konkurovalo svétovym
obchodnim domdm. Erich Mendelsohn navrhl
ddm ve tvaru L - hlavni objem obchodniho
domu na narozi Puchmajerovy a Zémecké
ulice a skladovaci tripatrové kridlo, zakoncené
pobytovou terasou pro zameéstnance. Dis-
pozice byla oteviena bez zbytecnych pricek

a bariér, ktera umoznovala co nejvetsi prehled
névstévnika v prostoru. Prodejnim plocham
dominovalo schodisté umisténé v sever-
ovychodnim rohu, které nese nesporné prvky
architektova oblibeného dynamického funk-
cionalismu. Do podlazi se pak Clovek mohl
dostat dvéma verejnymi vytahy a jednim
sluzebnim. V kazdém patre bylo zfizeno so-
cialnf zarizeni obsahujici dvojici toalet. V domé
byly aplikovany Mendelsohnovy predstavy

o idealnim nakupovani.

Po vyhlaseni budovy kulturni pamatkou
probéhla paradoxneé na dome série neprilis
zdarenych uprav, ktera odstranila z domu
téemer veskere vytvarne kvality, které pomaha-

ly dotvaret samotnou architekturu domu. V 80.

letech probehla vymena oken, jejichz podo-
ba je zachovana dodnes. Timto Cinem byla

z fasady odstranéna dynamika horizontalniho
¢lenéni, ktera byla pro diim tak typicka a dim
ztratil svou eleganci. V devadesatych letech
vznikla nadstavba jednoho administrativniho
podlazi nad plvodnim skladovacim kridlem,
jejiz okna sméruji jak na jih, do tmaveho vni-
trobloku, tak na severni stranu, kde se nynf

nachazi parkovisté. Tato pfistavba narusila
elegantni hmotovou vyvézenost mezi pavod-
nim masivnim objemem budovy A a sklado-
vaci tfipatrovou budovou B, tézko vSak mluvit
o této kompozici vzhledem k nefunkcnosti
budovy B zapric¢inénou nevhodnym hmotovym
rozlozenim bytového domu Puchmajerova
1919/8, se kterym ddm svira temny vnitrob-
lok. Byla také oddélena jednotliva podlazi od
dominantniho schodisté, ¢imz dim ztratil dalsi
ze svych kvalit.

Urbanismus

Na severovychodni strané bloku se nyni
vyskytuje proluka, kterd ma byt na zéklade
vysledku architektonické soutéze zastave-

na parkovacim domem. V dobé zpracovani
projektu je zvefejnéna pouze vizualni podo-
ba vitézného ndvrhu bez blizsich vykresu.
Diplomova prace proto bere v potaz soutézni
zadani, které urcuje objem budovy a zaroven
odstupove vzdalenosti, které musi dodrzet
parkovaci dim od feseného objektu OD
vzhledem k pritomnosti oken na kontaktni
fasadé. Treti kritérium, které musi byt dle
soutézniho zadani dodrzeno a ma vliv na
reSeny objekt, je nutnost zachovani zasobovani
obchodniho domu Bachner, které je také ze
strany budouciho PD. Vzhledem k neuctivé a
bezohledné pozici sousedniho bytového domu
Puchmajerova 1919/8, ktery zastinuje reSeny
objekt a svird s budovou temny vnitroblok,
bude tento ddm nahrazen novou hmotou. Ten-
to dlim je zamyslen s plastem ze
sklobetonovych tvérnic, které castecné pomo-
hou prosveétlit vnitroblok.

Soucasny stav

Pohled z ulice Zamecka M 1:150

Navrh

pro ucely diplomové prace vybrana primarni
funkce coworkingového centra s funkci obcho-
du v prvnich dvou nadzemnich podlazich
budovy A. Prostor pro obchod bude cilen
predevsim na prodej luxusnéjsi zbozi a to vse
formou mensich prodejnich stankl na principu
trznice, jak to zndme napriklad z londynského
obchodniho domu Harrods.

V soucasné dobé Ostrava prisla o svou

trznici na ostravském vystavisti a méesto trznici
potrebuje, trebaze v jiné formée. Coworkingovy
inkubator bude podporen dvema saly. Jed-
nim multifunkénim salem a jednim s elevaci,
pricemz se oba budou nachazet v nové hmote,
na misté plvodniho bytového domu. Zaroven
v domé vzniknou dalsi podpUrné funkce, které
budou lidem nabizet pridanou hodnotu k praci
a zajisti, ze budova nebude fungovat pouze

v pribéhu pracovni doby. Jedna se o 2 mensi
saly urcené pro provozovani jogy Ci tance, 2
terasy s moznosti zfizeni letntho baru a “zimnf
park” na streSe historické budovy, kde si
budou hosté moci napfiklad uzivat v pohodli
piknik o poledni pauze s vyhledem na kat-
edralu i v zimnim obdobi. V parteru nové
budovy vznikne kavarna, kteréd bude podpore-
na atraktivnim posezenim ve vnitrobloku pod
rozkvetlym stromem.

Navrh navraci historické budove vse, o co ji
zub Casu pripravil. NejdUlezitéjsi je oprava
zdevastovaného plasté budovy, ktery znovu
ozdobi repasovany nebo lokalné vymeéneny
keramicky obklad RAKO Dursilit. Nevhodné
okenni vyplné se nahradi novymi okny, dle
plvodniho rozvrzeni, ze subtilnich ocelovych
réamu a izolacniho trojskla. Toto se tyka takeé
lehkého obvodového plaste, ktery prekryva
schodisté. Obnovi se historicky vzhled parteru
vCetné vysuvnych markyz a clenénf fimsy, ze
které markyzy vyjizdély. Dllezity bude také
navrat plvodnich reklamnich poutact dle
historické predlohy. Navrati se velky poutac
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s pismen B a napis Bachner nad parterem,
jakozto nosné prvky plvodni architektonické
kvality. Objekt bude v parteru celoproskleny,
bez jakékoliv reklamy, véetné vystaveného
zbozi. Nové ozdobi tyto plochy pouze ruch in-
teriéru tak, aby se umocnila myslenka volného
parteru a zaviené masy objektu nad nim. Diky
otevreni vnitrobloku pro verejnost je mozné
budovu nyni vidét a poznavat i z druhé, do té
doby nepoznané, Casti. | tato bude radné zre-
konstruovana. Opravi se stukova omitka a opét
navrati plvodni vyplné oken. Schodistové
jadro, které se v soucasné dobé nachazi v rohu
budovy B, se nahradi primym schodistém

ve spojovaci ¢asti s novou budovou. Vytvori
se tak moznost prochazet celou budovou

bez zmény udrovné. Pdvodni rastrové fasada

v tomto schodistovém rizalitu, kterou dokléda
puvodni dokumentace, bude pripominat
prosklena délici pricka stejného cleneni

v plvodni pozici. Diky prosklené exteriérové
sténé ve spojovaci ¢asti tak navstevnik uvidi
kompletni vzhled budovy. Nova budova

ze sklobetonu navazuje na historickou
budovu jak Fimsou v parteru, tak korun-
ni fimsou, jejichz tvar budova kopiruje.
Parter budovy s kavarnou se opét otevira
prosklenou sténou do ulice a umoznuje
prihled aZ do vnitrobloku. Novy objem
zimniho parku na streSe historické bu-
dovy je odskocen tak, aby jeho pfitom-
nost nepritahovala pozornost od samotné
historické budovy a pro kolemjdouciho na
ulici je zcela neviditelny. Tvar nadstavby,
kterou lze videt v komplexu prakticky
pouze z teras, je presto inspirovan dilem
Ericha Mendelsohna a jeho dynamickymi
tvary, které |ze nalézt na spousté jeho
staveb a architektonickych skicach.

Vizualizace - pohled z ulice Puchmajerovy-

UZAVRENOST

Erich Mendelsohn zastaval nazor, ze prezentace zbozi

je v obchodnim dome to klicové. Aby nebyli
navstenici zbytecné vyrusovani vnejsim prostredim
uzavira budovu do sebe. Vyuziva proto zvyseny
parapet a pod néj umistuje vitriny.

VARIABILITA

Budova je postavena jednoduchym

konstrukénim systémem Zzelezobetonového skeletu.

Tento zplsob umoznuje variabilni reseni rozmisténi

obchodni plochy.

PODLAZNOST

Na kazdém z podlazi bylo, v dobé své nejvétsi slavy,
prodavano jiné zbozi. Ve vysledku tak bylo docileno
srozumitelnosti pro nakupujiciho. Spojovacim prvkem
bylo dominantni schodisté v rohu budovy.

REKLAMA

V dile Ericha Mendelsohna vidime Casto reklamni
poutacCe a neonove prvky jako neodmyslitelnou
soucast architektury. V pripadé OD Bachner se
jednalo predevsim o velky ocelovy kruh

s pismenem B a velky napis Bachner nad hlavnimi
vstupy. V dobovych fotografiich tésné po dostaven(
vidime napisy také v horizontalnich pruzich mezi
jednotlivymi pasy oken.

HORIZONTALITA

Celkovy vzhled budovy je vytvaren s dlrazem na
horizontalitu, ktera se odrazi jak na zminené
podlaznosti, tak na prvcich fasady - okna a jejich
¢lenéni. Zamer nejvice doklada skica Ericha
Mendelsohna, kterd je, jak bylo jeho zvykem, az
dramaticky prehnana. Nicmeéne nepopiratelné
zachycuje podstatu budovy.

SUBTILNOST KONSTRUKCI

Urcitou kvalitou je prace s velmi subtilnimi ocelovymi
prvky, které se nejvice projevovaly

na puvodnich ramech okna, vyloh v parteru

a tenkou fimsu, kterd pomyslné levituje nad hlavni
budovou.
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Propojeni vsech funkci a ¢asti celku mezi sebou. Moznost
projit “suchou nohou” celym komplexem.

T

Preneseni principu uzavrenosti historického domu do
nové hmoty.

Pohled z ulice Puchmajerova M 1:150

Vytvoreni nové Urovné uzavrenosti semknutim komplexu
kolem centralniho vnitrobloku.
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Vizualizace coworkingového centra - 3NP
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Vizualizace relaxacni zony - 6NP
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Preneseni principu otevienosti a transparentnosti parteru
z historickeé budovy. Vyvoreni kontrastu mezi uzavrenou
hmotou a volnym prizemim a vytvorit tak pocit levitace.

PRACE S HISTORICKOU BUDOVOU

V historické budove jsou zameérné odstranény ¢asti stropnich desek pro
vytvoreni propojenosti mezi patry s jednotnou funkci. Rozméry odejmutych
stropnich desek jsou ve vSech pripadech definovany rozmeérem modulu mezi
sloupy.

KONCEPT NOVE BUDOVY
V nové hmoté je v parteru vytvoren prichod do vnitrobloku. VSechny funkénf celky
jsou napojeny na historickou budovu.

@ Situace soucasného stavu M 1:1500 d) Situace navrhovaného stavu M 1:1500
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Vizualizace zimniho park - 7N



