
HDPE KANÁLEK PRŮMĚRU 90 mm

FREYSSINET KOTVA ŘADY C, ROZMĚR 200 x 240 mm

P1P2P3P4P5P6P7

PŘEDPÍNACÍ KABEL ZE 12 LAN 15,7 mm

DEVIÁTOR VIZ DETAIL 1

DEVIÁTOR VIZ DETAIL 1
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Pohled na kotevní čelo fáze - předpětí fáze 4
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PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ VAHADLA
4.1

Návrh estakády z UHPFRC prefabrikovaných segmentů

POZNÁMKY:

- PŘEDPĚTÍ JE PRO KAŽDÉ VAHADLO STEJNÉ, LIŠÍ SE JEN VELIKOST

SPODNÍ ČÁSTI ZTUŽIDEL

- PO PŘEDEPNUTÍ ČÁSTI VAHADLA BUDOU ODEPNUTY TYČE

- ZMĚNA SMĚRŮ KABELŮ JE PROVÁDĚNA V DEVIÁTORECH, DETAIL

DEVIÁTORU JE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

- KABELY JSOU NAPÍNÁNY JEDNOSTRANNĚ, KAŽDÁ DVOJICE

 SEGMENTŮ Z OPAČNÉ STRANY

ULTRAVYSOKOHODNOTNÝ VLÁKNOBETON UHPFRC 161 MPa

KABELY Z MONOSTRANDŮ Ø 15,7 mm, fpk = 1860 MPa, TŘÍDA

RELAXAČNÍHO CHOVÁNÍ 2 (Y1860 S7-15,7)

Celková délka kabelů: 422,43 m

Celková hmotnost: 5968,94 kg

ŘEZY 1:50

PŮDORYS, PODÉLNÝ ŘEZ 1:100

DETAIL KOTVY 1:20 : KOTVA 12C15

ÚDAJE O NAPÍNANÍ A VÝKAZ VÝZTUŽE
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