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Aktualnost tématu disertacni prace

komentar:

Energeticka naroCnost je jednim z primarnich kritérii, které definuji kvalitu staveb. K &initeltim,
které maji potencial zvétsit spotiebu energie patfi slaba mista v systémové hranici kazdého
stavebniho dila. Nejslabsim ¢lankem jsou plochy nebo body, kterymi dochazi k vét§imu
tepelnému toku, nez je tomu v okolnich &astech stavebnich konstrukci. Takova mista se nazyvaji
tepelné mosty nebo tepelné vazby. K jejich poznani a rozkli¢ovani bude dobrym pomocnikem i
predlozena disertaéni prace. Povazuji ji za pfinosné a aktualni védecké a technické dilo, s jehoz
pomoci muzeme dospét k poznani procesu, které se uskute&ruji ve stavebni konstrukci.

V celé fadé podobnych praci se autofi zabyvali pfedev$im problematikou stavebné fyzikalnich
déju, které v konstrukcich probihaji. Toto schéma disertant dale rozvinul k tématim
ekonomickym. V alternativach vytvoril metodiku k vlastnimu ekonomickému a finanénimu
hodnoceni zasahu do konstrukci s vyskytem tepelnych mostl a tepelnych vazeb.

Disertacni praci povazuiji za aktualni a pro obor Pozemni stavby za pfinosnou, v mnoha ohledech
ji obohacujici o nové poznatky.
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Splnéni cili disertaéni prace

komentar:

Cilem disertacni prace bylo, cituji: "Na zakladé praktickych pfikladl zjistit moznosti
ekonomického hodnoceni chybné provedenych &i navrzenych stavebnich detaild z hlediska jejich
vlivu na tepelnou ochranu budov a navrhnout metodiku ekonomického hodnoceni $kod."

Disertant vysel ze studia sou¢asného stavu problematiky. Vychodiska mu poskytl teoreticky
zaklad vedeni tepla, pojem tepelné vodivosti a vypoéty pouzivané ve stavebni tepelné technice.
Mohl se oprit také o studium vlivu tepelnych mostt na kvalitu konstrukce, jejich dosah na
fyzikalni a uzitné viastnosti staveb a nazornou prezentaci vysledk(i pomoci termogramu.

K tomuto cili disertant postupné dospél. Pro hodnoceni stavebnich konstrukci se mu podafilo
vytvorit metodiku, ktera slouzi jako nastroj k vyéisleni $kod, vzniklych chybnymi postupy
uplatnénymi pfi navrhu nebo realizaci stavebnich detailu, vzniklych od vlivu tepelnych mostl. Cile
disertacni prace povazuji za splnéné.
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Metody a postupy feseni

komentar:

Pred viastnim vyhodnocenim byla provedena analyza potencialnich metod, které je mozné
uplatnit. Z osmi uvazovanych variant se jako pouzitelna metoda pro stanoveni ekonomického
vlivu tepelnych mostu dalo uvazovat s vynosovou metodou - zalozené na zvysenych nakladech,
které tepelné mosty po dobu zivotnosti stavby zplsobi. Anebo s pouzitim nakladového zpusobu,
tzn. podle nakladu, které bude nutno vynaloZit na jejich eliminaci. Je zde také uvedeno:
"pfipadné podle nakladl, které se chybnou realizaci usetfily." Tuto okolnost by disertant mohl
vysvétlit v ramci rozpravy.

Vsechny vypocty byly podepreny technicky znamou denostupriovou metodou. Jejim hlavnim
nedostatkem je, Ze nepracuje s kratkymi &asovymi intervaly, v délce alespon 1 hodiny. A také to,
Ze pouZiva prumeérnou délku topného obdobi, primérnou teplotu v exteriéru a prumérnou
teplotou v interiéru. Téchto omezeni je si disertant védom, jak to uved! na strané 45 disertaéni
prace.

K metodam je kromé vypoctovych analyz nezbytné pfifadit experimentalni slozku disertaéni
prace. Byla u ni pouzita metoda termovizniho snimkovani. V této oblasti ma Ing. Roman Subrt
fadu zkusenosti, které osvédcil bohatou praxi, na kterou navazaly jeho pfednaskové, lektorské a
publikacni aktivity.
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Vysledky disertace - konkrétni pfinosy disertanta

komentar:

V praxi dosud chybi metodika k vyjadreni ceny §kody vzniklé od vlivu tepelného mostu nebo od
Ucinku tepelné vazby. Finanéni ohodnocovani téchto procesti obvykle nastava pouze na zakladé
pocitd smluvnich stran. V této véci je mozno disertaéni praci chapat jako dilo, které poskytuje
podklad, jak v téchto pfipadech postupovat.

Ocenit je tfeba, jak autor uvadi, snad prvni méfeni vzduchotésnosti vykonané v CR, kde je mimo
mist, kterymi pronika vnéj§i vzduch do interiéru, patrné také misto, kde dochazi k penetraci
studeného vzduchu z exteriéru do prostredi mezi tepelnou izolaci a sadrokarton. Prezentovano
termogramem na str. 35.

V disertacni praci bylo rovnéz definovano, jaké vlivy na termickou kvalitu budovy maji ¢asti
stavenich konstrukci, v nichZ se uplatfiuji tepelné mosty a tepelneé vazby. Také byl predstaven
jejich vliv na ekonomiku a vlastni provoz stavebniho dila. Vzdy s uvedenim pfikladu a
nasledneého vyhodnoceni. Prave tuto ¢ast disertaéni prace je mozno chapat jako nejprinosné;jsi, a
to jak po strance technické, a coz je potfeba zvlasté ocenit, také po strance ekonomické.
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Vyznam pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

komentar:

Pro praxi je disertaCni prace pfinosna ve srozumitelném priblizeni problematiky konkrétnich
konstrukénich €asti budovy, v nichz nastavaji zvysené tepelné toky. Slo napfiklad o diskontinuitni
tepelné izolacni vrstvy v konstrukci krovu, dopad chybgjici tepelné izolace v nejnizsi &asti budov
— soklu nebo chybéjici tepelné izolace v Zelezobetonovém vénci. Vée s bohatou grafickou
prilohou ve formé nacrtu, fotografické dokumentace a termogramd.

V disertacni praci je zevrubné a na prikladech nazorné prezentovana problematika teplotnich
déjl probihajicich na velmi malych plochach stavebni konstrukce. Jedna se o teplotni a
energeticke ucinky bodovych tepelnych mostl. Téma bylo pfedstaveno na pfikladu odvétravané
fasady. Dokumentovaly ji podrobné technické vykresy, graf a termogram s ukazkou rozlozeni
teplot. Vysledek vlivu hlinikovych kotev byl prezentovan v prehledné tabulce. Vée doprovazela
analyza, ktera se zabyvala zvy$enim nakladl na stavebni konstrukd a na vytapéni. Pro praxi
maji vyznam take vysledky ziskané pfi sledovani detailu, v némz se pod kotvami odvétravané
fasady nepouzily podlozky.

Ziskané vysledky se staly podkladem pro podrobnou analyzu sedmi typu tepelnych mostl, coz
Ize chapat jako nastroj ke sledovani a hodnoceni spotfeby energie. Jednalo se o reprezentanty
studované problematiky, s akcentem na sledovani ekonomické naroénosti jednotlivych alternativ.
Vse bylo analyzovano s podporou vyhodnoceni ekonomické naroénosti. Zde spatfuji pfinos pro
rozvoj védniho oboru.

Prace najde uplatnéni také ve vzdélavaci ¢innosti. Mize se stat dobrym u&ebnim materialem pro
studenty, ktefi se vzdélavaji v oblasti stavebnictvi, fizeni spotieby energie a energetickych Uspor
pfi vystavbé i uzivani budov.
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Formalni uprava disertacni prace a jeji jazykova trover

komentar:

Diserta¢ni prace byla zpracovana do listinné i elektronické verze. Ma rozsah 124 stran. Je psana
v ceském jazyku s anglickou anotaci a kli¢ovymi slovy v ¢eském a anglickém jazyku. V zavéru je
prezentovan prehled pouzitych oznaceni a kapitola 9 s ndzvem Seznamy. Zde upozornuji na
neobvykly zapis jednotky mérné potieby tepla na vytapéni a nespravny zapis bezrozmérnych
Jednotek pomoci pomicky. Bibliografii tvofi 72 poloZek. Z nich je 12 v jiném nez &eském jazyku,
jsou pfevazné v anglicting.

V soupisu viastni literatury je uvedeno 12 polozek. Z nich je Ing. Roman Subrt v 8 prvnim
autorem a ve 3 je jedinym autorem. V anglickém jazyku je prezentovano 5 praci, jedna prace je v
ruském jazyku.

Prace je velmi dobfe stylizovana. Je psana kvalitni ¢estinou, jen s minimem gramatickych chyb,
zpravidla se jedna o drobné preklepy. Zavér prace tvofi seznamy s nazvy tabulek, kterych je 29 a
popisky k 38 publikovanym obrazkim.
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Pripominky

Po prostudovani prace k ni zaujimam nasledujici pfipominky.

- Na str. 3 se uvadi, Ze tepelné mosty jsou nedilnou souéasti kazdé konstrukce a neni se jim
mozno vyhnout. Je tomu skuteéné tak?

- Wienerberger, na str. 8 piSeme s "W". Rockwool je na téze strané s malym i velkym "R".

- Na str. 12 se uvadi, Ze se tepelné mosty a tepelné vazby fesi obvykle z pohledu vihkostniho,




aby nedochazelo k nepfipustné kondenzaci vodni pary. Hledisko energetické neni fe$eno nebo
neni zohlednovano?

- Na str. 14 se uvadi, Ze se nikdo nezabyva $kodou vzniklou chybné provedenymi detaily. Ze se
resi pouze pokud tehdy, se jedna o statickou poruchu stavby. Je tomu tak skuteéné. A pro& tomu
tak je, kdyz vznikaji zjevné a vazné poruchy s moznymi nebezpeénymi dusledky, které mohou
vést az k poskozeni zdravi?

- Na str. 21 se uvadi, Ze do tepelné technickych vypoétl se ma dosazovat souéinitel tepelné
vodivosti ziskany od nejvérohodnéjsiho zdroje, za ktery je povazovan vyrobce s Udaiji, které ma
od akreditované laboratofe. Je zde vSak uveden pfiklad, kdy byl zaznamenan rozdil 15 % mezi
informaci od vyrobce a akreditovanou zku$ebnou. Jak Ize tuto situaci vysvétlit?

- Pro€ jsou tabulky 1 az 5 opsany z pfislusnych norem? Stacilo se na né jen odvolat.

- Na str. 30 se uvadi teplota + 0 °C, pro¢? Co ma znaménko + vyjadfovat, zvlasté, kdyz je
vztazeno k hodnoté 0.

- Na str. 31 se hovofi o troj rozmérném a na téze strané o trojrozmérném vypoétovém modelu.

- Tabulka 7 je jisté zajimava, ale je jiz pfekonana, fada staveb uvedenych typologickych kategorii
se jiz nevyskytuje a ty, které se produkuji dnes se v tabulce nenachazeji. Jaky ma na to
doktorand nazor?

- Na str. 45 se objevuje termin tepelna energie - je tato klasifikace spravna? Lze ji snadno
nahradit terminem "teplo".

- Na str. 46 se uvadi pfiklad kombinace kovovych "C" nosniku s tepelnou izolaci. Tato vrstva se
podle nékterych projektantu povazuje za homogenni - bez zohlednéni kombinace kovovych
prvku a tepelné izolace. Jaky mé na tuto konstrukéni skladbu nazor disertant?

- Priklad na str. 59 je reprezentantem nespravné vytvofené systémové hranice s fadou tepelnych
mostu. Byl sondou, provedenou ve stie$ni konstrukci zaznamenan vyskyt kondenzatu?

- Do jake miry dochazelo v konstrukci v obr. 30 a obr. 33 k vyskytu kondenzatu? Pokud ano, jak
se projevoval?

- Na str. 89 se uvadi, Ze u staveb, které jsou jako odvétravané fasadni systémy feseny kvdlli
architektonickému pojeti stavby, neni mozné stavbu fesit dodateé¢nymi tepelnymi izolacemi. Jaké
fedeni Ize potom aplikovat?

Zavérecéné zhodnoceni disertace

Diserta¢ni prace pana Ing. Romana Subrta je komplexnim veédeckym dilem, které se vénuje
jednomu z duleZitych segmentu stavebné fyzikalniho navrhu a hodnoceni budov. Obsahuje
vystupy, které pfispéji k rozvoji védniho oboru. Také generuje poznatky, které se mohou vhodné
uplatnit ve stavebni praxi. Jedna se o téma, které je aktualni s vazbou na praktické aplikace,
vhodné prezentované i v této disertaéni praci.

Doktorand je v oboru angaZovanou osobou, coZ prokézal rozsahlym souborem &asopisecky a
knizné publikovanych praci. Aktivné se rovnéz zapojuje do narodnich i mezinarodnich konferenci
a seminaru. Sve znalosti a odbornou zpusobilost uplatfiuje i jako soudni znalec, coz na nékolika
mistech v disertacni praci uvadi.

Stanovene cile, které byly v praci vytyCeny Ize povazovat za spinéné, a to jak po strance tepelné
technického, tak i ekonomického hodnoceni tepelnych mostl, zplsobenych projektovou a
technologickou nekazni.
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