
KONCEPT

DOPLNENIE HMOTY
z uličnej časti v celej šírke parcely
zo strany dvora zhodne so šírkou bytového 
domu, na ktorý hmota nadväzuje

ZVÝRAZNENIE VERTIKÁLNEJ 
KOMUNIKÁCIE 
vytvorenie sytému pavlačí
podpora komunity na úrovni vertikálnej 
komunikácie a spoločných chodieb 
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ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Konceptom bytového domu sú dve základné hmoty, ktoré výškovo naväzujú na ob-
jekty na ktoré sa priamo napájajú. 
Hlavnou myšlienkou je zvýraznenie vertikálnej komunikácie, ktorú vytvára netypicky 
orientovanú pavlač. Má slúžiť nielen na prepojenie jednotlivých podlaží, ale aj ako 
prepojenie rezidentov, na daných podlažiach. Vytvára tak pridanú hodnotu “terasy”, 
kde sa môžu rezidenti stretávať, a tak podporuje komunitný život, alebo poskytuje 
priestor na relax osamote. 

Parter, ktorý sa drží uličnej čiary, slúži pre komerčné účely. Navrhujem tu priestor 
pre menší obchod, ktorý bude prenajímaný a tým bude sporostredkovávať mesačný 
príjem pre komunitu, ktorý bude využívaný napríklad na nákup spoločných potravín, 
alebo na zveľadenie záhrady a udržiavanie chodu bytového domu.
V parteri sa nachádza vstup do podzemných garážií, ktorý je riešený autovýťahom a 
rovnako aj hlavný vstup do objektu A, z ktorého je prístup do objektu B cez spoločnú 
záhradu.

Pre rezidentov navrhujem dva objekty. Objekt A, ktorý pozostáva zo spoločnej mi-
estnosti v 1NP, vo vyšší podlažiach sa celkom nacháza 14 bytových jednotiek veľkosti 
3+kk, každá o výmere 77,3m2. V objekte B sa tiež nachádza spoločná miestnosťv 
1NP, vo vyšších podlažiach sa nachádza 6 bytových jednotiek o veľkosti 1+kk, každá 
o výmere  31,5m2 a 6 bytových jednotiek o veľkosti 2+kk, každá s výmerou 60,2m2.

Oba objekty sú navrhnuté zo železobetónovej konštrukcie, so stenovým konštrukčným 
systémom. Konštrukčná výška parteru je 4,35m,  v podlažiach s bytmi je konštrukčná 
výška 3,45m. 

Fasáda je narvhnutá zo svetlej, šedej omietky, doplnená o zošikmené lamely zo sk-
lobetónu, v rovnakej farebnosti ako je fasáda. Okrem výtvarnej, dekoračnej funkcie, 
plnia aj funkciu vizuálnej ochrany, nakoľko  sú všetky okná výškovo zhodné so svet-
lou výškou miestností a v objekte B plnia aj funciu tienenia, hlavne z južnej strany. 
Totožnosť fasád z ulice a zo strany dvora vnímam ako prenesenie mestskej fasády 
do vnútrobloku, čím oba objekty pôsobia zjednotene. Jedna z fasád objektu A je 
bez lamel, pretože predpokladám dolnenie bloku ďalšou zástavbou, ktorá sa napojí 
priamo na fasádu objektu A. 
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01 pivničné kóje
02 chodba
03 technická miestnosť
04 úklidová miestnosť
05 strojovňa autpvýťahu
06 chodba
07 úklidová miestnosť
08 chodba
09 technická miestnosť
10 pivničné kóje
11 sklad bicyklov

1PP
1:200

01 02

a
b

a’

b’

c’

c

03

05

06
malé motorky/skútre

04

07

08

09

10

11

01 pavlač
02 vstupná chodba 
03 technická miestnosť
04 kúpelňa
05 spálňa
06 detská izba
07 obývačka + kk
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01 prenajímateľný priestor (ob-
chod)
02 úklidová miestnosť 
03 WC
04 zázemie zamestancov
05 sklad
06 autovýťah
07 zázemie pre kontajnery
08 pavlač
09 chodba
10 WC
11 spoločná miestnosť
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BOČNÝ POHĽAD NA OBJEKT A+B
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ČELNÝ POHĽAD Z ULICE THÁMOVA
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ČELNÝ POHĽAD  NA OBJEKT B
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01 spoločný vonkajší priestor
02 sklad záhradného nábytku 
03 spoločná chodba 
04 chodba
05 WC
06 spoločná miestnoť
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01 spoločná chodba - pavlač
02 vstupná chodba 
03 kúpelňa
04 obývacia miestnosť + kk

05 vstupná chodba
06 technická miestnosť
07 kúpelňa
08 spálňa
09 obývacia miestnosť + kk
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