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- DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ TRUBKA DN 200 mm 
  DRENÁŽNÍ BETON   PLOŠINA PRO VRTÁNÍ PILOT

-PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽNÍ TRUBKU

-ZESILUJÍCÍ VRSTVA 0,5m

-KOLEJOVÉ LOŽE
-MOSTNÍ ZÁVĚR

HRNCOVÁ LOŽISKA - ULOŽENÍ POSUVNÉ-

DLAŽBA DO BETONU-

HRNCOVÁ LOŽISKA - POSUVNÉ -

DRENÁŽNÍ PERFOROVANÁ TRUBKA DN 200 mm -
DRENÁŽNÍ BETON  

HRNCOVÁ LOŽISKA - ULOŽENÍ PEVNÉ -

KOLEJOVÉ LOŽE -

+128.505 +128.505
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 PLOŠINA PRO VRTÁNÍ PILOT

PODKLADNÍ BETON PRO DRENÁŽNÍ TRUBKU -

ŠTĚRKOPÍSEK Id= 0,90 -

TĚSNÍCÍ VRSTVA Z 
JÍLOVITÉ ZEMINY -

ŠTĚRKOPÍSEK Id=80 -

-TĚSNÍCÍ VRSTVA Z 
JÍLOVITÉ ZEMINY

-ŠTĚRKOPÍSEK Id=80

-ŠTĚRKOPÍSEK Id= 0,90

SKALNÍ POVRCH PODLOŽÍ

PŮVODNÍ TERÉN -

1xAlp + 2xAl + OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA -
(2x GEOTEXTILIE TL. MIN. 6 mm)  

1 : 
1

1 : 1

DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE

DÉLKA MOSTU

1 : 
1

-1xAlp + 2xAl + OCHRANNÁ A DRENÁŽNÍ VRSTVA 
 (2x GEOTEXTILIE TL. MIN. 6 mm)  


