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A. 
 
1. Identifikačné údaje stavby 

Názov a účel:    Komunitné bývanie pre seniorov – Bytový dom 
Miesto stavby:  Pardubice – Prokopka 
Charakter stavby:  Novostavba 
Účel projektu:   Bakalárska práca 
Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie 
Dátum spracovania:   Letný semester 2020/2021 (6. semester) 
 
2. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Spracovateľ projektovej dokumentácie: Petra Biliková 
Vedúci práce:  prof. Ing. arch. Michal Kohout 
Konzultant:  doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D. 

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. 
   doc. Dr. Ing.Martin Pospíšil, Ph.D. 
   Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D. 

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D. 
Ing. Radka Pernicová, Ph.D 
 

3. Členenie stavby na stavebné objekty 

SO01 – Hrubé terénne úpravy 
SO02 – Bytový dom 
SO03 – Vodovodná prípojka 
SO04 – Teplovodná prípojka 
SO05 – Prípojka Elektrického vedenie 
SO06 – Kanalizačná prípojka 
SO07 – Chodník 
SO08 – Dláždená plocha 
SO09 – Terasa predzáhradiek 
SO10 – Terasa vo vnútrobloku 
SO11 – Čisté terénne úpravy 
 
Pozn: Na parcele sa nachádzajú 2 bytové domy. V práci je riešená východná časť, východného 
bytového domu (ďalej referovanej ako objekt „A“ ), nadpozemné podlažia východnej časti objektu nie 
sú v práci riešené (ďalej referovanej ako objekt „B“), taktiež ako druhý bytový dom na západnej 
hranici parcely (ďalej referovanej ako objekt „C“). 
 
4. Zoznam vstupných podkladov 
 
Územná štúdia ateliéru UNIT architekti 
Katastrálna mapa 
Inžiniersko- geologické údaje o danom území 
Hydro-geologické informácie o danom území 
Architektonická štúdia ATZBP - ZS 20120/2021, 5. semester FA ČVUT, Ateliér Kohout-Tichý 
HOREJŠÍ, ŠAFKA a kol.: Statické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových staveb. 
EN 1991 - Eurokód 
POKORNÝ, M.: Požární Bezpečnost Staveb. Praha: České Vysokú Učení Technické, 2018. 



ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. 
POKORNÝ A., BYSTŘICKÝ V.: Technická zaťízení budov A. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 
  



ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení. 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. 
POKORNÝ A., BYSTŘICKÝ V.: Technická zaťízení budov A. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 
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B.1 Popis a umiestnenie stavby 

1.1.   
Riešený objekt je umiestnený na momentálne prázdnej parcele v Zelenom Predmestí, v Pardubiciach. 
Pozemok je rovinný a pokrytý vegetáciou – trávami, krovinami, stromami, ktoré budú v mieste výkopu 
odstránené. Parcela je priamo napojená na komunikáciu po jej východnej strane. Z druhej strany je 
naplánovaná nová výstavba a stavba ako súčasť novej štvrte tým pádom bude napojená na tu vzniknuté 
pešie a cyklistické komunikácie. Na parcele sa bude nachádzať ešte jeden obytný dom s ktorým bude 
objekt zdieľať podzemné garáže. Hlavná funkcia objektu je obytná, doplnená o aktívny parter v prízemí. 
Súčasťou výstavby bude aj realizácia vnútrobloku.  
 
1.2. Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavba bola navrhovaná s súlade s platným územným plánom a štúdiou od atelieru UNIT architekti, 
rešpektuje jeho výškovú a základnú hmotovú koordináciu. Návrh štúdie v procese menil hmotové 
riešenie v rámci dovolených predpisov. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne priamo prekážajúce 
inžinierske siete ani ich ochranné pásma.  

1.3 Zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

 Geologické a hydrologické pomery boli zaistené vrtom v hĺbke 8 metrov z roku 2003 vedeným 
pod číslem posudku P107733 v databázi Českej geologickej služby. Spodná voda je zistená v hĺbke 
5,02m a definovaná ako ustálená. Hladina podzemnej vody sa nachádza pod základovou spárou.  

1.4 Požiadavky na demolácie a vytínanie stromov 

Územie je v súčasnej dobe nezastavané Plochu tvorí trávnatý porast s niekolkými stromami. 
Stromy nachádzajúce sa priamo v mieste výkopovej jamy budú musieť byť odstránené. Pre prípadné 
ďalšie stromy na území staveniska bude zaobstaraná ochrana. Zabrané trávnaté plochy budú po 
dokončení stavby opravené. V miestach výstavby podzemných garáži je vedené pouličné osvetlenie. To 
bude odstránené a nahradené novým v priebehu výstavby štvrte.  

1.5 Územné technické podmienky – napojenie na stávajúce inžinierske ochranné pásma  

Celé území bude novo pripojené k verejným inžinierskym sieťam. Bude vystavaná uličná sieť, 
ktorá bude napojená na stávajúci systém ulíc a diaľkových trás. Vedení inžinierskych sietí je 
naplánované umiestiť pod pozemnú komunikáciu, na južnej, západnej strane pozemku a napojiť na už 
stávajúce siete z východnej strany pozemku. Prípojky sú vedené z dvoch strán budovy. Zo západnej 
strany je privedená prípojka vodovodu a teplovodu. Z východu potom prípojka elektriny a splaškovej 
kanalizácie. Vodomerná sústava je umiestnená v technickej miestnosti v západnej časti podzemných 
garáži. Na rovnakom mieste je taktiež domová výmenníková stanica napojená na teplovodnú prípojku. 
Prípojková skriňa elektrovodu je umiestnená na fasáde pri vstupe do východnej obytnej časti. V blízkosti 
objektu bude na ulici K Polabinám vybudovaná revízna šachta pre splaškovú kanalizáciu. Dažďová voda 
bude odvádzaná do retenčnej nádoby. 

1.6  Vecné a časové väzby stavby 

Stavba bude stavaná ako jeden objekt. Prvé budú stavané podzemné garáže, následne bude pokračovať 
výstavba vrchnej stavby. Objekt vedľajšieho domu ( C ), je plánovaný v ďalšej etape výstavby.  

 

 

 



1.7  Zoznam pozemkov 

Riešené územie zatiaľ nebolo spracované v rámci platného katastra na rozdielne parcely. Objekt sa 
nachádza na parcele 1718/1. 

B.2  Celkový popis stavby 

2.1. Základná charakteristika stavby 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná východná 
bytová časť so šiestimi poschodiami, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce 
komunitné centrum a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré 
presahujú do časti vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži 
vedie z ulice K Polabinam a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby. 
Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. Medzi-bytové nenosné steny sú z keramických tvaroviek šírky 250mm. Fasádu tvorí ťažký 
obvodový plášť z lícových tehál s prevetrávanou medzerou. Strecha objektu je plochá a nepochôdzná, 
s využitím extenzívnej zelene. Stavba je dilatovaná z dôvodu rozdielu výšky poschodí dvoch bytových 
častí. Pozemok je rovinný s vjazdom do garáži z východnej strany. V časti vnútrobloku je pokrytý 
vegetáciou - travinami a krovinami (okrem časti určenej na petang, ktorý je pokrytý mlatom). 
 
2.1.1. Základné kapacity 

Plocha pozemku (bloku): 2571 m2 
Zastavaná plocha (bloku): 2037,9 m2 
Obostavaný priestor (garáže): 8335,011m3 
zastavaná plocha (BD): 956 m2 
Obostavaný priestor (BD): 16 651m3 
Hrubá podlažní plocha (BD): 5,151m2 
Nadmorská výška objektu: 220,000 m.n.m.  
 
2.1.2. Veľkosť a trvácnosť stavby 

Jedná sa o trvalú stavbu so 6 poschodiami 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  
 

Koncepcia bytového domu vychádza z nadväzností na blízke okolie a svojej náročnej polohe. 
To viedlo k návrhu moderného bývania pre seniorov, v ktorom by sa stali súčasťou väčšej komunity. 
Tvar domu rešpektuje regulačné nariadenia. Hlavná východná a južná fasáda kopíruje predpísanú uličnú 
čiaru. Celý pôvodný objekt bol rozdelený na dve časti a to bolo prepísané aj do celkového vzhľadu 
stavby. Východný objekt ako nárožný je obložený lícovým zdivom v béžovo-šedom odtieni s  polo 
zapustenými lodžiami. Fasáda je doplnená okná v tmavo šedých hliníkových rámoch so zapustenými 
vonkajšími roletami. Preklady okien a lodžii sú riešené ako priebežné a budova tak dostáva jednoliaty 
upravený vzhľad. Západná časť objektu je omietnutá silikátovou omietkou s náznakom imitácie betónu 
v odtieni svetlo šedej tak aby farbene dopĺňala dominantné lícové zdivo. 
 

 

 



2.3 Celkové prevádzkové riešenie 

Objekt je polyfunkčný s hlavnou bytovou funkciou. Tá je doplnená časti aktívneho parteru, 
ktoré majú vchod z južnej strany stavby. Parter navrhovaného domu je rozdelený na 4 hlavné priestory: 
komunitné centrum, knižnicu a 2 časti patriace k bytovým sekciám. Priestor komunitného centra je 
umiestnený na nárožie domu a tiahne sa do západnej časti. Veľký priestor má možnosť rozdelenia do 3 
základných častí: sál, bar s posedením a veľký multifunkčný priestor. Knižnica je umiestnená do 
západnej časti. Priestory sú taktiež doplnené o technické zázemia, sklady a sociálne priestory. Hlavný 
vstup do bytovej časti sa nachádza na východnej strane stavby, nasleduje zádverie a prechod k chodbe 
vedúcej ku komunitnej miestnosti a schodisku vedúcim celým objektom.  Budova je vo vyšších 
poschodiach koncipovaná ako bytový dom na základe princípov KODUS. Jedná sa o štruktúru, ktorá je 
určená pre ľudí nad 65 rokov. Hlavnou podstatou sa stáva rozdelenie na samostatné bytové jednotky, 
ktoré sú doplnené o spoločenské priestory. Tie umožňujú stretávanie komunity. V danom komunitnom 
bývaní je povolených 25 bytov o maximálnej rozlohe 45m2. Tým je objekt navrhnutí na maximálne 50 
rezidentov. Na každom poschodí bytového domu je  umiestnených 5 bytov s jednoizbovou atypickou 
dispozíciou. Na pochodí sa zároveň nachádzajú skladovacie priestory a schodiskovú malú halu dopĺňa 
átrium. To je koncipované ako striedavé aby sa zabránilo pocitu priepasti vo vyšších poschodiach ale 
zároveň stále umožnilo prepojenie spoločných priestorov.  Komunitné jadro spojuje budovu aj 
s podzemnými garážami. Technické priestory sú umiestnené v podzemí spolu so strojovňou VZT. 
Miestnosť s výmenníkovou stanicou je umiestnená pod vedľajší objekt ( C ) a slúži obom objektom na 
parcele. Dom je následne obohatený o vnútroblok, ktorý je vo výškovej úrovni pôvodného terénu. Dvor 
je čiastočne predelený a ponúka tak seniorom ich vlastný priestor. Na ňom sa nachádza časť komunitnej 
záhradky, petangové ihrisko a terasa. Predelenie je však len čiastočné, a tak nezabraňuje voľnému 
pohybu a interakcii s celou komunitou.  

 
2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 

Celý objekt je riešený ako bezbariérový, hlavný vstup sa nachádza na úrovni chodníku 
a v rovnakej úrovni sa taktiež nachádza vstup do výťahu. Na chodbách a pred výťahom je dostatočný 
priestor na otočenie invalidného vozíčku. Z dôvodu zamerania objektu je na každom poschodí navrhnutí 
byt, s možnosťou jednoduchého prispôsobenia pre invalidný vozík a s dostatočnou plochou na otočenie 
vozíčka (priemer 1500mm). Všetky prechody na lodžie sú bezbariérovo riešené. Schodisko je navrhnuté 
na maximálny sklon 28°. Výťahové dvere sú navrhnuté na šírku 1100mm. Výťah je navrhnutý ako 
evakuačný z dôvodu zvýšenej možnosti nachádzania sa človeka s obmedzenou možnosťou pohybu 
v priestoroch budovy. Priestory aktívneho priestoru sú taktiež bezbariérovo navrhnuté ako v hlavných 
priestoroch tak aj v rámci hygienických priestorov. 
 
2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 

Bytový dom je navrhnutý tak, aby pri jeho užívaní nedošlo k újme na zdraví obyvateľov 
a ostatných užívateľov. Požiarna bezpečnosť je ďalej riešená v sekcii D.3. Všetky elektroinštalačné 
zariadenia sú opatrené ochranou proti úrazu prúdom.  
 
2.6 Základná stavebná charakteristika objektov 
 

2.6.1. Základové konštrukcie 

Na základe geologických podmienok základová konštrukcia navrhnutá ako biela vaňa s hrúbkou 
nosnej dosky 400mm. Pod vaňou sa nachádza 100mm podkladného betónu, ktorého hrúbka je zvýšená 
na 200mm pod nosnými stenami a stĺpmi. V miestach založenia bude doska zosilnená výstužou. 
Obvodové steny vane majú hrúbku 250mm a sú obložené extrudovaným polystyrénom. Základová spára 
je uložená v -4.090mm.  

 

 

2.6.2. Zaistenie stavebnej jamy 

Z dôvodu miesta výstavby (na hranici tvoreného územia) bude stavebná jama zo severnej a 
východnej strany zaistená záporným pažením. Smerom k ďalšej budúcej výstavbe, na južnej a západnej 
strane, je možné svahovanie výkopu. Základová spára bude vo výške -4,090m. Jama sa nachádza viac 
ako pol metra nad HPV (-5,020m), z toho dôvodu bude zaistenie len povrchovej nazhromaždenej vody, 
ktorá bude odvedená drenážou po obvode do zberných studní a priebežne prečisťovaná. 

2.6.3.  Hydroizolácia spodnej stavby 

Hydroizolácia spodnej stavby je riešená ako spätný spoj z 2 asfaltových pásov. Tie budú natavené 
na železobetónovú dosku a chránené extrudovaným polystyrénom o hrúbke 150mm, ktorý bude 
chránený nopovou fóliou a geotextíliou.  

2.6.4. Zvislé nosné konštrukcie 

Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. V podzemných garážach v časti pod budovou je použitý nosný systém tiež založený na stĺpoch 
a prievlakoch. Stĺpy v celej budove sú nadimenzované na 300x300mm. Časť nachádzajúca sa pod 
vnútroblokom je oddilatovaná, keďže táto časť nie je zaťažená vrchným objektom. V nadzemných 
poschodiach je použitý skeletový systém kombinovaný s železobetónovými nosnými stenami, ktoré 
zároveň zaisťujú priestorovú tuhosť. K nosným konštrukciám taktiež patria obvodové steny objektu. 
Rozmiestnenie stĺpov je v modulových rozmeroch parkovacích stanní a dispozičného riešenia. Nosné 
železobetónové steny majú hrúbku 250mm. 

2.6.5. Zvislé nenosné konštrukcie  

Deliace nenosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm 250 AKU. Na dosiahnutie 
požadovanej akustickej odolnosti. Priečky sú navrhnuté ako keramické tvárnice 140 profi. Všetky 
konštrukcie spĺňajú požadované akustické a protipožiarne hodnoty.  

2.6.6. Vodorovné nosné konštrukcie 

Na stropné a strešné konštrukcie je použitá železobetónová doska s hrúbkou 200mm. Ako vodorovné 
nosné prvky sú navrhnuté železobetónové prievlaky. V obytných poschodiach pri menších  modulových 
rozmeroch sú uvažované skryté prievlaky, v ostatných prípadoch sú prievlaky priznané. V miestach kde 
je v vedená nosná železobetónová stena je uvažovaná ako stenový nosník. Tento princíp je použitý nad 
presklenými výlohami v 1NP, či v časti kde pod častou 2NP je prechod v exteriéri. Priznané prievlaky 
sú navrhnuté 300x470mm. Skryté prievlaky sú na výšku dosky. Objekt je rozdelený do 3 dilatačných 
celkov, z dôvodu rôznej výšky objektov. Jednou časťou je východné komunitné bývanie s časťou 
komunitného centra. Druhou časťou je západná časť objektu a posledný dilatačný úsek sú garáže 
nachádzajúce sa len pod vnútroblokom. Jednotlivé časti sú oddelené zdvojením konštrukcii v mieste 
dilatácii, alebo v prípade dilatácie medzi obytnými objektami, kĺbovými spojmi a vykonzolovanej 
konštrukcie, na ktorú bude následne prievlak kĺbovo uložený.   

Uvažované nosné prvky v budove: Betón: C35/45 
Oceľ: B500 
Stropná doska: 200mm 
Sĺp: 300x300mm 
Prievlak: 300x470mm 
Nosné steny: Monolitické železobetónové – 250mm  
Nenosné steny: Keramické – 250, 140 mm 
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celkov, z dôvodu rôznej výšky objektov. Jednou časťou je východné komunitné bývanie s časťou 
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Uvažované nosné prvky v budove: Betón: C35/45 
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2.6.7. Schodisko 

Všetky schodiská v budove sú navrhnuté ako železobetónové prefabrikované, pružne uložené na 
steny a nosné dosky. Schodisko vo východnej časti je navrhnuté ako 2 ramenné. V západnej časti je z 
dôvodu vysokej konštrukčnej výšky schodisko trojramenné. Všetky stupne v nadzemných podlažiach 
majú rovnakú výšku a šírku. Počet stupňov sa líši z dôvodu rozdielnej konštrukčnej šírky. Schodiskové 
ramená majú šírku 1300mm a sklon 28°. Zábradlie aj schodiskové madlo sú vo výške 900mm od stupňu 
schodu.  

2.6.8. SDK konštrukcie 

SDK konštrukcie sú využité pre kryciu vrstvu všetkých pohľadov v budove. Nosnú konštrukciu 
podhľadov tvoria rošty z CD a UD profilou z pozinkovanej ocele, ktoré sú do stropu kotvené rýchlo-
závesmi. Podhľad slúži na vedenie technického zariadenia budov a optimalizovanie svetlej výšky 
v obytných priestoroch. Špáry sú zasadrované, prebrúsené a finálne natreté akrilovým náterom. 

2.6.9. Presklené priečky 

Presklené priečky v budove sú navrhnuté ako zasklievací systém s priznaným rámom. Základom je 
nosný tenkostenný hliníkový profil vrátane kompletnej škály zasklievacích a ukončovacích profilov z 
pevnostnej hliníkovej zliatiny. Výplne v paneloch môžu byť zo skla alebo iného materiálu pri zachovaní 
limitu hrúbky, ktorý je definovaný ako pre sklo, tak aj pre nepriehľadné panely a výplne. Do systému je 
možné integrovať kovové, drevené alebo celosklenené dvere. 

2.6.10. Podlahy 

Podlaha v suteréne je riešená ako železobetónová doska s hrúbkou 400mm s tenkou vrstvou samo 
nivelačnej epoxidovej stierky, ktorá tvorí odolnú finálnu vrstvu a zároveň hydroizolačne chráni pred 
vodou z aut.  

Podlaha nad nevytápaným suterénom je navrhnutá v hrúbke 140mm. S hrúbkou kročejovej (λD = 
0,039 W/m.K ). izolácie 80mm. Vykurovaný priestor v 1NP bude podložený vrstvou tepelnej izolácie 
EPS zospodu  železobetónovej dosky v hrúbke 160mm (EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ). Ta bude finálne 
upravená pohľadovou stierkou. Roznášaciu vrstvu tvorí betónová mazanina podložená Kari sieťou. 
Nášľapné vrstvy sa líšia od funkcie interiéru.  
V technických a druhotných priestoroch sa jedná o Polymerovú stierku či keramické dlaždice. 
V komerčných priestoroch je pre nášľapnú vrstvu zvolené linoleum. Vo vstupných halách je gresova 
dlažba. V priestoroch schodiska je betónová podlahová stierka.  
 Podlahy v bežnom poschodí sú navrhnuté na hrúbku 125mm, tvorená akustickou izoláciou 
50mm a roznášacou vrstvou z betónovej mazaniny alebo anhydridu v prípade podlahového kúrenia. 
V obytných miestnostiach bytov je navrhnutá vinylová podlaha. V chodbách a kúpelňach bytov je 
použitá keramická dlažba. V priestoroch chodieb je betónová podlahová stierka.  
  
2.6.11. Strecha 

 
Strecha je riešená ako plochá zelená s extenzívnou zelenou, s minimálnym sklonom 1,5%. Strecha 

je odizolovaná XPS polystyrénovou vrstvou (Isover EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ), ktorá zároveň tvorí 
aj spádovú vrstvu. Skladba ďalej obsahuje nopovú fóliu pre vysokú akumuláciu vody a substrát o hrúbke 
100mm.  

 
2.6.12. Balkóny 

 
Každý byt obsahuje polo-zapustenú lodžiu, ktoré sú v rovnakej úrovni ako podlaha v byte. Lodžie budú 
riešené ako isokorb nosníky votknuté do stropnej dosky. Severná časť, východnej bytovej časti je 
koncipovaná, ako vysunutá a podoprená stĺpmi v nižšej časti. V tomto mieste vzniká prestrašený 

prechodný úsek. Lodžia v danej časti bude ako jediná riešená ako prefabrikovaná železobetónová doska 
posadená na odizolovaných ozuboch nosnej konštrukcie, aby sa predišlo tepelnému mostu v konštrukcii. 
Nášľapná vrstva na lodžii je tvorená wpc doskami uložených na nerezovom nosnom rošte. Zábradlie 
lodžie je vo výške 1100 od hrany nášľapnej vrstvy, a bude kotvené z čelnej strany železobetónovej 
nosnej dosky lodžie. Zábradlie bude taktiež prichytene v obvodovej stene cez maltovaciu medzeru do 
nosnej steny.  

2.6.13. Výplne otvorov 
 
Všetky okná v objekte sú navrhnuté hliníkové s izolačným 3-sklom. Budú použité rámy okien 

Schuco AWS 90. SI+, v rôznych veľkostiach. Okná v bytoch sú delené vertikálne na otváravú 
i výklopnú čast a fixnú časť do výške 950mm od podlahy. Na fasáde sú umiestené dva druhy okien, 
jeden typ s presklenou neotváravou časťou. Druhý typ má neotváravú časť z plného výplňového 
hliníkového profilu. Detail umožňuje vnútornej dispozícii voľnosť, a dodáva fasáde hravý akcent. 
Všetky okná sú montované predsadenou montážou cez systém Triotherm. V prízemí sú použité 
neotváravé okná, ktoré sú v daných priestoroch doplnené o otváravé jednokrídle presklenné dvere 
s hliníkovým rámom. Miera zvukovej izolácie je 47 dB. Hliníkové rámy okien sú spracované vo 
farebnom prevedení RAL 7011.  

Exteriérové dvere sú navrhnuté taktiež hliníkové s presklenou výplňou, s izolačným dvojsklom. 
Profily dverí sú taktiež lakované farbou RAL 7011. Hlavné vstupné dvere v objekte sú navrhnuté ako 
dvojkrídle otočné. Vedľajšie exteriérové dvere sú potom jednokrídle otočné. Dvere sú s predsadeným 
montážnym systémovým riešením, výplň - Sklo (Conex), číre s pieskovaním 100P.  
 Interiérové dvere sú riešené ako jednokrídle, otočné, plné, hladké, s drevotrieskovou výpňou s 
dvojitým MDF, material - dub, zárubeň je obložková ocelová, kovanie z nerezu, vstupné dvere do bytov 
majú bezpečnostnú triedu 3 s dvojitou oceľovou platňou. Dvere do komôr sú navrhnuté ako bezfalcové 
s plechovým krídlom.  
 
2.6.14. Omietky 

 
V exteriéri bude použitá silikátová vonkajšia omietka s max. veľkosťou zrna kameniva: 0,250mm. 

Omietaný bude západný objekt a priestory lodžie. Nanášanie bude stierkovaním na podkladný 
zatepľovací systém. 

Interiér bude omietaný stierkovanú vápenno-cementovou omietkou hr. 15mm následne opatrený 
bielou maľbou.  
 
2.6.15. Obklady a dlažby 

 
Na fasáde je použitý ťažký obvodový prevetrávaný plášť z lícových tehál TERCA Grijs gesinterdm, 

farba sivá, 213x101x65mm. Tehly budú kotvené pomocou nerezových spôn s plastovou prítlačnou 
objímkou. Plášť bude kotven konzolové kotvy Halfen, ktoré budú kotvené v úrovni každého poschodia. 
Kotvi budú taktiež použité na kotvenie prekladov nad oknami a lodžiami.  

V interiéri bude použitý keramický obklad v kúpeľniach a hygienických zázemiach ktorý bude 
kladený na tenkú vrstvu vyrovnávacej omietky (10mm), spolu s hydroizolačnou stierkou. Keramické 
obklady sú lepené k podkladu pružným stierkovým lepidlom.  

 
2.6.16. Klampiarske prvky 

 
Ku klampiarskym prvkom patrí prvky oplechovania atiky a parapetov. Prevedené budú 

z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. Následne lakovaného (RAL 7009) 
 
 
 



2.6.7. Schodisko 

Všetky schodiská v budove sú navrhnuté ako železobetónové prefabrikované, pružne uložené na 
steny a nosné dosky. Schodisko vo východnej časti je navrhnuté ako 2 ramenné. V západnej časti je z 
dôvodu vysokej konštrukčnej výšky schodisko trojramenné. Všetky stupne v nadzemných podlažiach 
majú rovnakú výšku a šírku. Počet stupňov sa líši z dôvodu rozdielnej konštrukčnej šírky. Schodiskové 
ramená majú šírku 1300mm a sklon 28°. Zábradlie aj schodiskové madlo sú vo výške 900mm od stupňu 
schodu.  

2.6.8. SDK konštrukcie 

SDK konštrukcie sú využité pre kryciu vrstvu všetkých pohľadov v budove. Nosnú konštrukciu 
podhľadov tvoria rošty z CD a UD profilou z pozinkovanej ocele, ktoré sú do stropu kotvené rýchlo-
závesmi. Podhľad slúži na vedenie technického zariadenia budov a optimalizovanie svetlej výšky 
v obytných priestoroch. Špáry sú zasadrované, prebrúsené a finálne natreté akrilovým náterom. 

2.6.9. Presklené priečky 

Presklené priečky v budove sú navrhnuté ako zasklievací systém s priznaným rámom. Základom je 
nosný tenkostenný hliníkový profil vrátane kompletnej škály zasklievacích a ukončovacích profilov z 
pevnostnej hliníkovej zliatiny. Výplne v paneloch môžu byť zo skla alebo iného materiálu pri zachovaní 
limitu hrúbky, ktorý je definovaný ako pre sklo, tak aj pre nepriehľadné panely a výplne. Do systému je 
možné integrovať kovové, drevené alebo celosklenené dvere. 

2.6.10. Podlahy 

Podlaha v suteréne je riešená ako železobetónová doska s hrúbkou 400mm s tenkou vrstvou samo 
nivelačnej epoxidovej stierky, ktorá tvorí odolnú finálnu vrstvu a zároveň hydroizolačne chráni pred 
vodou z aut.  

Podlaha nad nevytápaným suterénom je navrhnutá v hrúbke 140mm. S hrúbkou kročejovej (λD = 
0,039 W/m.K ). izolácie 80mm. Vykurovaný priestor v 1NP bude podložený vrstvou tepelnej izolácie 
EPS zospodu  železobetónovej dosky v hrúbke 160mm (EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ). Ta bude finálne 
upravená pohľadovou stierkou. Roznášaciu vrstvu tvorí betónová mazanina podložená Kari sieťou. 
Nášľapné vrstvy sa líšia od funkcie interiéru.  
V technických a druhotných priestoroch sa jedná o Polymerovú stierku či keramické dlaždice. 
V komerčných priestoroch je pre nášľapnú vrstvu zvolené linoleum. Vo vstupných halách je gresova 
dlažba. V priestoroch schodiska je betónová podlahová stierka.  
 Podlahy v bežnom poschodí sú navrhnuté na hrúbku 125mm, tvorená akustickou izoláciou 
50mm a roznášacou vrstvou z betónovej mazaniny alebo anhydridu v prípade podlahového kúrenia. 
V obytných miestnostiach bytov je navrhnutá vinylová podlaha. V chodbách a kúpelňach bytov je 
použitá keramická dlažba. V priestoroch chodieb je betónová podlahová stierka.  
  
2.6.11. Strecha 

 
Strecha je riešená ako plochá zelená s extenzívnou zelenou, s minimálnym sklonom 1,5%. Strecha 

je odizolovaná XPS polystyrénovou vrstvou (Isover EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ), ktorá zároveň tvorí 
aj spádovú vrstvu. Skladba ďalej obsahuje nopovú fóliu pre vysokú akumuláciu vody a substrát o hrúbke 
100mm.  

 
2.6.12. Balkóny 

 
Každý byt obsahuje polo-zapustenú lodžiu, ktoré sú v rovnakej úrovni ako podlaha v byte. Lodžie budú 
riešené ako isokorb nosníky votknuté do stropnej dosky. Severná časť, východnej bytovej časti je 
koncipovaná, ako vysunutá a podoprená stĺpmi v nižšej časti. V tomto mieste vzniká prestrašený 

prechodný úsek. Lodžia v danej časti bude ako jediná riešená ako prefabrikovaná železobetónová doska 
posadená na odizolovaných ozuboch nosnej konštrukcie, aby sa predišlo tepelnému mostu v konštrukcii. 
Nášľapná vrstva na lodžii je tvorená wpc doskami uložených na nerezovom nosnom rošte. Zábradlie 
lodžie je vo výške 1100 od hrany nášľapnej vrstvy, a bude kotvené z čelnej strany železobetónovej 
nosnej dosky lodžie. Zábradlie bude taktiež prichytene v obvodovej stene cez maltovaciu medzeru do 
nosnej steny.  

2.6.13. Výplne otvorov 
 
Všetky okná v objekte sú navrhnuté hliníkové s izolačným 3-sklom. Budú použité rámy okien 

Schuco AWS 90. SI+, v rôznych veľkostiach. Okná v bytoch sú delené vertikálne na otváravú 
i výklopnú čast a fixnú časť do výške 950mm od podlahy. Na fasáde sú umiestené dva druhy okien, 
jeden typ s presklenou neotváravou časťou. Druhý typ má neotváravú časť z plného výplňového 
hliníkového profilu. Detail umožňuje vnútornej dispozícii voľnosť, a dodáva fasáde hravý akcent. 
Všetky okná sú montované predsadenou montážou cez systém Triotherm. V prízemí sú použité 
neotváravé okná, ktoré sú v daných priestoroch doplnené o otváravé jednokrídle presklenné dvere 
s hliníkovým rámom. Miera zvukovej izolácie je 47 dB. Hliníkové rámy okien sú spracované vo 
farebnom prevedení RAL 7011.  

Exteriérové dvere sú navrhnuté taktiež hliníkové s presklenou výplňou, s izolačným dvojsklom. 
Profily dverí sú taktiež lakované farbou RAL 7011. Hlavné vstupné dvere v objekte sú navrhnuté ako 
dvojkrídle otočné. Vedľajšie exteriérové dvere sú potom jednokrídle otočné. Dvere sú s predsadeným 
montážnym systémovým riešením, výplň - Sklo (Conex), číre s pieskovaním 100P.  
 Interiérové dvere sú riešené ako jednokrídle, otočné, plné, hladké, s drevotrieskovou výpňou s 
dvojitým MDF, material - dub, zárubeň je obložková ocelová, kovanie z nerezu, vstupné dvere do bytov 
majú bezpečnostnú triedu 3 s dvojitou oceľovou platňou. Dvere do komôr sú navrhnuté ako bezfalcové 
s plechovým krídlom.  
 
2.6.14. Omietky 

 
V exteriéri bude použitá silikátová vonkajšia omietka s max. veľkosťou zrna kameniva: 0,250mm. 

Omietaný bude západný objekt a priestory lodžie. Nanášanie bude stierkovaním na podkladný 
zatepľovací systém. 

Interiér bude omietaný stierkovanú vápenno-cementovou omietkou hr. 15mm následne opatrený 
bielou maľbou.  
 
2.6.15. Obklady a dlažby 

 
Na fasáde je použitý ťažký obvodový prevetrávaný plášť z lícových tehál TERCA Grijs gesinterdm, 

farba sivá, 213x101x65mm. Tehly budú kotvené pomocou nerezových spôn s plastovou prítlačnou 
objímkou. Plášť bude kotven konzolové kotvy Halfen, ktoré budú kotvené v úrovni každého poschodia. 
Kotvi budú taktiež použité na kotvenie prekladov nad oknami a lodžiami.  

V interiéri bude použitý keramický obklad v kúpeľniach a hygienických zázemiach ktorý bude 
kladený na tenkú vrstvu vyrovnávacej omietky (10mm), spolu s hydroizolačnou stierkou. Keramické 
obklady sú lepené k podkladu pružným stierkovým lepidlom.  

 
2.6.16. Klampiarske prvky 

 
Ku klampiarskym prvkom patrí prvky oplechovania atiky a parapetov. Prevedené budú 

z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1,5 mm. Následne lakovaného (RAL 7009) 
 
 
 



2.6.17.  Zámočnícke prvky 

V objekte sú použité oceľové zábradlia lodžii, tvorené z JAKL profilov 40x40mm. V interiéri v 
priestore schodiska sa nachádza nerezové zábradlie kotvené do stupňov schodiska. Okolo schodiska z 
vonkajšej strany je umiestnené nerezové madlo kotvené do steny schodiskového jadra. Átrium je 
opatrené nerezovým zábradlím kotveným z bočnej strany stropnej dosky šraubovým ukotvením. 
Konštrukcia je z profilov JAKL s rámom zábradlia 30x60mm a výplňovými stĺpikmi 10x profil  
55x12 mm z ocele. Zábradlie je opatrené žiarovým zinkovaním. Zábradlie bude zhotovené po 1,16m a 
skladané k sebe 

2.6.18  Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá a následne musí byť prevedná tak, aby všetky vplyvy, ktorým bude vystavená pri 
jej výstavbe a následnom užívaní nemohli spôsobiť zrútenie stavby, jej časti alebo závažne poškodiť 
stavbu samotnú, či inštalované vybavenie. Toto musí byť splnené po celú dobu životnosti stavby 
s uvažovaním s pravidelnou údržbou.  

2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

2.7.1.  Vzduchotechnika 

Vetranie schodiskový jadier na fasáde bude zabezpečené prirodzeným vetraním cez okná. 
V Chránenej únikovej ceste typu B, schodiskové jadro vo východnej časti stavby je navrhnuté nútené 
pretlakové vetranie vzduchotechnickou jednotkou, ktorá sa nachádza v 1PP. Vzduch je nasávaný na 
streche a do chránenej únikovej cesty vháňaný v 1PP pri schodiskovom ramene. Podzemné garáže sú 
vybavené rovnotlakým vetraním. Prívod vzduchu zaobstarávajú dve prívodné VZT jednotky uložené 
pod stropom garáží. Odvod vzduchu je zaistený cez centrálny odvodnú VZT jednotku, ktorá je 
umiestnená v 1PP v strojovni VZT. Odpadný vzduch je následne odvádzaný von cez príjazdovú 
rampu. Výmena vzduchu v komunitnom centre je zaobstaraná VZT jednotkou umiestnenou v 1PP, 
v strojovni VZT. Vzduch je privádzaný cez šachtu do hlavných priestorov komunitného centra 
a odvádzaný zo sekundárnych priestorov komunitného centra naspäť do podzemných garáží. Prívod 
vzduchu do strojovne je zabezpečený cez potrubie vedené z hranice vnútrobloku pod stropným 
hranatým potrubím v garáži. V knižnici je navrhnutá rekuperačná jednotka.  

 
2.7.2.  Nútené vetranie je navrhované na najneprianejšie podmienky Odvod a prívod vzduchu je 

vedený v šachtách alebo pod stropom 
 

2.7.3.  Vodovod 

Vnútorný vodovod je napojený na novú vodovodnú prípojku DN 80 z južnej strany objektu. 
Vodomerná sústava spolu s hlavným uzáverom vody sa nachádza v technickej miestnosti v podzemných 
garážach. V mieste prestupu je potrubie opatrené chráničkou. Ďalej je studená voda rozvádzaná do 
objektu pomocou ležatého potrubia upevneného pod stropom a stúpacím potrubím v šachtách. Teplá 
voda je centrálne ohrievaná v zásobníkoch TV o objeme 1500l umiestnených v totožnej technickej 
miestnosti v 1PP. Spolu s vodovodným potrubím teplej vody stúpa do šachiet cirkulačné potrubie, ktoré 
zabezpečuje dostatočnú teplotu v potrubí. Potrubie je izolované, aby nedochádzalo ku kondenzácii vody 
na jeho povrchu. Objekt je vybavený samostatným požiarnym vodovodom, na ktorý sú napojené 
hydranty v každom obytnom poschodí so sploštilou hadicou s dĺžkou 20m a dostrekom 10 m. Požiarny 
vodovod je napojený na vnútorný vodovod v 1PP. Hydranty su osadené vo výške 1200mm a ľahko 
dostupne prístupné. Vodovodné rozvody v bytoch a komerčných priestoroch sú vedené v inštalačných 
šachtách, predstenách, v drážke v stene alebo v rámci kuchynskej linky. Každá bytová jednotka má svoj 
bytový vodomer.  



2.6.17.  Zámočnícke prvky 

V objekte sú použité oceľové zábradlia lodžii, tvorené z JAKL profilov 40x40mm. V interiéri v 
priestore schodiska sa nachádza nerezové zábradlie kotvené do stupňov schodiska. Okolo schodiska z 
vonkajšej strany je umiestnené nerezové madlo kotvené do steny schodiskového jadra. Átrium je 
opatrené nerezovým zábradlím kotveným z bočnej strany stropnej dosky šraubovým ukotvením. 
Konštrukcia je z profilov JAKL s rámom zábradlia 30x60mm a výplňovými stĺpikmi 10x profil  
55x12 mm z ocele. Zábradlie je opatrené žiarovým zinkovaním. Zábradlie bude zhotovené po 1,16m a 
skladané k sebe 

2.6.18  Mechanická odolnosť a stabilita 

Stavba je navrhnutá a následne musí byť prevedná tak, aby všetky vplyvy, ktorým bude vystavená pri 
jej výstavbe a následnom užívaní nemohli spôsobiť zrútenie stavby, jej časti alebo závažne poškodiť 
stavbu samotnú, či inštalované vybavenie. Toto musí byť splnené po celú dobu životnosti stavby 
s uvažovaním s pravidelnou údržbou.  

2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

2.7.1.  Vzduchotechnika 

Vetranie schodiskový jadier na fasáde bude zabezpečené prirodzeným vetraním cez okná. 
V Chránenej únikovej ceste typu B, schodiskové jadro vo východnej časti stavby je navrhnuté nútené 
pretlakové vetranie vzduchotechnickou jednotkou, ktorá sa nachádza v 1PP. Vzduch je nasávaný na 
streche a do chránenej únikovej cesty vháňaný v 1PP pri schodiskovom ramene. Podzemné garáže sú 
vybavené rovnotlakým vetraním. Prívod vzduchu zaobstarávajú dve prívodné VZT jednotky uložené 
pod stropom garáží. Odvod vzduchu je zaistený cez centrálny odvodnú VZT jednotku, ktorá je 
umiestnená v 1PP v strojovni VZT. Odpadný vzduch je následne odvádzaný von cez príjazdovú 
rampu. Výmena vzduchu v komunitnom centre je zaobstaraná VZT jednotkou umiestnenou v 1PP, 
v strojovni VZT. Vzduch je privádzaný cez šachtu do hlavných priestorov komunitného centra 
a odvádzaný zo sekundárnych priestorov komunitného centra naspäť do podzemných garáží. Prívod 
vzduchu do strojovne je zabezpečený cez potrubie vedené z hranice vnútrobloku pod stropným 
hranatým potrubím v garáži. V knižnici je navrhnutá rekuperačná jednotka.  

 
2.7.2.  Nútené vetranie je navrhované na najneprianejšie podmienky Odvod a prívod vzduchu je 

vedený v šachtách alebo pod stropom 
 

2.7.3.  Vodovod 

Vnútorný vodovod je napojený na novú vodovodnú prípojku DN 80 z južnej strany objektu. 
Vodomerná sústava spolu s hlavným uzáverom vody sa nachádza v technickej miestnosti v podzemných 
garážach. V mieste prestupu je potrubie opatrené chráničkou. Ďalej je studená voda rozvádzaná do 
objektu pomocou ležatého potrubia upevneného pod stropom a stúpacím potrubím v šachtách. Teplá 
voda je centrálne ohrievaná v zásobníkoch TV o objeme 1500l umiestnených v totožnej technickej 
miestnosti v 1PP. Spolu s vodovodným potrubím teplej vody stúpa do šachiet cirkulačné potrubie, ktoré 
zabezpečuje dostatočnú teplotu v potrubí. Potrubie je izolované, aby nedochádzalo ku kondenzácii vody 
na jeho povrchu. Objekt je vybavený samostatným požiarnym vodovodom, na ktorý sú napojené 
hydranty v každom obytnom poschodí so sploštilou hadicou s dĺžkou 20m a dostrekom 10 m. Požiarny 
vodovod je napojený na vnútorný vodovod v 1PP. Hydranty su osadené vo výške 1200mm a ľahko 
dostupne prístupné. Vodovodné rozvody v bytoch a komerčných priestoroch sú vedené v inštalačných 
šachtách, predstenách, v drážke v stene alebo v rámci kuchynskej linky. Každá bytová jednotka má svoj 
bytový vodomer.  

Ohrev teplej vody je zaobstaraný 3 zásobníkmi s objemom 1500l. Teplá voda v komerčných 
priestoroch bude zaistená lokálne.  V hygienickom zázemí budú v priestoroch umývadiel umiestnené 
elektrické prietokové ohrievače na teplú vodu.  

 
 

2.7.4.  Vykurovanie 

Objekt bude vykurovaný napojením na verejný Pardubický teplovod. V oproti stojacej budove z 
juhu je umiestnená výmenníková stanica pre celú štvrť. Znej vedie teplovodné vedenie ďalej do novo 
budovanej štvrte. Domová prípojka sa na toto vedenie napája zo západnej strany budovy. Teplovod je 
privedený do domovej výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza v kotolni v 1PP. V technickej miestnosti 
je potom umiestnení rozdeľovač a zberač, z ktorého je distribuované teplo do objektov nad garážami. 
Taktiež je zaistené ohrievanie vody v zásobníkoch TV. Objekt je vykurovaný teplovodných 
vykurovacím systémom s teplotným spadom vody 80/70°. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako 
dvojtrubková. Rozvody sú vedené vertikálne v inštalačných šachtách alebo v drážkach stien. Plošne sú 
potom rozvádzané pod stropom, v podhľadom alebo v podlahe. V rámci bytov je vykurovanie 
zabezpečené podlahovým kúrením v denných častiach bytov a doskovými vykurovacími telesami pri 
spacích nikách. Každý byt má vlastný bytový rozvádzač a zberač. Všetky potrubia sú navrhnuté z medi. 

Vypočítané tepelné straty objektu sú 112,965 kW 
Energetický štítok budovy je B – Veľmi úsporná/úsporná. 

 
 

2.7.5.  Splašková kanalizácia 

Objekt je pripojený na verejnú kanalizáciu z východnej strany objektu z ulice K Polabinám. Na 
konci prípojky objektu v smere k verejnej sieti je umiestnená revízna šachta s čistiacou tvarovkou. 
Priemer kanalizačnej prípojky je DN 150. Ďalej pripojovacie potrubia v objekte sú v rozmedzí DN 100 
–DN 70. Pripojovacie potrubia sú vedené v predstenách, kuchynských linkách do bytových šachiet. V 
1NP potrubie bude vyspádované v priestore podhľadu do spoločných inštalačných jadrách. Všetky 
ležaté potrubia sú v minimálnom sklone 2%. Odbočky sú inštalované v uhle 45° alebo 30°. Splaškové 
stúpacie potrubia sú odvetrané na úrovňou strechy, okrem jedného potrubia v 1NP ukončené 
prevzdušňovacím ventilom. Zvodné potrubie je vedené voľne pod stropom v 1PP v sklone 2%. k 
obvodovej stene. Na potrubí sú osadené čistiace tvarovky pred každou zmenou smeru alebo každých 
12m. Potrubie je navrhnuté z PVC. 

2.7.6.  Hospodárenie s dažďovou vodou 

Strecha objektu bude odvodnená strešnou vpusťou.  Zo strechy budú viesť 2 odpadné potrubia DN 
100, ktoré budú zvedené do 1PP inštalačnými šachtami. V podzemných garážach potrubie bude vedené 
voľne pod stropom v sklone 2%. Dažďová voda bude akumulovaná v nádrži o objeme 6000l. 



Umiestnená bude v rámci suterénu vedľa rampy, vo vybetónovanej časti na to určenej. Vodu bude 
možné ďalej možné pomocou využitia čerpadla využiť na zalievanie komunitnej záhrady vo 
vnitrobloku. 

2.7.7.  Plynovod 

Inžinierska sieť plynovodného verejného potrubia je vedená na ulici K Polabinám. Budova nie je na 
vedenie napojená, pretože sa v plyn v budove nevyužíva 

2.7.8.  Elektro rozvody 

Objekt je napojený na verejnú elektrickú sieť. Hlavná domova prípojková sieť je umiestnená na 
východnej fasáde pri vstupe do domovej časti. Hlavný rozvádzač sa nachádza v vstupnom zádverí 
výhodnej bytovej časti. Odtiaľ sú vo východnej časti napojené poschodové rozvádzače umiestnené v 
nike nad sebou na každom poschodí. Z poschodového rozvádzača ej elektrina rozvádzaná do bytov. V 
západnej časti sú umiestnené bytové rozvádzače umiestnené v prízemí v nike pri schodisku. Z nich sú 
vedené rozvody vyššie do bytov. Na hlavný rozvádzač sú taktiež napojené komerčné priestory 
komunitného centra a knižnice. Rozvody sú vedené v drážkach stien alebo pod omietkou. Všetky kabely 
musia splňovať normovú požiarnu odolnosť. Strojovňa vzduchotechniky musí mať zaistený prívod 
elektriny aj pri výpadku prúdu, tak aby nebol ohrozený chod vetrania chránenej únikovej cesty. Bude 
preto použitý dieselový agregát so samočinným zapnutím pri výpadku elektrického prúdu. Na základe 
ČSN 33 2130 (ed. 3), bude inštalovaný príkon bytového domu 94 kW, na základe výpočtu soudobosti, 
bude prívodné vedenie prevedené vodičom CYKY-J 4x95. Pre istenie bude použité istenie 160 A. 

2.7.9.  Odpadové hospodárenie 

Odvoz zmiešaného odpadu je zabezpečený 2x do týždňa. V rámci parcely sú zabezpečené kontajnery 
na zmiešaný aj separovaný odpad. Separovaný odpad sa následne bude odvážať do najbližšieho 
zberného dvora. Nádoby na odpad sú umiestnené v zadnej časti vnútrobloku, vedľa vjazdu do garáží. 
Miesto je ľahko prístupné z ulice pre odvoznú smetiarsku službu. Po výpočte vyprodukovaného odpadu 
boli k objektu navrhnuté 2 kontajneri na zmiešaný odpad o objeme 660l a tri nádoby na separovaný 
odpad o objeme 240l. 

2.8 Zásadné požiarno-bezpečnostné riešenie 

2.8.1. Rozdelenie stavby na požiarne úseky 
 

Objekt je zaradený medzi bytové stavby a preto bude spadať do kategórie OB2. (bude posudzovaný 
podľa ČSN 73 0833 – budovy pre bývanie a ubytovanie ). Podzemné garáže a komercie sú tiež 
posudzované na základe ČSN 73 0804 a ČSN 73 0831. Objekt je rozdelený na 53 požiarnych úsekov. 
Všetky úseky sú od seba oddelené požiarne odolnými konštrukciami (steny, stropy, požiarne uzávery 
otvorov a tesnenie inštalačných prestupov ) s požadovanou požiarnou odolnosťou, uvedenou v tabuľke 
v odseku D.3.1.4. Podzemné garáže tvoria jeden požiarny úsek, tak ako komunitné centrum a knižnica 
v prízemí. Ďalej samostatné požiarne úseky tvoria byty, jednotlivé šachty, skladovacie priestory, 
kolárny a spoločenská miestnosť v dome pre seniorov. V budove sú zriadené 3 chránené únikové cesty. 
Únikové cesty typu A sú v dvoch komunikačných jadrách časti B. V prízemia sa spoja a ústia von pred 
budovu. V časti A, je zriadená chránená úniková cesta typu B z dôvodu dodatočného evakuačného 
výťahu v prípade ubytovanie človeka s obmedzením pohybu. CHUC B je koncipovaná bez predsiene 
a zaobstaraná pretlakovým vetraním. Konštrukčný systém budovy je nehorľavý, všetky nosné 
konštrukcie tak spadajú pod triedu DP1 

 



2.8.2.  Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 
2.8.2.1. Požiarne riziko 

Hodnoty požiarneho zaťaženia boli vypočítané na základe podrobného výpočtu podľa normy ČSN 
73 0802. V prípade bytov, inštalačných šachiet a garáži boli použité empirické hodnoty vyplývajúce 
z normových tabuľkových hodnôt. (ČSN 73 0802 – Nevýrobné objekty, Tabuľka 8 – Stupeň požární 
bezpečnosti požárních úseků).  

Empirické hodnoty boli uvažované pri požiarnych týchto požiarných úsekoch: 

▪ Šachty - inštalačné šachty s rozvodmi horľavých látok v potrubí prierezu max. 1000mm2 pri 
výške objektu h ≤ 22,5m → SPB – II  

▪ Byty – bytové jednotky budovy OB2 - Budovy pro bydlení a ubytování – tvoria samostatný 
PÚ, pv = 45 kg/m2, c = 1 → SPB – III  
 

2.8.2.2. Ekonomické riziko hromadných garáži.  

Pri návrhu bolo overené ekonomické riziko hromadných garáží. Podzemné garáže vyhovujú predpisom 
a po výpočte bolo v Hromadný garážach (50 stání) pre osobné automobily skupiny 1, stanovená  
ekvivalentná doba trvania požiaru Te = 15 min. Podľa diagramu pre ekvivalentnú dobu trvania požiaru. 
Garáže sú vybavené systémom EPS. 

2.8.3. Stanovenie požiarnej odolnosti konštrukcií 

Požiarna odolnosť konštrukcii bola stanovená na základe platnej normy. Obvodové a nosné steny 
objektu sú z monolitického železobetónu spĺňajúce REI 180 DP1. Nenosné medzi bytové a deliace 
steny sú s keramických tvaroviek Porotherm 250 s požiarnou odolnosťou EI – 180 DP1. Steny šachiet 
a priečok sú zhotovené z keramických nenosných priečok Porotherm 140 s odolnosťou EI 180 DP1. 
Všetky konštrukcie vyhovujú normovým požiadavkám požiarnej odolnosti konštrukcii.  

2.8.4. Evakuácia, stanovenie a posúdenie únikových ciest 
2.8.4.1. Stanovenie počtu osôb 

Celková obsadenosť riešeného objektu: 

ÚDAJÉ Z PROJEKTOVÉ 
DOMUNETÁCIE ÚDAJE Z ČSN 730818 - tab. 1 

Priestor plocha 
(m2) 

Počet osôb 
podľa PD 

(m2/osoba
) 

súčiniteľ, ktorým sa násobí počet 
osôb z PD 

počet osôb 

na jeden 
byt/poschodie 

v 
budov

e 
Byt (Typ 1) 41.19 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 2) 47,73 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 3) 41,13 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 4) 42,51 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 5) 40,72 2 20 1,5 3 12 
Sklepní kóje 23,97 / / / / / 

Kolárna 13,51 / 10 / 2 4 
Komunitná 
miestnosť 56,6 / / / / / 

Komunitné 
centrum 325.85   2   163 

Knihovna 182,39   6   31 

Garáže 
1418,8

8 
51 parkovacích 

miest   0,5 26 
Obsadenie objektu:  284 

 
Počet osôb pre CHUC B: 
Byty: 64 osôb 



- Komunitná miestnosť objektu A je prístupná len ľudom žijúcim v budove, uvažuje sa 0 ľudí, 
pretože obyvatelia sú započítaní v rámci bytov.  

Garáže: 26 osôb 
Celkom: 90 osôb 
 
2.8.4.2. Návrh a kapacita únikových ciest 

V objekte A je navrhnutá chránená úniková cesta typu B z 1PP do 6NP. Chránená úniková cesta 
1-B P01.03/N06 je bez predsiene, vetraná nútene pretlakom. Výmena vzduchu musí byť zabezpečená 
15x za hodinu. Schodisko CHUC B ústí do vstupnej haly s prístupom na voľné priestranstvo. Šírka 
schodiskového ramena je 1,3 m. (1.2 m pri uvažovaní zábradlia). Bezpečná doba zdržania v CHUC B 
je maximálne 15 min. Medzná dĺžka CHUC sa nestanovuje. 

V komerčných priestoroch ej uvažovaný únik cez NUC, priamo do voľného priestranstva. Ani 
jeden z komerčných priestorov nespadá pod zhromaždovacie priestory.  

Všetky únikové cesty sú zreteľne označené fotoluminiscenčnými tabuľkami so znázornením smere 
úniku 

2.8.5. Vymedzenie požiarne nebezpečných priestorov 
Odstupové vzdialenosti boli určené pre nehorľavý konštrukčný systém pre každý požiarny úsek 

s požiarne otvorenou plochou. V tomto prípade, všetky presklené plochy a dvere vedúce do exteriéru. 
Bytový dom sa nenachádza v nebezpečnom priestore vedľajších budov. Výpočet rozsahu odstupov bol 
prevedený programom, odpovedajúci norme ČSN 73 0802. 
 
2.8.6. Zásobovanie stavby požiarnou vodou 
 

Vonkajšie odberné miesta budú umiestnené maximálne 20m od objektu za hranicou požiarne 
nebezpečných úsekov. Hydranty budú prípojkami (DN 100) pripojenú na verejný vodovod a v osadení 
max. 300m od seba budú tvoriť vodovodnú sieť 

Na základe ČSN 73 0833 je na každé bytové poschodie umiestnení jeden požiarny hydrant, 
nachádzajúci sa v CHÚC. Hydrant je napojený na stúpajúce vodovodné potrubie. Požiarne hydranty sú 
navrhnuté so sploštenou hadicou o dĺžke 20m a dostrekom 10 m. Sú umiestnené v skrinkách 
z oceľového plechu o rozmere 650x650x285mm vo výške 1200 nad podlahou. Najodľahlejšie miesta 
PÚ nepresahujú vzdialenosť 30m od požiarnych hydrantov.  

 
2.8.7. Výpočet počtu a druhu hasičských prístrojov 
 

Do objektu navrhujem požiarne hasiace prístroju v súlade s ČSN 73 0831. Pre podzemné garáže sú 
navrhnuté 3 PHP penové 183B. V prízemí v komerčných priestor sú navrhnuté 3 PHP, práškové 43A.  
V ostatných sekundárnych priestoroch budú umiestnené PHP práškové A21. V obytnej časti je 
navrhnutý jeden PHP, práškový 55A na poschodie.  
 
2.8.8. Posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami 
 

V súlade s ČSN 73 0833 bude každá bytová jednotka vybavená zariadením autonómnej detekcie 
a signalizácie požiaru. Jednotky budú umiestnené v zádverí bytovej jednotky. Chodby, spoločné 
priestory a CHÚC budú vybavené núdzovým osvetlením s minimálnou dobou svietenia 60 min. 1-B 
P01.03/N06 bude odvetrávaná núteným vetraním. Priestory budú vybavené EPS zariadením na základe 
ČSN 73 0831. Komerčné priestory budu vybavené lokálnymi protipožiarnym zariadením EZS. 
 
 
 
 



2.8.9. Posúdenie požiadavkou pre hasenie požiaru a záchranné práce 
 

Príjazd HZS bude umožnený z ulice K Polabinám. Jedná sa o dvojprúdovú asfaltovú komunikáciu 
s vedľajším odstavným, parkovacím pruhom z východnej strany objektu. Nástupná plocha bude 
zabezpečená v blízkosti vstupu do objektu. Miesto určené pre NAP bude označené a so zákazom 
používania ako odstavnú alebo parkovaciu plochu. 
 

2.9 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
       Stavba bude pri výstavbe spodnej stavby zaizolovaná 2 asfaltovými pásmi, ktoré spĺňajú zároveň aj 
ochranú funkciu proti radónu. Ochrana pred hlukom je zaistená konštrukciami spĺňajúcimi hodnoty na 
nepriezvučnosť. Budova sa nenachádza v záplavovom území.  
 
 
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

3.1 pripojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Budova je napojená na verejné inžinierske siete. Prípojky sú vedené z dvoch strán budovy. Zo východnej 
strany je privedená prípojka vodovodu a teplovodu. Z východu potom prípojka elektriny a splaškovej 
kanalizácie. Vodomerná sústava je umiestnená v technickej miestnosti v západnej časti podzemných 
garáži. Na rovnakom mieste je taktiež domová výmenníková stanica napojená na teplovodnú prípojku. 
Prípojková skriňa elektrovodu je umiestnená na fasáde pri vstupe do východnej obytnej časti. V blízkosti 
objektu bude na ulici K Polabinám vybudovaná revízna šachta pre splaškovú kanalizáciu.  

3.2 Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Všetky kapacitné prípojky boli stanovené výpočtom, odpovedajúcim požiadavkám na ich rozmery. 
Vodovodná prípojka je navrhnutá ako DN80. Kanalizačná prípojka je navrhnutá ako DN 150. 
Teplovodná prípojka nebola v rámci bakalárskeho projektu počítaná. Elektrická prípojka bude zaistená 
vodičom CYKY-J 4x95.  

B.4  Dopravné riešenie 

4.1. Popis dopravného riešenia 

Objekt je priamo napojený na dvojprúdovú asfaltovú motorovú komunikáciu na ulici K Polabinám. 
Sem ústí aj rampa z podzemných garáži.  Ulica následne pokračuje a napája sa na Palacké triedu. Na 
západnej strane je navrhnutá dvojprúdová komunikácia, ktorá bude napojená na stávajúce dopravné siete 
mesta. Z južnej strany objektu je navrhnutý chodník pre peších.  

4.2 Doprava v pokoji 

Parkovanie pre obyvateľov je navrhnuté v rámci podzemných garáži, ktoré slúžia všetkým objektom na 
parcele. Počet parkovacích miest je nadimenzovaný na počet všetkých obyvateľov bytových domov. 
V spoločných garážach sa nachádza 25 parkovacích miest.   

4.3 Pešie chodníky a cyklotrasy 

Parcela je z troch strán ohraničená pešou komunikáciou. Pred budovou sa taktiež nachádza park. 
Cyklotrasa je naplánovaná stredom novej štvrte.  

 



B.5  Ochrana obyvateľstva 

Ochrana obyvateľstva pri výstavbe bude zaistená oploteným staveniska, tak aby nebol možný voľný 
prístup k stavenisku či stavebnej jame. Vstup na stavenisko bude zaistený informačnou a výstražnou 
tabuľkou. Vstup bude taktiež sledovaný vrátnicou. Celý areál bude uzamykateľný. Ochrana 
obyvateľstva pri krízových situáciách bude zaistená mestom Pardubice. 

B.6 Ekológia 

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a je navrhnutá tak, aby zdroje vynaložené 
na výstavbu a následný chod budovy boli čo najmenej zaťažujúce na životné prostredie. Stavba nemá 
negatívny vplyv na prírodu ani svoje okolie. Na mieste staveniska sa nenachádzajú žiadne kultúrne alebo 
prírodne dôležité prvky, ktoré by mohli výstavbou byť poškodené.  

B.7  Zásady organizácie výstavby 

7.1.  Potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie  
 
Doprava betónu bude zabezpečená auto-domiešavačom z betonárny M-Bet s.r.o., na ulici Milheimova  
( 530 02 Pardubice ), vzdialenej približne 2,5 km. Na stavbe bude následne distribuovaný betonárskym 
košom na vežovom žeriave s hornou otočnou súpravou. Ten bude postavený v severo-západnej časti 
staveniska. Kôš má objem 1m3. Na stavbu sú navrhnuté 2 žeriavy, ktoré budú umiestnené vo vnútri 
výkopovej jamy ( liebeher 110 EC – B6 – dosah 35m  , 90 EC- B6 – dosah 32m ). 
 
7.2.  Napojenie staveniska na dopravnú a technickú infraštruktúru  
 

Vjazd a výjazd na stavenisko bude umožnený v južnej časti staveniska, ústiaci do vedľajšej 
ulice a následne na hlavnú komunikáciu na ulici K Polabinám. Tá je priamo napojená na Palackého 
triedu. 

7.3.  Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a parcely  
 
Dom sa nachádza na samostatnej volnej parcele. Severnú hranicu parcely tvorí plot materskej 
škôlky. Budova škôlky nie je v žiadnom spojený s novo stavanou budovou.  
 

 
7.4.  Ochrana okolia staveniska a požiadavky na demolíciu a výrub drevín 

Stavenisko bude zabezpečené proti vstupu nepovoleným osobám plným oplotením vo výške 1,8m, 
kvôli zabráneniu šíreniu prachu a nečistôt . Oplotenie bude umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1 
metra od miesta výkopu. Všetky vstupy do priestoru staveniska budú uzamykateľné a opatrené 
výstražnými značkami. Ubytovanie robotníkov nebude súčasťou staveniska ale bude zaobstarané v 
dostatočnej blízkosti stavby. Na kontrolu vstupu bude pri vjazde zriadená bunka s vrátnicou.  

Všetky časti staveniska budú bezpečne opatrené osvetlením LED reflektormi s výškovo 
nastaviteľným statívom. Stromy nachádzajúce sa priamo v mieste výkopovej jamy budú musieť byť 
odstránené. Pre prípadné ďalšie stromy na území staveniska bude zaobstaraná ochrana. Zabrané trávnaté 
plochy budú po dokončení stavby opravené. 

7.5.  Maximálne zábory staveniska  
 
 V rámci staveniska bude využitá aj parcela budúceho parku ležiaca južne od objektu výstavby. Táto 

časť bude dočasne uzavretá a použitá na uskladnenie materiálu, zázemie robotníkov a ostatných 
pracovníkov staveniska. 

 
 
 
 

7.6.  Produkcia odpadov a emisií pri výstavbe, ich likvidácia 
 
Na stavenisku sa bude separovať odpad. Budú sa tam nachádzať kontajnery na staveniskový odpad, 

kovy, plasty, betón. Špeciálne sa bude dbať na zber nebezpečného odpadu. Odpad bude pravidelne 
odvážaný na skládku odpadu. Na stavenisku sa bude nachádzať aj nádrž na znečistenú vodu zo 
staveniska, ktorá bude pravidelne odvážaná do čističky. 

 
7.7.  Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
 

Vozidlá prepravujúce prašné materiály budú počas celého pobytu v areáli staveniska budú prikryté 
nepremokavou plachtovinou. Rovnako bude zabezpečený odpadný kontajner umiestnený pri hranici 
staveniska. Pri práci stavebnej techniky po prašných plochách budú plochy zaistené kropením. V teplom 
období budú komunikácie dodatočne pravidelne polievané.  

7.7.1. Ochrana pôdy 

Odpadová jama na odpadovú vodu so zvyšnými kusmi betónu bude na dne prekrytá PVC fóliou. Po 
odparení vody budú zvyšné betónové časti odvezené spať do betonárne. Miesta určené na skladovanie 
debnenia a stavebných materiálov sa zabezpečia podložením ochrannou nepriepustnou fóliou. Týmto sa 
zabezpečí ochrana pôdy pred kontamináciou. 

7.7.2. Ochrana podzemných a povrchových vôd 

Odpadová jama na odpadovú vodu so zvyšnými kusmi betónu bude na dne prekrytá PVC fóliou. Po 
odparení vody budú zvyšné betónové časti odvezené spať do betonárne. Týmto sa zabezpečí ochrana a 
podzemnej vody pred kontamináciou. 

7.7.3. Ochrana pozemných komunikácii 

Pred výjazdom zo stavby budú striekaním a tlakovou vodou očistené vozidlá od špiny a zeminy, pričom 
sa nejedná o kontamináciu pôdy. 

7.7.4. Ochrana zelene 
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nosné železobetónové konštrukcie hornej časti bytového domu. Následné zastrešenie objektu. Ďalšie 
budú betónované hrubé vnútorné konštrukcie. Nasledovať bude úprava povrchu, obvodového plášťa. 
Ako posledné prebehnú dokončovacie konštrukcie v interiéri.  
 

Číslo SO Popis SO Technologická 
etapa Popis TE 

1 HTU   
2 Bytový dom ZakK Stavebná jama – zaistená svahovaním a záporným 

pažením 
  ZK Základová monolitická doska 

Konštrukcia bielej vane 
  HSS Stenový monolitický železobetónový systém 

Stĺpový monolitický železobetónový systém 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  HVS Skeletový železobetónový nosný systém kombinovaný 
s nosnými stenami.  
Monolitická železobetónová doska 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  SK Plochá strecha železobetónová monolitická 
Hydroizolácia asfaltové pásy 
XPS izolácia 
Skladba zelenej stechy 

  HVK Výplne okenných otvorov 
Hrubé podlahy 
Zdené steny a priečky 
Nosné kostry podhladov 
Zárubňe 
Omietky 
Rozvody TZB 

  UP Minerálna vlna 
Fasádny obklad lícovým zdivom 
Vonkajšia omietka a jej následné úpravy 

  DK Osadenie dverí 
Osadenie podhľadov 
Osvetlenie 
Parapety 
Zásuvky a vypínače 
Výmaľba 
Koncovky rozvodov TZB 

3 Vodovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
4 Teplovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
5 Pr. Elektriny Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
6 Kanalizačná pr.  Zemné k. Ryha – strojný výkop 
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priestor. Na ňom sa nachádza časť komunitnej záhradky, petangové ihrisko a terasa. Predelenie je však 
len čiastočné, a tak nezabraňuje voľnému pohybu a interakcii s celou komunitou. 
 
3. Bezbariérové používanie stavby: 
 

Celý objekt je riešený ako bezbariérový, hlavný vstup sa nachádza na úrovni chodníku 
a v rovnakej úrovni sa taktiež nachádza vstup do výťahu. Na chodbách a pred výťahom je dostatočný 
priestor na otočenie invalidného vozíčku. Z dôvodu zamerania objektu je na každom poschodí navrhnutí 
byt, s možnosťou jednoduchého prispôsobenia pre invalidný vozík a s dostatočnou plochou na otočenie 
vozíčka (priemer 1500mm). Všetky prechody na lodžie sú bezbariérovo riešené. Schodisko je navrhnuté 
na maximálny sklon 28°. Výťahové dvere sú navrhnuté na šírku 1100mm. Výťah je navrhnutý ako 
evakuačný z dôvodu zvýšenej možnosti nachádzania sa človeka s obmedzenou možnosťou pohybu 
v priestoroch budovy. Priestory aktívneho priestoru sú taktiež bezbariérovo navrhnuté ako v hlavných 
priestoroch tak aj v rámci hygienických priestorov. 
 
4. Kapacita, úžitkové plochy, obostavaný priestor 

 Na parcele sa nachádzajú dva bytové domy so spoločnými podzemnými garážami. Do tých 
vedie vjazdová rampa z východnej strany z ulice K Polabinám. Východný objekt je rozdelený na dve 
hlavné bytové časti, z ktorých je v bakalárskej práci riešená len východná časť. Jedná sa o 6 poschodový 
bytový dom s komunitným bývaním. Na každom poschodí je 5 1+KK bytov. V prízemí sa nachádza 
komunitné centrum, miestna knižnica a spoločenská/komunitná miestnosť pre obyvateľov domu. Celý 
objekt je obohatený o zadný vnútroblok s komunitnou záhradou, ihriskom na petang a vonkajšími 
priestormi na stretávanie sa. 

Plocha pozemku (bloku): 2571 m2 
Zastavaná plocha (bloku): 2037,9 m2 
Obostavaný priestor (garáže): 8335,011m3 
zastavaná plocha (BD): 956 m2 
Obostavaný priestor (BD): 16 651m3 
Hrubá podlažní plocha (BD): 5,151m2 
Nadmorská výška objektu: 220,000 m.n.m.  
 

5. Konštrukčné a stavebno-technické riešenie 

5.1. Základové konštrukcie 

Na základe geologických podmienok základová konštrukcia navrhnutá ako biela vaňa s hrúbkou 
nosnej dosky 400mm. Pod vaňou sa nachádza 100mm podkladného betónu, ktorého hrúbka je zvýšená 
na 200mm pod nosnými stenami a stĺpmi. V miestach založenia bude doska zosilnená výstužou. 
Obvodové steny vane majú hrúbku 250mm a sú obložené extrudovaným polystyrénom. Základová spára 
je uložená v -4.090mm.  

5.2. Zaistenie stavebnej jamy 

Z dôvodu miesta výstavby (na hranici tvoreného územia) bude stavebná jama zo severnej a 
východnej strany zaistená záporným pažením. Smerom k ďalšej budúcej výstavbe, na južnej a západnej 
strane, je možné svahovanie výkopu. Základová spára bude vo výške -4,090m. Jama sa nachádza viac 
ako pol metra nad HPV (-5,020m), z toho dôvodu bude zaistenie len povrchovej nazhromaždenej vody, 
ktorá bude odvedená drenážou po obvode do zberných studní a priebežne prečisťovaná. 

5.3.  Hydroizolácia spodnej stavby 

D.1.1 Technická správa 
 
1. Umiestnenie a účel objektu 

Riešený objekt je súčasťou novo navrhovanej štvrte na mieste terajšieho brownfieldu Prokopka, 
v Pardubiciach. Budova sa nachádza v strede východnej hranice územia pôvodnej štúdie. Parcela 
objektu vďaka svojmu umiestneniu tvorí pomyslenú bránu do novej štvrte. Návrh sa taktiež riadil 
územnou reguláciou, z ktorej vyplýva umiestnenie k uličnej čiare, povinnosť aktívneho parteru 
a maximálny počet podlaží – 6 (21m). Riešeným objektom je bytový dom rozdelený na dve hlavné časti 
po  stavebnej aj konceptuálnej stránke. V západnej časti sa nachádzajú mestské byty nižšieho stredného 
štandardu. Vo východnej časti je umiestnené komunitné bývanie pre seniorov. Táto časť je ďalej riešená 
v bakalárskej práci. Budova komunitného bývania je koncipovaná ako bytový dom na základe princípov 
KODUS. Jedná sa o štruktúru, ktorá je určená pre ľudí nad 65 rokov. Hlavnou podstatou sa stáva 
rozdelenie na samostatné bytové jednotky, ktoré sú doplnené o spoločenské priestory. Tie umožňujú 
stretávanie komunity. V danom komunitnom bývaní je povolených 25 bytov o maximálnej rozlohe 
45m2. Tým je objekt navrhnutí na maximálne 50 rezidentov. Na každom poschodí bytového domu je  
umiestnených 5 bytov s jednoizbovou atypickou dispozíciou. Na pochodí sa zároveň nachádzajú 
skladovacie priestory a schodiskovú malú halu dopĺňa átrium. To je koncipované ako striedavé aby sa 
zabránilo pocitu priepasti vo vyšších poschodiach ale zároveň stále umožnilo prepojenie spoločných 
priestorov. V prízemí spracovávaného objektu je navrhnutý aktívny parter v podobe komunitného centra 
a miestnou knižnicou. Dom je priamo napojený na podzemné garáže, ktoré sa nachádzajú takmer pod 
celou parcelou bloku a slúžia tak aj vedľajšiemu objektu. V podzemných garážach sa je celkovo 50 
parkovacích miest. V podzemných garážach sa taktiež nachádzajú technické miestnosti a komory na 
uskladňovanie potrebných vecí rezidentov.  
Hlavný vchod do objektu je z východnej strany ulice. Vchod do komunitného centra a knižnice je 
z južnej strany od parku, ktorý je plánovaný štúdie celej štvrte.  
 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie 

2.1. Architektonické, výtvarné materiálové: 
Koncepcia bytového domu vychádza z nadväzností na blízke okolie a svojej náročnej polohe. 

To viedlo k návrhu moderného bývania pre seniorov, v ktorom by sa stali súčasťou väčšej komunity. 
Tvar domu rešpektuje regulačné nariadenia. Hlavná východná a južná fasáda kopíruje predpísanú uličnú 
čiaru. Celý pôvodný objekt bol rozdelený na dve časti a to bolo prepísané aj do celkového vzhľadu 
stavby. Východný objekt ako nárožný je obložený lícovým zdivom v béžovo-šedom odtieni s  polo 
zapustenými lodžiami. Fasáda je doplnená oknami v tmavo šedých hliníkových rámoch so zapustenými 
vonkajšími roletami. Preklady okien a lodžii sú riešené ako priebežné a budova tak dostáva jednoliaty 
upravený vzhľad. Západná časť objektu je omietnutá silikátovou omietkou s náznakom imitácie betónu 
v odtieni svetlo šedej tak aby farbene dopĺňala dominantné lícové zdivo.  

 
2.2. Dispozičné a prevádzkové riešenie: 

Objekt je polyfunkčný s hlavnou bytovou funkciou. Tá je doplnená časti aktívneho parteru, 
ktoré majú vchod z južnej strany stavby. Parter navrhovaného domu je rozdelený na 4 hlavné priestory: 
komunitné centrum, knižnicu a 2 časti patriace k bytovým sekciám. Priestor komunitného centra je 
umiestnený na nárožie domu a tiahne sa do západnej časti. Veľký priestor má možnosť rozdelenia do 3 
základných častí: sál, bar s posedením a veľký multifunkčný priestor. Knižnica je umiestnená do 
západnej časti. Priestory sú taktiež doplnené o technické zázemia, sklady a sociálne priestory. Hlavný 
vstup do bytovej časti sa nachádza na východnej strane stavby, nasleduje zádverie a prechod k chodbe 
vedúcej ku komunitnej miestnosti a schodisku vedúcim celým objektom. Komunitné jadro spojuje 
budovu aj s podzemnými garážami. Technické priestory sú umiestnené v podzemí spolu so strojovňou 
VZT. Miestnosť s výmenníkovou stanicou je umiestnená pod vedľajší objekt ( C ) a slúži obom 
objektom na parcele. Dom je následne obohatený o vnútroblok, ktorý je vo výškovej úrovni pôvodného 
terénu. Dvor je čiastočne predelený a ponúka tak seniorom ich vlastný 



priestor. Na ňom sa nachádza časť komunitnej záhradky, petangové ihrisko a terasa. Predelenie je však 
len čiastočné, a tak nezabraňuje voľnému pohybu a interakcii s celou komunitou. 
 
3. Bezbariérové používanie stavby: 
 

Celý objekt je riešený ako bezbariérový, hlavný vstup sa nachádza na úrovni chodníku 
a v rovnakej úrovni sa taktiež nachádza vstup do výťahu. Na chodbách a pred výťahom je dostatočný 
priestor na otočenie invalidného vozíčku. Z dôvodu zamerania objektu je na každom poschodí navrhnutí 
byt, s možnosťou jednoduchého prispôsobenia pre invalidný vozík a s dostatočnou plochou na otočenie 
vozíčka (priemer 1500mm). Všetky prechody na lodžie sú bezbariérovo riešené. Schodisko je navrhnuté 
na maximálny sklon 28°. Výťahové dvere sú navrhnuté na šírku 1100mm. Výťah je navrhnutý ako 
evakuačný z dôvodu zvýšenej možnosti nachádzania sa človeka s obmedzenou možnosťou pohybu 
v priestoroch budovy. Priestory aktívneho priestoru sú taktiež bezbariérovo navrhnuté ako v hlavných 
priestoroch tak aj v rámci hygienických priestorov. 
 
4. Kapacita, úžitkové plochy, obostavaný priestor 

 Na parcele sa nachádzajú dva bytové domy so spoločnými podzemnými garážami. Do tých 
vedie vjazdová rampa z východnej strany z ulice K Polabinám. Východný objekt je rozdelený na dve 
hlavné bytové časti, z ktorých je v bakalárskej práci riešená len východná časť. Jedná sa o 6 poschodový 
bytový dom s komunitným bývaním. Na každom poschodí je 5 1+KK bytov. V prízemí sa nachádza 
komunitné centrum, miestna knižnica a spoločenská/komunitná miestnosť pre obyvateľov domu. Celý 
objekt je obohatený o zadný vnútroblok s komunitnou záhradou, ihriskom na petang a vonkajšími 
priestormi na stretávanie sa. 

Plocha pozemku (bloku): 2571 m2 
Zastavaná plocha (bloku): 2037,9 m2 
Obostavaný priestor (garáže): 8335,011m3 
zastavaná plocha (BD): 956 m2 
Obostavaný priestor (BD): 16 651m3 
Hrubá podlažní plocha (BD): 5,151m2 
Nadmorská výška objektu: 220,000 m.n.m.  
 

5. Konštrukčné a stavebno-technické riešenie 

5.1. Základové konštrukcie 

Na základe geologických podmienok základová konštrukcia navrhnutá ako biela vaňa s hrúbkou 
nosnej dosky 400mm. Pod vaňou sa nachádza 100mm podkladného betónu, ktorého hrúbka je zvýšená 
na 200mm pod nosnými stenami a stĺpmi. V miestach založenia bude doska zosilnená výstužou. 
Obvodové steny vane majú hrúbku 250mm a sú obložené extrudovaným polystyrénom. Základová spára 
je uložená v -4.090mm.  

5.2. Zaistenie stavebnej jamy 

Z dôvodu miesta výstavby (na hranici tvoreného územia) bude stavebná jama zo severnej a 
východnej strany zaistená záporným pažením. Smerom k ďalšej budúcej výstavbe, na južnej a západnej 
strane, je možné svahovanie výkopu. Základová spára bude vo výške -4,090m. Jama sa nachádza viac 
ako pol metra nad HPV (-5,020m), z toho dôvodu bude zaistenie len povrchovej nazhromaždenej vody, 
ktorá bude odvedená drenážou po obvode do zberných studní a priebežne prečisťovaná. 

5.3.  Hydroizolácia spodnej stavby 

D.1.1 Technická správa 
 
1. Umiestnenie a účel objektu 

Riešený objekt je súčasťou novo navrhovanej štvrte na mieste terajšieho brownfieldu Prokopka, 
v Pardubiciach. Budova sa nachádza v strede východnej hranice územia pôvodnej štúdie. Parcela 
objektu vďaka svojmu umiestneniu tvorí pomyslenú bránu do novej štvrte. Návrh sa taktiež riadil 
územnou reguláciou, z ktorej vyplýva umiestnenie k uličnej čiare, povinnosť aktívneho parteru 
a maximálny počet podlaží – 6 (21m). Riešeným objektom je bytový dom rozdelený na dve hlavné časti 
po  stavebnej aj konceptuálnej stránke. V západnej časti sa nachádzajú mestské byty nižšieho stredného 
štandardu. Vo východnej časti je umiestnené komunitné bývanie pre seniorov. Táto časť je ďalej riešená 
v bakalárskej práci. Budova komunitného bývania je koncipovaná ako bytový dom na základe princípov 
KODUS. Jedná sa o štruktúru, ktorá je určená pre ľudí nad 65 rokov. Hlavnou podstatou sa stáva 
rozdelenie na samostatné bytové jednotky, ktoré sú doplnené o spoločenské priestory. Tie umožňujú 
stretávanie komunity. V danom komunitnom bývaní je povolených 25 bytov o maximálnej rozlohe 
45m2. Tým je objekt navrhnutí na maximálne 50 rezidentov. Na každom poschodí bytového domu je  
umiestnených 5 bytov s jednoizbovou atypickou dispozíciou. Na pochodí sa zároveň nachádzajú 
skladovacie priestory a schodiskovú malú halu dopĺňa átrium. To je koncipované ako striedavé aby sa 
zabránilo pocitu priepasti vo vyšších poschodiach ale zároveň stále umožnilo prepojenie spoločných 
priestorov. V prízemí spracovávaného objektu je navrhnutý aktívny parter v podobe komunitného centra 
a miestnou knižnicou. Dom je priamo napojený na podzemné garáže, ktoré sa nachádzajú takmer pod 
celou parcelou bloku a slúžia tak aj vedľajšiemu objektu. V podzemných garážach sa je celkovo 50 
parkovacích miest. V podzemných garážach sa taktiež nachádzajú technické miestnosti a komory na 
uskladňovanie potrebných vecí rezidentov.  
Hlavný vchod do objektu je z východnej strany ulice. Vchod do komunitného centra a knižnice je 
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie 
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5.8. SDK konštrukcie 

SDK konštrukcie sú využité pre kryciu vrstvu všetkých pohľadov v budove. Nosnú konštrukciu 
podhľadov tvoria rošty z CD a UD profilou z pozinkovanej ocele, ktoré sú do stropu kotvené rýchlo-
závesmi. Podhľad slúži na vedenie technického zariadenia budov a optimalizovanie svetlej výšky 
v obytných priestoroch. Špáry sú zasadrované, prebrúsené a finálne natreté akrilovým náterom. 

5.9. Presklené priečky 

Presklené priečky v budove sú navrhnuté ako zasklievací systém s priznaným rámom. Základom je 
nosný tenkostenný hliníkový profil vrátane kompletnej škály zasklievacích a ukončovacích profilov z 
pevnostnej hliníkovej zliatiny. Výplne v paneloch môžu byť zo skla alebo iného materiálu pri zachovaní 
limitu hrúbky, ktorý je definovaný ako pre sklo, tak aj pre nepriehľadné panely a výplne. Do systému je 
možné integrovať kovové, drevené alebo celosklenené dvere. 

5.10. Podlahy 

Podlaha v suteréne je riešená ako železobetónová doska s hrúbkou 400mm s tenkou vrstvou samo 
nivelačnej epoxidovej stierky, ktorá tvorí odolnú finálnu vrstvu a zároveň hydroizolačne chráni pred 
vodou z aut.  

Podlaha nad nevytápaným suterénom je navrhnutá v hrúbke 140mm. S hrúbkou kročejovej (λD = 
0,039 W/m.K ). izolácie 80mm. Vykurovaný priestor v 1NP bude podložený vrstvou tepelnej izolácie 
EPS zospodu  železobetónovej dosky v hrúbke 160mm (EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ). Ta bude finálne 
upravená pohľadovou stierkou. Roznášaciu vrstvu tvorí betónová mazanina podložená Kari sieťou. 
Nášľapné vrstvy sa líšia od funkcie interiéru.  
V technických a druhotných priestoroch sa jedná o Polymerovú stierku či keramické dlaždice. 
V komerčných priestoroch je pre nášľapnú vrstvu zvolené linoleum. Vo vstupných halách je gresova 
dlažba. V priestoroch schodiska je betónová podlahová stierka.  
 Podlahy v bežnom poschodí sú navrhnuté na hrúbku 125mm, tvorená akustickou izoláciou 
50mm a roznášacou vrstvou z betónovej mazaniny alebo anhydridu v prípade podlahového kúrenia. 
V obytných miestnostiach bytov je navrhnutá vinylová podlaha. V chodbách a kúpelňach bytov je 
použitá keramická dlažba. V priestoroch chodieb je betónová podlahová stierka.  
   
 
5.11. Strecha 

 
Strecha je riešená ako plochá zelená s extenzívnou zelenou, s minimálnym sklonom 1,5%. Strecha 

je odizolovaná XPS polystyrénovou vrstvou (Isover EPS 100 (λD = 0,037 W/m.K ), ktorá zároveň tvorí 
aj spádovú vrstvu. Skladba ďalej obsahuje nopovú fóliu pre vysokú akumuláciu vody a substrát o hrúbke 
100mm.  

 
5.12. Balkóny 

 
Každý byt obsahuje polo-zapustenú lodžiu, ktoré sú v rovnakej úrovni ako podlaha v byte. Lodžie budú 
riešené ako isokorb nosníky votknuté do stropnej dosky. Severná časť, východnej bytovej časti je 
koncipovaná, ako vysunutá a podoprená stĺpmi v nižšej časti. V tomto mieste vzniká prestrašený 
prechodný úsek. Lodžia v danej časti bude ako jediná riešená ako prefabrikovaná železobetónová doska 
posadená na odizolovaných ozuboch nosnej konštrukcie, aby sa predišlo tepelnému mostu v konštrukcii. 
Nášľapná vrstva na lodžii je tvorená wpc doskami uložených na nerezovom nosnom rošte. Zábradlie 
lodžie je vo výške 1100 od hrany nášľapnej vrstvy, a bude kotvené z čelnej strany železobetónovej 
nosnej dosky lodžie. Zábradlie bude taktiež prichytene v obvodovej stene cez maltovaciu medzeru do 
nosnej steny.  

Hydroizolácia spodnej stavby je riešená ako spätný spoj z 2 asfaltových pásov. Tie budú natavené 
na železobetónovú dosku a chránené extrudovaným polystyrénom o hrúbke 150mm, ktorý bude 
chránený nopovou fóliou a geotextíliou.  

5.4. Zvislé nosné konštrukcie 

Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. V podzemných garážach v časti pod budovou je použitý nosný systém tiež založený na stĺpoch 
a prievlakoch. Stĺpy v celej budove sú nadimenzované na 300x300mm. Časť nachádzajúca sa pod 
vnútroblokom je oddilatovaná, keďže táto časť nie je zaťažená vrchným objektom. V nadzemných 
poschodiach je použitý skeletový systém kombinovaný s železobetónovými nosnými stenami, ktoré 
zároveň zaisťujú priestorovú tuhosť. K nosným konštrukciám taktiež patria obvodové steny objektu. 
Rozmiestnenie stĺpov je v modulových rozmeroch parkovacích stanní a dispozičného riešenia. Nosné 
železobetónové steny majú hrúbku 250mm. 

5.5. Zvislé nenosné konštrukcie  

Deliace nenosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm 250 AKU. Na dosiahnutie 
požadovanej akustickej odolnosti. Priečky sú navrhnuté ako keramické tvárnice 140 profi. Všetky 
konštrukcie spĺňajú požadované akustické a protipožiarne hodnoty.  

5.6. Vodorovné nosné konštrukcie 

Na stropné a strešné konštrukcie je použitá železobetónová doska s hrúbkou 200mm. Ako vodorovné 
nosné prvky sú navrhnuté železobetónové prievlaky. V obytných poschodiach pri menších  
modulových rozmeroch sú uvažované skryté prievlaky, v ostatných prípadoch sú prievlaky priznané. 
V miestach kde je v vedená nosná železobetónová stena je uvažovaná ako stenový nosník. Tento 
princíp je použitý nad presklenými výlohami v 1NP, či v časti kde pod častou 2NP je prechod 
v exteriéri. Priznané prievlaky sú navrhnuté 300x470mm. Skryté prievlaky sú na výšku dosky. Objekt 
je rozdelený do 3 dilatačných celkov, z dôvodu rôznej výšky objektov. Jednou časťou je východné 
komunitné bývanie s časťou komunitného centra. Druhou časťou je západná časť objektu a posledný 
dilatačný úsek sú garáže nachádzajúce sa len pod vnútroblokom. Jednotlivé časti sú oddelené 
zdvojením konštrukcii v mieste dilatácii, alebo v prípade dilatácie medzi obytnými objektami, 
kĺbovými spojmi a vykonzolovanej konštrukcie, na ktorú bude následne prievlak kĺbovo uložený.   

Uvažované nosné prvky v budove: Betón: C35/45 
Oceľ: B500 
Stropná doska: 200mm 
Sĺp: 300x300mm 
Prievlak: 300x470mm 
Nosné steny: Monolitické železobetónové – 250mm  
Nenosné steny: Keramické – 250, 140 mm 
 
5.7. Schodisko 

Všetky schodiská v budove sú navrhnuté ako železobetónové prefabrikované, pružne uložené na 
steny a nosné dosky. Schodisko vo východnej časti je navrhnuté ako 2 ramenné. V západnej časti je z 
dôvodu vysokej konštrukčnej výšky schodisko trojramenné. Všetky stupne v nadzemných podlažiach 
majú rovnakú výšku a šírku. Počet stupňov sa líši z dôvodu rozdielnej konštrukčnej šírky. Schodiskové 
ramená majú šírku 1300mm a sklon 28°. Zábradlie aj schodiskové madlo sú vo výške 900mm od stupňu 
schodu. 
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Obvodový plášť je navrhnutý ako ťažký obvodový plášť s vetranou medzerou, s tepelnou 
izoláciou z minerálnej vaty hrúbky 180mm. Ďalšia časť je riešená ako zatepľovací systém so silikátovou 
omietkou. Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcií je rovný U = 0,17 W/m2.K. Energetický štítok budovy 
bol na základe výpočtu stanovený na triedu B – úsporné. Ďalej sa v objektu nachádzajú podlahy v styku 
s nevytápaným priestorom, ktoré sú zateplené zospodu tepelnou izoláciu tl. 160mm. Súčiniteľ prestupu 
tepla je v tomto prípade U = 0,14W/m2.K.  . Strecha objektu bude zateplená 150 mm izolačnej XPS 
vrstvy doplnená o spádovú XPS vrstvu 50-200mm. Kotvenie prvkov na fasádu je riešené cez tepelne 
izolačné elementy prerušujúci tepelné mosty. Okná a dvere sú riešené predsadenou montážou v rovine 
tepelnej izolácie. Profily použité pre predsadenú montáž sú z vysoko komprimovaného EPS (Triotherm) 
. V prípade potreby sú dvere a okná navyše podložené podkladovými rozširovacími profilmi na báze 
polyuretánu s pevnosťou v tlaku 7,5 MPa (λD = 0,08 W/m.K) (Purenit). 

7. Vplyv budovy na životné prostredie 

Stavba nemá negatívny vplyv na prírodu ani svoje okolie. Na mieste staveniska sa 
nenachádzajú žiadne kultúrne alebo prírodne dôležité prvky, ktoré by mohli výstavbou byť poškodené.  

8. Dopravné riešenie 

Vjazd do podzemných garáži je jednoprúdový z ulice z východnej strany objektu. Dvojprúdová  cesta 
na ulici K Polabinám, ústi na hlavnú triedu Palackého.  Na západnej strane je navrhnutá dvojprúdová 
komunikácia, ktorá bude napojená na stávajúce dopravné siete mesta. Z južnej strany objektu je 
navrhnutý chodník pre peších.  

9. Dodržanie obecných požiadavkou na výstavbu 

Parcela je priamo napojená na komunikáciu po východnej strane. Po južnej a západnej strane je napojená 
na pešiu zónu. Vjazd na stavenisko bude zaistený z južnej strany parcely. V miestne budúceho parku. 
V priebehu výstavby bude stavenisko dočasne vybavené staveniskovými prípojkami – vodovodnou 
a elektrickou. Budú sa nachádzať južne od objektu. Staveniskový dočasný zabor bude v sebe zahŕňaj aj 
priestor budúceho parku južne od objektu. Betón bude dopravovaný automatickým autodomiešavačom. 
Doprava betónu bude zabezpečená auto-domiešavačom z betonárny M-Bet s.r.o., na ulici Milheimova ( 
530 02 Pardubice ), vzdialenej približne 2,5 km. Priestor na skladovanie staveného materiálu bude 
prevažne v strednej a západnej časti parcely. Materiál bude dopravený na stavenisko po ukončení 
výkopových prací. Pri práci na nosnej konštrukcii bude materiál dopravovaný priebežne. Na stavbe bude 
následne distribuovaný betonárskym košom na vežovom žeriave s hornou otočnou súpravou. Ten bude 
postavený v severo-západnej časti staveniska. Kôš má objem 1m3. Na stavbu sú navrhnuté 2 žeriavy, 
ktoré budú umiestnené vo vnútri výkopovej jamy ( liebeher 110 EC – B6 – dosah 35m  , 90 EC- B6 – 
dosah 32m ).  Bezpečnosť na stavenisku bude v súladu s 309/2006 Sb. a s nariadením vlády. okolo 
staveniska bude vystavaný plot z dielov z drôteného pletiva, výšky 2000x3455 mm, jednotlivé panely 
budú spojené spojovacími prvky a usadené v plast betónových podstavcoch. Celé oplotenie bude 
osadené sieťovinou proti prenikaní prachu. Všetky vstupy na stavenisko budú osadené visacími zámky 
a označené bezpečnostnými tabulami. Stavebná jama bude zaistená pomocí zábradlí okolo celého 
výkopu - drôteným plotom, výšky 1,8 m. Rebríky do výkopu budú opatrené ochranou proti pádu. Bude 
zaistené osvetlenie celého staveniska. Pri stavbe nadzemných podlaží bude okolo celé stavby zaistené 
lešenie s ochranou sítí, pro dodržanie bezpečnosti pri práci. Okenné otvory a lodžie budú zabezpečené 
provizórnym prkenným zábradlím. Pri prevadení prací na každom novom poschodí ,musí byť zaistené 
istenie pracovníkov. Po osadení okenných otvorov je potreba ich označiť, aby nedošlo k nárazu. 

  

 

5.13. Výplne otvorov 
 
Všetky okná v objekte sú navrhnuté hliníkové s izolačným 3-sklom. Budú použité rámy okien 

Schuco AWS 90. SI+, v rôznych veľkostiach. Okná v bytoch sú delené vertikálne na otváravú 
i výklopnú čast a fixnú časť do výške 950mm od podlahy. Na fasáde sú umiestené dva druhy okien, 
jeden typ s presklenou neotváravou časťou. Druhý typ má neotváravú časť z plného výplňového 
hliníkového profilu. Detail umožňuje vnútornej dispozícii voľnosť, a dodáva fasáde hravý akcent. 
Všetky okná sú montované predsadenou montážou cez systém Triotherm. V prízemí sú použité 
neotváravé okná, ktoré sú v daných priestoroch doplnené o otváravé jednokrídle presklene dvere 
s hliníkovým rámom. Miera zvukovej izolácie je 47 dB. Hliníkové rámy okien sú spracované vo 
farebnom prevedení RAL 7011.  

Exteriérové dvere sú navrhnuté taktiež hliníkové s presklenou výplňou, s izolačným dvojsklom. 
Profily dverí sú taktiež lakované farbou RAL 7011. Hlavné vstupné dvere v objekte sú navrhnuté ako 
dvojkrídle otočné. Vedľajšie exteriérové dvere sú potom jednokrídle otočné. Dvere sú s predsadeným 
montážnym systémovým riešením, výplň - Sklo (Conex), číre s pieskovaním 100P.  
 Interiérové dvere sú riešené ako jednokrídle, otočné, plné, hladké, s drevotrieskovou výplňou s 
dvojitým MDF, materiál - dub, zárubeň je obložková oceľová, kovanie z nerezu, vstupné dvere do bytov 
majú bezpečnostnú triedu 3 s dvojitou oceľovou platňou. Dvere do komôr sú navrhnuté ako bezfalcové 
s plechovým krídlom.  
 
5.14. Omietky 

 
V exteriéri bude použitá silikátová vonkajšia omietka s max. veľkosťou zrna kameniva: 0,250mm. 

Omietaný bude západný objekt a priestory lodžie. Nanášanie bude stierkovaním na podkladný 
zatepľovací systém. 

Interiér bude omietaný stierkovanú vápenno-cementovou omietkou hr. 15mm následne opatrený 
bielou maľbou.  
 
5.15. Obklady a dlažby 

 
Na fasáde je použitý ťažký obvodový prevetrávaný plášť z lícových tehál TERCA Grijs gesinterdm, 

farba sivá, 213x101x65mm. Tehly budú kotvené pomocou nerezových spôn s plastovou prítlačnou 
objímkou. Plášť bude kotven konzolové kotvy Halfen, ktoré budú kotvené v úrovni každého poschodia. 
Kotvi budú taktiež použité na kotvenie prekladov nad oknami a lodžiami.  

V interiéri bude použitý keramický obklad v kúpeľniach a hygienických zázemiach ktorý bude 
kladený na tenkú vrstvu vyrovnávacej omietky (10mm), spolu s hydroizolačnou stierkou. Keramické 
obklady sú lepené k podkladu pružným stierkovým lepidlom.  

 
5.16. Klampiarske prvky 

 
Ku klampiarskym prvkom patrí prvky oplechovania atiky a parapetov. Prevedené budú 

z pozinkovaného oceľového plechu tl. 1,5 mm. Následne lakovaného (RAL 7009) 

5.17  Zámočnícke prvky 

V objekte sú použité oceľové zábradlia lodžii, tvorené z JAKL profilov 40x40mm. V interiéri v 
priestore schodiska sa nachádza nerezové zábradlie kotvené do stupňov schodiska. Okolo schodiska z 
vonkajšej strany je umiestnené nerezové madlo kotvené do steny schodiskového jadra. Átrium je 
opatrené nerezovým zábradlím kotveným z bočnej strany stropnej dosky šraubovým ukotvením. 
Konštrukcia je z profilov JAKL s rámom zábradlia 30x60mm a výplňovými stĺpikmi 10x profil  
55x12 mm z ocele. Zábradlie je opatrené žiarovým zinkovaním. Zábradlie bude zhotovené po 1,16m a 
skladané k sebe. 

6. Tepelno-technické vlastnosti konštrukcie 



Obvodový plášť je navrhnutý ako ťažký obvodový plášť s vetranou medzerou, s tepelnou 
izoláciou z minerálnej vaty hrúbky 180mm. Ďalšia časť je riešená ako zatepľovací systém so silikátovou 
omietkou. Súčiniteľ prestupu tepla konštrukcií je rovný U = 0,17 W/m2.K. Energetický štítok budovy 
bol na základe výpočtu stanovený na triedu B – úsporné. Ďalej sa v objektu nachádzajú podlahy v styku 
s nevytápaným priestorom, ktoré sú zateplené zospodu tepelnou izoláciu tl. 160mm. Súčiniteľ prestupu 
tepla je v tomto prípade U = 0,14W/m2.K.  . Strecha objektu bude zateplená 150 mm izolačnej XPS 
vrstvy doplnená o spádovú XPS vrstvu 50-200mm. Kotvenie prvkov na fasádu je riešené cez tepelne 
izolačné elementy prerušujúci tepelné mosty. Okná a dvere sú riešené predsadenou montážou v rovine 
tepelnej izolácie. Profily použité pre predsadenú montáž sú z vysoko komprimovaného EPS (Triotherm) 
. V prípade potreby sú dvere a okná navyše podložené podkladovými rozširovacími profilmi na báze 
polyuretánu s pevnosťou v tlaku 7,5 MPa (λD = 0,08 W/m.K) (Purenit). 

7. Vplyv budovy na životné prostredie 

Stavba nemá negatívny vplyv na prírodu ani svoje okolie. Na mieste staveniska sa 
nenachádzajú žiadne kultúrne alebo prírodne dôležité prvky, ktoré by mohli výstavbou byť poškodené.  

8. Dopravné riešenie 

Vjazd do podzemných garáži je jednoprúdový z ulice z východnej strany objektu. Dvojprúdová  cesta 
na ulici K Polabinám, ústi na hlavnú triedu Palackého.  Na západnej strane je navrhnutá dvojprúdová 
komunikácia, ktorá bude napojená na stávajúce dopravné siete mesta. Z južnej strany objektu je 
navrhnutý chodník pre peších.  

9. Dodržanie obecných požiadavkou na výstavbu 

Parcela je priamo napojená na komunikáciu po východnej strane. Po južnej a západnej strane je napojená 
na pešiu zónu. Vjazd na stavenisko bude zaistený z južnej strany parcely. V miestne budúceho parku. 
V priebehu výstavby bude stavenisko dočasne vybavené staveniskovými prípojkami – vodovodnou 
a elektrickou. Budú sa nachádzať južne od objektu. Staveniskový dočasný zabor bude v sebe zahŕňaj aj 
priestor budúceho parku južne od objektu. Betón bude dopravovaný automatickým autodomiešavačom. 
Doprava betónu bude zabezpečená auto-domiešavačom z betonárny M-Bet s.r.o., na ulici Milheimova ( 
530 02 Pardubice ), vzdialenej približne 2,5 km. Priestor na skladovanie staveného materiálu bude 
prevažne v strednej a západnej časti parcely. Materiál bude dopravený na stavenisko po ukončení 
výkopových prací. Pri práci na nosnej konštrukcii bude materiál dopravovaný priebežne. Na stavbe bude 
následne distribuovaný betonárskym košom na vežovom žeriave s hornou otočnou súpravou. Ten bude 
postavený v severo-západnej časti staveniska. Kôš má objem 1m3. Na stavbu sú navrhnuté 2 žeriavy, 
ktoré budú umiestnené vo vnútri výkopovej jamy ( liebeher 110 EC – B6 – dosah 35m  , 90 EC- B6 – 
dosah 32m ).  Bezpečnosť na stavenisku bude v súladu s 309/2006 Sb. a s nariadením vlády. okolo 
staveniska bude vystavaný plot z dielov z drôteného pletiva, výšky 2000x3455 mm, jednotlivé panely 
budú spojené spojovacími prvky a usadené v plast betónových podstavcoch. Celé oplotenie bude 
osadené sieťovinou proti prenikaní prachu. Všetky vstupy na stavenisko budú osadené visacími zámky 
a označené bezpečnostnými tabulami. Stavebná jama bude zaistená pomocí zábradlí okolo celého 
výkopu - drôteným plotom, výšky 1,8 m. Rebríky do výkopu budú opatrené ochranou proti pádu. Bude 
zaistené osvetlenie celého staveniska. Pri stavbe nadzemných podlaží bude okolo celé stavby zaistené 
lešenie s ochranou sítí, pro dodržanie bezpečnosti pri práci. Okenné otvory a lodžie budú zabezpečené 
provizórnym prkenným zábradlím. Pri prevadení prací na každom novom poschodí ,musí byť zaistené 
istenie pracovníkov. Po osadení okenných otvorov je potreba ich označiť, aby nedošlo k nárazu. 
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Pôdorys 1PP D.1.2.2

B1
Architektonicko - stavebná časť

TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.PP

Číslo Názov Plocha
Skladba
podahy

Povrchová úprava
podlahy

Povrchová úprava
stropu

Povrchová úprava
stien Poznámka

01.01.01 CHUC A 19.63 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Prirodzene vetrané v
nadzemnom poschdí

01.01.02 CHUC A 19.62 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Prirodzene vetrané v
nadzemnom poschdí

01.01.03 CHUC B 20.36 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútené vetranie VZT jednotkou

01.02.01 Garáže 1422.26 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón Nútené rovnotlaké vetranie
01.02.02 Strojovňa VZT 17.93 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
01.02.03 Technická miestnosť - výmenník 22.79 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
01.03.01 Pivničné kóje 47.27 m² P10 Epoxidová stierka SDK priečky Pohľadový betón
01.04.01 Pivničné kóje 34.93 m² P10 Epoxidová stierka SDK priečky Pohľadový betón
01.04.02 Technická miestnosť 14.37 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
01.04.03 Technická miestnosť 12.62 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
01.05.01 Miestnosť na akumulačnú nádrž 13.30 m² P10 Epoxidová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
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Výkres 1NP D.1.2.3

A0

Architektonicko - stavebná časť

ŤABUĽKA MIESTNOSTÍ 1NP

Číslo Názov Plocha
Skladba
podlaha

Povrchová úprava
podlahy Povrchová úprava stropu Povrchvá úprava stien Poznámka

1.03.10 zázemie
zamestnancov

6.36 m² P8 Keramická dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.11 zádverie 5.87 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.12 zázemie
zamestnancov

4.94 m² P8 Keramická dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.13 toalety 2.00 m² P7 Keramické dlaždice Vápennocementová
omietka

Keramický obklad Nútene vetranie rekuperačnou
jednotkou

1.04.01 knihovna 128.95 m² P6 Linoleum SDK podhľad Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie rekuperačnou
jednotkou

1.04.02 toalety 4.49 m² P7 Keramické dlaždice Vápennocementová
omietka

Keramický obklad Nútene vetranie rekuperačnou
jednotkou

1.04.03 zázemie
zamestancov

8.14 m² P8 Keramická dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie rekuperačnou
jednotkou

1.04.04 recepcia 6.20 m² P11 Gressová dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie rekuperačnou
jednotkou

1.04.05 sklad 8.28 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón

1.04.06 zádverie 6.07 m² P11 Gressová dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

1.05.01 komunitná
miestnosť

42.54 m² P8 Keramická dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Vetrané prirodzene

1.05.02 Sklad/bytové
zázemie

11.10 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón

1.05.03 toalety 2.82 m² P7 Keramické dlaždice Vápennocementová
omietka

Keramický obklad

ŤABUĽKA MIESTNOSTÍ 1NP

Číslo Názov Plocha
Skladba
podlaha

Povrchová úprava
podlahy Povrchová úprava stropu Povrchvá úprava stien Poznámka

1.01.01 CHUC B 35.53 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene veteanie VZT jednotkou

1.01.02 CHUC B 19.30 m² P11 Gressová dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Vetrané prirozdzene

1.02.01 CHUC A 75.97 m² P11 Gressová dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

1.02.02 kolárna 13.13 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón

1.02.03 kolárna 13.13 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón

1.03.01 Komunitné centrum 246.95 m² P6 Linoleum SDK podhľad Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.02 kancelária 11.40 m² P8 Keramická dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.03 zádverie 11.52 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

1.03.04 recepcia 5.97 m² P11 Gressová dlažba Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

1.03.05 sklad 4.26 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.06 sklad 2.74 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.07 upratovacia
miestnosť

1.77 m² P9 Polymercementová
stierka

Pohľadový betón Pohľadový betón Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.08 toalety 3.89 m² P7 Keramické dlaždice Vápennocementová
omietka

Keramický obklad Nútene vetranie VZT jednotkou

1.03.09 technické zázemie 4.05 m² P7 Keramické dlaždice Vápennocementová
omietka

Keramický obklad Nútene vetranie VZT jednotkou
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LEGENDA MATERIÁLOV

Železobetón

Keramické tvárnice (Porotherm 25 
AKU) tl. 250mm na maltu M10

Keramické tvárnice (Porotherm 
14, profi), tl. 140mm na maltu M10

Lícové zdivo TERCA, 210x100x65mm

SDK jednovrstvé priečky

Tepelná izolácia, minerálna vlna, tl. 
180mm, λ^D = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

orientácia:

merítko: číslo výkresu:

S

LS 2020/2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Lokálny výškový 
systém:

± 0,000 = 220 m.n.m

1 : 50

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Pôdorys 2/4/6 NP D.1.2.4

A1

Architektonicko - stavebná časť

TABUĽKA MIESTNOSTÍ V TYPICKOM PODLAŽÍ

Číslo Názov Plocha
Skladba
podlaha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stropu Povrchvá úprava stien Poznámka

2.01.01 CHUC B 41.33 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

2.01.02 Chodba 11.07 m² P9 Polymercementová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
2.01.03 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
2.01.04 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
2.01.05 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
2.01.06 Sklepní kóje 2.69 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
2.01.07 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
2.02.01 Obytná miestnosť 30.40 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.02.02 Predcieň 4.57 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.02.03 Kúpeľňa 4.40 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
2.03.01 Obytná miestnosť 33.90 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.03.02 Predcieň 4.87 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.03.03 Kúpeľňa 4.47 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
2.04.01 Obytná miestnosť 31.94 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.04.02 Predcieň 4.42 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.04.03 Kúpeľňa 3.96 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
2.05.01 Obytná miestnosť 35.99 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.05.02 Predcieň 3.36 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.05.03 Kúpeľňa 4.06 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
2.06.01 Obytná miestnosť 33.99 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.06.02 Predcieň 3.21 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
2.06.03 Kúpeľňa 4.01 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
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LEGENDA MATERIÁLOV

Železobetón

Keramické tvárnice (Porotherm 25 
AKU) tl. 250mm na maltu M10

Keramické tvárnice (Porotherm 
14, profi), tl. 140mm na maltu M10

Lícové zdivo TERCA, 210x100x65mm

SDK jednovrstvé priečky

Tepelná izolácia, minerálna vlna, tl. 
180mm, λ^D = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

orientácia:

merítko: číslo výkresu:

S

LS 2020/2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Lokálny výškový 
systém:

± 0,000 = 220 m.n.m
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15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Pôdorys 3/5 NP D.1.2.5

A1

Architektonicko - stavebná časť

TABUĽKA MIESTNOSTÍ V TYPICKOM PODLAŽÍ

Číslo Názov Plocha
Skladba
podlaha Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava stropu Povrchvá úprava stien Poznámka

3.01.01 CHUC B 41.33 m² P5 Betóná stierka Vápennocementová
omietka

Vápennocementová
omietka

Nútene vetranie VZT jednotkou

3.01.02 Chodba 11.07 m² P9 Polymercementová stierka Pohľadový betón Pohľadový betón
3.01.03 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
3.01.04 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
3.01.05 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
3.01.06 Sklepní kóje 2.69 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
3.01.07 Sklepní kóje 2.68 m² P9 Polymercementová stierka SDK priečka Pohľadový betón
3.02.01 Obytná miestnosť 30.40 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.02.02 Predcieň 4.57 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.02.03 Kúpeľňa 4.40 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
3.03.01 Obytná miestnosť 33.90 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.03.02 Predcieň 4.87 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.03.03 Kúpeľňa 4.47 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
3.04.01 Obytná miestnosť 31.94 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.04.02 Predcieň 4.42 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.04.03 Kúpeľňa 3.96 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
3.05.01 Obytná miestnosť 35.99 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.05.02 Predcieň 3.36 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.05.03 Kúpeľňa 4.06 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
3.06.01 Obytná miestnosť 33.99 m² P1 Vynilová podlaha Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.06.02 Predcieň 3.21 m² P3 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Vápennocementová

omietka
3.06.03 Kúpeľňa 4.01 m² P2 Keramické dlaždice Vápennocementová

omietka
Keramický obklad Nútené podtlakové vetranie, keramický obklad

do 2,65m
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Objekt B - Táto časť nieje riešená v bakalárskej práci
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Objekt B - Táto časť nieje riešená v bakalárskej práci
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Tenkovrstvá silikátová omietka (Weberpas-
design) , jemnozrnná brúsená, svetlo sivá

Lícové zdivo TERCA Grijs, gesinterd, pieskovo
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1,5mm, lakovaný (RAL 7009 - Grungrau )

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

orientácia:

merítko: číslo výkresu:

15118 Ústav náuky o budovách
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Pohľad východný 1:50 D.1.2.11

S

LS 2020/2021

A1

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Architektonicko - stavebná časť

Lokálny výškový
systém:
± 0,000 = 220 m.n.m



Objekt B - Táto časť nieje riešená v bakalárskej práci

+0.000

+16.085

+12.935

+9.785

+6.635

+3.485

+20.130 - atika

+19.610 - strecha

26
00

20
13

0

O9

Z5

Z5

Z5

Z5

Z5

LEGENDA MATERIÁLOV

Tenkovrstvá silikátová omietka (Weberpas-
design) , jemnozrnná brúsená, svetlo sivá

Lícové zdivo TERCA Grijs, gesinterd, pieskovo
sivá, 213x101x65mm

Oplechovanie z ocelového plechu hrúbky
1,5mm, lakovaný (RAL 7009 - Grungrau )
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NÁROŽIE PREVETRÁVANEJ FASÁDY

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10 D.1.2.14

A: Detail nárožia prevetrávanej fasády
M: 1:10

Nerezové kotevné
prvky

Nerezová úchytná
spona

15

25
0

18
0

45
10

0

59
0

vnútorná jednovrstvá vápennocementová
omietka, tl. 15mm

monolitická ŽB stena, tl. 250mm

penetračný náter (adhézny mostík)

tepelená izolácia z minerálnej vaty, tl.
180mm, λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

talierové hmoždinky pre ukotvenie

Nerezevoé kotvy ( Halfen HK4 S)

Difúzna fólia

Vzduchová medzera, tl. 45mm

Lícové zdivo (TERCA 210x100x65mm)

Objekt B - Táto časť nieje riešená v bakalárskej práci
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LEGENDA MATERIÁLOV

Tenkovrstvá silikátová omietka (Weberpas-
design) , jemnozrnná brúsená, svetlo sivá

Lícové zdivo TERCA Grijs, gesinterd, pieskovo
sivá, 213x101x65mm

Oplechovanie z ocelového plechu hrúbky
1,5mm, lakovaný (RAL 7009 - Grungrau )
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NÁROŽIE LODŽIE

D.1.2.15

B: Detail nárožia lodžie
M: 1:10

ukončovacia omietková lišta

negatívna spára
rohová spona na lícové zdivo

nerezová spona

vnútorná jednovrstvá vápennocementová
omietka, tl. 15mm

monolitická ŽB stena, tl. 250mm

penetračný náter (adhézny mostík)

tepelená izolácia z minerálnej vaty, tl.
180mm, λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3

talierové hmoždinky pre ukotvenie

Nerezevoé kotvy ( Halfen HK4 S)

Difúzna fólia

Vzduchová medzera, tl. 45mm

Lícové zdivo (TERCA 210x100x65mm)

S2

mierka:
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DETAIL ATIKY

D.1.2.16

C: Detail atiky
M: 1:10

spád 7%

45

300

20
0

19
0

15
0

30

10
0

1525018045100
590

52
0

nerezová kotva HALFEN

nerezový uholník

mirežka proti hmyzu

prevetrávanie zvislou
špárou

pozinkovaný atikový plech,
tl.2mm

nerezová spona v ložnej spáre

kačírek
poplastovaný uholník

atiková osb doska,
impregnovaná 18mm

príponka
XPS atikový klin, tl.60-95mm

P11

kačírková nerezvoá lišta
100x120mm

S1

mierka:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10



Ústav:

Vedúci práce:

Konzultant:

Vypracovala:

Formát:

Semester:

prof. Ing. arch. Michal Tichý

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Petra Biliková

A4

LS 2020/2021
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DETAIL ATIKY NAD LODŽIOU

D.1.2.17

D: Detail atiky nad lodžiou
M: 1:10

300

45
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20
0

19
0

15
0

30

10
0

52
0

kačírok, frakcia Ø 16-32
poplastovaný uholník

extenzívna zeleň

príponka
XPS atikový klin, tl.60-95mm

nerezová prekladová kotva HALFEN

nerezový uholník

mirežka proti hmyzu

prevetrávanie zvislou špárou

pozinkovaný atikový plech,
tl.2mm

nerezová spona v ložnej spáre

atiková osb doska,
impregnovaná 18mm

negatívna spára
tepelená izolácia z minerálnej vaty, tl.
180mm, λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3
vápenno cementová omietka, tl.
10mm

18
0

10

kačírková nerezvoá lišta
100x120mm

P11

ukončovacia omietková lišta

mierka:
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DETAIL STREŠNÉHO SVETLÍKU

D.1.2.18

E: Detail strešného svetlíku
M: 1:10

20
0

15
0

15
0

30

10
0

extenzívna zeleň

poplastovaný uholník
tavný spoj
ukončenie  hydroizolácie na svetlíku

zasklenie svetlíka, izolačné,
protipožiarne dvojsklo

kotvenie šróbami
 hliníkového rámy
manžeta svetlíku
z tvrdeného PVC

kotviace šróbi
svetlíku

rokový PVC profil
s okapničkou

kačírková nerezvoá lišta
100x120mm

P10

kačírok, frakcia Ø 16-32

mierka:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10



Ústav:

Vedúci práce:

Konzultant:

Vypracovala:

Formát:

Semester:

prof. Ing. arch. Michal Tichý

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Petra Biliková

A4

LS 2020/2021

Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

OSTENIE OKNA

D.1.2.19

F: Detail ostenia okna
M: 1:10

hliníkový rám okna
izolačné trojsklo

vodiaca lišta na vonkajšie žalúzie
krycia ALU lišta
izolačný profil TRIOTHERM
rohová spona na lícové zdivo
nerezová spona

pozinkovaný plech vonkajšieho parapetu

drevený vnútorný parapet

tesniaca PUR pena

30

10
0

45
18

0
25

0
15

59
0

S1

parotesniaca fólia

silikónový tmel

mierka:
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Časť: Číslo výkresu:

PARAPET OKNA

D.1.2.20

G: Detail parapetu okna
M: 1:10

izolačný profil TRIOTHERM 95x130mm

hliníkový rám okna
izolačné trojsklo

vonkajší parapetný plech

nízkoexpanzná PUR
pena

podparapetný klin XPS spád 2%

nízkoexpanzná PUR pena

drevený parapet

1525018045100

30

vodiaca lišta pre vonkajšie žalúzie

ALU lišta

PUR pena
40

prevetrávanie zvislou
špárou

nerezová príponka

S1

podkladový profil

parotesná folia

nerezová kotviaca spona

mirelon, tl. 15mm

soklová  lišta

mierka:
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Časť: Číslo výkresu:

NADPRAŽIE OKNA

D.1.2.21

H: Detail nadpražia okna
M: 1:10

izolačné trojsklo

hliníkový rám okna
tesniaca PUR pena

ALU lišta

izolačný profil TRIOTHERM 95x130mm

vodiaca lišta vonkajších žalúzií

nerezová spona v ložnej spáre

prevetrávanie zvislou špárou

prefabrikovaný závesný preklad

nerezová kotva HALFEN

15

elektronicky ovládané vonkajšie žalúzie

25045 180

590

100

22
0

S1

P1

parotesná fólia

ukončovací U profil podhladu s
podkladnou akustickou páskou

rektifikovatelný záves podhladu

CD profil 60
SDK doska Knauf DIAMANT tl. 12,5 mm

rýchlozáves

stropný kotviaci trn

mierka:
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NADPRAžIE A VÝSTUP NA LODŽIU

D.1.2.22

I: Detail nadpražia a výstupu na lodžiu
M: 1:10

izolačné trojsko
hliníkový rám posuvných
balkónových dverí

Izolačný profil TRIOTHERM
80x170mm

vzduchotesná páska
hydroizolačný náter
TRIFLEX

iso nosník 200x120mm

izolačný profil
THRIOTERM
95x130mm

tesniaca PUR pena

hliníkový rám
posuvných balkónových
dverí

izolačné trojsklo

mirelon tl. 15mm

trvale pružný tmel
parotesná páska

parotesná páska
ALU lišta

33
5

12
5

20
0

1010
20

0
55

-3
0

75

12
5

podkladný profil

Parotesná fólia P1

P4

S2

mierka:
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55
-3

0
75

privarený profil jakt 40x20mm

Okapnička z poplastovaného
plechu

WPC spodný hranol textúrovaný

mechanický kotviaci šrób
Kotviaci T profil

nerezová konštrukcia
zábraldí (Jakl 40x40x3mm)

Rektifikačný terč
oceľový podkladný hrnol 30x45 mm, žiarovo zinkovaný

20
0
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Časť: Číslo výkresu:

Ukončenie lodžie

D.1.2.23

J:  Detail ukončenia lodžie
M: 1:10

Ukotvovacia lišta

P4

mierka:
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Časť:

Detail nadpražia nad výlohou
- s lícovými tehlami

K: Detail nadpražia nad výlohou
M: 1:10
a) lícové tehly

Číslo výkresu:
D.1.2.24

izolačné trojsklo

hliníkový rám výlohy

tesniaca PUR pena

ALU lišta

izolačný profil TRIOTHERM 95x130mm

nerezová spona v ložnej spáre

prevetrávanie zvislou špárou

nerezová kotva HALFEN

25045 180
590

100

S1

P1

parotesná fólia

Compactfoam - tepelná izolácia
kotviacich prvkov

ALU lišta

ukončovací U profil podhladu s
podkladnou akustickou páskou

rektifikovatelný záves podhladu

CD profil 60

SDK doska Knauf DIAMANT tl. 12,5 mm

rýchlozáves

stropný kotviaci trn

mirelon, tl. 15mm

mierka:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10



Ústav:

Vedúci práce:

Konzultant:

Vypracovala:

Formát:

Semester:

prof. Ing. arch. Michal Tichý

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Petra Biliková

A4

LS 2020/2021
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Časť:

Detail nadpražia nad výlohou
 - v omietnutej stene

K: Detail nadpražia nad výlohou
M: 1:10
b) omietka

Číslo výkresu:
D.1.2.25

izolačné trojsklo

hliníkový rám okna

tesniaca PUR pena

izolačný profil TRIOTHERM 95x130mm

parotesná fólia

Difúzna páska

1525018053

453
P1

ukončovací U profil podhladu s
podkladnou akustickou páskou

rektifikovatelný záves podhladu

CD profil 60

SDK doska Knauf DIAMANT tl. 12,5 mm

rýchlozáves

stropný kotviaci trn

mirelon, tl. 15mm

soklová  lišta

mierka:
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Časť: Číslo výkresu:

PRAH VSTUPNÝCH DVERÍ

D.1.2.26

L: Detail prahu vstupných dverí
M: 1:10

ALU lišta
prevetranie zvislou škárou

Izolačné dvojsklo
hliníkový rám dverí

podkladový profil PURENIT
PUR pena
izolačný profil TRIOTHERM 60x80mm

mirelon 5mm

zásypová zemina zhutněná

štěrková lože - hutněné kamenivo 

podkladný násyp pod dlažbu 40mm
betonová dlažba tl. 50 mm

štěrková lože - kamenivo frakce 
P5

14
0

20
0

16
0

50
0

250170

420

hydroizolačná sterka TRIFLEX

S3

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SOKEL STAVBY

D.1.2.27

M: Detail soklu stavby
M: 1:10

Mirelon, tl. 15mm

nerezový sokel 2x60mm

15

250

16
0

20
0

14
0

50
0

250

170

420

S3

S2

P5

ukončovacia PVC lišta

180
8

Predĺženie perlinky pod nopovú fóliu

zásypová zemina zhutněná
štěrková lože - hutněné kamenivo 32/64; tl. 140 mm

podkladný násyp pod dlažbu 40mm
betonová dlažba tl. 50 mm

štěrková lože - kamenivo frakce 16/22; tl. 100 mm

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SOKEL NAD GARÁŽAMI

D.1.2.28

N: Detail soklu nad garážami
M: 1:10

15

25018050100
595

16
0

20
0

14
0

50
0

poplastovaná krycia lišta

nerezová kotva HALFEN

nerezová zakladacia lišta na teplenú izoláciu

kotvenie lišty

nerozová spona v ložnej spáre

prevetrávanie zvislou škárou

Tesniací pás dilatačnej spáty
PVC-P

Dilatačný provazec z peňového tmelu
Trvale pružný tmel

Elastická vložka pre dilatačnú spáru
(na horizontálny aj vertikálny smer)

Nerezová kotviaca časť
 dilatačného uzáveru

Dilatačný provazec z peňového tmelu

S1

P5P11

14
0

50
0

Mirelon, tl. 15mm

nerezový sokel 2x60mm

mierka:
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250

10
15013

10
0

10

50
40

5
5

56
5

dobetonávka

spätný spoj

nábehový základový spoj
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

KÚT ZÁKLADOVEJ VAŇE

D.1.2.29

O: Detail kútu základovej vane
M: 1:10

S3
P10

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P1, P2

P1: Skladba podlahy v bytoch: obytné miestnosti
M 1:10

20
0

33
5

12
5

10

mirelon tl. 15mm

Soklová lišta

Vinylová podlaha, tl. 2mm
Lepidlo, tl. 1mm
Vyrovnávacia sterka s penetráciou, tl. 2mm

Separačná pe fólia
Kročejová izolácia eps tl. 50mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

50
70

5

P2: Skladba podlahy v bytoch: kúpeľne
M 1:10

keramický obklad

Keramické dlaždice tl. 10mm
Lepidlo, tl. 3mm
Stierková hydroizolácia, tl. 2mm

Separačná PE fólia
Kročejová izolácia eps tl. 50mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

Anhydrydový náter tl. 60 mm
- Podlahové kúrenie, Ø16mm
- reflexčná hliníková fólia, tl 1mm

Penetračný náter

Mirelon, tl. 15mm

20
0

50
60

15

33
5

12
5

Anhydrydový náter tl. 70 mm
- Podlahové kúrenie, Ø20mm
- reflexčná hliníková fólia, tl 1mm

POZNÁMKA: Výška podhľadu závisí od podlažia,
rýchlozávesy budú od seba kotvené max. 1000mm

POZNÁMKA: K stropnej doske bude kotvený SDK podhľad s
montážným CD profilom 60x27mm. Do stropu bude kotvený
pomocou rýchlozávesov a stropných kotviacich trnov. (viz. P1)

Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom

D.1.2.34

ukončovací U profil podhladu s
podkladnou akustickou páskou

rektifikovatelný záves podhladu

CD profil 60
SDK doska Knauf DIAMANT tl. 12,5 mm

rýchlozáves

stropný kotviaci trn
12

,5
27

27
17

5

max 100mm

mierka:
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Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P3, P4

D.1.2.35

P3: Skladba podlahy v bytoch: Chodba
M: 1:10

P4: Skladba podlahy na lodžii
M: 1:10

Keramické dlaždice tl. 10mm
Lepidlo tl. 3mm

Separačná fólia
Kročejová izolácia eps tl. 55mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

Penetračný náter

dilatačný pás tl. 15mm

20
0

33
5

12
5

keramický obklad -
podlahová lišta

50
60

15

Betónová mazanina tl. 55 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

POZNÁMKA: K stropnej doske bude kotvený SDK podhľad s
montážným CD profilom 60x27mm. Do stropu bude kotvený
pomocou rýchlozávesov a stropných kotviacich trnov. (viz. P1)

Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom

WPC terasovéé dosky 140x25mm
Podkladný nerezový rošt 30x45mm, s
povrchovou úpravou žiarovo zinkovaný

PVC fólia s výstužnou mriežkou, tl
2mm
Betónová mazanina, sklon 1,5%, 30 - 50mm
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

rektifikačný terč 20 - 45mm
Ochranná geotextília pod terčami

Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom400

10

20
0

50

23

12
5

20
0

33
5

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P5, P6

D.1.2.36

P6: Skladba podlahy v komunitnom
centre/knižnici

 M: 1:10

POZNÁMKA: 1) K stropnej doske bude kotvený SDK podhľad s
montážným CD profilom 60x27mm. Do stropu bude kotvený
pomocou rýchlozávesov a stropných kotviacich trnov (viz. P1)
2) V 1NP bude tepelná izolácia navýšena na 80mma betónová
mazanina prispôsobená výške podlahy na 50mm

20
0

50
0

14
0

16
0

dilatačný pás tl. 15mm

Linoleum tl. 3,5mm

Separačná PE fólia
Tepelná izolácia eps tl. 80mm, λu:0.037
Železobetónová stropná DOSKA tl. 200mmnerezový sokel 2x60mm

Betónová mazanina tl. 55 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

Tepelná EPS tl. 160 mm,λu:0.037
- sterková povrchová úprava

Tenkovrstvé lepidlo tl. 1,5mm

80
5

55

Vyrovnávacia sterka + penetrácia

P5: Skladba podlahy na chodbách
 M: 1:10

34
0

Samonivelačná betónová stierka, tl. 5mm

Separačná fólia
Kročejová izolácia eps tl. 50mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

Penetračný náter

dilatačný pás tl. 15mm

20
0

33
5

12
5

50
70

5

Betónová mazanina tl. 65 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom

mierka:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10

nerezový sokel 2x60mm



Ústav:

Vedúci práce:

Konzultant:

Vypracovala:

Formát:

Semester:

prof. Ing. arch. Michal Tichý

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Petra Biliková

A4

LS 2020/2021

Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P7, P8

D.1.2.37

P7: Skladba podlahy v hygienických priestoroch
M: 1:10

P8: Skladba podlahy v komuntinej miestnosti / zázemí
zamestnancov

M: 1:10
20

0

50
0

14
0

16
0

dilatačný pás tl. 15mm

Betónová mazanina tl. 50 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

15
50

75

keramický obklad

Keramické dlaždice tl. 10mm
Lepidlo, tl. 3mm
Stierková hydroizolácia, tl. 2mm
Penetračný náter

Separačná PE fólia
Tepelná izolácia eps tl. 80mm, λu:0.037
Železobetónová stropná DOSKA tl. 200mm
Tepelná EPS tl. 160 mm,λu:0.037
- sterková povrchová úprava

20
0

50
0

14
0

16
0

dilatačný pás tl. 15mm

Keramická dlažba tl. 8mm

Separačná PE fólia
Tepelná izolácia eps tl. 80mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

nerezový sokel 2x60mm

Betónová mazanina tl. 50 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

Tepelná EPS tl. 160 mm,λu:0.037
sterková povrchová úprava

Tenkovrstvé lepidlo tl. 2mm

80
10

50

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBY PODLAHY P9, P10

D.1.2.38

P9: Skladba podlahy v kolárnach, technickým
miestnostiach

M: 1:10

P10: Sklada podlahy v garážach
M: 1:10

Polymercementová stierka 3mm

Separačná PE fólia
Tepelná izolácia eps tl. 80mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

nerezový sokel 2x60mm

Betónová mazanina tl. 57 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

Tepelná EPS tl. 160 mm,λu:0.037
sterková povrchová úprava

20
0

50
0

14
0

16
0

dilatačný pás tl. 15mm

80
3

57

Vyrovnávacia sterka + penetrácia

10
0

10

50
40

0
5

56
5

Epoxidová stIerka tl. 5mm

Železobetónová základová doska tl.
500mm
Betónová mazanina tl. 50mm -
s výstužnou sieťou
2x ASF Pás tl.10mm
Podkladný betón tl. 100mm
Rostlý terén

Vyrovnávacia sterka + penetrácia

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P11, P12

D.1.2.39

P11: Skladba podlahy vo vstupnej hale
M 1:10

P12: Skladba spevnenej plochy nad garážami
M 1:10

a) b)

XPS polystyrén tl. 200mm (1,5m od budovy)
Nopová drenážna fólia, tl. 10mm

Podkladný násyp pod dlažbu 40mm
Velkoformátová betonová dlažba tl. 50 mm

Štrková lož - kamenivo frakce 16/22; tl. 100 mm

Betónová mazanina 1% sklon, tl. ≤ 100mm
2x asfaltový pás 

Poistná hydroizoláci, asf. pás
ŽB doska, tl. 200mm - Pohľadový betón

800

XPS polystyrén tl. 200mm
Nopová drenážna fólia, tl. 10mm

Betónová mazanina 1% sklon, tl. ≤ 100mm
2x asfaltový pás 

Poistná hydroizoláci, asf. pás
ŽB doska, tl. 200mm - Pohľadový betón

WPC terasové dosky 140x23mm
Podkladný rošt 40x70mm
Rektifikačný terč 130 - 90mm
Ochranná geotextília pod terčami

50
40

10
0

10
20

0
10

0
20

0

70
0

23
40

13
0

12
20

0
10

0
20

0

70
0

mierka:
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Gresová dlažba, kladená bez spárovo, tl. 9mm
Lepidlo tl. 2mm

Separačná fólia
Kročejová izolácia eps tl. 50mm, λu:0.037
Železobetónová stropná doska tl. 200mm

Penetračný náter

dilatačný pás tl. 15mm

20
0

33
5

12
5

kakemnný obklad (gresová
dlažba) - podlahová lišta

50
64

11

Betónová mazanina tl. 65 mm
- vystuženie kari sieťou 150x150x8mm

Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom

80
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA PODLAHY P3, P4

D.1.2.40

P13: Skladba nespevnenej plochy nad garážami
M: 1:10

P14: Skladba strechy
1:10

a) b)

20
0

15
0

15
0

30

10
0

Nopová drenážna fólia, tl. 10mm

Betónová mazanina 1% sklon, tl. ≤ 80mm
2x asfaltový pás 

Poistná hydroizoláci, asf. pás
ŽB doska, tl. 200mm - Pohľadový betón

Vrchní mlatová vrstva, tl 10mm + obrusná vrstva, tl. 4mm
Ochranná mlatová vrstva, tl. 30mm
Dynamická mlatová vrstva, tl. 60mm

Ochranná geotextília
Nopová drenážna fólia, tl. 10mm

Betónová mazanina 1% sklon, tl. ≤ 80mm
2x asfaltový pás 

Poistná hydroizoláci, asf. pás
ŽB doska, tl. 200mm - Pohľadový betón

Substrát, tl. 380 - 440 mm
štrkový podsyp, tl. 20 mm
Ochranná geotextília, filtračná

Štrková lož - kamenivo frakce 16/22; tl. 280 - 310 mm

20
0

80

15

28
0

60
30

14

70
0

10

70
0

38
0

20

15

80
20

0

Hydroizolácia PVC fólia, tl. 3mm
 - s odolnosťou prerastania korienkov

Tepelná izolácia XPS, tl. 150mm
Spádová vrstva - XPS klín, tl. 200 - 50mm

Extenzívna vegetačná zeleň
Substrát, tl. 100mm
Ochranná geotextília 300 g/m2

Ochranná geotextília 300 g/m2
Drenážna nopová fólia

Ochranná geotextília 300 g/m2

Poistná hydroizloácia - PVC fólia
Železobetónová doska, tl. 200mm
Vápennocementová jednovrstvá omietka, tl. 10mm
s cementovým postrekom

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA OBVODOVEJ STENY Z
LÍCOVÉHO ZDIVA

D.1.2.30

S1: Skladba obvodovej steny REZ
M 1:10

tepelná izolácia z minerálnej vaty, tl. 180mm, λ^D = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3  
penetrační nátěr (adhezný můstek)
monolitická ŽB stěna tl. 250 mm
jednovrstvá vápennocementová omieka tl. 15 mm

nerezové kotvy (HALFEN HK4 S)
talierové hmoždinky pre ukotvenie 

difúzna folie 
vzduchová mezera tl. 45 mm
Lícové cihly (TERCA 210x100x65 mm)

590
1525018045100

S1: Skladba obvodovej steny PÔDORYS
M 1:10

Nerezová úchytná
spona

10
0

45
18

0
25

0
15

59
0

tepelná izolácia z minerálnej vaty, tl. 180mm, λ^D = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3  
penetrační nátěr (adhezný můstek)
monolitická ŽB stěna tl. 250 mm
jednovrstvá vápennocementová omieka tl. 15 mm

nerezové kotvy (HALFEN HK4 S)
talierové hmoždinky pre ukotvenie 

difúzna folie 
vzduchová mezera tl. 45 mm
Lícové cihly (TERCA 210x100x65 mm)

Penetrace + maľba biela

Penetrace + maľba biela

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA OBVODOVEJ STENY S2, S3

D.1.2.31

S2: Skladba obvodovej steny s omietkou
 M: 1:10

S3: Skladba steny základovej vane
M: 1:10

Podkladná cementová sterková hmota, tl. 5mm + Perlinka

Silikátová vonkajšia omietka s max. veľkosťou zrna kameniva: 0,250mm

Penetračný náter

izolácia XPS, tl. 150mm
Nopová fólia, tl.10mm
Ochranná geotextília
Zhutnená zemina

Žb stena tl. 250mm - Pohľadový betón

2x ASF. PÁS -tl. 10mm

2501010
2

420

Penetračný náter (adhézny mostík)

Tepelná izolácia z minerálnej vaty, tl. 180mm, λ^D = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3  
Lepidlo
Monolitická ŽB stěna tl. 250 mm
Jednovrstvá vápennocementová omieka tl. 15 mm

1525018053

453

Penetrace + maľba biela

150

mierka:
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Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

SKLADBA STIEN S4, S5, S6

D.1.2.32

S6: Skladba nenosnej interierovej steny
M: 1:10

S4: Skladba steny atiky
M: 1:10

S5: Skladba nosnej interierovej steny
M 1:10

Vzduchová medzera 45mm
Lícové zdivo (TERCA 210x100x65)

Tepelná izolácia z minerálnej vaty, tl. 180mm, λD = 0,034 (W/m·K), 50 kg/m3  
Penetrační nátěr (adhezný můstek)
Poistná hydroizolácia, Asf modifikovaný pás SBS

Nerezové kotvy (HALFEN HK4 S)
Talierové hmoždinky pre ukotvenie 

Difúzna folie 

EPS izolácia, tl. 130mm, λ^D = 0,035 (W/m·K), 33 kg/m3  
Geotextília 250 g/m2
Hydroizolácia PVC fólia, tl. 2mm
Geotextília 250 g/m2
Tenkovrstvá omietka na silikonsilikátove bázi, tl.2mm

100 45 180 250 2 130 10 2
720

Vápenocementová omietka, tl. 15mm  
Monolitická železobetónová stena, tl. 250mm
Vápenocementová omietka, tl. 15mm

15 250 15

280

Penetrace + maľba biela

Penetrace + maľba biela

Vápenocementová omietka, tl. 15mm  
Monolitická železobetónová stena, tl. 250mm
Vápenocementová omietka, tl. 15mm

Penetrace + maľba biela

Penetrace + maľba biela
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SKLADBA STIEN S6. S7. S8, S9, S10

D.1.2.33

S7: Skladba interierovej priečky
M: 1:10

S8: Skladba priečky medzi priestorom so zvýšenou
vlhkosťou

M: 1:10

Vápenocementová omietka, tl. 15mm

Murovaná medzibytová priečka z keramických tvárnic (Porotherm 140 Profi)
Vápenocementová omietka, tl. 15mm

na maltu M10, λD = 0,220 W/m·K), nepriezvučnosť 44 dB 

15 140 15

170

lepidlo na keramický obklad, tl. 2mm

Vápenocementová omietka, tl. 15mm

15 140 21

176

Murovaná medzibytová priečka z keramických tvárnic (Porotherm 140 Profi)
na maltu M10, λD = 0,220 W/m·K), nepriezvučnosť 44 dB 

Kermaický obklad, tl. 9mm

S9: Sklada stien v 1PP
M: 1:10

Železobetón pohľadový, tl. 250/300mm

S10: Sklada stien medzi
 sklepními kójami
M: 1:10

12,5

75

12,5
100

SDK doska (vodeodolná), tl. 12,5mm
Nosný rošt z ocelových  profilov CW 75mm
SDK doska (vodeodolná), tl. 12,5mm

Vápenocementová omietka, tl. 10mm

Penetrace + maľba biela

Penetrace + maľba biela

Penetrace + maľba biela

mierka:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÁ ČASŤ 1:10



Ústav:

Vedúci práce:

Konzultant:

Vypracovala:

Formát:

Semester:

prof. Ing. arch. Michal Tichý

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D.

Petra Biliková

A4

LS 2020/2021

Výkres:

Časť: Číslo výkresu:

TABUĽKA DVERÍ INTERIER

D.1.2.41

TABUĽKA DVERÍ
Ozn. Schéma Šírka Výška Popis Poschodie Počet

900

21
00

D13
900 2100 2NP - 6NP 30

Interierové dvere - vstupné
dvere bytu, jednokrídle, otočné,
plné, hladké, výplň - drevotrieska
s dvojitým MDF, material - dub,
zárubeň obložková ocelová,
kovanie z nerezu, bezpečnostná
trieda 3 s dvojitou oceľovou
platňou. Zámok FAB so
štítovou guľou, 2x záves

800

21
00

D1

800 2100 2NP - 6NP 50

Interierové dvere, jednokrídle
otočné, plné, výplň - drevotrieska
s dvojitým rámom MDF, zárubeň
obložková bezfalcová, kovanie z
nerezu, štítové s kľučkou, zámok
FAB, 2x záves

D14

1800 2100

900900
1800

21
0026

00 1NP 1

Dvere vchodové, hliníkové,
dvojkrídle, s fixným nadsvetlíkom,
predsadená montáž systémovým
riešením, výplň - Sklo (Conex),
číre s pieskovaním 100P, povrch
rámu lakovaný, RAL 7011 -
Eisengrau, kovanie madlo z
nerezovej ocele (35mm)
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TABUĽKA OKIEN
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TABUĽKA OKIEN
Ozn. Schéma Šírka Výška Popis Poschodie Počet

O13
900 2100 2NP - 6NP 25

Okno hliníkové, predsadená
montáž systémovým riešením,
zasklenie bez členenia, fixná +
otvárava i výklopná časť.
Otváravá časť vo výške 950mm
nad podlahou. Tepelne
izolačné 3- sklo. U = 0,68
zvuková izolácia 47dB.
Hliníkový rám RAL 7011.
Klučka strieborná.

900

21
0016

00
50

0

O15

2320

25
50

1320 1000

3220 2550 2NP - 6NP 10

Okno hliníkové, predsadená
montáž systémovým riešením,
zasklenie bez členenia, fixná +
výklapná a posuvná časť. Po-
suvné dvere systém HS,
Tepelne izolačné 3- sklo.
U = 0,68 zvuková izolácia 47dB.
Hliníkový rám RAL 7011.
Klučka strieborná.

26
00

4800

188518851000

3220 2550 1NP 2

Okno hliníkové s tromi
segmentami,predsadená
montáž systémovým riešením
zasklenie bez členenia, 2x
fixná časť + jednokrídle otočné
dvere (1000x2100) s nadsvet-
líkom. Tepelne izolačné 3- sklo.
U = 0,68 zvuková izolácia 47dB.
Hliníkový rám RAL 7011.
Klučka strieborná.

O8

mierka:
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TABUĽKA KLEMPIARSKÝCH PRVKOV

D.1.2.43

TABUĽKA KLEMPIARSKÝCH PRVKOV
Ozn. Schéma Popis Rozvinutá širka

K1
1025,65 mm

Oplechovanie atiky z ocelového
plechu hrúbky 1,5mm,
lakovaný (RAL 7009 - Grungrua)

85
,5

840

85,515 15K1

K2

K3

260

27

20

Oplechovanie vonkajšieho
parapetu okna z ocelového
plechu hrúbky 1,5mm,
lakovaný (RAL 7009 - Grungrua)

305 mm

Oplechovanie vonkajšieho
parapetu okna z ocelového
plechu hrúbky 1,5mm,
lakovaný (RAL 7009 - Grungrua)

305 mm

Rez:

Pôdorys:

880

260

27

20

Rez:

Pôdorys:

980
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TABUĽKA ZÁMOČNíCKYCH PRVKOV

D.1.2.44

TABUĽKA ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV
Ozn. Schéma Popis Počet

Z3
5

Zábradlie lodžie, zváraná ocelová konštruckia,
obvodový rám stĺpiky JAKL 40x40mm,
vnútorné výplnové stĺpiky JAKL 15x15mm
(30ks), šírka medzier 150mm, kotvené z boku
nosnej dosky lodžie mechanickými kotvami,
ochrana žiarovým zinkovaním, farba
RAL 7009

Z1

Z6
16

3140500 500

4140

40
40

150

12
50

1160

12
00 120

Zábradlie interierové, okolo átria, ocelová
zváraná konštrukcia, obvodový rám
30x60mm, výplňnové stĺpiky 10x profil
55x12 mm z ocele, kotvené z boku nosnej
dosky šróbovím ukotvením. Ochrana
žiarovým zinkovaním. Povrchová úprava -
pozinkovanie.

5

Záradlie lodžie, zváraná ocelová konštruckia,
obvodový rám stĺpiky JAKL 40x40mm,
vnútorné výplnové stĺpiky JAKL 15x15mm
(30ks), šírka medzier 150mm, kotvené z boku
nosnej dosky lodžie mechanickými kotvami,
ochrana žiarovým zinkovaním, farba
RAL 7009

3880

40
40

150

12
50

mierka:
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D.2.1 Technická správa 
 
1. Charakteristika a popis objektu 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná východná 
bytová časť, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce komunitné centrum 
a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré presahujú do časti 
vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži vedie z ulice K 
Polabinam a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby. 
 
2. Popis konštrukcie 
 

Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. Medzi-bytové nenosné steny sú z keramických tvaroviek šírky 250mm. Fasádu tvorí ťažký 
obvodový plášť z lícových tehál s prevetrávanou medzerou. Strecha objektu je plochá a nepochodzia, 
s využitím extenzívnej zelene Stavba je dilatovaná z dôvodu rozdielu výšky poschodí dvoch bytových 
častí. 
 
Betón: C35/45 
Oceľ: B500 
Stropná doska: 200mm 
Sĺp: 300x300mm 
Prievlak: 300x470mm 
Nosné steny: Monolitické železobetónové – 250mm  
Nenosné steny: Keramické – 250, 140 mm 
 
2.1 Nosné konštrukcie 
 

Jedná sa o kombinovaný nosný systém tvorený železobetónovými monolitickým stenami 
a stĺpmi. V podzemných garážach v časti pod budovou je použitý nosný systém tiež založený na stĺpoch 
a prievlakoch. Časť nachádzajúca sa pod vnútroblokom je oddilatovaná, keďže táto časť nie je zaťažená 
vrchným objektom. V nadzemných poschodiach je použitý skeletový systém kombinovaný 
s železobetónovými nosnými stenami, ktoré zároveň zaisťujú priestorovú tuhosť. K nosným 
konštrukciám taktiež patria obvodové steny objektu. Rozmiestnenie stĺpov je v modulových rozmeroch 
parkovacích stanní a dispozičného riešenia. V obytných poschodiach pri menších  modulových 
rozmeroch sú uvažované skryté prievlaky, v ostatných prípadoch sú prievlaky priznané.  

2.2 Stropné konštrukcie 

Stropné konštrukcie sú tvorené monolitickou železobetónovou doskou tl. 200mm. Dosky sú v 
rámci objektu pnuté obojsmerne, prípadne jednosmerne z dôvodu dispozičného riešenia. Doska je 
v podzemnom a prvom nadzemnom poschodí podoprená železobetónovými monolitickými prievlakmi. 
Stropy západnej bytovej časti sú navrhnuté jednosmerne pnuté podoprené železobetónovými stenami 
alebo v prípade potreby prievlakmi. Vo východnej riešenej časti je stropná doska podoprená zväčša 
prievlakmi, ktoré v prípade menších rozmerov sú skryté. V miestach stužujúcich stien je doska opretá 
o danú stenu.  

 



 

2.3 Základové konštrukcie 

Základ stavby tvorí konštrukčná monolitická železobetónová vaňa s hrúbkou dosky 400mm. 
V miestach uloženia stĺpov bude doska zosilnená výstužou. Obvodové steny podzemného poschodia 
majú hrúbku 250mm. Stavba je zakladaná na pieskovom podlaží.  

2.4 Stužujúce prvky 

Stužujúcimi prvkami vo vertikálnom smere sú železobetónové monolitické steny 
komunikačných jadier. Priestorovú tuhosť taktiež zabezpečujú železobetónové steny, ktoré prechádzajú 
celou budovou a časti obvodových stien doplnené o stužujúci rám v prípade sklenených výloh. 
Vodorovnú tuhosť zabezpečujú monolitické železobetónové stropné konštrukcie. 

2.5. Komunikácie 

Schodiská sú založené z prefabrikovaných železobetónových ramien. Pri uložení bude 
zabezpečená kročejová nepriezvučnosť pomocou akustických podložiek. Výťahové šachty sú všetky 
železobetónové monolitické.  

2.6 Ostatné konštrukcie a dilatácie 

V bytovej časti sa nachádzajú polo zapustené lodžie, ktoré budú riešené ako isokorb nosníky 
votknuté do stropnej dosky. Severná časť, východnej bytovej časti je koncipovaná, ako vysunutá 
a podoprená stĺpmi v nižšej časti. V tomto mieste vzniká prestrašený prechodný úsek. Lodžia v danej 
časti bude ako jediná riešená ako prefabrikovaná železobetónová doska posadená na odizolovaných 
ozuboch nosnej konštrukcie, aby sa predišlo tepelnému mostu v konštrukcii. Objekt je rozdelený do 3 
dilatačných celkov, z dôvodu rôznej výšky objektov. Jednou časťou je východné komunitné bývanie 
s časťou komunitného centra. Druhou časťou je západná časť objektu a posledný dilatačný úsek sú 
garáže nachádzajúce sa len pod vnútroblokom. Jednotlivé časti sú oddelené zdvojením konštrukcii 
v mieste dilatácii, alebo v prípade dilatácie medzi obytnými objektami, kĺbovými spojmi 
a vykonzolovanej konštrukcie, na ktorú bude následne prievlak kĺbovo uložený.   

3. Popis vstupných podmienok 

3.1 Základové pomery 

Pomery boli stanovené na základe geologického vrtu 657511. Údaje vrtu boli sprostredkované 
 . Českou geologickou službou. Hladina podzemnej vody je v hĺbke 5,02m. Základová spára sa 
nachádza nad úrovňou hladiny podzemnej vody. Hĺbka základovej spáry je 4,090 m. V hĺbke základovej 
spáry je pieskové podložie. 

Rozvrstvenie zložiek pôdy: 
0,00 – 3,30 navážka 
3,30 – 4,30 písek – střednozrnný, hlinitý, hnědorezavý 
4,30 – 5,00 písek – hrubozrnný, béžový, příměs – štěrk 
5,00 – 7,00 štěrk – písčitý, hnědožlutý 
7,00 – 7,50 slínovec – zvětralý, šedý 
7,50 – 8,00 slínovec – navětralý, šedý 
 
3.2 Snehová oblasť 
 
Objekt sa nachádza v I. snehovej oblasti s hodnotou sK = 0,7 kN/m2 

 



3.3 Veterná oblasť 
 

Objekt sa nachádza v II veternej oblasti so základovou rýchlosťou vetra 25m/s 
 
3.4 Užitne zaťaženie 
 
byty     1,5 kN/m2  
priečky    0,75 kN/m2  
lodžie     3 kN/m2  
prízemie (komunitné centrum) 5,0 kN/m2 
vnútroblok nad garážami  5,0 kN/m2 

 

3. Literatúra a použité normy  
 
1) Skripta FA ČVUT – Nosné konstrukce I; Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan holický 
Dr.Sc., Ing. Jana Marková, PhD., Ing. Tomáš Juranka  
2) ČSN EN 1992-1-1:2006 – Navrhování betonových konstrukcí  
3) ČSN EN 206-1 – Beton  
4) ČSN EN 13 670-1 – Provádění betonových konstrukcí  
5) ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 
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D.2.2 Výpočtová časť  
 
Účel = Bytová stavba 
Sneh. Oblasť = I. 
 
Betón = C35/45 
Fck = 35 MPa 
γm = 1,5 
fcd = fck / γm = 35 / 1,5 = 23,33 MPa 
 
Oceľ = B500 
fyk = 500 MPa 
γm = 1,15 
fyd = fyk/ym = 500/1,15 = 434,78 MPa 
 
2.1 Predbežné návrhy rozmerov 
 
Návrh dosky   h = L/35 – L/30 

h = L/32 = 6400/32 
h = 200mm  
     Navrhujem h = 200mm 

Návrh prievlaku  h = 470 
( z dispozičného riešenia )    Navrhujem h = 470 mm 

Návrh stĺpu    b = 300     Navrhujem stĺp 300x300mm 
 
 
2.2 Zaťaženia stropných konštrukcii 
 
ZAŤAŽENIE STROPNEJ DOSKY V TYPICKOM NP  
 
STÁLE 

VRSTA h (m)  g [kN/m3] CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ HODNOTA 
gd [kN/m2] 

Vinil 0,002 4.5 0.009  
Lepidlo 0,001 13 0.013  

Vyrovnávacia 
stierka 0,002 16 0.03  

Betónová mazanina 0,065 25 1.43  
Separačná fólia 0,002 5 0.01  

Kročajová izolácia 0,055 0,18 0.099  
ŽB doska 0,200 25 5  

Celkom: 6.672 x1.35 =  9.0072 
 
 
 
 
 
 



PREMENNÉ 
 CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
qk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [kN/m2] 

Užitné zaťaženie - byty 1.5  
Užitné zaťaženie - priečky 0.75  

Celkom: 2.25 x1.5 = 3.375 

Zaťaženie ceľkom  gk + gk 
qk[kN/m2] 

 qd + qd 
gd [kN/m2] 

Σ 8.922 12.3777 
 
 
 
 
ZAŤAŽENIE STROPNEJ DOSKY V 1NP 
 
STÁLE: 

VRSTA h (m)  g [kN/m3] CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ HODNOTA 
gd [kN/m2] 

Linoleum 0,0035 12 0.042  
Lepidlo 0,0015 13 0.0195  

Vyrovnávacia 
stierka 0,002 15 0,03  

Betónová mazanina 0,055 25 1.375  
Separačná fólia 0,002 5 0.01  

Kročajová izolácia 0,080 0,18 0.0144  
ŽB doska 0,200 25 5  

Tepelná izolácia 0,160 1.5 0.24  
Celkom: 7.1089 x1.35 =  9.597 

 
PREMENNÉ 

 CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
qk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [kN/m2] 

Užitné zaťaženie – komunitné centrum 5  
Užitné zaťaženie - priečky 0.75  

Celkom: 3,75 x1.5 = 5.625 
 

Zaťaženie ceľkom  gk + gk 
qk[kN/m2] 

 qd + qd 
gd [kN/m2] 

Σ 10.859 15.222 
 
  
 
 
 
 



ZAŤAŽENIE STREŠNEJ DOSKY  
 
STÁLE 

VRSTA h 
(m)  ɤ [km/m3] 

CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
gk [km/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
gd [km/m2] 

Hlina 0,100 18 1.8  
geotextília 0.003 2,5 0.0075  

Hydro-akumulačná 
vrstva 0,04 0,04 0.0016  

geotextília 0,003 2,5 0.0075  
Hydroizolačná f. 0,003 0,12 0.00036  

geotextília 0,003 2,5 0.006  
Tepelná izolácia 0,300 0,4 0.12  

Poistná 
hydroizolácia 0,003 0,12 0.00036  

ŽB doska 0,20 25 5  
Celkom: 6.942 x1.3 = 9.342 

 
PREMENNÉ 

 CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
qk [km/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Užitné   
0.75 

 

Sneh 0.56  
Celkom: 1.31 x1.5 = 1.965 

 

Zaťaženie ceľkom gk + qk 
[kN/m2] 

gd + qd 
[kN/m2] 

Σ 8.042 11.307 
 
2.3.1 Výpočet a posúdenie krížom pnutej ŽB dosky v typickom poschodí 
 
h =  3,150 
l = 6,4m 
c = 6,4m 
Účel = Bytová stavba 
Sneh. Oblasť = I. 
 
stropná doska v 2NP: 
Zaťaženie od dosky gd = 12.3777 
Zaťaženie od medzi bytovej steny:  gd = bs*h* ɤ * ys = 250 * 3.15 * 10 * 1.35  = 10. 631 kN/m2  
 
Ohybový moment na doske:  
n = Lx/Ly = 6,4/6,4 = 1 → zo statickej tabuľky:  αx = 0,0243 
      αy = 0,0340 

𝛼𝛼𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 = -0,084 
 



𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝛼𝛼𝛼𝛼. (qd +  gd). lx2 = 0,0243. 12,3777. 6,42  
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 = 12,32 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 pod stenou → 22,568 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿1 =  αy. (qd +  gd). ly2 = 0,034. 12,3777 . 6,42     
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿1 = 17,235 𝑘𝑘𝑘𝑘  
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿1 +  1

16 . 𝑓𝑓. 𝑙𝑙2 = 17,235 + 1
16 .  10,631.  6,2752 = 17,235 + 27,215   

𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 = 44,450 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘  
 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 v podpore1 = 𝛼𝛼𝐿𝐿𝑦𝑦𝑦𝑦 . (qd +  gd). ly2= -0,084 . 12,3777 . 6,42 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 v podpore1 = -42,587 
Moment v podpore s osamelým bremenom = -42,587 - 18 . 10,631 . 6,2752 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 v podpore s osamelým bremenom = - 94,912 kNm 
 
 
Návrh výstuže dosky: 
 
𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿 POD STENOU → krytie = 0,020 m    fcd = 23,335 

Typ prutu = B16 = 16 mm    fyd = 434,78 
Výška dosky = 200 mm    𝛼𝛼 = 1 
Šírka prierezu b = 1    d1 = c + 𝑝𝑝2 = 20 + 16

2  = 28 
      d = h – d1 = 200 – 28 = 172 
      z = 0,9 .d = 0,9 . 172 = 154,8 

mm 
 
𝜇𝜇 =  𝑀𝑀

(𝑏𝑏.𝑑𝑑2 .𝛼𝛼 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑)  

𝜇𝜇 =  22,568
1.1.0,1722 .23 .333 𝐿𝐿103 = 0,033     →  𝜔𝜔 = 0,48 

     ε = 0,051 < 0,45         
VYHOVUJE 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑑𝑑. 𝛼𝛼 . 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

𝑓𝑓𝐿𝐿𝑑𝑑 =   
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,048 . 1 . 0,172  .1. 23 333

434,78  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,000443 = 443,1 𝑘𝑘𝑘𝑘2  
 
NÁVRH = ∅ 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 ( 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟏𝟏)  
 
Overenie → 
 as min = 0,0013 . b. d = 0,0013 . 1000 . 172 = 223,6  < as prov    
 VYHOVUJE 
 as max = 0,04 h. b = 0,04 . 200 . 1000 = 8000 > as prov     
 VYHOVUJE 
x = 𝑎𝑎𝑦𝑦 .𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦 .𝑓𝑓𝐿𝐿𝑑𝑑

0,8 𝑏𝑏 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑   

x = 628,32 .  434,78
0,8 .1000 .23,3 = 14,6 𝑘𝑘𝑘𝑘        

𝐿𝐿
𝑑𝑑 = 0,083 < 0,45          
 VYHOVUJE 



 
z = d – 0,4x = 169,16 mm 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑀𝑀 . 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 . 𝑧𝑧  
Mrd = 435 . 625,32 . 169,16. 10−6 = 46,13 kNm > Med        
 VYHOVUJE 
 
 
MLY NAD PODPOROU →  krytie = 0,020 mm    fcd = 23,333 
    Typ prutu = 10 mm    fyd = 434,78 
    Výška dosky = 200 mm    𝛼𝛼 = 1 
    Šírka prierezu b = 1     d1 = c + 𝑝𝑝2 
          d1 = 20 + 5 = 25 
          d = h - 25 = 175 
plocha výstuže: 
𝜇𝜇 =  𝑀𝑀

(𝑏𝑏. 𝑑𝑑2 .𝛼𝛼.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑)  

𝜇𝜇 =  94,912
1.1.0,1752 .23,333𝑥𝑥103 = 0,13     → 𝜔𝜔 = 0.151 

     𝜀𝜀 = 0,189 < 0,45       
VYHOVUJE 
As min  = 𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑀𝑀 . 𝛼𝛼. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑  

As min = 0,151 . 1. 0,175  .1 . 23 333
434,78𝑥𝑥10−6 = 1418.1299 𝑚𝑚𝑚𝑚2  

 
 
NÁVRH = ∅ 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 (𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐)  
 
Overenie →  
 As min = 0,0013.b.d = 223,6m < as prov       
 VYHOVUJE 
 as max = 0,04 h. b = 0,04 . 200 . 1000 = 8000 > as prov     
 VYHOVUJE 
x = 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 

0,8.𝑏𝑏.𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 =  2010.619  .435
0,8 .1000 .23,3 = 46.86 𝑚𝑚𝑚𝑚 

z = d – 0,4x = 175 – 18.74 = 156.26 mm 
Mrd = fyd.as prov . z  
Mrd = 435 . 2010.619 . 156.26 = 136,668 kNm > Med      
 VYHOVUJE 
→ prierez vyhovuje aj momentu 𝑀𝑀𝐿𝐿𝑓𝑓       
 VYHOVUJE 
 
2.3.2 Výpočet a posúdenie jednosmerne pnutej ŽB dosky v typickom poschodí 
h =  3,150 
l = 6,4m 
c = 4,8m 
Účel = Bytová stavba 
Sneh. Oblasť = I. 
 
stropná doska v 2NP: 
Zaťaženie od dosky gd = 12.3777 
 



Ohybový moment na doske:  
M1 =  1

10 . =  (qd +  gd). lx2 = 50,70 𝑚𝑚𝑚𝑚 

M2 =  1
12 . =  (qd +  gd). lx2 = 42,25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

 
Návrh výstuže dosky: 
 
𝑀𝑀1 → krytie = 0,020 m      fcd = 23,335 

Typ prutu = B10 = 10 mm      fyd = 434,78 
Výška dosky = 200 mm      𝛼𝛼 = 1 
Šírka prierezu b = 1      d1 = c + 𝑝𝑝2 = 20 + 10

2  = 25 
      d = h – d1 = 200 – 25 = 175 
      z = 0,9 .d = 0,9 . 175 = 157,5  

 
𝜇𝜇 =  𝑀𝑀

(𝑏𝑏.𝑑𝑑2 .𝛼𝛼 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑)  

𝜇𝜇 =  50,70
1.1.0,1752 .23 .333 𝑥𝑥103 = 0,07     →  𝜔𝜔 = 0,0715 

     ε = 0,0896 < 0,45       VYHOVUJE 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑑𝑑. 𝛼𝛼 . 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 =   
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0715 . 1 . 0,175  .1. 23 333

434,78  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,000671 = 671 𝑚𝑚𝑚𝑚2  
 
NÁVRH = ∅ 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 ( 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕, 𝟒𝟒𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐)  
 
Overenie → 
 as min = 0,0013 . b. d = 0,0013 . 1000 . 175 = 227,5  < as prov    
 VYHOVUJE 
 as max = 0,04 h. b = 0,04 . 200 . 1000 = 8000 > as prov     
 VYHOVUJE 
x = 𝑎𝑎𝑎𝑎 .𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

0,8 𝑏𝑏 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑   

x = 785,40 .  434,78
0,8 .1000 .23,3 = 18,6 𝑚𝑚𝑚𝑚        

𝑥𝑥
𝑑𝑑 = 0,11 < 0,45          
 VYHOVUJE 
 
z = d – 0,4x = 167,56 mm 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑 . 𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 . 𝑧𝑧  
Mrd = 435 . 785,40 . 167,56. 10−6 = 57,25 kNm > Med        
 VYHOVUJE 
 
 
𝑀𝑀2 → krytie = 0,020 m      fcd = 23,335 

Typ prutu = B10 = 10 mm      fyd = 434,78 
Výška dosky = 200 mm      𝛼𝛼 = 1 
Šírka prierezu b = 1      d1 = c + 𝑝𝑝2 = 20 + 10

2  = 25 
      d = h – d1 = 200 – 25 = 175 
      z = 0,9 .d = 0,9 . 175 = 157,5  



 
𝜇𝜇 =  𝑀𝑀

(𝑏𝑏.𝑑𝑑2 .𝛼𝛼 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑)  

𝜇𝜇 =  42,25
1.1.0,1752 .23 .333 𝑥𝑥103 = 0,059     →  𝜔𝜔 = 0,0587 

     ε = 0,0731 < 0,45       VYHOVUJE 
 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑑𝑑. 𝛼𝛼 . 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 =   
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0587 . 1 . 0,175  .1. 23 333

434,78  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,000551 =  𝑚𝑚𝑚𝑚2  
 
NÁVRH = ∅ 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒑𝒑𝒑𝒑 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎 ( 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔𝟔, 𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟏𝟏)  
 
Overenie → 
 as min = 0,0013 . b. d = 0,0013 . 1000 . 175 = 227,5  < as prov    
 VYHOVUJE 
 as max = 0,04 h. b = 0,04 . 200 . 1000 = 8000 > as prov     
 VYHOVUJE 
x = 𝑎𝑎𝑎𝑎 .𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑

0,8 𝑏𝑏 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑   

x = 628,32 .  434,78
0,8 .1000 .23,3 = 14,6 𝑚𝑚𝑚𝑚        

𝑥𝑥
𝑑𝑑 = 0,083 < 0,45          
 VYHOVUJE 
 
z = d – 0,4x = 169,16 mm 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑑𝑑 . 𝑎𝑎𝐴𝐴 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝 . 𝑧𝑧  
Mrd = 435 . 625,32 . 169,16. 10−6 = 46,13 kNm > Med        
 VYHOVUJE 
 
  



2.4  Výpočet a posúdenie ŽB prievlaku pod deskou v typickom poschodí 
 
Dlžka = 6,4 
Zaťažovacia šírka = 4,266 
h = 470 
d = 300 
Vl.tíha prievlaku = 4,76 kN/m 
Zaťaženie od dosky = 52,812 kN/m     = 57,570 kN /m 
Zaťaženie od medzi bytovej steny = 10,631 kN/𝑚𝑚2 = 41,5 kN/m 
Zaťažovacia šírka = 3,9 
 
Ohybový moment:  

 
F = 41,5 kN 
f = 57,57 kN/m 
 
Stav 1 – iba sila: 
F = 41,5 kN 
 
𝑀𝑀𝑏𝑏 =  − 𝐹𝐹.𝐴𝐴.𝐵𝐵

2𝐿𝐿2 (𝐴𝐴 + 𝐿𝐿) =  − 41,5 .1,715 .4,685
2.6,42  (1,715 + 6,4) =  −33,03 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚  

𝑅𝑅𝑎𝑎    b→: 33,03 . 𝑅𝑅𝑎𝑎 . 6,4 − 41,5 . 4,685 = 0 →  𝑅𝑅𝑎𝑎 = 25,22 𝑘𝑘𝑘𝑘      
 
Moment pod silou: 
-25,22 . 1,715 = 43,25 kNm 
 
Stav 2 – iba lineárne zaťaženie: 
f = 57,57 kN/m 
 
𝑀𝑀𝑏𝑏 =  − 1

8 𝑓𝑓𝐿𝐿2 =  − 1
8 . 57,57. 6,42 =  −294,76 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚  

𝑅𝑅𝑎𝑎   𝑏𝑏 → :  294,76 + 𝑅𝑅𝑎𝑎. 6,4 -57,57 . 6,4
2  = 0  → 𝑅𝑅𝑎𝑎 = 138,17 kN 

 
Miesto maximálneho momentu: 
138,17 – 57,57 . x =0  →  x = 2,4 m 
 
Maximálny moment 2,4 m od ľavej podpory: 
 = 138,17 . 2,4 – 57,57 .2,42

2  = 165,8 kNm 
Maximálny moment 1,715 m od ľavej podpory: 
= 138,17 . 1,715 – 57,57 . 1,7152

2  = 152,3 kNm 
 
 
Pre zrovnanie od sily: 
25,22 . 2,4 – 41,5 (2,4 – 1,715) = 32,1 kNm 
 



∑ 1,715 2,4 Podpora 
195,55 197,9 33,03+294,76 = 327,79 

 
Ohybový moment s medzi bytovou stenou:  (kontrola v počítačovom softweari) 

  
M1 = 193,37 kNm 
M2 = - 317,79 kNm 
 
Návrh a posúdenie výstuže: 
𝑀𝑀1 V POLI →  Beton =  fcd = 23,33   d1 = 20+10+8 = 38 
  Oceľ = 435    d= 432 
  Krytie = 20 
  Pruty = ∅ 20 
  Třmínky = 8   𝜇𝜇 =  193,37

1.  0,3.  0.4322.23,333 .103 = 0,15  →  𝜔𝜔 = 0,163 
  h = 470      𝜀𝜀 = 0,204  ≤ 0,45   𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 
  b = 300  
 
as min = 𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑑𝑑. 𝛼𝛼. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 

as min = 0,163 . 0,3 . 0,432. 1 . 23 333
437,78 = 1125,7 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 
NÁVRH = 𝟒𝟒∅ 𝟐𝟐𝟐𝟐  (𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐)  
Overenie → 
 As min = 0,0013 . b . d = 166,42 𝑚𝑚𝑚𝑚2 < as prov      
 VYHOVUJE 
 As max = b . h = 5640 𝑚𝑚𝑚𝑚2 > as prov       
 VYHOVUJE 
x = 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

0,8 .𝑏𝑏 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  97,627     𝑥𝑥
𝑓𝑓 < 0,45 

       97,627
432 = 0,22 < 0,45     

 VYHOVUJE 
z = d - 0,4x = 432 –97,627. 0,4 = 392,9492 
Mrd  = Fyd . as prov . z 
Mrd = 435 .1256,64. 392,95x 10−6 = 214,8 Mrd > Med       
 VYHOVUJE 
 



𝑀𝑀2 NAD PODPOROU → Fcd = 23,33    d1 = 20+ 28
2 + 8 = 42 

Oceľ = 435    d = 428 
Krytie = 20 
Pruty = ∅28   
Třmínky = 8  
   

𝜇𝜇 =  317,79
0,3 .1 .0,4282 .23,33 𝑥𝑥103 = 0,24 →  𝜔𝜔 =

0,279   
𝜀𝜀 = 0,35
≤ 0,45  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

 
as min = 𝜔𝜔 . 𝑏𝑏. 𝑑𝑑 . 𝛼𝛼. 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 

as min = 0,279 . 0,3 . 0,428 . 1 . 23,33
437 ,78 = 1909 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 
NÁVRH = 4∅ 𝟐𝟐𝟐𝟐 ; ( 𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) 
Overenie → 
 As min = 0,0013 . b . d = 166,42 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 As max = 0,004  . b . h = 5640 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
 
x = 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

0,8 .𝑏𝑏 .𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  = 2463,009 .435
0,8 .300 .23,33 = 193,66 𝑚𝑚𝑚𝑚    𝑥𝑥

𝑓𝑓 = 0,43 < 0,45   

 VYHOVUJE 
 
z = d - 0,4x = 428 – 0,4(183,66) = 354,54 mm 
 
Mrd = Fyd . as prov . z 
Mrd = 435 . 354,54 . 2463,009 x 10 −6  = 379,89 kNm    Mrd > Med    
 VYHOVUJE  
 
  



 
 
2.5 Výpočet  posúdenie stĺpu nad základovou doskou 
 
Vstupné podmienky: 
 
Zaťažovacia šírka = 5,5 m     k . v 1PP = 3,4 
Zaťažovacia dĺžka = 5,5 m    k . v. 1 NP = 3,5 m 
Zaťažovacia plocha = 30,25 𝑚𝑚2    k. v. TNP = 3,15 m 
 
fcd = 23 333 kPa  
fyd = 434,78 MPa 
 
STROP BYTY: 

 CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále 6,672 9,0072 

premenné 2,25 3,375 

Σ 8,922 12,3777 

 
STRECHA: 

 CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále 6,942 9,342 

premenné 1,31 1,965 

Σ 8,042 1,307 

 
STROP 1.NP : 
 

 CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále 7,1089 9,597 
premenné 3,75 5,625 

Σ 10,859 15,222 
 
ZAŤAŽENIE PRIEVLAKU POD STRECHOU: 
 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále Vl. Tíha  3,525 4,76 

 od dosky ZŠ(6,942 . 
5,5 =) 38,101 51,544 

 Σ1 41,707 56,304 
Premenné  Sneh (1,31 . 5,5 =) 7,805 10,8075 

 Σ 48,912 67,112 



 
STĹP POD STRECHOU S1 : 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále od prievlaku ZŠ  41,707 . 5,5 = 229,39  

 Vl. Tíha (0,3 . 0,3 . 
25 . 3,15) 7,087  

Premenné  Sneh  236,478 319,25 
 Sneh . ZŠ 7,205 . 5,5 = 39,63 59,44 
 Σ 276,108 378,691 

 
 
PRIEVLAK POD BYTOM: 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále Vl. Tíha  3,525 4,76 
 od dosky . 5,5 6,67 . 5,5 = 36,685 49,524 

Premenné   
 40,211 54,284 

 užitné . ZŠ 2,25 . 5,5 = 12,375 18,5625 
 Σ 52,586 72,8465 

 
STĹP POD BYTOM S2: 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále Vl. Tíha  0,3 .0,3 . 25 . 3,15 = 
7,0875  

 od pr. ZŠ2 40,211 . 5,5 = 211,1605  

 Σ1 228,248 308,1348 
 

Premenné  užitné  12,375 . 5,5 = 68,0625 102,09375 
 Σ 296,3105 410,228 

 
STĹP V 1 NP  S3: 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále  0,3 .0,3 . 25. 3,5 = 7,875  
  211,1605  
 Σ1 229,0,35 309,198 

Premenné    68,0625 102,09375 
 Σ 297,0975 411,292 
 
 
 
 
 
 

   

 



PRIEVLAK POD 1NP: 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále Vl. tíha 3,525 4,76 
 Od dosky . ZŠ 7,1089 .5,5 =39,09895  

 Σ1 42,624 57,5424 
 

Premenné  užitné  3,75.5,5 = 20,625 30,9375 
 Σ 63,249 88,4799 

STĹP V GARÁŽI S4: 

  
CHARAKTERISTICKÁ 

HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Stále Vl. tíha 7,65 10,3275 
 Od pr . 2,5 42,624 .5,5 = 234,432  

 Σ1 242,082 326,8107 
 

Premenné  užitné  113,4375 170,15625 
 Σ 311,877 kN 496,967 kN 

ZAŤAŽANIE STĹPU NAD ZÁKLADOVOU PATKOU 
S1 . 1  = 276,108 378,691 
S2 . 3 = 888,931 1230,684 
S3 . 1 = 297,0975 411,292 
S4 . 1 = 311,877 496,967 

Σ 1774,013 kN 2517,638 kN 
návrh a posúdenie výstuže: 
 
Trmínky = ∅8 
Nosná výstuž = ∅20mm      A = 2517,638

22333  
Krytie c = 20        A = 0,107 𝑚𝑚2 
         Ed = 2517,64 kN 
As = (Nsd – 0,8 . ac.Fcd ) / fyd 
0,003 . ac < as navrž. < 0,08 ac 
Nrd = 0,8 , ac , fcd . as navrž. . fyd      ac = 0,3.0,3 = 0,09 
Nsd < Nrd 
 
NÁVRH:     POSÚDENIE: 
As min = (2517,638 − 0,8 .0,09 .23,3)

435   0,00027 < 0,002513 < 0,00720  VYHOVUJE 
As min = 1927 𝑚𝑚𝑚𝑚2    Nrd = 0,8 . 0,09 . 23333 . 0,00251327. 434780 
 8∅ 𝟐𝟐𝟐𝟐 → 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐. 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎𝟐𝟐   Nrd  = 2772,7 
      Nsd < Nrd  VYHOVUJE 
  



 
 
2.6 Výpočet a posúdenie isokorbu v typickom poschodí 
 
h = 190 mm 
vyloženie dosky = 222 mm 
výška oceľového zábradlia = 1100 mm 
systémová dĺžka vyloženia = lk = 2,2 m 
hrúbka dosky = h = 200 mm 
 
ZAŤAŽENIE  
Stále : 
 

VRSTA h (m)  g [kN/m3] CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
gk [kN/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
gd [kN/m2] 

WPC dosky 0,025 12,5 0,3125  
geotextília 0,002 2,5 0,005  

PVC 0,002 15 0,03  
geotextília 0,002 2,5 0,005  

Odlahčený betón  0,055 18 0,99  
doska 200 25 45  

Celkom: 6,3425 x1.35  8,5524 
 
PREMENNÉ : 

 CHARAKTERISTICKÁ 
HODNOTA 
qk [km/m2] 

NÁVRHOVÁ 
HODNOTA 
qd [km/m2] 

Užitné (balkón) 3  
Sneh 0,56*  

Celkom: 3,56 x1.5 = 5,34 
 
*sneh = 𝜇𝜇 . 𝑐𝑐𝑐𝑐 . 𝑐𝑐𝑐𝑐 . 𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,8  . 1 . 1 . 0,7 = 0,56 

Zaťaženie celkom gk + qk 
[kN/m2] 

gd + qd 
[kN/m2] 

Σ 9,9025 13,902 
 
 
DIMENZIE : 
Lk  = 2200 + 0,075 = 2,275 
h = 200 
 
zaťaženie = stále = gd = 8,5524 kN/𝑚𝑚2 

užitné = gd = 5,34 kN/𝑚𝑚2 
od zábradlia = 2,025 kN/m 

 
Betón  = doska = C35/45     Vnútorné sily: 
 Lodžia = C25/30    Md = [13,902 . 2,2752

2 + 2,025 . 2,275] 
 Krytie = CV 35 mm    Md = -40,583 kN/m 



       Vd = (13,902 . 2 + 2,025) 
       Vd = 29,829 
 
NÁVRH = isokorb nosník = K 60 – C V 35 – V6 - H 200 - R 120 
 
Mrd = -53,00 > Med = -40,583  VYHOVUJE 
Vrd = 42,0 > Vd = 29,829   VYHOVUJE 
 
Tan𝛼𝛼 = 0,7 
Lk max = 2,32 > 2,275  VYHOVUJE 
 
NÁVRH A POSÚDENIE PODĽA VÝROBCU: 
Krycia výdrž = CV 35 = 35 mm 
Dĺžka prvku = 1 m 
Tahaná výstuž = 10 ∅12 
Smyková výstuž = 7 ∅ 8 
Tlakové ložiská = 15 ks 
Podlažná odolnosť = R 120 
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D.3.1 TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. Popis objektu a jeho zatriedenie:  

1.1 popis a umiestnenie stavby 
 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná 
východná bytová časť, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce komunitné 
centrum a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré presahujú do 
časti vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži vedie z ulice 
V polabinach a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby.  
 
1.2 konstrukčný systém  
 

Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. Medzi-bytové nenosné steny sú z keramických tvaroviek šírky 250mm. Fasádu tvorí ťažký 
obvodový plášť z lícových tehál s prevetrávanou medzerou. Strecha objektu je plochá a nepochodzia, 
s využitím extenzívnej zelene Stavba je dilatovaná z dôvodu rozdielu výšky poschodí dvoch bytových 
častí. Stavba je z pohľadu požiarnej bezpečnosti definovaná ako nevýrobný objekt skupiny OB2. 
Podzemné garáže sú hromadné skupiny 1, vstavané s 50 stácimi miestami.  
 
Požiarna výška objektu h= 16.100m 
Konštrukčný systém objektu – nehorľavý 

2. Rozdelenie stavby na požiarne úseky 

Objekt je zaradený medzi bytové stavby a preto bude spadať do kategórie OB2. (bude 
posudzovaný podľa ČSN 73 0833 – budovy pre bývanie a ubytovanie ). Podzemné garáže a komercie 
sú tiež posudzované na základe ČSN 73 0804 a ČSN 73 0831. Objekt je rozdelený na 53 požiarnych 
úsekov. Všetky úseky sú od seba oddelené požiarne odolnými konštrukciami (steny, stropy, požiarne 
uzávery otvorov a tesnenie inštalačných prestupov ) s požadovanou požiarnou odolnosťou, uvedenou 
v tabuľke v odseku 4. Podzemné garáže tvoria jeden požiarny úsek, tak ako komunitné centrum 
a knižnica v prízemí. Ďalej samostatné požiarne úseky tvoria byty, jednotlivé šachty, skladovacie 
priestory, kolárny a spoločenská miestnosť v dome pre seniorov. V budove sú zriadené 3 chránené 
únikové cesty. Únikové cesty typu A sú v dvoch komunikačných jadrách časti B. V prízemia sa spoja 
a ústia von pred budovu. V časti A, je zriadená chránená úniková cesta typu B z dôvodu dodatočného 
evakuačného výťahu v prípade ubytovanie človeka s obmedzením pohybu. CHUC B je koncipovaná 
bez predsiene a zaobstaraná pretlakovým vetraním. Konštrukčný systém budovy je nehorľavý, všetky 
nosné konštrukcie tak spadajú pod triedu DP1.  

3. Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Hodnoty požiarneho zaťaženia boli vypočítané na základe podrobného výpočtu podľa normy 
ČSN 73 0802. V prípade bytov, inštalačných šachiet a garáži boli použité empirické hodnoty 
vyplývajúce z normových tabuľkových hodnôt. (ČSN 73 0802 – Nevýrobné objekty, Tabuľka 8 – 
Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků). 

3.1 Požiarne riziko 

3.1.1 Uvažované empirické hodnoty: 



▪ Šachty - inštalačné šachty s rozvodmi horľavých látok v potrubí prierezu max. 1000mm2 pri 
výške objektu h ≤ 22,5m → SPB – II  

▪ Byty – bytové jednotky budovy OB2 - Budovy pro bydlení a ubytování – tvoria samostatný 
PÚ, pv = 45 kg/m2, c = 1 → SPB – III  

▪ Hromadné garáže – 50 stání pre osobné automobily skupiny 1 – ekvivalentná doba 
trvania požiaru Te = 15 min. Podľa diagramu pre ekvivalentnú dobu trvania požiaru  

Výpočet – viz. D.3.1.2 – Príloha 1 

3.2. Ekonomické riziko hromadných garáži.  

Index pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru  

▪ P1 = p1 * c 
p1 = 1 
C = 1 (uvažujem bez vplyvu PBZ )  

         P1 = 1  
Index pravdepodobnosti rozsahu škôd spôsobených požiarom 

▪ P2 = p2*S*k5*k6*k7 
p2 = 0,09 
S = 1418,88 
k5  = 2,44 (interpolované podľa normy ČSN73 0804) 
k6 = 1 
k7 = 2,0 
 

        P2  = 0,09*1418,88*2,44*1*2 
        P2  = 623,17 

Medzné hodnoty indexov:  
 

I. 0,11 ≤ P1 ≤ 0,1 + (5*104/P2
1,5) 

0,11 ≤ 1 ≤ 3,3   VYHOVUJE  
II. P2 ≤ (5*104/ P1 – 0,1)2/3 

623,17 ≤ 1455,9 VYHOVUJE 

Medzné pôdorysná plocha PU 

III. Smax= P2 medzné/ p2*S*k5*k6*k7 
Smax = 3314,9   VYHOVUJE 

Medzní počet parkovacích miest 

Nmax = maximálny počet parkovacích miest 
x = súčinitel odvetrávania garáži 
y = súčinitel instalace SHZ, DHZ, PHZ  
z = súčinitel členenía PÚ 
IV. Nmax  = x*y*z*N 

x = 0,25 (čiastočne zatvorené garáže) 
N = 135 
Y = 1 
Z = 1        Nmax  = 1*1*0,9*135 

Nmax   = 33,75   VYHOVUJE 

Úsek P01.04 – 20 stanní 
Úsek P01.05 – 32 stanní  

Počet stání ≥ 20% S max → navrhujem do podzemných garáži EPS.  



4. Stanovenie požiarnej odolnosti konštrukcií 
Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií 

POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍÍ SPB 
II III V VI 

Požiarne steny a stropy         
a) v podzemných poschodiach 45 DP1 60 DP1     
b) v nadzemných poschodiach 30 45 90 120 DP1 
c) v posledných poschodiach 15 30     
Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch         
a) v podzemných poschodiach 30 DP1 30 DP1     
b) v nadzemných poschodiach 15 DP3 30 DP3 45 DP2 60 DP1 
c) v posledných poschodiach 15 DP3 15 DP3     
Obvodové steny          
a) v podzemných poschodiach 45 DP1 60 DP1     
b) v nadzemných poschodiach 30 45 90 120 DP1 
c) v posledných poschodiach 15 DP1 30     
Nosné konštrukcie striech 15 30     
Nosné konštrukcie vo vnútri úseku         
a) v podzemných poschodiach 45 DP1 60 DP1     
b) v nadzemných poschodiach 30 45 90 120 DP1 
c) v posledných poschodiach 15 30     
Požiarne uzávery v inštalačných šachtách 15 15 30 30 

 

Obvodové a nosné steny objektu sú z monolitického železobetónu spĺňajúce REI 180 DP1. Nenosné 
medzi bytové a deliace steny sú s keramických tvaroviek Porotherm 250 s požiarnou odolnosťou EI – 
180 DP1. Steny šachiet a priečok sú zhotovené z keramických nenosných priečok Porotherm 140 
s odolnosťou EI 180 DP1. Všetky konštrukcie vyhovujú normovým požiadavkám požiarnej odolnosti 
konštrukcii.  

 

5. Evakuácia, stanovenie a posúdenie únikových ciest 

5.1 Stanovenie počtu osôb 

ÚDAJÉ Z PROJEKTOVÉ 
DOMUNETÁCIE ÚDAJE Z ČSN 730818 - tab. 1 

Priestor plocha 
(m2) 

Počet osôb 
podľa PD 

(m2/osoba
) 

súčiniteľ, ktorým sa násobí počet 
osôb z PD 

počet osôb 

na jeden 
byt/poschodie 

v 
budov

e 
Byt (Typ 1) 41.19 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 2) 47,73 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 3) 41,13 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 4) 42,51 2 20 1,5 3 12 
Byt (Typ 5) 40,72 2 20 1,5 3 12 
Sklepní kóje 23,97 / / / / / 

Kolárna 13,51 / 10 / 2 4 
Komunitná 
miestnosť 56,6 / / / / / 

Komunitné 
centrum 325.85   2   163 

Knihovna 182,39   6   31 

Garáže 
1418,8

8 
51 parkovacích 

miest   0,5 26 
Obsadenie objektu:  284 

 

 



Počet osôb pre CHUC B: 
Byty: 64 osôb 

- Komunitná miestnosť objektu A je prístupná len ľudom žijúcim v budove, uvažuje sa 0 ľudí, 
pretože obyvatelia sú započítaní v rámci bytov.  

Garáže: 26 osôb 
Celkom: 90 osôb 
 
5.2 Návrh a kapacita únikových ciest 
 
V objekte A je navrhnutá chránená úniková cesta typu B z 1PP do 6NP. Chránená úniková cesta 
1-B P01.03/N06 je bez predsiene, vetraná nútene pretlakom. Výmena vzduchu musí byť zabezpečená 

15x za hodinu. Schodisko CHUC B ústí do vstupnej haly s prístupom na voľné priestranstvo. 
Šírka schodiskového ramena je 1,3 m. (1.2 m pri uvažovaní zábradlia). Bezpečná doba 
zdržania v CHUC B je maximálne 15 min. Medzná dĺžka CHUC sa nestanovuje. 

V komerčných priestoroch ej uvažovaný únik cez NUC, priamo do voľného priestranstva. Ani jeden 
z komerčných priestorov nespadá pod zhromaždovacie priestory.  

Všetky únikové cesty sú zreteľne označené fotoluminiscenčnými tabuľkami so znázornením smere 
úniku. 

5.2.1 – Posúdenie dĺžky ÚC 
 
Medzná kapacita obsadenosti CHÚC B: 650 osôb  
Počet evakuovaných osôb: 90       90 ≤ 650   VYHOVUJE 
 
Pre budovy OB2 – max. NÚC s jedným smerom úniku: 20m  
V objekte sa nenachádza        VYHOVUJE 
 
Pre podzemné garáže je maximálna dĺžka NÚC s viacerými smermi úniku 45m 
Merané v kritických miestach:  20,8m 
    16,7m       VYHOVUJE 
 
V obidvoch komerčných priestoroch sú zabezpečené dva únikové východy, v kritických miestach bola  
namerané dĺžky únikových ciest: komunitné centrum: 17,05m  
     knižnica: 11,8m  

medzná dĺžka = 23m    VYHOVUJE
  

5.2.2 Posúdenie šírky únikových ciest 
 
Šírka jedného únikového pruhu u = 550mm. ( v chránenej únikovej ceste 1.5xu) 
V OB2 je za vyhovujúcu šírku považované 1100mm.  
V CHÚC B: rameno schodiska = 1300, chránená úniková cesta obsahuje dvoje dvere (v prípade 
potreby možný priechod 1300mm a 1600mm)  
 
Posúdenie kritického miesto: 
1. 
šírka ramena: 1200 
Počet osôb: 60 
Smer evakuácie: únik po schodoch dole 
Možnosť evakuácie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (s = 1,4) 
umin = E*S/K  



umin = 60*1,4/150  
umin = 0,56 → 1 
1 . 1,5 .550 = 825       825 ≤ 1200  VYHOVUJE 
 
2. šírka dverí: 1300 
Počet osôb: 90 
Smer evakuácie po rovine 
Možnosť evakuácie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (s = 1,4) 
umin = E*S/K  
umin = 90*1,4/150  
umin = 0,84 → 1 
1 . 1,5 .550 = 825       825 ≤ 1300  VYHOVUJE 
    
 5.3. Evakuácia osôb z komunitného centra 
 
Doba Evakuácie osôb: 
 

𝑡𝑡𝑢𝑢 = 0,75 . 𝑙𝑙𝑢𝑢
𝑣𝑣𝑢𝑢

+  𝐸𝐸 . 𝑠𝑠
𝐾𝐾𝑢𝑢. 𝑢𝑢 =  0,75 .  16,758

25 +  81.5. 1
35. 2,5 = 1.43 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   

 
lu = dĺžka únikovej cesty         16,758m 
vu = rýchlosť pohybu po rovine       25 
Ku = jednotková kapacita únikového pruhu ( počet osôb za minútu po rovine) 35 
E = počet evakuovaných osôb       163/2 = 81.5 
s = súčiniteľ podmienok evakuácie       1 
u = počet pruhov únikovej cesty       2.5 
          

 

Doba zadymenia komunitného centra: 
 

𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1,25 . √ℎ𝑠𝑠
𝑎𝑎 =  1,25 . √2,8

1,09 = 1.92 

hs = svetlá výška           2,8 
a = súčiniteľ vyjadrujúci rýchlosť ohorievania       1,09 
 

tu ≤ te 1.43 ≤ 1.92    VYHOVUJE 
 

6. Vymedzenie požiarne nebezpečných priestorov 
Odstupové vzdialenosti boli určené pre nehorľavý konštrukčný systém pre každý požiarny úsek 
s požiarne otvorenou plochou. V tomto prípade, všetky presklené plochy a dvere vedúce do exteriéru. 
Bytový dom sa nenachádza v nebezpečnom priestore vedľajších budov. Výpočet rozsahu odstupov bol 
prevedený programom, odpovedajúci norme ČSN 73 0802. 
  
Výpočet – viz. D.6.1. – Príloha 2 

 

 



7. Zásobovanie stavby požiarnou vodou 
 
7.1 Vonkajšie odberné miesta požiarnej vody 
Vonkajšie odberné miesta budú umiestnené maximálne 20m od objektu za hranicou požiarne 
nebezpečných úsekov. Hydranty budú prípojkami (DN 100) pripojenú na verejný vodovod a v osadení 
max. 300m od seba budú tvoriť vodovodnú sieť.  
 
7.2 Vnútorné odberové miesta požiarnej vody 
Na základe ČSN 73 0833 je na každé bytové poschodie umiestnení jeden požiarny hydrant, 
nachádzajúci sa v CHÚC. Hydrant je napojený na stúpajúce vodovodné potrubie. Požiarne hydranty sú 
navrhnuté so sploštenou hadicou o dĺžke 20m a dostrekom 10 m. Sú umiestnené v skrinkách 
z oceľového plechu o rozmere 650x650x285mm vo výške 1200 nad podlahou. Najodľahlejšie miesta 
PÚ nepresahujú vzdialenosť 30m od požiarnych hydrantov.  
 
8. Výpočet počtu a druhu hasičských prístrojov 
Do objektu navrhujem požiarne hasiace prístroju v súlade s ČSN 73 0831. Pre podzemné garáže sú 
navrhnuté 3 PHP penové 183B. V prízemí v komerčných priestor sú navrhnuté 3 PHP, práškové 43A.  
V ostatných sekundárnych priestoroch budú umiestnené PHP práškové A21. V obytnej časti je 
navrhnutý jeden PHP, práškový 55A na poschodie.  
 
Výpočet – viz. D8.1. – Príloha 3 
 
9. Posúdenie požiadavkou na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostnými zariadeniami 
V súlade s ČSN 73 0833 bude každá bytová jednotka vybavená zariadením autonómnej detekcie 
a signalizácie požiaru. Jednotky budú umiestnené v zádverí bytovej jednotky. Chodby, spoločné 
priestory a CHÚC budú vybavené núdzovým osvetlením s minimálnou dobou svietenia 60 min. 1-B 
P01.03/N06 bude odvetrávaná núteným vetraním. Priestory budú vybavené EPS zariadením na 
základe ČSN 73 0831. Komerčné priestory budu vybavené lokálnymi protipožiarnym zariadením 
EZS. 
 
10. Posúdenie požiadavkou pre hasenie požiaru a záchranné práce 
Príjazd HZS bude umožnený z ulice K Polabinám. Jedná sa o dvojprúdovú asfaltovú komunikáciu 
s vedľajším odstavným, parkovacím pruhom z východnej strany objektu. Nástupná plocha bude 
zabezpečená v blízkosti vstupu do objektu. Miesto určené pre NAP bude označené a so zákazom 
používania ako odstavnú alebo parkovaciu plochu. 
 
11. Literatúra a použité normy  
1) POKORNÝ, Marek a Petr HEJTMÁNEK. Požární bezpečnost staveb: sylabus pro praktickou 
výuku. 2. přepracované vydání. V Prahe: České vysoké učení technické, 2018. ISBN 978-80-01-
06394-1.  
2) ČSN 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
3) ČSN 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  
5) ČSN 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  
6) ČSN 0833 – Požární bezpečnost staveb – Stavby pro bydlení a ubytování  
7) ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
8) ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  
9) ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení  

 

 



D.3.2 PRÍLOHY
PRÍLOHA 1

PÚ ÚČEL pn an ps a p S So ho hs So/S ho/hs n k b c pv SPB
1-A P01.01/N05 CHUC A II.
1-A P01.02/N05 CHUC A II.
1-B P01.03/N06 CHUC B II.
P01.04 Garáže 1418,88 II.
P01.05 Sklepní kóje 157.09 45,00 III.
P01.06 Sklepní kóje 81.805 45,00 III.
P01.07 Tech. miestnosť 15 0,9 2 0.9 17 12,26 3,14 0,005 0,0072 0.831 1 14.96 II.
P01.08 Tech. miestnosť 15 1.1 2 1 17 14.39 3,14 0,005 0.0078 0.880 1 18.53 III.
P01.09 Tech. miestnosť 15 1.1 2 1 17 21,6 3,14 0.005 0.0097 1.094 1 15.4 III.
P01.10 Strojovna VZT 15 1.1 2 1 17 18.2 3,14 0.005 0.0084 0.95 1 16.15 III.
N01.04 knihovna 120 1,1 2 0,7 122 182,39 8,04 2,1 2,80 0,04 0,75 0,040 0,09 1,35 1 114,97 VI.
N01.05 Komunitné centrum 30 1,1 2 1 32 325,85 6 2,1 2,80 0,02 0,75 0,020 0,05 1,87 1 59,96 V.
N01.06 Komunitná miestnosť 31,1 1,1 2 1 33,1 56,6 4,86 2,1 3,35 0,09 0,63 0,084 0,50 0,50 1 16,55 III.
N01.07 Kolárna 13,51 15.00 II.
N01.08 Kolárna 13,51 15,00 II.
N02.04 byt 41,19 45,00 III.
N02.05 byt 47,73 45,00 III.
N02.06 byt 41,13 45,00 III.
N02.07 byt 42,51 45,00 III.
N02.08 byt 40,72 45,00 III.
N02.09 sklepní kóje 23,97 45,00 III.
N03.04 byt 41.19 45,00 III.
N03.05 byt 47,73 45,00 III.
N03.06 byt 41,13 45,00 III.
N03.07 byt 42,51 45,00 III.
N03.08 byt 40.72 45,00 III.
N03.09 sklepní kóje 23,97 45,00 III.
N04.04 byt 41.19 45,00 III.
N04.05 byt 47,73 45,00 III.
N04.06 byt 41,13 45,00 III.
N04.07 byt 42,51 45,00 III.
N04.08 byt 40.72 45,00 III.
N04.09 sklepní kóje 23,97 45,00 III.
N05.04 byt 41.19 45,00 III.
N05.05 byt 47,73 45,00 III.
N05.06 byt 41,13 45,00 III.
N05.07 byt 42,51 45,00 III.
N05.08 byt 40.72 45,00 III.
N05.09 sklepní kóje 23,97 45,00 III.
N06.04 byt 41.19 45,00 III.
N06.05 byt 47,73 45,00 III.
N06.06 byt 41,13 45,00 III.
N06.07 byt 42,51 45,00 III.
N06.08 byt 40.72 45,00 III.
N06.09 sklepní kóje 23,97 45,00 III.
N02/N06.10 Šachta II.
N02/N06.11 Šachta II.
N02/N06.12 Šachta II.
N02/N06.13 Šachta II.
N02/N06.14 Šachta II.
N01/N06.15 Šachta II.
N01/N06.16 Šachta II.
N01/N06.17 Šachta II.
N01/N06.18 Šachta II.
Š - N01.19 Šachta II.
Š - N01.20 Šachta II.
Š - N01.21 Šachta II.
Š - N01/N05.22 Šachta II.
Š - N01.23 Šachta II.
Š - N01.24 Šachta II.
Š - N01/N05.25 Šachta II.
Š - N01/N05.26 Šachta II.
Š - N01.27 Šachta II.
Š - N01.28 Šachta II.
Š - N01.29 Šachta II.
Š - P01/N05.1 Výťahová šachta II.
Š - P01/N05.2 Výťahová šachta II.
Š - P01/N06.3 Výťahová šachta II.
Š - P01/N06.4 VZT šachta II.



PRÍLOHA 2
PÚ Sv. strana pv bPOP hPOP b1 h1 b2 h2 b3 h3 b4 h4 10 d d' d's

N01.04 Z 114,97 4430 2600 100 5,4 4,6 2,30
J 114,97 10480 2600 4800 2600 5330 2600 97 7,5 7,5 3,75

N01.05 J 59,96 10480 2600 4800 2600 5330 2600 97 6,25 6,25 3,12
J 59,96 13865 2600 6000 2600 4200 2600 1100 2500 81 5,95 5,95 2,97
J 59,96 15300 2600 2000 2600 4400 2600 4900 2500 2000 2600 86 6,4 6,4 3,20

N01.06 S 45 5600 2600 100 5 3,8 1,90
45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

N02.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
S-lodžia 45 3880 2750 100 4 3,2 1,60

N02.05 V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32
V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50

N02.06 V-lodžia 45 2900 2650 100 3,47 2,85 1,42
V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

N02.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2650 1100 2650 1800 2650 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N02.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N02.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N03.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N03.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N03.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N03.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N03.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N03.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N04.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N04.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N04.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N04.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N04.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N04.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N05.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N05.05 V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N05.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N05.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N05.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2650 100 3,6 1,95 1,47

N05.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N06.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N06.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N06.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N06.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N06.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N06.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80



PRÍLOHA 3

S a c3 nr nhj HJ1 nphp nphp Návrh PHP

1PP - 6NP
1-B 

P01.03/N0
6

CHUC B 276 2x PHP práškový 10 kg, 21A

1PP P01.04 Garáže – 50 stání 1418,88 3x PHP penový 9 kg, 183B
1PP P01.09 Technická miestnosť 27,6 1x PHP práškový 9 kg, 21A
1PP P01.05 Sklepní kóje 157.09 2x PHP práškový 9kg, 21A 
1PP P01.06 Sklepní kóje 81.8 1x PHP práškový 9kg, 21A
1NP N01.04 Knihovna 182,39 0,7 1 1,69 10,17 12 0.84 1 1x PHP práškový 9kg, 43A
1NP N01.05 Komunitné centrum 325,85 1 1 2,71 16,25 12 1.35 2 2x PHP práškový 9kg, 43A
1NP 2x Bytový  rozv. Elektro 2x PHP práškový 9kg, 21A 
1NP Hl. rozv. Elektro 1x PHP práškový 9kg, 21A
2NP N02.04-09 Byty 237,22 0,99 1 2,30 13,79 15 0,9 1 1x PHP práškový 9 kg, 55A
3NP N03.04-09 Byty 237,22 0,99 1 2,30 13,79 15 1 1x PHP práškový 9 kg, 55A
4NP N04.04-09 Byty 237,22 0,99 1 2,30 13,79 15 1 1x PHP práškový 9 kg, 55A
5NP N05.04-09 Byty 237,22 0,99 1 2,30 13,79 15 1 1x PHP práškový 9 kg, 55A
6NP N06.04-09 Byty 237,22 0,99 1 2,30 13,79 15 1 1x PHP práškový 9 kg, 55A

PRÍLOHA 2
PÚ Sv. strana pv bPOP hPOP b1 h1 b2 h2 b3 h3 b4 h4 10 d d' d's

N01.04 Z 114,97 4430 2600 100 5,4 4,6 2,30
J 114,97 10480 2600 4800 2600 5330 2600 97 7,5 7,5 3,75

N01.05 J 59,96 10480 2600 4800 2600 5330 2600 97 6,25 6,25 3,12
J 59,96 13865 2600 6000 2600 4200 2600 1100 2500 81 5,95 5,95 2,97
J 59,96 15300 2600 2000 2600 4400 2600 4900 2500 2000 2600 86 6,4 6,4 3,20

N01.06 S 45 5600 2600 100 5 3,8 1,90
45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

N02.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
S-lodžia 45 3880 2750 100 4 3,2 1,60

N02.05 V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32
V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50

N02.06 V-lodžia 45 2900 2650 100 3,47 2,85 1,42
V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

N02.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2650 1100 2650 1800 2650 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N02.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N02.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N03.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N03.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N03.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N03.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N03.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N03.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N04.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N04.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N04.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N04.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N04.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N04.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N05.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N05.05 V-lodžia 45 2320 2650 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N05.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N05.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N05.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2650 100 3,6 1,95 1,47

N05.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
N06.04 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80

S-lodžia 45 3880 2550 100 4 3,2 1,60
N06.05 V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32

V 45 5360 2100 900 2100 900 2100 900 2100 900 2100 67 3 3 1,50
N06.06 V-lodžia 45 2900 2550 100 3,4 2,85 1,42

V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
N06.07 V 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17

V-lodžia 45 2320 2550 100 3,05 2,65 1,32
J 45 5320 2550 1100 2550 1800 2550 900 2100 68 3,5 3,5 1,75

N06.08 J 45 2230 2100 900 2100 900 2100 81 2,35 2,35 1,17
J - lodžia 45 3200 2550 100 3,6 1,95 1,47

N06.09 S 45 1000 2100 100 1,8 1,6 0,80
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D.4.1 TECHNICKÁ SPRÁVA  

1. Popis objektu a jeho zatriedenie:  

1.1 popis a umiestnenie stavby 
 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná 
východná bytová časť, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce komunitné 
centrum a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré presahujú do 
časti vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži vedie z ulice 
V Polabinach a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby.  
 
1.2  Dispozičné riešenie a konštrukčný systém 
 

Objekt je polyfunkčný s hlavnou bytovou funkciou. Tá je doplnená časti aktívneho parteru, 
ktoré majú vchod z južnej strany stavby. Parter navrhovaného domu je rozdelený na 4 hlavné 
priestory: komunitné centrum, knižnicu a 2 časti patriace k bytovým sekciám. Hlavný vstup do bytovej 
časti sa nachádza na východnej strane stavby, nasleduje zádverie a prechod k chodbe vedúcej ku 
komunitnej miestnosti a schodisku vedúcim celým objektom. Na každom poschodí bytového domu je  
umiestnených 5 bytov s jednoizbovou atypickou dispozíciou. Na pochodí sa zároveň nachádzajú 
skladovacie priestory a schodiskovú malú halu dopĺňa átrium. To je koncipované ako striedavé aby sa 
zabránilo pocitu priepasti vo vyšších poschodiach ale zároveň stále umožnilo prepojenie spoločných 
priestorov.  Komunitné jadro spojuje budovu aj s podzemnými garážami. Technické priestory sú 
umiestnené v podzemí spolu so strojovňou VZT. Miestnosť s výmenníkovou stanicou je umiestnená 
pod vedľajší objekt ( C ) a slúži obom objektom na parcele. 
 
Celková výška objektu = 20,130m 
Požiarna výška objektu h= 16.100m 
Konštrukčný systém objektu – betónový monolitický 
 
1.3 Prípojky 

Budova je napojená na verejné inžinierske siete. Prípojky sú vedené z dvoch strán budovy. 
Zo východnej strany je privedená prípojka vodovodu a teplovodu. Z východu potom prípojka elektriny 
a splaškovej kanalizácie. Vodomerná sústava je umiestnená v technickej miestnosti v západnej časti 
podzemných garáži. Na rovnakom mieste je taktiež domová výmenníková stanica napojená na 
teplovodnú prípojku. Prípojková skriňa elektrovodu je umiestnená na fasáde pri vstupe do východnej 
obytnej časti. V blízkosti objektu bude na ulici K Polabinám vybudovaná revízna šachta pre splaškovú 
kanalizáciu. Dažďová voda bude odvádzaná do retenčnej nádoby. 

2. Vzduchotechnika 

2.1 Vzduchotechnika v spoločných priestoroch 
 
 Vetranie schodiskový jadier na fasáde bude zabezpečené prirodzeným vetraním cez okná. 
V Chránenej únikovej ceste typu B, schodiskové jadro vo východnej časti stavby je navrhnuté nútené 
pretlakové vetranie vzduchotechnickou jednotkou, ktorá sa nachádza v 1PP. Vzduch je nasávaný na 
streche a do chránenej únikovej cesty vháňaný v 1PP pri schodiskovom ramene. Podzemné garáže sú 
vybavené rovnotlakým vetraním. Prívod vzduchu zaobstarávajú dve prívodné VZT jednotky uložené 
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1.1 popis a umiestnenie stavby 
 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná 
východná bytová časť, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce komunitné 
centrum a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré presahujú do 
časti vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži vedie z ulice 
V Polabinach a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby.  
 
1.2  Dispozičné riešenie a konštrukčný systém 
 

Objekt je polyfunkčný s hlavnou bytovou funkciou. Tá je doplnená časti aktívneho parteru, 
ktoré majú vchod z južnej strany stavby. Parter navrhovaného domu je rozdelený na 4 hlavné 
priestory: komunitné centrum, knižnicu a 2 časti patriace k bytovým sekciám. Hlavný vstup do bytovej 
časti sa nachádza na východnej strane stavby, nasleduje zádverie a prechod k chodbe vedúcej ku 
komunitnej miestnosti a schodisku vedúcim celým objektom. Na každom poschodí bytového domu je  
umiestnených 5 bytov s jednoizbovou atypickou dispozíciou. Na pochodí sa zároveň nachádzajú 
skladovacie priestory a schodiskovú malú halu dopĺňa átrium. To je koncipované ako striedavé aby sa 
zabránilo pocitu priepasti vo vyšších poschodiach ale zároveň stále umožnilo prepojenie spoločných 
priestorov.  Komunitné jadro spojuje budovu aj s podzemnými garážami. Technické priestory sú 
umiestnené v podzemí spolu so strojovňou VZT. Miestnosť s výmenníkovou stanicou je umiestnená 
pod vedľajší objekt ( C ) a slúži obom objektom na parcele. 
 
Celková výška objektu = 20,130m 
Požiarna výška objektu h= 16.100m 
Konštrukčný systém objektu – betónový monolitický 
 
1.3 Prípojky 

Budova je napojená na verejné inžinierske siete. Prípojky sú vedené z dvoch strán budovy. 
Zo východnej strany je privedená prípojka vodovodu a teplovodu. Z východu potom prípojka elektriny 
a splaškovej kanalizácie. Vodomerná sústava je umiestnená v technickej miestnosti v západnej časti 
podzemných garáži. Na rovnakom mieste je taktiež domová výmenníková stanica napojená na 
teplovodnú prípojku. Prípojková skriňa elektrovodu je umiestnená na fasáde pri vstupe do východnej 
obytnej časti. V blízkosti objektu bude na ulici K Polabinám vybudovaná revízna šachta pre splaškovú 
kanalizáciu. Dažďová voda bude odvádzaná do retenčnej nádoby. 

2. Vzduchotechnika 

2.1 Vzduchotechnika v spoločných priestoroch 
 
 Vetranie schodiskový jadier na fasáde bude zabezpečené prirodzeným vetraním cez okná. 
V Chránenej únikovej ceste typu B, schodiskové jadro vo východnej časti stavby je navrhnuté nútené 
pretlakové vetranie vzduchotechnickou jednotkou, ktorá sa nachádza v 1PP. Vzduch je nasávaný na 
streche a do chránenej únikovej cesty vháňaný v 1PP pri schodiskovom ramene. Podzemné garáže sú 
vybavené rovnotlakým vetraním. Prívod vzduchu zaobstarávajú dve prívodné VZT jednotky uložené 



A = 700/(5.3600) = 0.039 → 160x250mm 
 
VZT2: odvod vzduchu typ 2:  kuchyňa s digestorom →  
    Digestor: Vp = 150 m3/h 
    Vpd = 150*5 = 750 
    A = 750/(5.3600) = 0.1389 → 180x250mm 
 

3. Vodovod  

Vnútorný vodovod je napojený na novú vodovodnú prípojku DN 80 z južnej strany objektu. 
Vodomerná sústava spolu s hlavným uzáverom vody sa nachádza v technickej miestnosti 
v podzemných garážach. V mieste prestupu je potrubie opatrené chráničkou. Ďalej je studená voda 
rozvádzaná do objektu pomocou ležatého potrubia upevneného pod stropom a stúpacím potrubím 
v šachtách. Teplá voda je centrálne ohrievaná v zásobníkoch TV o objeme 1500l umiestnených 
v totožnej technickej miestnosti v 1PP. Spolu s vodovodným potrubím teplej vody stúpa do šachiet 
cirkulačné potrubie, ktoré zabezpečuje dostatočnú teplotu v potrubí. Potrubie je izolované, aby 
nedochádzalo ku kondenzácii vody na jeho povrchu. Objekt je vybavený samostatným požiarnym 
vodovodom, na ktorý je sú napojené hydranty v každom obytnom poschodí so sploštilou hadicou 
s dĺžkou 20m a dostrekom 10 m. Požiarny vodovod je napojený na vnútorný vodovod v 1PP. Hydranty 
su osadené vo výške 1200mm a ľahko dostupne prístupné. Vodovodné rozvody v bytoch 
a komerčných priestoroch sú vedené v inštalačných šachtách, predstenách, v drážke v stene alebo v 
rámci kuchynskej linky. Každá bytová jednotka má svoj bytový vodomer.  

 

3.1 Bilancia potreby vody 

Byty: 
Špecifická potreba vody q = 100l/osoba/deň 
Počet osôb n = 130 
súčiniteľ denní nerovnomernosti kd = 1,29 (obec od 2001 do 20000 obyvateľov) 
súčiniteľ hodinové nerovnomernosti kh = 2,1 (sústredená zástavba) 
doba čerpania vody (z) = 24h 
 
Priemerná potreba vody:  

Qp = q * n  
Qp = 130 * 100        Qp = 13 000 l/osoba 

Maximálna denná potreba vody:  
 Qm = Qp * kd 
 Qm = 13 000 * 1,29        Qm = 16 770  l/deň 
Maximálna hodinová potreba vody:  
 Qh = (Qm*kh)/z 
 Qh = (16 770 * 2,1)/24       Qh = 1467,4 l/h 
 
Komunitné centrum: 
Špecifická potreba vody q = 5l/návšteva/den 
Počet návšteva n = 75 
súčiniteľ denní nerovnomernosti kd = 1,29 (obec od 2001 do 20000 obyvateľov) 
súčiniteľ hodinové nerovnomernosti kh = 2,1 (sústredená zástavba) 
doba čerpania vody (z) = 24h 

Qp = 360l/deň 

pod stropom garáží. Odvod vzduchu je zaistený cez centrálny odvodnú VZT jednotku, ktorá je 
umiestnená v 1PP v strojovni VZT. Odpadný vzduch je následne odvádzaný von cez príjazdovú 
rampu. Výmena vzduchu v komunitnom centre je zaobstaraná VZT jednotkou umiestnenou v 1PP, 
v strojovni VZT. Vzduch je privádzaný cez šachtu do hlavných priestorov komunitného centra 
a odvádzaný zo sekundárnych priestorov komunitného centra naspäť do podzemných garáží. Prívod 
vzduchu do strojovne je zabezpečený cez potrubie vedené z hranice vnútrobloku pod stropným 
hranatým potrubím v garáži. V knižnici je navrhnutá rekuperačná jednotka.  

Nútené vetranie je navrhované na najneprianejšie podmienky Odvod a prívod vzduchu je 
vedený v šachtách alebo pod stropom 
 
VZT1: Vzduchotechnická jednotka VZT1 sa nachádza v 1.PP v strojovni vzduchotechniky 
a zabezpečuje vetranie garáží. Vyústenie znečisteného vzduchu je pomocou ventilátorov von z rampy. 
Výkon jednotky VZT1 je 16 336 m3/h 
Výpočet výkonu: 
1 parkovacie miesto - 300m3/h 
50 parkovacích miest – 15000 m3/h 

 
Úsek V0(m3/h) np* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 

GARÁŽE 300 50 15000 8 0.520 355x1600 
Vpmax = 16 336m3/h 

 
VZT2: Vzduchotechnická jednotka VZT2 obsluhujúca únikovú cestu typu B – zabezpečujúca 
pretlakové vetranie. Vetranie chránených únikových ciest je spustené samočinne v prípade požiaru.  
Výpočet výkonu:  

Úsek V(m3) n* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 
CHÚC B 766.37 15 11495 10 0.319 350x710 

Vpmax = 11 520 m3/h 
 

VZT3 , VZT 4: Výkon VZT jednotiek obsluhujúcich aktívny parter  
Výpočet výkonu: 

Úsek V(m3) n* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 
Komunitné 

centrum 
(VZT3) 

912.38 5 4561.9 8 0.158 250x650 

Knižnica 
(VZT4) 

528.93 5 2644.65 8 0.091 250x400 

 
*Pre garáže počet parkovacích miest 
** Prierez v pomere 1:2 
 
2.2 Vetranie v obytných  jednotkách: 
Do jednotlivých bytov je čerstvý vzduch privádzaný cez neuzatvárateľné štrbiny v oknách a fasáde. 
Nútené podtlakové vetranie bude použité len v kúpeľniach a kuchyniach (s digestorom). Potrubie na 
odvod vzduchu je kruhového prierezu z pozinkovaného plechu. Rozvody sa nachádzajú v šachtách 
a vyúsťujú na strechu.  
 
VZT1: odvod vzduchu typ 1: Kúpeľňa + WC →  

Toaleta: Vp = 50 m3/h 
Kúpeľňa: Vp = 90 m3/h 
Vpwc+k = (50 + 90)*5 = 700 m3/h 



A = 700/(5.3600) = 0.039 → 160x250mm 
 
VZT2: odvod vzduchu typ 2:  kuchyňa s digestorom →  
    Digestor: Vp = 150 m3/h 
    Vpd = 150*5 = 750 
    A = 750/(5.3600) = 0.1389 → 180x250mm 
 

3. Vodovod  

Vnútorný vodovod je napojený na novú vodovodnú prípojku DN 80 z južnej strany objektu. 
Vodomerná sústava spolu s hlavným uzáverom vody sa nachádza v technickej miestnosti 
v podzemných garážach. V mieste prestupu je potrubie opatrené chráničkou. Ďalej je studená voda 
rozvádzaná do objektu pomocou ležatého potrubia upevneného pod stropom a stúpacím potrubím 
v šachtách. Teplá voda je centrálne ohrievaná v zásobníkoch TV o objeme 1500l umiestnených 
v totožnej technickej miestnosti v 1PP. Spolu s vodovodným potrubím teplej vody stúpa do šachiet 
cirkulačné potrubie, ktoré zabezpečuje dostatočnú teplotu v potrubí. Potrubie je izolované, aby 
nedochádzalo ku kondenzácii vody na jeho povrchu. Objekt je vybavený samostatným požiarnym 
vodovodom, na ktorý je sú napojené hydranty v každom obytnom poschodí so sploštilou hadicou 
s dĺžkou 20m a dostrekom 10 m. Požiarny vodovod je napojený na vnútorný vodovod v 1PP. Hydranty 
su osadené vo výške 1200mm a ľahko dostupne prístupné. Vodovodné rozvody v bytoch 
a komerčných priestoroch sú vedené v inštalačných šachtách, predstenách, v drážke v stene alebo v 
rámci kuchynskej linky. Každá bytová jednotka má svoj bytový vodomer.  

 

3.1 Bilancia potreby vody 

Byty: 
Špecifická potreba vody q = 100l/osoba/deň 
Počet osôb n = 130 
súčiniteľ denní nerovnomernosti kd = 1,29 (obec od 2001 do 20000 obyvateľov) 
súčiniteľ hodinové nerovnomernosti kh = 2,1 (sústredená zástavba) 
doba čerpania vody (z) = 24h 
 
Priemerná potreba vody:  

Qp = q * n  
Qp = 130 * 100        Qp = 13 000 l/osoba 

Maximálna denná potreba vody:  
 Qm = Qp * kd 
 Qm = 13 000 * 1,29        Qm = 16 770  l/deň 
Maximálna hodinová potreba vody:  
 Qh = (Qm*kh)/z 
 Qh = (16 770 * 2,1)/24       Qh = 1467,4 l/h 
 
Komunitné centrum: 
Špecifická potreba vody q = 5l/návšteva/den 
Počet návšteva n = 75 
súčiniteľ denní nerovnomernosti kd = 1,29 (obec od 2001 do 20000 obyvateľov) 
súčiniteľ hodinové nerovnomernosti kh = 2,1 (sústredená zástavba) 
doba čerpania vody (z) = 24h 

Qp = 360l/deň 

pod stropom garáží. Odvod vzduchu je zaistený cez centrálny odvodnú VZT jednotku, ktorá je 
umiestnená v 1PP v strojovni VZT. Odpadný vzduch je následne odvádzaný von cez príjazdovú 
rampu. Výmena vzduchu v komunitnom centre je zaobstaraná VZT jednotkou umiestnenou v 1PP, 
v strojovni VZT. Vzduch je privádzaný cez šachtu do hlavných priestorov komunitného centra 
a odvádzaný zo sekundárnych priestorov komunitného centra naspäť do podzemných garáží. Prívod 
vzduchu do strojovne je zabezpečený cez potrubie vedené z hranice vnútrobloku pod stropným 
hranatým potrubím v garáži. V knižnici je navrhnutá rekuperačná jednotka.  

Nútené vetranie je navrhované na najneprianejšie podmienky Odvod a prívod vzduchu je 
vedený v šachtách alebo pod stropom 
 
VZT1: Vzduchotechnická jednotka VZT1 sa nachádza v 1.PP v strojovni vzduchotechniky 
a zabezpečuje vetranie garáží. Vyústenie znečisteného vzduchu je pomocou ventilátorov von z rampy. 
Výkon jednotky VZT1 je 16 336 m3/h 
Výpočet výkonu: 
1 parkovacie miesto - 300m3/h 
50 parkovacích miest – 15000 m3/h 

 
Úsek V0(m3/h) np* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 

GARÁŽE 300 50 15000 8 0.520 355x1600 
Vpmax = 16 336m3/h 

 
VZT2: Vzduchotechnická jednotka VZT2 obsluhujúca únikovú cestu typu B – zabezpečujúca 
pretlakové vetranie. Vetranie chránených únikových ciest je spustené samočinne v prípade požiaru.  
Výpočet výkonu:  

Úsek V(m3) n* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 
CHÚC B 766.37 15 11495 10 0.319 350x710 

Vpmax = 11 520 m3/h 
 

VZT3 , VZT 4: Výkon VZT jednotiek obsluhujúcich aktívny parter  
Výpočet výkonu: 

Úsek V(m3) n* Vp(m3/h) V(m/s) A (m2) Prierez (mm)** 
Komunitné 

centrum 
(VZT3) 

912.38 5 4561.9 8 0.158 250x650 

Knižnica 
(VZT4) 

528.93 5 2644.65 8 0.091 250x400 

 
*Pre garáže počet parkovacích miest 
** Prierez v pomere 1:2 
 
2.2 Vetranie v obytných  jednotkách: 
Do jednotlivých bytov je čerstvý vzduch privádzaný cez neuzatvárateľné štrbiny v oknách a fasáde. 
Nútené podtlakové vetranie bude použité len v kúpeľniach a kuchyniach (s digestorom). Potrubie na 
odvod vzduchu je kruhového prierezu z pozinkovaného plechu. Rozvody sa nachádzajú v šachtách 
a vyúsťujú na strechu.  
 
VZT1: odvod vzduchu typ 1: Kúpeľňa + WC →  

Toaleta: Vp = 50 m3/h 
Kúpeľňa: Vp = 90 m3/h 
Vpwc+k = (50 + 90)*5 = 700 m3/h 



3.3.1 Ohrev teplej vody 

Výpočet denní spotreby teplé vody: 
VW,day = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑎𝑎.𝑎𝑎/1000 
 
Bytový dom: 
n = 150 ľudí 
Vwf = 30l/osoba 
VW,day = 4.5 m3/osoba/deň 
 
Do bytového domu navrhujem 3 zásobníky teplej vody s objemom 1500l. Umiestnené budú v kotolni 
v 1PP.   
Teplá voda v komerčných priestoroch bude zaistená lokálne.  V hygienickom zázemí budú 
v priestoroch umývadiel umiestnené elektrické prietokové ohrievače na teplú vodu.  
 
3.3.2 Výkon zdroja tepla pre prípravu TV 
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody 

 

Qm = 360 * 1.29 = 
464.4   
Qh = 40.635 l/h 

Knižnica 
Špecifická potreba vody q = 5l/návšteva/den 
Počet návšteva n = 15 
súčiniteľ denní nerovnomernosti kd = 1,29 (obec od 2001 do 20000 obyvateľov) 
súčiniteľ hodinové nerovnomernosti kh = 2,1 (sústredená zástavba) 
doba čerpania vody (z) = 24h 

Qp = 75l/deň 
Qm = 75 * 1.29 = 
96.75 
Qh = 8.47 l/h 
 

3.2 Návrh dimenzie vodovodnej prípojky 

𝑑𝑑 =  √(4. 𝑄𝑄ℎ/π . v) 

𝑑𝑑 =  √(4. 7,48/π .1.5) 

d = 0.079 
d = Ø 80mm 

 

Vodovodná prípojka je navrhnutá na 80mm. DN 80mm vyhovuje požiarnému vodovodu. 



3.3.1 Ohrev teplej vody 

Výpočet denní spotreby teplé vody: 
VW,day = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑎𝑎.𝑎𝑎/1000 
 
Bytový dom: 
n = 150 ľudí 
Vwf = 30l/osoba 
VW,day = 4.5 m3/osoba/deň 
 
Do bytového domu navrhujem 3 zásobníky teplej vody s objemom 1500l. Umiestnené budú v kotolni 
v 1PP.   
Teplá voda v komerčných priestoroch bude zaistená lokálne.  V hygienickom zázemí budú 
v priestoroch umývadiel umiestnené elektrické prietokové ohrievače na teplú vodu.  
 
3.3.2 Výkon zdroja tepla pre prípravu TV 
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-vypocet-doby-ohrevu-teple-vody 

 



 
 

 
 

Vypočítané tepelné straty objektu sú 112,965 kW 

Energetický štítok budovy je B – Veľmi úsporná/úsporná 

  

4. Vykurovanie 

Objekt bude vykurovaný napojením na verejný Pardubický teplovod. V oproti stojacej budove 
z juhu je umiestnená výmenníková stanica pre celú štvrť. Znej vedie teplovodné vedenie ďalej do novo 
budovanej štvrte. Domová prípojka sa na toto vedenie napája zo západnej strany budovy. Teplovod je 
privedený do domovej výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza v kotolni v 1PP. V technickej 
miestnosti je potom umiestnení rozdeľovač a zberač, z ktorého je distribuované teplo do objektov nad 
garážami. Taktiež je zaistené ohrievanie vody v zásobníkoch TV. Objekt je vykurovaný teplovodných 
vykurovacím systémom s teplotným spadom vody 80/70°. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako 
dvojtrubková. Rozvody sú vedené vertikálne v inštalačných šachtách alebo v drážkach stien. Plošne sú 
potom rozvádzané pod stropom, v podhľadom alebo v podlahe. V rámci bytov je vykurovanie 
zabezpečené podlahovým kúrením v denných častiach bytov a doskovými vykurovacími telesami pri 
spacích nikách. Každý byt má vlastný bytový rozvádzač a zberač. Všetky potrubia sú navrhnuté 
z medi. V komerčných priestoroch je vykurovanie zabezpečené doskovými telesami a soklovými 
konvektormi. 

4.1 Výpočet tepelnej straty objektu 
 
Obálková metóda 
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam 
 

 



 
 

 
 

Vypočítané tepelné straty objektu sú 112,965 kW 

Energetický štítok budovy je B – Veľmi úsporná/úsporná 

  

4. Vykurovanie 

Objekt bude vykurovaný napojením na verejný Pardubický teplovod. V oproti stojacej budove 
z juhu je umiestnená výmenníková stanica pre celú štvrť. Znej vedie teplovodné vedenie ďalej do novo 
budovanej štvrte. Domová prípojka sa na toto vedenie napája zo západnej strany budovy. Teplovod je 
privedený do domovej výmenníkovej stanice, ktorá sa nachádza v kotolni v 1PP. V technickej 
miestnosti je potom umiestnení rozdeľovač a zberač, z ktorého je distribuované teplo do objektov nad 
garážami. Taktiež je zaistené ohrievanie vody v zásobníkoch TV. Objekt je vykurovaný teplovodných 
vykurovacím systémom s teplotným spadom vody 80/70°. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako 
dvojtrubková. Rozvody sú vedené vertikálne v inštalačných šachtách alebo v drážkach stien. Plošne sú 
potom rozvádzané pod stropom, v podhľadom alebo v podlahe. V rámci bytov je vykurovanie 
zabezpečené podlahovým kúrením v denných častiach bytov a doskovými vykurovacími telesami pri 
spacích nikách. Každý byt má vlastný bytový rozvádzač a zberač. Všetky potrubia sú navrhnuté 
z medi. V komerčných priestoroch je vykurovanie zabezpečené doskovými telesami a soklovými 
konvektormi. 

4.1 Výpočet tepelnej straty objektu 
 
Obálková metóda 
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/128-on-line-kalkulacka-uspor-a-dotaci-zelena-usporam 
 

 



5. Splašková kanalizácia  

Objekt je pripojený na verejnú kanalizáciu z východnej strany objektu z ulice K Polabinám. Na konci 
prípojky objektu v smere k verejnej sieti je umiestnená revízna šachta s čistiacou tvarovkou. Priemer 
kanalizačnej prípojky je DN 150. Ďalej pripojovacie potrubia v objekte sú v rozmedzí DN 100 –DN 
70. Pripojovacie potrubia sú vedené v predstenách, kuchynských linkách do bytových šachiet. V 1NP 
potrubie bude vyspádované v priestore podhľadu do spoločných inštalačných jadrách. Všetky ležaté 
potrubia sú v minimálnom sklone 2%. Odbočky sú inštalované v uhle 45° alebo 30°. Splaškové 
stúpacie potrubia sú odvetrané na úrovňou strechy, okrem jedného potrubia v 1NP ukončené 
prevzdušňovacím ventilom. Zvodné potrubie je vedené voľne pod stropom v 1PP v sklone 2%. 
k obvodovej stene. Na potrubí sú osadené čistiace tvarovky pred každou zmenou smeru alebo každých 
12m. Potrubie je navrhnuté z PVC.  

5.1 Výpočet kanalizačnej prípojky 

 

4.2 Výpočet celkového potrebného výkonu zdroja tepla 

Q PRIP = QVYT + QVET + QTV [kW] 
Q PRIP = 0,75 . 112,965 + 5,2+ 46 
Q PRIP = 130.72 kW 
 
QVET – V budove sa nenachádzajú VZT jednotky s ohrevom vzduchu a preto uvažujem 0.  
 

Ročná celková bilancia tepla: 

Použitie výpočtu: https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/47-vypocet-potreby-tepla-pro-
vytapeni-a-ohrev-teple-vody 

 

Qcelk,r = 411.4 MWh/rok 



5. Splašková kanalizácia  

Objekt je pripojený na verejnú kanalizáciu z východnej strany objektu z ulice K Polabinám. Na konci 
prípojky objektu v smere k verejnej sieti je umiestnená revízna šachta s čistiacou tvarovkou. Priemer 
kanalizačnej prípojky je DN 150. Ďalej pripojovacie potrubia v objekte sú v rozmedzí DN 100 –DN 
70. Pripojovacie potrubia sú vedené v predstenách, kuchynských linkách do bytových šachiet. V 1NP 
potrubie bude vyspádované v priestore podhľadu do spoločných inštalačných jadrách. Všetky ležaté 
potrubia sú v minimálnom sklone 2%. Odbočky sú inštalované v uhle 45° alebo 30°. Splaškové 
stúpacie potrubia sú odvetrané na úrovňou strechy, okrem jedného potrubia v 1NP ukončené 
prevzdušňovacím ventilom. Zvodné potrubie je vedené voľne pod stropom v 1PP v sklone 2%. 
k obvodovej stene. Na potrubí sú osadené čistiace tvarovky pred každou zmenou smeru alebo každých 
12m. Potrubie je navrhnuté z PVC.  

5.1 Výpočet kanalizačnej prípojky 

 



6. Dažďová kanalizácia 

Strecha objektu bude odvodnená strešnou vpusťou.  Zo strechy budú viesť 2 odpadné potrubia DN 
100, ktoré budú zvedené do 1PP inštalačnými šachtami. V podzemných garážach potrubie bude 
vedené voľne pod stropom v sklone 2%. Dažďová voda bude akumulovaná v nádrži o objeme 6000l. 
Umiestnená bude v rámci suterénu vedľa rampy, vo vybetónovanej časti na to určenej. Vodu bude 
možné ďalej možné pomocou využitia čerpadla využiť na zalievanie komunitnej záhrady vo 
vnitrobloku.  

6.1 Výpočet strešnej vpusti 

 

Navrhujem potrubie s DN 100. 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 

  

 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 

5.2 Výpočet zvodného potrubia v bytových jednotkách 

Kúpeľňa 

Zariaďovací predmet n DU 

umývadlo 5 0.5 

záchodová misa 5 1.8 

sprcha 5 0.8 

Práčka s kap. 6kg 5 0.8 
Qrw = 2,21 l/s → DNmin = 70 mm 

Kuchyňa 

Zariaďovací predmet n DU 

Dres 5 0.8 

Umývačka riadu 5 0.8 
Qrw = 1,41 l/s → DNmin = 70 mm 

Kúpeľňa + Kuchyňa 

Zariaďovací predmet n DU 

umývadlo 5 0.5 

záchodová misa 5 1.8 

sprcha 5 0.8 

Práčka s kap. 6kg 5 0.8 

Dres 5 0.8 

Umývačka riadu 5 0.8 
Qrw = 2,62 l/s → DNmin = 90 mm 



6. Dažďová kanalizácia 

Strecha objektu bude odvodnená strešnou vpusťou.  Zo strechy budú viesť 2 odpadné potrubia DN 
100, ktoré budú zvedené do 1PP inštalačnými šachtami. V podzemných garážach potrubie bude 
vedené voľne pod stropom v sklone 2%. Dažďová voda bude akumulovaná v nádrži o objeme 6000l. 
Umiestnená bude v rámci suterénu vedľa rampy, vo vybetónovanej časti na to určenej. Vodu bude 
možné ďalej možné pomocou využitia čerpadla využiť na zalievanie komunitnej záhrady vo 
vnitrobloku.  

6.1 Výpočet strešnej vpusti 

 

Navrhujem potrubie s DN 100. 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 

  

 

https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi 

5.2 Výpočet zvodného potrubia v bytových jednotkách 

Kúpeľňa 

Zariaďovací predmet n DU 

umývadlo 5 0.5 

záchodová misa 5 1.8 

sprcha 5 0.8 

Práčka s kap. 6kg 5 0.8 
Qrw = 2,21 l/s → DNmin = 70 mm 

Kuchyňa 

Zariaďovací predmet n DU 

Dres 5 0.8 

Umývačka riadu 5 0.8 
Qrw = 1,41 l/s → DNmin = 70 mm 

Kúpeľňa + Kuchyňa 

Zariaďovací predmet n DU 

umývadlo 5 0.5 

záchodová misa 5 1.8 

sprcha 5 0.8 

Práčka s kap. 6kg 5 0.8 

Dres 5 0.8 

Umývačka riadu 5 0.8 
Qrw = 2,62 l/s → DNmin = 90 mm 



6.2 Návrh akumulačnej nádrže 

 

Navrhujem akumulačnú nádobu s objemom 6 m3 

7. Plynovod 

Inžinierska sieť plynovodného verejného potrubia je vedená na ulici K Polabinám. Budova nieje na 
vedenie napojená, pretože sa v plyn v budove nevyužíva 

8. Elektrorozvody 

Objekt je napojený na verejnú elektrickú sieť. Hlavná domova prípojková sieť je umiestnená 
na východnej fasáde pri vstupe do domovej časti. Hlavný rozvádzač sa nachádza v vstupnom 
zádverí výhodnej bytovej časti. Odtiaľ sú vo východnej časti napojené poschodové rozvádzače 
umiestnené v nike nad sebou na každom poschodí. Z poschodového rozvádzača je elektrina 
rozvádzaná do bytov. V západnej časti sú umiestnené bytové rozvádzače v prízemí v nike pri 
schodisku. Z ník sú vedené rozvody vyššie do bytov. Na hlavný rozvádzač sú taktiež napojené 
komerčné priestory komunitného centra a knižnice. Rozvody sú vedené v drážkach stien, pod 
omietkou alebo v podhľadoch. Všetky kabely musia splňovať normovú požiarnu odolnosť. Strojovňa 
vzduchotechniky musí mať zaistený prívod elektriny aj pri výpadku prúdu, tak aby nebol ohrozený chod 
vetrania chránenej únikovej cesty. Bude preto použitý dieselový agregát so samočinným zapnutím pri 
výpadku elektrického prúdu. Na základe ČSN 33 2130 (ed. 3), bude inštalovaný príkon bytového domu 
94 kW, na základe výpočtu soudobosti, bude prívodné vedenie prevedené vodičom CYKY-J 4x95. Pre 
istenie bude použité istenie 160 A. 

9. Odpadové hospodárstvo 

Odvoz zmiešaného odpadu je zabezpečený 2x do týždňa. V rámci parcely sú zabezpečené kontajnery 
na zmiešaný aj separovaný odpad. Separovaný odpad sa následne bude odvážať do najbližšieho 
zberného dvora. Nádoby na odpad sú umiestnené v zadnej časti vnútrobloku, vedľa vjazdu do garáží. 
Miesto je ľahko prístupné z ulice pre odvoznú smetiarsku službu.  

 

 



9.1 Výpočet množstva kontajnerov 

Množstvo vyprodukovaného odpadu: 

130 . 28 = 3640 l/týždeň 

(počet ľudí: 130, 4l na osobu za deň) 

Predpokladanie 50% separovanie a odvoz odpadkov 2x do týždňa: 

Navrhujem 2 kontajnery na zmiešaný odpad o objeme 660l a tri 
nádoby na separáciu o objeme 240l.  

10. Zdroje: 

http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-i 
Internetové stránky: http://www.tzb-info.cz/ 
Podklady pre výuku TZB a infrastruktury sídel 1 – internetové stránky 
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130 . 28 = 3640 l/týždeň 

(počet ľudí: 130, 4l na osobu za deň) 

Predpokladanie 50% separovanie a odvoz odpadkov 2x do týždňa: 
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Členenie a charakteristika navrhovaného stavebného objektu: 

 

Číslo SO Popis SO Technologická 
etapa Popis TE 

1 HTU   
2 Bytový dom ZakK Stavebná jama – zaistená svahovaním a záporným 

pažením 
  ZK Základová monolitická doska 

Konštrukcia bielej vane 
  HSS Stenový monolitický železobetónový systém 

Stĺpový monolitický železobetónový systém 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  HVS Skeletový železobetónový nosný systém kombinovaný 
s nosnými stenami.  
Monolitická železobetónová doska 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  SK Plochá strecha železobetónová monolitická 
Hydroizolácia asfaltové pásy 
XPS izolácia 
Skladba zelenej stechy 

  HVK Výplne okenných otvorov 
Hrubé podlahy 
Zdené steny a priečky 
Nosné kostry podhladov 
Zárubňe 
Omietky 
Rozvody TZB 

  UP Minerálna vlna 
Fasádny obklad lícovým zdivom 
Vonkajšia omietka a jej následné úpravy 

  DK Osadenie dverí 
Osadenie podhľadov 
Osvetlenie 
Parapety 
Zásuvky a vypínače 
Výmaľba 
Koncovky rozvodov TZB 

3 Vodovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
4 Teplovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
5 Pr. Elektriny Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
6 Kanalizačná pr.  Zemné k. Ryha – strojný výkop 

D.5.1 Technická správa 
 
1. Základné a vymedzovacie údaje o stavbe 

Riešenou stavbou je bytový dom nachádzajúci sa v Pardubiciach v mestskej časti Zelené 
Predmestie. Dom je súčasťou novo – navrhovanej štvrte Prokopka na území terajšieho brownfieldu po 
bývalej továrni. Lokalita je priamo zasadená na stred pomyselnej spojnice hlavnej vlakovej stanice 
mesta Pardubíc a centra mesta. Priamo sa napája na Palackého triedu. Stavba pozostáva z 2 hlavných 
bytových častí a prízemia s aktívnym parterom. V rámci tejto bakalárskej práce je spracovaná východná 
bytová časť so šiestimi poschodiami, s bytmi určenými seniorom. Ďalej je zahrnuté prízemie obsahujúce 
komunitné centrum a menšiu miestnu knižnicu. Pod objektom sú navrhnuté hromadné garáže, ktoré 
presahujú do časti vnútrobloku a pod vedľajšiu budovu, ktorej tiež slúžia. Spoločný vjazd do garáži 
vedie z ulice K Polabinam a na pozemku je umiestený severne od riešenej časti stavby.  

Objekt je navrhnutý ako železobetónový monoliticky skeletový systém kombinovaný s nosnými 
stenami. Medzi-bytové nenosné steny sú z keramických tvaroviek šírky 250mm. Fasádu tvorí ťažký 
obvodový plášť z lícových tehál s prevetrávanou medzerou. Strecha objektu je plochá a nepochôdzná, 
s využitím extenzívnej zelene. Stavba je dilatovaná z dôvodu rozdielu výšky poschodí dvoch bytových 
častí. Pozemok je rovinný s vjazdom do garáži z východnej strany. V časti vnútrobloku je pokrytý 
vegetáciou - travinami a krovinami (okrem časti určenej na petang, ktorý je pokrytý mlatom). 

 
2. Návrh a postup výstavby riešeného pozemného objektu v nadväznosti na okolité stavebné 

objekty 

Objekt bude postavený v novo-navrhnutej obytnej štvrti. V rámci výstavby objektu sa budú 
realizvoať spoločné garáže a obytná budova. Na parcele sa nachádza ešte s jedným obytným domom, 
ktorý však bude stavaný až v ďalšej fázy výstavby štvrte, tak ako aj pokračujúce ulice k námestiu 
a ostatným bytovým domom. Na potreby staveniska bude využitá aj parcela nachádzajúca sa južne od 
objektu, kde momentálne je len neudržiavaná zeleň a v končenej fázy výstavby štvrte tu bude 
realizovaný park.  

Na území staveniska sa nenachádzajú žiadne stávajúce stavebné objekty. Pozemok je 
momentálne zarastení vegetáciou. V mieste výstavby sa nachádza niekoľko stromov. Tie budú v rámci 
výstavby vykácané. Zeleň bude v rámci parku neskôr obnovená.  

Objekt je napojený na splaškovú kanalizáciu, vodovod, horkovod, a elektrinu. Inžinierske siete 
sú vedené pod vozovkou a chodníkom ulice. Pod samotným pozemkom výstavby nie sú vedené žiadne 
inžinierske siete. A pozemok nezasahuje do ich ochranných pásiem. Vjazd do garáži vo východnej časti 
stavebnej jamy bude v rámci výstavby využívaný ako vjazd a výjazd do stavebnej jamy. Vjazd na 
stavenisko je umiestnený z vedľajšej ulice južne od objektu.  

Po prevedený hrubých terénnych úprav bude uskutočnený výkop spodnej stavby, bude osadené 
debnenie nasledované betonážou základovej dosky a spodnej stavby. V ďalšom kroku budú betónované 
nosné železobetónové konštrukcie hornej časti bytového domu. Následné zastrešenie objektu. Ďalšie 
budú betónované hrubé vnútorné konštrukcie. Nasledovať bude úprava povrchu, obvodového plášťa. 
Ako posledné prebehnú dokončovacie konštrukcie v interiéri.  



Členenie a charakteristika navrhovaného stavebného objektu: 

 

Číslo SO Popis SO Technologická 
etapa Popis TE 

1 HTU   
2 Bytový dom ZakK Stavebná jama – zaistená svahovaním a záporným 

pažením 
  ZK Základová monolitická doska 

Konštrukcia bielej vane 
  HSS Stenový monolitický železobetónový systém 

Stĺpový monolitický železobetónový systém 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  HVS Skeletový železobetónový nosný systém kombinovaný 
s nosnými stenami.  
Monolitická železobetónová doska 
Prefabrikované železobetónové schodisko 

  SK Plochá strecha železobetónová monolitická 
Hydroizolácia asfaltové pásy 
XPS izolácia 
Skladba zelenej stechy 

  HVK Výplne okenných otvorov 
Hrubé podlahy 
Zdené steny a priečky 
Nosné kostry podhladov 
Zárubňe 
Omietky 
Rozvody TZB 

  UP Minerálna vlna 
Fasádny obklad lícovým zdivom 
Vonkajšia omietka a jej následné úpravy 

  DK Osadenie dverí 
Osadenie podhľadov 
Osvetlenie 
Parapety 
Zásuvky a vypínače 
Výmaľba 
Koncovky rozvodov TZB 

3 Vodovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
4 Teplovodná pr. Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
5 Pr. Elektriny Zemné k. Ryha – strojný výkop 
  Podkládka 

rozvodu 
Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
6 Kanalizačná pr.  Zemné k. Ryha – strojný výkop 



    Hmotnosť 610kg, s plošinou a ovládaním okolo. 
    Bádie je zakončená gumovým rukávom ⌀20cm 
 

Žeriav:     navrhujem 2 žeriavy umiestnené vo vnútri stavebnej jamy. 

stavebnej jamy ( Mimo všetkých nosných zvislých konštrukcii).  

1. Žeriav liebeher 110 EC – B6  
S ramenom do 35m, únosnosť na konci ramena 3350kg 

 
2. Žeriav 90 EC- B6  

S ramenom do 32.5m, únosnosť na konci ramena 3100kg 

 

 

  Podkládka 
rozvodu 

Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
7 Chodník   
8 Dláždená 

plocha 
 Betónová dlažba do štrkovej lože 

9 Terasa - 
predzáhradky 

 Kačírok biely, frakcia 16 -22 mm 

10 Terasa 
vnútroblok 

 WPC dosky na nerezový rošt 
 

11 ČTU  Záhradnícke úpravy vo vnútrobloku 
 

 
 

3. Návrh zdvíhajúcich prostriedkov, návrh výrobných, montážnych a skladovacích plôch pre 
technologické etapy zemnej konštrukcie, hrubej spodnej a vrchnej stavby 
 

3.1. Návrh zdíhacích prostriedkov a doprava materiálu na stavenisko 

Doprava betónu bude zabezpečená auto-domiešavačom z betonárny M-Bet s.r.o., na 
ulici Milheimova  ( 530 02 Pardubice ), vzdialenej približne 2,5 km. Priestor na skladovanie 
staveného materiálu bude prevažne v strednej a západnej časti parcely. Materiál bude 
dopravený na stavenisko po ukončení výkopových prací. Pri práci na nosnej konštrukcii 
bude materiál dopravovaný priebežne. Na stavbe bude následne distribuovaný betonárskym 
košom na vežovom žeriave s hornou otočnou súpravou. Ten bude postavený v severo-
západnej časti staveniska. Kôš má objem 1m3. Na jeden záber žeriavu je možné 
vybetónovať 96m3. 

Tabuľka bremien 

Položka: Hmotnosť (t) Vzdialenosť (m) 
Betonársky kôš na 1000 
litrov 

0,61 3,11 35m 
2,5 

Stenové debnenie 
DOMINO 

2,9 35m 

Prefa. Betónové schodisko 2,8 11m 

Fasádne prvky LOP 0,5 27m 

Paleta zdiva  
Porotherm AKU SYM 25 

1,242 24m 

 

Hmotnosť bremena:   25Kn/m3 → 25000 N/m3:10 = 2500kg/m3 
   Betón = V*p = 1m3 * 2500 kg/m3 = 2.5t 

Rameno prefa schodiska → m =V*p = 1.12*2.5 = 2.8t 
Paleta debnenia = 12ks* 244kg = 2.9t 
 

Najťažší prvok: bádie s betónom 
Technické parametre:  bádie na betón typ 1016H.12 PAM 
    Objem 1000l, výška 1690, nosnosť 2500kg 



    Hmotnosť 610kg, s plošinou a ovládaním okolo. 
    Bádie je zakončená gumovým rukávom ⌀20cm 
 

Žeriav:     navrhujem 2 žeriavy umiestnené vo vnútri stavebnej jamy. 

stavebnej jamy ( Mimo všetkých nosných zvislých konštrukcii).  

1. Žeriav liebeher 110 EC – B6  
S ramenom do 35m, únosnosť na konci ramena 3350kg 

 
2. Žeriav 90 EC- B6  

S ramenom do 32.5m, únosnosť na konci ramena 3100kg 

 

 

  Podkládka 
rozvodu 

Podkládka do pieskovej lože 

  Zemné k. Obsyp pieskom, zásyp zeminou, zhutnenie 
7 Chodník   
8 Dláždená 

plocha 
 Betónová dlažba do štrkovej lože 

9 Terasa - 
predzáhradky 

 Kačírok biely, frakcia 16 -22 mm 

10 Terasa 
vnútroblok 

 WPC dosky na nerezový rošt 
 

11 ČTU  Záhradnícke úpravy vo vnútrobloku 
 

 
 

3. Návrh zdvíhajúcich prostriedkov, návrh výrobných, montážnych a skladovacích plôch pre 
technologické etapy zemnej konštrukcie, hrubej spodnej a vrchnej stavby 
 

3.1. Návrh zdíhacích prostriedkov a doprava materiálu na stavenisko 

Doprava betónu bude zabezpečená auto-domiešavačom z betonárny M-Bet s.r.o., na 
ulici Milheimova  ( 530 02 Pardubice ), vzdialenej približne 2,5 km. Priestor na skladovanie 
staveného materiálu bude prevažne v strednej a západnej časti parcely. Materiál bude 
dopravený na stavenisko po ukončení výkopových prací. Pri práci na nosnej konštrukcii 
bude materiál dopravovaný priebežne. Na stavbe bude následne distribuovaný betonárskym 
košom na vežovom žeriave s hornou otočnou súpravou. Ten bude postavený v severo-
západnej časti staveniska. Kôš má objem 1m3. Na jeden záber žeriavu je možné 
vybetónovať 96m3. 

Tabuľka bremien 

Položka: Hmotnosť (t) Vzdialenosť (m) 
Betonársky kôš na 1000 
litrov 

0,61 3,11 35m 
2,5 

Stenové debnenie 
DOMINO 

2,9 35m 

Prefa. Betónové schodisko 2,8 11m 

Fasádne prvky LOP 0,5 27m 

Paleta zdiva  
Porotherm AKU SYM 25 

1,242 24m 

 

Hmotnosť bremena:   25Kn/m3 → 25000 N/m3:10 = 2500kg/m3 
   Betón = V*p = 1m3 * 2500 kg/m3 = 2.5t 

Rameno prefa schodiska → m =V*p = 1.12*2.5 = 2.8t 
Paleta debnenia = 12ks* 244kg = 2.9t 
 

Najťažší prvok: bádie s betónom 
Technické parametre:  bádie na betón typ 1016H.12 PAM 
    Objem 1000l, výška 1690, nosnosť 2500kg 



Schéma umiestnenia žeriavov: 
 

 
 
3.2 Návrh montážnych, skladovacích plôch a bednenie 

 

Na bednenie železobetónových stropov a stĺpov bolo zvolené bednenie PERI. Pre 
bezpečnosť práce sú panely TRIO doplnené o zábradlie, rebríkové vstupy a lávku. Bednenie 
bude dodané na stavbu pomocou nákladných automobilov a uskladnené na vyhradenej ploche. 
Po použití sa bednenie očistí a ošetrí.  

Návrh montážnych a skladovacích plôch, vrátane výpočtu betonárskych plôch je riešený 
pre jedno vybrané podlažie (v tomto prípade 2NP). Množstvo bednenia je spočítané na dva 
zábery vodorovných konštrukcií a 3 zábery zvislých konštrukcií. 
 



Bednenie stropu: 

Bednenie SKYDECK - Panelové stropné bednenie, lahké s jednoduchou manipuláciou 

rozmery 1,5x0,75 m  
tloušťka 0,12 m  
hmotnosť panelu 1,5x0,75x0,12m je 15 kg  
trojprvkové bednenie  
v štandardnom poli je potreba len 0,29 stojky/m² (s pozdĺžnym nosníkom 225 cm)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh:  

Plocha 2 záberov: 881.75m2 
Plocha 1 stropného panelu 1.125m2  

881.75/1.125 = 787,27 – 788 panelov 
1 paleta = 12 kusov panelov 

 
Na vybetónovanie bude treba 66 paliet 

 
Stojky = na 1m2 – 0.29 stojky  
Paleta na stojky – 0,8m*1,2m – 25 stojok  

 
Počet stojok: 881.75*0.29 = 256 ks 

Počet paliet na stojky: 256/25 = 11 (10 paliet po 25, a 1 paleta 9 paliet) 
 
Nosníky = 0,55 nosníku na 3 panely. 
Počet nosníkov: 788.75/3*0,55 = 144 ks 
 

Bednenie stĺpov:  

Sloupové bednění LICO – Bednenie pre štvorcové prierezy stĺpov do 60cm 

rozmery 1,00/3,00m x 0,50x1m  
tloušťka 0,12 m  
maximálny dovolený tlak čersvého betónu je 80 kN/m2 

 

Schéma umiestnenia žeriavov: 
 

 
 
3.2 Návrh montážnych, skladovacích plôch a bednenie 

 

Na bednenie železobetónových stropov a stĺpov bolo zvolené bednenie PERI. Pre 
bezpečnosť práce sú panely TRIO doplnené o zábradlie, rebríkové vstupy a lávku. Bednenie 
bude dodané na stavbu pomocou nákladných automobilov a uskladnené na vyhradenej ploche. 
Po použití sa bednenie očistí a ošetrí.  

Návrh montážnych a skladovacích plôch, vrátane výpočtu betonárskych plôch je riešený 
pre jedno vybrané podlažie (v tomto prípade 2NP). Množstvo bednenia je spočítané na dva 
zábery vodorovných konštrukcií a 3 zábery zvislých konštrukcií. 
 



4x 2.4/2.4 = 4ks 
4x  2.2/2.4 = 4ks 
2x  2,88/2.4 = 3ks 
2x  14.79/2.4 = 11ks 
2x  7.6 / 4.2 = 7 ks 
4x 4.54/2.4 = 8 ks 
2x  6.1/2.4 = 5 ks 
2x  19.42/2.4 = 16ks 
2x  8,7/2,4 = 4ks 
2x 7,2/2,4 = 3ks 
 
Celkovo 178 ks.  

 
1 Debniaci stôl: 
1500/120 = 12ks 
178/12 = 15ks paliet (14 paliet po 12 prvkov debnenia a 1 paleta po 11 kusoch debnenia) 
 
 
3.3 Výpočet betonárskych záberov 
 
Stropy:  

1. Dilatačný úsek:  
Celková plocha stropnej dosky je 532,910m2. 
Celkový objem stropnej dosky v 2NP je 532,910*0,20* = 106.59m3 

 
2. Dilatačný úsek 

Celková plocha stropnej dosky je 348,81m2 

Celkový objem stropnej dosky v 2NP je 348,10 *0,20 = 69.62m3 

Zvislé prvky: 
  Obvodové steny 
  Nosné steny okolo schodiska 
  Stĺpy (12ks) 
    
Výpočet betonárskych záberov:  

Otočka žeriavu – 5min 
1 hodina – 12 otočiek 
1 smena (8h) – 96 otočiek  
Maximum úložného betónu v jednom smere – 96m3 

Strop:  

Množstvo potrebného betónu na 1. dilatačný úsek – 106,6 m3 

Množstvo potrebného betónu na 2. dilatačný úsek – 69,6m3 

176.2/96 = 1,8 → 2 smeny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh: 
Výška debnenia: 3.200 m 
1 stĺp – 4 ks debnenia 
  
 Počet debnení na stĺp: 8*4 = 32 
 
Bednenie stien:  

bednění DOMINO – rámové bednenie v hliníkovej prevedení 

rozmery 3x2,4 m  
hrúbka 0,12 m  
hmotnosť panelu 3x2,4x0,12m je 244 kg  
 

 
 
Návrh: 
2x  16,9/2.4 = 14ks 
4x   33,9/2.4 = 57ks 
2x  16,45/2.4 = 14ks 
8x  5.55/2.4= 19ks 
4x  5.4/2.4 = 9ks 



4x 2.4/2.4 = 4ks 
4x  2.2/2.4 = 4ks 
2x  2,88/2.4 = 3ks 
2x  14.79/2.4 = 11ks 
2x  7.6 / 4.2 = 7 ks 
4x 4.54/2.4 = 8 ks 
2x  6.1/2.4 = 5 ks 
2x  19.42/2.4 = 16ks 
2x  8,7/2,4 = 4ks 
2x 7,2/2,4 = 3ks 
 
Celkovo 178 ks.  

 
1 Debniaci stôl: 
1500/120 = 12ks 
178/12 = 15ks paliet (14 paliet po 12 prvkov debnenia a 1 paleta po 11 kusoch debnenia) 
 
 
3.3 Výpočet betonárskych záberov 
 
Stropy:  

1. Dilatačný úsek:  
Celková plocha stropnej dosky je 532,910m2. 
Celkový objem stropnej dosky v 2NP je 532,910*0,20* = 106.59m3 

 
2. Dilatačný úsek 

Celková plocha stropnej dosky je 348,81m2 

Celkový objem stropnej dosky v 2NP je 348,10 *0,20 = 69.62m3 

Zvislé prvky: 
  Obvodové steny 
  Nosné steny okolo schodiska 
  Stĺpy (12ks) 
    
Výpočet betonárskych záberov:  

Otočka žeriavu – 5min 
1 hodina – 12 otočiek 
1 smena (8h) – 96 otočiek  
Maximum úložného betónu v jednom smere – 96m3 

Strop:  

Množstvo potrebného betónu na 1. dilatačný úsek – 106,6 m3 

Množstvo potrebného betónu na 2. dilatačný úsek – 69,6m3 

176.2/96 = 1,8 → 2 smeny 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh: 
Výška debnenia: 3.200 m 
1 stĺp – 4 ks debnenia 
  
 Počet debnení na stĺp: 8*4 = 32 
 
Bednenie stien:  

bednění DOMINO – rámové bednenie v hliníkovej prevedení 

rozmery 3x2,4 m  
hrúbka 0,12 m  
hmotnosť panelu 3x2,4x0,12m je 244 kg  
 

 
 
Návrh: 
2x  16,9/2.4 = 14ks 
4x   33,9/2.4 = 57ks 
2x  16,45/2.4 = 14ks 
8x  5.55/2.4= 19ks 
4x  5.4/2.4 = 9ks 



  

Stĺpy:  
1. 0.3*0.3*3.125*4 = 1.125 
2. 0.3*0.3*3.125*3 = 0,844 

Steny:  
1. Obvodové steny = 24.58*3.125 = 76.81 

Steny schodiska = 17.04*3.125 = 53.25 
= 130.06 m3 

2. Obvodové steny = 37.14*3.125 = 116.06 
Steny schodiska = 6.2*3.125 = 19.375 
Nosné steny = 3,975*3.125 = 12.421      

 =147.856 m3 
Zvislé nosné prvky: 277.916 
277.916/96 =  2.8→ 3 smien 
 
Betónovať sa bude po častiach:  
Zvislé konštrukcie: 

1. Záber – 93,93 m3 
2. Záber – 91,5 m3 
3. Záber – 92.49 m3 

Stropy: 
1. Záber – východná časť ( 69.62 m3 ) – časť západnej časti  

Spolu 88.09m3 

2. Záber – Západná časť        90.3m3 



  

Stĺpy:  
1. 0.3*0.3*3.125*4 = 1.125 
2. 0.3*0.3*3.125*3 = 0,844 

Steny:  
1. Obvodové steny = 24.58*3.125 = 76.81 

Steny schodiska = 17.04*3.125 = 53.25 
= 130.06 m3 

2. Obvodové steny = 37.14*3.125 = 116.06 
Steny schodiska = 6.2*3.125 = 19.375 
Nosné steny = 3,975*3.125 = 12.421      

 =147.856 m3 
Zvislé nosné prvky: 277.916 
277.916/96 =  2.8→ 3 smien 
 
Betónovať sa bude po častiach:  
Zvislé konštrukcie: 

1. Záber – 93,93 m3 
2. Záber – 91,5 m3 
3. Záber – 92.49 m3 

Stropy: 
1. Záber – východná časť ( 69.62 m3 ) – časť západnej časti  

Spolu 88.09m3 

2. Záber – Západná časť        90.3m3 



4.2 Stavebná jama 

Z dôvodu miesta výstavby (na hranici tvoreného územia) bude stavebná jama zo severnej a 
východnej strany zaistená záporným pažením. Smerom k ďalšej budúcej výstavbe, na južnej 
a západnej strane, je možné svahovanie výkopu. Základová spára bude vo výške -4,090m. Jama sa 
nachádza viac ako pol metra nad HPV (-5,020m), z toho dôvodu bude zaistenie len povrchovej 
nazhromaždenej vody, ktorá bude odvedená drenážou po obvode do zberných studní a priebežne 
prečisťovaná. 

Návrh trvalých záborov staveniska je navrhnutý s vjazdami a výjazdami zo staveniska a väzbou 
na vonkajší dopravný systém. Pre potreby staveniska je  navrhnutý trvalý zábor na celej ploche 
pozemku a časti územia priliehajúceho k pozemku. Parcela budúceho parčíku, ktorý sa bude 
realizovať po dokončení výstavby a nachádza sa južne od budovy, bude využitá na potreby 
staveniska.  

 Vjazd a výjazd na stavenisko bude umožnený v južnej časti staveniska, ústiaci do vedľajšej ulice 
a následne na hlavnú komunikáciu. 

  
5. Ochrana životného prostredia 
5.1 Ochrana ovzdušia 

Vozidlá prepravujúce prašné materiály budú počas celého pobytu v areáli staveniska budú 
prikryté nepremokavou plachtovinou. Rovnako bude zabezpečený odpadný kontajner umiestnený pri 
hranici staveniska. Pri práci stavebnej techniky po prašných plochách budú plochy zaistené 
kropením. V teplom období budú komunikácie dodatočne pravidelne polievané.  

5.2 Ochrana pôdy 

Odpadová jama na odpadovú vodu so zvyšnými kusmi betónu bude na dne prekrytá PVC fóliou. 
Po odparení vody budú zvyšné betónové časti odvezené spať do betonárne. Miesta určené na 
skladovanie debnenia a stavebných materiálov sa zabezpečia podložením ochrannou neprepustnou 
fóliou. Týmto sa zabezpečí ochrana pôdy pred kontamináciou. 

5.3 Ochrana podzemných a povrchových vôd 

Odpadová jama na odpadovú vodu so zvyšnými kusmi betónu bude na dne prekrytá PVC fóliou. 
Po odparení vody budú zvyšné betónové časti odvezené spať do betonárne. Týmto sa zabezpečí 
ochrana a podzemnej vody pred kontamináciou. 

5.4 Ochrana pozemných komunikácii 

Pred výjazdom zo stavby budú striekaním a tlakovou vodou očistené vozidlá od špiny a zeminy, 
pričom sa nejedná o kontamináciu pôdy. 

5.5 Ochrana zelene 

Stromy nachádzajúce sa priamo v mieste výkopovej jamy budú musieť byť odstránené. Pre 
prípadné ďalšie stromy na území staveniska bude zaobstaraná ochrana. Zabrané trávnaté plochy budú 
po dokončení stavby opravené. 

5.6 Ochrana pred hlukom a vibráciami 

Stavenisko sa nachádza na území s obytnou zástavbou, preto budú stavebné práce obmedzené na 
7-21 hodinu. Práce budú prebiehať každý deň, s výnimkou štátnych sviatkov. Hladina hluku v okolí 
stavby nesmi presiahnuť 65 dB. Úroveň hluku bude meraná pred oknami najbližších obytných budov 
stavby. Stavba nebude inak vybavená žiadnymi špeciálnymi protizvukovými opatreniami. 

 

4. Návrh zaistenia a odvodnenia stavebnej jamy 
4.1 Základové pomery  

Geologické a hydrogeologické pomery v podloží boli zaistené pomocou 8m hlbokého vrtu od 
spoločnosti Chrudim, s ručením od českej geologickej služby. Vrt so súradnicami X: 1060805.00 Y: 
648187.00 bol ukončený v roku 2003. Číslo posudku z databázy českej geologickej služby je: 
P107733 

Bola zároveň zistená hladina podzemnej vody v hĺbke 5.02m. Hladina je ustálená. 

 

  



4.2 Stavebná jama 

Z dôvodu miesta výstavby (na hranici tvoreného územia) bude stavebná jama zo severnej a 
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na vonkajší dopravný systém. Pre potreby staveniska je  navrhnutý trvalý zábor na celej ploche 
pozemku a časti územia priliehajúceho k pozemku. Parcela budúceho parčíku, ktorý sa bude 
realizovať po dokončení výstavby a nachádza sa južne od budovy, bude využitá na potreby 
staveniska.  

 Vjazd a výjazd na stavenisko bude umožnený v južnej časti staveniska, ústiaci do vedľajšej ulice 
a následne na hlavnú komunikáciu. 

  
5. Ochrana životného prostredia 
5.1 Ochrana ovzdušia 

Vozidlá prepravujúce prašné materiály budú počas celého pobytu v areáli staveniska budú 
prikryté nepremokavou plachtovinou. Rovnako bude zabezpečený odpadný kontajner umiestnený pri 
hranici staveniska. Pri práci stavebnej techniky po prašných plochách budú plochy zaistené 
kropením. V teplom období budú komunikácie dodatočne pravidelne polievané.  
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5.6 Ochrana pred hlukom a vibráciami 

Stavenisko sa nachádza na území s obytnou zástavbou, preto budú stavebné práce obmedzené na 
7-21 hodinu. Práce budú prebiehať každý deň, s výnimkou štátnych sviatkov. Hladina hluku v okolí 
stavby nesmi presiahnuť 65 dB. Úroveň hluku bude meraná pred oknami najbližších obytných budov 
stavby. Stavba nebude inak vybavená žiadnymi špeciálnymi protizvukovými opatreniami. 

 

4. Návrh zaistenia a odvodnenia stavebnej jamy 
4.1 Základové pomery  

Geologické a hydrogeologické pomery v podloží boli zaistené pomocou 8m hlbokého vrtu od 
spoločnosti Chrudim, s ručením od českej geologickej služby. Vrt so súradnicami X: 1060805.00 Y: 
648187.00 bol ukončený v roku 2003. Číslo posudku z databázy českej geologickej služby je: 
P107733 

Bola zároveň zistená hladina podzemnej vody v hĺbke 5.02m. Hladina je ustálená. 
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Realizácia stavby

5.7 Ochrana inžinierskych sietí 

Pod územím zabraným pre potrebu stavby sa nachádza vedenie vodovodu, plynovodu a nízkeho 
napätia. V týchto miestach sú zakázané zásahy do terénu. Inžinierske siete v mieste staveniska budú 
ochránené Do územia výkopovej jamy (výstavby) nezasahujú žiadne inžinierske siete ani ich 
ochranné pásma. V rámci výstavby bude musieť byť odstránené pouličné osvetlenie zasahujúce do 
miesta staveniska 

6. Riziká a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku 

Stavenisko bude zabezpečené proti vstupu nepovoleným osobám plným oplotením vo výške 
1,8m, kvôli zabráneniu šíreniu prachu a nečistôt . Oplotenie bude umiestnené vo vzdialenosti 
minimálne 1 metra od miesta výkopu. Všetky vstupy do priestoru staveniska budú uzamykateľné a 
opatrené výstražnými značkami. V rámci staveniska bude využitá aj parcela budúceho parku ležiaca 
južne od objektu výstavby. Táto časť bude dočasne uzavretá a použitá na uskladnenie materiálu, 
zázemie robotníkov a ostatných pracovníkov staveniska. Ubytovanie robotníkov nebude súčasťou 
staveniska ale bude zaobstarané v dostatočnej blízkosti stavby. Na kontrolu vstupu bude pri vjazde 
zriadená bunka s vrátnicou.  

Všetky časti staveniska budú bezpečne opatrené osvetlením LED reflektormi s výškovo 
nastaviteľným statívom.  

Kvôli zabezpečeniu proti pádu do výkopovej jamy bude po obvode výkopovej jamy plot vo 
výške 1,8m minimálne 0,5 metra od výkopu. Hrany výkopu nesmú byť ničím priamo zaťažované.  

Robotníci sa počas betonárskych práci budú pohybovať po lávkach zabezpečených pomocou 
zábradlím vo výške minimálne 1100mm , ktoré sú súčasťou stenového a stĺpového debnenia. 
Zábradlia budú taktiež osadené v otvoroch obvodových stien pri betónovaní stropných dosiek a iných 
prácach prebiehajúcich na podlažiach hrubej stavby.  

Žeriavy budú umiestnené vo vnútri výkopovej jam, nezasahujúc do žiadnych zvislých nosných 
konštrukcii. Po zložení žeriavu sa miesta v stropných doskách dodatočne dobetónuje.  

Vozidlá sa v rámci staveniska budú môcť pohybovať maximálnou rýchlosťou 30km/h. 

 

 



LEGENDA OBJEKTOV

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

orientácia:

merítko: číslo výkresu:

S

LS 2020/2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Lokálny výškový 
systém:

± 0,000 = 220 m.n.m

1 : 300

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Situácia stavby D.5.2.1

A2

Realizácia stavby

5.7 Ochrana inžinierskych sietí 

Pod územím zabraným pre potrebu stavby sa nachádza vedenie vodovodu, plynovodu a nízkeho 
napätia. V týchto miestach sú zakázané zásahy do terénu. Inžinierske siete v mieste staveniska budú 
ochránené Do územia výkopovej jamy (výstavby) nezasahujú žiadne inžinierske siete ani ich 
ochranné pásma. V rámci výstavby bude musieť byť odstránené pouličné osvetlenie zasahujúce do 
miesta staveniska 

6. Riziká a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku 

Stavenisko bude zabezpečené proti vstupu nepovoleným osobám plným oplotením vo výške 
1,8m, kvôli zabráneniu šíreniu prachu a nečistôt . Oplotenie bude umiestnené vo vzdialenosti 
minimálne 1 metra od miesta výkopu. Všetky vstupy do priestoru staveniska budú uzamykateľné a 
opatrené výstražnými značkami. V rámci staveniska bude využitá aj parcela budúceho parku ležiaca 
južne od objektu výstavby. Táto časť bude dočasne uzavretá a použitá na uskladnenie materiálu, 
zázemie robotníkov a ostatných pracovníkov staveniska. Ubytovanie robotníkov nebude súčasťou 
staveniska ale bude zaobstarané v dostatočnej blízkosti stavby. Na kontrolu vstupu bude pri vjazde 
zriadená bunka s vrátnicou.  

Všetky časti staveniska budú bezpečne opatrené osvetlením LED reflektormi s výškovo 
nastaviteľným statívom.  

Kvôli zabezpečeniu proti pádu do výkopovej jamy bude po obvode výkopovej jamy plot vo 
výške 1,8m minimálne 0,5 metra od výkopu. Hrany výkopu nesmú byť ničím priamo zaťažované.  

Robotníci sa počas betonárskych práci budú pohybovať po lávkach zabezpečených pomocou 
zábradlím vo výške minimálne 1100mm , ktoré sú súčasťou stenového a stĺpového debnenia. 
Zábradlia budú taktiež osadené v otvoroch obvodových stien pri betónovaní stropných dosiek a iných 
prácach prebiehajúcich na podlažiach hrubej stavby.  

Žeriavy budú umiestnené vo vnútri výkopovej jam, nezasahujúc do žiadnych zvislých nosných 
konštrukcii. Po zložení žeriavu sa miesta v stropných doskách dodatočne dobetónuje.  

Vozidlá sa v rámci staveniska budú môcť pohybovať maximálnou rýchlosťou 30km/h. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ D.6 

INTERIÉR 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  
Bakalársky projekt: Bytový dom Pardubice Prokopka 
Vypracovala:  Petra Biliková 
Vedúci práce:  prof. Ing. arch. Michal Kohout 
Konzultant:  doc. Ing. Arch. David Tichý, Ph.D. 
Ateliér Kohout-Tichý 
LS 2020/2021 

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

orientácia:

merítko: číslo výkresu:

S

LS 2020/2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

Lokálny výškový 
systém:

± 0,000 = 220 m.n.m

1 : 250

15118 Ústav náuky o budovách

Ing. Radka pernicová, Ph.D
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Zariadenie staveniska D.5.2.2

A2

Realicázia Stavby



 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ D.6 

INTERIÉR 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  
Bakalársky projekt: Bytový dom Pardubice Prokopka 
Vypracovala:  Petra Biliková 
Vedúci práce:  prof. Ing. arch. Michal Kohout 
Konzultant:  doc. Ing. Arch. David Tichý, Ph.D. 
Ateliér Kohout-Tichý 
LS 2020/2021 



Obsah: 

D.6.1. Technická správa 

1. Koncept interiéru schodiska s átriom 
2. Materiálová a konštrukčná charakteristika 

2.1. Podlaha 
2.2. Strop 
2.3. Úprava povrchu stien 
2.4. Schodisko  
2.5. Zábradlie 
2.6. Výplne otvorov 
2.7. Svietidlá 

3. Materiály a komponenty 
4. Technické listy 

D.6.2.  Výkresová časť 

D.6.2.1. Detail kotvenia zábradlia átria 
D.6.2.2. Detail kotvenia schodiskového madla 
D.6.2.3. Pôdorys 1NP 
D.6.2.4. Pôdorys 2NP 
D.6.2.5. Rez A-A´ 
D.6.2.6. Rez B-B´, Rez C-C´ 
D.6.2.7. Rez D-D´ 

  



Obsah: 

D.6.1. Technická správa 

1. Koncept interiéru schodiska s átriom 
2. Materiálová a konštrukčná charakteristika 

2.1. Podlaha 
2.2. Strop 
2.3. Úprava povrchu stien 
2.4. Schodisko  
2.5. Zábradlie 
2.6. Výplne otvorov 
2.7. Svietidlá 

3. Materiály a komponenty 
4. Technické listy 

D.6.2.  Výkresová časť 

D.6.2.1. Detail kotvenia zábradlia átria 
D.6.2.2. Detail kotvenia schodiskového madla 
D.6.2.3. Pôdorys 1NP 
D.6.2.4. Pôdorys 2NP 
D.6.2.5. Rez A-A´ 
D.6.2.6. Rez B-B´, Rez C-C´ 
D.6.2.7. Rez D-D´ 

  

D.6.1 Technická správa 
 

1. Koncept interiéru priestoru schodiska s átriom. 

Návrh interiéru sa zoberá spoločnou halou v priestoroch schodiska. Priestor je jednou 
s hlavných spojovacích elementov celej bytovej časti. Spoločná hala je v komunitnom bývaní, dôležitým 
prvkom a preto poschodia medzi sebou sú prepojené átriom a na streche ukončené svetlíkom. Átrium je 
navrhnuté striedavo posunuté aby človek vo vyššom poschodí nemal pocit veľkého prepadu ale pri tom 
priestor zostáva prepojený. Celý priestor je ladený do čistých farieb a  materiálov s hranatými líniami. 
Pre lepšiu orientáciu je každé poschodie označené veľkým nápisom umiestneným tak aby bol vidno 
priamo pri výstupe zo schodiska či výťahu. Následne je každý byt označený číslom, ktoré sa nachádza 
vedľa vstupných dverí. Každé dvere sú skombinované s 15mm kontrastným pásom od podlahy až 
k stropu, na ktorom sú umiestnené prvky k príslušnému bytu. Týmto je dosiahnutý kontrast farieb, ktorý 
dopomáha k jasnej orientácii v priestoroch schodiska. Rovnaký princíp je použitý pri označovaní 
spoločných miestností ako skladovacie priestory, či komunitná miestnosť. Celý interiér dopĺňajú 
vchodové dvere do bytov, ktoré majú prírodné dyhové spracovanie a dodávajú priestoru vzdušnosť 
a útulnosť.  

 
2. Materiálová a konštrukčná charakteristika 

 
2.1.  Podlaha 

Nášľapnú vrstvu tvorí betónová podlahová stierka , vode odolná a odolná voči mechanickému 
poškodeniu. Nanášaná bude v dvoch tenkých vrstvách. Stierka bude tmavošedej farby s jemnou 
textúrou. Dlažba bude ukončená nerezovou lištou.  

 
2.2.  Strop  

Strop je opatrený povrchovou úpravou z vápenno cementovej omietky s cementovým postrekom 
v bielej farbe, s nevážnosťou na zvislé konštrukcie. 

2.3  Úprava povrchu stien  

Steny sú omietnuté vápenno cementovou omietkou (tl. 15mm) a následne vymaľované bielou 
farbou.  

2.4 Schodisko 

Schodisko je železobetónové prefabrikované uložené na podeste a medzi podeste. Schodisko je 
z priznaného pohľadového betónu na zladenie k nášľapnej vrstve podlahy.  

2.5 Zábradlie  

V priestore schodiska sa nachádza nerezové zábradlie kotvené do stupňov schodiska. Okolo 
schodiska z vonkajšej strany je umiestnené nerezové madlo kotvené do steny schodiskového jadra. 
Átrium je opatrené nerezovým zábradlím kotveným z bočnej strany stropnej dosky šraubovým 
ukotvením. Konštrukcia je z profilov JAKL s rámom zábradlia 30x60mm a výplňovými stĺpikmi 10x 
profil 
55x12 mm z ocele. Zábradlie je opatrené žiarovým zinkovaním. Zábradlie bude zhotovené po 1,16m 
a skladané k sebe.   
 

2.6 Výplne otvorov 

V priestore vstupnej vstupnej chodby sa nachádza interiérová presklená priečka s hliníkovým rámom 
s  dverami vedúcimi ku komunitnej miestnosti. Hliníkový rám je vyplnený fixnou sklenenou výplňou 
Conex. Dvere sú jednokrídle, otočné firmy Schuco ADS 65. Zasklenie medzi CHUC a komunitným 



centrom ako sklenená stena s priznaným hliníkovým rámom v tmavošedej farbe (RAL 7011). Stena 
obsahuje fixné neotváravé výplne z číreho skla. Dvere do bytov dvere bytov sú  
plné, hladké, s výplňou z drevotriesky s dvojitým MDF v materiálovom prevedený – dub s obložkovou 
oceľovou zárubňou s nerezovým kovaním.  
 
3. Materiály a komponenty 
 

Ozn.  Názov Obrázok/Schéma Popis 
Povrchy 

A Omietka + 
Interierová farba 

 

Vápenno cementová omietka 
s hladkou povrchovou 
úpravou – farba polárna biela 
/ šedá (Baumit Ionit color)  

B Betónová podlahová 
stierka 

 

betónová stierka na podlahu 
s vláknom Fiber, liata, tmavo 
šedá, textúrovaná 

C Soklová lišta 

 

Hliníková Elox strieborná 
lišta s výškou hrany 60mm. 
Na montáž použitý MS tmel 

Otvory 

D5 Presklené dvere do 
chodby 

 

Hliníkoví interiérové dvere 
Schuco ASD 65, s fixným 
bočným sklom. Dvere sú 
kombinovateľné so systémom 
sklenených stien. Táto 
varianta je použitá pri dverách 
do komunitnej miestnosti.  

D13 Vstupné dvere do 
bytov 

 

Interiérové dvere SAPELI 
TENGA- vstupné 
dvere bytu, jednokrídle, 
otočné, plné, hladké, výplň – 
drevotrieska s dvojitým MDF, 
material – dub (trámový) , 
zárubneň obložková oceľová, 
kovanie z nerezu, 
bezpečnostná trieda 3 s 
dvojitou oceľovou 
platňou. Zámok FAB so 
štítovou guľou, 2x záves 

O12 Okno 

 

Okno hliníkové, predsadená 
montáž systémovým riešením, 
zasklenie bez členenia, fixná 
+ otvárava i výklopná 
časť.Tepelne izolačné 3- sklo. 
U = 0,68 
zvuková izolácia 47dB. 
Hliníkový rám RAL 7011.  
Klučka strieborná. 
 

O21 Zasklenie do 
komunitného centra 

 

 
 

Hliníkové interiérová stena 
s hliníkovým priznaným 
rámom s horizontálnymi aj 
vertikálnymi profilmi. Stena 
je vsadená do dopredu 
pripraveného otvoru v žb 
stene.  

Svietidlá 

OS1 Svietidlo 
 

Stropné LED svietidlo (Lucis 
Izar B) s akrilovým sklom. 
Telo z oceľového plechu šede 
lakované.  
Rozmer: 440x440 

OS2 Svietidlo 

 

Stropné LED svietidlo (Lucis 
Izar C), s akrylátovým sklom. 
Telo z oceľlového plechu šede 
lakovaného. Rozmer: 
250x250 

E Senzor pohybu 

 

Stropný detektor pohybu, 
napájanie na 220-240V. 
Dosah 8m pod uhľom 
snímania 360°. Materiál: plast 
Farba: biela 

Protipožiarna bezpečnosť a technické vybavenie budov 

F Domovný hydrant 

 

Hydrant DN 25, skrinka 
650x500x250mm, 
s nerezovými dvierkami 
s mliečnym sklom. 

G Hasiaci prístroj 

 

Hasiaci prístroj 21A/ 55A 



centrom ako sklenená stena s priznaným hliníkovým rámom v tmavošedej farbe (RAL 7011). Stena 
obsahuje fixné neotváravé výplne z číreho skla. Dvere do bytov dvere bytov sú  
plné, hladké, s výplňou z drevotriesky s dvojitým MDF v materiálovom prevedený – dub s obložkovou 
oceľovou zárubňou s nerezovým kovaním.  
 
3. Materiály a komponenty 
 

Ozn.  Názov Obrázok/Schéma Popis 
Povrchy 

A Omietka + 
Interierová farba 

 

Vápenno cementová omietka 
s hladkou povrchovou 
úpravou – farba polárna biela 
/ šedá (Baumit Ionit color)  

B Betónová podlahová 
stierka 

 

betónová stierka na podlahu 
s vláknom Fiber, liata, tmavo 
šedá, textúrovaná 

C Soklová lišta 

 

Hliníková Elox strieborná 
lišta s výškou hrany 60mm. 
Na montáž použitý MS tmel 

Otvory 

D5 Presklené dvere do 
chodby 

 

Hliníkoví interiérové dvere 
Schuco ASD 65, s fixným 
bočným sklom. Dvere sú 
kombinovateľné so systémom 
sklenených stien. Táto 
varianta je použitá pri dverách 
do komunitnej miestnosti.  

D13 Vstupné dvere do 
bytov 

 

Interiérové dvere SAPELI 
TENGA- vstupné 
dvere bytu, jednokrídle, 
otočné, plné, hladké, výplň – 
drevotrieska s dvojitým MDF, 
material – dub (trámový) , 
zárubneň obložková oceľová, 
kovanie z nerezu, 
bezpečnostná trieda 3 s 
dvojitou oceľovou 
platňou. Zámok FAB so 
štítovou guľou, 2x záves 

O12 Okno 

 

Okno hliníkové, predsadená 
montáž systémovým riešením, 
zasklenie bez členenia, fixná 
+ otvárava i výklopná 
časť.Tepelne izolačné 3- sklo. 
U = 0,68 
zvuková izolácia 47dB. 
Hliníkový rám RAL 7011.  
Klučka strieborná. 
 

O21 Zasklenie do 
komunitného centra 

 

 
 

Hliníkové interiérová stena 
s hliníkovým priznaným 
rámom s horizontálnymi aj 
vertikálnymi profilmi. Stena 
je vsadená do dopredu 
pripraveného otvoru v žb 
stene.  

Svietidlá 

OS1 Svietidlo 
 

Stropné LED svietidlo (Lucis 
Izar B) s akrilovým sklom. 
Telo z oceľového plechu šede 
lakované.  
Rozmer: 440x440 

OS2 Svietidlo 

 

Stropné LED svietidlo (Lucis 
Izar C), s akrylátovým sklom. 
Telo z oceľlového plechu šede 
lakovaného. Rozmer: 
250x250 

E Senzor pohybu 

 

Stropný detektor pohybu, 
napájanie na 220-240V. 
Dosah 8m pod uhľom 
snímania 360°. Materiál: plast 
Farba: biela 

Protipožiarna bezpečnosť a technické vybavenie budov 

F Domovný hydrant 

 

Hydrant DN 25, skrinka 
650x500x250mm, 
s nerezovými dvierkami 
s mliečnym sklom. 

G Hasiaci prístroj 

 

Hasiaci prístroj 21A/ 55A 



H Skrinka na hasiaci 
prístroj 

 

Skrinka na úschovu hasiaceho 
prístroja s uzamykateľným 
uzáverom, z oceľového 
plechu 

I Núdzové osvetlenie 

 

Núdzové osvetlenie LED 
emergency 2, obdĺžnikového 
tvaru s hliníkovým obalom 
v bielej farbe. V prípade 
svietenia na batériu – výdrž 3 
hod.  

J Patrový elektrický 
rozvadeč 

 

Elektromerový rozvadeč pre 
bytové domy určený pre 5 
bytových jednotiek, 
montovaný do 
sadrokartónovej steny – farba 
dvierok jasne biela.  

Prvky interieru 

K Označenie poschodí 

 

Nástenný 3D nápis o výške 
380mm hrúbkou 20mm. Farba 
tmavo šedá (RAL 7011). 
metrial: tvrdený styrodur, 
Fond: Microsoft Yahei 

L Označenie dverí 
a piktogramy 

 

Nástenné 3D 100 mm 
s hrúbkou 10mm. Farba biela 
material: tvrdený styrodur 
Fond: Microsoft Yahei 

M zvonček 

 

Bezdrôtový zvonček s LED 
indikátorom na tlačítku aj 
zvončeku, uchytenie pomocou 
samolepiacej podložky alebo 
montážnych otvorov. Farba: 
biela. 



H Skrinka na hasiaci 
prístroj 

 

Skrinka na úschovu hasiaceho 
prístroja s uzamykateľným 
uzáverom, z oceľového 
plechu 

I Núdzové osvetlenie 

 

Núdzové osvetlenie LED 
emergency 2, obdĺžnikového 
tvaru s hliníkovým obalom 
v bielej farbe. V prípade 
svietenia na batériu – výdrž 3 
hod.  

J Patrový elektrický 
rozvadeč 

 

Elektromerový rozvadeč pre 
bytové domy určený pre 5 
bytových jednotiek, 
montovaný do 
sadrokartónovej steny – farba 
dvierok jasne biela.  

Prvky interieru 

K Označenie poschodí 

 

Nástenný 3D nápis o výške 
380mm hrúbkou 20mm. Farba 
tmavo šedá (RAL 7011). 
metrial: tvrdený styrodur, 
Fond: Microsoft Yahei 

L Označenie dverí 
a piktogramy 

 

Nástenné 3D 100 mm 
s hrúbkou 10mm. Farba biela 
material: tvrdený styrodur 
Fond: Microsoft Yahei 

M zvonček 

 

Bezdrôtový zvonček s LED 
indikátorom na tlačítku aj 
zvončeku, uchytenie pomocou 
samolepiacej podložky alebo 
montážnych otvorov. Farba: 
biela. 

Zámočnícke prvky 

N Schodiskové madlo 

 

Nerezové schodiskové madlo 
štvorcového prierezu 
40x40mm. Kotvené k bočnej 
stene schodiska. Povrchová 
úprava mat/brus K240 

O Schodiskové 
zábradlie 

 

Nerezové zábradlie okolo 
schodiska kotvené z vrchu do 
schodiskového stupňa 
chemickými kotvami, 
povrchová úprava žiarové 
pozinkovanie. Konštrukcia je 
tvorená madlom 40x40mm 
a výplňovými 
stĺpikmi20x20x3mm zvárané 
k sebe.  

P Zábradlie átria 

 

nerezové zábradlie kotveé 
z bočnej strany stropnej dosky 
šraubovým ukotvením. 
Konštrukcia z profilov JAKL 
s rámom zábradlia 30x60mm 
a výplňovými stĺpikmi 10x 
profil 55x12 mm z ocele. 
Zábradlie opatrené žiarovým 
zinkovaním. Zábradlie bude 
zhotovené po 1,16m 
a skladané k sebe.   
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Stĺpik zábradlia 55x12mm

Chemická kotva
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Madlo nerezové 4x4

60

ŽB stena

nerezový držiak s krycou 
rozetou 

nerezové ploché 
ukončenie madla

Nerezový šroub M5x12 pre 
uchytenie madla k držiaku
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A -  Omietka + biela farba
B - Betónová podlahová stierka
C - Soklová hliníková lišta
D5 - Hliníkové dvere so sklenenou výplňou
D13 - Vstupné dvere do bytu
O12 - Okno hliníkové, otváravé
O21 - Okno hliníkové, neotváravé
OS1 - Svietidlo 440x440x80
OS2 - Svietidlo 250x250x250
E - senzor pohybu
F- Domovný hydrant
G - Hasiaci prístroj
H - Skrinka na hasiaci prístroj
I - Núdzové osvetlenie
J - Patrový elektrický rozvádzač
K - Označenie poschodí
L - OZnačenei dverí a piktogramy
M - bytový zvonček
N - Schodiskové madlo
O - Schodiskové zábradlie
P - Zábradlie átria

Vedúci práce:

Ústav:

Konzultant:

Vypracoval:

Názov projektu:

Časť:

Výkre:

formát:

semester:

Lokálny výškový 
systém:

± 0,000 = 220 m.n.m

merítko: číslo výkresu:

LS 2020/2021

prof. Ing. arch. Michal Kohout

1 : 25

15118 Ústav náuky o budovách

doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.
Petra Biliková

Bytový dom - Prokopka

Rez B-B´, Rez C--C´ D.6.2.6

A1

Interiér

REZ B-B´

REZ C-C´



 


