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Pražská čtvrť Nusle se nachází 
jižně od centra hlavního města. 
Jedná se důležitou dopravní křižo-
vatku. Nusle protíná nejstarší část 
metra linky C, je zde hustá tram-
vajová síť a v samotném středu 
čtvrti se nachází vlakové nádra-
ží Praha - Vršovice. V budoucnu 
má Nusle protínat také nová linka 
metra D, čímž se z lokality stane 
mnohem frekventovanější místo 
vyhledávané pro situování sídel 
firem i za účely bydlení.

Nusle jsou tvořeny především blo-
kovou zástavbou. Jednotlivé bloky 
ovšem nejsou mnohdy uzavřené, 
nebo je tvoří budovy s rozdílnou 
výškou. Z velké části se jedná o 
bytovou zástavbu, v blízkosti cen-
tra čtvrti se však funkce staveb 
mění. Jde o administrativní budo-
vy, obchody a další služby. Ve vni-
troblocích jsou pak soustřeďovány 
sklady a garáže.

Za stávající centrum oblasti je po-
važováno náměstí Bratří Synků, 
které do čtvrti přináší zeleň, jež 
je v lokalitě jinak poměrně ome-
zená. Většina volných ploch totiž 
slouží k parkování. V docházkové 
vzdálenosti však můžeme najít 
Centrální park Pankrác nebo park 
Jezerka.
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hrubá podlažní plocha objektu: 1409 m2

celková plocha parcely:  402m2

zastavěná plocha parcely: 285m2

plocha zahrady:   142 m2

procentuelní zastoupení plochy zahrady: 35,3%

SITUACE
M 1:500

03

Blok situovaný severozápadně od 
náměstí Bratří Synků není zcela 
uzavřen, a to především na vý-
chodní straně, kde přiléhá k Me-
čislavově ulici. V současnosti se 
zde nachází nízkopodlažní objek-
ty sloužící jako garáže.

Navrhovaný bytový dům přiléhá k 
Mečislavově ulici.



čvut
atelier kordovský vrbata
ZS 20/21

Bytový dům je navržen jako os-
mipodlažní, přičemž šest podlaží 
je nadzemních a dvě podzemní.
Nejvyšší patro domu ustupuje jak 
od uliční čáry, tak z vnitlobloku. 
Hmota domu je tak odlehčena a 
zároveň jsou obyvatelům domu k 
dispozici terasy poskytující výhled 
na město i prostor k odpočinku. V 
posledním podlaží je kolem scho-
dišťového jádra navržen lehký 
obvodový plášť, který zajišťuje 
velkorysé prosvětlení schodišťo-
vého prostoru a zároveň podpo-
ruje odlehčení posledního podlaží 
objektu.

SKICA04
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odpady

kolárna, kočárkárna

vstup

komerční plocha

čvut
atelier kordovský vrbata
ZS 20/21

Vchod do objektu je zapuštěn do 
stavby, čímž jsou obyvatelé chrá-
něni před nepřízní počasí při vstu-
pu do domu. Ze zádveří je přístup-
ná kolárna, místnost na odbpady 
a komunikační jádro. Zbylá plocha 
o rozloze 130 m2  je vyhrazena pro 
komerční účely.

05 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:100
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V typickém podlaží se nachází 
dva příčně větrané byty 3+kk o 
rozloze 77 m2 s balkonem a jeden 
byt 1+kk o rozloze 51 m2 mezi nimi. 
Ložnice bytů jsou orientované na 
východ, aby obyvatele domu ráno 
přirozeně probouzelo vycházející 
slunce. Balokony přístupné z obý-
vacího pokoje jsou naopak oriento-
vané na západ, aby zde mohli lidé 
trávit dlouhé letní večery v soukro-
mějším prostředí vnitrobloku.

2.-5. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:100
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Nejvyšší patro domu ustupuje jak 
ze západní, tak z východní strany, 
čímž vzniká prostor pro terasy. 
Další výhodou ustoupeného pod-
laží je, že dům při pohledu z ulice 
nepůsobí tak vysoký. V samotném 
podlaží se nachází pouze 2 byty 
o dispozici 3+kk, které jsou ovšem 
prostorově velkorysejší s rozlohou  
87 m2. Byty jsou příčně větrané a 
velmi prosvětlené díky rozměrným 
oknům, které na západě zabírají 
téměř celou obvodovou stěnu.

Celkově se tedy v domě nachází 
14 bytů.
3 + kk  10x
1 + kk   4x

6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:100

07



GSEducationalVersion

technická místnost

sklepy

uklidová m.

průchod A-A´

A-A´

pronajimatelný sklad

sklepy

průchod A-A´

A-A´

čvut
atelier kordovský vrbata
ZS 20/21

PODZEMNÍ PODLAŽÍ
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-1 PP -2 PP

V podzemních podlažích jsou na-
vrženy sklepy, technická místnost  
a pronajimatelný sklad. Skze tato 
podlaží je umožněn průchod do 
parkingu.
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počet standardních parkovacích stání: 153
počet invalidních parkovacích stání: 9
celkový počet parkovacích stání: 163

09 PARKING
M 1:500
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voluntary text
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poznámka:
Na svahovanou zeminu bude nastříkám v tenké vrstvě beton
pro zabránění sesuvu půdy. Svahování bude ponecháno pro
další fázi výstavby, kdy bude proveden výkop stavební jámy
BD navrženého ze severní strany objektu.
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D.1.1.b

20
0

46
0

500

500

24
0

300 50

230 250

80

500

430

OPLECHOVÁNÍ, TITANZINEK, TL.0,8MM

AL ŽLAB 100x80MM
S VNITŘNÍM SPÁDOVÁNÍM

OCELOVÝ ATIKOVÝ PROFIL

TURBOŠROUB 7,5 x 150MM
OSB DESKA, 22MM

ZATEPLENÍ ATIKY, XPS VE SPÁDU

SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, JAKL 80x80MM

SVAR

OPLECHOVÁNÍ, TITANZINEK, TL.0,8MM

HRANOL, 100x100MM
OSB,22MM

OSB DESKA,15MM

OSB,15MM

HRANOL,80x120MM

MŘÍŽKA PROTI HMYZU

MŘÍŽKA PROTI HMYZU

 Schöck Isokorb T typ SKP

Schöck IsokorbT typ SKP-WU-M1

KOTVÍCÍ PROFIL 60x60x5MM

TOPNÝ KABEL,24V

+18,650

S7

+19,310

S10

+18,625

+19,550

+18,850

3,4%

Ing. Pavel Meloun
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500

500

500

500

250 450 175

67
25

0

100

20
0

28
4

OCELOVÝ ATIKOVÝ PROFIL

TURBOŠROUB 7,5 x 150MM
OSB DESKA, 22MM

ZATEPLENÍ ATIKY, XPS VE SPÁDU

TEP. IZOL. EPS, 250MM

PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTON, 12,5MM

UCHYCOVACÍ U-PROFIL

UCHYCOVACÍ L-PROFIL, 105x105x5

ODVODNĚNÍ, d=80MMAL RÁM LOP
KOTVENÝ DO RÁMOVÉ KONSTRUKCE

MŘÍŽKA PROTI HMYZU

OPLECHOVÁNÍ, TITANZINEK,TL.0,8MM

AL ŽLAB 100x80MM
S VNITŘNÍM SPÁDOVÁNÍM

SVAŘOVANÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE, JAKL 80x80MM

SVAR
OPLECHOVÁNÍ,

TITANZINEK, TL.0,8MM

OSB,22MM

OSB DESKA,15MM

OSB,15MM

HRANOL,80x125MM

MŘÍŽKA PROTI HMYZUKOTVÍCÍ PROFIL 60x60x5MM

OPLECHOVÁNÍ, TITANZINEK,0,8MM

TOPNÝ KABEL,24V

TEP. IZOL. EPDM, 30MM

+19,050

+19,550

INTERIÉREXTERIÉR

+19,250

3%

Ing. Pavel Meloun

POZN.
Tep. izolace EPS bude přesahovat 1m od prostoru
schodišťové haly nad terasy, tak aby byla
konstrukce dostatečně odizolována.
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1:10 D.1.1.b.13
DETAIL ODVODNĚNÍ BALKONU

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
Architektonicko-stavbevní řešení

D.1.1.b

80

77

KRYCÍ PLECH

L-PROFIL PRO UCHYCENÍ DLAŽBY

NEREZOVÁ TYČ ZÁBRADLÍ, d=60MM

U-PROFIL FeZn,4MM
SILIKON

KOTVENÍ TYČE ZÁBRADLÍ

SVAŘENO

BOČNÍ VPUSŤ,150X150, d=75MM

KCE ISOKORB

PREFABRIKOVANÝ ŽB DÍL ZÁBRADLÍ

KRYCÍ PLECH

KOTVENÝ L-PROFIL

S9

S6

POZNÁMKA
Rohová vpusť ústí do svislého svodu, který je veden v tep. izolaci
obvodové stěny garsonek.

Ing. Pavel Meloun
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1:10 D.1.1.b.14
DETAIL TERASY

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
Architektonicko-stavbevní řešení

D.1.1.b

13
5

13
5 265

265

OKAPNIČKA

KRYCÍ PLECH OCELOVÝ, 3MM
NAVAŘENÝ NA TYČE ZÁBRADLÍ

SKLENĚNÝ PANEL ZÁBRADLÍ,

KOTVENÍ SKLĚNĚNÉHO PANELU

MADLO ZÁBRADLÍ

OCELOVÝ SLOUPEK ZÁBRADLÍ

BOČNÍ KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

KRYCÍ PLECH

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

KOTVENÍ OKENNÍHO RÁMU

KOTEVNÍ L-PROFIL ZATMELENO PU TMELEM

PŘÍŘEZ XPS PRŮBĚŽNÝ L-PROFIL
PRO ULOŽENÍ DLAŽBY

S8

KERAMICKÁ DLAŽBA 10MM
LEPIDLO 5MM
TVÁRNICE YTONG
ŽB STROPNÍ DESKA

Ing. Pavel Meloun
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1:10 D.1.1.b.15
DETAIL SOKLU

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
Architektonicko-stavbevní řešení

D.1.1.b

1 0
00

30
0

PROFIL PRO ULOŽENÍ EPS

PŘICHYCENÍ HI

STŘÍKANNÁ KAMENNÁ SOKLOVÁ OMÍTKA,
ZRNITOST 0,8MM

KOTVENÍ ULOŽNÉHO PROFILU

BETONOVÁ DLAŽBA
500X500X50MM
DROBNÉ KAMENIVO 40MM
ŠTĚRKODRŤ 100MM

S14

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 100MM
STŘÍKANÝ BETON 10MM
XPS 130MM
ASFALTOVÝ PÁS, 3MM
ŽB STĚNA Z VODOSTAVEBNÍHO
BETONU 250MM
PENETRACE
SÁDROVÁ OMÍTKA, 10MM

Ing. Pavel Meloun
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1:10, 1:5 D.1.1.b.16
DETAIL DILATACE OD PARKINGU

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
Architektonicko-stavbevní řešení

D.1.1.b

DIL. SPÁRA VYPLNĚNA EPS

OBJEKTOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

TĚSNÍCÍ A DILATAČNÍ PVC PÁS

STŘEDOVÝ DIL. PRYŽOVÝ PÁS

-6,050

S1

-6,900

Ing. Pavel Meloun
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1:1 D.1.1.b.17
TABULKA OKEN

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová
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Tabulka oken

ID

O01

O02

O03

O04

O05

O06

O07

Počet

1

8

8

1

2

2

4

Pohled ze strany opačné
k ostění

2 785

2 
24

0
96

0

2 380

1 1
30

52
0

2 785

1 1
30

52
0

3 420

3 
05

0

1 500

2 
10

0
69

0

3 960

2 
10

0
69

0

1 000

1 0
00

Rozměry

Výška

3 050

1 650

1 650

3 050

2 790

2 790

1 000

Šířka

2 785

2 380

2 785

3 420

1 500

3 960

1 000

popis

dvoukřídlé okno, pravá část s
nadsvětlíkem,
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

dvoukřídlé okno, pravá část s
nadsvětlíkem, 2 části otevíravé
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

dvoukřídlé okno, pravá část s
nadsvětlíkem, 2 části otevíravé
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

okno profilit, pevné zasklení
součinitel prostupu tepla
Uw=1,1 W/m²K,

jednokřídlé okno s
nadsvětlíkem, pevné zasklení,
nadsvětlík výklopný
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

trojkřídlé okno, 2 křídla s
nadsvětlíkem, levá část
otevíravá
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kovánÍ

kruhové  okno, otevíravé
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kovánÍ

O08

O08

O09

O10

O11

O12

4

6

8

8

2

2

990

1 5
50

1 410

2 
18

0

3 960

2 
10

0
40

0

1 400

2 
10

0

2 330

2 
10

0

2 800

1 3
60

74
0

1 550

2 180

2 500

2 100

2 100

2 100

990

1 410

3 960

1 400

2 330

2 800

jednokřídlé okno, otevíravé,
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K,
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

jednokřídlé okno,pevné
zasklení,
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

trojkřídlé okno, 2 křídla s
nadsvětlíkem, pravá část
otevíravá
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kovánÍ

jednokřídlé okno,
otevíravé,sklopné
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování,
integrované zábradlí

dvoukřídlé okno, pravá část
otevíravá, levá část pevné
zasklení,
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K,
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

dvoukřídlé okno, pevné
zasklení, sklopný nadsvětlík
izolační trojsklo
Uw=0,8 W/m²K,
hliníkový rám, barva: RAL 7016,
včetně kování

Tabulka oken

ID Počet Pohled ze strany opačné
k ostění

Rozměry

Výška Šířka
popis

Ing. Pavel Meloun
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1:20 D.1.1.b.18
LOP

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
Architektonicko-stavbevní řešení

D.1.1.b

80
69

0
60

72
5

60
69

0
80

150 3 280 60 1 060 150

80
69

0
60

72
5

60
69

0
80

2 
38

5

150 1 585

4 700

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

sestava ze sloupků a příčlí
tepelně izolační trojsklo, protipožární odolnost EI-15 DP1
Uw=0,72 W/m2K
3 otevíravé panely - napojeno na LDP, elektrické otevírače

Ing. Pavel Meloun
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1:1 D.1.1.b.19
TABULKA DVEŘÍ

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
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D.1.1.b

Tabulka dveří

Ozn.

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

počet

P 6 /L 10

P 2

P 2

P 2 / L 2

L 1

L 1

P 1

Pohled ze strany opačné
k ostění

800
2 

10
0

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

1 600

2 
10

0
2 

10
0

95
0

1 600

2 
10

0
95

0

1 600

2 
10

0
95

0

540 1 600

Rozměr
dveřního

křídla

Výška

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

Šířka

800

1 000

900

1 600

1 600

1 600

1 600

popis

dveře jednokřídlé otočné,
plné ocelové,
ocelová zárubeň,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

bezpečnostní dveře s požární
odolností EI30DP1 ,se
samozavíračem, kouřotěsné,
jednokřídlé otočné, plné
ocelové, lakované,
ocelová zárubeň,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

bezpečnostní dveře s požární
odolností EI30DP1 ,se
samozavíračem, kouřotěsné,
jednokřídlé otočné, plné
ocelové, lakované,
ocelová zárubeň,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

bezpečnostní dveře s požární
odolností EI30DP1, se
samozavíračem, kouřotěsné,
dvoukřídlé otočné,
plné ocelové, lakované
ocelová zárubeň,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

bezpečnostní dveře s požární
odolností EI 30
DP3,dvoukřídlé otočné, s
neotvíravým nadsvětlíkem,
plné ocelové lakované, barva:
RAL7016 (antracit),
hliníkový rám,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

vstupní dveře,dvoukřídlé
otočné, s neotvíravým
nadsvětlíkem, hliníkový rám,
barva:RAL7016(antracit),
prosklenné-izolační
trojsklo,hlavní křídlo
900x2200, nerezové kování
klika-koule, zámek FAB

vstupní dveře dvoukřídlé
otočné, nadsvětlík a boční
světlík neotvíravé, hliníkové,
barva: RAL7016 (antracit),
prosklenné - izolační
trojsklo,hlavní křídlo
900x2100, nerezové kování
klika-klika, zámek FAB

Tabulka dveří

Ozn. počet Pohled ze strany opačné
k ostění

Rozměr
dveřního

křídla

Výška Šířka

popis

D08

D09

D10

D11

D12

D13

P 10/ L 9

P 2 / L 1

 P 5 / L 9

P 19 / L 27

L 4

P 2/ L 2

700

2 
10

0

900

2 
10

0

900

2 
10

0

800

2 
10

0
2 

10
0

700

800

2 
10

0

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

700

900

900

800

700

800

interiérové dveře, jednokřídlé
otočné,plné,  dřevěná
obložková zárubeň,
odlehčená DTD deska,
povrch: dýha kaštan,
nerezové kování klika-klika

interiérové dveře,
bezpečnostní dveře s požární
odolností EI 30 DP3,
jednokřídlé otočné,plné,
ocelová zárubeň,   odlehčená
DTD deska,
povrch: dýha kaštan,
nerezové kování klika- klika,
zámek

interiérové bezpečnostní
dveře s požární odolností EI
30 DP3, se samozavíračem,
kouřotěsné, jednokřídlé
otočné, plné, ocelová
zárubeň, odlehčená DTD
deska, povrch: dýha kaštan,
nerezové kování klika-koule,
zámek FAB

interiérové dveře, jednokřídlé
otočné,plné, dřevěná
obložková zárubeň,
odlehčená DTD deska,
povrch: dýha kaštan,
nerezové kování klika-klika,
zámek FAB

interiérové dveře, jednokřídlé
posuvné na stěnu, plné,
odlehčená DTD deska,
povrch: dýha kaštan,
nerezové madlo

dveře na terasu, jednokřídlé
otočné, hliníkové, barva:
RAL7016 (antracit),
prosklenné-izolační trojsklo,
nerezové kování klika-klika

Ing. Pavel Meloun
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Tabulka klempířských prvků

Ozn. nákres popis

oplechování atiky v návaznosti na stříšku
kotveno pomocí příponky,
titanzinek, tl.0,8mm
rozvinutá šířka: 615mm
celková délka: 34,4m

oplechování atiky
kotveno pomocí příponky,
titanzinek, tl.0,8mm
rozvinutá šířka: 625mm
celková délka: 23,6m

oplechování parapetu,
kotveno šrouby
FeZn, tl.0,6 mm, RAL 7016
rozvinutá šířka: 305 mm

svod
FeZn, tl.0,6 mm,
d=100mm

T01

T04

T03

T05

1 100

1 2
50

45
025

35
025

30
050

50

5 465

1 5
00

150

150

2 100

tabulka zámečnických prvků

Ozn. nákres popis

interiérové zábradlí na podestě
materiál: ocel povrch: matný
kotveno bočně do ŽB desky
madlo: 50x50mm
výplňové tyče: d=20m
celková délka: 1,1 m
počet kusů: 1
hmotnost: 11kg/ks

Z04

Z01

madlo na balkonech
materiál: korozivzdorná ocel
povrch: matný
kotveno shora do balkonové ŽB zídky
madlo: d=60mm
celková délka: 6,965m
počet kusů: 8
hmotnost: 13,9kg/ks

Z03

madlo nástupního ramene schodiště v 1NP
materiál: ocel, povrch: matný
kotveno do  ŽB stěny
madlo: d=60mm
celková délka: 2,4m
počet kusů: 1
hmotnost: 4,8kg/ks

250

40

25

20

2 
41

0

1 215

22

75

1 510

2 
45

0

tabulka truhlářských prvků

Ozn. nákres popis

P001

vnitřní okenní parapet
materiál: dřevotříska
povrch: vysokotlaká tvrzená folie s dekorem
kaštanového dřeva
celková délka: 2,38m/ks

Vs01 vestavěná skříň dvoumodulová s botníkem
materiál: lamino-dřevotříska s dekorem dřeva
rozměry: 1 215 x 600 x 2 410 mm
dvířka: posuvná na kolejnicích
počet kusů: 2

Oz01
obložková zárubeň regulovatelná
materiál: dřevovláknitá deska MDF
povrch: dýha-kaštan

stěna

Vs02 vestavěná skříň dvoumodulová s botníkem
materiál: lamino-dřevotříska s dekorem dřeva
rozměry: 1 510 x 600 x 2 450 mm
dvířka: posuvná na kolejnicích
počet kusů: 8

Ing. Pavel Meloun
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2-6NP, OBYTNÉ MÍSTNOSTI
1NP, KOMERČNÍ PROSTOR

KOUPELNA 2-6NP
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Ing. Pavel Meloun
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Ing. Pavel Meloun

0

POZN.
S13 - v úrovni -1m pod terénem bude na XPS
nataven HI pás, který bude později přichycen k
obvodové zdi 0,3m nad terénem.
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D.1.2.a.1 Popis objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.1.2.a.1 Popis objektu 
 -Praze 4. Objekt je 

  

-6N
 

 
 hromadn  

. 
 

D.1.2.a.2   
 

 

yl 
-X: 1045629.00 Y: 741703.00.  Hloubka 

 hloubce 
6,9 m a 8,080m nad HPV. ( .1.a 

) -
 

 
konstrukce 

V mm. 
   k  

objektu je . 
 

 
 
st desky je 200 mm.  
 

 
 V objektu 

 
 
D.1.2.a.3   

 
     beton C30/37  

 beton C30/37  
     ocel B500B 

 
 

hem: -  
 

- -  
 

 

 

 
   gk = 1,5 kN/m2  

   gk = 3,0 kN/m2  
 gk = 5,0 kN/m2 

 

D.1.2.a.4  podklady a literatura 

 

 

 

 

-1-  

-1-  

- A1 (druh betonu)
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D.1.2.b.1   3NP 
 

 

 
 

  lx = 5,99m 
  ly = 8,925m  

Beton: C30/37 

 fck = 30 MPa, c = 1,5 
fcd = fck/ c = 30/1,5 = 20 MPa 

Ocel: B 500B 

fyk = 500 MPa, s = 1,15 
fyd = fck/ c = 500/1,15 = 434,783 MPa 

 
hs = 1,2 x [(lx+ly)/105]  
hs = 1,2 x [(5,99 + 8,925)/105]= 0,170 m 
NAVRHUJI hs = 200 mm 

 

  

 
A)  

vrstva tl. [m] 
[kN/m3] 

Char.h. 
gk [kN/m2] 

 

 
gd [kN/m2] 

vinyl 0,003 12,00 0,036   
lepidlo 0,003 1,05 0,00315   

 0,010 22,00 0,220   
penetrace - - -   
anhydrit 0,074 19,00 1,406   

 - - 0,2x10-3   
 0,040 1,2 0,048   

 0,020 1,2 0,024   
 0,200 25,0 5,000   

 0,010 20,0 0,200   
 6,94 x1,35 9,37 

 

B)   

 Char.h. 
qk [kN/m2]  

 
qd [kN/m2] 

n -byty 1,50   
 0,75   

 2,25 x1,5 3,375 
 

2 

 

: q = = 9,37 + 3,375 = 12,745 kN/m2 

 

n = lx/ly = 5,99 / 8,925 = 0,671 
 

ax = 0,0322 
ay = 0,0056 
axvs = -0,0737 
ayvs = -0,0280 

 

 

 

 

 

  

1. x = 14,72 kNm  

mm 
 = 10 mm 

d1 = c + = 15 +   = 20 mm 

d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

 =   = 0,022  z tabulky  = 0,0305 

Asmin =    =      = 2,53 10-4 m2  253 mm2 

Dle tabulky 21 a  NAVRHUJI  4x  10 mm,  mm, As = 314 mm2 

 

d =  =  = 0,00174 min= 0,0015 

h =  =  max= 0,04   

x =  =  = 0,047 

z = d   0,4 0,047 = 0,161 
Mrd yd 10-6 434,783 106 0,161 = 21,98 kNm 
14,72 21,98   

Mx  Mrd         4x 10 mm VYHOVUJE 

 

2. y = 5,68 kNm 

 
 = 10 mm 

Mx = ax q  lx
2 = 0,0322 12,745 5,992 = 14,72 kNm 

My = ay q  ly
2 = 0,0056 12,745 8,9252 = 5,68 kNm 

Mxvs = axvs q  lx
2 = -0,0737 12,745 5,722 = -33,7 kNm 

Myvs = ayvs q  ly
2 = -0,0280 12,745 8,9252 = -28,43 kNm 



3 

 

d1 = c + /2 = 15 + 5 = 20 mm 
d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

 =   = 0,009  z tabulky  = 0,0101 

Asmin =    =      = 8,4 10-5 m2  84 mm2 

Dle tabulky 21 a   NAVRHUJI 4x 10 mm, As = 314 mm2 

 

d =  =  min= 0,0015  

h =  =  = 0,00157 max= 0,04   

x =  =  = 0,047 

z = d   0,4 0,047 = 0,161 
Mrd yd 10-6 434,783 106 0,161 = 21,98 kNm 
5,68 21,98   

My  Mrd         4x 10 mm VYHOVUJE 

 

3. xvs = -33,7 kNm 

 
 = 10 mm 

d1 = c + = 15 +   = 20 mm 

d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

 =   = 0,052  z tabulky  = 0,0619 

Asmin =    =      = 5,12 10-4 m2  512 mm2 

Dle tabulky 21 a  NAVRHUJI 5x  12 mm, As = 566 mm2  

 

d =  =  = 0,003 min= 0,0015  

h =  =  = 0,0028 max= 0,04   

x =  =  = 0,085 

z = d   0,4 0,085 = 0,146 
Mrd yd 566 10-6 434,783 106 0,146 = 35,9 kNm 
33,7 35,9   

Mxvs  Mrd         5x  12 mm VYHOVUJE 

 
4. yvs = -28,49 kNm 

 
 = 10 mm 

4 

 

d1 = c + = 15 +   = 20 mm 

d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

 =   = 0,043  z tabulky  = 0,0513 

Asmin =    =      = 4,25 10-4 m2  425 mm2 

Dle tabulky 21 a  NAVRHUJI 6x  10 mm, 180 mm, As = 471 mm2 

 

d =  =  = 0,0026 min= 0,0015  

h =  =  = 0,0024 max= 0,04   

x =  =  = 0,07 

z = d   0,4 0,07 = 0,152 
Mrd yd 71 10-6 434,783 106 0,152 = 31,1 kNm 
28,49 31,1   

Myvs  Mrd          6x  10 mm VYHOVUJE 

 

D.1.2.b.2   

 

p ,  
 

Roz :  
  h = 0,6m 
  b = 0,25m 
Beton: C30/37 
 fck = 30 MPa, c = 1,5 

fcd = fck/ c = 30/1,5 = 20 MPa 
Ocel: B 500B 

fyk = 500 MPa, s = 1,15 
fyd = fck/ c = 500/1,15 = 434,783 MPa 

  

1.  
A)  

vrstva tl. [m] 
[kN/m3] 

Char.h. 
gk [kN/m2] 

 

 
gd [kN/m2] 

 0,050 26,00 1,3   
geotextilie 0,0015 0,003    
HI folie 0,002 5,00 0,01   
geotextilie 0,0015 0,003    

 0,402 1,2 0,482   
 0,0035 16 0,056   

penetrace - - -   
 0,200 25,0 5,000   

 0,010 20,0 0,200   
 7,05 1,35 9,51 
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B)  

 V  
 

Char.h. 
qk [kN/m2] 

 

 
qd [kN/m2] 

 S = ce  ct sk = 0,8 0,9 1 0,7 0,504 1,5 0,756 
 

desky:  = = 7,05 + 0,504 = 7,554 kN/m2 

 = = 9,51 + 0,756 =  10,266 kN/m2 

2.  
 : 2,8  25 = 17,5 kN/m 

:   = 7,05  ( ) = 61,79 kN/m 

A)  

 Char.h. 
gk [kN/m]  

 
gd [kN/m] 

 17,5   
 61,79   

 79,29 1,35 107,04 
 

B)  

  
 

Char.h. 
qk [kN/m]  

 
qd [kN/m] 

v  
  = 0,504 8,765 4,42 1,5 6,63 

 :   = = 79,29 + 4,42 = 83,71 kN/m 

 = = 107,04 + 6,63 = 113,67 kN/m 

3.  

A)  

vrstva tl. [m] 
[kN/m3] 

Char.h. 
gk [kN/m2]  

 
gd [kN/m2] 

vinyl 0,003 12,00 0,036   
lepidlo 0,003 1,05 0,00315   

 0,010 22,00 0,220   
penetrace - - -   
anhydrit 0,074 19,00 1,406   

 - - 0,2x10-3   
 0,040 1,2 0,048   

 0,020 1,2 0,024   
 0,200 25,0 5,000   

 0,010 20,0 0,200   
 6,94 1,35 9,37 
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B)  

 Char.h. 
qk [kN/m2]  

 
qd [kN/m2] 

n -byty 1,50   
 0,75   

 2,25 1,5 3,375 
desky:  = = 9,37 + 3,375 = 12,745 kN/m2 

4.  

A)  

  Char.h. 
gk [kN/m] 

 

 
gd [kN/m] 

 0,6  25 0,0375   
 6,94 ,5875 31,84   

  31,87 1,35 43,03 
 

B)  

  Char.h. 
gk [kN/m]  

 
gd [kN/m] 

 2,25x4,5875 10,32 1,5 15,48 

 

 q = = 43,03 + 13,93 = 56,96 kN/m2 

5. -  

  Char.h. 
gk [kN]  

 
gd [kN] 

 =79,29 4,5875 363,74 1,35 491,05 

 = 4,42 4,5875 21,47  32,21 
 385,21  523,26 

 

Nsd = 523,26 kN 

  

q= 56,96 

Nsd = 523,26 kN  

 

y+B-Nsd-  

: Ax=0 

MA: sd -  B=  =   
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B=Ay=391,214 kN 

 

Mmax= 2,275Ay- q = - 742,61kNm 

6. max= 742,61 kNm 

 
mm 

 = 10 mm 
  

d= h - d1= 600 - 40= 560 mm 

  =   = 0,47 

755 

  = 0,755  0,25  0,56    = 4,8  m2 = 4 800 mm2 

Dle tabulky 21 a  NAVRHUJI 8  28mm, As =  4 926 mm2 
 

d =  =  = 0,0 35 min= 0,0015  

h =  =  = 0,032 max= 0,04  

x =  =  = 0,53 

z = d   0,4 0,53 = 0,348 
Mrd= As  fyd  z =     0,348 = 745,3 kNm 

745,3 765,1   

Mmax  Mrd      8  28 mm VYHOVUJE 

 
 

 

D.1.2.b.3 sloupu 1NP 

 

Roz :  
  h = 3,8m 
  a = 0,25m 
  Ac=0,25 25=0,0625m2 

Beton: C30/37 
 fck = 30 MPa, c = 1,5 

fcd = fck/ c = 30/1,5 = 20 MPa 
Ocel: B 500B 

fyk = 500 MPa, s = 1,15 
fyd = fck/ c = 500/1,15 = 434,783 MPa 

  

 desky: = 12,745 kN/m2  =50,98 kN/m2 

8 

 

vlts=   25 = 17,5  kN/m 
 

vltp=   25  kN/m 
 

4  kN  

(vlts+ vltp)   kN 
Nsd = 803,99+76,16 = 880,15 kN 
 

  

Rd = Ac fcd = 0,0625   = 1 250 kN  > Nsd   

A = 0,044 m2 = 44 000 mm2 

44000 = 209,7 mm    < 250 mm  

Nsd = 0,8 Ac fcd+As fyd 

As,min =  =  = -0,000275 m2 = 275 mm2  

dle tabulky 21a  NAVRHUJI 4  16 mm, As,n = 314 mm2 

0,003 Ac < As,n < 0,08 Ac 

0,0001875 < 0,000314 < 0,005  

Nrd = 0,8 Ac fcd+As,n fyd = (0,8 0,0625   )+(0,000314  434, 783 )= 1132,2kN 
Nsd rd  

 1132,2  16, As = 804 mm2 VYHOVUJE 
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D.1.2.c.   
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D.1.3.a.  

D.1.3.a. Popis objektu 
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1PP a 2PP m   

  
 

 

D.1.3.a.  

Objekt je napojen na   ulici je o
13,5m, kanaliza  9,19 m od objektu. E
16,89m od hrany domu. 

ve  rozvody 
v 1PP. P    budovy jsou vedena v 

jsou vedeny  
  . 

V 
kanalizace

   
 

D.1.3.a. Vzduchotechnika 

Vzhledem k  
objektu je tedy   

  1PP. 

z  podhledech, vyjma 
  Rozvody vzduchotechniky jsou 
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D.1.3.a.   

-voda s 
  

  
objekt   .  

  V bytech i 
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Roz -  
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D.1.3.a. Vodovod 

100  
 

 
napojeny hydranty v , v  a ve skladu. 

 
 1PP. 

   bytech je vedeno  
   

V 
/ ev TV. Vzhledem k 

 

 
  

 

D.1.3.a. Kanalizace 

 o objemu 5m3 v 

 

ulice, kde 
 PVC a je vedena se sklonem 

2%.  
opem v 

 vedeno v 
 

Odvod vpusti v  (-2,9 m pod 
-

 



 

 

v   a 
za  

 

D.1.3.a. Elektrorozvody 

  
k   

 
  1N :  

 , rozva   
rozvody k   

 podhledech. V nutnosti 
kapsy pro . 

 

D.1.3.b.  

1)  
  [l/den] 

  

 

4400 l/den 

   

 

Qm = 4400 x 1,29 = 5676 l/den 

 h
-1 [l/h] 

kh h= 2,1 

 
-1= 496,65 l/h 

2)  

d =   [m] 

 
Qh 3/s] 

 

 

 

 

Z TZB info: 

d =   = 0,056 = 56 mm  

 

 

3)  

QTV= 44 x 40 = 1760 l/den  

 

 

 

 

 

 



 

 

4)  

 

 

 

 

 DN 150 

kanalizace DN 150 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

5)  
5.1 bilance zdroje tepla 

QPRIP = QVYT + Q  + QTV [kW] 

QVYT  

Q   

QTV  

 VYT  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

QVYT = 39,2 kW 

  



 

 

 

  
V  
V = 50 x 44 = 2200  
 

O =  x (1-  

Vp
3.h-1] 

-3] 
cv  c = 1010 [J.kg-1.K-1] 
ti  
te e  

-0,85) 
 

O =  x (1- 0,8) 

O = 5678,93W = 5,679 kW 

 

QPRIP = QVYT + Q  + QTV [kW] 

QPRIP = 39,2 + 5,679 + 46,7 = 91,58 kW 

 -  

5.2 Bilance zdroje chladu 

O =    

O =   

O = 4740,26 W = 4,740 kW 

5.3  
Plocha: QTZ,plocha=75,35  x 100  = 7,53 kW 
Osoby: QTZ,osoby = 8  x 70  = 0,56 kW  

= 2  x 100  = 0,2kW 
QCHL= QTZ,plocha + QTZ,osoby + Q  

QCHL=7,53 + 0,56+ 0,2 = 8,29 kW 
 
Q = QCHL+ O  

Q = 8,29 + 4,740 
Q =13,03 kW 
 

6)  
multi split pro byty v  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)  
 

Byty: 

2-5NP, 3+kk 

 

 
osob vzduchu 

m3/ h 
vzduchu m3/ h  

mm 
 

mm 

 
3 150 

200 
DN160 DN160 

pokoj 1 50  DN80  
 2 100  DN125  

WC   
 

 DN125 

Koupelna +WC   Odvod ob. p. + 
 

 DN160 

 
  

50 
 DN80 

 
2-5NP, garsonka 
 

 
osob vzduchu 

m3/ h 
vzduchu m3/ h 

 
mm 

odvod 
mm 

 
2 100 

200 
DN125 DN160 

WC + koupelna   odvod ob. p. + 
 

 DN125 

 
6NP, 3+kk 
 

 
osob vzduchu 

m3/ h 
vzduchu m3/ h 

 
mm 

odvod 
mm 

 
4 200 

200 
DN160 DN160 

pokoj 2 100  DN125  
 2 100  DN125  

WC   
 

 DN125 

Koupelna + WC   odvod ob. p. + 
 

 

 DN200 

 

 

 



 

 

-VZT1: 

 

7.2     -VZT2 

 

7.3  

-B   

 

7.4  

 

 

 Plocha 
prostoru 
m2 

 
Prostoru 
m 

Objem 
Prostoru 
m3 

 
 osob 

m3/osoba 
vzduchu 
m3/ h 

objem 
vzduchu  
m3/ h 

v 
 

mm 

3+kk (2-5NP) 
8x 

- - - - 48 50 2400 2400 - 

1+kk (2-5NP) 
4x 

- - - - 8 50 400 400 - 

3+kk (6NP) 
2x 

- - - - 16 50 800 800 - 

prostor 
146,1 3,65 532,9 50 m3/osobu 52 50 2600 2600 500x500 

 20,4 3,65 74,5 1x - - 74,5 74,5 DN100 
Sklepy 1PP 60,5 2,65 160,325 1x - - 160,325 160,325 DN160 
Sklepy 2 PP 60,5 2,65 160,325 1x - - 160,325 160,325 DN160 

 
61,65 2,65 160,37 1x - - 160,37 160,37 DN160 

sklad 61,65 2,65 160,37 1x - - 160,37 160,37 DN160 
celkem 6920 6920 630x630 

 Objem 

vzduchu v 3 
nad sebou koeficient 

m3/ h 

 v 
 

mm 

 
200 4 0,7 560 250x250 

3+kk (6NP-J) 
 

200 5 0,7 700 315x315 

3+kk (6NP-S) 200 1 - 200 DN160 
celkem 1460 - 

 Plocha 
prostoru 

m2 
Prostoru 

m 

Objem 
Prostoru 

m3 

 
 osob vzduchu 

m3/ h 
objem 

vzduchu 
m3/ h 

 
mm 

CHUC-B 18,3 22,2 407,175 25x - 10180 - 350x1445 

 Plocha 
prostoru 

m2 
Prostoru 

m 

Objem 
Prostoru 

m3 

 
 osob vzduchu 

m3/ h 
objem 

vzduchu 
m3/ h 

 
mm 

odpady 9,49 3,65 34,63 5x - 200 - DN160 

 

 

  

 

 

  

  1NP 2NP 
 

3NP 4NP 5NP 6NP 

 

3+kk (wc+koupelna) 

3+kk(wc, 6NP-S) 

Objem vzduchu  m3 1174,5 1100 850 600 350 100 

 355x355 355x355 315x315 250x250 200x200 100x100 

 
3+kk (koupelna, 6NP-S) 

Objem vzduchu 
 m3 

400 400 350 300 250 200 

 200x200 200x200 200x200 200x200 160x160 200x200 

Objem vzduchu 
odvod  m3 

500 500 450 400 350 300 

 250x250 250x250 250x250 200x200 200x200 200x200 

1+kk (koupelna)  

3+kk (koupelna,6NP-J) 
 

Objem vzduchu  
 m3 

600 600 500 400 300 200 

 250x250 250x250 250x250 200x200 200x200 160x160 

Objem vzduchu  
odvod  m3 

700 700 600 500 400 300 

 315x315 315x315 250x250 250x250 200x200 200x200 

3+kk (wc+koupelna) 
3+kk (wc, 6NP-J) 

 

Objem vzduchu  
 m3 

1200 1200 950 700 450 200 

 355x355 355x355 315x315 315x315 250x250 160x160 

Objem vzduchu  
odvod m3 

1200 1200 850 600 350 100 

 355x355 355x355 315x315 250x250 200x200 100x100 

-J) Objem vzduchu  
 m3 

200 200 150 100 50 - 

 160x160 160x160 160x160 100 x100 80x80 - 

 Objem vzduchu  m3 2600 - - - - - 

 500x500 - - - - - 
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R R
R

H19

BR

BR

PR

BR

+150m3/h

+50m3/h

+1
00

m
3 /

h

-200 m3/h

-50m3/h-150m3/h

-100m3/h

-150m3/h

-100m3/h

+150m3/h

-200 m3/h

+1
00

m
3 /

h
+50m3/h

-5
0m

3 /
h

+100m3/h

-100m3/h

-2
00

m
3 /

h

DN
125

DN
100

DN100

DN125

DN
100DN100

DN
125

PVT
20°C

PVT
 24°C

PVT
 16°C

PVT
 16°C

PVT
 16°C

PVT
 24°CPVT

 24°C

PVT
20°C

PVT
20°C

PVT
20°C

PVT
20°C

PVT
20°C

PVT
20°C

8,
1%

2%

8,
1%

2%

K d
4

K d
3

K d
5

K d
6

Ks1
Ks2

K s
3

MS1
UV1
TČ1

Vp1
V1

Kd1
UV2
Vt1

U
V3

V t
2

V2 K s
4

U
V4

V t
3

V3 K d
2

Ks4

UV4
V4

Vp2
E1
Kd7

SO
US

ED
N

Í O
BJ

EK
T

BU
DO

UC
Í S

OU
SE

DN
Í O

BJ
EK

T

3.01

3.02
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tabulka místností 3.NP

Č.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

název místnosti
schodišťová hala
chodba
obývací pokoj+kuchyň
ložnice
pokoj
koupelna
WC
mítsnost na pračku
chodba
obývací pokoj+kuchyň
chodba
pokoj
ložnice
obývací pokoj+kuchyň
koupelna
WC
místnost na pračku
koupelna

plocha (m2)
19,25
8,76
27,54
15,60
12,31
5,41
1,72
2,34
3,88
39,23
8,69
12,31
15,60
27,54
5,41
1,72
1,46
4,37
213,16 m²

Ing. Arch. Pavla Vrbová
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teplá voda
cirkulační voda
užitková voda
požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
kanalizace dešťová
kanalizace splašková
elektrorozvod
provojení vnější a vnitřní
jednotky tep. čerpadla
rozvod multi split
stoupající/klesající potrubí

VZT-přívodní potrubí
VZT-odvodní potrubí
VZT-odvodní potrubí digestoří
podlahové vytápění

požární hydrant
patrový rozvaděč
bytový rozvaděč
rozdělovač/sběrač podlahového vytápění

H19

PR
BR
R

PVT

Kd

Ks

V

UV

Vp

E

kanalizace dešťová-stoup.potrubí
kanalizace splašková-stoup.potrubí
rozvod teplé,studené a cirkulační
vody -stoup.potrubí
požární vodovod-stoup.potrubí
elektrorozvod
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6.01

6.02

6.03

6.04 6.05

6.06

6.07

6.08

6.09

6.106.11

6.12

6.13

tabulka místností 6.NP

Č.
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13

název místnosti
schodišťová hala
chodba
obývací pokoj+kuchyň
pokoj
ložnice
koupelna
WC
chodba
obývací pokoj+kuchyň
pokoj
ložnice
koupelna
WC

 plocha (m2)
25,06
8,46
37,84
12,90
16,03
7,22
1,96
7,65
37,51
12,91
16,03
6,97
2,01
192,55 m²
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požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
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rozvod multisplit
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VZT-přívodní potrubí
VZT-odvodní potrubí
VZT-odvodní potrubí digestoří
podlahové vytápění

patrový rozvaděč
bytový rozvaděč
rozdělovač/sběrač podlahového vytápění

PR
BR
R

PVT

Kd

Ks

V

UV

Vp

E

kanalizace dešťová-stoup.potrubí
kanalizace splašková-stoup.potrubí
rozvod teplé,studené a cirkulační
vody -stoup.potrubí
požární vodovod-stoup.potrubí
elektrorozvod

POZN.
Svod ze stříšek viz detaly D.1.1.b11 a D1.1.b12 Architektonicko-stavební část.
Svod nad terasou  je veden při fasádě objektu a poté v  izolaci terasy a je
napojen na svislý svod ve vnější izolaci budovy.
Svod stříšky nad LOP je veden v podhledu do instalční šachty.
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kanalizace dešťová
kanalizace splašková
provojení vnější a vnitřní
jednotky tep. čerpadla
rozvod split level
stoupající/klesající potrubí

VZT-přívodní potrubí
VZT-odvodní potrubí
VZT-odvodní potrubí digestoří
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D.1.4.a.12 Zdroje a literatura 

  



 

 

D.1.4.a.1  

v -
  

v   
 

 
 

-
-1PP a -

mm 
 3  V 6NP je 

 
hu.  

 

D.1.4.a.2  

32 V 
 

 
V 

 , chodba 
, chodba   V objektu 

 , bez samostatn  
 1NP.     

 
    Dva 

 
 

  
 

  v 
-2PP 
B-P02.01/N06-II - B  
P02.02-VII Sklad  172,2 kg/m2 
P02.03-IV Sklepy  45 kg/m2 

-P02.04/N06-II   
P02.05-I chodba  kg/m2 
P02.06/N06-II   
-1PP 
P01.01-III  22,95 kg/m2 

P01.02-III Sklepy  45 kg/m2 
-P01.03/N06-II   

P01.04-I chodba  kg/m2 
1NP 
N01.01-VI  112,9 kg/m2 

N01.02-II  15 kg/m2 
N01.03-IV Odpady  53,83 kg/m2 

-N01.04/N06-II   
-N01.05/N06-II   
-N01.06/N06-II   

 

 

-N01.07-II   
-N01.08/N06-II   

2NP 
N02.01-III Byt  45 kg/m2 
N02.02-III Byt 45 kg/m2 
N02.03-III Byt  45 kg/m2 
3NP  
N03.01-III Byt  45 kg/m2 
N03.02-III Byt 45 kg/m2 
N03.03-III Byt  45 kg/m2 
4NP 
N04.01-III Byt  45 kg/m2 
N04.02-III Byt 45 kg/m2 
N04.03-III Byt  45 kg/m2 
5NP 
N05.01-III Byt  45 kg/m2 
N05.02-III Byt 45 kg/m2 
N05.03-III Byt  45 kg/m2 
6NP 
N06.01-III Byt  45 kg/m2 
N06.02-III Byt 45 kg/m2 

 

D.1.4.a.3  

 an pn ps a p S So ho hs So/S ho/hs n k b pv 
kg/m2 

SPB 

-2PP  
B-
P02.01
/N06 

                

P02.02 1,05 90 92 1,04 92 61,15 - - 2,7 - - 0,005 0,015 1,8 
1,7 

172,2 VII 

P02.03               45 IV 
-

P02.04
/N06 

               II 

P02.05                I 
P02.06
/N06 

               II 

-1PP  
P01.01 0,9 15 0 0,9 15 61,15 - - 2,7 - - 0,005 0,015 1,8 

1,7 
22,95 

 
III 

P01.02               45 III 
-

P01.03
/N06 

               II 

P01.04                I 

1NP  
N01.01 1,0 80 7 0,94 87 146,1 11,95 

 
1,37 

 
3,05 

 
0,08 0,4 0,051 0,133 1,38 112,9 VI 

N01.02               15 II 

N01.03 1,0 
 

70 2 1 72 9,48 - - 3,45 - - 0,005 0,007 0,75 53,83 IV 

-
N01.04
/N06 

               II 

-
N01.05
/N06 

               II 



 

 

 

 

 P02.02 sklad 

ps= 0+2+0 
pn = 90 
p = pn + ps=90+2=92 

a= = =1,04 

b= = =1,8 

pv = p x a x b x c = 92 x 1,04 x 1,8 x 1 =173,2 kg/m2 

 
 P01.01  

ps = 0+0+0 
pn=15 
p = pn + ps = 15+0 = 15 

a = = = 0,9 

b = =  = 1,8 

pv=p x a x b x c = 15 x 0,9 x 1,7 x 1 =22,95 kg/m2 
 

 N01.01  

ps =  0+2+5 
pn = 80 
p = pn + ps = 80+7 = 87 

a = = = 0,94 

b = = =1,38 

pv=p x a x b x c = 87 x 0,94 x 1,38 x 1 =112,9 kg/m2 

-
N01.06
/N06 

               II 

-
N01.07 

               II 

-
N01.08
/N06 

               II 

2NP  
N02.01               45 III 
N02.02               45 III 
N02.03               45 III 
3NP  
N03.01               45 III 
N03.02               45 III 
N03.03               45 III 
4NP  
N04.01               45 III 
N04.02               45 III 
N04.03               45 III 
5NP  
N05.01               45 III 
N05.02               45 III 
N05.03               45 III 
6NP  
N06.01               45 III 
N06.02               45 III 

 

 

  

ps= 0+2+0 
pn=70 
p=pn + ps=70+2=72 

a= = =0,997 

b= =  = 0,75 

pv =p x a x b x c = 72 x 0,997 x 0,75 x 1 = 53,83 kg/m2 

 

D.1.4.a.4  
a 12 

  

 

konstrukce   
 s  REI-180DP1  

 s  REW-180DP1 
LOP  EW-45DP1 

 s  REI-180DP1 
 Ytong 150mm EI-120DP1 

 s  REI-180DP1 
  s  REW-180DP1 
  EW-30DP3 

  EI-90DP1 
  EI-30DP1/ EI-45DP1/ EI-90DP1 

okno  90DP1 
  s  R-180DP1 

 
 Ytong 150mm EI-120DP1 

 kov EW-15DP1 

  P02.05-I 
P01.04-I 
 
 

B-P02.01/N06-II 
N01.02-II 

-N01.04/N06-II 
-N01.05/N06-II 
-N01.06/N06-II 
-P01.03/N06-II 
-N01.07-II 
-N01.08/N06-II 

P01.01-III 
P01.02-III 
N02.01-III 
N02.02-III 
N02.03-III 
N03.01-
III 
N03.02-III 
N04.03-III 
N04.01-III 

N04.02-III 
N04.03-III 
N05.01-III 
N05.02-III 
N05.03-III 
N06.01-III 
N06.02-III 
N06.03-III 

P02.03-IV 
N01.03-IV 

N01.01-
VI 

P02.02-
VII 
 

  PP PP NP POSL.NP PP NP POSL.NP PP NP NP PP 

1.) 
a stropy 

 30DP1 45DP1 30DP1 15DP1 60DP1 45DP1 30DP1 90DP1 60DP1 120DP1 180DP1 
Skut REW-

180DP1 
REW-
180DP1 

REW-
180DP
1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

2.)

v 

stropech 

 15DP1 30DP1 15DP3 15DP3 30DP1 30DP3 15DP3 45DP1 30DP3 60DP1 90DP1 
Skut. EI-30DP1 EI-

30DP1 
EI-
30DP1 

EI-
30DP1 

EI-
30DP1 

EW-
30DP3 

EI-30DP3 EI-
45DP1 

EI-
30DP1 

EI-
60DP1 

EI-
90DP1 

3.)

stabilitu 
objektu 

 15DP1 45DP1 30DP1 15DP1 45DP1 45DP1 30DP1 90DP1 60DP1 120DP1 180DP1 
Skut. REW-

180DP1 
REW-
180DP1 

REW-
180DP
1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

REW-
180DP1 

4.)     15DP1        
Skut.    EW-

45DP1 
       



 

 

 

D.1.4.a.5  

 
-  Osoby v 

 at pouze osoby 
  

bude unikat 12 osob. 

 

  

   

 Z 
. 

 

 Osoby z   
  je 12,3m. 

 

 

stabilitu 
objektu nebo 

(bez ohledu 
na  

 

5.) 
konstrukce 

 

    15DP1   30DP1     
Skut.    REW-

180DP1 
  REW-

180DP1 
    

6.)
konstrukce 

stabilitu 
objektu 

  45DP1 30DP1 15DP1 60DP1 45DP1 30DP1 90DP1  120DP1 180DP1 
Skut.  R-

180DP1 
R-
180DP
1 

R-
180DP1 

R-
180DP1 

R-
180DP1 

R-
180DP1 

R-
180DP1 

 R-
180DP1 

R-
180DP1 

7.) 

 

  30DP2 30DP2 30DP2 30DP1 30DP1 30DP1 30DP1  60DP1 90DP1 
Skut. 
 

 
 

 

  
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

 
R-
180DP
1 
 
EI-
90DP1 

 
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

 
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

 
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

 
R-
180DP1 
 
 
EI-90DP1 

 
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

   
R-
180DP1 
 
EI-
90DP1 

 

  15DP2 15DP2 15DP2 15DP1 15DP1 15DP1 30DP1  30DP1 45DP1 
Skut.  EW-

45DP1 
EW-
45DP1 

EW-
45DP1 

EW-
45DP1 

EW-
45DP1 

EW-
45DP1 

EW-
45DP1 

  EW-
45DP1 

 
projektu/plocha normy normy 

-vnitroblok 162 x 0,5 81 (12) 
 1 osoba x 1,5 2 
 1NP 146,11m2 3m2/osoba 49 

Byt 1+kk (celkem 4x) 2 osoby x 1,5 12 
Byt 3+kk (celkem 10x) 3 osoby x 1,5 45 
celkem 120 

 

 

   

 
- , a  

, 
, v 

 LOP v 6NP budou napojena na LDP, v 
e  ch 

  
 

 Prostor 
by   
  

 V  UPS LDP
  

 

 

  

3m  
Obsazenost: 49 osob 

 

  cm 

 
 

 

 -B 

 mm a 71 .  

V  1100 
 

 

 a evakuace 

. 

 

te =  

te =  

te =   vyhovuje  

 



 

 

D.1.4.a.6  
e 

 
 

 
Ro

POP 
 
 

 
 

l 
 

 
 

 
 

 
 

d 
 

N01.01 Z-  2x 3,96x2,79 
2x 1,5 x 2,79 

30,46 3,65 17,2 62,78 49 112,9 
 

9,7 
 

V-  2,785x3,2 
2,38x3,2 

16,53 3,65 6,21 22,67 73 112,9 7,9 
 

N02.02/ 
N03.02/ 
N04.02/ 
N05.02 

Z-  2x 1,4x2,1 5,88 2,65 5,99 15,87 37 45 2,36 

N02.01/ 
N02.03/ 
N03.01/ 
N03.03/ 
N04.01/ 
N04.03/ 
N05.01/ 
N05.03 

Z-  3,96 x 2,5 9,9 2,65 5,37 14,23 70 45 5,4 
V-   2,38x1,65 

2,785x1,65 
8,52 2,65 6,21 16,45 51 45 4,4 

N06.01/ 
N06.02 

Z-  7,56x2,1 15,88 2,65 8,49 22,5 71 45 5,4 
V-  2,33x2,1 

2,8x2,1 
10,77 2,65 6,21 16,45 65 45 5,4 

 
D.1.4.a.7  

V  
v 

-  m. i, Praha 4
  

v -3NP-5NP) 
-  19 mm. V 2PP v -B. 

V a v P02.02 (sklad) hydrant s 
 

nad podlahou. 

 

D.1.4.a.8  
- v 1NP . 
- Ve skladu v 2PP budou y 2  13A. 
- V  
- V ou y 2 PH  13 A. 
- V -B  A. (1PP a 3NP).  
- V  kg, s 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

p x S= 112,9 x 146,1  16 494   
 

 

  
 

 4kg, 13A.  

p x S= 22,95 x 61,15    
 

sklad  

  
 

 2 x PHP p , 4kg, 13A.  

p x S= 172,2 x 61,15    
 

D.1.4.a.9  
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objekt je vybaven LDP ( ) LDP 
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 C -  
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 V  

V -  
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2PP/6NP

+0,000 = 199m.n.m
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Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

LEGENDA
veřejný kanalizační řad
veřejný plynovodní řad
veřejný vodovodní řad
veřejný elektro rozvod

požárně nebezpečný prostor
nástupní plocha

vstup do objektu

počet a směr unikajícíh osob

stávající objekty

řešený objekt

hranice pozemku

vnější hydrant
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PŮDORYS 2PP

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
požárně bezpečnostní řešení
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název místnosti
sklepní kóje
schodišťová hala
průchod
sklad

plocha (m2)
61,65
19,12
20,70
61,65
163,11 m²

EI 60DP1

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
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hranice požárního úseku
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tlačítkový hlásič požáru
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požární hydrant
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název místnosti
sklepní kóje
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schodišťová hala
průchod
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plocha (m2)
57,02
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19,23
20,95
61,65
162,42 m²

EI 60DP1

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

LEGENDA
hranice požárního úseku
hranice požárně nebezpečného prostoru
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požadovaná požární odolnost stropu
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nouzové osvětlení

zařízení autonomní detekce a signalizace
tlačítkový hlásič požáru
prostor pokrytý zažízením lokální detekce požáru
samočinné odvětrávací zařízení
PHP, hasící schopnost a druh požáru
požární hydrant
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1:100, 1:1 D.1.4.b.4
PŮDORYS 1NP

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
požárně bezpečnostní řešení
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Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Název místnosti
zádveří
schodišťová hala
kolárna
odpady
komerční plocha

Plocha (m...
12,57
19,25
20,05
9,73
142,92
204,51 m²

EI 60DP1

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
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hranice požárního úseku
hranice požárně nebezpečného prostoru
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nouzové osvětlení

zařízení autonomní detekce a signalizace
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1:100, 1:1 D.1.4.b.5
PŮDORYS 2-5NP

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
požárně bezpečnostní řešení
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Č.
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

název místnosti
schodišťová hala
chodba
obývací pokoj+kuchyň
ložnice
pokoj
koupelna
WC
mítsnost na pračku
chodba
obývací pokoj+kuchyň
chodba
pokoj
ložnice
obývací pokoj+kuchyň
koupelna
WC
místnost na pračku
koupelna

plocha (m2)
19,25
8,76
27,54
15,60
12,31
5,41
1,72
2,34
3,88
39,23
8,69
12,31
15,60
27,54
5,41
1,72
1,46
4,37
213,16 m²

EI 60DP1

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
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požadovaná požární odolnost

směr úniku a počet evakuovaných osob

kritické místo úniku

nouzové osvětlení

zařízení autonomní detekce a signalizace
tlačítkový hlásič požáru
prostor pokrytý zažízením lokální detekce požáru
samočinné odvětrávací zařízení
PHP, hasící schopnost a druh požáru
požární hydrant
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1:100, 1:1 D.1.4.b.6
PŮDORYS 6NP

Kordovský-Vrbata doc. Ing. Arch. Petr Kordovský

Zuzana Nucová

Bytový dům v Mečislavově ulici
požárně bezpečnostní řešení
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6.07
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6.10
6.11
6.12
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název místnosti
schodišťová hala
chodba
obývací pokoj+kuchyň
pokoj
ložnice
koupelna
WC
chodba
obývací pokoj+kuchyň
pokoj
ložnice
koupelna
WC

 plocha (m2)
25,06
8,46
37,84
12,90
16,03
7,22
1,96
7,65
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6,97
2,01
192,55 m²

EI 60DP1

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.
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