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Nusle jsou historickou městskou 
částí Prahy a nachází se jižně 
od jejího centra. Převážně jsou 
zde domy začleněny do blokové 
zástavby s polosoukromým vnit-
roblokem, avšak v některých pří-
padech nebyl tento koncept dodr-
žen. Tyto bloky nejsou uzavřeny z 
důvodu různé výškové úrovně bu-
dov, například některé části bloků 
tvoří nízkopodlažní stavby sloužící 
pro výrobu nebo jako sklady, gará-
že apod.

Služby v blízkosti Náměstí Bratří 
Synků jsou soustředěny do příze-
mí činžovních domů. Další podlaží 
těchto domů mají funkci obytnou 
nebo administrativní. Dál od ná-
městí služny najdeme v nízkopod-
lažních domech, které narušují 
celistvost zástavby.

V oblasti Nuslí se nachází park Je-
zerka a park Na Kavčích horách.

Dopravu v této části Prahy zpro-
středkovává hustá tramvajová síť 
a dvě autobusové linky. Nedaleko 
centra Nuslí se nachází nádraží 
Praha-Vršovice. V budoucnu se 
počítá se zavedením nové trasy 
metra D, která spojí Nusle s Vino-
hrady a Krčí.

SITUACE 
M 1:200
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Návrh bytového domu v ulici Me-
čislavova usiluje o doplnění blo-
kové zástavby, jejíž celistvost je 
místy narušena nízkopodlažními 
objekty sloužícími jako garáže 
nebo sklady. 

Dům se nachází na východní stra-
ně bloku, kde kopíruje uliční čáru. 
Umožňuje přístup do vnitrobloku, 
pouze však obyvatelům domu.

SITUACE
M 1:500
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Hrubá podlažní plocha objektu: 1 343 m²
Celková plocha pozemku: 399 m²
Zastavěná plocha pozemku: 249 m²
Plocha zahrady: 151 m²
Procentuální zastoupení plochy zahrady: 37,8 %
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Bytový dům má celkem sedm nad-
zemních podlaží a dvě podzemní. 
V těch se nachází sklípky pro oby-
vatele domu, technické místnosti, 
úklidová místnost a vstup do ga-
ráží. 

Vstupní podlaží slouží mimo jiné 
jako pronajímatelná komerční plo-
cha. Pro obyvatele domu se zde 
nachází společenská místnost, 
vstup do vnitrobloku, kolárna-ko-
čárkárna a místnost na odpady.

Celkový počet bytů v domě je 14. 
Typické podlaží domu tvoří dva 
příčně větrané byty 3+kk s okny 
na východ a na západ a garsonie-
ra přiléhající k západní fasádě.

V posledním šestém podlaží, us-
tupujícím z východní strany, se na-
chází dva byty velikosti 3+kk.

Všechny byty mají ze západní str-
ny vlastní balkon, byty ve 3. - 5. 
podlaží mají balkon též ze strany 
východní a byty v 6. nadzemním 
podlaží mají východní terasu.

SKICA04
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Počet parkovacích stání: 153
Počet stání pro invalidy: 9
Počet stání celkem: 162

PARKING, 1.PP a 2.PP
1:500
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Technická místnost

Úklidová místnost

Technická místnost

Vstup do garáží

Sklepy

Sklepy

Technická místnost

Technická místnost

Vstup do garáží

Sklepy

Sklepy
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Ve dvou podzemních podlažích je 
navrženo celkem 24 sklípků pro 
obyvatele domu, úklidová míst-
nost, vstup do garáží a technické 
místnosti.

06 1. a 2. PODZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:100
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Řez A

Řez A

Vstup

Chodba

Komerční plocha

Společenská místnost

Kolárna - kočárkárna
Odpady
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V přízemí se nachází vstup do 
objektu, společenská místnost, 
kolárna-kočárkárna pro obyvatele, 
místnost na odpady a 75,6 m² ko-
meční plochy.

07 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
M 1:100
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Klasifikace bytů:

1+kk 1x
3+kk 2x

08 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ
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Klasifikace bytů:

1+kk 1x
3+kk 2x
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Klasifikace bytů:

3+kk 2x

10 6. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Celkový počet bytů v domě: 14
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

Název místnosti

vstupní hala

Plocha
(m2)

22,41

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Povrchová úprava
zdí

Omítka

Povrchová úprava
stropu
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P2.16
P2.17
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schodiště
chodba
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklad
předsíň
chodba
technická místnost
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje
sklepní kóje

20,47
20,19
3,70
3,70
3,70
3,70
3,98
3,98
3,98
11,52
25,14
13,22
27,95
3,05
3,70
3,98
3,98
3,98

Keramická dlažba
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka
Epoxidová stěrka

Omítka
Omítka
Omítka
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Omítka
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Omítka
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Omítka
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LEGENDA MATERIÁLŮ:
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železobeton
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

Název místnosti

vstupní hala

Plocha
(m2)

22,41

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Povrchová úprava
zdí
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stropu
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předsíň
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

Název místnosti

vstupní hala
místnost na odpady
kočárkárna - kolárna
chodba
schodiště
klubovna
komerční plocha

Plocha
(m2)

22,41
12,66
23,54
12,56
23,33
32,71
70,52

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Vinyl
Marmoleum

Povrchová úprava
zdí

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
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Omítka

Povrchová úprava
stropu
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SDK podhled
SDK podhled
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.

1.01

Název místnosti

vstupní hala

Plocha
(m2)

22,41

Nášlapná vrstva

Keramická dlažba

Povrchová úprava
zdí

Omítka

Povrchová úprava
stropu

Omítka2.01
2.02

schodiště
chodba

20,30
10,68

Keramická dlažba
Keramická dlažba

Omítka
Omítka

Omítka
SDK podhled

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
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ložnice
koupelna
WC
obytná místnost

20,30
10,68
13,10
14,18
4,93
1,97
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P06

P05

P05

P05

P05

P05

P04

P04

P04

P04

P04

P06

P05

P05

P05

P05

P04P04P04

P04

P06 P06

P03

P04 P04

P04 P04

P04 P04

P04 P04

P02 P02

P01 P01P01 P01

S01

F03

3,7% 6,4% 3,7%6,4%

SOUSEDNÍ OBJEKT

1:0,5

1:0,5

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZ B-B' MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021 D.1.1.

D.1.1.b.9.1:100

+0,000 = 200 m. n. m. Bpv._

Ing. Pavel Meloun

POZNÁMKA:
- svahovaný výkop ze severní části objektu bude nastříkaný vrstvou betonu proti
sesuvu půdy a bude ponechán pro další fázi výstavby
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-0,100

0,000

19,500

19
 6

00

16
 10

0
3 

50
0

O01

O06 O07

O08

O09

D05 D06

D12

HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM
ČERNÁ-RAL 9004

ZÁBRADLÍ, HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ PANEL
METALICKÝ ODSTÍN-RAL 9006

JEMNOZRNNÁ FASÁDNÍ OMÍTKA,
BÍLÁ-RAL 9003

JEMNOZRNNÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
TMAVĚ ŠEDÁ-RAL 7022

ZASKLENÍ OKNA
SKLO ČIRÉ

ZÁBRADLÍ
SKLO MLÉČNÉ

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

POHLED VÝCHODNÍ MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.10.1:100

+0,000 = 200 m. n. m. Bpv._

Ing. Pavel Meloun

POZNÁMKA:
- specifikace výrobků viz tabulky C.1.b.12.

D.1.1.
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50
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50
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00

50
16

 0
50

3 
50

0

-0,100

-0,050

16,000

19,500

O05

O04 O03 O02

O10 D11

D07

HLINÍKOVÝ OKENNÍ RÁM
ČERNÁ-RAL 9004

ZÁBRADLÍ, HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ PANEL
METALICKÝ ODSTÍN-RAL 9006

JEMNOZRNNÁ FASÁDNÍ OMÍTKA,
BÍLÁ-RAL 9003

JEMNOZRNNÁ FASÁDNÍ OMÍTKA
TMAVĚ ŠEDÁ-RAL 7022

ZASKLENÍ OKNA
SKLO ČIRÉ

ZÁBRADLÍ
SKLO MLÉČNÉ

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

POHLED ZÁPADNÍ MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021 D.1.1.

D.1.1.b.11.1:100

_

Ing. Pavel Meloun

+0,000 = 200 m. n. m. Bpv.

POZNÁMKA:
- specifikace výrobků viz tabulky C.1.b.12.
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50 50 16
4

100

19,534 OPLECHOVÁNÍ ATIKY, TL. 0,6 mm

KLEMPÍŘSKÁ PŘÍPONKA

SPÁDOVÝ KLÍN EPS (50 - 62 mm)OSB DESKA, TL. 20 mm

FÓLIOVÝ PLECH

5%

SKLADBA STŘECHY S01

SKLADBA STĚNY F01

EPS, TL. 100 mm
GEOTEXTILIE, TL. 1,5 mm
PVC FÓLIE, TL. 2 mm
GEOTEXTILIE, TL. 1,5 mm

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

DETAIL ATIKY MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.12.1:5

Ing. Pavel Meloun

DETAIL 1

D.1.1.
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OPLECHOVÁNÍ PARAPETU

HLINÍKÉ OKNO

ZATEPLOVACÍ PROFIL PRO PŘEDSAZENÁ OKNA

NOSNÝ PROFIL PRO PŘEDSAZENÁ OKNA

LEPIDLO PRO PŘEDSAZENÁ OKNA
OKENNÍ PARAPET Z LITÉHO MRAMORU

PODKLADNÍ TEPELNÁ IZOLACE

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE

PŘÍŘEZ TEPELNÉ IZOLACE
TĚSNÍCÍ PÁSKA

KOTEVNÍ PRVEK

SKLADBA STĚNY F01

TĚSNÍCÍ PÁSKA

UKONČOVACÍ PROFIL
NOSNÝ PROFIL PRO PŘEDSAZENÁ OKNA

LEPIDLO PRO PŘEDSAZENÁ OKNA

KOTEVNÍ PRVEK

ZATEPLOVACÍ PROFIL PRO PŘEDSAZENÁ OKNA

SKLADBA STĚNY F01

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

DETAIL OSAZENÍ OKNA MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.13.1:5

Ing. Pavel Meloun

DETAIL 2

D.1.1.
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10
10

50

6,650

DRENÁŽNÍ ŽLAB

REKTIFIKAČNÍ TERČ

S03
HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ PANEL, TL. 10 mm

U PROFIL 50x50x3 mm

UKONČOVACÍ PROFIL NA ZÁBRADLÍ PRO ULOŽENÍ DLAŽBY

OKAPNICOVÁ LIŠTA

1,5%

ČEP

U PROFIL 50x50x3 mm

HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ PANEL, TL. 10 mm

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL ODVODNĚNÍ

BALKONU
MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.14.1:5

Ing. Pavel Meloun

ŘEZ KOTVENÍM KOMPOZITNÍCH PANELŮ
DETAIL 3

D.1.1.
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18
0

165

16
0

12
0

15,650

16,000

16,180

KRYCÍ PLECH KOTVENÝ DO RÁMU OKNA

TVÁRNICE YTONG

BALKONOVÉ DVEŘE, POSUVNÝ SYSTÉM SCHÜCO - PEVNÉ KŘÍDLO

P06

S02

TEPELNĚ IZOLAČNÍ PRÁH, COMPACFOAM

2%

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL U VSTUPU NA

TERASU
MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021 D.1.1.

D.1.1.b.15.1:5

Ing. Pavel Meloun

DETAIL 4
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-0,100

-0,350

0,000

ZAKLÁDACÍ LIŠTA

SOKLOVÁ OMÍTLA, TL. 10 mm

SKLADBA STĚNY F01

VODONEPROPUSTNÁ ŽB STĚNA

SKLADBA PODLAHY P04

NATAVENÝ ASF. PÁS, DO HL. 1 m POD TERÉNEM

TEP. IZOL. XPS, TL. 140 mm

STŘÍKANÝ BETON, TL. 20 mm

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ S KOTVAMI BEZ PŘEVÁZEK, TL. 80 mm

ROSTLÝ TERÉN

30
0

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

DETAIL SOKLU MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.16.1:5

Ing. Pavel Meloun

DETAIL 5

D.1.1.
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-0,075

-0,350

KRYT DILATAČNÍ SPÁRY

DILATAČNÍ SPÁRA EPS, TL. 25 mm

ŽIVIČNÝ TMEL

ŽB DESKA, TL. 200 mm
2x ASF. PÁS, TL. 2x 2,5 mm

LEPIDLO PRO VENKOVNÍ DLAŽBU, TL. 5 mm
VENKOVNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 20 mm

BETONOVÁ MAZANINA, TL. 50 mm

-6,050

OBJEKTOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA
P01

STŘEDOVÝ DILATAČNÍ PÁS Z PVC

DILATAČNÍ SPÁRA EPS, TL. 25 mm

VNĚJŠÍ DILATAČNÍ PÁS Z PVC

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL DILATACE OD

PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.17.1:10

Ing. Pavel Meloun

M 1:2

DETAIL 6

D.1.1.
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D01

D02

D03

D04

L 32
P 22

L 8
P 15

P 4

L 2

700

2 
10

0

900

2 
10

0

800 800

2 
10

0

900

2 
10

0

2 100

2 100

2 100

2 100

700

900

1 600

900

Interiérové dveře z
odlehčené dřevotřísky,
laminátové, otevíravé,
plné, jednokřídlé, barva:
buk pískový, obložková
dřevěná zárubeň,
hliníkové kování klika -
klika, zámek FAB

Protipožární ocelové
dveře, vnitřní plné,
otevíravé, jednokřídlé,
lakované, barva: Titan
Metallic, ocelová
zárubeň, bezpečnostní
hliníkové kování klika -
klika, zámek FAB,
požární odolnost: EI 45
DP1-S-C

Ocelové dveře, vnitřní
plné, otevíravé,
dvoukřídlé, lakované,
barva: Titan Metallic,
ocelová zárubeň,
bezpečnostní hliníkové
kování klika - klika,
zámek FAB

Protipožární ocelové
dveře , vnitřní plné,
otevíravé, jednokřídlé,
lakované, barva: Titan
Metallic, ocelová
zárubeň, bezpečnostní
hliníkové kování klika -
klika, zámek FAB,
požární odolnost: EI 30
DP1

Tabulka dveří

Ozn. Počet Nákres

Rozměry
(mm)

Výška Šířka
Popis

D05

D06

D07

L 1
P 1

P 1

P 1

890 810 900

2 
50

0

700 900

2 
50

0

900 630

2 
10

0
40

0

2 500

2 500

2 100

1 660

1 600

900

Protipožární ocelové
dveře , vnitřní plné,
otevíravé, jednokřídlé,
lakované, barva: Titan
Metallic, ocelová
zárubeň, bezpečnostní
hliníkové kování klika -
klika, zámek FAB,
požární odolnost: EI 30
DP1

Vstupní hliníkové dveře,
prosklené, otevíravé,
dvoukřídlé, barva rámu:
černá, ocelová zárubeň,
boční světlík neotvíravý,
hliníkové kování klika -
koule, elektronický
zámek NUKI

Protipožární hliníkové
dveře, plné, otevíravé,
dvoukřídlé, barva: černá,
ocelová zárubeň,
bezpečnostní hliníkové
kování klika - koule,
zámek FAB, požární
odolnost: EW 30 DP1-S-
C

Vstupní hliníkové dveře,
plné, otevíravé,
jednokřídlé, barva:
černá, ocelová zárubeň,
boční světlík neotvíravý,
nadsvětlík neotvíravý,
hliníkové kování klika -
koule, zámek FAB

Tabulka dveří

Ozn. Počet Nákres

Rozměry
(mm)

Výška Šířka
Popis

ATELIÉR:

KONZULTANT:

VEDOUCÍ BP:

VYPRACOVALA:

ČVUT
FAKULTA ARCHITEKTURY

Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
166 34

Kordovský - Vrbata doc. Ing. arch. Petr Kordovský

Veronika Pokorná

NÁZEV PROJEKTU:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
15128 Ústav navrhování II, vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

Bytový dům v Mečislavově ulici
NÁZEV VÝKRESU:

SPECIFIKACE DVEŘÍ MĚŘÍTKO: Č. PŘÍLOHY:

DATUM: Č. ČÁSTI:
ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

Dokumentace pro stavební povolení

05/2021

D.1.1.b.18.1:100

Ing. Pavel Meloun

D.1.1.
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Tabulka dveří

Ozn. Počet Nákres

Rozměry
(mm)

Výška Šířka
Popis

D12

D13

L 2
P 2

L 1
P 1

1 000 1 000

2 
22

0

2 000 1 100 1 100

2 
40

0

2 220

2 400

1 000

1 100

Balkonové dveře
hliníkové, prosklené,
dvoukřídlé, jedno křídlo
pevné, druhé posuvné,
barva rámu: černá,
hliníková rámová
zárubeň, hliníkové
kování balkonová klika

Balkonové dveře
hliníkové, prosklené,
trojdílné, dvě křídla
pevná, druhé posuvné,
barva rámu: černá,
hliníková rámová
zárubeň, hliníkové
kování balkonová klika

D08

D09

D10

D11

L 10
P 14

L 4
P 4

800

2 
10

0

400 800

2 
10

0

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

2 100

2 100

2 100

2 100

800

1 200

1 000

900

Interiérové dveře z
odlehčené dřevotřísky,
laminátové, otevíravé,
plné, jednokřídlé, barva:
buk pískový, obložková
dřevěná zárubeň,
hliníkové kování klika -
klika, zámek FAB

Interiérové dveře,
celoskleněné, otevíravé,
dvoukřídlé, obložková
dřevěná zárubeň,
hliníkové kování klika -
klika

Interiérové dveře
laminátové, posuvné na
stěnu, prosklené,
jednokřídlé, barva: buk
pískový, hliníkové kování
madlo - madlo

Interiérové dveře z
odlehčené dřevotřísky,
laminátové, posuvné na
stěnu, prosklené,
jednokřídlé, barva: buk
pískový, hliníkové kování
madlo - madlo

Tabulka dveří

Ozn. Počet Nákres

Rozměry
(mm)

Výška Šířka
Popis
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Tabulka oken

Ozn.

O01

O02

O03

O04

Počet

1

1

1

1

Pohled ze strany
opačné k ostění

2 375
2 

55
0

1 000 2 550

2 
10

0
40

0

1 775 900 1 025

2 
10

0
40

0
1 0

00

900 1 400

Rozměry

Výška

2 550

2 500

2 500

1 000

Šířka

2 375

3 550

3 700

2 300

Popis

Hliníkové okno,
jednokřídlé, neotevíravé,
hliníkové kování,
izolační dvojsklo U=1,1
W/m²K, barva rámu:
černá

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné s
nadsvětlíkem, druhé
pevně zasklené,
hliníkové kování,
izolační dvojsklo U=1,1
W/m²K, barva rámu:
černá

Hliníkové okno,
trojkřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné s
nadsvětlíkem, dvě pevně
zasklená, hliníkové
kování,  izolační
dvojsklo U=1,1 W/m²K,
barva rámu: černá

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné,
druhé otevíravé,
hliníkové kování,
izolační dvojsklo U=1,1
W/m²K, barva rámu:
černá

Tabulka oken

Ozn. Počet Pohled ze strany
opačné k ostění

Rozměry

Výška Šířka
Popis

O05

O06

O07

12

8

2

1 775 900 1 025

2 
10

0
30

0
1 5

00

1 475 900

1 5
00

1 700 900

2 400

1 500

1 500

3 700

2 375

2 600

Hliníkové okno,
trojkřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné s
nadsvětlíkem, dvě pevně
zasklená, hliníkové
kování,  izolační trojsklo
U=0,8 W/m²K, barva
rámu: černá

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné,
druhé otevíravé,
hliníkové kování,
izolační trojsklo U=0,8
W/m²K, barva rámu:
černá

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné,
druhé otevíravé,
hliníkové kování,
izolační trojsklo U=0,8
W/m²K, barva rámu:
černá
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Tabulka oken

Ozn. Počet Pohled ze strany
opačné k ostění

Rozměry

Výška Šířka
Popis

O08

O09

O10

5

6

2

90
0

2 760 740

2 
40

0

900 1 700

2 400

1 3
00

900

2 400

1 300

3 500

2 600

2 400

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné,
druhé pevně zasklené,
hliníkové kování,
izolační dvojsklo U=1,1
W/m²K, barva rámu:
černá

Hliníkové okno,
dvoukřídlé, jedno křídlo
otevíravé - sklopné,
druhé otevíravé,
hliníkové kování,
izolační trojsklo U=0,8
W/m²K, barva rámu:
černá

Hliníkové okno,
jednokřídlé, neotevíravé,
izolační trojsklo U=0,8
W/m²K, barva rámu:
černá
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600

80 50

400

80 50

279

15 10 5 11

Ozn. Nákres Rozměry Popis

Tabulka klempířských prvků

rozvinutá šířka 730 mm,
tl. 0,6 mm, celková
délka 39 m

K1

oplechování atiky
titanzinkový plech
kotvení pomocí příponky

rozvinutá šířka 530 mm,
tl. 0,6 mm, celková
délka 26 m

K2

oplechování atiky
titanzinkový plech
kotvení pomocí příponky

K3

rozvinutá šířka 320 mm,
tl. 0,6 mm, celková
délka 26 m

oplechování parapetu
titanzinkový plech
kotvení pomocí šroubu
ochranný lak černý

Ozn. Nákres Rozměry Popis

Tabulka zámečnických prvků

horní tyč ø70 mm, 16x,
barva: RAL 7016
(antracit)

svislé tyče ø10 mm, 80x,
barva: RAL 7016
(antracit)

Z1

schodišťové madlo
ocelové tyče, váha cca 8,5
kg/kus, celkem 136 kg

Z2

madlo na podestě
ocelové tyče, váha cca. 3
kg/kus, celkem 48 kg

3,65 m

1,05 m

horní tyč ø70 mm, 16x,
barva: RAL 7016
(antracit)

svislé tyče ø10 mm, 48x,
barva: RAL 7016
(antracit)
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Ozn. Nákres Popis

Tabulka truhlářských prvků

T1

obložková dveřní zárubeň
dřevovláknitá deska MDF
barva: buk pískový

T2

vestavěná skříň trojmodulová s
botníkem, lamino - dřevotříska,
barva: dub bardolino

T3
kuchyňská linka, oboustranně
laminovaná dřevotříska, barva:
jasan navarra

Ks

8

4
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SILIKONOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA, TL. 2 mm
VÝZTUŽNÁ TKANINA + FASÁDNÍ STĚRKA, TL. 4 mm
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, TL. 230 mm
VÝZTUŽNÁ TKANINA + FASÁDNÍ STĚRKA, TL. 4 mm
ŽB STĚNA, TL. 250 mm
PENETRACE
VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10 mm

F01 - OBVODOVÁ STĚNA - KZS

ROSTLÝ TERÉN
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ S KOTVAMI BEZ PŘEVÁZEK, TL. 80 mm
STŘÍKANÝ BETON, TL. 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. 140 mm
VODONEPROPUSTNÁ ŽB STĚNA, TL. 250 mm
PENETRACE
VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10 mm

F02 - OBVODOVÁ STĚNA V PODZEMNÍM PODLAŽÍ

SOUSEDNÍ OBJEKT
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN, TL. 100 mm
FILIGRÁNOVÁ DESKA, TL. 60 mm
ŽB STĚNA, TL. 190 mm
PENETRACE
VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA, TL. 10 mm

F03 - OBVODOVÁ STĚNA MEZI SOUSEDNÍM OBJEKTEM
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POZNÁMKA:
- v místě 1 m pod terénem až 0,3 m nad terénem bude mezi tep. izolací a ŽB stěnou
nataven asfaltový pás
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TMEL

OBKLAD

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA

SOKLOVÁ LIŠTA

PRUŽNÝ TMEL

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA

SOKLOVÁ LIŠTA

PRUŽNÝ TMEL

DILATAČNÍ PÁS MIRELON DILATAČNÍ PÁS MIRELON

DILATAČNÍ PÁS MIRELON DILATAČNÍ PÁS MIRELON DILATAČNÍ PÁS MIRELON

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA

PRUŽNÝ TMEL

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKAVNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

P05 - KOUPELNY, WC

KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 10 mm
LEPIDLO + HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, TL. 5 mm
ANHYDRRIT, TL. 75 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
TEPELNÁ IZOLACE, TL. 40 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 20 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

P06 - OBYTNÉ MÍSTNOSTI

VINYL, TL. 3 mm
LEPIDLO, TL. 3 mm
SAMONIVELAČNÍ NIVELAČNÍ STĚRKA
ANHYDRIT, TL. 74 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
TEPELNÁ IZOLACE, TL. 40 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 20 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

P03 - KOMERČNÍ PROSTOR

MARMOLEUM, TL. 2 mm
LEPIDLO NA MARMOLEUM, TL. 2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
VYROVNÁVACÍ VRSTVA, TL 10 mm
ANHYDRIT, TL. 76 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
TEPELNÁ IZOLACE, TL. 40 mm
KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 20 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

P04 - KOMUNIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PROSTORY NP

KERAMICKÁ DLAŽBA, TL. 10 mm
LEPIDLO , TL. 5 mm
BETONOVÁ MAZANINA, TL. 50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE, TL. 65 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

P02 - KOMUNIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PROSTORY V 1.PP

EPOXIDOVÝ NÁTĚR, TL. 3 mm
PENETRACE
BETONOVÁ MAZANINA, TL. 57 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA
KROČEJOVÁ IZOLACE, TL. 40 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

P01 - KOMUNIKAČNÍ A OBSLUŽNÉ PROSTORY NA TERÉNU

EPOXIDOVÝ NÁTĚR, TL. 3 mm
PENETRACE
BETONOVÁ MAZANINA, TL. 97 mm
VODONEPROPUSTNÁ ŽB DESKA, TL. 500 mm
PODKLADNÍ BETON, TL. 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, TL. 150 mm
ROSTLÝ TERÉN

DILATAČNÍ PÁS MIRELON
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ŘÍČNÍ KAMENIVO, TL. 50 mm
GEOTEXTILIE, TL. 1,5 mm
PVC FOLIE, TL. 2 mm
GEOTEXTILIE, TL. 1,5 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS VE SPÁDU, TL. 240 - 486 mm
ASFALTOVÝ PÁS, TL. 4mm
ASFALTOVÁ PENETRACE
ŽB DESKA, TL. 200 mm

-

min. 3%

KAMENNÁ DLAŽBA, TL. 20 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA, TL. 30 - 60 mm
GEOTEXTILIE
TEPELNÁ IZOLACE XPS, TL. 200 mm
2x ASFALTOVÝ PÁS, TL. 2x 5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
LEHČENÝ BETON, SPÁD 2%, TL. 40 - 70 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

2%

-
-

S01 - PLOCHÁ STŘECHA S02 - TERASA

KAMENNÁ DLAŽBA, TL. 20 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA, TL. 50 - 77 mm
1x ASFALTOVÝ PÁS, TL. 5 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
LEHČENÝ BETON, SPÁD 2%, TL. 40 - 67 mm
ŽB DESKA, TL. 200 mm

2%

-
-

S03 - BALKON
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D.1.2.a.1.  popis objektu 

  
 

 
 

vnitroblokem. 

D.1.2.a.2.  

 

500 mm. 
   

 

V   monolitick   
sloup   . 250 mm. Sloupy v 

 -
 

 

 oceli B 500 B. 

 

  

 

 

D.1.2.a.3.  

 

-
- X: 1045629.00 Y: 741703.00 

v hloubce 15,2 m. Hlad  
v  

 

-
 

 

2 
 

 

 
2  

- -  

 

 gk = 1,5 kN/m2  
  gk = 3,0 kN/m2  

 gk = 5,0 kN/m2 

D.1.2.a.4. Zdroje 

[1]  [online]. 2019 [cit. 2021-5-
https://www.schoeck.com/view/7502/Technicke_informace_Schoeck_Isokorb_XT_typ_K%5B7502%
5D.pdf/cs 
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D.1.2.b.1.   1.NP 

 

lx = 5,72 m 

  ly = 7,1 m 

Beton: C 30/37 

fck = 30 MPa, c = 1,5 
fcd = fck/ c = 30/1,5 = 20 MPa 

Ocel: B 500B 

fyk = 500 MPa, s = 1,15 
fyd = fck/ c = 500/1,15 = 434,783 MPa 

Klasifikace:  
 

 
hs = 1,2 x [(lx+ly)/105]  
hs = 1,2 x [(5,72 + 7,1)/105]= 0,147 m 
navrhuji hs = 200 mm 

 

vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] gd [kN/m2] 
vinyl 0,003 12,00 0,036  
lepidlo 0,003 1,05 0,00315  

 0,010 22,00 0,220  
anhydrit 0,074 19,00 1,406  

 - - 0,2x10-3  
 0,040 1,2 0,048  

 0,020 1,2 0,024  
 0,200 25,0 5,000  

 0,010 20,0 0,200  
k a gd 6,94 9,37 

 

 qk [kN/m2] qd [kN/m2] 
  byty 1,50  
 0,75  

qk 2,25 3,375 
 

 q = gd + qd = 12,745 kN/m2 

 

2 
 

 

n = lx/ly = 5,72 / 7,1 = 0,806 
 

ax = 0,0271 
ay = 0,0092 
axvs = -0,0668 
ayvs = -0,0360 

x = 11,3 kNm 

 
 = 10 mm 

d1 = c + /2 = 15 + 5 = 20 mm 
d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

x/(b d2 fcd) = 11,3/(1 0,1802 1 20000) = 0,0174  z tabulky  = 0,0202 

Asmin 202 1 0,180 20000/434783 = 167 10-6 m2  167 mm2 

Z tabulky 21 a  314 mm2 

 4 10, As = 314 mm2 

 
d 4 min= 0,0015  VYHOVUJE 

h max= 0,04  VYHOVUJE 

yd/( cd)= 314 10-6 434783/(0,18 0,8 1 20000) = 0,047 
z = d   0,4 0,047 = 0,161 
Mrd = As fyd z = 314 10-6 434783 0,161 = 21,98 kNm 
Mx < Mrd  VYHOVUJE 

y = 5,91 kNm 

 
 = 10 mm 

d1 = c + /2 = 15 + 5 = 20 mm 
d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

y/(b d2 fcd) = 5,91/(1 0,1802 1 20000) = 0,009  z tabulky  = 0,0101 

Asmin  = 0,0101 3 = 84 10-6 m2  84 mm2 

Z tabulky 21 a  314 mm2 

4 10, As = 314 mm2 

 

d min= 0,0015  VYHOVUJE 

h max= 0,04  VYHOVUJE 

yd/( cd)= 314 10-6 434783/(0,18 0,8 1 20000) = 0,047 
z = d   0,4 0,047 = 0,161 
Mrd yd 10-6 434783 0,161 = 21,98 kNm 
Mx < Mrd  VYHOVUJE 

Mx = ax q  lx
2 = 0,0271 12,745 5,722 = 11,3 kNm 

My = ay q  ly
2 = 0,0092 12,745 7,12 = 5,91 kNm 

Mxvs = axvs q  lx
2 = -0,0668 12,745 5,722 = -27,86 kNm 

Myvs = ayvs q  ly
2 = -0,0360 12,745 7,12 = -23,13 kNm 
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xvs = -27,86 kNm 

 
 = 10 mm 

d1 = c + /2 = 15 + 5 = 20 mm 
d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

x/(b d2 fcd) = 27,86/(1 0,1802 1 20000) = 0,043  z tabulky  = 0,0513 

Asmin 513 3 = 425 10-6 m2  425 mm2 

Z tabulky 21 a  471 mm2 

6 10, As = 471 mm2 

 

d min= 0,0015  VYHOVUJE 

h 6 max= 0,04  VYHOVUJE 

yd/( cd)= 471 10-6 434783/(0,18 0,8 1 20000) = 0,0711 
z = d   0,4 0,0711 = 0,152 
Mrd yd 471 10-6 434783 0,152 = 31,13 kNm 
Mxvs < Mrd  VYHOVUJE 

yvs = -23,13 kNm 

 
 = 10 mm 

d1 = c + /2 = 15 + 5 = 20 mm 
d = h  d1 = 200  20 = 180 mm 

y/(b d2 fcd) = 23,13/(1 0,1802 1 20000) = 0,0357  z tabulky  = 0,0408 

Asmin 408 3 = 338 10-6 m2  338 mm2 

Z tabulky 21 a  393 mm2 

5 10, As = 393 mm2 

 
d min= 0,0015  VYHOVUJE 

h max= 0,04  VYHOVUJE 

yd/( cd)= 393 10-6 434783/(0,18 0,8 1 20000) = 0,0593 
z = d   0,4 0,0593 = 0,156 
Mrd yd 10-6 434783 0,156 = 26,66 kNm 
Myvs < Mrd  VYHOVUJE 
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D.1.2.b.2.  1.PP 

  

 

 

  

  
Vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] 

 0,050 26,0 1,300 
geotextilie 0,0015 0,003 0,0045x10-3 
PVC folie 0,002 5,0 0,010 
geotextilie 0,0015 0,003 0,0045x10-3 

 0,486 1,2 0,583 
 0,004 16,0 0,064 

 0,200 25,0 5,000 
k 6,957 

 
  

 qk [kN/m2] 
, S = ce  ct sk = 0,8 0,9 1 0,7  0,504 

 sk = 0,7 
 

  (6x) 

 
vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] 
vinyl 0,003 13,0 0,039 
lepidlo 0,003 - 0,050 

 0,059 24,0 1,416 
 0,020 1,2 0,024 

 0,065 1,2 0,078 
 0,200 25,0 5,000 

k 6,607 
 

 
 qk [kN/m2] 

   1,5 
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vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] 

 0,020 26,0 0,520 
 0,005 16,0 0,080 
 0,067 19,0 1,273 

 0,200 25,0 5,000 
k 6,873 

 

 
 qk [kN/m2] 

ce ct sk = 0,8 0,9 1 0,7  0,504 

 sk = 0,7 
 

 Z  

vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] 
 0,020 26,0 0,520 

 0,005 16,0 0,080 
 0,200 25,0 5,000 

k 5,600 
 

 
 qk [kN/m2] 

ce ct sk = 0,8 0,9 1 0,7  0,504 

 sk = 0,7 
 

 

  gk [kN] gd [kN] 
 6,957 6,957 1,4 5,7975 56,466  

 
(6x) 6 6,607 6 6,607 1,4 5,7975 321,754 

 

 (5x) 5 6,873 6,873 1,0625 5,7975 211,683  
 5,600 1,0625 5,7975 34,495  

(1.NP + 5x  
(b h +5 b h )  
= (0,25 3,65 25+5 0,25 2,65 25) 5,7975 612,361 

 

+ 4x  
(b h +4 b  h )  
= (0,25 3,65 25+4 0,25 2,65 25) 5,7975 516,340 

 

 b h 0,75 25 (1,4+1,0625) 18,469  
 b2 kv x  = 0,52 2,7 25 16,875  

 1788,443 2414,398 
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  qk [kN] qd [kN] 
   6 1,5 1,5 1,4 5,7975 73,049  

 0,504 1,4 5,7975 4,091  
 a 
 6 0,504 0,504 1,0625 5,7975 

18,627  

 95,767 143,651 
 

sloupu celkem: Nsd = gd + qd = 2558,049 kN 

 1.PP 

Beton: C 20/25, Ocel: B 500B 
Ac = 0,5 0,5 = 0,25 m2 
Nsd = 2558,049 kN 
fcd = 20/1,5 = 13,3 MPa 
fyd = 434,783 Mpa 

Rd = Ac fcd = 0,25 13300 = 3325 kN  > Nsd 

A = 2558,049/13300 = 0,192335 m2 = 192335 mm2 

192335 = 438 mm < 500 mm  VYHOVUJE 

Nsd = 0,8 Ac fcd+As fyd 

As,min = (Nsd 0,8 Ac fcd)/fyd 

As,min = (2558,049 - 0,8 0,25 13300)/434783 = -0,000234 m2 = 234 mm2  

 tab 21a: As,n = 804 mm2 

0,003 Ac < As,n < 0,08 Ac 

0,00075 < 0,000804 < 0,02  VYHOVUJE 

Nsd rd = 0,8 Ac fcd+As,n fyd = 0,8 0,25 13300+ 0,000804 434783 = 3009,566 kN 

2558,049 < 3009,566  VYHOVUJE 

4 16 mm, As = 804 mm2 
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D.1.2.b.3.   

 

  

1,45 m 

 

Beton: C 25/30 
fck = 25 MPa, c = 1,5 
fcd = fck/ c = 25/1,5 = 16,67 MPa 

Ocel: B 500B 
fyk = 500 MPa, s = 1,15 
fyd = fck/ c = 500/1,15 = 434,783 MPa 

 

 
vrstva tl. [m] 3] gk [kN/m2] gd [kN/m2] 

 0,020 26,0 0,520  
 0,005 16,0 0,080  
 0,067 19,0 1,273  

 0,200 25,0 5,000  
 6,873 9,279 

 gr = 1,5 1,35 = 2,025 kN/m 

 
 qk [kN/m2] qd [kN/m2] 

ce ct sk = 0,8 0,9 1 0,7  0,504  
 byty 1,5  

 2,004 3,006 
 sk = 0,7 

 q = gd + qd = 12,285 kN/m2 

  ohybov  momentem MEd 

MEd = -1/2 q l2 + gr l = -1/2 12,285 1,452 + 2,025 1,45 = -9,978 kNm 

Ed 

VEd = q l+gr = 12,285 1,45+2,025 = 19,84 kN/m 

 zvolen dle zdroje [1] 

Navrhuji -M1-V1-REI120-CV1-H200 

MRd = -13,6 kNm, VRd = 28,2 kN/m 

 

MRd = -13,6 kNm  MEd = -9,978 kNm  VYHOVUJE 
VRd = 28,2 kN/m  NEd = 19,84 kN/m  VYHOVUJE
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D.1.3.a.1.  

  
 

6 2 . V 
  P  

jsou napojena na 
vnitroblokem.  

  
konstrukce jsou druhu konstrukce DP1 

D.1.3.a.2.  

31 . Samos  
, strojovna VZT 

,  
a chodba  

 1.PP do 6.NP
 

P e  S   
1.PP,   mezipatrem.  

   
V t  
typu B. 

   

2.PP   
B-P02.01/N06  II  B  
P02.02  IV sklepy pv = 45 kg/m2 
P02.03  IV sklepy pv = 45 kg/m2 
P02.04  III strojovna VZT pv = 18,1 kg/m2 

-P02.05/N06  II   
1.PP   
P01.01  III sklepy pv = 45 kg/m2 
P01.02  III  pv = 18,1 kg/m2 

-P01.03/N06  II   
-P01.04/N06  II   
-P01.05/N06  II   
-P01.06/N06  II   
-P01.07/N06  II   

1.NP   
N01.01  V  pv = 86,4 kg/m2 
N01.02  III klubovna pv = 37,66 kg/m2 
N01.03  II  pv = 15 kg/m2 
N01.04  IV  pv = 60 kg/m2 
N01.05  II chodba pv = 3,75 kg/m2 
2.NP   
N02.01  III  pv = 45 kg/m2 
N02.02  III  pv = 45 kg/m2 
N02.03  III  pv = 45 kg/m2 

2 
 

3.NP   
N03.01  III  pv = 45 kg/m2 
N03.02  III  pv = 45 kg/m2 
N03.03  III  pv = 45 kg/m2 
4.NP   
N04.01  III  pv = 45 kg/m2 
N04.02  III  pv = 45 kg/m2 
N04.03  III  pv = 45 kg/m2 
5.NP   
N05.01  III  pv = 45 kg/m2 
N05.02  III  pv = 45 kg/m2 
N05.03  III  pv = 45 kg/m2 
6.NP   
N06.01  III  pv = 45 kg/m2 
N06.02  III  pv = 45 kg/m2 

 

D.1.3.a.3. 
SPB 

 pn an ps a p S So ho hs So/S ho/hs n k b pv SPB 
2.PP                 
B-
P02.01/N06 

               II 

P02.02               45 IV 
P02.03               45 IV 
P02.04 15 0,9 0 0,9 15 27,95 - - 2,7 - - 0,005 0,011 1,34 18,1 III 

-
P02.05/N06 

               II 

1.PP                 
P01.01               45 III 
P01.02 15 0,9 0 0,9 15 27,95 - - 2,7 - - 0,005 0,011 1,34 18,1 III 

-
P01.03/N06 

               II 

-
P01.04/N06 

               II 

-
P01.05/N06 

               II 

-
P01.06/N06 

               II 

-
P01.07/N06 

               II 

1.NP                 
N01.01 80 1,0 2 1 82 75,53 6,4 2,5 3,5 0,08 0,68 0,067 0,145 1,08 86,4 V 
N01.02 30 1,1 2 1,1 32 39,49 2,25 2,5 3,5 0,06 0,71 0,05 0,096 1,07 37,66 III 
N01.03               15 II 
N01.04 70 1,0 2 1 72 12,43 - - 3,65 - - 0,005 0,008 0,84 60 IV 
N01.05 5 0,8 2 0,83 7 12,39 1,89 2,1 3,65 0,15 0,58 0,124 0,148 0,74 3,75 II 
2.NP                 
N02.01               45 III 
N02.02               45 III 
N02.03               45 III 
3.NP                 
N03.01               45 III 
N03.02               45 III 



3 
 

N03.03               45 III 
4.NP                 
N04.01               45 III 
N04.02               45 III 
N04.03               45 III 
5.NP                 
N05.01               45 III 
N05.02               45 III 
N05.03               45 III 
6.NP                 
N06.01               45 III 
N06.02               45 III 

 

 

Strojovna VZT P02.04 a t  
 

pn = 15, an = 0,9, ps = 0, as = 0,9 
S = 27,95 m2, hs = 2,7 m 
n = 0,005, k = 0,011 
 

a =  

a =  

a = 0,9 
 

b =  

b =  

b = 1,34 
 
c = 1 
 
pv = p*a*b*c 
pv = 15*0,9*1,34*1 
pv = 18,1 kg/m2 
 
 
Klubovna N01.2 
 
pn = 30, an = 1,1, ps = 2, as = 0,9 
S = 39,49 m2, hs = 3,65 m 
So = 2,25 m2, ho = 2,5 m 
k = 0,096 
 

a =  

 

pn = 80, an = 1, ps = 2, as = 0,9 
S = 75,53 m2, hs = 3,65 m 
So = 6,4 m2, ho = 2,5 m 
k = 0,145 
 

a =  

a =  

a = 1 
 

b =  

b =  

b = 1,08 
 
c = 1 
 
pv = p*a*b*c 
pv = 82*1*1,08*1 
pv = 86,4 kg/m2 
 

4 
 

a =  

a = 1,1 
 

b =  

b =  

b = 1,07 
 
c = 1 
 
pv = p*a*b*c 
pv = 32*1,1*1,07*1 
pv = 37,66 kg/m2 
 

 

pn = 70, an = 1, ps = 2, as = 0,9 
S = 12,43 m2, hs = 3,65 m 
n = 0,005, k = 0,008 
 

a =  

a =  

a = 1 
 

b =  

b =  

b = 0,84 
 
c = 1 
 
pv = p*a*b*c 
pv = 72*1*0,84*1 
pv = 60 kg/m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodba N01.05 
 
pn = 5, an = 0,8, ps = 2, as = 0,9 
S = 12,39 m2, hs = 3,65 m 
So = 1,89 m2, ho = 2,1 m 
k = 0,148 
 

a =  

a =  

a = 0,83 
 

b =  

b =  

b = 0,67 
 
c = 1 
 
pv = p*a*b*c 
pv = 7*0,8*0,67*1 
pv = 3,75 kg/m2 
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D.1.3.a.4.  

 

 
KONSTRUKCE   

   25 mm REI 180 DP1 
   25 mm REW 180 DP1 

   25 mm REI 180 DP1 
 YTONG 150 mm EI 120 DP1 

   25 mm REI 180 DP1 
St  200 mm s  25 mm REW 180 DP1 

  EI 90 DP1 
 kov+pozink. EI 30 DP1 
  EW 30 DP3 

Okna sklo+  90 DP1 
  R 180 DP1 
  EI 90 DP1 

  kov EW 15 DP1 
 

  B-P02.01/N06  II 
-P02.04/N06  II 
-P01.03/N06  II 
-P01.04/N06  II 
-P01.05/N06  II 
-P01.06/N06  II 
-P01.07/N06  II 

N01.03  II 
N01.05  II 

P02.04  III 
P01.01  III 
P01.02  III 
P01.03  III 
N01.02  III 
N02.01  III 
N02.02  III 
N02.03  III 
N03.01  III 
N03.02  III 

N03.03  III 
N04.01  III 
N04.02  III 
N04.03  III 
N05.01  III 
N05.02  III 
N05.03  III 
N06.01  III 
N06.02  III 

P02.02  IV 
P02.03  IV 
N01.04  III 
 

N01.01  V 

  PP a 
mezi obj. 

NP POSL. 
NP 

PP a 
mezi obj. 

NP POSL. 
NP 

PP a 
mezi obj. 

NP PP a 
mezi obj. 

NP 

stropy 
 45 DP1  30 DP1 15 DP1 60 DP1 45 DP1 30 DP1 90 DP1 60 DP1 120 DP1 90 DP1 

 REI 180 
DP1 

REI 180 
DP1 

REW 
180 DP1 

REI 180 
DP1 

REI 180 
DP1 

REW 
180 DP1 

REI 180 
DP1 

REI 180 
DP1 

REI 180 
DP1 

REI 180 
DP1 

 

stropech 

 
 

30 DP1 15 DP3 15 DP3 30 DP1 30 DP3 15 DP3 45 DP1 30 DP3 45 DP1 45 DP1 

 EI 30 
DP1 

EI 30 
DP1 

EI 30 
DP1 

EI 30 
DP1 

EW 30 
DP3 

EW 30 
DP3 

EI 30 
DP1 

EI 30 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

objektu 

 45 DP1  30 DP1 15 DP1 60 DP1 45 DP1 30 DP1 90 DP1 60 DP1 90 DP1 90 DP1 

 REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

REW 
180 DP1 

 
 - - 15 DP1 - - 30 DP1 - - - - 

 - - REW 
180 DP1 

- - REW 
180 DP1 

- - - - 

 
 

 
stabilitu objektu 

 
 

45 DP1  30 DP1 15 DP1 60 DP1 45 DP1 30 DP1 90 DP1 60 DP1 90 DP1 90 DP1 

 R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

R 180 
DP1 

 
 

 - - - - - - DP3 DP3 DP3 DP3 

 - - - - - - EI 120 
DP1 

EI 120 
DP1 

EI 120 
DP1 

EI 120 
DP1 

7.a)  
 
-ce) 

 
 

30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1 45 DP1 

 EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

EI 90 
DP1 

7.b  
 
 

 

 
 

15 DP2 15 DP2 15 DP2 15 DP1 15 DP1 15 DP1 15 DP1 15 DP1 30 DP1 30 DP1 

 EW 45 
DP1 

EW 45 
DP1 

EW 45 
DP1 

EW 45 
DP1 

EW 45 
DP1 

EW 45 
DP1 
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D.1.4.a.1.  

  
 

 

-  
 

dva byty 3+kk a jeden byt 1+kk. V   
. V , ve 2.PP pak strojovna 

vzduchotechniky.  jsou napoje
 

D.1.4.a.2.  

napojeny na    
 ed objektem v . 

u vstupu do objektu v 1.NP  
voda je svedena do  , 

kt   a je napojena na jednotnou 
. 

D.1.4.a.3. Vzduchotechnika 

V 
jednotky s 7 900 m3/h e  ve 2.PP. 
z 

 podhledu. 
  v objektu. 

  
  s  

. Ze 
 nej  

lapka   je v 
 

D.1.4.a.4.   

Energie pro  voda 
 a je napojeno na jednotku 

VZT.   
  C. 

 podlaze. V bytech, v 
v   

mi mi y. 

 
Pro byty v v 

 s 
  

2 
 

Jednotka vzduch  

D.1.4.a.5. Vodovod 

 
100 a je vedena do  , kde se 

 
 1.PP. 

 
ch  

  
 

v  
. 

V objektu jsou celkem 4 hydranty s  

D.1.4.a.6. Kanalizace 

 objektu vedena . 
o objemu 5 m3 

Do  
. s 

 PVC, DN 150 a je vedena ve sklonu 2 %.  
, DN 100 a je vedeno pod stropem 1.PP. 

  1.NP 
  

 insta
 

 PVC DN 100. 
 izolaci.  

D.1.4.a.7. Elektrorozvody 

 v 1.NP u vstupu 
do objektu.  

k   
 Elektrorozvody jsou vedeny v   v podhledech a 

v  . 
V  

D.1.4.a.8. Zdroje 
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D.1.4.b.1. Vzduchotechnika 

 

Provoz Objem 
provozu [m3] 

 
 

dvod 
[m3/h] 

Byt 3+kk (2-5.NP) 8x - 64 50 m3/os 3 200 
Byt 1+kk (2-5.NP) 4x - 8 50 m3/os 400 
Byt 3+kk (6.NP) 2x - 16 50 m3/os 800 

 - 30 50 m3/os 1 500 
Klubovna - 20 50 m3/os 1 000 

-  85,96 - 1x 86 
 75,33 x2 - 1x 150,7 

Sklepy 1.PP 264,89 - 1x 265 
Sklepy 2.PP 264,89 - 1x 265 
Celkem 7 667 

: 

 
 

200 m3/h na jednu 
 

Odvod vzduchu 
[m3/h] 

 5 5 x 200 x 0,7 700 
 4 4 x 200 x 0,7 560 
 5 5 x 200 x 0,7 700 

 1960 

 

Provoz Objem 
provozu [m3] 

ny  [m3/h] 

 B 535 25x 13 375 

 

Provoz Objem 
provozu [m3] 

 dvod 
[m3/h] 

 45,37 5x 227 

 

2.-5.NP  3+kk, 6.NP  3+kk (50 m3/osoba): 
  3/h] Odvod vzduchu [m3/h] 

 
4 200  

 2 100  
 2 100  

WC    
Koupelna + WC   300 

2.-5.NP  1+kk (50 m3/osoba): 
  3/h] Odvod vzduchu [m3/h] 

 
2 100  

Koupelna + WC   100 



2 
 

P  

 
[mm] [m3/h] 

 
 

Odvod 
[m3/h] 

 
odvod [mm] [mm] 

 250 X 250 1600 400 x 400 1600 400 x 400 630 x 630 
 - 400 200 x 200 400 200 x 200 - 
 250 X 250 400 200 x 200 400 200 x 200 - 
 - 400 200 x 200 400 200 x 200 - 
 250 X 250 1600 400 x 400 1600 400 x 400 630 x 630 

 

P ro 1.NP: 

 3/h]  
 

Odvod [m3/h]  
odvod [mm] 

Celk.  
 [mm] 

 1600 400 x 400 3100 560 x 560 630 x 630 
 1900 450 x 450 400 200 x 200 - 
 1400 400 x 400 1400 400 x 400 - 
 400 200 x 200 400 200 x 200 - 
 1732 400 x 400 1732 400 x 400 630 x 630 

 

 

  

A =  = 0,148 

a =  = 0,385  400 x 400 mm 

 

A =  = 0,357 

a =  = 0,598  630 x 630 mm 

  

A =  = 0,037 

a =  = 0,192  200 x 200 mm 

 

 

-  
-   

 

V = 535 m3, n = 25 (25 -  
Vp = V*n [m3/h] 
Vp = 535*25 = 13 375 m3/h 

A =  = 0,531 

a =  = 0,728  1600 x 400 mm 

3 
 

D.1.4.b.2.   

Bilance zdroje tepla: 

QPRIP = QVYT + Q  + QTV [kW] 

QVYT  
Q   
QTV  
 
QVYT   
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QVYT = 36,93 kW  

 

 

5 
 

Q -ZIMA    

Q -ZIMA =  [W] 

Vp  [m3.h-1] 
   [kg.m-3] 

cv   [J.kg-1.K-1] 
ti    ] 
te e   

-0,85) 

V -] 
Vp 3/h 

Q -ZIMA =  = 5688 W  5,69 kW 

 

QPRIP = 36,93 + 5,69 + 53,1 = 95,72 kW 

Bilance zdroje chladu: 

QPRIP = QCHL + Q  [kW] 

QCHL  
Q   

Q -ZIMA =  [W] 

Q -ZIMA =  = 5171 W  5,17 kW 

QCHL   

Plocha: QCHL, plocha = 72 200 W  7,2 kW 
Osoby: QCHL, osoby 280 W  0,28 kW 

CHL,  = 2 [byty 200 W  0,2 kW 

QCHL = 7,2 + 0,28 + 0,2 = 7,68 kW 

 

QPRIP = 7,68 + 5,17 = 12,85 kW 

 

 

  

 Voda 
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D.1.4.b.3. Vodovod 

 

Qp  
 

 48 
Qp 4800 l/den 
 

 

Qm = Qp d [l/den] 
kd  
Qm 6192 l/den 
 

 vody: 

Qh = Qm h -1 [l/h] 
kh  

 
 

 
Qh -1 = 541,8 l/h 
 

 

podle TZB info: 

d =  = 0,056 m 

 

cirkulace DN 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 

QTV  

QTV 1920 l/den 
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D.1.4.b.4. Kanalizace 
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 DN 150 
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1.07
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Název místnosti

vstupní hala
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(m2)
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1.07
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2.02
2.03
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2.06
2.07
2.08
2.09
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vstupní hala
místnost na odpady
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chodba
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koupelna
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chodba
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Legenda

studená voda
teplá voda
cirkulační voda
užitková voda
požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
elektrorozvody
propojení vnější a vnitřní
jednotkytepelného čerpadla
soupající/klesající potrubí

vodovod - stoupací potrubí
užitková voda - stoupací potrubí
vytápění - stoupací potrubí
kanalizace splašková - stoup. p.
kanalizace dešťová - stoup. p.
multisplit - stoupací potrubí
tepelné čerpadlo - stoup. p.
odvětrání místnosti na odpady

VZT - čerstvý vzduch

VZT - odpadní vzduch

VZT - upravený vzduch

VZT - použitý vzduch

rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění
podlahové vytápění
přípojková skříň
hlavní domovní rozvaděč
rozvaděč pro komerční prostor

TABULKA MÍSTNOSTÍ

H19

PS
HDR
RKP

požární hydrant

R/S
PV

V
Uv
Vt
Ks
Kd
Ms
Tč

Odv

přípojka elektřiny
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ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO
1500 x 450 mm

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO
1500 x 800 mm

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO
1500 x 450 mm

1,
5%

1,
5%

1,
5%

(2000)

SO
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SE
D
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EK

T H19
PR

BR

BR

PV PV PV

PV

PV

PV PV PV PV

PV

PV

V1

Ks1
Vt1
Uv1

V5 Ks5

Vt3
Uv5 Tč

V3 Ks3Vt2Uv3 Ms1

V4

Ks4
Kd2

Uv4

Odv

V2

Ks2
Kd1

Uv2

3.01

3.02

3.033.04

3.05

3.06

3.07

3.08

3.09

3.10

3.11

3.12 3.13

3.14

3.15

3.16

R
/S

BR

R
/S

R
/S

Č.

1.01

Název místnosti

vstupní hala

Plocha
(m2)

22,413.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

schodiště
chodba
ložnice
ložnice
koupelna
WC
obytná místnost
chodba
koupelna
obytná místnost
chodba
ložnice
ložnice
koupelna
WC
obytná místnost

20,30
10,68
13,10
14,18
4,93
1,97
27,96
4,40
6,23
28,27
10,68
13,10
14,18
4,93
1,97
27,96
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Legenda

studená voda
teplá voda
cirkulační voda
užitková voda
požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
elektrorozvody
propojení vnější a vnitřní
jednotkytepelného čerpadla
soupající/klesající potrubí

VZT - čerstvý vzduch

VZT - odpadní vzduch

VZT - upravený vzduch

VZT - použitý vzduch

TABULKA MÍSTNOSTÍ

rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění
podlahové vytápění
patrový rozvaděč
bytový rozvaděč

R/S
PV
PR
BR

H19 požární hydrant

vodovod - stoupací potrubí
užitková voda - stoupací potrubí
vytápění - stoupací potrubí
kanalizace splašková - stoup. p.
kanalizace dešťová - stoup. p.
multisplit - stoupací potrubí
tepelné čerpadlo - stoup. p.
odvětrání místnosti na odpady

V
Uv
Vt
Ks
Kd
Ms
Tč

Odv
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Č.

1.01

Název místnosti

vstupní hala

Plocha
(m2)

22,416.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13

schodiště
chodba
ložnice
ložnice
WC
koupelna
obytná místnost
chodba
ložnice
ložnice
WC
koupelna
obytná místnost

23,33
12,98
14,68
14,68
1,64
5,00
36,18
12,87
14,68
14,68
1,64
5,00
35,78

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO
1500 x 800 mm

ELEKTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO
1500 x 800 mm
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BR BR
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1,
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PV PV PV PV

PV
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V1
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Vt1
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V5 Ks5

Vt3
Uv5 Tč

Ks3 Ms1

Ks4
Kd2

Odv

Ks2
Kd1
Ms2 Ms3

6.01

6.02

6.036.04
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6.13

R
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R
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Legenda

studená voda
teplá voda
cirkulační voda
užitková voda
požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
elektrorozvody
propojení vnější a vnitřní
jednotkytepelného čerpadla
soupající/klesající potrubí

VZT - čerstvý vzduch

VZT - odpadní vzduch

VZT - upravený vzduch

VZT - použitý vzduch

TABULKA MÍSTNOSTÍ

rozvod systému multisplit

VMS

rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění
podlahové vytápění
patrový rozvaděč
bytový rozvaděč
vnitřní jednotka systému multisplit

R/S
PV
PR
BR

vodovod - stoupací potrubí
užitková voda - stoupací potrubí
vytápění - stoupací potrubí
kanalizace splašková - stoup. p.
kanalizace dešťová - stoup. p.
multisplit - stoupací potrubí
tepelné čerpadlo - stoup. p.
odvětrání místnosti na odpady

V
Uv
Vt
Ks
Kd
Ms
Tč

Odv
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VPUSŤ DN 100

VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE

VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACEVĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE

VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE VĚTRACÍ HLAVICE KANALIZACE

PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU DO VZT

VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU Z VZT
ODTAH VZDUCHU Z DIGESTOŘE

ODTAH VZDUCHU Z DIGESTOŘE
ODTAH VZDUCHU Z DIGESTOŘE

VPUSŤ DN 100

VYÚSTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY

VENKOVNÍ JEDNOTKA MULTISPLIT

VYÚSTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU Z MÍSTNOSTI NA ODPADY

SO
U

SE
D

N
Í O

BJ
EK

T TČ

Ks5
Tč
Odv

Ks3
Ms1

Ks4
Kd2
Ms3

Ks1

Ks2
Kd1
Ms2

SAMOREGULAČNÍ ODVĚTRÁVACÍ KLAPKA
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Legenda

studená voda
teplá voda
cirkulační voda
užitková voda
požární vodovod
topná voda - přívodní potrubí
topná voda - odvodní potrubí
splašková kanalizace
dešťová kanalizace
elektrorozvody
propojení vnější a vnitřní
jednotky tepelného čerpadla
rozvod multisplit

soupající/klesající potrubí

VZT - čerstvý vzduch

VZT - odpadní vzduch

VZT - upravený vzduch

VZT - použitý vzduch

tepelné čerpadloTČ

kanalizace splašková - stoup. p.
kanalizace dešťová - stoup. p.
multisplit - stoupací potrubí
tepelné čerpadlo - stoup. p.
odvětrání místnosti na odpady

Ks
Kd
Ms
Tč

Odv
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- X: 1045629.00 Y: 741703.00 

 
v  

 
(bu
rypadla. 

 
 . 

2 
 

 

 

 

objektu  etapa (TE)    

SO 01 
 

 
ornice 

 

SO 02 
 

   
-  ohledem na stabilitu 

 
- 

 
-  

 

 
konstrukce 

b   

 beton 
- 

 

stavba 
   

sloupy   
 

 
parkingem 

 



3 
 

stavba 
   

sloupy   
 

,  
 p   

 
 

  
hromosvod  

konstrukce 
  - 

zhotovena SO 03 

s 
 

  
ozvody TZB  vzduchotechniky, 

 vodovodu,  
 

 
b  
r y podhled  
v  

 
obklady 

konstrukce 
kompletace TZB   

  
  

  
  
  

  
prava 

povrchu 
 

budou provedeny 

06 
 

hromosvod 

SO 06 plochy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

D.1.5.a.2. 
 

 

 

 
Hmotnost jednoho prvku 

(kg) 
 na 

paletu/stoh 
Hmotnost (t) 

(m) 
SD paleta   15,5  panel 

82,4  paleta 
48 
1 

0,744 
+ 0,0824 = 0,83 

28 

RP paleta  stojky 7,5 25 0,19 28 
-ce  A (1,35 x 

0,9) 
25 12 0,3 28 

-ce  B (0,3 x 0,9) 5,6 48 0,27 28 
  

- rameno s 
mezipodestami 
-  

 
1 500 (2x) 
 
1 100 

  
1,5 
 
1,1 

22 

 4 x 2,8 x 0,06 x 2 500 = 
1 680 

 1,68 28 

 
+ hmotnost betonu 

238   
2400 x 0,75 = 1800 

 2,038 28 

 1060,5  1,06 28 
 

Byl zvolen 85 EC  B5 30 
3 , 

 . 
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  a 
(m) 

b 
(m) 

k. v. 
(m) 

tl. 
(m) 

plocha 
(m2) 

objem 
(m3) 

 
 

 17,73 16,25  0,2 276,7 55,34 
 14,0  3,0 0,25 42 10,5 

 14,0  3,0 0,25 42 10,5 
 17,73  3,0 0,25 53,19 13,3 

 17,73  3,0 0,25 53,19 13,3 
 33,23  3,0 0,25 99,7 24,93 

4x sloup 0,25 0,25 2,8   0,175 
 55,340 

 72,705 
 

 5 min 
1 hodina:  12  

  
  750 l = 0,75 m3 

 96 x 0,75 = 72 m3 
 

 55,34 m3 

     

  72,705 m3 
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 (p    (n )   (p

)   (b -50 cm, o )  
OD  (o po 4 5 dnech) 

   

 k. v.: 3,0 m 

 2   

 
 

 Plocha panelu: 2,7 m2 

290,08/2,7 = 107,44   

 

 

  

   

  
 

 

    
    4. 

      -50 cm, 
    po 4 5 dnech)  



7 
 

  (4 sloupy): 
 

k. v. 2,8 m  

0,25 x 0,25  

  pro 1 stranu sloupu: 2x panely 1,4 x 0,3 m  

 = 2*4*4 = 32 ks 

 

 

   (n )   (b , 
o )  OD  (o ) 

  

  276,7 

 Plocha 1 panelu  1,5 x 0,75= 1,125m2 

   276,7/1,125 = 245,96   

V ek  

276,7 x 0,29 = 80,24  81 stojek 

  
 

  

 

 

246/48 = 5,125  6 SD palet 

 

2 

celkem: 3,375 x 6 = 20,25 m2 

 

 

   81/25 = 3,4  4 RP palety 

 1,2 X 0,8 

 0,96 m2 

3,84 m2 

  

 

   

    

8 
 

    

  

 12 ks, 
1,5/0,14 = 10,7  10 ks 

    

  

 m) 

     216/12/4  4,5  5 stoh  

 

 

     32/10/4  0,8  1 stoh  

 + 1,68 = 55,68 m2 

9,77 m2 

2  
 

D.1.5.a.3.  

Stav ze strany od ulice 
 -6,910 

200 m. n. m., Bpv.
v 

vody byla  v hloubce 2,69 m pod objektem, ted  na objekt vliv.  
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SO 02
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SO 05

Stavební objekty

SO 01  Hrubé terénní úpravy
SO 02  Bytový dům
SO 03  Kanalizační přípojka
SO 04  Elektrická přípojka
SO 05  Vodovodní přípojka
SO 06  Čisté terénní úpravy

Legenda

kanalizace
plynovod
vodovod
elektřina

navržené objekty
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kanalizace
plynovod
vodovod
elektřina

stavební jáma
stávající objekty
podzemní garáže

staveništní přípojka vodovodu
staveništní přípojka elektřiny
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Tabulka mate  

OZN.  POPIS 
M01 

 

 
tl. 10 mm 

 
 

 

M02 

 

Deska Grenamat AL s HPL povrchem 

 
tl. desky 55 mm 
povrch z  
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Tabulka : 

OZN.  POPIS 
V01 

 

  
 

 
barva: antracit, RAL 7016 
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Po   
 

z , 
barvou 
barva: antracit, RAL 7016 

 x h): 400 x 330 x 115 mm 
 : 325 x 35 mm 
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230V LED 40W 3000K 
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