
A-A

B-B

C-C

C-C ( 1 : 2 )

D ( 1 : 2 )

G-G

E-E ( 1 : 2 )

A

A

B

B
240,128 kgNerezová ocel 

440C
ISO 4762 - M16 x 55(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
31

240,183 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M16 x 90(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

30

60,007 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M6 x 16(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

29

20,003 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M4 x 20(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

28

60,007 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M6 x 20(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

27

60,006 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4762 - M6 x 12(1)  Šroub s válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

26

120,026 kgNerezová ocel 
440C

ISO 4017 - M10 x 25(3)  Šroub se šestihrannou hlavou25

40,100 kgOcel, měkkáCSN 02 1369 - M12 x 16  Závěsné šrouby24
10,005 kgGenerickýMěrkaPlugs T.440-1_4+a  Zátka s měrkou23
10,180 kgOcel, měkkáSTN 02 1915.21 - M36 x 

1,5
  Vypouštěcí zátka22

10,006 kgGenerickýThreaded plug GN 
741-26-M20x1,5-ES-2

  Napouštecí zátka21

20,095 kgS235JR (11 375)Vedení  Vedení20
20,038 kgGenerickýKNA28 67015853 130 110 

13 12-1
  Manžeta19

10,020 kgGenerickýBALLUFF BTL-P-1013-4R  Permanetní magnet18

10,187 kg BALLUFF 
BTL7-G510-M0500-K8-K0
5(BTL-P-1013-4R)

  Měřidlo Balluf BTL717

10,065 kgPryžCSN 029401 - 150x180x15  Hřídelové těsnění v provedení GP – GUFERO 
S PRACHOVKOU

16

22,873 kgOcel, měkkáSKF4DB 160/CLB  Kuželíkové ložisko15
12,006 kgOcelHardox plech  Hardox HiTemp plech14
10,197 kgS235JR (11 375)Trubka ložisko  Distanční kroužek13
10,010 kgPPS plastDistantční koružek pro 

magnet
  Distanční kroužek12

10,090 kgS235JR (11 375)Podložka pera  Podložka11
10,404 kgS235JR (11 375)Kluzné pero  Kluzný element10
11,318 kgS235JR (11 375)Spodní víko  Spodní víko skříně9
18,838 kgS235JR (11 375)Víko skřeeň no díra  Víko skříně8
19,928 kgS235JR (11 375)Víko skřeeň  Víko skříně7
124,982 kgS235JR (11 375)Víko válce snímač  Víko válce 6
125,174 kgS235JR (11 375)Víko válce  Víko válce5
229,348 kgS235JR (11 375)Válec krabice  Válec4
159,463 kgS235JR (11 375)Krabice  Skříň3
124,225 kgS235JR (11 375)Součást4  Pastorek2
17,108 kgVšeobecnégearrack_betanotzero_R

ack
  Ozuebný hřeben1
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 235 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK BP-K-101-01

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /1

 Matouš Celba
 Matouš Celba

 17.12.2020
 12.07.2021

Kyvný hydromotor s Mk 20 kNm

BP-101-01

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:2  

v5.0
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Podložka dobroušena při montáži, 
aby byla zajištěna vůle 0,1 - 0,2 mm mezi kluzným elementem a hřebenem.
Odměření vůle pomocí díry ve víku.

Zajištění počáteční polohy hřebene a pastorku pomocí rysek

Po montáži vík odměřena vzdálenost mezi vnitřními čely vík. 
Následným odměřením osazení pastorku je stanovena délka distančního kroužku. 
Kroužek je dobroušen tak, aby vznikla montážní vůle 0,1-0,15 mm
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Evolventní drážkování 140 x 5 ČSN 4950

Technické paramtery:
Zdvih: 385 mm
Průměr pístu: 130 mm
Úhel natočení: ±105°
Doba natočení: 90° za 4s
Pracovní tlak: 16 MPa
Pracovní teplota: -10 až 60 °C
Kapalina: Minerální olej
Mazivo: Syntetický olej
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385Zdvih =  mm

M24x3 6g

Musí být splněna minimální vzdálenost 15 mm od magnetického snímače

70

140

37

70

Hladina oleje určena podle vylisovaných značek

MAX

MIN
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