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I. NÁSTUPIŠTĚ VNĚJŠÍ
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II. NÁSTUPIŠTĚ OSTROVNÍ

NÁSTUPIŠTNÍ BLOK L 130
PODKLADNÍ BETON C16

20  tl. 100mm

KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU DO MALT. LOŽE tl. 30mm
VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA C12

15 , tl 250-270 mm
ŽB. RÁM MONOLITICKÝ TYP DZR 7 C 30

37 - XF4, tl. 400mm
INJEKTOVATELNÁ HYDROIZOLACE PROTI SPODNÍ TLAKOVÉ VODĚ S VYZTUŽENOU OCHRANNOU VRSTVOU tl. 70mm
DESKA Z PB C16

20 , VYZTUŽENÁ SÍTÍ tl. 100mm
DESKA Z PB C16

20 , tl. 450mm

INJEKTOVATELNÁ HYDROIZOLACE PROTI SPODNÍ TLAKOVÉ VODĚ KRYTÁ
CEM. OMÍTKOU S DRÁTĚNOU SÍTÍ tl. 50mm
SPÁDOVÝ BETON C 12

15

ŽB. RÁM MONOLITICKÝ C 30
37, tl. 450mm

ŠTERKOVÝ ZÁSYP fr. 816

ŠTERKODRŤ fr. 816, tl. 100mm
ŠTERKODRŤ fr. 416, tl. 50mm

ZHUTNĚNÝ
NENAMRZAVÝ MATERIÁL

KOLEJNICE - 49E1
SVĚRKA - Skl14
PODKLADNICE - bez
PRAŽEC B91
ŠTERKOVÉ LOŽE fr. 32

63 tl. 350mm
ŠTĚRKODRŤ fr.4 32

BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA ŠTĚRKOPÍSKU fr. 2 4  tl. 30mm
ŠTERKOVÝ ZÁSYP fr. 816 tl. 250 mm

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
ŠTĚRKOVÁ VÝPLŇ  fr. 11

16
TRATIVODNÍ ROURA PE-HD DN150
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE  tl. 0.05m
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Modernizace žst Ostrava střed

Řez A-A´

km 0,589 000

1:100

9,000

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU v š. 0,15m
VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU - POVRCH TVOŘENÝ
PODELNÝMI DRÁŽKAMI (BETONOVÝ PREFABRIKÁT š. 0,4m)
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