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1I. HODNOCEN{ JEDNOTLIVYCH KRITERI{

soustavé centralizovaného zdsobovani teplem (SCZT). Byl studovan vliv opatieni na energetickou potazmo environmentalni
narocnost tyr scénard pripadové SCZT. Zadani prace lze hodnotit jako mimofadné naroéné vzhledem k nutnosti vytvofit a
ovéfit relativné komplikovany simulaéni model v simulaénim prostfedi TRNSYS. Kromé toho je problematika budoucnosti
SCZT velmi aktualni diskutované téma a bylo tedy nezbytné provést dikladnou resersi zejména zahranic¢ni publikaci.

Splnéni zadani _ o ~__splnéno
Zaverelna prace spliiuje zadani v plném rozsahu.

Myolenypostupresent | oo VTR . ..
Autor zvolil spravny postup feSeni pfi vyhodnoceni scénafi modernizace SCZT. Autor prokazal, Ze je schopen praci
prehledné Elenit, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji.

'Odborna droven o C - dobie
Autor zpracoval spravné resersni i praktickou ¢ast prace, vyuzil spravné znalosti ziskanych z odborné literatury. Prace plsobfi
jako konzistentni celek. Autor se nicméné nevyhnul nékterym nepresnostem i odbornym nedostatkim, které budou nize

pospany v bodech.

eV lvodu autor prehledné popisuje soucasny stav SCZT a vize do budoucna i z hlediska zdrojové zdkladny. Pfestoie
autor cituje publikace napf. [38], které se problematice hloubé&ji vénuji, absolutné opominul vize maximalizace
energetického vyuziti odpadu pro kombinovanou vyrobu tepla a elektrické.

e Autor vreserini ¢asti popisuje ¢tyri generace CZT jejich vlastnosti a teplotni podminky. V soucasné dobé je viak
casto sklonovana i pata generace CZT, kde jsou v potrubi teploty teplonosné kapaliny blizké teploté okolni zemé.
Prdvé SCZT 5. generace jsou Casto sklofiovany v kontextu maximalizace vyuZiti tepelnych éerpadel. Autor tuto

P

problematiku v resersni ¢asti nepostihl.

e Vdvodu autor uvadi mérné hodnoty sniZujici se potfeby tepla na vytapéni (graf 6), aviak opomiji &im dal vétdi
zastoupeni potfeby tepla na pfipravu teplé vody. V novych budovach mize byt potieba tepla na pfipravu teplé
vody vice jak polovina celkové potfeby tepla. S tim souvisi i vytka smérem k vydefinovani si SCZT pro pFipadovou
studii. Je evidentni, Ze celd studie i simulaéni model by byla vyznamné komplikovangjsi, nicméné neuvaZovani kryti
potfeby tepla na pfipravu teplé vody (TV) ubird na relevanci autorovych zavér( z hlediska energetické i
environmentélni narognosti. Studie méla uvaiovat néjaky zplsob dodavky TV at uz decentralné & centralnég, aby
bylo moZné porovnat energetickou narocnost starého feSeni (men3i vyznam potieby tepla na pfipravu TV) a nového
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e Na str. 44 autor popisuje uvaZovani konstantni tepelné ztraty u dvou objektd pomoci komponenty Type 682, aviak
Geel této okrajové podminky neni z textu zfejmy.

e Na str. 66 autor chybné uvadi, ze vy3si tepelné ztraty sekundarniho okruhu jsou zpisobeny dvojnasobnym
priatokem teplonosné kapaliny. Vy&§i tepelné ztraty potrubi jsou zpiisobeny hlavné vétsi délkou a jmenovitou
svétlosti rozvodu.

e Na str. 75 lze déle autorovi vytknout porovnani scénafi pred rekonstrukci a po rekonstrukci s jinym zdrojem tepla.
Autor uvadi, ze dochazi k dspofe emisi COz 0 84 9% vlivem prechodu z uhli na zemni plyn. Rediné viak bude hlavni
dopad Uspory emisi CO2 zpusoben zateplenim budovy a vyménou oken. Kdyby autor proved| analyzu ¢tyfech
riiznych scénafl energetického feseni SCZT pred rekonstrukef a po rekonstrukci (tj. 8 vyslednych hodnot) bylo by
mozné vyhodnotit environmentalni dopad zmény zdroje tepla i Uspornych opatfeni oddélené.

o U dimenzovani scénafe s tepelnymi Cerpadly mohlo byt provedeno porovnani s vétéim zastoupenim tepelnych
terpadel. Existuje projekéni doporuéeni, Ze dimenzovani tepelného ¢erpadla by mélo byt okolo 60 az 80 % tepelné
ztraty objektu. Tepelna Cerpadla v praci jsou dimenzovana pfiblizné na 55 % tepelné ztraty, celkové rocni kryti je
potom nizsi. Zejména u varianty s elektrokotlem, ktery je vyznamné draZi na provoz, dava smysl kryt vétsi mnozstvi
tepla z tepelnych cerpadel. Kdyby byla tepelna Cerpadia tfi & svy$dim instalovanym vykonem, mélo by to
pravdépodobné dopad na environmentélni zhodnoceni v zavéru diplomové prace.

Formalni a jazykova drovefi, rozsah prace . A-vyborné | "
Prace je velmi dobfe Citelnd, text je srozumitelny. Z jazykového hlediska je prace v poiadku.

Vybér zdrojd, korektnost citaci - ~ A-vwybomé&

Vybrané zdroje zavéreéné prace byly relevantni a lze potvrdit, te nedotlo k porudeni citaéni etiky.

Iil. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Diplomova prace na tema Simulaéni analyza systému centrainiho zisobovéni teplem: scénéfe pro modernizaci splfiuje zadani.
Zadani prace Ize hodnotit jako mimoi4adné narotné vzhledem k nutnosti vytvofit a ovéfit relativné komplikovany simulaéni
model v prostfedi TRNSYS. Kromé toho je problematika budoucnosti SCZT velmi aktudlni diskutované téma a bylo tedy
nezbytné provést dikladnou resersi zejména zahrani¢ni publikaci. Student prokazal, Ze je schopen aplikovat znalosti ziskané
v odborné literatufe. Veskeré vybrané zdroje zavéreéné prace byly relevantni a lze potvrdit, Ze nedodlo k poruseni citacni etiky.
Autor spravné zpracoval reerSni cast prace, v praktické &asti proved! porovnani Etyf scénard SCZT. Dopustil se nékolika
odbornych nepfesnosti podrobnéji rozepsanych v posudku. Dosajené vysledky zavére¢né prace lze viak povaZovat za
pfinosné. S piihlédnutim k celkovému dojmu z diplomové prace, hodnotim tuto praci klasifikaénim stupném B - velmi dobre.

Otazka k obhajobé:
1. Kolik &ini procentudini dspora emisi COz vlivem zatepleni a vymény oken pfi porovnani 1. a 2. scénafe?
2. Kolik procent lze do budoucna otekavat podil pfipravy teplé vody na celkové dodavce tepla do bytového domu, pokud

by byl v pasivnim standardu? Vysvétlete pro¢ v praci nebyla uva¥ovana dodévka teplé vody?
3. Vysvétlete G&el konstantni ztraty tepla popisované na str. 44,
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