
DETAILY ZASTŘEŠENÍ:
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POHLED A:
M 1:20

SLOUP

ELASTOMEROVÉ LOŽISKO 200x150x21 mm

VAZNÍK

TRN ZALITÝ MALTOU C 20/25

PRYŽOVÉ LOŽISKO

ZTUŽIDLO

VYČNÍVAJÍCÍ TRN ZE SLOUPU
ZALITÝ MALTOU C 20/25

POHLED B:
M 1:20

SLOUP
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LOŽISKO 200x150x21 mm

VYČNÍVAJÍCÍ TRNY ZE SLOUPU
ZALITÝ MALTOU C 20/25
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PŮDORYS OSAZENÍM STŘEŠNÍCH PRVKŮ:
M 1:20
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A

TRNY ZE SLOUPU Ø25 mm

B

TRNY ZE SLOUPU Ø25 mm

Formát

Měřítko

Datum

Zpracoval Konzultant Školní rok

Výkres

A4

1:20

2021-2022Ing. Josef Novák, Ph.D.Bc. Jan Pánek

DETAIL - STYK SLOUPU A VAZNÍKU

Fakulta stavební

Předmět
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Úloha
PRŮMYSLOVÁ HALA V LANŠKROUNĚ

Výkres
3.

22.11.2021


