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BETON C50/60-XC1-Cl 0,2-Dmax16-S4

NAVRŽENO DLE: ČSN EN 1992-1-1

HRANY ZKOSIT: 10x10 mm

NOMINÁLNÍ KRYTÍ: 20 mm vztaženo ke třmínku

NOMINÁLNÍ KRYTÍ: 30 mm vztaženo k ohybové výztuži

OCEL B500B

UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.

CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.

POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI.

Nejmenší vnitřní průměry zakřivení při ohýbání výztuže:

Ohyby: Háky, Smyčky, Třmínky:

Boční krytí

> 50mm; > 3Ø

≤ 50mm; ≤ 3Ø

15Ø

10Ø

20Ø

≤ 16 mm

> 16 mm 7Ø

4Ø

Průměr prutu

Ohyb betonářské výztuže dle ČSN EN 1992-1-1 Tabulka 8.1CZ:

≥ 100 mm; ≥ 7Ø

D

min

D
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POS. ZABETONOVANÉ PRVKY/OTVOR (PRO 1 KS) PRVEK - KS

a

ÚCHYT S KULOVOU HLAVOU DEHA 6000-10.0-0170

2

b

OTVOR PRO OSAZOVACÍ TRN Ø25 mm
2

POPIS PREFABRIKOVANÉHO DÍLCE - V01:

DÉLKA
L

11,95
m

ŠÍŘKA

B
0,45

m

VÝŠKA

H
0,9

m

OBJEM. BETONU
2,271

m³

HMOTNOST
5,6763

t

POČET

18 ks

10

1
0

ZKOSENÍ HRAN:

[mm]

POKUD NENÍ OZNAČENO JINAK

PLATÍ PRO VŠECHNY HRANY

POZNÁMKA: PRO POLOŽKU Č. 7 JE OD VÝROBCE PŘEVZATA HODNOTA VNITŘNÍHO PRŮMĚRU
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