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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 0.208 kg
 SESTAVA DP-00-00

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

 Martin Karas
 Martin Karas

 21.11.2021
 21.11.2021

SVAŘENEC TUBUSU A VÍKA

DP-1806-04
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STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:1 (1:X)

v5.0

1

2

46 H7/g6
36 H7

2,52xM -6H

62xM -6H

10
,514
,5 1x45°

3
2x

M
-6

H

87

87

3
1,5

x4
5°

1,5x45°

3

1,5x45°
19 19

43,
5

R 63

6

38x -6H

811

20
°

20°
25°

43,5

41

4

8

4,510x

43
,5

6,
537376,5

3737

32x H8

50
°

40°

R4

8

10,5
12
,5

1,5
x4

5°

64

11

R0
,3

R0,3

2,
8

1,5
0,
5x

45
°

5

72

5

a369
3,
5 5 3,
555

10,5 10,5

3,
5

TOLEROVÁNO DLE ISO 8015
PŘESNOST ISO 2768/mk

11 8

90°

312xM -6H

Ra 6,3

Ra 3,2

Ra 3,2

Ra 3,2

77
80

35,5 16

12,7 22,8 16 20 12,7 22,8 16 22,8

A

 0,01 A

B

 0,01 B


