
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ 

 
KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 
 
 
 

ČÁST B 
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYTÁPĚNÍ 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 

 
 
 
Vypracovala:    Bc. Jana Pabousková  
 
Vedoucí práce:     Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 

 
2021/2022 



SEZNAM PŘÍLOH – ČÁST B 

B.1 Technická zpráva         

B.2 Výkresová část         

B.3 Výpočtová část        

B.4 Technické listy        

 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ 

 
KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 
 
 
 

 
B.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 
 
 
Vypracovala:    Bc. Jana Pabousková  
 
Vedoucí práce:     Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 

 
2021/2022 



 

 

 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................... 3 

2 Podklady pro návrh ............................................................................................................................ 3 

3 Vstupní údaje ...................................................................................................................................... 4 

4 Tepelná bilance objektu ..................................................................................................................... 4 

5 Zdroj tepla .......................................................................................................................................... 4 

6 Popis otopné soustavy ....................................................................................................................... 5 

7 Rozvod potrubí ................................................................................................................................... 5 

8 Otopná zařízení .................................................................................................................................. 6 

9 Bezpečnostní zařízení ......................................................................................................................... 6 

10 Regulace ............................................................................................................................................. 6 

11 Zkoušky zařízení .................................................................................................................................. 7 

a) Účel zkoušek ............................................................................................................................... 7 

b) Zkouška těsnosti ......................................................................................................................... 7 

c) Provozní zkoušky ........................................................................................................................ 7 

12 Požadavky na ostatní profese............................................................................................................. 8 

a) Stavební ...................................................................................................................................... 8 

b) Elektro ........................................................................................................................................ 8 

c) Měřeni a regulace ....................................................................................................................... 8 

d) ZTI ............................................................................................................................................... 8 

13 Závěr ................................................................................................................................................... 8 

 

 



 

 

3 

 

1 Úvod 

Předmětem technické zprávy je popis návrhu otopné soustavy základní školy v Praze – Holešovice. 
Půdorysný rozměr stavby je přibližně 50,1x19,9 m. Konstrukce je navržena jako železobetonový 
monolitický desko-stěnový systém s věžemi zakončenými podkrovím.  

Objekt je rozdělen do tří sekcí. Na jedné straně budovy se nachází jižní věž s jedním podzemním 
podlažím a šesti nadzemními podlažími. V této části se nachází kuchyně se skladem potravin v prvním 
podzemním podlaží, jídelna v prvním nadzemním podlaží a ve druhém až pátém nadzemním podlaží se 
nachází kmenové třídy s kabinetem a specializované učebny. Šesté nadzemní podlaží tvoří půda. 
K západní straně jižní věže je přilepena sousední budova.   

Na druhé straně budovy se nachází severní věž s dvěma podzemními a dvěma nadzemními 
podlažími. V podzemním podlaží jsou umístěny šatny se sociálním zázemím, technické prostory a 
pracovní dílna. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáž a družina se zimní zahradou, ve druhém 
nadzemním podlaží se nachází kmenové třídy se šatnou a kabinetem a v mezipatře druhého 
nadzemního patra galerie.  

Poslední část budovy tvoří střední trakt, kde se nachází ve druhém podzemním podlaží tělocvična, 
která má výšku přes dvě patra. Tato část má pouze jedno nadzemní podlaží, které tvoří hlavní hala a 
kanceláře se sborovnou.  

2 Podklady pro návrh 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
 ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž  
 ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
 ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění 
 ČSN EN 12 831-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu  
 ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních soustav 
 ČSN 06 0320 – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 
 www.tzb-info.cz - internetový portál 
 Program PROTECH – pro výpočty tepelných ztrát budovy, pro navrhování otopných ploch a 

teplovodních otopných soustav  
 www.tzb.fsv.cvut.cz - pro základní výpočty a návrhy  
 Projektová dokumentace stavební části  
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3 Vstupní údaje 

 Tepelné ztráty objektu byly stanoveny na základě výpočtu (dle ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy 
v budovách – Výpočet tepelného výkonu) pro tyto výpočtové podmínky: 

Místo:       Praha 
Venkovní výpočtová teplota:     -12 °C  
Průměrná délka otopného období:   229 dnů 
Průměrná venkovní teplota během otopného období: 4,4 °C  
Vnitřní výpočtová teplota místností:  
  Učebny, kabinety       20 °C  
  Jídelna, kuchyně   20 °C 
  Tělocvična    18 °C 
  WC         18 °C 
  Šatny se sprchami   24 °C 
  WC, koupelny           20 °C 
  Chodby           18 °C 

4 Tepelná bilance objektu 

Celková tepelná ztráta objektu:     Qcm= 55,8 kW 
- tepelná ztráta prostupem:   Qm= 43,2 kW 
- tepelná ztráta větráním a infiltrací:  Qv= 10,5 kW 

5 Zdroj tepla 

 Jako zdroj tepla slouží soustava centrálního zásobování tepelnou energií. Topná soustava 
objektu je napojena na horkovod společnosti Pražská Teplárenská a.s. Napojení je z uliční přípojky. 
Teplota vody v potrubí primárního okruhu se liší podle ročního období, v létě je teplota přívodní vody 
80 °C a v zimě 130 °C. Toto potrubí primárního okruhu je připojeno k tlakově nezávislé předávací 
stanici značky Avos Vyškov s dvojstupňovým ohřevem TV typu OPS TNDV 100 kW. Tato stanice je 
instalována do prvního podzemního podlaží, do technické místnosti č. -1.25, kde je stanice umístěna 
v kleci, ke které bude mít přístup pouze dodavatel tepla.  
 Stanice obsahuje dva deskové výměníky – pro vytápění a pro přípravu teplé vody. Potrubí 
sekundární strany od výměníku pro vytápění je vyvedeno do rozdělovače a dále do jednotlivých 
topných větví – větví ÚT a VZT. Rozvody sekundární strany od výměníku pro přípravu teplé vody jsou 
vyvedeny do zásobníku teplé vody typu Regulus R0BC 750 o objemu 750 l bez vnitřních výměníků. 
Tento zásobník je umístěn v prvním podzemním podlaží, v místnosti č. -1.26. 
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6 Popis otopné soustavy 

Navržená otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem. Teplotní spád otopné 
soustavy u větví ÚT je 55/40 °C. U potrubí mezi předávací stanicí a rozdělovačem/sběračem je teplotní 
spád soustavy 75/60 °C, stejný teplotní spád je předběžně navržen u větví VZT (bude upřesněno 
s projektantem VZT).  

Primární okruh potrubí přivedený z uliční přípojky horkovodu vede do tlakově nezávislé předávací 
stanice, odkud z výměníku na vytápění vede sekundární okruh potrubí do kombinovaného 
rozdělovače/sběrače RS KOMBI se závitovými hrdly od firmy ETL – Ekotherm. Rozdělovač/sběrač je 
umístěn na stojanu ve výšce 600 mm. Tento rozdělovač je umístěn v technické místnosti č. -1.25,  
ze které vede osm větví. Pět větví vede k vzduchotechnickým jednotkám, ve kterých je umístěn 
teplovodní ohřívač. Jednotky jsou zvlášť navrženy pro učebny v severní věži a středním traktu, pro 
učebny v jižní věži, pro tělocvičnu, pro jídelnu a také zvlášť pro kuchyni. V tělocvičně je díky malé 
tepelné ztrátě místnosti a předpokládaným vysokým tepelným ziskům navrženo pouze teplovzdušné 
vytápění bez otopných ploch. Tři větve z rozdělovače vedou k otopným plochám – jedna větev slouží 
k vytápění severní věže, druhá k vytápění jižní věže a třetí větev slouží k vytápění střední části budovy.  

Větve jsou osazeny oběhovými čerpadly, kulovými kohouty, kulovými kohouty s vypouštěním, 
filtry, zpětnými klapkami a teploměry. Větve k vytápění objektu jsou osazeny trojcestnými ventily. Na 
vratném potrubí z rozdělovače k výměníku ÚT je napojena expanzní nádoba o objemu 250 l. Další 
expanzní nádoba je navržena na potrubí teplé vody a velikost této nádoby bude navržena ve spolupráci 
s projektantem části ZTI. Veškeré armatury, které jsou navrženy jako součást tlakově nezávislé 
předávací stanice, jsou součástí dodávky od dodavatele předávací stanice.  

7 Rozvod potrubí 

Rozvody potrubí jsou z měděného materiálu. Dimenze potrubí jsou patrné z výkresové 
dokumentace. 

Potrubí od rozdělovače/sběrače je vedeno v prvním podzemním podlaží pod stropem ke svislému 
potrubí, které je vedeno v instalačních šachtách a odtud poté rozvedeno v podlaze k jednotlivých 
otopných plochám. V prvním nadzemním podlaží je potrubí vedeno v podhledu do instalační šachty v 
jižní věži, kde jsou pak ležaté rozvody opět vedeny v podlaze. 

Rozvody potrubí jsou izolovány tepelnou izolací, tloušťka izolace se liší dle dimenze potrubí a je 
navržena v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. Potrubí s dimenzí 15x1, 18x1 a 22x1 má izolaci tloušťky 
30 mm, potrubí s dimenzí 28x1,5, 35x1,5 a 42x1,5 má izolaci tloušťky 40 mm. Podle vyhlášky 
č. 193/2007 Sb. hodnoty nemusí být dodrženy, pokud je navrženo výhodnější řešení na základě 
optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie. 
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8 Otopná zařízení 

Veškerá otopná tělesa jsou od firmy Korado. Tělesa jsou navržena v různých délkách, tloušťkách i 
výškách v závislosti na tepelné ztrátě konkrétní místnosti. 

V otopné soustavě jsou použita desková otopná tělesa typu Radik VK se spodním připojením. 
Tělesa jsou zapojena pomocí systémových konzol na stěně ve výšce 150 mm nebo 250 mm nad 
nášlapnou vrstvou podlahy. V projektu jsou použity modely typu 11 VK a 21 VK. Desková otopná tělesa 
jsou napojena na topný rozvod pomocí uzavíracího a regulačního šroubení. V otopných tělesech jsou 
integrovány termostatické ventily. Navržené termostatické hlavice jsou řízeny pomocí bezdrátové 
zónové regulace. 

V místnostech v prvních dvou nadzemních podlažích, kde jsou navrženy velké zasklené plochy, jsou 
umístěny podlahové konvektory s ventilátorem typu Koraflex Optimal-V FVO-E s nucenou konvekcí se 
stupněm otáček nula až tři. Podlahové konvektory jsou připojeny pomocí přímého regulačního a 
uzavíratelného šroubení. Konvektory jsou opatřeny regulačními ventily a termostatické hlavice budou i 
v tomto případě řízeny bezdrátovou zónovou regulací. 

V tělocvičně nejsou žádné otopné plochy, tato místnost je vytápěna pouze pomocí teplovzdušného 
vytápění.  

9 Bezpečnostní zařízení 

Proti nedovolenému přetlaku v otopném systému má zdroj tepla navržen pojistný ventil, který je 
součástí dodávky předávací stanice. 

Jako expanzní zařízení, které slouží pro vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení 
tlakové hladiny otopné soustavy v předepsaných mezích, je navržena na vratném potrubí k deskovému 
výměníku ÚT uzavřená expanzní nádoba Reflex N 250/6 o objemu 250 litrů. Expanzní nádoba umístěna 
na potrubí z deskového výměníku teplé vody k zásobníku TV je navržena ve spolupráci s projektantem 
části ZTI. 

10  Regulace 

 Na patách větví je navrženo osazení regulačních armatur pro vyvážení soustavy a zajištění 
stability. Na přívodním potrubí je navržen vyvažovací ventil STAD od firmy IMI. Na vratném potrubí je 
osazen regulátor tlakové diference STAP, také od firmy IMI.  
 Na odbočkách ze stoupacích potrubí do jednotlivých pater je dle potřeby (ověřeno pomocí 
výpočtu v programu Protech) navržen vyvažovací ventil STAD od firmy IMI. Vyvažovací ventil je 
umístěn na vratném potrubí jednotlivých úseků.  
 Celý systém je řízen pomocí tzv. kombinované automatické regulace. Kvalitativní regulaci 
zajišťuje regulační modul typu RVD125 od firmy SIEMENS. Teplota topné vody v potrubí z předávací 
stanice je upravována podle exteriérové teploty. Pro správné fungování je nutné nastavit odpovídající 
ekvitermní křivku pro daný objekt. Venkovní čidlo je osazeno na čelní fasádě, která je ochráněna proti 
působení slunečních paprsků.  
 Kvantitativní regulace je zajišťována bezdrátovým systémem regulace vytápění IQRC od 
společnosti HDL Automation s.r.o. Tento systém zajišťuje individuální regulaci teploty v každé místnosti 
pomocí bezdrátové termostatické hlavice, regulační jednotky, která měří teplotu v místnosti, a 
centrální jednotky. V centrální řídící jednotce je nutné nadefinovat přesný rozvrh vytápění. 
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11  Zkoušky zařízení 

Zkoušky zařízení budou provedeny dle požadavků uvedených v ČSN 06 0310. 

a) Účel zkoušek 

 Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. 
 Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto.  
 Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. 
 Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu 

určených místech (vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutné provádět 
pravidelné odkalování až do úplně čistého stavu. 

 Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení 
seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení.  

 Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis. 

 Druhy zkoušek ústředního vytápění: 
o zkouška těsnosti 
o zkoušky provozní 

b) Zkouška těsnosti 

 Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
nátěrů a izolací. 

 Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu 
pro danou část zařízení. 

 Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná 
tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. 
Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po uplynutí této doby se provede nová 
prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce 
netěsnosti, anebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. 

 Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 

 Po skončení montáže tepelných soustav v celém objektu se provede tlaková zkouška 
těsnosti, při které se odzkoušejí všechny neodzkoušené části zařízení v předcházejících 
zkouškách. 

c) Provozní zkoušky 

 Provozní zkoušky se dělí na zkoušky: 
o dilatační 
o topné 

 Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením 
tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní 
teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup 
ještě jednou opakuje. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. 
jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možno 
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provést v každé roční době. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se 
provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost 
upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za 
předpokladu splnění stanovených podmínek. 

 Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. 

12  Požadavky na ostatní profese 

a) Stavební 

 zhotovení prostupů konstrukcemi pro provedení potrubí a jejich začištění po montáži 
 zhotovení drážek v podlaze pro potrubí 
 zhotovení pomocných konstrukcí pro zavěšení potrubí 
 dostatečné spádování povrchu v technické místnosti pro zajištění odtoku vody v případě 

havárie 

b) Elektro 

 napojení oběhových čerpadel 230/400 V 

c) Měřeni a regulace 

 napojení venkovního čidla a jeho regulátoru 
 napojení teplotních čidel  

d) ZTI 

 přívod studené a cirkulační vody k předávací stanici  
 zhotovení podlahové vpusti v technické místnosti 

13  Závěr 

 Technická zařízení jsou navržena tak, aby celoročně zajistila komfortní a zdravé vnitřní 
prostředí. Při nejasnostech či nesouladu jednotlivých informací bude informován projektant. Změny 
sortimentu mohou být provedeny za ekvivalentní materiály, ovšem vždy jen se souhlasem investora.  
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B.3.1 Výpočet tepelných ztrát objektu 

Tepelné ztráty byly vypočítány pomocí programu Protech – Tepelný výkon. 

Podl. Číslo 
místnosti 

Účel Úsek Vnitřní 
teplota 

místnosti 

Vnitřní 
objem 

místnosti 

Vnitřní 
plocha 

místnosti 

FVm FTm FHLm Qcm qcm 

    [°C] [m3] [m2] [W] [W] [W] [W] [W/m2] 

1 0103 Úklidová komora N 18 7,3 1,9 8 10 18 18 9,7 

1 0105 Sklad N 18 44,9 15,0 47 -27 21 21 1,4 

1 0110 Sklad potravin N 17 24,1 8,0 25 -14 10 10 1,3 

1 0111 Sklad potravin N 17 49,3 16,4 50 31 81 81 4,9 

1 0112 Hrubá příprava  N 17 33,4 11,1 34 -7 27 27 2,4 

1 0124 Sklad knih N 16 39,6 13,3 39 -32 7 7 0,5 

1 0125 Techmist+pred.st. N 16 39,6 13,3 39 4 43 43 3,2 

1 0126 Pračka + sušička N 15 36,8 12,3 35 -25 10 10 0,8 

1 0127 Závětří N 8 8,5 3,4 6 9 15 15 4,3 

1 0128 Zádveří N 12 8,5 3,4 7 8 16 16 4,6 

1 0139 Garážové stání N -7 52,7 23,4 16 6 22 22 0,9 

2 0203 Sklad N 17 11,6 4,8 0 25 25 25 5,3 

2 0212 Nářadovna N 15 142,7 44,1 136 -30 106 106 2,4 

2 0213 Tech.místnost N 13 79,6 24,6 70 -52 19 19 0,8 

2 0214 Sklady N 15 31,3 12,8 30 -24 5 5 0,4 

2 0215 Sklady N 18 32,5 13,3 34 -23 12 12 0,9 

1 116 Úklid N 14 3,9 1,3 4 1 5 5 3,5 

1 123 Umývárna nádobí N 18 24,4 10,2 0 119 119 119 11,7 

1 124 Odpadky N 17 4,8 2,0 5 9 14 14 6,9 

1 137 Zimní zahrada N 13 63,1 21,2 84 7 91 91 4,3 

1 138 Sklad N 4 63,6 28,3 55 -45 10 10 0,3 

1 141 Sklad N 18 14,1 6,1 15 82 97 97 15,8 

2 215 Úklidová komora  N 18 6,1 2,5 6 6 12 12 4,9 

3 307 Úklidová komora N 17 9,4 2,6 0 0 0 0 0,0 

5 507 Úklidová komora N 17 6,7 2,6 0 19 19 19 7,3 

6 601 Půda N 15 532,2 135,4 507 -66 441 441 3,3 
S úsek N   1 370,5 433,2 1 252 -8 1 244 1 244  
          
1 0101 Hala 1 18 88,0 17,8 0 -428 0 0 0,0 

1 0104 Šatna  1 24 46,0 15,3 0 512 512 512 33,4 

1 0108 Chodba 1 18 67,6 22,5 0 -261 0 0 0,0 

1 0109 Kuchyně 1 20 143,8 47,9 0 357 357 357 7,4 

1 0113 Denní místnost 1 20 23,5 7,8 5 218 224 224 28,6 

1 0116 Hala 1 18 74,1 22,8 0 0 0 0 0,0 

1 0117 Pracovní dílna 1 18 220,3 73,4 337 -1 190 0 0 0,0 

1 0118 WC – muži 1 18 9,7 3,5 0 0 0 0 0,0 

1 0119 WC – ženy 1 18 11,7 4,2 0 0 0 0 0,0 

1 0122 Chodba 1 18 32,3 10,8 0 26 26 26 2,4 

1 0123 Dílna školníka 1 18 52,5 17,6 5 15 20 20 1,1 

1 0130 Chodba 1 18 65,6 22,4 100 419 519 519 23,2 

1 0132 Hala 1 18 68,8 23,5 0 350 350 350 14,9 

1 0134 WC ženy 1 18 9,9 3,4 0 -59 0 0 0,0 

2 0201 Tělocvična 1 18 2 022,1 364,4 0 345 345 345 0,9 

2 0205 Chodba 1 18 54,7 22,8 0 -416 0 0 0,0 

2 0206 Šatna 1 - muži 1 24 97,1 35,0 10 1 461 1 471 1 471 42,0 

2 0207 Šatna 2 - ženy 1 24 102,5 37,0 10 953 963 963 26,1 
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Podl. Číslo 
místnosti 

Účel Úsek Vnitřní 
teplota 

místnosti 

Vnitřní 
objem 

místnosti 

Vnitřní 
plocha 

místnosti 

FVm FTm FHLm Qcm qcm 

    [°C] [m3] [m2] [W] [W] [W] [W] [W/m2] 

2 0209 WC – muži 1 18 9,7 3,5 0 57 57 57 16,3 

2 0210 WC – ženy 1 18 11,7 4,2 0 58 58 58 13,7 

1 102 Zádveří 1 15 44,6 14,9 41 673 714 714 48,1 

1 103 Hala 1 18 983,2 207,0 1 504 4 063 5 568 5 568 26,9 

1 104 Ředitelna 1 20 72,3 24,1 7 1 549 1 556 1 556 64,5 

1 105 Zástupce ředitele 1 20 47,9 16,0 7 1 285 1 292 1 292 80,9 

1 106 Kancelář 1 20 46,3 15,4 7 1 429 1 436 1 436 93,1 

1 107 Školník 1 20 20,1 6,7 7 1 213 1 220 1 220 182,4 

1 108 Kuchyňka 1 20 22,0 7,3 7 195 202 202 27,6 

1 109 Sborovna 1 20 119,0 39,7 7 3 770 3 777 3 777 95,2 

1 113 Kancelář příjmu 1 20 19,3 4,9 32 552 583 583 119,6 

1 114 Chodba 1 18 66,8 16,9 113 274 387 387 22,9 

1 117 WC invalidé 1 18 35,3 8,9 0 116 116 116 13,0 

1 119 Hala 1 18 61,4 15,5 63 97 160 160 10,3 

1 121 Jídelna 1 20 273,2 85,4 446 2 010 2 456 2 456 28,8 

1 122 Výdejna jídel 1 20 33,8 14,7 37 425 461 461 31,4 

1 133 WC muži 1 18 11,3 3,8 0 -64 0 0 0,0 

1 136 Družina 1 20 152,2 51,1 248 1 403 1 652 1 652 32,3 

1 140 Výuk. kuchyňka 1 20 127,2 55,3 208 539 746 746 13,5 

2 201 Třída kmenová 1 20 189,5 51,9 309 939 1 248 1 248 24,0 

2 202 Kabinet 1 20 47,2 12,9 57 258 315 315 24,3 

2 203 Klubovna 1 20 171,4 47,0 280 1 136 1 416 1 416 30,1 

2 204 Učebna PC 1 20 116,0 31,8 189 834 1 023 1 023 32,2 

2 205 Chodba 1 18 180,0 49,3 211 -178 33 33 0,7 

2 207 WC učitelé 1 18 9,4 2,6 0 0 0 0 0,0 

2 208 WC ženy 1 18 31,5 8,6 0 115 115 115 13,3 

2 210 Třída kmenová 1 20 305,6 61,7 499 2 522 3 020 3 020 48,9 

2 211 Kabinet 1 20 10,9 4,2 18 390 408 408 97,5 

2 212 Šatna 1 20 18,6 7,1 0 297 297 297 41,6 

2 213 Hala 1 18 110,8 46,2 169 -48 122 122 2,6 

2 214 WC muži 1 18 13,8 5,8 0 5 5 5 0,8 

2 216 Třída kmenová 1 20 308,9 62,4 504 1 982 2 486 2 486 39,8 

2 217 Kabinet 1 20 10,3 4,0 17 302 319 319 80,5 

2 218 Šatna 1 20 17,8 6,8 29 322 351 351 51,4 

2 221 Galerie 1 20 35,8 12,1 58 389 448 448 37,0 

2 222 Chodba 1 18 84,8 35,3 130 729 858 858 24,3 

2 223 WC muži 1 18 13,8 5,8 0 12 12 12 2,0 

2 224 WC učitelé  1 18 6,1 2,5 2 -20 0 0 0,0 

2 225 Galerie 1 20 33,9 11,5 55 625 680 680 59,3 

3 301 Třída kmenová 1 20 192,3 52,7 314 800 1 113 1 113 21,1 

3 302 Kabinet 1 20 47,2 12,9 57 232 289 289 22,3 

3 303 Učebna jazyková 1 20 131,7 36,1 215 1 042 1 257 1 257 34,8 

3 304 Učebna jazyková 1 20 117,2 32,1 191 989 1 180 1 180 36,7 

3 305 Chodba 1 18 223,7 61,3 369 -279 90 90 1,5 

3 308 WC muži 1 18 31,5 8,6 32 139 172 172 19,9 

4 401 Třída kmenová 1 20 192,3 52,7 314 799 1 113 1 113 21,1 

4 402 Kabinet 1 20 47,2 12,9 57 232 289 289 22,3 

4 403 Učebna B, CH, F 1 20 316,4 86,7 516 1 969 2 485 2 485 28,7 

4 405 Chodba 1 18 164,1 45,0 251 -82 169 169 3,8 

4 407 WC učitelé  1 18 9,4 2,6 0 0 0 0 0,0 
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Podl. Číslo 
místnosti 

Účel Úsek Vnitřní 
teplota 

místnosti 

Vnitřní 
objem 

místnosti 

Vnitřní 
plocha 

místnosti 

FVm FTm FHLm Qcm qcm 

    [°C] [m3] [m2] [W] [W] [W] [W] [W/m2] 

4 408 WC ženy 1 18 31,5 8,6 32 139 172 172 19,9 

5 501 Třída kmenová 1 20 137,0 52,7 224 1 246 1 470 1 470 27,9 

5 502 Kabinet 1 20 33,6 12,9 42 327 369 369 28,5 

5 503 Učebna VV 1 20 416,1 86,7 679 2 714 3 394 3 394 39,1 

5 505 Chodba 1 18 116,9 45,0 179 249 428 428 9,5 

5 508 WC muži 1 18 22,5 8,6 23 133 156 156 18,1 
S úsek 1 ÚSEK 1   9 294,1 2 435,1 9 223 43 204 54 526 54 526  
S budovy    10 664 2 868,3 10 475 43 196 55 769   

 

Legenda 
FVm - tepelná ztráta místnosti větráním 

FHm - celkový návrhový tepelný výkon místnosti 

Qcm = FHLm + Qz 

FTm = tepelná ztráta místnosti prostupem tepla 
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B.3.2 Výpočet potřeby tepla na přípravu teplé vody  

 Vstupní údaje 

teplota studené vody   t1 = 10 °C  
teplota teplé vody   t2 = 55 °C 
hustota vody    ρ = 1000 kg/m3 
měrná tepelná kapacita vody  c = 1,163 Wh/kg.K 
ztráta tepla při ohřevu    z = 0,5  

 Stanovení potřeby teplé vody 

Ovlivňující faktory Potřeba TV [l/den] Množství Celková potřeba TV [l/den] 
Počet osob [osoba] 5 168 840 
Jídelna [počet jídel] 8 168 1344 
Úklid [m2] 0,2 2868 574 
   2758 

Celková potřeba teplé vody V2p = 2,758 m3/den. 

 Stanovení potřeby tepla pro ohřívač Q2p [kWh/den] 

Teoretické teplo pro ohřátí množství V2p 

E2t = V2p * c * ρ * (t2-t1)  
E2t = 2,758 * 1,163 * 1000 * (55-10)  
E2t = 144,3 kWh/den 

Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV 

E2z = E2t * z  
E2z = 144,34 * 0,5 
E2z = 72,2 kWh/den 

Potřeba tepla odebraného z ohřívače  

E2p = E2t + E2z 

E2p = 144,34 + 72,17  
E2p = 216,5 kWh/den 

 Odběr teplé vody 

Odběr teplé vody je navržen s ohledem na provoz základní školy. 

Čas odběru [h] Denní odběr [%] 
0-6 0 

6-11 40 
11-15 50 
15-17 10 
17-24 0 
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Pro stanovení křivky odběru a dodávky tepla je použito podrobnější rozdělení odběru tepla pro TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas odběru [h] Spotřeba [%] Spotřeba [kWh] 
1 0 0,00 
2 0 0,00 
3 0 0,00 
4 0 0,00 
5 0 0,00 
6 0 0,00 
7 5 7,22 
8 10 14,43 
9 10 14,43 

10 15 21,65 
11 15 21,65 
12 20 28,86 
13 10 14,43 
14 5 7,22 
15 5 7,22 
16 5 7,22 
17 0 0,00 
18 0 0,00 
19 0 0,00 
20 0 0,00 
21 0 0,00 
22 0 0,00 
23 0 0,00 
24 0 0,00 
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 Křivka odběru a dodávky tepla 

Pro objekt školy byla navržena přerušovaná dodávka tepla pro ohřev teplé vody. 

 Velikost zásobníku 

Vz = 
∗ ∗( )

  

Vz =  

∗ , ∗
 

Vz = 0,518 m3 = 518 l 
ΔEmax maximální rozdíl mezi dodávkou a odběrem tepla = 27,115 kWh (odměřeno z grafu křivky 
 odběru tepla pro ohřev TV pomocí AUTOCADU) 

Návrh: Zásobníkový ohřívač teplé vody bez výměníku R0BC 750 o objemu 750 l 

 Tepelný výkon pro ohřev teplé vody  

Tepelný výkon pro ohřev teplé vody se zjistí z křivky odběru tepla podle vztahu:  

QTV,h = ( ) max   

Maximální výkon zdroje je 28,9 kW. 
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B.3.3 Výpočet potřeby tepla na ohřev vzduchu VZT  

 Učebny – severní věž, střední část budovy 

 Množství větracího vzduchu bylo navrženo podle počtu osob. Je uvažováno 20 m³/h na žáka a 
50 m³/h na vyučujícího. Je uvažována VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem o 
účinnosti ZZT 80 %.  

Místnost Žáci Vyučující Celkem 
Podlaží Číslo Název Počet 

[-] 
Vpos 

[m³/h] 
Počet 

[-] 
Vpos 

[m³/h] 
Vp 

[m³/h] 
Vo 

[m³/h] 
1NP 1.09 Sborovna - - 20 50 1000 1000 
1NP 1.36 Družina 20 20 1 50 450 450 
2NP 2.10 Třída kmenová 24 20 1 50 530 530 
2NP 2.16 Třída kmenová 24 20 1 50 530 530 

Celkem 2510 2510 

Potřeba tepla na ohřátí vzduchu 

Qr = V * c * ρv * (t2-t1) * (1-ƞ) / 3600  
Qr = 2510 * 1010 * 1,2 * (20 – (-12)) * 0,2 / 3600 
Qr = 5 408,2 W = 5,4 kW 

Qr množství tepla dodaného zdrojem [W] 
V  objem větraného vzduchu [m³/h] 
ρv hustota vzduchu [kg/m³] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/] 
t2 teplota místnosti [°C] 
t1 teplota venkovního vzduchu [°C] 
ƞ účinnost rekuperace [-] 
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 Učebny – jižní věž  

 Množství větracího vzduchu bylo navrženo podle počtu osob. Je uvažováno 20 m³/h na žáka a 
50 m³/h na vyučujícího. Je uvažována VZT jednotka s protiproudým rekuperačním výměníkem o 
účinnosti ZZT 80 %.  

Místnost Žáci Vyučující Celkem 
Podlaží Číslo Název Počet 

[-] 
Vpos 

[m³/h] 
Počet 

[-] 
Vpos 

[m³/h] 
Vp 

[m³/h] 
Vo 

[m³/h] 
2NP 2.01 Třída kmenová 26 20 1 50 570 570 
2NP 2.03 Klubovna/knihovna 10 20 1 50 250 250 
2NP 2.04 Učebna PC 26 20 1 50 570 570 
3NP 3.01 Třída kmenová 26 20 1 50 570 570 
3NP 3.03 Učebna jazyková 13 20 1 50 310 310 
3NP 3.04 Učebna jazyková 13 20 1 50 310 310 
4NP 4.01 Třída kmenová 26 20 1 50 570 570 
4NP 4.03 Učebna B,CH,F 24 20 1 50 530 530 
5NP 5.01 Třída kmenová 26 20 1 50 570 570 
5NP 5.03 Učebna VV 26 20 1 50 570 570 

Celkem 4820 4820 

Potřeba tepla na ohřátí vzduchu 

Qr = V * c * ρv * (t2-t1) * (1-ƞ) / 3600  
Qr = 4820 * 1010 * 1,2 * (20 – (-12)) * 0,2 / 3600 
Qr = 10 385 W = 10,4 kW 

Qr množství tepla dodaného zdrojem [W] 
V  objem větraného vzduchu [m³/h] 
ρv hustota vzduchu [kg/m³] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/] 
t2 teplota místnosti [°C] 
t1 teplota venkovního vzduchu [°C] 
ƞ účinnost rekuperace [-] 
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 Tělocvična 

 Množství větracího vzduchu bylo stanoveno podle násobnosti výměny vzduchu. Pro výměnu 
vzduchu v tělocvičně uvažujeme 0,5násobnou výměnu vzduchu. Je uvažována VZT jednotka s 
protiproudým rekuperačním výměníkem o účinnosti ZZT 80 %. 

Místnost Plocha 
[m2] 

Objem 
[m3] 

Výměna vzduchu 
[h-1]  

Celkem 
Vp [m³/h] 

Celkem 
Vo [m³/h] Podlaží Číslo Název 

2PP -2.01 Tělocvična 357,4 2022 0,5 1011 1011 

Potřeba tepla na ohřátí vzduchu 

Qr = V * c * ρv * (t2-t1) * (1-ƞ) / 3600  
Qr = 1011 * 1010 * 1,2 * (18 – (-12)) * 0,2 / 3600 
Qr = 2 042 W = 2,04 kW 

Qr množství tepla dodaného zdrojem [W] 
V  objem větraného vzduchu [m³/h] 
ρv hustota vzduchu [kg/m³] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/] 
t2 teplota místnosti [°C] 
t1 teplota venkovního vzduchu [°C] 
ƞ účinnost rekuperace [-] 

 Kuchyně 

 Množství větracího vzduchu bylo stanoveno podle násobnosti výměny vzduchu. Pro výměnu 
vzduchu v kuchyni uvažujeme 10násobnou výměnu vzduchu. Je uvažována VZT jednotka s 
protiproudým rekuperačním výměníkem o účinnosti ZZT 80 %. 

Místnost Plocha 
[m2] 

Objem 
[m3] 

Výměna vzduchu 
[h-1]  

Celkem 
Vp [m³/h] 

Celkem 
Vo [m³/h] Podlaží Číslo Název 

1PP -1.09 Kuchyně 48,5 143,8 10 1438 1438 

Potřeba tepla na ohřátí vzduchu 

Qr = V * c * ρv * (t2-t1) * (1-ƞ) / 3600  
Qr = 1438 * 1010 * 1,2 * (20 – (-12)) * 0,2 / 3600 
Qr = 3 098 W = 3,1 kW 

Qr množství tepla dodaného zdrojem [W] 
V  objem větraného vzduchu [m³/h] 
ρv hustota vzduchu [kg/m³] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/] 
t2 teplota místnosti [°C] 
t1 teplota venkovního vzduchu [°C] 
ƞ účinnost rekuperace [-] 
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 Jídelna 

 Množství větracího vzduchu bylo navrženo podle počtu osob. Jídelna je pobytovým prostorem, 
tudíž bylo uvažováno 25 m³/h na osobu. Je uvažována VZT jednotka s protiproudým rekuperačním 
výměníkem o účinnosti ZZT 80 %. 

Místnost Osoby Celkem 
Vp [m³/h] 

Celkem 
Vo [m³/h] Podlaží Číslo Název Počet [-] Vpos 

[m³/h] 
1NP 1.21 Jídelna 80 25 2000 2000 

Potřeba tepla na ohřátí vzduchu 

Qr = V * c * ρv * (t2-t1) * (1-ƞ) / 3600  
Qr = 2000 * 1010 * 1,2 * (20 – (-12)) * 0,2 / 3600 
Qr = 4 309 W = 4,3 kW 

Qr množství tepla dodaného zdrojem [W] 
V  objem větraného vzduchu [m³/h] 
ρv hustota vzduchu [kg/m³] 
c měrná tepelná kapacita vzduchu [J/] 
t2 teplota místnosti [°C] 
t1 teplota venkovního vzduchu [°C] 
ƞ účinnost rekuperace [-] 

 Celková potřeba tepla pro ohřev vzduchu 

Typ prostoru Množství tepla dodaného 
pro ohřev vzduchu VZT 

[kW] 
Učebny – severní a střední část 5,4 
Učebny – jižní část 10,4 
Tělocvična 2,04 
Kuchyně 3,1 
Jídelna 4,3 
Celkem 25,2 
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B.3.4 Výpočet roční potřeby tepla    

Výpočet byl proveden pomocí denostupňové metody. 

 Roční potřeba tepla na přípravu teplé vody 

QTV,r = QTV,d * d + 0,8 * QTV,d +   

QTV,r = 216,51 * 229 + 0,8 * 216,51 +   

QTV,r = 49,7 MWh/rok = 179 GJ/rok 

QTV,d  denní potřeba tepla na přípravu tepla TV [kWh/den] 
tsvl teplota studené vody v létě [°C] 
tsvz teplota studené vody v zimě [°C] 
d počet dnů potřeby TV v roce [-] 

 Roční potřeba tepla na vytápění 

QVYT,r = ∗ ∗  ∗  

QVYT,r =  ∗ ,  ∗ , ∗ ,   

, ( )
 

QVYT,r = 85,4 MWh/rok = 307,4 GJ/rok 

QC  tepelná ztráta objektu [kW] 
D počet denostupňů [K.den] 
ε  opravný součinitel [-] 
tis  průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 
te  průměrná vnější výpočtová teplota [°C] 

Počet denostupňů 

D = (tis – tes) * d  
D = (18,5 – 4,4) * 229 
D = 3228,9 K.den 

tes  průměrná teplota během otopného období [°C]  
d počet dnů otopného období v roce [-] 

Opravný součinitel 

ε = ∗ ∗

∗
 

ε = ,  ∗ ,  ∗ ,

, ∗ ,
 

ε = 0,603 

ei nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a prostupem [-] 
et snížení teploty v místnosti během dne, resp. noci [-] 
ed zkrácení doby na vytápění u objektů s přestávkami [-]  
n0 účinnost obsluhy, resp. možností regulace soustavy [-] 
nr účinnost rozvodů vytápění [-] 
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 Roční potřeba tepla na ohřev vzduchu VZT 

QVZT,r = ∗ ∗  ∗  

QVZT,r = ∗ , ∗ ,  ∗ ,

, ( )
 

QVZT,r = 26,7 MWh/rok = 96,3 GJ/rok 

QC  teplo pro ohřev vzduchu [kW] 
D počet denostupňů [K.den] 
ε  opravný součinitel vyjadřující vliv přerušovaného provozu [-] 
 uvažován provoz VZT jednotky od 6 do 17 hodin – 10/24  
tis  průměrná vnitřní výpočtová teplota [°C] 
te  průměrná vnější výpočtová teplota [°C] 

Počet denostupňů 

D = (tis – tes) * d  
D = (18,5 – 4,4) * 229 
D = 3228,9 K.den 

tes  průměrná teplota během otopného období [°C]  
d počet dnů otopného období v roce [-] 

 Celková roční potřeba tepla 

QR = QVYT,r + QTV,r + QVZT,r 

QR = 85,4 + 49,7 + 26,7 
QR = 161,8 MWh/rok = 582,5 GJ/rok 
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B.3.5 Výpočet celkového výkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody, 
 vytápění a ohřev vzduchu 

QPRIP,1 = 0,7 * QVYT,h + 0,7 * QVET,h + QTV,h 

QPRIP,1 = 0,7 * 55,7 + 0,7 * 25,2 + 28,9 
QPRIP,1 = 85,55 kW 

QPRIP,2 = QVYT,h + QVET,h 
QPRIP,2 = 55,7 + 25,2 
QPRIP,2 = 80,93 kW 

QPRIP = max (QPRIP,1 ; QPRIP,2) 
QPRIP = max (85,6; 80,9) 
QPRIP = 85,6 kW 

QVYT,h  tepelný výkon pro vytápění [kW] 
QVET,h  tepelný výkon pro VZT [kW] 
QTV,h  tepelný výkon pro přípravu teplé vody [kW] 
QPRIP,1  celkový výkon zdroje tepla varianta 1 [kW] 
QPRIP,2  celkový výkon zdroje tepla varianta 2 [kW] 
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B.3.6 Návrh otopných ploch 

 Otopná tělesa byla navržena pomocí programu Protech – Modul pro zakreslení schémat 
otopných soustav (GDS). 

 Střední část budovy 

Větev Úsek Číslo tělesa Číslo 
místnosti 

Specifikace Nominální 
výkon 

Redukovaný 
výkon 

Teplota 
přívodu 

Teplotní 
spád 

Délka 
tělesa 

     [W] [W] [°C] [K] [mm] 
V3          

 1 105-01 105 21-050060-60 670 293 55,0 15,0 600 
 2 105-02 105 FVO-E 160/07/20 P n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 4 104-02 104 21-050160-60 1 787 781 55,0 15,0 1 600 
 5 104-01 104 21-050160-60 1 787 781 55,0 15,0 1 600 
 8 106-02 106 21-050070-60 782 342 55,0 15,0 700 
 9 106-01 106 FVO-E 160/07/20 P n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 12 102-01 102 21-050120-60 1 340 738 55,0 15,0 1 200 
 14 108-01 108 21-050050-60 559 244 55,0 15,0 500 
 16 103-02 103 FVO-E 180/07/20 L n=3 2 467 1 380 55,0 15,0 1 800 
 17 103-01 103 FVO-E 180/07/20 L n=3 2 467 1 380 55,0 15,0 1 800 
 19 103-03 103 FVO-E 180/07/20 L n=3 2 467 1 380 55,0 15,0 1 800 
 21 103-04 103 FVO-E 180/07/20 L n=3 2 467 1 380 55,0 15,0 1 800 
 24 107-01 107 21-050050-60 559 244 55,0 15,0 500 
 25 107-02 107 FVO-E 160/07/20 L n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 28 109-01 109 FVO-E 160/07/20 L n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 30 109-02 109 FVO-E 160/07/20 L n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 32 109-03 109 FVO-E 160/07/20 L n=3 2 129 1 102 55,0 15,0 1 600 
 34 109-04 109 21-050100-60 1 117 488 55,0 15,0 1 000 
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 Jižní věž 

Větev Úsek Číslo tělesa Číslo 
místnosti 

Specifikace Nominální 
výkon 

Redukovaný 
výkon 

Teplota 
přívodu 

Teplotní 
spád 

Délka 
tělesa 

     [W] [W] [°C] [K] [mm] 
V2          

 1 113-01 113 FVO-E 120/07/20 P n=2 1 171 606 55,0 15,0 1 200 
 2 117-01 117 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
 4 114-01 114 21-050080-60 894 431 55,0 15,0 800 
 6 119-01 119 11-050040-60 343 167 55,0 15,0 400 
 8 121-02 121 FVO-E 140/07/20 P n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 9 121-01 121 FVO-E 140/07/20 P n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 11 121-03 121 FVO-E 140/07/20 P n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 13 122-01 122 FVO-E 100/07/20 P n=2 899 465 55,0 15,0 1 000 
 16 0113-01 0113 21-050050-60 559 244 55,0 15,0 500 
 17 0104-01 0104 21-050140-60 1 564 547 55,0 15,0 1 400 
 19 0109-01 0109 21-050080-60 894 391 55,0 15,0 800 
 22 140-02 140 FVO-E 100/07/20 P n=2 899 465 55,0 15,0 1 000 
 23 140-01 140 FVO-E 100/07/20 P n=2 899 465 55,0 15,0 1 000 
          
 1 303-02 303 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 2 303-01 303 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 4 304-02 304 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 5 304-01 304 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 8 302-01 302 21-050070-60 782 342 55,0 15,0 700 
 10 308-01 308 11-050040-60 343 167 55,0 15,0 400 
 12 301-02 301 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 13 301-01 301 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 15 305-01 305 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
          
 1 503-04 503 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 2 503-03 503 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 4 503-05 503 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 6 503-02 503 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 7 503-01 503 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 10 502-01 502 21-050080-60 894 391 55,0 15,0 800 
 12 508-01 508 11-050040-60 343 167 55,0 15,0 400 
 14 501-02 501 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 15 501-01 501 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 17 501-03 501 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 19 505-01 505 21-050080-60 894 431 55,0 15,0 800 
          
 1 403-02 403 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 2 403-01 403 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 4 403-03 403 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 6 403-04 403 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
 8 402-01 402 21-050070-60 782 342 55,0 15,0 700 
 10 401-02 401 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 11 401-01 401 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 13 405-01 405 11-050040-60 343 167 55,0 15,0 400 
 15 408-01 408 11-050040-60 343 167 55,0 15,0 400 
          
 1 204-02 204 FVO-E 120/07/20 P n=2 1 171 606 55,0 15,0 1 200 
 2 204-01 204 FVO-E 120/07/20 P n=2 1 171 606 55,0 15,0 1 200 
 4 203-01 203 FVO-E 180/07/20 P n=1 1 391 720 55,0 15,0 1 800 
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Větev Úsek Číslo tělesa Číslo 
místnosti 

Specifikace Nominální 
výkon 

Redukovaný 
výkon 

Teplota 
přívodu 

Teplotní 
spád 

Délka 
tělesa 

     [W] [W] [°C] [K] [mm] 
 6 203-02 203 FVO-E 180/07/20 L n=1 1 391 720 55,0 15,0 1 800 
 8 202-01 202 FVO-E 100/07/20 P n=1 629 326 55,0 15,0 1 000 
 10 201-02 201 FVO-E 140/07/20 L n=2 1 444 747 55,0 15,0 1 400 
 11 201-01 201 FVO-E 140/07/20 L n=2 1 444 747 55,0 15,0 1 400 
 13 205-01 205 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
 15 208-01 208 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 

 

 Severní věž 

Větev Úsek Číslo tělesa Číslo 
místnosti 

Specifikace Nominální 
výkon 

Redukovaný 
výkon 

Teplota 
přívodu 

Teplotní 
spád 

Délka 
tělesa 

     [W] [W] [°C] [K] [mm] 
V1          

 1 136-01 20,0 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 2 137-01 15,0 11-040040-60 283 157 55,0 15,0 400 
 4 132-01 18,0 21-050060-60 670 323 55,0 15,0 600 
 6 136-02 20,0 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 8 136-03 20,0 21-050120-60 1 340 586 55,0 15,0 1 200 
 10 130-01 18,0 21-050100-60 1 117 538 55,0 15,0 1 000 
 12 222-01 18,0 21-050160-60 1 787 861 55,0 15,0 1 600 
 13 213-01 18,0 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
 16 0210-01 18,0 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
 17 0209-01 18,0 11-040040-60 283 137 55,0 15,0 400 
          
 1 225-01 20,0 21-050140-60 1 564 683 55,0 15,0 1 400 
          
 1 210-03 20,0 FVO-E 180/07/20 L n=2 1 989 1 029 55,0 15,0 1 800 
 2 211-01 20,0 FVO-E 120/07/20 P n=1 819 424 55,0 15,0 1 200 
 4 210-02 20,0 FVO-E 180/07/20 L n=2 1 989 1 029 55,0 15,0 1 800 
 5 210-01 20,0 FVO-E 180/07/20 L n=2 1 989 1 029 55,0 15,0 1 800 
 8 212-01 20,0 11-050080-60 686 303 55,0 15,0 800 
 10 221-01 20,0 21-050100-60 1 117 488 55,0 15,0 1 000 
 12 0207-01 24,0 21-050060-60 670 235 55,0 15,0 600 
 13 0207-02 24,0 21-050100-60 1 117 391 55,0 15,0 1 000 
 15 0207-03 24,0 21-050100-60 1 117 391 55,0 15,0 1 000 
 17 0206-02 24,0 21-050120-60 1 340 469 55,0 15,0 1 200 
 19 0206-03 24,0 21-050140-60 1 564 547 55,0 15,0 1 400 
 21 0206-01 24,0 21-050100-60 1 117 391 55,0 15,0 1 000 
          
 1 216-02 20,0 FVO-E 140/07/20 L n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 2 216-01 20,0 FVO-E 140/07/20 L n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 4 216-03 20,0 FVO-E 140/07/20 L n=3 1 791 927 55,0 15,0 1 400 
 6 217-01 20,0 FVO-E 100/07/20 P n=1 629 326 55,0 15,0 1 000 
 8 218-01 20,0 21-050080-60 894 391 55,0 15,0 800 
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B.3.7 Výpočet DN potrubí, výpočet nastavení regulačních armatur 

 Výpočet úseků ve střední části budovy, regulace otopných ploch 

Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační prvek DN 
reg. 

prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V3 1 105-01 293 15 16,8 0,036 KORADO 2015 15 0,90 0,11 
 1z   15 16,8 0,036 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 105-02 1 102 18 63,3 0,089 RA-N 15 6,50 0,66 
 2z   18 63,3 0,088 KORAFLEX 15 2,42 0,57 
 3  1 395 18 80,1 0,112     
 3z   18 80,1 0,112     
 4 104-02 781 15 44,9 0,095 KORADO 2015 15 3,10 0,32 
 4z   15 44,9 0,095 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5 104-01 781 15 44,9 0,095 KORADO 2015 15 3,20 0,33 
 5z   15 44,9 0,095 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 6  1 562 18 89,7 0,126     
 6z   18 89,7 0,125     
 7  2 957 22 169,9 0,152     
 7z   22 169,9 0,151     
 8 106-02 342 15 19,6 0,042 KORADO 2015 15 1,00 0,13 
 8z   15 19,6 0,041 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9 106-01 1 102 15 63,3 0,135 RA-N 15 6,50 0,66 
 9z   15 63,3 0,134 KORAFLEX 15 2,41 0,57 
 10  1 444 18 83,0 0,116     
 10z   18 83,0 0,116     
 11  4 401 22 252,8 0,227     
 11z   22 252,8 0,225     
 12 102-01 738 15 42,4 0,090 KORADO 2015 15 2,50 0,27 
 12z   15 42,4 0,089 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 13  5 139 22 295,2 0,265     
 13z   22 295,2 0,263     
 14 108-01 244 15 14,0 0,030 KORADO 2015 15 0,70 0,08 
 14z   15 14,0 0,030 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 15  5 383 22 309,3 0,278     
 15z   22 309,3 0,276     
 16 103-02 1 380 18 79,3 0,111 RA-N 15 8,00 0,87 
 16z   18 79,3 0,110 KORAFLEX 15 3,83 1,13 
 17 103-01 1 380 18 79,3 0,111 RA-N 15 8,00 0,87 
 17z   18 79,3 0,110 KORAFLEX 15 4,50 1,35 
 18  2 760 18 158,6 0,222     
 18z   18 158,6 0,221     
 19 103-03 1 380 15 79,3 0,168 RA-N 15 8,00 0,87 
 19z   15 79,3 0,167 KORAFLEX 15 2,91 0,75 
 20  4 140 22 237,9 0,214     
 20z   22 237,9 0,212     
 21 103-04 1 380 15 79,3 0,168 RA-N 15 8,00 0,87 
 21z   15 79,3 0,167 KORAFLEX 15 2,94 0,77 
 22  5 520 22 317,1 0,285     
 22z   22 317,1 0,283     
 23  10 903 28 626,4 0,333     
 23z   28 626,4 0,330     
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační prvek DN 
reg. 

prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 24 107-01 244 15 14,0 0,030 KORADO 2015 15 0,64 0,07 
 24z   15 14,0 0,030 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 25 107-02 1 102 15 63,3 0,135 RA-N 15 5,50 0,52 
 25z   15 63,3 0,134 KORAFLEX 15 2,00 0,43 
 26  1 346 15 77,3 0,164     
 26z   15 77,3 0,163     
 27  12 249 28 703,7 0,374     
 27z   28 703,7 0,371     
 28 109-01 1 102 15 63,3 0,135 RA-N 15 5,00 0,46 
 28z   15 63,3 0,134 KORAFLEX 15 1,98 0,42 
 29  13 351 28 767,0 0,407     
 29z   28 767,0 0,405     
 30 109-02 1 102 15 63,3 0,135 RA-N 15 5,00 0,46 
 30z   15 63,3 0,134 KORAFLEX 15 1,92 0,39 
 31  14 453 28 830,4 0,441     
 31z   28 830,4 0,438     
 32 109-03 1 102 15 63,3 0,135 RA-N 15 5,00 0,46 
 32z   15 63,3 0,134 KORAFLEX 15 1,86 0,36 
 33  15 555 35 893,7 0,295     
 33z   35 893,7 0,293     
 34 109-04 488 15 28,0 0,060 KORADO 2015 15 0,97 0,13 
 34z   15 28,0 0,059 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 35  16 043 35 921,7 0,304     
 35z   35 921,7 0,302     
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 Výpočet úseků v jižní věži, regulace otopných ploch 

Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V2 1 V2c 6 162 22 354,0 0,318     
 1z   22 354,0 0,316     
 2 V2d 4 580 22 263,1 0,236     
 2z   22 263,1 0,235     
 3  10 742 28 617,2 0,328     
 3z   28 617,2 0,325     
 4 V2b 4 550 22 261,4 0,235     
 4z   22 261,4 0,233     
 5  15 292 28 878,6 0,467     
 5z   28 878,6 0,463     
 6 V2e 4 746 22 272,7 0,245     
 6z   22 272,7 0,243     
 7  20 038 35 1 151,2 0,380     
 7z   35 1 151,2 0,377     
 8 V2a 6 699 22 384,9 0,345     
 8z   22 384,9 0,343     
 9  26 737 42 1 536,1 0,345     
 9z   42 1 536,1 0,342     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 

   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
V2a 1 113-01 606 15 34,8 0,074 RA-N 15 3,00 0,26 

 1z   15 34,8 0,073 KORAFLEX 15 1,57 0,23 
 2 117-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 2z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 3  743 15 42,7 0,091     
 3z   15 42,7 0,090     
 4 114-01 431 15 24,8 0,053 KORADO 2015 15 0,95 0,12 
 4z   15 24,8 0,052 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5  1 174 15 67,4 0,143     
 5z   15 67,4 0,142     
 6 119-01 167 15 9,6 0,020 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 6z   15 9,6 0,020 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 7  1 341 15 77,0 0,164     
 7z   15 77,0 0,163     
 8 121-02 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 5,00 0,46 
 8z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,99 0,43 
 9 121-01 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 5,00 0,46 
 9z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,99 0,43 
 10  1 854 15 106,5 0,226     
 10z   15 106,5 0,225     
 11 121-03 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 5,00 0,46 
 11z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,87 0,37 
 12  2 781 18 159,8 0,224     
 12z   18 159,8 0,222     
 13 122-01 465 15 26,7 0,057 RA-N 15 2,00 0,21 
 13z   15 26,7 0,056 KORAFLEX 15 1,38 0,17 
 14  3 246 18 186,5 0,262     
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 

   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 14z   18 186,5 0,260     
 15  4 587 22 263,5 0,237     
 15z   22 263,5 0,235     
 16 0113-01 244 15 14,0 0,030 KORADO 2015 15 0,64 0,07 
 16z   15 14,0 0,030 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 17 0104-01 547 15 31,4 0,067 KORADO 2015 15 1,37 0,17 
 17z   15 31,4 0,066 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 18  791 15 45,4 0,097     
 18z   15 45,4 0,096     
 19 0109-01 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 0,92 0,12 
 19z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 20  1 182 15 67,9 0,144     
 20z   15 67,9 0,143     
 21  5 769 22 331,4 0,298     
 21z   22 331,4 0,295     
 22 140-02 465 15 26,7 0,057 RA-N 15 1,50 0,17 
 22z   15 26,7 0,056 KORAFLEX 15 1,39 0,17 
 23 140-01 465 15 26,7 0,057 RA-N 15 1,50 0,17 
 23z   15 26,7 0,056 KORAFLEX 15 1,39 0,17 
 24  930 15 53,4 0,114     
 24z   15 53,4 0,113     
 25  6 699 22 384,9 0,345     
 25z   22 384,9 0,343     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V2b 1 303-02 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,65 0,19 
 1z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 303-01 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,67 0,19 
 2z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 3  1 366 15 78,5 0,167     
 3z   15 78,5 0,166     
 4 304-02 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,66 0,19 
 4z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5 304-01 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,69 0,20 
 5z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 6  1 366 15 78,5 0,167     
 6z   15 78,5 0,166     
 7  2 732 18 157,0 0,220     
 7z   18 157,0 0,219     
 8 302-01 342 15 19,6 0,042 KORADO 2015 15 0,73 0,09 
 8z   15 19,6 0,041 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9  3 074 18 176,6 0,248     
 9z   18 176,6 0,246     
 10 308-01 167 15 9,6 0,020 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 10z   15 9,6 0,020 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 11  3 241 18 186,2 0,261     
 11z   18 186,2 0,259     
 12 301-02 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,21 0,15 
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 12z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 13 301-01 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,22 0,15 
 13z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 14  1 172 15 67,3 0,143     
 14z   15 67,3 0,142     
 15 305-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 15z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 16  1 309 15 75,2 0,160     
 16z   15 75,2 0,159     
 17  4 550 22 261,4 0,235     
 17z   22 261,4 0,233     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V2c 1 503-04 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,88 0,21 
 1z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 503-03 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,88 0,21 
 2z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 3  1 366 15 78,5 0,167     
 3z   15 78,5 0,166     
 4 503-05 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,84 0,21 
 4z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5  2 049 15 117,7 0,250     
 5z   15 117,7 0,248     
 6 503-02 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,88 0,21 
 6z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 7 503-01 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,89 0,21 
 7z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 8  1 366 15 78,5 0,167     
 8z   15 78,5 0,166     
 9  3 415 18 196,2 0,275     
 9z   18 196,2 0,273     
 10 502-01 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 0,83 0,10 
 10z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 11  3 806 18 218,7 0,307     
 11z   18 218,7 0,305     
 12 508-01 167 15 9,6 0,020 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 12z   15 9,6 0,020 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 13  3 973 18 228,3 0,320     
 13z   18 228,3 0,318     
 14 501-02 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,27 0,16 
 14z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 15 501-01 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,27 0,16 
 15z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 16  1 172 15 67,3 0,143     
 16z   15 67,3 0,142     
 17 501-03 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,26 0,16 
 17z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 18  1 758 18 101,0 0,142     
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 18z   18 101,0 0,141     
 19 505-01 431 15 24,8 0,053 KORADO 2015 15 0,88 0,11 
 19z   15 24,8 0,052 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 20  2 189 18 125,8 0,176     
 20z   18 125,8 0,175     
 21  6 162 22 354,0 0,318     
 21z   22 354,0 0,316     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V2d 1 403-02 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,60 0,19 
 1z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 403-01 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,60 0,19 
 2z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 3  1 366 15 78,5 0,167     
 3z   15 78,5 0,166     
 4 403-03 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,56 0,19 
 4z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5  2 049 15 117,7 0,250     
 5z   15 117,7 0,248     
 6 403-04 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 1,53 0,18 
 6z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 7  2 732 18 157,0 0,220     
 7z   18 157,0 0,219     
 8 402-01 342 15 19,6 0,042 KORADO 2015 15 0,71 0,08 
 8z   15 19,6 0,041 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9  3 074 18 176,6 0,248     
 9z   18 176,6 0,246     
 10 401-02 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,20 0,15 
 10z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 11 401-01 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,20 0,15 
 11z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 12  1 172 15 67,3 0,143     
 12z   15 67,3 0,142     
 13 405-01 167 15 9,6 0,020 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 13z   15 9,6 0,020 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 14  1 339 15 76,9 0,163     
 14z   15 76,9 0,162     
 15 408-01 167 15 9,6 0,020 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 15z   15 9,6 0,020 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 16  1 506 15 86,5 0,184     
 16z   15 86,5 0,183     
 17  4 580 22 263,1 0,236     
 17z   22 263,1 0,235     
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V2e 1 204-02 606 15 34,8 0,074 RA-N 15 3,00 0,26 
 1z   15 34,8 0,073 KORAFLEX 15 1,61 0,25 
 2 204-01 606 15 34,8 0,074 RA-N 15 3,00 0,26 
 2z   15 34,8 0,073 KORAFLEX 15 1,62 0,25 
 3  1 212 15 69,6 0,148     
 3z   15 69,6 0,147     
 4 203-01 720 15 41,4 0,088 RA-N 15 4,00 0,32 
 4z   15 41,4 0,087 KORAFLEX 15 1,68 0,28 
 5  1 932 15 111,0 0,236     
 5z   15 111,0 0,234     
 6 203-02 720 15 41,4 0,088 RA-N 15 3,50 0,29 
 6z   15 41,4 0,087 KORAFLEX 15 1,65 0,27 
 7  2 652 18 152,4 0,214     
 7z   18 152,4 0,212     
 8 202-01 326 15 18,7 0,040 RA-N 15 1,00 0,14 
 8z   15 18,7 0,040 KORAFLEX 15 1,25 0,14 
 9  2 978 18 171,1 0,240     
 9z   18 171,1 0,238     
 10 201-02 747 15 42,9 0,091 RA-N 15 4,00 0,32 
 10z   15 42,9 0,091 KORAFLEX 15 1,66 0,27 
 11 201-01 747 15 42,9 0,091 RA-N 15 4,00 0,32 
 11z   15 42,9 0,091 KORAFLEX 15 1,67 0,28 
 12  1 494 15 85,8 0,182     
 12z   15 85,8 0,181     
 13 205-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 13z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 14  1 631 15 93,7 0,199     
 14z   15 93,7 0,198     
 15 208-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 15z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 16  1 768 15 101,6 0,216     
 16z   15 101,6 0,214     
 17  4 746 22 272,7 0,245     
 17z   22 272,7 0,243     
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 Výpočet úseků v severní věži, regulace otopných ploch 

Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V1 1 V1b 4 181 22 240,2 0,216     
 1z   22 240,2 0,214     
 2 V1a 4 048 18 232,6 0,326     
 2z   18 232,6 0,324     
 3  8 229 28 472,8 0,251     
 3z   28 472,8 0,249     
 4 V1c 6 726 22 386,4 0,347     
 4z   22 386,4 0,344     
 5  14 955 28 859,2 0,456     
 5z   28 859,2 0,453     

 

Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 

   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
V1a 1 136-01 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,43 0,17 

 1z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 137-01 157 15 9,0 0,019 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 2z   15 9,0 0,019 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 3  743 15 42,7 0,091     
 3z   15 42,7 0,090     
 4 132-01 323 15 18,6 0,039 KORADO 2015 15 0,77 0,09 
 4z   15 18,6 0,039 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 5  1 066 15 61,2 0,130     
 5z   15 61,2 0,129     
 6 136-02 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,40 0,17 
 6z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 7  1 652 15 94,9 0,202     
 7z   15 94,9 0,200     
 8 136-03 586 15 33,7 0,072 KORADO 2015 15 1,35 0,16 
 8z   15 33,7 0,071 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9  2 238 15 128,6 0,273     
 9z   15 128,6 0,271     
 10 130-01 538 15 30,9 0,066 KORADO 2015 15 1,16 0,15 
 10z   15 30,9 0,065 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 11  2 776 18 159,5 0,224     
 11z   18 159,5 0,222     
 12 222-01 861 15 49,5 0,105 KORADO 2015 15 2,18 0,24 
 12z   15 49,5 0,104 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 13 213-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 13z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 14  998 15 57,3 0,122     
 14z   15 57,3 0,121     
 15  3 774 18 216,8 0,304     
 15z   18 216,8 0,302     
 16 0210-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 16z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 17 0209-01 137 15 7,9 0,017 KORADO 2015 15 0,50 0,05 
 17z   15 7,9 0,017 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 

   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 18  274 15 15,7 0,033     
 18z   15 15,7 0,033     
 19  4 048 18 232,6 0,326     
 19z   18 232,6 0,324     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 

   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V1b 1 225-01 683 15 39,2 0,083 KORADO 2015 15 0,92 0,12 

 1z   15 39,2 0,083 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 2 V7 3 498 18 201,0 0,282     
 2z   18 201,0 0,280     
 3  4 181 22 240,2 0,216     
 3z   22 240,2 0,214     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V1c 1 210-03 1 029 15 59,1 0,126 RA-N 15 5,50 0,52 
 1z   15 59,1 0,125 KORAFLEX 15 2,11 0,47 
 2 211-01 424 15 24,4 0,052 RA-N 15 2,00 0,21 
 2z   15 24,4 0,051 KORAFLEX 15 1,48 0,19 
 3  1 453 15 83,5 0,177     
 3z   15 83,5 0,176     
 4 210-02 1 029 15 59,1 0,126 RA-N 15 6,00 0,59 
 4z   15 59,1 0,125 KORAFLEX 15 2,23 0,51 
 5 210-01 1 029 15 59,1 0,126 RA-N 15 6,00 0,59 
 5z   15 59,1 0,125 KORAFLEX 15 2,31 0,53 
 6  2 058 15 118,2 0,251     
 6z   15 118,2 0,249     
 7  3 511 18 201,7 0,283     
 7z   18 201,7 0,281     
 8 212-01 303 15 17,4 0,037 KORADO 2015 15 0,71 0,08 
 8z   15 17,4 0,037 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9  3 814 18 219,1 0,307     
 9z   18 219,1 0,305     
 10 221-01 488 15 28,0 0,060 KORADO 2015 15 1,02 0,13 
 10z   15 28,0 0,059 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 11  4 302 22 247,2 0,222     
 11z   22 247,2 0,220     
 12 0207-01 235 15 13,5 0,029 KORADO 2015 15 0,67 0,08 
 12z   15 13,5 0,028 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 13 0207-02 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 1,00 0,13 
 13z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 14  626 15 36,0 0,076     
 14z   15 36,0 0,076     
 15 0207-03 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 1,00 0,13 
 15z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 16  1 017 15 58,4 0,124     
 16z   15 58,4 0,123     
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Větev  Úsek Číslo 
tělesa 

Výkon  DN 
potrubí 

Hmotnostní 
průtok  

Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 
 17 0206-02 469 15 26,9 0,057 KORADO 2015 15 1,23 0,15 
 17z   15 26,9 0,057 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 18  1 486 15 85,4 0,181     
 18z   15 85,4 0,180     
 19 0206-03 547 15 31,4 0,067 KORADO 2015 15 1,42 0,17 
 19z   15 31,4 0,066 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 20  2 033 15 116,8 0,248     
 20z   15 116,8 0,246     
 21 0206-01 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 0,90 0,11 
 21z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 22  2 424 18 139,3 0,195     
 22z   18 139,3 0,194     
 23  6 726 22 386,4 0,347     
 23z   22 386,4 0,344     

 
Větev  Úsek Číslo 

tělesa 
Výkon  DN 

potrubí 
Hmotnostní 

průtok  
Rychlost 
proudění 

1. a 2.regulační 
prvek 

DN reg. 
prvku 

Nastavení 
předregulace 

Np 

Kv 
regulačního 

prvku 
   [W]  [kg/h] [m/s]    [m3/h] 

V1b1 1 216-02 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 5,00 0,46 
 1z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,84 0,35 
 2 216-01 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 5,00 0,46 
 2z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,85 0,36 
 3  1 854 15 106,5 0,226     
 3z   15 106,5 0,225     
 4 216-03 927 15 53,3 0,113 RA-N 15 4,50 0,39 
 4z   15 53,3 0,112 KORAFLEX 15 1,86 0,36 
 5  2 781 18 159,8 0,224     
 5z   18 159,8 0,222     
 6 217-01 326 15 18,7 0,040 RA-N 15 1,00 0,14 
 6z   15 18,7 0,040 KORAFLEX 15 1,25 0,14 
 7  3 107 18 178,5 0,250     
 7z   18 178,5 0,249     
 8 218-01 391 15 22,5 0,048 KORADO 2015 15 0,79 0,10 
 8z   15 22,5 0,047 Vekolux KORADO 15 1,00 1,48 
 9  3 498 18 201,0 0,282     
 9z   18 201,0 0,280     
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 Výpočet úseku mezi předávací stanicí a rozdělovačem 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 81 000 4 644 2,58 54x2 83,9 0,64 216,5 1,5 307,2 523,7 

 Výpočet VZT úseku – učebny v severní věži a střední část budovy 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 5 408 310,1 32,5 18x1 235,8 0,49 7 663,5 7,5 900,4 8 563,9 

 Výpočet VZT úseku – učebny v jižní věži 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 10 385 595,4 80,98 22x1,5 188,6 0,53 15 272,8 18 2 528,1 17 800,9 

 Výpočet VZT úseku – tělocvična 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 2 042 117,08 86,2 15x1 82,7 0,25 7 128,7 13,5 421,9 7 550,6 

 Výpočet VZT úseku – jídelna 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 4 309 247,05 60,37 18x1 156,5 0,39 9 447,9 10,5 798,5 10 246,4 
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 Výpočet VZT úseku – kuchyně 

Číslo 
úseku 

Výkon 
[W] 

Hmotn. 
průtok 
[kg/h] 

Délka 
úseku 

[m] 
DN 

Měrná 
tlaková 
ztráta 

[Pa/m] 

Rychlost 
proudění 

[m/s] 

Tlaková 
ztráta 
třením 

[Pa] 

Celk. 
souč. 
vřaz. 

odporů 
[-] 

Tlaková 
ztráta 

odporů 
[Pa] 

Celková 
tlaková 
ztráta 
[Pa] 

1 3 098 177,62 65,82 15x1 173,6 0,38 11 425 13,5 974,7 12 399,7 

 Regulace stoupacího potrubí a jednotlivých pat větví  

Vyvažovací ventil – STAD 

Větev M1 M2, MVP Pata Typ DN Skut. 
dispoziční 

tlak 

Dispoziční 
tlak pro VP 

Nast. VP kv Dispoziční 
tlak pro VP 

2 

Skut. 
dispoziční 

tlak 2 
 [kg/h] [kg/h]    [Pa] [Pa]  [m3/h] [Pa] [Pa] 

V1a->V1 232,6 232,6 13 STAD*PN25 10 5 000 11 736 2,72 0,611 14 705 22 487 
V1b->V1 240,2 240,2 13 STAD*PN25 10 11 546 4 732 3,07 0,861 7 899 22 412 
V1c->V1 386,4 386,4 13 STAD*PN25 10 5 000 0 4,00 1,360 8 196 20 875 

Vb1->V1b 201,0 201,0 13 STAD*PN25 10 5 000 3 712 3,04 0,830 5 955 10 913 
V2a->V2 384,9 384,9 13 STAD*PN25 10 5 000 612 3,83 1,311 8 747 13 685 
V2b->V2 261,4 261,4 13 STAD*PN25 10 5 000 3 746 3,19 0,960 7 523 12 470 
V2c->V2 354,0 354,0 13 STAD*PN25 10 5 000 0 4,00 1,360 6 879 11 830 
V2d->V2 263,1 263,1 13 STAD*PN25 10 5 000 3 162 3,24 1,003 6 985 11 935 
V2e->V2 272,7 272,7 13 STAD*PN25 10 5 000 4 693 3,15 0,926 8 807 13 745 

 
M1   hmotnostní tok na počátku větve 
M2   hmotnostní tok na počátku paty větve 
MVP (MVS, MVO) hmotnostní tok pro výpočet nastavení vyvažovacího ventilu 

Regulátor tlaku – STAP 

Větev M1 V Pata Typ DN Max. objem. tok kvs Dpkvs Nastavení ΔpSET 
 [kg/h] [m3/h]    [m3/h] [m3/h] [Pa] [kPa] [kPa] 

V1a->V1 232,6 0,236 13 STAP 5-25 15 0,700 1,400 2 801 5 - 25 5,000 
V1b->V1 240,2 0,244 13 STAP 5-25 15 0,700 1,400 2 989 5 - 25 11,546 
V1c->V1 386,4 0,392 13 STAP 5-25 15 0,700 1,400 7 734 5 - 25 5,000 

 
ΔpSET   hodnota požadovaného dispozičního tlaku pro chráněnou větev 
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B.3.8 Návrh oběhových čerpadel 

 Návrh byl proveden za pomoci online výpočtu na webových stránkách výrobce oběhových 
čerpadel Grundfos. 

 Větev V1 – severní věž 

Průtok vody: m = 859,20 kg/h = 0,8592 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 24 983 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
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 Větev V2 – jižní věž  

Průtok vody: m = 1536,1 kg/h = 1,5361 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 26 626 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-50 130 
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 Větev V3 – střední část budovy 

Průtok vody: m = 921,7 kg/h = 0,9217 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 6 784 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
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 Větev V4 – VZT učebny v severní věži a střední část budovy 

Průtok vody: m = 310,1 kg/h = 0,31 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 8 563,9 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-40 130 
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 Větev V5 – VZT učebny v jižní věži 

Průtok vody: m = 595,4 kg/h = 0,5954 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 17 800,9Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
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 Větev V6 – VZT tělocvična 

Průtok vody: m = 117,1 kg/h = 0,11708 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 7 550,6 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA3 25-40 130 
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 Větev V7 – VZT jídelna 

Průtok vody: m = 247,1 kg/h = 0,2471 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 10 246,4 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
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 Větev V8 – VZT kuchyně 

Průtok vody: m = 177,6 kg/h = 0,1776 m3/h 
Tlaková ztráta: Pos = 12 399,7 Pa 

Návrh: Oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 130 
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B.3.9 Návrh expanzní nádoby  

 Parametry soustavy 

Výkon:     81 kW 
Teplotní spád:    75/60 °C 
Objem vody:    Potrubí k ohřívači VZT  64,31 l 
    VYT – tělesa + potrubí   691 l 
Výška soustavy:   h = 20 m 
Nejnižší pracovní přetlak:  pd = 0,3 bar 
Nejnižší pracovní přetlak:  ph = 3 bar 

 Expanzní objem Ve 

Ve = e *  

Ve = 2,515 * ,  

Ve = 18,9 l 

Vsystem celkový objem vody v soustavě [l] 
e zmenšení měrného objemu v % při plnící teplotě 10 °C na expanzní pracovní teplotu [%] 
 nejvyšší návrhová expanzní teplota = 75 °C -> e = 2,515 % 

 Objem vodní rezervy VWR 

Expanzní nádoba o objemu vyšším než 15 l -> VWR = min (0,5 % . Vsystem, 3 l) 
VWR = 0,005 * 755,31 = 3,77 l 
VWR = 3,77 l > 3 l 
VWR = 3,7 l 

 Výchozí návrhový tlak soustavy po 

po ≥ pst + pp = h * ρ * g + 0,3 

po ≥  ∗  ∗ ,  + 0,3  

po ≥ 2,26 bar 
po = 2,3 bar     

pp tlak páry [bar] 
pst hydrostatický tlak [bar] 
h výška od kotle po nejvyšší otopné těleso v soustavě [m]   
ρ měrná hmotnost vody [kg/m3]   
g gravitační zrychlení [kg/m2]   

 Konečný návrhový tlak soustavy pe 

Nastaven na 10 % pojistného ventilu 
Otevírací tlak pojišťovacího ventilu nastaven na 3 bar 
pe = 0,9 * pot  

pe = 0,9 * 3 
pe = 2,7 bar 
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 Celkový objem expanzní nádoby 

Vexp,min = (Ve + VWR) *  

Vexp,min = (18,9 + 3,7) * ,

, ,
 

Vexp,min = 209,05 l 

Návrh: Expanzní nádoba Reflex N 250/6 o objemu 250 litrů. 
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B.3.10 Návrh rozdělovače/sběrače  

 K návrhu byl využit návrhový on-line konfigurátor ETL Designer od firmy ETL Ekotherm. V tomto 
programu byl navržen kombinovaný rozdělovač/sběrač s napojením osmi požadovaných větví.  

Návrh: RS KOMBI rozdělovač se závitovými hrdly o výšce 150 mm, modul 150, PN 6 s délkou l = 3 950 
mm a hmotností m = 108,1 kg. 
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B.3.11 Návrh trojcestných směšovacích ventilů   

 Větev V1 – severní věž 

Průtok vody: m = 859,2 kg/h = 0,8592 m3/h 
Výkon: Q = 14 955 W 
Δt = 15 °C 

Návrh: Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131, DN20 

 

 Větev V2 – jižní věž 

Průtok vody: m = 1536,1 kg/h = 1,5361 m3/h 
Výkon: Q = 26 737 W 
Δt = 15 °C 

Návrh: Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131, DN20 
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 Větev V3 – střední část budovy  

Průtok vody: m = 921,7 kg/h = 0,9217 m3/h 
Výkon: Q = 16 043 W 
Δt = 15 °C 

Návrh: Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131, DN20 
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 B.3.12 Návrh tloušťky tepelné izolace potrubí    

 Návrh byl proveden za pomoci online výpočtu na portálu www.tzb-info.cz. 

Součinitel tepelné vodivosti izolace: λiz = 0,035 W/m.K 

Potrubí měděné o dimenzi:  

 DN 15x1 

Návrh: Tloušťka izolace 30 mm 
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 DN 18x1 

Návrh: Tloušťka izolace 30 mm 

 

 



 

46 
 

 DN 22x1 

Návrh: Tloušťka izolace 30 mm 
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 DN 28x1,5 

Návrh: Tloušťka izolace 40 mm 
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 DN 35x1,5 

Návrh: Tloušťka izolace 40 mm 
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 DN 42x1,5 

Návrh: Tloušťka izolace 40 mm 
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 DN 54x2 

Návrh: Tloušťka izolace 40 mm 
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AVOS® VYŠKOV měřící a regula ční technika, s.r.o.   Drnovská 51/2,  682 01 Vyškov, 
tel.: 517 346 915, 517 330 907, fax: 517 346 803, e-mail: avos@avos.cz,  www.avos.cz 

 
 

Držitel  
certifikátu 

ISO 9001:2009 

Člen 
Asociace 

montážních firem 

;; 
Objektová předávací stanice OPS TNDV je zařízení, které slouží k předávání tepla z primární 

topné vody pro okruh vytápění objektu a pro ohřev teplé vody. Tlakově nezávislé předávací stanice 
jsou určeny pro systémy, ve kterých je systém UT objektu hydraulicky oddělen od primární topné 
vody. OPS je zapojena tak, že využívá energie vratné topné vody z UT pro předehřev SV pro ohřev 
TV. Technologické zapojení s šestivstupým výměníkem ohřevu TV umožňuje maximální 
vychlazení primární topné vody. Větší vychlazení přináší snížení tepelných ztrát v rozvodech a 
úsporu čerpací práce na zdroji. 

OPS sestává ze dvou sekcí - sekce 
vytápěcí ( UT ) a sekce ohřevu teplé vody 
(TV). Obě sekce jsou zapojeny paralelně. 
Technologie OPS umožňuje instalaci 
měřičů tepla. Technologické zapojení se 
šestivstupým výměníkem dovoluje osadit 
měřič celkové spotřeby a měřič UT. 

V základním provedení jsou obě sekce 
umístěny na společném nosném rámu. Na 
přání zákazníka je možno za příplatek 
rám zaplechovat, případně opatřit 
uzamykatelnými dveřmi. V případě 
prostorového omezení při transportu OPS 
na místo určení je možno jednotlivé sekce 
vyrobit a dodat samostatně. 
Sekce UT - slouží k úpravě teploty topné vody pro vytápění v závislosti na venkovní teplotě. 
Sestává z dvoucestné regulační armatury, deskového výměníku, oběhového teplovodního čerpadla a 
propojovacího potrubí včetně měřiče tepla, který bývá standardně umístěn v sekundárním okruhu 
UT. Dále obsahuje sekce vytápění automatické doplňování upravené vody do systému UT 
přepouštěním z primární strany. 

Výstupní teplota UT je řízena dvoucestným regulačním ventilem. Nucený oběh topné vody 
systémem UT zajistí teplovodní čerpadlo. Pro možnost kontroly správné funkce OPS jsou na výstup 
a vrat osazeny bimetalové teploměry.  
Sekce TV - slouží k rychloohřevu TV primární topnou vodou. Sekce TV sestává ze šestivstupého 
deskového výměníku tepla, regulační armatury, cirkulačního čerpadla pro pitnou vodu, vodoměru 
studené vody určené pro výrobu TV, pojistného ventilu, uzavíracích armatur, zpětných klapek, 
filtr ů, manometrů a teploměrů. Všechny rozvody SV, TV a cirkulace jsou vyrobeny z nerezového 
materiálu. 

Teplota vystupující TV je regulována ventilem na vstupu primáru do výměníku. V závislosti na 
teplotě TV je omezován regulačním ventilem průtok primárního média. Výměník tepla je rozdělen 
na dva okruhy - předehřev a dohřev. V okruhu předehřevu se dochlazuje vrat primáru z UT 
studenou vodou. Studená voda předehřátá na 30-50°C vstupuje do okruhu dohřevu, kde se smíchává 
s cirkulací TV a poté je ohřátá na požadovanou teplotu 55°C. 

TLAKOVĚ NEZÁVISLÁ PŘEDÁVACÍ STANICE S DVOJSTUPŇOVÝM 
OHŘEVEM TV - OPS TNDV 
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SCHÉMA TECHNOLOGICKÉHO ZAPOJENÍ OPS - TNDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry základní řady OPS: 

Topná voda  Výkon P řipojovací dimenze (DN) 

• Konstrukční teplota / tlak 150°C / 2,5 MPa   
• Návrhový teplotní spád pro ohřev UT  δt 50°C  

(kW) Topná 
voda UT SV TV Cirkulace 

TV 
• Návrhový spád pro ohřev teplé vody 75 / 30°C  100 32 40 40 40 25 

Sekce  UT  150 32 50 40 40 25 
• Konstrukční teplota / tlak 115°C / 6 Bar  200 40 65 50 50 32 

Sekce  TV  250 50 65 50 50 40 
• Konstrukční teplota/ tlak 65°C / 10 Bar  300 50 80 65 65 50 
• Návrhový spád ohřevu 15 - 55°C  500 65 100 80 80 50 
* Při teplotě topné vody nad 110°C je servopohon UT s havarijní funkcí 

LEGENDA: 
 
  1.1    Kulový kohout 
  1.2    Filtr mechanických nečistot 
  1.3    Regulační ventil UT + servopohon  
  1.4    Regulační ventil TV + servopohon s havarijní funkcí 
  1.5    Deskový výměník UT  
  1.6    Deskový výměník TV 
  1.7    Regulátor diferenčního tlaku   
  1.8    Měřič celkové spotřeby tepla 
  1.9    Teploměr 0-120 °C 
  1.10  Manometr 0-600 kPa 
  1.11  Vypouštěcí kohout   
 
  2.1    Kulový kohout 
  2.2    Filtr mechanických nečistot 
  2.3    Zpětná klapka 
  2.4    Oběhové čerpadlo UT s elektronickou regulací 
  2.5    Měřič  spotřeby tepla UT 
  2.6    Pojistný ventil 
  2.7    Teploměr 0-120 °C 
  2.8    Manometr 0-600 kPa 
  2.9    Vypouštěcí kohout   
  2.10  Expanzní nádrž 
  2.11  Uzavírací armatura expanzomatu 
 

 
 
  3.1    Kulový kohout 
  3.2    Kulový kohout 
  3.3    Filtr mechanických nečistot 
  3.4    Filtr mechanických nečistot 
  3.5    Zpětná klapka 
  3.6    Cirkulační čerpadlo TV 
  3.7    Vodoměr SV pro ohřev TV 
  3.8    Pojistný ventil 
  3.9    Teploměr 0-120 °C 
  3.10  Manometr 0-1 MPa 
  3.11  Vypouštěcí kohout 
  3.12  Zásobník TV s izolací   
     
  4.1    Kulový kohout 
  4.2    Filtr mechanických nečistot 
  4.3    Solenoidový ventil 
  4.4    Vodoměr 
  4.5    Zpětná klapka 
  4.6    Kulový kohout 
   
 

 
 
  5.1    Rozvaděč MaR s mikroprocesorovým regulátorem 
  5.2    Čidlo teploty - výstup UT 
  5.3    Čidlo teploty - výstup TV z deskového výměníku 
  5.4    Čidlo teploty - výstup TV ze zásobníku 
  5.5    Čidlo teploty - havarijní stav TV 
  5.6    Čidlo tlaku - UT 
  5.7    Čidlo tlaku - havarijní stav UT 
  5.8    Čidlo teploty - přehřátí prostoru 
  5.9    Čidlo teploty - venkovní prostor 
  5.10  Čidlo zaplavení 
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ECZ Zásobník R0BC R0BC 400 Hot Water Storage Tank

Zásobník bez vnitřních výměníků slouží pro přípravu teplé vody. 
Je dodáván včetně izolace a magneziové anody, která chrání 
vnitřní povrchy zásobníku proti korozi. Volitelně lze místo 
magneziové anody instalovat elektronickou anodu, objednací 
kódy viz tabulka Příslušenství. V případě potřeby je možné do 
zásobníku instalovat elektrické topné těleso. Prostřednictvím 
externích výměníků lze k zásobníku připojit až dva zdroje tepla, 
externí výměníky je nutné objednat samostatně.
voda
10364

Třída energetické účinnosti neudává se
Statická ztráta 121 W
Užitný objem 763 l

Celkový objem zásobníku 763 l
Max. teplota v zásobníku 95 °C
Max. tlak v zásobníku 10 bar
Průměr zásobníku 790 mm
Průměr zásobníku s izolací 950 mm
Celková výška zásobníku 1870 mm
Klopná výška 2100 mm
Hmotnost prázdného zásobníku 192 kg

Materiál zásobníku S235JR, vnitřní povrch smaltovaný (DIN 4756)
Materiál izolace PU pěna (tvrdá)
Vnější povrch izolace plast

Elektrické topné těleso typy ETT-A, D, F, G, M
Max. délka / výkon topného tělesa 815 mm / 12,0 kW
Elektronická anoda objednací kód 17372
Elektronická anoda s přírubou objednací kód 17428

Mg anoda (A1), G 5/4" objednací kód 464
Mg anoda - řetízková, G 5/4" objednací kód 13112

R E G U L U S spol. s r.o.         Tel.: +420 241 764 506       E-mail: regulus@regulus.cz
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4         Fax: +420 241 763 976  Web: www.regulus.cz

Technický list
Zásobník R0BC 750

Technické údaje

Materiály

Základní charakteristika

Použití

Pracovní kapalina
Objednací kód

Energetické parametry (dle Nařízení Komise EU č. 812/2013) 

Příslušenství

Náhradní díly (magneziové anody)

v1.3_03/2021

https://www.regulus.cz/
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ECZ Zásobník R0BC R0BC 400 Hot Water Storage Tank

Technický list
Zásobník R0BC 750

v1.3_03/2021

Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4         Fax: +420 241 763 976  Web: www.regulus.cz

R E G U L U S spol. s r.o.         Tel.: +420 241 764 506       E-mail: regulus@regulus.cz

Rozměrové schéma

ozn. popis připojení výška 
[mm]

Příprava teplé vody
W1 studená voda G 6/4" F 220
W2 teplá voda G 6/4" F 1590
W3 cirkulace G 1" F 1235
Doplňkový zdroj tepla
E1 elektrické topné těleso TV G 6/4" F 890
Regulace a zabezpečení
C1 teplotní čidlo – horní G 1/2" F 1340
C2 teplotní čidlo – spodní G 1/2" F 685
T teploměr G 1/2" F 1460

Zdroje tepla
U1 přívodní z výměníku G 5/4" F 1440
U2 vratná do výměníku G 5/4" F 990
U3 přívodní z výměníku G 5/4" F 835
U4 vratná do výměníku G 5/4" F   385
Ostatní
L1 příruba 8 x M10 400
A1 magnesiová anoda G 5/4" F 1800
A2 magnesiová anoda G 5/4" F -

https://www.regulus.cz/




Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411143

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.859 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 24.98 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Q = 0.859 m³/h
H = 24.98 kPa
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Q = 0.859 m³/h
H = 24.98 kPa
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-40 130
Objednací číslo: 99411143
EAN kód:: 5713828674753
Cena: EUR 306
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.859 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 24.98 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-50 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411146

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 1.536 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 26.63 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 26 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.24 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.16
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411146 ALPHA2 25-50 130 50 Hz
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-50 130
Objednací číslo: 99411146
EAN kód:: 5713828674784
Cena: EUR 337
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

1.536 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 26.63 kPa

Max. dopravní výška: 50 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 26 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.24 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.16
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411143

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 1.394 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 15.51 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-40 130
Objednací číslo: 99411143
EAN kód:: 5713828674753
Cena: EUR 306
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

1.394 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 15.51 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA3 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99371952

Vysoce účinné oběžné čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, určené pro oběh kapalin v systémech vytápění. Díky
indexu energetické účinnosti (EEI) výrazně pod referenční hodnotou ErP zajišťuje značné úspory energie.

ALPHA3 má vestavěné rozhraní Bluetooth a ovládá se chytrým zařízením prostřednictvím aplikace Grundfos GO
Remote. Poskytuje pomoc při nastavení čerpadla, údržbě a uvedení do provozu.

ALPHA3 komunikuje přímo s aplikací Grundfos GO Balance, což umožňuje instalačním technikům provádět rychlé
a snadné hydronické vyvážení.

Funkce AUTOADAPT (pro radiátorové soustavy, podlahové vytápění nebo kombinaci) nepřetržitě upravuje výkon
čerpadla podle skutečné potřeby tepla. Funkce AUTOADAPT poskytuje optimální komfort s minimální spotřebou
energie. Díky tomu je také uvedení do provozu rychlé, bezpečné a snadné.

Vlastnosti
• AUTOADAPT pro radiátorové soustavy (dvoutrubkové soustavy)
• AUTOADAPT pro soustavy podlahového vytápění
• Kombinovaný režim pro systémy vytápění kombinující otopná tělesa s podlahovým vytápěním
• V režimu plánování umožňují hodiny v reálném čase zvolit, kdy má čerpadlo pracovat
• Jednoduché uživatelské rozhraní - čerpadlo je plně ovládáno z aplikace Grundfos GO Remote
• Protokol alarmů a varování s pomocí Grundfos Go Remote
• Není nutná žádná externí ochrana motoru, což zkracuje dobu instalace
• Rozběh čerpadla s vysokým točivým momentem zlepšuje uvedení do provozu (uvolní případné drobné nečistoty)

• Ochrana proti chodu nasucho
• Bezúdržbové díky konstrukci zapouzdřeného rotoru a použití robustních součástí
• Zástrčka ALPHA umožňuje rychlou a snadnou elektrickou instalaci
• Izolační pouzdra pro vytápění jsou součástí dodávky pro minimalizaci tepelných ztrát v topných systémech

Kromě AUTOADAPTu má čerpadlo také tři regulační režimy s postupným nastavením hodnoty, což umožňuje
přizpůsobit nastavení čerpadla danému provoznímu bodu:
• řízení proporcionálního tlaku (3 stupně)
• řízení konstantního tlaku (3 stupně)
• režim konstantní křivky (nastavitelný v % otáček)

Displej zobrazuje skutečnou spotřebu energie ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h. LED diody označují
skutečný provozní stav.

Čerpadlo je navrženo jako bezúdržbové. Při uvedení do provozu je pro zajištění správného odvzdušnění čerpadla
nutné nechat čerpadlo běžet alespoň 30 minut na plný výkon.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.329 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 9.659 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.85 kg
Hrubá hmotnost: 2.01 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380474140
Švédské číslo RSK: 5758789
Norské číslo NRF: 9043176
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99371952 ALPHA3 25-40 130 50 Hz
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Q = 0.329 m³/h
H = 9.659 kPa
n = 49 %
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA3 25-40 130
Objednací číslo: 99371952
EAN kód:: 5713828026569
Cena: EUR 361
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.329 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 9.659 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: B
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.85 kg
Hrubá hmotnost: 2.01 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380474140
Švédské číslo RSK: 5758789
Norské číslo NRF: 9043176
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411143

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.596 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 17.8 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Q = 0.596 m³/h
H = 17.8 kPa
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-40 130
Objednací číslo: 99411143
EAN kód:: 5713828674753
Cena: EUR 306
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.596 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 17.8 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA3 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99371952

Vysoce účinné oběžné čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, určené pro oběh kapalin v systémech vytápění. Díky
indexu energetické účinnosti (EEI) výrazně pod referenční hodnotou ErP zajišťuje značné úspory energie.

ALPHA3 má vestavěné rozhraní Bluetooth a ovládá se chytrým zařízením prostřednictvím aplikace Grundfos GO
Remote. Poskytuje pomoc při nastavení čerpadla, údržbě a uvedení do provozu.

ALPHA3 komunikuje přímo s aplikací Grundfos GO Balance, což umožňuje instalačním technikům provádět rychlé
a snadné hydronické vyvážení.

Funkce AUTOADAPT (pro radiátorové soustavy, podlahové vytápění nebo kombinaci) nepřetržitě upravuje výkon
čerpadla podle skutečné potřeby tepla. Funkce AUTOADAPT poskytuje optimální komfort s minimální spotřebou
energie. Díky tomu je také uvedení do provozu rychlé, bezpečné a snadné.

Vlastnosti
• AUTOADAPT pro radiátorové soustavy (dvoutrubkové soustavy)
• AUTOADAPT pro soustavy podlahového vytápění
• Kombinovaný režim pro systémy vytápění kombinující otopná tělesa s podlahovým vytápěním
• V režimu plánování umožňují hodiny v reálném čase zvolit, kdy má čerpadlo pracovat
• Jednoduché uživatelské rozhraní - čerpadlo je plně ovládáno z aplikace Grundfos GO Remote
• Protokol alarmů a varování s pomocí Grundfos Go Remote
• Není nutná žádná externí ochrana motoru, což zkracuje dobu instalace
• Rozběh čerpadla s vysokým točivým momentem zlepšuje uvedení do provozu (uvolní případné drobné nečistoty)

• Ochrana proti chodu nasucho
• Bezúdržbové díky konstrukci zapouzdřeného rotoru a použití robustních součástí
• Zástrčka ALPHA umožňuje rychlou a snadnou elektrickou instalaci
• Izolační pouzdra pro vytápění jsou součástí dodávky pro minimalizaci tepelných ztrát v topných systémech

Kromě AUTOADAPTu má čerpadlo také tři regulační režimy s postupným nastavením hodnoty, což umožňuje
přizpůsobit nastavení čerpadla danému provoznímu bodu:
• řízení proporcionálního tlaku (3 stupně)
• řízení konstantního tlaku (3 stupně)
• režim konstantní křivky (nastavitelný v % otáček)

Displej zobrazuje skutečnou spotřebu energie ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h. LED diody označují
skutečný provozní stav.

Čerpadlo je navrženo jako bezúdržbové. Při uvedení do provozu je pro zajištění správného odvzdušnění čerpadla
nutné nechat čerpadlo běžet alespoň 30 minut na plný výkon.

1/4

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99371952&custid=GCZ&frequency=50


Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.132 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 9.647 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.85 kg
Hrubá hmotnost: 2.01 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380474140
Švédské číslo RSK: 5758789
Norské číslo NRF: 9043176
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99371952 ALPHA3 25-40 130 50 Hz
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ALPHA3 25-40 130

Q = 0.132 m³/h
H = 9.648 kPa
n = 50 %
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³

Eta čerp+motor+fr.měnič = 9.9 %
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P1 (motor + frekvenční měnič) = 3.582 W
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Q = 0.132 m³/h
H = 9.648 kPa
n = 50 %
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA3 25-40 130
Objednací číslo: 99371952
EAN kód:: 5713828026569
Cena: EUR 361
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.132 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 9.647 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: B
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.85 kg
Hrubá hmotnost: 2.01 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380474140
Švédské číslo RSK: 5758789
Norské číslo NRF: 9043176
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411143

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.247 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 10.26 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Q = 0.247 m³/h
H = 10.26 kPa
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³

Eta čerp+motor+fr.měnič = 16 %
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-40 130
Objednací číslo: 99411143
EAN kód:: 5713828674753
Cena: EUR 306
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.247 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 10.26 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
1 ALPHA2 25-40 130

Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 99411143

Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, navržené pro cirkulaci kapalin v domácích systémech
vytápění. Toto čerpadlo, které má index energetické účinnosti (EEI) na světové úrovni hodně pod hodnotou ErP,
poskytuje značné úspory energie.

Vlastnosti 
• Funkce AUTOADAPT zajišťuje nejlepší možnou úroveň komfortu s nejnižší

možnou spotřebou energie a poskytuje bezpečné a snadné uvedení do provozu.

Funkce automatického poklesu během noční doby za účelem úspory energie
Ruční letní režim šetří energii během letního období a zajišťuje bezpečné
spouštění v topném období
Intuitivní jednotlačítkové ovládání usnadňuje volbu jakéhokoli řídicího režimu
Protože není nutná žádná externí ochrana motoru, je doba instalace kratší
Spouštění s vysokým momentem zlepšuje rozběh za drsných podmínek
Nevyžaduje údržbu díky provedení se zapouzdřeným rotorem a robustními
komponenty
Zástrčka ALPHA zrychluje a usnadňuje elektrickou instalaci
S čerpadly jsou dodávány izolační pláště pro minimalizování tepelných ztrát ve
vytápěcích systémech.
Dočasné použití čtečky ALPHA Reader a aplikace vyvážení Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérovi provést rychlé a snadné hydronické vyvážení

Použití čtečky ALPHA2 se dvěma dalšími komponenty, čtečkou ALPHA Reader a aplikací Grundfos GO Balance
umožňuje instalatérům provést rychlé a snadné hydronické vyvážení – bez negativního vlivu na spolehlivost,
účinnost a snadnou instalaci.

Funkce AUTOADAPT nepřetržitě nastavuje výkon čerpadla podle skutečné potřeby tepla, tj. podle velikosti
soustavy a měnící se potřeby tepla během roku. Funkce najde nastavení, které poskytuje optimální komfort s
minimální spotřebou energie. Přispívá k rychlému, bezpečnému a snadnému uvedení do provozu.

Kromě toho má čerpadlo tři řídicí režimy - každý se třemi nastaveními
• řízení podle proporcionálního tlaku

řízení podle konstantního tlaku
režim konstantní křivky

Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody
signalizují skutečný provozní stav.

Pokud je funkce automatického poklesu během noční doby aktivovaná, automaticky snižuje otáčky motoru za
účelem úspory energie. Přepínání závisí na změně teploty průtoku v potrubí.
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Ruční letní režim: pokud je aktivován, čerpadlo se automaticky opakovaně spouští při nízkých otáčkách pro
zamezení zablokování rotoru. Současně šetří energii.

Čerpadlo je typu se zapouzdřeným rotorem, což znamená, že čerpadlo a motor tvoří nedílnou jednotku. Protože
jsou ložiska mazána čerpanou kapalinou, je provoz čerpadla bezúdržbový. Čerpadlo má ochranu proti chodu
nasucho.

Čerpadlo má keramický hřídel a radiální ložiska, uhlíkové axiální ložisko, klec rotoru, nosnou desku a zapouzdření
rotoru z nerezové oceli, kompozitní oběžné kolo, všechny tyto prvky přispívají k dlouhé životnosti.

Čerpadlo má přirozené větrání skrze systém, což přispívá k snadnému uvedení do provozu. Kompaktní provedení s
hlavou čerpadla se zabudovanou ovládací skříňkou a ovládacím panelem je vhodné pro většinu obvyklých instalací.

Skříň čerpadla je vyrobena z litiny a elektrolyticky pokovována pro zlepšení odolnosti proti korozi.

Motor je synchronní s permanentními magnety / kompaktním statorem a vyznačuje se vysokou účinností. Otáčky
čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce.

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s

Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota průtoku: 0.178 m³/h
Výsledná dopravní výška čerpadla: 12.41 kPa
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC

Materiály:
Těleso čerpadla: Litina

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Oběžné kolo: PES 30%GF

Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným hrdlem: 130 mm

Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F

Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776

2/5



Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

Počet Popis
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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ALPHA2 25-40 130

Q = 0.178 m³/h
H = 12.41 kPa
Čerpaná kapalina = Voda
Teplota kapaliny během provozu = 55 °C
Hustota = 985.7 kg/m³

Eta čerp+motor+fr.měnič = 12.7 %
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P1 = 4.814 W
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Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum: 23.12.2021

Vytištěno z Grundfos CAPS [2021.37.007]
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Popis Hodnota
Všeobecná informace:
Název výrobku: ALPHA2 25-40 130
Objednací číslo: 99411143
EAN kód:: 5713828674753
Cena: EUR 306
Techn.:
Skutečná vypočítaná hodnota
průtoku:

0.178 m³/h

Výsledná dopravní výška čerpadla: 12.41 kPa

Max. dopravní výška: 40 dm
Teplotní třída TF: 110
Schval. značky na typovém štítku: VDE,CE,EAC
Model: E
Materiály:
Těleso čerpadla: Litina
Těleso čerpadla: EN-GJL-150
Těleso čerpadla: ASTM A48-150B
Oběžné kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Potrubní přípojka: G 1 1/2
Jmenovitý tlak: PN 10
Vzdálenost mazi sacím a výtlačným
hrdlem:

130 mm

Kapalina:
Čerpaná kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C
Vybraná teplota kapaliny: 55 °C
Hustota: 985.7 kg/m³
Kinematická viskozita: 0.51 mm²/s
Elektrické údaje:
Příkon - P1: 3 .. 18 W
Frekvence el. sítě: 50 / 60 Hz
Jmenovité napětí: 1 x 230 V
Max. spotřeba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Krytí (IEC 34-5): X4D
Třída izolace (IEC 85): F
Zabudovaná motorová ochrana: Žádný
Teplotní ochrana: ELEC
Řídící jednotky:
Automat. noční reduk. provoz: Včetně automat. nočního reduk.

provozu
Poloha svorkovnice: 6H
Jiné:
Energet. účinnost (EEI): 0.15
Čistá hmotnost: 1.89 kg
Hrubá hmotnost: 2.04 kg
Přepravní objem: 0.004 m³
Dánské číslo VVS: 380473140
Švédské číslo RSK: 5758776
Finské číslo LVI: 4615337
Norské číslo NRF: 9043144
Země původu: DK
Číslo tarifu: 84137030
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=99411143&freq=50&lang=CSY
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