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Aktualnost tématu disertaéni prace

komentar;

Sledovani emisi oxidu uhli€itého je v sou¢asné dobé predmétem reseni fady védeckych,
spolecenskych i politickych projektu. Divodem je vliv tohoto fenoménu na mirné oteplovani nasi
planety, ke kterému pfispiva i tento plyn. Pfirozenym zdrojem CO2 jsou pfirodni jevy, ale i ¢innost
¢lovéka jako dUusledek jeho primyslové i zemédélské aktivity. Negativni dopady na Zivotni
prostredi, které vznikaji v disledku stavebni ¢innosti, nejsou zanedbatelné. Z tohoto duvodu je
tato prace, ktera predklada komplexni hodnoceni stavebnich Zelezobetonovych konstrukci z
hlediska dopadu na zivotni prostiedi, velice aktualni
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Splnéni cilu disertaéni prace

komentar:

Po podrobném studiu dostupnych podkladu literarnich a webovych studii byly v diserta¢ni praci
stanoveny cile:

- zpracovat metodiku pro hodnoceni dopadu staveb Zelezobetonovych konstrukci na Zivotni
prostiedi, véetné numerického modelu,

- navrhnout metodiku pro posouzeni mnozstvi emisi oxidu uhli¢itého, jako dominantniho media,

- vybrat pouziteIné matematické modely, simulujici degradaci Zelezobetonové konstrukce a to z
hlediska karbonatace betonu a koroze ocelové vyztuze, které podstatnym zplsobem ovliviuji jeji
Zivotnost,

- provest analyzu optimalizace zelezobetonové konstrukce z hlediska dopadu na Zivotni prostiedi
a nakladl na jeji zhotoveni,

- provést analyzu optimalizace Zelezobetonové konstrukce z hlediska Zivotnosti a naklad( na jeji
zhotoveni,

- vytvofit numericky model optimalizace Zelezobetonové konstrukce pro navrh optimalni
konstrukéni varianty z hlediska dopadu na Zivotni prostredi, trvanlivosti a ceny.

Tyto cile byly bez vyhrady spinény.
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Metody a postupy Feseni
komentar:

Disertacni prace byla feSena v souvislosti s feSenim projektu SGS 19/149 /OHK1/ 3T/11-
Trvanlivost betonové konstrukce a hodnoceni jejiho Zivotniho cyklu. Prace je rozdélena do
celkem osmi oddilt. Uvodni &ast shrnuje dostupné poznatky o hodnoceni dopadd vystavby
Zelezobetonovych konstrukci na Zivotni prostfedi, o trvanlivosti téchto konstrukci, véetné
ekonomickeho zhodnoceni jak v zahrani€i, tak i v domacim prostfedi. V druhé ¢asti jsou shrnuty
postupy hodnotici dopady Zelezobetonovych konstrukci na zZivotni prostredi z hlediska emisi
oxidu uhli€itého, jsou analyzovana dostupna data a numerické modely pro prabéh karbonatace v
Case. Ve treti kapitole je podrobné uvedena metodika pro stanoveni a hodnoceni mnozZstvi emisi
oxidu uhli¢itého a dalSich sklenikovych plynu z vystavby betonovych konstrukci. Podkladem pro
toto hodnoceni jsou normy CSN EN ISO, které hodnoti cely Zivotni cyklus betonového produktu,
tj. dopravu, zpracovani surovin na vychozi material, skladovani, vyrobu produktu, jeho uzivani,
opravy a udrzbu, jeho odstranéni a kone¢né na pfipadnou recyklaci. V dalsi ¢asti prace je
uvedena metodika a hodnoceni vyroby betonovych konstrukci z hlediska dopad( na zivotni
prostiedi. Mezi vyznamné vlivy patfi sklenikové plyny, acidifikace prostiedi, eutrofizace prostredi,
Ubytek stratosférického ozonu, tvorba fotooxidantt, a spotfeba obnovitelnych a neobnovitelnych
surovin. Pro hodnoceni konstrukce v celozivotnim cyklu, tzv. procesu ,od kolébky do hrobu*
doktorandka vyuziva metodu LCA, jejiz podklady jsou uvedeny v pfislusnych normach CSN EN,
vstupni data poskytuji databaze webovych podkladl. V paté ¢asti prace jsou uvedena
doporuceni, ktera by se méla vyuzit pro vybér enviromentalné Setrné konstrukce. V Sesté ¢asti
jsou uvedeny priklady numerickych modell pribéhl karbonatace betonu a koroze vyztuze a
doporuceni pro jejich vyuziti. V sedmé &asti jsou uvedeny metody hodnoceni procesu
optimalizace z hlediska dopadl na Zivotni prostfedi, trvanlivost a cenu Zelezobetonovych
konstrukci. Byl zpracovan softwarovy nastroj umoznujici optimalizovat navrh jednoduché
jednosmérné pnuté Zelezobetonové desky, ktery na pocatku Ulohy zpracovava nékolik set tisic
konstrukénich variant a po dokonéeni procesu uréi nejlépe hodnocené varianty. V zavéreéné
¢asti prace jsou shrnuty nejdilezitéjSi poznatky, které doktorandka pfi studiu problematiky
ziskala.
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Vysledky disertace - konkrétni pfinosy disertanta

komentar:

Disertacni prace vychazela z vysokého mnozstvi vice nez 220 citovanych podkladl. Tyto
poznatky dokazala nejen aplikovat ale i rozsifit o dalsi vstupni parametry v optimalizac¢nim
procesu kvantifikace environmentalnich dopadu vlivu vystavby Zelezobetonovych konstrukci.
Nezanedbatelnym pfinosem je i vypracovani nastroje v jazyce Javascript pro numerické
hodnoceni téchto vlivii na zivotni prostredi.
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Vyznam pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

komentar:

Problematika vlivu vystavby Zelezobetonovych konstrukci na environmentaini dopady
pfedstavuje fadu nedofesenych Uloh. Jsou to napf. vlivy degradaénich procesl na tyto
konstrukce, nejistoty vstupnich parametrli do vypoétl a v disledku i hledani dal§ich moznosti
zpfesnéni vstupnich parametr(i optimalizaénich procesu.

Vysledky disertacni prace jsou cennym zdrojem informaci pro odbornou vefejnost. Doporuéuiji,
aby vysledky prace byly uvefejnény na odbornych konferencich, v domacich i v zahraniénich
publikacich.
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Formalni uprava disertacni prace a jeji jazykova uroven

komentar:

Disertaéni prace je zpracovana velmi pfehledné, jazykova uroven je vyborna, Uprava textu ma
standardni dobrou droven.
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Pfipominky

Nemam k disertaéni praci podstatné pfipominky.

Pouze uvedte, prosim, nékteré pfiklady souc¢asného vyuziti metody LCA v nasi republice.

Zavérecéné zhodnoceni disertace

Disertaéni prace splfiuje pozadavky, které jsou na CVUT na disertaéni prace kladeny. Ing. Anna
Horakova splnila vytéené cile, prokazala v této praci odborné znalosti a schopnost orientovat se v
odbornych publikovanych podkladech, fesit problematiku v teoretické oblasti i v hodnoceni
experimentalnich vysledkl. Sezam publikovanych praci disertantky doklada jeji pfinosy k reseni
odborné problematiky. Proto doporucuji disertaéni praci pfijmout a po Uspésné obhajobé udélit
Ing. Anné Horakové titul Ph.D.
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