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N§zev bakal§Śsk® pr§ce:  

 

Ochrana obyvatel ORP Ļernoġice pŚed moģnou pŚ²valovou povodn² 

 

 

Abstrakt:  

Bakal§Śsk§ pr§ce je zamŊŚena na povodeŔ, c²lenŊ na pŚ²valovou povodeŔ, jej²ģ 

vĨskyt, prŢbŊh a n§sledky jsou daleko vŊtġ², neģ u povodnŊ pŚirozen®. Pr§ce je ļlenŊna 

do dvou hlavn²ch kapitol. 

Teoretick§ ļ§st seznamuje s hydrologi², meteorologi², stupni povodŔov® aktivity, 

hl§snou a pŚedpovŊdn² povodŔovou sluģbou, poukazuje na ġkody a jejich 

pŚedch§zen².  C²lem pr§ce je poskytnout nejdŢleģitŊjġ² vġeobecn® informace tĨkaj²c²  

se povodnŊ. 

Praktick§ ļ§st je vŊnov§na jiģn² ļ§sti obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² Ļernoġice. 

ZabĨv§ se provedenou analĨzou drobnĨch vodn²ch tokŢ a zmapovanĨch 

problematickĨch m²st, kter® by pŚi bleskov® povodni mohly nap§chat nemal® ġkody  

a navrģenĨmi Śeġen²mi pro zm²rnŊn² n§sledkŢ. 

Bakal§Śskou prac² bych chtŊl pouk§zat na nedostateļnŊ prov§dŊnou kontrolu 

drobnĨch vodn²ch tokŢ v nŊkterĨch lokalit§ch. 
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The Bachelorôs Thesis title: 

The protection of the inhabitants within the community of Ļernoġice with 

extended powers, before the onset of possible flood. 

 

Abstract:  

The bachelorôs thesis is focused on flood, targeting on storm flood, its 

occurrence, course and consequences are far greater than in case of simple flood. The 

thesis is divided into two main parts. 

The theoretical part presents hydrology, meteorology, the degrees of flood 

activity, warning and forecasting flood service, refers to damages their prevention. The 

purpose is to afford the most important general information regarding the flood. 

The practical part is dedicated to a southern part of municipal with extended 

competency Ļernoġice. It is concerned with the conducted analysis of small 

watercourses and mapped problematic areas, which could cause considerable damages 

in case of a flash flood, and with the suggested solutions to mitigate the consequences. 

With this bachelorôs thesis I would like to refer to a lack of implementation of 

small watercourses control in some local regions. 

 

Key words: 

Hydrology. The protection of inhabitants. Flood. Storm flood. Watercourse. 
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apod.  a podobnŊ 

atd.  a tak d§le 

cca  circa (pŚibliģnŊ) 

cm  centimetr 

ļ. p.  ļ²slo popisn® 

ļ.  ļ²slo 

ĻEZ  Ļesk® Energetick® Z§vody 

ĻHMĐ ĻeskĨ hydrometeorologickĨ ¼stav 

ĻOV  ļist²rna odpadn²ch vod 

ĻR   Ļesk§ republika 

DiS.  DiplomovanĨ specialista 

EIB  Evropsk§ investiļn² banka 

EU  Evropsk§ unie 

FNM  Fond n§rodn²ho majetku 

Gř HZS ĻR Gener§ln² Śeditelstv² Hasiļsk®ho z§chrann®ho sboru Ļesk® republiky 

ha  hektar 

hod.  hodina 

HP  hl§snĨ profil 

HPPS  Hl§sn§ a pŚedpovŊdn² povodŔov§ sluģba 

HZS  HasiļskĨ z§chrannĨ sbor 

Ing.  inģenĨr 

Kļ  koruna ļesk§ 

km  kilometr 

km
2
  kilometr ļtvereļn² 

KOPIS  Krajsk® operaļn² a informaļn² stŚedisko  

kpt.  kapit§n 

LVS  Lok§ln² vĨstraģnĨ syst®m 

m  metr 

m. n. m. metry nad moŚem 

m
3
  metr krychlovĨ 

m
3
/s  metr krychlovĨ za sekundu 

Mgr.  magistr 



 

 

mil.  milion 

mld.  miliarda 

mm.h
-1
  milimetry za hodinu 

MU  mimoŚ§dn§ ud§lost 

MZe  Ministerstvo zemŊdŊlstv² 

MĢP  Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² 

napŚ.  napŚ²klad 

odst.  odstavec 

ORP  obec s rozġ²Śenou pŢsobnost² 

OĐ  Obecn² ¼Śad 

p²sm.  p²smeno 

POVIS  PovodŔovĨ informaļn² syst®m 

PP  povodŔovĨ pl§n  

PTS  Plovouc² transport®r stŚedn² 

Ś. km  Ś²ļn² kilometr 

Sb.  Sb²rka z§konŢ 

SDH  Sbor dobrovolnĨch hasiļŢ 

sek.  sekunda 

SMS  Short message service (kr§tk§ textov§ zpr§va) 

SPA  stupeŔ povodŔov® aktivity 

TBD  technicko-bezpeļnostn² dohled 

tis.  tis²c 

tzv.  takzvanĨ 

VD  vodn² d²lo 

Vyd.  vyd§n² 

www  World Wide Web (CelosvŊtov§ s²Š internetu)
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1 Đvod 

Od d§vnĨch dob se ļlovŊk setk§v§ s pŚ²rodn² pohromou jm®nem povodeŔ. 

Ovġem ta tu byla jiģ pŚed lidmi. PovodeŔ byla, je a bude vģdy souļ§st² historie naġ² 

zemŊ. Erozivn² ļinnost je dŢsledek neskonal® s²ly vody. Po stalet² si ukusovala z krajiny 

a dala vzniknout kr§snĨm kaŔonŢm, soutŊsk§m, jindy se ztr§cela do podzem²,  

kde budovala ¼chvatn® jeskynn² syst®my. VŊtġina tŊchto n§dhernĨch m²st je prohl§ġena 

za pŚ²rodn² rezervace a zpŚ²stupnŊna veŚejnosti. M§lokdo si uvŊdomuje, ģe to vġe je 

pr§ce vody. Voda jen nevytv§Ś² kr§sn§ z§kout², ale i bere m²sta, kter§ m§me r§di, kter§ 

n§m pŚipom²naj² dŊtstv², bere majetek, i ģivoty. Pokud se na povodeŔ pod²v§me z jin®ho 

¼hlu pohledu, mŢģe bĨt pŚ²nosn§ pro zveleben² napŚ. jiģ zastaral® z§stavby (stavby 

z vepŚovic), povzbuzen² ekonomiky, sn²ģen² nezamŊstnanosti, podporu sousedskĨch 

vztahŢ atd. 

V novodob® historii Ļesk® republiky (d§le jen ĂĻRñ) nelze nezm²nit 

katastrof§ln² povodeŔ z roku 1997, kdy byla zasaģena cel§ Morava, Slezsko a vĨchodn² 

ļ§st Ļech. V srpnu 2002 povodeŔ zas§hla ¼zem² celĨch Ļech, kde jako ļlen sboru 

dobrovolnĨch hasiļŢ (d§le jen ĂSDHñ) Bojanovice jsem se pod²lel  

na likvidaļn²ch prac²ch v obci ĠtŊchovice a Davle. PŚi studiu na Vyġġ² odborn® ġkole, 

oboru ZdravotnickĨ z§chran§Ś jsem vyuģil sv® poznatky z povodnŊ k naps§n² z§vŊreļn® 

pr§ce s n§zvem ĂĻinnost integrovan®ho z§chrann®ho syst®mu pŚi povodni v srpnu 

2002ñ. Nyn² bych na t®ma povodeŔ r§d nav§zal. 

V posledn² dobŊ se v²ce setk§v§me s pŚ²valovou povodn², kter§ je tak® 

oznaļov§na jako bleskov§ povodeŔ. Tato povodeŔ zasahuje rŢzn§ ¼zem² v ĻR,  

proto bych vyuģil z²skanĨch poznatkŢ a znalosti obce s rozġ²Śenou pŢsobnost² (d§le jen 

ĂORPñ) Ļernoġice k popisu moģn® bleskov® povodnŊ a s t²m spojen® ochrany obyvatel 

v dan® lokalitŊ. Proto jsem pro svou bakal§Śskou pr§ci vybral n§zev ĂOchrana obyvatel 

ORP Ļernoġice pŚed moģnou pŚ²valovou povodn²ñ. 
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2 C²l pr§ce 

C²lem bakal§Śsk® pr§ce v teoretick® ļ§sti je popsat danou problematiku 

pŚ²valov® povodnŊ a poskytnout ucelenĨ pohled. V praktick® ļ§sti popsat ¼zem² 

vodn²ch tokŢ, vodn²ch dŊl (d§le jen ĂVDñ), v ORP Ļernoġice.  

Prov®st analĨzu drobnĨch vodn²ch tokŢ, zmapovat a zdokumentovat 

problematick§ m²sta, kter§ by pŚi pŚ²valov® povodni mohla nap§chat ġkody a navrhnout 

Śeġen² pro zm²rnŊn² n§sledkŢ. T²mto i pouk§zat na nedostateļnŊ prov§dŊn® kontroly 

z Śad vlastn²kŢ a spr§vcŢ drobnĨch vodn²ch tokŢ. 

Z dostupn® dokumentace zjistit, zda se jiģ na dan®m ¼zem² pŚ²valov§ povodeŔ 

vyskytla, pŚ²padnŊ jak§ protipovodŔov§ opatŚen² byla realizov§na a zda jsou funkļn².  
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3 Teoretick§ ļ§st 

 

3.1 Definice povodnŊ 

PovodeŔ je vĨrazn®, pŚechodn® stoupnut² vodn² hladiny toku nebo jinĨch 

povrchovĨch vod, kdy se voda vyl®v§ z pŚirozen®ho koryta vodn²ho toku. N§slednŊ 

doch§z² k zaplaven² bezprostŚedn²ho i bl²zk®ho okol². Voda ohroģuje majetek, lidsk® 

ģivoty, devastuje ģivotn² prostŚed² a zpŢsobuje materi§ln² ġkody. Povodn² mŢģeme 

nazĨvat i stav, kdy voda nemŢģe z ¼zem² pŚirozenĨm zpŢsobem odt®kat,  

nebo je odtok vody nedostateļnĨ (z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

 

3.2 RozdŊlen² povodnŊ 

PovodnŊ jsou rozdŊleny na tŚi velk® celky, dle rychlosti vzestupu vodn² hladiny.  

 

3.2.1 PŚirozen§ povodeŔ 

Jedn§ se o povodeŔ, kter§ je zpŢsobena pŚ²rodn²mi jevy, napŚ. dlouhotrvaj²c²mi 

sr§ģkovĨmi ¼hrny, pŚi jarn² oblevŊ, nebezpeļn®m toku ker nebo pŚi vzniku 

nebezpeļnĨch ledovĨch z§cp. Typick® je postupn® stoup§n² vodn² hladiny.  

 

3.2.2 PŚ²valov§ povodeŔ 

Tento druh povodnŊ lze oznaļit tak® jako Ăbleskov§ povodeŔñ. TypickĨ je pr§vŊ 

rychlĨ m²stn² vzestup vodn² hladiny nazĨvanĨ jako pŚ²valov§ vlna.  Pokud vġak narŢst§ 

vzd§lenost pŚ²valov® vlny na d®lce a ġ²Śce vodn²ho toku v z§vislosti na ļase, st§v§  

se z pŚ²valov® povodnŊ povodeŔ pŚirozen§. 

TypickĨm pŚ²kladem je pŚ²valovĨ d®ġŠ, kterĨ je charakteristickĨ obrovskĨm 

¼hrnem sr§ģek ve velmi kr§tk®m ļase na mal®m ¼zem². V odborn® literatuŚe se uv§d² 

v²ce neģ 30 mm.h
-1
. Pokud pŚ²valovĨ d®ġŠ dopadne na ¼zem² s pŚ²krĨm svahem  

nebo na m²sto, kde je omezen® vsakov§n² do pŢdy (mŊsta, nasycen§ pŢda vodou 

z pŚedchoz²ch deġŠŢ nebo j²lovit§ pŢda), celou situaci to jen zhorġuje (Mart²nek, 2003). 
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Rychlost pohybu bouŚek znaļnŊ ovlivŔuje celkov® ¼hrny spadlĨch sr§ģek. 

PŚechod nŊkolika bouŚkovĨch oblaļnost², pŚes jedno povod² v rychl®m sledu za sebou, 

mŢģe zapŚ²ļinit vzestup toku, aniģ by byla intenzita deġtŊ extr®mn². Postupuje-li bouŚka  

po smŊru toku, bude vzestup hladiny na dan®m toku vŊtġ², neģ kdyby byl jej² smŊr 

opaļnĨ. (Ļekal, 2012). 

 

3.2.3 Zvl§ġtn² povodeŔ 

Takto je nazĨv§na povodeŔ, jej²ģ pŚ²ļinou je hav§rie pŚi stavbŊ, nebo provozu 

vodohospod§ŚskĨch dŊl. PŚ²kladem mohou bĨt: 

¶ protrģen² hr§ze rybn²ka, ochrann® hr§ze ï kolaps hr§ze bĨv§ dŢsledkem 

maxim§ln²ho naplnŊn² kapacity, ļasto vlivem ġpatn® ¼drģby, nedostateļnou 

regulac² vodn² hladiny, 

¶ hav§rie na VD ï pŚ²ļin mŢģe bĨt cel§ Śada, zejm®na se jedn§ o technickou 

poruchu, zemŊtŚesen², p§d letadla, teroristickĨ akt nebo v§leļnĨ konflikt 

(www.dpp.kr-kralovehradecky.cz). 

 

3.3 Vodn² d²la 

ĂVodn² d²la jsou stavby, kter® slouģ² ke vzdouv§n² vod, k umŊl®mu usmŊrŔov§n² 

odtokov®ho reģimu povrchovĨch vod, k ochranŊ a uģ²v§n² vod, k nakl§d§n² s vodami,  

k ochranŊ pŚed ġkodlivĨmi ¼ļinky vod, k ¼pravŊ vodn²ch pomŊrŢ.ñ (z§kon ļ. 254/2001 

Sb.). 

VD se z technicko-bezpeļnostn²ho hlediska dŊl² do ļtyŚ kategori²  

podle nebezpeļnosti. Z§kladn²mi krit®rii je poļet ohroģenĨch lidskĨch ģivotŢ a moģn® 

ġkody na majetku. Ucelen® seznamy vede Ministerstvo zemŊdŊlstv² (d§le jen ĂMZeñ). 

Pro jednotliv§ VD dle dan® kategorie jsou stanoveny technicko-bezpeļnostn² prohl²dky 

v dan®m rozmez² podle Ä 62 odst. 4 p²sm. b z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch 

a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. Vyhl§ġkou 

MZe ļ. 471/2001 Sb., o technicko-bezpeļnostn²m dohledu (d§le jen ĂTBDñ)  

nad vodn²mi d²ly a jej² novelizac² ļ. 255/2010 Sb., jsou stanovena krit®ria pro zaŚazen² 

VD do kategori², povinnosti vlastn²kŢ a obsah prohl²dek, vļetnŊ pŚ²loh. Vyhl§ġka  
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MZe ļ. 216/2011 Sb., o n§leģitostech manipulaļn²ch Ś§dŢ a provozn²ch Ś§dŢ vodn²ch 

dŊl, kter§ upŚesŔuje manipulaļn² a provozn² Ś§d na VD. 

  

3.4 Zatopen² urbanizovanĨch ¼zem² 

VŊtġina povrchu ve mŊstech je zastavŊna a tvoŚena nepropustnou vrstvou 

(komunikace, stŚechy budov atd.). Odborn® knihy uv§dŊj², ģe se jedn§ o 75 - 100 % 

nepropustn® vrstvy. Je tedy zŚejm®, ģe se veġker§ deġŠov§ voda dost§v§ do syst®mu 

mŊstsk®ho odvodnŊn², kterĨ n§slednŊ selģe.  

DŢvodem zaplaven² urbanizovanĨch ¼zem² je napŚ. ucp§n² kanalizace z dŢvodŢ 

splavenĨch neļistot a odpadŢ. NejļastŊji bĨv§ ucp§na jiģ samotn§ kanalizaļn² vpust 

nebo je pŚekroļena jej² kapacita v dan® lokalitŊ.  

Dalġ²m dŢvodem je pŚekroļen² kanalizaļn² kapacity. Vlivem velk® sr§ģkov® 

ļinnosti na mal®m urbanizovan®m ¼zem² nen² schopna kanalizaļn² s²Š n§por vody 

dostateļnŊ rychle odv§dŊt. 

Probl®m vytv§Ś² i zpŊtn® vzdut² vody. PovodŔov§ vlna, kter§ prot®k§ mŊstem  

ļi obc², se postupnŊ dost§v§ pŚes kanalizaļn² s²Š i mimo z§plavov§ ¼zem². Riziko  

je vŊtġ², pokud ochrana pŚed pŚirozenou povodn² narŢst§ (protipovodŔov§ zeŅ),  

proto se pŚi budov§n² protipovodŔovĨch opatŚen² mus² vy¼stŊn² kanalizace do Śeky 

opatŚit zpŊtnĨmi klapkami a pŚeļerp§vac²mi stanicemi. Nelze vylouļit ani vz§jemnou 

kombinaci vĨġe uvedenĨch dŢvodŢ (Ļamrov§, 2007). 

 

3.5 Hl§sn§ a pŚedpovŊdn² povodŔov§ sluģba 

Po katastrof§ln² povodni v roce 1997 byly pŚezkoum§ny pŚedpisy pro hl§snou 

povodŔovou sluģbu. Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² vydalo metodickĨ pokyn 

k zabezpeļen² hl§sn® a pŚedpovŊdn² povodŔov® sluģby (d§le jen ĂHPPSñ), kterĨ zavedl 

kategorizaci hlasnĨch profilŢ (d§le jen ĂHPñ). Celost§tnŊ byly provŊŚeny limity  

pro vyhlaġov§n² stupŔŢ povodŔov® aktivity (d§le jen ĂSPAñ) a byly uvedeny do souladu 

s povodŔovĨmi pl§ny. Pokyny pro HPPS Ļesk®ho hydrometeorologick®ho ¼stavu (d§le 

jen ĂĻHMĐñ) byly novelizov§ny v roce 2000 a souļasnŊ probŊhla i novelizace 

evidenļn²ch listŢ pro HP kategorie A a B (DaŔhelka, 2012). 
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Ļinnost HPPS spoļ²v§ v pŚ²pravŊ hydrologick® pŚedpovŊdi, monitorov§n² 

aktu§ln² situace v povod² a vyd§v§n² pravidelnĨch informaļn²ch a vĨstraģnĨch zpr§v  

o moģn®m vzniku povodnŊ. Veġker® informace jsou pŚed§ny povodŔovĨm org§nŢm, 

Krajsk®mu operaļn²mu a informaļn²mu stŚedisku Hasiļsk®ho z§chrann®ho sboru Ļesk® 

republiky (d§le jen ĂKOPIS HZS ĻRñ), sdŊlovac²m prostŚedkŢm (rozhlasov® stanice, 

televize, internetov® port§ly) a jsou vyvŊġen® na internetovĨch str§nk§ch ĻHMĐ. Tento 

zpŢsob pŚed§n² vĨstraģn® informace ġirok® veŚejnosti je nejrychlejġ² a nejefektivnŊjġ² 

(www.chmi.cz). 

PovodŔov® org§ny obc² zŚizuj² dle potŚeby hl²dkovou sluģbu k zabezpeļen² 

hl§sn® povodŔov® sluģby, kter§ prov§d² monitorov§n² vĨvoje povodnŊ a odeļty  

na hl§snĨch profilech ke stanoven² SPA. HP jsou rozdŊleny do tŚ² kategori² (Kub§t, 

2012). 

 

3.5.1 Hl§snĨ profil kategorie A, B 

HP kategorie A a B jsou evidov§ny v PovodŔov®m informaļn²m syst®mu (d§le 

jen ĂPOVISñ). VŊtġina tŊchto HP m§ zabudovanou automatickou stanici, umoģŔuj²c² 

pŚenos dat na webov® str§nky ĻHMĐ. Data lze aktualizovat dle potŚeby.  

HP jsou vybaveny vodoļetnou lat². 

HP kategorie A zŚizuje a provozuje st§t prostŚednictv²m ĻHMĐ nebo spr§vy 

povod². HP kategorie B zŚizuje KrajskĨ ¼Śad, jako doplŔkov® HP a po dohodŊ  

je provozuje ĻHMĐ, povod², nebo ORP. 

 

3.5.2 Hl§snĨ profil kategorie C 

Je ¼ļelovĨ HP, zŚizovanĨ obcemi nebo vlastn²ky dotļenĨch nemovitost² 

v pŚ²padech, kdy jsou nedostateļn® profily kategorie A nebo B. Nen² centr§lnŊ evidov§n 

a m§ pouze m²stn² vĨznam. MŢģe bĨt osazen vodoļetnou lat², ale ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ  

je oznaļen pouze barvou SPA. 

¶ 1 SPA (bdŊlost) ï zelen§ barva 

¶ 2 SPA (pohotovost) ï ģlut§ barva 

¶ 3 SPA (ohroģen²) ï ļerven§ barva 
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NŊkter® HP kategorie C mohou bĨt vybaveny lok§ln²m vĨstraģnĨm syst®mem 

(d§le jen ĂLVSñ), kterĨ vļas vyġle informaci o vzestupu vodn² hladiny  

(viz PŚ²loha - Fotografie 1) nebo extr®mn²ch deġŠovĨch sr§ģk§ch na dan®m ¼zem².  

LVS je propojen za pomoci SMS zpr§v pŚ²mo s povŊŚenĨm pracovn²kem  

nebo krizovĨm pracovn²kem na Obecn²m ¼ŚadŊ (d§le jen ĂOĐñ) (www.mzp.cz).  

LVS se skl§d§ z nŊkolika strategicky rozm²stŊnĨch sr§ģkomŊrŢ a jedn®  

nebo v²ce vodomŊrnĨch stanic. PŚi dosaģen² nastavenĨch hodnot vyġlou pŚ²stroje 

varovnĨ sign§l (Ļekal, 2011). 

NŊkter® HP kategorie C jsou v syst®mu POVIS zaznamen§ny a mohou m²t 

matouc² charakter. Na HP jsou dan® SPA a k nim je pŚiŚazena urļit§ vĨġka hladiny,  

kter§ m§ s narŢstaj²c²mi SPA klesaj²c² charakter. PŚ²kladem mŢģe bĨt HP kategorie  

C1 Niģbor ï Ģloukovice, na Śece Berounce (viz PŚ²loha - Obr§zek 1), na Ś²ļn²m 

kilometru (d§le jen ĂŚ. kmñ) 47, kde je stanoveno.: 

¶ 1 SPA (bdŊlost) ï zelen§ barva ï 630 cm 

¶ 2 SPA (pohotovost) ï ģlut§ barva ï 580 cm 

¶ 3 SPA (ohroģen²) ï ļerven§ barva ï 517 cm 

Je nutn® vysvŊtlit, ģe se nejedn§ o tiskovou chybu nebo pŚeklep. Na mŊrn®m 

profilu nen² geodeticky zamŊŚeno dno Śeky, a proto jako pevnĨ a vĨchoz² bod 

poslouģila spodn² konstrukce ģelezniļn²ho mostu. S narŢstaj²c² hladinou kles§ rozd²l 

mezi vĨchoz²m bodem mŊrn®ho profilu a hladinou Śeky (viz PŚ²loha - Fotografie 2).  

 

3.5.3 Hydrologick§ pŚedpovŊŅ  

Informace pŚedpovŊdn² povodŔov® sluģby o oļek§vanĨch vodn²ch stavech  

nebo prŢtoc²ch na nŊkterĨch HP, dosahuje pŚedpovŊŅ na 48 hodin, avġak ļ²m kratġ² 

pŚedpovŊŅ, t²m je pŚesnŊjġ², proto se vĨpoļty prov§d² kaģdĨ den r§no. PŚi hroz²c²m 

vzestupu vodn²ch hladin nebo intenzivnŊjġ²ch sr§ģk§ch jsou vĨpoļty prov§dŊny  

dle potŚeby. Modelov§ hydrologick§ pŚedpovŊŅ je poļ²t§na celkem pro 88  

HP na nejdŢleģitŊjġ²ch toc²ch Ļech, Moravy a Slezska. Pro hydrologickou pŚedpovŊŅ 

jsou nejpodstatnŊjġ² vstupn² informace o celkovĨch ¼hrnech sr§ģek, teplotŊ vzduchu, 

nasycenosti pŢdy, vodn²ch stavech, prŢtoc²ch, manipulaci vody v n§drģ²ch, t§n² snŊhu, 

apod.  
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Po roce 1997 byly vyvinuty pŚedpovŊdn² programy pro zpracov§n²  

a vyhodnocen² vstupn²ch ¼dajŢ. Na ¼zem² ĻR se pouģ²vaj² dva syst®my. Syt®m 

ĂHYDROG-Sñ pro povod² Odry a Moravy a syst®m pro povod² Labe a Vltavy 

ĂAquaLogñ. VĨhodou tŊchto syst®mŢ je zjistitelnost kulminace, jej² ļas a rychlost 

n§stupu povodnŊ. Informace o prŢtoc²ch se ļasto liġ² od skuteļnosti a to je hlavn² 

nevĨhoda (Ļekal, 2012). 

 

3.5.4 Predikce pŚ²valovĨch povodn² 

PrudkĨ vĨvoj oblaļnosti nedovoluje vļas pŚedpov²dat pŚ²valovou povodeŔ. 

Meteorologick® modely dok§ģou pŚedpov²dat vznik pŚ²valovĨch sr§ģek, nikoliv  

vġak jejich pŚesnou lokalizaci a intenzitu. Proto se pŚedpovŊdn² sluģba ĻHMĐ omezuje 

na stanoven² moģn®ho vzniku pŚ²valovĨch povodn² pro dan® ¼zem², nejļastŊji kraj.  

ĻR pokrĨv§ meteorologickĨ radar, kterĨ podchyt² i sr§ģky, kter® nebyly 

sr§ģkovĨmi stanicemi zachyceny. Vzhledem k tomu lze pŚedpovŊdŊt vzestup i menġ²ch 

vodn²ch tokŢ (cca do 100 km
2
). NevĨhodou je kr§tk§ doba pŚedpovŊdi ï od minuty  

aģ po cca 2h (Ļekal, 2012). 

 

3.6 StupnŊ povodŔov® aktivity 

SPA jsou vyhlaġov§ny na z§kladŊ pŚedpovŊdi o vzestupu vodn² hladiny  

nebo zvĨġenĨch prŢtokŢ na mŊrn®m ¼seku, vyjadŚuje se tŚemi SPA a to jak na vodn²ch 

toc²ch, tak i na VD (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

¶ Prvn² stupeŔ (stav bdŊlosti) 

Nast§v§ pŚi nebezpeļ² povodnŊ. Vyģaduje vŊnovat zvĨġenou pozornost vodn²mu 

toku nebo jin®mu zdroji povodŔov®ho nebezpeļ². Zpravidla zahajuje ļinnost hl²dkov§  

a hl§sn§ sluģba. Stav bdŊlosti vznik§ i vyd§n²m varovn® informace pŚedpovŊdn² sluģby 

ĻHMĐ. Na VD nast§v§ tento stav pŚi dosaģen² mezn²ch hodnot sledovanĨch jevŢ  

a skuteļnost² z hlediska bezpeļnosti VD nebo pŚi zjiġtŊn² mimoŚ§dnĨch okolnost²,  

kter® by mohly v®st ke vzniku povodnŊ (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 
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¶ DruhĨ stupeŔ (stav pohotovosti) 

Vyhlaġuje jej pŚ²sluġnĨ povodŔovĨ org§n v momentŊ, kdy nebezpeļ² povodnŊ 

pŚeroste ve skuteļnĨ povodŔovĨ jev, ale nedoch§z² k vŊtġ²mu rozlivu a ġkod§m mimo 

koryto. Na VD doch§z² k pŚekroļen² mezn²ch hodnot u sledovan®ho jevu. VĨvoj situace 

se peļlivŊ sleduje, aktivuj² se povodŔov® org§ny a dalġ² povodŔov® sluģby, uv§dŊj²  

se do pohotovosti prostŚedky na zabezpeļovac² pr§ce. Podle moģnosti se prov§dŊj² 

opatŚen² ke zm²rnŊn² prŢbŊhu povodnŊ (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

¶ TŚet² stupeŔ (stav ohroģen²) 

Vyhlaġuje jej pŚ²sluġnĨ povodŔovĨ org§n v pŚ²padŊ vzniku velkĨch ġkod, 

ohroģen² ģivotŢ, zdrav² a majetku v z§plavov®m ¼zem². Vyhlaġuje se tak® pŚi dosaģen² 

kritickĨch hodnot sledovanĨch jevŢ a skuteļnost² na VD z hlediska jeho bezpeļnosti 

souļasnŊ se zah§jen²m nouzovĨch opatŚen². Prov§dŊj² se zabezpeļovac² pr§ce  

podle povodŔovĨch pl§nŢ (d§le jen ĂPPñ) a dle potŚeby tak® z§chrann® pr§ce  

nebo evakuace (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

ĂDruhĨ a tŚet² stupeŔ povodŔov® aktivity vyhlaġuj² a odvol§vaj² ve sv®m 

¼zemn²m obvodu povodŔov® org§ny. Podkladem je dosaģen² nebo pŚedpovŊŅ dosaģen² 

smŊrodatn®ho limitu hladin nebo prŢtokŢ stanovenĨch v povodŔovĨch pl§nech, zpr§va 

pŚedpovŊdn² nebo hl§sn® povodŔov® sluģby, doporuļen² spr§vce vodn²ho toku, 

ozn§men² vlastn²ka vodn²ho d²la, pŚ²padnŊ dalġ² skuteļnosti charakterizuj²c² m²ru 

povodŔov®ho nebezpeļ². O vyhl§ġen² a odvol§n² povodŔov® aktivity je povodŔovĨ org§n 

povinen informovat subjekty uveden® v povodŔov®m pl§nu a vyġġ² povodŔovĨ org§nñ 

(z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

 

3.7 Stanoven² SPA pŚi ledovĨch jevech na toc²ch 

Po obdob² mrazŢ pŚich§z² doba t§n², kter§ bĨv§ doprov§zena deġtŊm. ZvĨġenĨm 

tokem doch§z² k odchodu ledu a kry se mohou v nŊkterĨch m²stech kupit a vytv§Śet 

ledov® z§cpy. DostateļnĨ prŢtok v obdob² mrazŢ zapŚ²ļin² odchod ledov® kaġe,  

kter§ na nŊkterĨch m²stech mŢģe zpŢsobit ledov® n§pŊchy a vzdouvat hladinu. 

Odchod ledu je nŊkdy doprov§zenĨ tvorbou z§cp. Spr§vce vodn²ho toku  

po pŚedchoz²m vyhodnocen² prŢtokovĨch pomŊrŢ vyhl§s² stav bdŊlosti  
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(1. SPA) a ozn§m² jej povodŔovĨm org§nŢm. DruhĨ SPA se vyhlaġuje pŚi chodu ledu  

a 3. SPA je vyhl§ġen pŚi nebezpeļn®m chodu ledu a tvorbŊ z§cp. PovodŔov® org§ny 

vģdy dbaj² doporuļen² spr§vce toku o vyhl§ġen² SPA. Spr§vce vodn²ho toku mus² zn§t 

m²sta, kter§ jsou n§chyln§ pro tvorbu ledovĨch n§pŊchŢ. Podle situace vyhl§s² stav 

bdŊlosti a dalġ² SPA doporuļuje povodŔovĨm org§nŢm (www.mzp.cz). 

OdstranŊn² ledovĨch n§pŊchŢ se prov§d² nŊkolika zpŢsoby, ale vŊtġinou jde  

o kombinaci n²ģe popsanĨch opatŚen². NejļastŊji se pouģ²v§ tŊģk§ technika v podobŊ 

bagrŢ, kdy se jednotliv® kry odstran² z koryta a nechaj² se volnŊ rozpustit. Dalġ² 

moģnost² je pouģit² speci§ln²ho obojģiveln®ho p§sov®ho transport®ru PTS 10. Ten je 

v pŚedn² ļ§sti vybaven noģi, kterĨmi kry drt² na menġ², a t²m uvolŔuje koryto Śeky. 

V nŊkterĨch pŚ²padech se vyuģ²v§ stŚelmistrŢ z Śad hasiļŢ, aby doġlo k rozruġen² 

celistvosti n§pŊchŢ pomoc² trhac²ch prac² (www.pozary.cz). 

 

3.8 PrŢbŊh povodŔov® vlny 

Vlna u pŚirozen® povodnŊ se pomalu vzdouv§ v ļasov®m horizontu hodin, dnŢ  

aģ dos§hne sv®ho maxima. V tu chv²li hovoŚ²me o kulminaci povodnŊ. Kles§n² hladiny  

a n§vrat toku do sv®ho pŚirozen®ho koryta je jeġtŊ v²ce pozvolnĨ neģ samotnĨ n§rŢst 

povodŔov® vlny. PŚi zvl§ġtn² povodni je vzestup vlny v Ś§dech nŊkolika vteŚin aģ minut. 

Ļ²m v²ce se povodŔov§ vlna pŚesouv§ po proudu do n²ģe poloģenĨch oblast², doch§z² 

k jej² transformaci. Ta je z§visl§ na pŚirozenosti vodn²ho toku, jeho kapacitŊ a ļlenitosti.  

Koryta, kter§ jsou upravena lidskou rukou, zejm®na pokud je vodn² tok 

napŚ²men, dno a bŚehy hladk®, mŢģe v nich povodŔov§ vlna z²skat na rychlosti  

i na vĨġce. Probl®m vyvst§v§ na soutoku dvou Śek, kam povodŔov® vlny doraz² 

souļasnŊ. OkamģitŊ doch§z² k n§rŢstu povodŔov® vlny a k nap§ch§n² vŊtġ²ch ġkod,  

neģ kdyby dorazily na soutok samostatnŊ (Ļamrov§, 2007). 

ĂZ celkov® d®lky 60 711 km pŚirozenĨch vodn²ch tokŢ v Ļesk® republice jich 

bylo zhruba 13 000 km upraveno, a doġlo ke zkr§cen² jejich pŚirozenĨch trat²  

o 4 600 km. PŚitom se drobn® vodn² toky s plochou povod² menġ² neģ 5 km
2 
pod²lej²  

na celkov® d®lce vġech tokŢ 51,5%.ñ  (Langhammer, 2007). 
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3.9 Z§plavov§ ¼zem² 

ĂZ§plavov§ ¼zem² jsou administrativnŊ urļen§ ¼zem², kter§ mohou bĨt  

pŚi vĨskytu pŚirozen® povodnŊ zaplavena vodouñ (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

V takto vymezenĨch ¼zem²ch je nutn® pŚedch§zet ġkod§m a ztr§t§m na lidskĨch 

ģivotech. V Ä 67 z§kona ļ. 254/2011 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (vodn² 

z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, jsou stanovena omezen² a z§kazy pro z§plavov§ 

¼zem².  Z§plavov§ ¼zem² stanovuje vodopr§vn² ¼Śad na doporuļen² spr§vce vodn²ho 

toku. Podle nebezpeļnosti povodŔovĨch prŢtokŢ v zastavŊnĨch ¼zem²ch, 

v zastavitelnĨch ploch§ch nebo jinĨch z§plavovĨch ¼zem²ch vyhlaġuje vodopr§vn² ¼Śad 

aktivn² z·nu, kter§ je schopna odv§dŊt rozhoduj²c² ļ§st povodŔov®ho prŢtoku.  

Pro aktivn² z·nu rovnŊģ plat² omezen² vyplĨvaj²c² ze z§kona (www.kr-stredocesky.cz). 

Standardn²m hydrometeorologickĨm ¼dajem je QN prŢtok, kdy p²smeno N je 

nahrazeno ļ²slovkou a vyjadŚuje takovĨ prŢtok, kterĨ je dosaģen nebo pŚekroļen 

v dlouhodob®m prŢmŊru jednou za N let. 

Z§plavov§ ¼zem² jsou v mapovĨch podkladech Ministerstva ģivotn²ho prostŚed² 

(d§le jen ĂMĢPñ) vymezena z§plavovou ļ§rou a stanovena na tŚi moģn® rozlivy.  

Vymezuj² se Q5 - pŊtilet§, Q20 ï dvacetilet§ a Q100 ï stolet§ povodeŔ. 

 

3.10 PovodŔov® pl§ny 

Tyto dokumenty obsahuj² informace o pŚedpokl§dan®m vĨvoji povodnŊ, 

moģnostech ovlivnŊn² odtoku, organizaci a pŚ²pravŊ zabezpeļovac²ch prac², zpŢsobech 

vļasn® aktivace povodŔovĨch org§nŢ, zajiġtŊn² hl§sn® a hl²dkov® sluģby, stanoven²  

SPA na dan®m toku, ochranŊ objektŢ a organizaci z§chrannĨch prac². 

 

3.10.1 Obsah PP 

¶ VŊcn§ ļ§st:  

obsahuje seznam HP a smŊrodatn® limity SPA na pŚ²sluġnĨch toc²ch,  

pro kter® je PP zpracov§n. D§le jsou zde upŚesnŊny informace o vodn²m toku, 

pŚ²stupov® a evakuaļn² trasy, z§plavov§ ¼zem², VD ohroģuj²c² dan® ¼zem² 

zvl§ġtn² povodn² a informace o objektech, kter® jsou ohroģeny. V t®to ļ§sti je 
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rovnŊģ stanovena informace o rychlost povodŔov® vlny pŚi pŚirozen® povodni. 

Tato informace slouģ² povodŔovĨm org§nŢm k zah§jen² vļasnĨch 

protipovodŔovĨch opatŚen², popŚ²padŊ k vyhl§ġen² evakuace. 

¶ Organizaļn² ļ§st:  

jej²m pŚedmŊtem jsou kontakty na ¼ļastn²ky ochrany pŚed povodnŊmi, 

zpŢsob spojen² a n§plŔ pr§ce. Nezbytnou souļ§st² je organizace hl§sn®  

a hl²dkov® sluģby, postup pŚi varov§n² a vyrozumŊn² obyvatel v ohroģen®m 

¼zem². 

¶ Grafick§ ļ§st:  

obsahuje mapy a pl§ny, kde je zakresleno z§plavov® ¼zem², HP, 

evakuaļn² trasy, m²sta soustŚedŊn², informaļn² m²sta. 

¶ PŚ²loha PP:  

zpravidla obsahuje pŚedtiġtŊn® informace o vyhl§ġen² nebo odvol§n² 

SPA, naŚ²zen® evakuaci, apod. 

 

3.10.2 RozdŊlen² PP 

¶ PP vlastn²kŢ nemovitost²: stavby ohroģen® povodn², kter® se nach§z² 

v z§plavov®m ¼zem². PP zpracov§v§ vlastn²k nemovitosti pro svou potŚebu, 

kterĨ je v souladu s PP obce. 

¶ PP obce: zpracov§v§ obec, na jej²mģ ¼zem² mŢģe doj²t k povodni. 

¶ PP ORP: zpracov§v§ ORP. 

¶ PP kraje: zpracov§vaj² org§ny krajŢ v pŚenesen® pŢsobnosti, ve spolupr§ci  

se spr§vci povod². 

¶ PP ĻR: zpracov§v§ MĢP. 

PP, zejm®na jejich vŊcn§ a grafick§ ļ§st jsou pŚedkl§d§ny nadŚ²zenĨm 

povodŔovĨm org§nŢm k potvrzen² souladu. U PP ¼zemn²ch celkŢ se kaģdoroļnŊ 

pŚezkoum§v§ jejich aktu§lnost, zpravidla pŚed obdob²m jarn²ho t§n² (Z§kon ļ. 254/2001 

Sb.), (Kov§Ś, 2004). 
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3.11 PovodŔov® zabezpeļovac² pr§ce 

ĂPovodŔovĨmi zabezpeļovac²mi pracemi jsou technick§ opatŚen² prov§dŊn§  

pŚi nebezpeļ² povodnŊ a za povodnŊ ke zm²rnŊn² prŢbŊhu povodnŊ a jej²ch ġkodlivĨch 

n§sledkŢñ (Z§kon ļ. 254/2001 Sb.). 

Zabezpeļovac² pr§ce na vodn²ch toc²ch spoļ²vaj² v odstraŔov§n² naplavenĨch 

pŚek§ģek znemoģŔuj²c² plynulĨ odtok vody, v rozruġov§n² ledovĨch celin a z§cpy  

na vodn²m toku, v ochranŊ pŚirozen®ho koryta a bŚehŢ proti naruġov§n² povodŔovĨmi 

prŢtoky a v opatŚen² proti vylit² vody v ohroģenĨch m²stech a v nouzov®m zajiġtŊn² 

bŚehovĨch natrhlin. 

Zabezpeļovac² pr§ce na objektech spoļ²vaj² v opatŚen²ch proti protrģen² hr§z² 

v dŢsledku proniknut² vody jejich tŊlesem nebo podloģ²m, v opatŚen² proti poġkozen² 

nebo zniļen² hr§z² pŚelivem, v odstraŔov§n² pŚek§ģek v profilu objektu (mosty, 

propustky, l§vky apod.), v opatŚen²ch proti zpŊtn®mu vzdut², v provizorn²m uzav²r§n² 

protrģenĨch hr§z². 

 

3.12 Ġkody vznikl® pŚi povodni 

Kaģd§ povodeŔ, kter§ vznikne, zpŢsobuje ġkody. Z§leģ² na intenzitŊ sr§ģek,  

na jejich d®lce, nasycenosti zemŊ, na lokalitŊ, kde prġ², rychlosti pŚ²valov® vlny  

a na pŚipravenosti osob v z§plavov®m ¼zem². Poġkozuje zejm®na: 

¶ soukromĨ majetek ï domy, sklepy, gar§ģe, studny, movitĨ majetek, 

¶ infrastrukturu ï naruġen® a strģen® pozemn² komunikace, mosty, ģelezniļn² 

s²Š, vyplaven² ļist²ren odpadn²ch vod, vodn²ch elektr§ren a rozvoden 

elektrick® s²tŊ, zt²ģen§ dopravn² obsluģnost bŊhem, ale i po povodni a s t²m 

spojen® z§sobov§n² dan® lokality, 

¶ vĨznamnŊ cenn® historick® pam§tky ï z§mky, kapliļky, mosty, 

¶ prŢmyslov® objekty ï zvyġuje se riziko vzniku mimoŚ§dn® ud§losti (d§le jen 

ĂMUñ) z dŢvodu ¼niku nebezpeļnĨch l§tek do vody, ale i do ovzduġ², 

¶ environment§ln² ġkody,  

¶ lidsk® zdrav² a ģivoty. 
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Ġkody vznikl® pŚi povodni lze uplatnit u pojiġŠoven, jen pokud takov§ pojistka 

byla sjedn§na. Je nutn® zdŢraznit, ģe pojiġŠovny po povodni v roce 1997, 2002 a 2006 

radik§lnŊ zmŊnily vztah vŢļi majitelŢm, kteŚ² vlastn² nemovitost v z§plavov®m ¼zem², 

nebo jejichģ nemovitosti byly jiģ v minulosti vyplaveny. Takov® nemovitosti jiģ nelze 

proti povodni pojistit a pokud ano, tak ļ§stka za pojistn® je tak vysok§, ģe lid®  

od uzavŚen² takov® pojistky odstoup² (Nov§k, 2011). 

PojiġŠovny rozliġuj² dva term²ny, kter® ¼zce souvis² s povodn². Z§jemce, kterĨ si 

sjedn§v§ pojistku, by mŊl vŊdŊt, proti ļemu se pojiġŠuje: 

¶ Z§topa ï stav, kdy se voda vyl®v§ z koryta a zaplavuje postupnŊ pŚilehl® 

okol².  

¶ Z§plava ï voda se dost§v§ k pojiġtŊn® vŊci nebo k nemovitosti jinĨm 

zpŢsobem neģ vybŚeģen²m vodn²ho toku. PŚ²kladem je voda st®kaj²c² 

z kopcŢ pŚi silnĨch deġŠovĨch sr§ģk§ch nebo pŚi rychl®m t§n² snŊhu 

(www.pojistovny.com). 

 

3.13 Strategie ochrany pŚed povodnŊmi pro ¼zem² ĻR 

Tato strategie vznikla po povodni v roce 1997, 1998 upozornila na probl®my 

v oblasti preventivn²ch opatŚen² pŚed povodnŊmi. Aktualizace probŊhla v roce 2006 

v r§mci ĂPl§nu hlavn²ho povod² ĻRñ, jenģ je strategickĨm dokumentem (podle z§kona 

254/2001 Sb.) s platnost² do roku 2027. MZe dohl²ģ² na realizaci protipovodŔovĨch 

opatŚen², kter§ jsou rozdŊlena do nŊkolika etap. 

 

3.13.1 I. etapa 2002 ï 2007 

¶ Program 229 060  

Program byl zamŊŚen pŚedevġ²m na protipovodŔov§ opatŚen² na povod² 

Moravy, Odry a horn²ho Labe, tedy na povodnŊ do roku 2000. C²lem 

bylo zvŊtġen² retence vody v pŚ²rodŊ, navĨġit kapacitu koryt pŚedevġ²m 

v z§stavbŊ, ale i na drobnĨch vodn²ch toc²ch. Na opatŚen²ch se finanļnŊ 

pod²lela Evropsk§ investiļn² banka (d§le jen ĂEIBñ), jej²ģ pod²l ļinil 
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pŚibliģnŊ 50 % n§kladŢ. Provedeno bylo 435 opatŚen², kter§ uchr§nila 

368 000 obyvatel a majetek pŚibliģnŊ v hodnotŊ 213 mld. Kļ. 

¶ Program 229 210 

C²lem programu byla obnova, odbahnŊn² a rekonstrukce rybn²kŢ  

a vodn²ch n§drģ². Realizov§no bylo 230 akc², kter® pŚispŊly ke zlepġen²  

a pos²len² protipovodŔov®ho vĨznamu (Nov§k, 2011). 

 

3.13.2 II. etapa 2007 ï 2013 

¶ Program 129 120 Podpora prevence pŚed povodnŊmi II 

Navazuje na program 229 060. 

Jedn§ se o realizaci protipovodŔovĨch opatŚen², nejv²ce postiģenĨch 

oblast² pod®l vodn²ch tokŢ po povodni v roce 2002. Program v kvŊtnu 

2010 byl rozġ²Śen o program zadrģov§n² vody na drobnĨch vodn²ch 

toc²ch pomoc² suchĨch n§drģ². EIB finanļnŊ pŚispŊla 64 % celkovĨch 

n§kladŢ na realizaci (viz PŚ²loha ï Tabulka 1).  

¶ Program 129 130, navazuje na I. etapu obnovy (program 229 210), 

odbahnŊn² a rekonstrukci rybn²kŢ a vodn²ch n§drģ², kterou prodluģuje  

do roku 2013. Hlavn²m c²lem je v²ce podporovat protipovodŔov§ 

opatŚen² tŊchto drobnĨch VD a zajistit vĨstavbu novĨch. 

¶ Operaļn² program ģivotn²ho prostŚed² 

MĢP podporuje hl§sn® a pŚedpovŊdn² syst®my, LVS, digit§ln²  

PP a POVIS. Operaļn² program do roku 2013 mapoval oblasti 

s vysokĨm povodŔovĨm nebezpeļ²m aģ do ¼rovnŊ Q500. 

¶ Program rozvoje venkova ĻR na obdob² 2007 ï 2013 

Program je c²len na ochranu pŢdy pŚed vodn² eroz², ļ²mģ pŚisp²v§ 

protipovodŔov® ochranŊ. Za protierozivn² opatŚen² se povaģuje 

zalesŔov§n², protierozivn² meze, stavba teras, zatravŔov§n², pŊstov§n² 

meziplodin a ġetrn® obdŊl§v§n² zemŊdŊlsk® pŢdy v eroznŊ ohroģenĨch 

oblastech (Nov§k, 2011). 
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3.13.3 III. etapa 2014 ï 2027 

Na pŚedchoz² etapy, d²ky kterĨm se podaŚilo ochr§nit majetek a lidsk® ģivoty, 

plynule navazuje III. etapa, jej²mģ c²lem a z§mŊrem je vyuģ²t technickĨch a pŚ²rodŊ 

bl²zkĨch opatŚen² (Nov§k, 2011). 

 

3.14 Preventivn² opatŚen² ke zm²rnŊn² pŚ²valov® povodnŊ 

PŚ²valov§ a zvl§ġtn² povodeŔ je charakteristick§ rychlĨm vzestupem vodn² 

hladiny, proto je nesm²rnĨ dŢraz kladen nejv²ce na prevenci, pŚedpovŊdn² sluģbu  

ĻHMĐ a kontrolu VD. V pŚ²padŊ pŚ²valov®ho deġtŊ lze oļek§vat rozs§hl® rozvodnŊn²  

u pomŊrnŊ malĨch tokŢ a vznik povodnŊ i v m²stŊ, kde se ģ§dnĨ vodn² tok nenal®z§. 

Preventivn² opatŚen² spoļ²vaj² zejm®na v:  

¶ vytĨļen² z§plavovĨch ¼zem², stanoven² aktivn²ch z·n a dŢsledn®m dodrģov§n² 

omezen² a z§kazŢ dle Ä 67 z§kona ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o zmŊnŊ 

nŊkterĨch z§konŢ (vodn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, 

¶ ¼drģbŊ vodn²ch koryt, nejv²ce nad jezy, kde se vyskytuje nejv²ce naplavenin,  

¶ z§kazu stavŊn² pŚek§ģek do cesty vodn²ho toku (na soukromĨch pozemc²ch se 

setk§v§me se stavbou jez²rek, rybn²ļkŢ za ¼ļelem napŚ. chovu kachen, hus, 

pŚehrazen² toku plotem, kterĨm vytyļuje soukromĨ pozemek, nebo stavbu 

mŢstku s nedostateļnou odtokovou rourou), 

¶ z§kazu um²sŠovan² pŚedmŊtŢ do bl²zkosti vodn²ho toku, kter® by mohla voda 

odn®st n²ģe po proudu a zpŢsobit ġkody, 

¶ lepġ²m obdŊl§v§n² zemŊdŊlsk® pŢdy, kter® by se vģdy mŊlo konat po vrstevnici 

(orba, seļen² pastvin, apod.), 

¶ rozdŊlen² velkĨch zemŊdŊlskĨch celkŢ na menġ², 

¶ obnoven² rem²zkŢ mezi jednotlivĨmi pozemky, 

¶ oset² pol² vhodnĨmi plodinami, aby nedoch§zelo ke zhutnŊn² pŢdy, 

¶ zalesnŊn² pasek a vrcholkŢ v krajinŊ, nejv²ce vhodnĨmi se jev² sm²ġen® dŚeviny, 

¶ dobudovan² poldrŢ a suchĨch n§drģ², 

¶ ¼drģbŊ st§vaj²c² kamenn® pŚehr§ģky a vĨstavbŊ novĨch na drobnĨch toc²ch, 

¶ ponech§n² pŚirozenĨch koryt vodn²ch tokŢ, nenapŚimovan² zakŚivenĨch Ś²ļn²ch 

niv, 
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¶ pravideln® kontrole funkļnosti kanalizace a protipovodŔovĨch opatŚen²ch, 

¶ upouġtŊn² pŚehrad, rybn²kŢ v souladu s manipulaļn²m Ś§dem a vytv§Śet tak 

dostateļnĨ retenļn² prostor, 

¶ dostavbŊ akumulaļn²ch n§drģ² u velkĨch zastavŊnĨch ploch jako jsou 

supermarkety, vĨrobn² a prŢmyslov® haly, fotovoltaick® elektr§rny a u novŊ 

postavenĨch satelitn²ch mŊst. 

Na vĨġe uvedenĨch opatŚen²ch je patrn®, ģe kaģd§ fyzick§ nebo pr§vnick§ osoba, 

kter§ bydl² nebo podnik§ v bl²zkosti vodn²ho toku, obdŊl§v§ zemŊdŊlskou nebo lesn² 

pŢdu, ļi spravuje vodn² tok nebo vlastn² VD, by si mŊla poļ²nat tak, aby svoj² ļinnost² 

nepŚisp²vala k jeġtŊ vŊtġ²m ġkod§m, neģ kter® samotnĨ ģivel pŚin§ġ². 

 

3.15 PŚ²klady pŚ²valov® a zvl§ġtn² povodnŊ 

V historii ĻR, ale i cel® Evropy lze nal®zt pŚ²klady n§hle vzniklĨch povodn², 

jako jsou pŚ²valovĨ d®ġŠ, protrģen² hr§ze rybn²ka, kolaps pŚehrady, ale i sesuvy pŢdy,  

kter® dok§ģou vyvolat povodeŔ. Z kaģd® n§hle vznikl® ud§losti by mŊlo vzej²t 

ponauļen² do budoucna. 

 

3.15.1 Sesuv horniny do Śeky Vajont 

Dne 9. Ś²jna 1963, tŚi roky po dokonļen² pŚehrady na Śece Vajont v ItalskĨch 

Dolomitech, doch§z² vlivem ġpatn®ho podloģ² nad pŚehradou k masivn²mu sesuvu 

horniny z Mont Toc do pŚehrady. Sesuv vyvolal vlnu, kter§ dosahovala vĨġky 200 m, 

a bez probl®mu pŚekonala korunu hr§ze a n§slednŊ vymazala z mapy mŊsteļko 

Langarone. Tato katastrofa si vyģ§dala t®mŊŚ 2 000 obŊt². Obyvatelstvo nebylo  

o hroz²c²m nebezpeļ² varov§no, i kdyģ hr§znĨ a elektr§rensk§ spoleļnost sesuv 

pŚedpokl§dali a preventivnŊ upustili pŚehradu. Nikdo nepoļ²tal s t²m, ģe dojde  

k takov®mu zvednut² hladiny. Samotn® tŊleso hr§ze tlaku horniny a vody odolalo 

(www.dolomiti.it). Pouļen²m z t®to tragedie bylo, ģe se mus² do budoucna zkoumat  

i geologick® podloģ² nad pŚehradou jeġtŊ pŚed samotnou vĨstavbou. 
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3.15.2 Kolaps pŚehrady na B²l® Desn® 

Dne 18. z§Ś² 1916 na Śece B²l§ Desn§ v JizerskĨch hor§ch, rok po dokonļen² 

pŚehrady, doch§z² z dŢvodŢ ġpatn® projektov® dokumentace a ġpatn®mu podloģ² 

k protrģen² sypan® zemn² hr§ze. PŚehrada mŊla maxim§ln² kapacitu 400 000 m
3 

vody, 

v dobŊ protrģen² bylo v n§drģi 260 000 m
3
. Tento objem vody si vyģ§dal 62 obŊt²,  

33 domŢ bylo zcela zniļeno a 69 domŢ bylo tŊģce poġkozeno. Z t®to trag®die se pouļila 

cel§ Evropa. V roce 1996, k 80. vĨroļ² protrģen², byl are§l pŚehrady prohl§ġen  

za kulturn² pam§tku (www.jizerky.eu). 

 

3.15.3 Protrģen² hr§ze rybn²ka 

R§no 13. srpna 2002 se protrhla hr§z rybn²ka nad obc² Metly na Strakonicku. 

PŚ²ļinou protrģen² bylo maxim§ln² naplnŊn² 50ti hektarov®ho rybn²ka a protrģen² hr§ze 

rybn²ka Mel²n o 2 km vĨġe. V obci doġlo ke zniļen² v²ce jak 13 domŢ a d²ky vļasn® 

evakuaci nikdo nepŚiġel o ģivot. Obec Metly se stala symbolem povodn² v roce 2002 

(www.predmir.cz). 

 

3.15.4 PŚ²valovĨ d®ġŠ 

Dne 6. srpna 2010 vlivem extr®mnŊ silnĨch sr§ģek v severoz§padn²ch Ļech§ch 

doġlo k rychl®mu vzestupu vodn²ch tokŢ. V obci Raspenava na FrĨdlansku v dŢsledku 

rychl®ho n§stupu povodnŊ bylo nutno evakuovat cca 150 osob a zachr§nit 60 lid² 

pomoc² vrtuln²ku nebo HZS. V obci hladina vody pŚekonala povodeŔ z roku 2002  

a vyģ§dala si jeden lidskĨ ģivot (www.voda.chmi.cz). 

 

3.16 Varov§n² obyvatelstva 

Vļasn® varov§n² obyvatelstva m§ velkĨ vĨznam pŚi ochranŊ ģivotŢ a majetku. 

Jak bylo jiģ pops§no v kapitole 3.5, nŊkter® varovn® informace vyd§v§  

ĻHMĐ v podobŊ vĨstrah prostŚednictv²m sdŊlovac²ch prostŚedkŢ. Obyvatel® jsou  

o nebezpeļ² nebo o vzniku MU informov§ni pŚes koncov® prvky jednotn®ho syst®mu 

varov§n² a vyrozumŊn² (Hor§k, 2011). 
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Koncov® prvky varov§n²: 

¶ Elektrick® (rotaļn²) sir®ny 

¶ Elektrick® (mluv²c²) sir®ny 

¶ M²stn² informaļn² syst®my (rozhlas) 

Obyvatelstvo je zpravidla informov§no prostŚednictv²m varovn®ho sign§lu 

Ăvġeobecn§ vĨstrahañ. Tento sign§l je charakteristickĨ kol²savĨm t·nem po dobu  

140 sek. a mŢģe zazn²t aģ tŚikr§t po sobŊ v tŚ²minutovĨch intervalech. Po tomto sign§lu 

ihned n§sleduje mluven§ t²sŔov§ informace o MU, kter§ hroz² nebo nastala. Obļan® 

jsou tak® informov§ni o opatŚen²ch, kter§ se mus² neprodlenŊ udŊlat. Pro sdŊlen² takov® 

informace slouģ² koncov® prvky, kter® umoģŔuj² vys²lat hlasov® informace.  

V lokalit§ch, kde takov® prvky nejsou, nebo jsou nefunkļn², se tato informace sdŊluje 

prostŚednictv²m mobiln²ch prostŚedkŢ, jako jsou vozidla HZS a Policie ĻR. 

V oblastech, kde je toto vyrozumŊn² neefektivn² se vyuģ²v§ informativn²ch SMS zpr§v. 

V povodŔov®m pl§nu mus² bĨt uvedeny moģnosti a prostŚedky jak informovat ohroģen® 

obyvatelstvo i ve vzd§lenŊjġ²ch oblastech mimo dosah akustickĨch sir®n (Hor§k, 2011). 

 

3.17 Evakuace obyvatelstva 

Evakuaci obyvatelstva mŢģeme ch§pat jako organizovan® pŚem²stŊn² osob 

z m²sta, kde hroz² vĨrazn® nebezpeļn² z dŢvodŢ MU. Takovou oblast² jsou z§plavov§ 

¼zem², kde by kaģd§ nemovitost mŊla m²t zpracovanĨ PP vlastn²kŢ nemovitosti. Zde by 

mimo jin® mŊly bĨt uvedeny i informace o poļtu obyvatel, poģadovan® pomoci  

pŚi evakuaci a zda obyvatel® vyuģij² evakuaļn² centra. V PP obc² lze nal®zt informace  

o shromaģdiġti evakuovanĨch, evakuaļn²ch tras§ch, prostŚedc²ch a evakuaļn²ch 

centrech.  

Evakuace se zahajuje na z§kladŊ rozhodnut² pŚ²sluġnĨch povodŔovĨch org§nŢ. 

V pŚ²padech vyhl§ġen² stavu nebezpeļ² nebo nouzov®ho stavu na povodn² ohroģen®m 

¼zem² vyd§v§ naŚ²zen² k evakuaci pŚ²sluġnĨ org§n veŚejn® spr§vy. Na podkladŊ dvou 

rozd²lnĨch typŢ povodnŊ se mus² pŚizpŢsobit i rychlost samotn® evakuace. 
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¶ PŚi pŚirozen® povodni se evakuace prov§d² na z§kladŊ aktu§ln² povodŔov® 

situace dle rozhodnut² pŚ²sluġnĨch povodŔovĨch org§nŢ v z§plavov®m 

¼zem². 

¶ PŚi bezprostŚedn²m naruġen² VD nebo naruġen² funkce VD, mus² vlastn²ci  

VD varovat po proudu n²ģe poloģen® povodŔov® org§ny. V pŚ²padŊ prodlen² 

informuj² HZS ĻR a pŚ²mo ohroģen® subjekty. 

¶ PŚi dosaģen² kritickĨch hodnot u sledovanĨch jevŢ na VD a ohroģen² 

prŢmyslovou vlnou je zah§jena evakuace ihned po varov§n² obyvatelstva, 

kter® se prov§d² vġemi moģnĨmi prostŚedky. Rychlost samotn® evakuace je 

z§visl§ na oļek§van®m pŚ²chodu samotn® prŢmyslov® vlny (Hor§k, 2011). 
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4 Praktick§ ļ§st 

 

4.1 Metodika pr§ce 

Praktick§ ļ§st je vŊnov§na empirick®mu prŢzkumu, jehoģ c²lem bylo odhalit 

rizikov® faktory, kter® mohou svou pŚ²tomnost² zpŢsobit nŊkolikan§sobnŊ vŊtġ² ġkody 

pŚi pŚ²padn® povodni, ļi mohou v®st k povodni samotn®. Pro tento prŢzkum jsem zvolil 

metodu pozorov§n², kter§ spoļ²vala v navġt²ven² jednotlivĨch obc² v ORP Ļernoġice, 

konkr®tnŊ jejich vodn²ch tokŢ a VD. Na m²stŊ byla provedena analĨza vodn²ho toku  

(ļi VD) a jeho bl²zk®ho okol² a veġker® shledan® nedostatky byly peļlivŊ 

zdokumentov§ny. Na z§kladŊ provedenĨch analĨz byla n§slednŊ navrģena moģn§ Śeġen² 

jednotlivĨch probl®mŢ. V pŚ²loze jsou um²stŊny tak® vlastn² fotografie poŚ²zen® 

v jednotlivĨch obc²ch, kter® maj² poslouģit k n§zorn® ilustraci popisovanĨch probl®mŢ.   

Pozorov§n² prob²halo v zimn²ch mŊs²c²ch, konkr®tnŊ v obdob² od 16. listopadu 

2014 do 20. ¼nora 2015. D²ky tomu bylo moģn® z²skat podrobn® informace  

o skuteļn®m stavu vodn²ch tokŢ a VD ve zkouman® oblasti. 

PŚed samotnĨm uskuteļnŊn²m jednotlivĨch pozorov§n² bylo nutn® z¼ļastnit se 

povodŔov® prohl²dky, abych vŊdŊl, jakĨch nedostatkŢ a moģnĨch rizik bych si mŊl  

na vodn²ch toc²ch a VD vġ²mat. Vzhledem k pracovn² vyt²ģenosti pracovnic 

vodopr§vn²ho ¼Śadu ORP Ļernoġice, nebyla v dobŊ psan² bakal§Śsk® pr§ce napl§nov§na 

ģ§dn§ povodŔov§ prohl²dka. Avġak d²ky m®mu vedouc²mu pr§ce mi bylo umoģnŊno 

z¼ļastnit se povodŔov® prohl²dky vodn²ho toku Chumava v Hostomic²ch (14. 10. 2014)  

a prohl²dky VD (CekovskĨ, Ļ§pskĨ a DvorskĨ rybn²k) v ORP HoŚovice (21. 10. 2014). 

Jako c²lovou lokalitu pro svŢj prŢzkum jsem si zvolil ORP Ļernoġice, kter§ je 

velmi rozs§hl§, proto se v t®to pr§ci zamŊŚujeme pouze na jej² jiģn² ļ§st v povod² doln² 

Vltavy, po jej²m lev®m bŚehu. 

 

 

 

 



 

32 

 

4.2 Vġeobecn§ charakteristika ¼zem² ORP Ļernoġice 

Spr§vn² ¼zem² ORP Ļernoġice se nach§z² ve StŚedoļesk®m kraji a soused² 

se z§padn² ļ§st² Prahy. Celkov§ rozloha ¼zem² ļin² 632 km
2
, poļet obc² je 80 a poļet 

obyvatel s trvalĨm pobytem, dle sļ²t§n² lidu v roce 2011, je 122 137 osob. Đzem²  

ORP Ļernoġice je znaļnŊ urbanizovan® a velk§ ļ§st staveb se nach§z² v bl²zkosti 

vodn²ch tokŢ. Ļlenitost ter®nu je nejvĨraznŊjġ² v jiģn² ļ§sti ORP Ļernoġice,  

kde je nejvyġġ²m bodem Skalka (553 m. n. m.), kter§ se nach§z² nad Mn²ġkem  

pod Brdy. Nejn²ģe poloģenou ļ§st² je ¼zem², kde Vltava opouġt² spr§vn² obvod  

ORP Ļernoġice u obce Libļice nad Vltavou s nadmoŚskou vĨġkou cca 175 m. n. m. 

VŊtġ² ļ§st ¼zem² patŚ² do povod² doln² Vltavy a zbyl§ ļ§st do povod² Berounky. Veġker§ 

voda je odv§dŊna Vltavou do Labe a d§le pŚes NŊmecko do Severn²ho moŚe. 

ORP Ļernoġice je vyhled§vanou chataŚskou lokalitou a poļet obyvatel stoup§  

o v²kendech a letn²ch mŊs²c²ch.  VŊtġina chat a osad je um²stŊna pr§vŊ do bl²zkosti 

vodn²ch tokŢ.  

 

4.3 PŚehrady v ORP Ļernoġice 

Kaģdoroļn² t§n² snŊhu a ledu komplikovalo ģivot obyvatelstvu pod®l Vltavy, 

a proto se uvaģovalo o vybudov§n² soustavy pŚehrad, kter§ by zajistila vĨrobu elektrick® 

energie, dostatek vody v dobŊ sucha a ochranu pŚed jarn²mi povodnŊmi.  

V letech 1935 - 1991 byla vybudov§na Vltavsk§ kask§da. TvoŚ² ji osm pŚehrad a jeden 

jezovĨ stupeŔ s n§zvem KoŚensko. NejvŊtġ²mi n§drģemi jsou Lipno I a Orl²k, kter® maj² 

vyļlenŊnĨ retenļn² prostor pro ochranu pŚed povodnŊmi. Manipulaci s vodn² hladinou 

zajiġŠuje vodohospod§ŚskĨ dispeļink st§tn²ho podniku Povod² Vltavy ve spolupr§ci 

s dispeļinkem vodn²ch elektr§ren ĻEZ, kterĨ se nach§z² ve ĠtŊchovic²ch. V pŚ²padŊ 

vĨskytu povodnŊ je manipulace podŚ²zena povodŔov® ochranŊ a je Ś²zena s ohledem  

na co nejmenġ² ġkody (Tyl, 2012). 

Na ¼zem² ORP Ļernoġice se nach§z² tyto pŚehrady: 

¶ VD Vran® 

Prvn² vybudovanou a z§roveŔ i posledn² pŚehradou na VltavŊ  

pŚed Prahou na Ś. km 71,325 je VD Vran®. Jej² stavba byla dokonļena v roce 

1936. T²ģn§ betonov§ hr§z je vysok§ 10 m.  Objem pŚehrady ļin² 11,1 mil. m
3
, 
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s plochou 263 ha. Hlavn²m ¼kolem pŚehrady je vĨroba elektrick® energie  

a vyrovn§v§n² ġpiļkov®ho odtoku z VD Slapy a pŚeļerp§vac² n§drģe na Homoli  

ve ĠtŊchovic²ch. VD Vran® je podle TBD zaŚazeno do II. kategorie. Spr§vcem je 

Povod² Vltavy. StoletĨ prŢtok (Q100) je 2 670 m
3
/s (www.pvl.cz). 

¶ VD ĠtŊchovice 

PŚehrada se nach§z² nad stejnojmennou obc² na Ś. km 84,318. 

Jej² vĨstavba byla dokonļena v roce 1945. Spr§vcem je Povod² Vltavy. T²ģn§ 

betonov§ hr§z je vysok§ 31 m. Objem pŚehrady ļin² 10,4 mil. m
3
, s plochou 97,5 

ha. PŚehrada je podle TBD zaŚazena do II. kategorie. StoletĨ prŢtok (Q100)  

je 2 250 m
3
/s. 

Souļ§st² VD ĠtŊchovice je n§drģ na Homoli, kter§ slouģ² jako 

pŚeļerp§vac² n§drģ pro elektr§rnu ĠtŊchovice II se sp§dem cca 220 m. N§drģ m§ 

objem 500 000 m
3
 vody (www.pvl.cz). 

¶ VD Slapy 

Betonov§ gravitaļn² hr§z stavŊn§ v letech 1949 - 1955 se nach§z² 

v katastru obce Slapy na Ś. km 91,610. Hr§z je vysok§ 65 m, objem pŚehrady 

ļin² 269,3 mil. m
3
 vody, s plochou 1 162,6 ha a d®lkou 44 km. Spr§vcem je 

Povod² Vltavy. Svou velikost² a rizikem, kter® tato pŚehrada pŚestavuje je podle 

TBD zaŚazena do kategorie I. StoletĨ prŢtok (Q100) je 2 250 m
3
/s (www.pvl.cz). 

Tyto pŚehrady, ale i cel§ Vltavsk§ kask§da, proġla v roce 2002 zatŊģk§vac² 

zkouġkou, kdy VD Slapy prot®kala tis²cilet§ voda. Dle dostupnĨch ¼dajŢ byl tehdy 

prŢtok vody VD Slapy 3 100 m
3
/s (viz PŚ²loha ï Graf 1). Vodn² elektr§rna na VD Slapy 

byla jedin§, kter§ v tu dobu nepŚeruġila vĨrobu elektrick® energie. PŚehrady pomohly 

zredukovat povodŔovou vlnu, poskytly dostatek ļasu na pŚ²pravu pŚed povodnŊmi  

a dok§zaly ovlivnit kulminaļn² prŢtoky v hlavn²m mŊstŊ, zejm®na na soutoku s jinĨmi 

Śekami (pŚedevġ²m s Śekou S§zavou a Berounkou) (Kom§rkov§, 2003). 
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4.4 VĨznamn® vodn² toky v jiģn² ļ§sti ORP Ļernoġice 

Đzem²m ORP Ļernoġice prot®k§ Śeka Vltava, kter§ odvodŔuje cel® jiģn² Ļechy.  

Od roku 1936 je tato Śeka postupnŊ regulov§na vĨstavbou pŚehrad, tzv. Vltavsk® 

kask§dy.  

¶ Prvn²m vŊtġ²m pŚ²tokem Vltavy na ¼zem² ORP Ļernoġice je Ś²ļka Koc§ba,  

kter§ se vl®v§ do Vltavy v obci ĠtŊchovice na Ś. km 82,9. Koc§ba odvodŔuje 

vĨchodn² ļ§st brdskĨch lesŢ, oblast DobŚ²ġska a Novokn²nska.  Koc§ba 

vstupuje na ¼zem² ORP Ļernoġice na Ś. km 13 v katastru obce Bojanovice. 

Koc§ba nen² regulov§na. Prot®k§ malebnĨm ¼dol²m, kde vznikla cel§ Śada 

chatovĨch a trempskĨch osad. 

¶ S§zava je pravostrannĨm pŚ²tokem Vltavy, jejich soutok se nach§z² v obci 

Davle. S§zava odvodŔuje z§padn² ļ§st Ļeskomoravsk® vrchoviny. Plocha 

povod² ļin² 4 350,90 km
2
. Đdol² Śeky je vyhled§vanou rekreaļn² oblast².  

PŚi jarn²m t§n² zpŢsobuje chod ker na Śece S§zavŊ vzestup vodn² hladiny. 

¶ BojovskĨ potok je levostrannĨm pŚ²tokem Vltavy, a vl®v§ se do Vltavy 

v obci MŊchenice na Ś. km 75,2. Pramen se nach§z² z§padnŊ od obce Kyt²n 

v brdskĨch les²ch. Na jeho toku mŢģeme nal®zt nŊkolik rybn²kŢ. Zadn², 

ProstŚedn² a Z§meckĨ rybn²k jsou tŚi za sebou jdouc² vodn² plochy,  

kter® najdeme v Mn²ġku pod Brdy. Z§meckĨ rybn²k je VD, kter® je  

podle TBD zaŚazeno do IV. kategorie. NejvŊtġ² vodn² plochou na pŚ²toku  

do Bojovsk®ho potoka je rybn²k SĨkorn²k, kterĨ se nach§z² v katastru mŊsta 

Mn²ġek pod Brdy. Po jeho toku se takt®ģ nal®z§ cel§ Śada chatovĨch osad. 

 

4.5 Obce v jiģn² ļ§sti ORP Ļernoġice  

Pro zpracov§n² praktick® ļ§sti bakal§Śsk® pr§ce byla zvolena lokalita spadaj²c²  

do povod² doln² Vltavy po jej²m lev®m bŚehu. Tato oblast zahrnuje 16 katastrŢ obc². 

V katastru tŊchto obc² byly provedeny analĨzy drobnĨch vodn²ch tokŢ, pŚev§ģnŊ 

bystŚinn®ho charakteru a VD, pŚedevġ²m rybn²kŢ. Veġker® nedostatky a moģn® 

pŚek§ģky, kter® by pŚi pŚ²valov® povodni mohly pŚispŊt k vŊtġ²m ġkod§m, byly pops§ny 

a zdokumentov§ny. Fotografie jsou um²stŊny v pŚ²loze t®to bakal§Śsk® pr§ce. 
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AnalĨza probŊhla v katastru tŊchto obc²: 

Bojanovice, BratŚ²nov, Buġ, Ļisovice, Davle, Hvozdnice, J²loviġtŊ, Kl²nec, Kyt²n, 

L²ġnice, MŊchenice, Mn²ġek pod Brdy, Slapy, ĠtŊchovice, Trnov§ a ZahoŚany. 

 

4.5.1 Bojanovice 

Obec Bojanovice je spr§vn²m obvodem pro obec Bojanovice, Mal§ Leļice  

a Seneġnice. Katastr§ln² vĨmŊra vġech tŚ² obc² ļin² 10,97 km
2
, s celkovĨm poļtem  

395 trvale ģij²c²ch obyvatel. ĻOV a kanalizace v tŊchto obc²ch nen² 

(www.obecbojanovice.cz). Veġker§ deġŠov§ voda je svedena do m²stn²ch struh  

a potokŢ. Pro obec Bojanovice a Mal§ Leļice na Ś²ļce Koc§bŊ je zpracov§n PP obce. 

V roce 2013 byla povodn² zpŢsobena ġkoda za cca 250 tis. Kļ. Poniļena byla hlavnŊ 

dopravn² komunikace, sportoviġtŊ a pŚilehl® pozemky (ORP Ļernoġice, 2013). 

¶ Popis vodn²ho toku 

BezejmennĨ vodn² tok v obci Bojanovice zaļ²n§ pŚed domem s ļ²slem popisnĨm 

(d§le jen Ăļ. p.ñ) 18. Tok je ve spr§vŊ LesŢ ĻR, jeho d®lka je cca 2,5 km. V obci 

prot®k§ vodn² tok upravenĨm korytem. BŚehy i dno toku jsou zpevnŊny kamen²m,  

coģ kr§snŊ vymezuje vodn² koryto, ale z§roveŔ i zvyġuje n§roky na jeho ¼drģbu. PŚ²toky  

do tohoto potoka jsou drobn® vodn² toky, kter® nejsou v centr§ln² evidenci vodn²ch tokŢ 

a nejsou zaneseny ani v digit§ln²ch map§ch. Jedn§ se napŚ. o koryto, kter® odv§d² vodu 

z m²stn²ho rybn²ka. Toto koryto je tvoŚeno ģelezobetonovĨmi panely a ļ§steļnŊ vedeno 

v trubk§ch. Na sv®m toku prot®k§ zahradami, kde majitel® vybudovali rybn²ļky  

a pŚ²bytky pro chov hospod§ŚskĨch zv²Śat. Tak tomu je i u struh, kter® odv§d² vodu 

z m²stn²ch lesŢ. Po opuġtŊn² obce prot®k§ potok loukami a vl®v§ se do Ś²ļky Koc§by. 

¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Koryto je v nŊkterĨch ¼sec²ch zaneseno naplaveninami, kter® zmenġuj² kapacitu 

samotn®ho koryta, a to zejm®na pŚed domem s ļ. p. 1, kde se k hlavn²mu toku pŚid§v§ 

levostrannĨ pŚ²tok (viz PŚ²loha - Fotografie 3). Vegetace na bŚez²ch zasahuje  

do vodn²ho koryta a veġker® list² a such® vŊtve padaj² do koryta potoku  

(viz PŚ²loha - Fotografie 4). V toku vodn²ho koryta se nach§z² pŚek§ģky v podobŊ plotŢ 

ohraniļuj²c² pozemky. V tŊsn® bl²zkosti vodn²ho toku se nach§zej² stavby, baz®ny, 
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alt§nky, kter® jsou pŚi zvĨġenĨch prŢtoc²ch poġkozov§ny a odn§ġeny d§le po proudu  

(viz PŚ²loha - Fotografie 5). Na vodn²m toku se nach§z² nŊkolik vodn²ch pŚehr§ģek, 

kter® byly opraveny, a opŊt pln² svŢj ¼ļel, ovġem jen z ļ§sti. DŢvodem je nedostateļn® 

odstranŊn² naplavenin (viz PŚ²loha - Fotografie 6). Bezpeļnostn² pŚeliv m²stn²ho 

rybn²ka je nedostateļnĨ, coģ se uk§zalo pŚi povodni v roce 2013. PŚeliv je tvoŚen dvŊma 

trubkami o prŢmŊru 30 cm, kter® jsou um²stŊny 40 cm pod korunou hr§ze. Za povodnŊ 

bylo nutn® rybn²k upouġtŊt spodn² vĨpust², kdy manipulace s hrad²tky pŚi zvednut® 

hladinŊ rybn²ka byla velmi obt²ģn§ a vyģadovala znaļn® ¼sil² a odvahu k jejich ruļn²mu 

vyhrazen². 

¶ Navrģen§ opatŚen² 

Vyzvat spr§vce vodn²ho toku k odtŊģen² naplavenin z pŚehr§ģek a z koryta 

potoka v obci a k ¼drģbŊ bŚehŢ. Vyzvat majitele pozemkŢ, kterĨmi prot®k§ vodn² tok, 

aby nic nestavŊli do bl²zkosti vodn²ho toku. Ploty, kter® ohraniļuj² pozemek upravit tak,  

aby neznemoģŔovaly plynulĨ odtok vody za zvĨġen® hladiny. Na spodn² ļ§sti tohoto 

potoka se nach§z² dvŊ louky, kter® by mohly bĨt vyuģity k zadrģen² vody v krajinŊ  

a k dobudov§n² dalġ²ch pŚehr§ģek. Louky nejsou nikterak vyuģ²v§ny a vŊtġinu roku jsou 

st§le pros§kl® vodou. 

V obci jsou vyļlenŊny pozemky urļen® k nov® vĨstavbŊ (pŚev§ģnŊ rodinnĨch 

domŢ). Jako prevenci pŚed pŚ²valovĨmi deġti je nutn® odtok deġŠov® vody z t®to lokality 

napojit na st§vaj²c² potok aģ za obc². DŢvodem je jiģ zcela naplnŊn§ kapacita m²stn²ho 

potoka pŚi pŚ²valovĨch deġt²ch. 

V z§plavov®m ¼zem² Ś²ļky Koc§by vyzvat majitele nemovitost² ke zpracov§n²  

PP vlastn²ka nemovitosti a v PP obce doplnit kontakt na spr§vce osady Rewaston  

a Dashwood. D§le doplnit do PP obce povinnost pro povodŔovou hl²dku sledov§n² 

hladiny rybn²ka v katastru obce. Zv§ģit ¼pravu vyhrazovac²ho mechanizmu na spodn² 

vĨpusti v m²stn²m rybn²ce. 

 

4.5.2 BratŚ²nov 

Obec BratŚ²nov spravuje ¼zem² o rozloze 4,21 km
2
 a trvale zde ģije 159 

obyvatel.  Obec je vyhled§vanĨm m²stem pro chataŚe, houbaŚe a trampy hlavnŊ v ¼dol² 

Ś²ļky Koc§by (www.bratrinov.cz). V ļervnu 2013 byla Osada Askalona na Ś²ļce 
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Koc§bŊ zasaģena povodn², kter§ ale nebyla tolik devastuj²c² jako v roce 1976 a 1978 

(www.askalona.cz). Ġkody pŚi povodni v roce 2013 byly v katastru obce odhadnuty  

na 30 tis. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 

¶ Popis vodn²ho toku 

V katastru obce se nach§z² tŚi vodn² toky, kter® jsou ve spr§vŊ LesŢ ĻR, jejich 

d®lka nepŚekraļuje 2,5 km. Velikou vĨhodou je, ģe ani jeden tok neproch§z² obc². 

V katastru obce se nach§z² rybn²k, kterĨ by pŚi moģn®m protrģen² hr§ze mohl zas§hnout 

velmi malou zastavŊnou ļ§st obce. 

¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

V korytŊ vodn²ho toku se nach§z² cel§ Śada pŚek§ģek, kter® mohou bĨt  

pŚi zvĨġen®m prŢtoku odplavov§ny. Bezpeļnostn² pŚeliv rybn²ka je osazen nevhodnou 

pŚek§ģkou a nedostateļnŊ upraven na zvĨġen® prŢtoky. Hroz² podemlet² samotn®ho 

tŊlesa hr§ze rybn²ka (viz PŚ²loha - Fotografie 7). Rybn²k nem§ spodn² vĨpusŠ. 

¶ Navrģen§ opatŚen² 

Vyzvat spr§vce vodn²ho toku k odstranŊn² pŚek§ģek z koryta. Zajistit kvalitn² 

odtok z rybn²ka (zpevnit samotn® koryto a navĨġit jeho kapacitu). Po proudu toku jsou 

vhodn§ m²sta k dobudov§n² pŚehr§ģek, kter® mohou slouģit k zadrģen² vody pŚi povodni 

nebo pŚi kolapsu hr§ze rybn²ka. 

 

4.5.3 Buġ 

V obci Buġ trvale ģije 316 obyvatel. PŚi povodni v roce 2013 byla zpŢsobena 

ġkoda 600 tis. Kļ. Poġkozena byla hlavnŊ hr§z rybn²ka, koryto potoka, komunikace  

a tak® doġlo k zaplaven² zdrojŢ pitn® vody (ORP Ļernoġice, 2013). 

¶ Popis vodn²ch tokŢ 

V katastru obce je cel§ Śada drobnĨch vodn²ch tokŢ, vŊtġina jich je ve spr§vŊ 

LesŢ ĻR a nepatrn§ ļ§st ve spr§vŊ N§rodn²ch parkŢ ĻR. Obc² Buġ prot®k§ SladovaŚskĨ 

potok, jehoģ d®lka je nŊco m§lo pŚes 5 km. Vl®v§ se do Slapsk® pŚehrady v bl²zkosti 

rekreaļn²ho stŚediska Ģd§Ŕ. 
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¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Koryto vodn²ho toku, kter® prot®k§ pŚes soukrom® pozemky, bylo umŊle 

pŚem²stŊno mimo svŢj pŚirozenĨ vodn² tok a nedostateļnŊ kapacitnŊ upraveno pro vŊtġ² 

prŢtoky (viz PŚ²loha - Fotografie 8).  

LevostrannĨ pŚ²tok do SladovaŚsk®ho potoka je veden z ļ§sti v trubk§ch,  

jejichģ kapacita byla pŚi povodni v roce 2013 nedostateļn§. N²ģe po proudu se nach§z² 

stavba, kter§ m§ naruġenou statiku a hroz² jej² zborcen² do vodn²ho toku  

(viz PŚ²loha - Fotografie 9). 

Rybn²k pŚ²mo v obci m§ naruġenĨ bezpeļnostn² pŚeliv. PŚi vyġġ²m prŢtoku mŢģe 

doj²t ke kolapsu hr§ze rybn²ka (viz PŚ²loha  - Fotografie 10). 

Mimo obec se nach§z² Starcovy rybn²ļky. Jedn§ se o soustavu tŚ² malĨch 

rybn²ļkŢ, z nichģ prostŚedn² utrpŊl pŚi povodni v roce 2013 znaļn® ġkody na hr§zi.  

Do dneġn²ch dnŢ nebyla hr§z ani provizornŊ opravena. PŚi vŊtġ²m prŢtoku hroz² ¼pln§ 

destabilizace hr§ze a uvolnŊn² zbytkov®ho objemu rybn²ka a ohroģen² chatovĨch osad 

po proudu (viz PŚ²loha - Fotografie 11). 

V nŊkterĨch m²stech v obci je koryto zanesen® nadmŊrnĨmi naplaveninami  

(viz PŚ²loha - Fotografie 12). 

¶ Navrģen§ opatŚen² 

Nad obc² vybudovat nŊkolik pŚehr§ģek, jejichģ spodn² propusti by kapacitnŊ 

odpov²daly zatrubnŊn®mu potoku v obci. Se zemŊdŊlci domluvit znovuobnoven² 

rem²zkŢ. Vyzvat majitele nemovitosti k sanaci stavby, kter§ ohroģuje vodn² tok. Opravit 

hr§ze rybn²kŢ ve spolupr§ci s majitelem rybn²kŢ a spr§vcem vodn²ho toku.  

 

4.5.4 Ļisovice 

Obec Ļisovice je po Kyt²nŊ a Mn²ġku pod Brdy dalġ² obc², kter§ leģ²  

na Bojovsk®m potoku. Obec m§ zpracovanĨ PP a m§ i dva HP kategorie C, z nichģ 

jeden je opatŚen LVS (Fotografie 1). PŚi povodni v roce 2013 byla poġkozena 

komunikace, kter§ je jiģ opravena (viz PŚ²loha - Fotografie 13). Veġker® ġkody pŚes§hly 

ļ§stku 3,5 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 
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BŊhem prohl²dky bylo zjiġtŊno, ģe z okoln²ch lesŢ, kter® jsou ve str§ni, doġlo 

k ned§vn® tŊģbŊ dŚeva. Jako prevence erozivn² ļinnosti pŚ²valov®ho deġtŊ by bylo 

efektivn² co nejdŚ²ve vysadit nov® stromy. VhodnĨ by byl les sm²ġenĨ nebo ļistŊ 

listnatĨ, kterĨ d²ky hlubġ²m koŚenŢm l®pe zpevn² naruġenĨ svah. 

NŊkteŚ² majitel® pŚilehlĨch pozemkŢ zavezli pŚirozen® bŚehy Bojovsk®ho potoka 

nav§ģkou a vyuģili jej k parkov§n² svĨch vozŢ (viz PŚ²loha - Fotografie 14). Nav§ģka 

zuģuje pŚirozen® koryto potoka a zvyġuje riziko zaplaven² objektŢ na druh® stranŊ 

bŚehu. V r§mci povodŔov® prohl²dky by mŊl bĨt spr§vcem toku vyzv§n majitel nav§ģky 

k jej²mu odstranŊn². 

 

4.5.5 Davle 

Obec Davle leģ² na soutoku S§zavy s Vltavou. Obec je tvoŚena ze tŚ² ļ§st² 

(Davle, Sloup, S§zava) a zauj²m§ rozlohu 7,49 km
2
. Trvale zde ģije 1 386 obyvatel  

a poļet obyvatel stoup§ o v²kendech a o letn²ch mŊs²c²ch, neboŠ hlavnŊ v okol² S§zavy  

se nach§z² Śada chat (www.obecdavle.cz). V roce 2013 byla ġkoda zpŢsobena povodn² 

odhadnuta na ļ§stku 11 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 

V obci Davle a dalġ²ch jej²ch ļ§stech se nenach§z² ģ§dnĨ drobnĨ vodn² tok,  

kterĨ by vĨznamnŊ ohroģoval obyvatele a jejich majetky. Riziko, kter® zde je, 

pŚedstavuje hlavnŊ Śeka S§zava, kter§ nen² nikterak regulov§na, a pŚi jarn²m t§n²  

a chodu ker zpŢsobuje zvednut² vodn² hladiny a moģnost tvorby z§cp.  

PŚi pŚ²valov®m deġti v katastru obce hroz² sesuvy pŢdy. PŚedevġ²m mŢģe doj²t  

k uvolnŊn² skaln²ch blokŢ, zvŊtralĨch ļ§st² skal a volnŊ poloģen®ho kamen², kter® hroz² 

sesunut²m na pozemn² komunikaci II . tŚ²dy ļ²slo 102 ve smŊru od Prahy a d§le na obec 

ĠtŊchovice. Tyto sesuvy rovnŊģ ohroģuj² na prav®m bŚehu Vltavy ģelezniļn² traŠ ļ²slo 

210 (Praha ï Ļerļany). 

 

4.5.6 Hvozdnice 

Obec Hvozdnice m§ katastr§ln² vĨmŊru 4,71 km
2
. V obci se nach§z² 200 domŢ  

a k trval®mu pobytu je hl§ġeno 300 obyvatel (www.hvozdnice.eu). PŚi povodni v roce 

2013 byla zpŢsoben§ ġkoda za 4,3 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 
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Ve stŚedu obce se nach§z² rybn²k nap§jej²c² HvozdnickĨ potok, kterĨ se  

po 1,5 km vl®v§ do Vltavy. Potok je ve spr§vŊ LesŢ ĻR. Jeho koryto je v obci z vŊtġ² 

ļ§sti upraveno a na nŊkterĨch m²stech vykazuje naruġen² a moģn® riziko zborcen² z²dky 

plotu do vodn²ho toku (viz PŚ²loha - Fotografie 15). Rybn²k nem§ spodn² vĨpust a m§ 

nedostateļnĨ bezpeļnostn² pŚeliv (viz PŚ²loha - Fotografie 16), za kterĨm se nach§z² 

velmi bujn§ vegetace, kter§ br§n² rychl®mu odtoku vody z tohoto rybn²ka  

(viz PŚ²loha - Fotografie 17). 

 

4.5.7 J²loviġtŊ 

Obec J²loviġtŊ je prvn² obc² za Prahou na cestŊ po rychlostn² komunikaci R4. 

Celkov§ rozloha katastr§ln²ho ¼zem² ļin² 13,99 km
2
 a trvale v obci ģije 663 obyvatel 

(www.jiloviste.cz). 

V jiģn² ļ§sti obce se nach§z² bezejmennĨ potok, kterĨ se po 3 km vl®v§  

do Vltavy. I pŚes skuteļnost, ģe se vodn² tok nach§z² mimo zastavŊn® ¼zem², byla  

pŚi povodni v roce 2013 v obci zpŢsobena ġkoda za 480 tis. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 

Vodn² tok je ve spr§vŊ LesŢ ĻR a na jeho zaļ§tku se nach§z² rybn²k s n§zvem  

ĂZa FoŚtovnouñ. Pod®l vodn²ho toku jsou velmi pŚ²kr® str§nŊ, ze kterĨch hroz² sesuv 

horniny do vodn²ho toku (viz PŚ²loha - Fotografie 18). Na nŊkolika m²stech se nach§z² 

pŚehr§ģky, kter® vzhledem k n§nosu splavenin nepln² svŢj ¼ļel  

(viz PŚ²loha - Fotografie 19). 

V katastru obce je i silnice II. tŚ²dy ļ²slo 102, na kterou se vģdy pŚi velkĨch 

deġt²ch sesouv§ voln§ hornina (viz PŚ²loha - Fotografie 20) a ohroģuje provoz na t®to 

komunikaci. Syst®m pŚehr§ģek, ochrannĨch s²t² a plotŢ, kter® se i bŊhem obchŢzky 

budovaly, by mŊly zabr§nit vniknut² hornin na tuto pozemn² komunikaci  

(viz PŚ²loha - Fotografie 21). 

 

4.5.8 Kl²nec 

Katastr obce zauj²m§ rozlohu 5,16 km
2 
a je vyhled§vanou lokalitou pro chataŚe. 

K trval®mu pobytu je zde hl§ġeno 604 obyvatel a d²ky nov® vĨstavbŊ se toto ļ²slo 
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zvyġuje. To s sebou nese vyġġ² n§roky na zdroje pitn® vody a na kanalizaļn² s²Š vļetnŊ 

ĻOV (www.obecklinec.eu).  

Obec se rozkl§d§ na ¼pat² dvou kopcŢ a v ¼dol² mezi nimi se nach§z² 

bezejmennĨ potok, kterĨ svĨm pŚ²tokem nap§j² m²stn² rybn²k. 

BŊhem obchŢzky na vodn²m toku, kterĨ m§ d®lku do 2 km a je ve spr§vŊ LesŢ 

ĻR, nebyly nalezeny ģ§dn® nedostatky. Vodn² koryto je upraven®, udrģovan® a hlavnŊ  

se nal®z§ v dostateļn® vzd§lenosti od obytnĨch domŢ. V obci je d®lka toku cca 400 m.  

Za rybn²kem v ¼rovni hasiļsk® zbrojnice se potok vl®v§ dostateļnŊ ġirokĨm korytem  

na louku a opouġt² obec. D§le pokraļuje zalesnŊnĨm ¼sekem aģ do Bojovsk®ho potoka. 

V obci se pŚed hasiļskou zbrojnic² nach§z² bezejmennĨ rybn²k, respektive umŊl§ 

vodn² n§drģ, kter§ slouģ² hlavnŊ jako poģ§rn². Z nedostatkŢ lze jmenovat nezabezpeļenĨ 

vstup k hrad²tku rybn²ka (viz PŚ²loha - Fotografie 22). Rizikem, kter® plyne 

z nezabezpeļen®ho vstupu k hrad²tku je neodborn§ manipulace nebo moģnost 

¼mysln®ho vypuġtŊn² poģ§rn² n§drģe. 

 

4.5.9 Kyt²n 

Obec Kyt²n se nach§z² v ¼dol² pod BrdskĨmi lesy nedaleko Mn²ġku pod Brdy  

a je prvn² obc², kter§ se nach§z² na Bojovsk®m potoku. Velikost katastru obce je 10,88 

km
2
. V obci se nach§z² rybn²k a poģ§rn² n§drģ a trvale zde ģije 490 obyvatel 

(www.kytin.eu). PŚi povodni v roce 2013 byla zpŢsobena ġkoda za 450  

tis. Kļ a poġkozena byla kanalizace, koryto potoka, poģ§rn² n§drģ a splav  

(ORP Ļernoġice, 2013).
 

¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Bezpeļnostn² pŚeliv rybn²ka je dostateļnĨ, ovġem pokraļuj²c² koryto se postupnŊ 

zuģuje a zanoŚuje do trubky, kter§ kapacitnŊ neodpov²d§ bezpeļnostn²mu pŚelivu  

(viz pŚ²loha - Fotografie 23). PŚi povodni v roce 2013 byly zaplavov§ny i pŚilehl® 

pozemky a byl ohroģen kostel Nanebevzet² Panny Marie. 

Nad obc² se vyskytuje nŊkolik zemŊdŊlskĨch polnost², kde se orba neprov§d²  

po vrstevnici (viz PŚ²loha - Fotografie 24). Veġker§ voda se tak dost§v§ do obce velmi 

rychle (viz PŚ²loha - Fotografie 25). 
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V obci je rovnŊģ nevhodnŊ Śeġena kanalizaļn² s²Š. V propusti jsou vidŊt dvŊ 

pŚ²vodn® trubky a jedna odvodn§, kter§ kapacitnŊ neodpov²d§ dvou pŚ²vodnĨm  

(viz PŚ²loha - Fotografie 26). PŚi intenzivnŊjġ²ch deġt²ch doch§z² zcela logicky k selh§n² 

kanalizace a zaplaven² pŚilehl® nemovitosti.  

¶ Navrģen§ opatŚen² 

Za bezpeļnostn²m pŚelivem z rybn²ka vytvarovat umŊl® koryto, odv§dŊj²c² vodu, 

kterou nen² schopno pojmout potrub². Vyzvat zemŊdŊlce k lepġ²mu obhospodaŚov§n² 

pol². Velk® pole rozdŊlit na menġ² za pomoci rem²zkŢ. Pod®l ulice ĂDo Brankyñ 

vybudovat nŊkolik pŚehr§ģek, kter® by vodu z pol² a lesa pozdrģely. PravidelnŊ prov§dŊt 

kontrolu a ļiġtŊn² kanalizaļn²ch vpust². VymŊnit kanalizaļn² potrub² za vŊtġ² v m²stech, 

kde neodpov²d§ pŚ²toku. 

 

4.5.10 L²ġnice 

Obec L²ġnice zauj²m§ rozlohu 7,40 km
2
 a k trval®mu pobytu je v obci pŚihl§ġeno 

490 obyvatel. O v²kendech a letn²ch mŊs²c²ch poļet obyvatel vĨraznŊ narŢst§ d²ky 

chatovĨm osad§m (www.obeclisnice.eu).  

Đzem² odvodŔuje nŊkolik bezejmennĨch potokŢ, jejichģ jednotliv§ d®lka 

nepŚekraļuje 2,5 km. VŊtġina tokŢ je ve spr§vŊ LesŢ ĻR. V katastru obce se nach§z² tŚi 

rybn²ky. PŚi povodni v roce 2013 byla poġkozena ĻOV, kanalizace, komunikace, 

z§kladn² a mateŚsk§ ġkola.  

¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Rybn²k s n§zvem ĂU Sp§len®ho mlĨnañ vykazuje znaļn® poġkozen² hr§ze  

(viz PŚ²loha - Fotografie 27), poġkozen² zdiva okolo hrad²tka a nezabezpeļenou revizn² 

rouru k odtokov®mu syst®mu z rybn²ka, ve kter® je nah§zen odpad a vŊtve,  

kter® zhorġuj² odtok. Za bezpeļnostn²m pŚelivem rybn²ka, kterĨ je dostateļnĨ, se odtok 

noŚ² do potrub², kter® neodpov²d§ pŚelivu. Veġker§ voda se dost§v§ na hŚiġtŊ a po silnici 

zpŊt do potoka. Je nezbytnŊ nutn® upozornit majitele rybn²ka na aktu§ln² stav a moģn§ 

rizika, kter§ mohou nastat pŚi nenad§lĨch deġt²ch, a vyzvat ho k n§pravŊ. Z§roveŔ 

upozornit majitele staveb n²ģe po proudu, zejm®na pak penzion a restauraci ĂSp§lenĨ 

mlĨnñ na moģn® riziko z protrģen² hr§ze. 
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V obci je na nŊkolika m²stech propadl§ kanalizace (viz PŚ²loha - Fotografie 28). 

DŢvodem bude pravdŊpodobnŊ nadmŊrn® zat²ģen² pozemn²ch komunikac² tŊģkou 

technikou, kter§ se pod²l² na rozvoji nov® z§stavby v obci. Doch§z² zde ke zvŊtġen² 

plochy nevsakuj²c² vodu a z toho dŢvodu lze oļek§vat zvĨġen® n§roky na kapacitu 

kanalizaļn² s²tŊ a potoka. řeġen²m tohoto probl®mu by mohlo bĨt vybudov§n² retenļn² 

n§drģe pŚi novŊ vznikl® z§stavbŊ. 

 

4.5.11 MŊchenice 

Obec MŊchenice je prvn² obc² jiģnŊ od Prahy po silnici II. tŚ²dy ļ²slo 102. 

Rozkl§d§ se na lev®m bŚehu Vltavy a po obou stran§ch Bojovsk®ho potoka, kde se 

nach§z² Śada chatovĨch osad. Rozloha obce je 1,33 km
2
 a trvale zde ģije 730 obyvatel 

(www.ou.mechenice.cz). 

Obc² proch§z² ģelezniļn² traŠ ļ²slo 210 z Prahy na DobŚ²ġ a v roce 2002 se 

vyuģ²vala jako jedin§ pŚ²m§ spojnice mezi obc² a Prahou, neboŠ silnice byla pŚi povodni 

zaplavena a na ŚadŊ m²st podemleta. 

PŚi povodni v roce 2013 byla zpŢsobena ġkoda za 4 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 

2013).
 
Veġker® povodŔov® ġkody byly opraveny, bŚehy upraveny a zpevnŊny  

(viz PŚ²loha - Fotografie 29). Na Bojovsk®m potoku pŚibyly vodoļetn® latŊ  

a to pro samotnou hladinu Bojovsk®ho potoka v ulici V Luhu, pŚed domem s ļ. p. 151  

(viz PŚ²loha - Fotografie 30) a na pŚemostŊn² Bojovsk®ho potoka v ulici Hlavn²,  

kde mŢģe bĨt pozorov§no vzdouv§n² hladiny vody ve VltavŊ. Pro lepġ² orientaci 

m²stn²ho obyvatelstva by vodoļetn® latŊ mŊly bĨt oznaļeny barvami SPA. 

 

4.5.12 Mn²ġek pod Brdy 

Katastr§ln² ¼zem² Mn²ġku pod Brdy zauj²m§ rozlohu 26,50 km
2
. PatŚ² sem 

samotn® mŊsto a dvŊ pŚilehl® obce (StŚ²brn§ Lhota a Rym§nŊ). K trval®mu pobytu je 

zde hl§ġeno 5 148 obyvatel (www.mnisek.cz).  

Mn²ġek pod Brdy leģ² na Bojovsk®m potoku. Pro tento tok je zpracov§n PP obce. 

V katastru obce se nach§z² ļtyŚi rybn²ky, z nichģ kaģdĨ je opatŚen na viditeln®m m²stŊ 

vodoļetnou lat² ke stanoven² vĨġky hladiny vody (viz PŚ²loha - Fotografie 31). 
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PŚi povodni v roce 2013 byla poġkozena opŊrn§ zeŅ za pŚepadem ze Zadn²ho 

rybn²ka. Do dneġn²ho dne nen² nijak zabezpeļena a hroz² jej² zborcen²  

(viz PŚ²loha - Fotografie 32). D§le bylo poġkozeno koryto potoka, komunikace, 

kanalizace a celkov§ ġkoda byla odhadnuta na t®mŊŚ 10 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 

VŊtġina z povodŔovĨch ġkod je opravena. BŊhem prohl²dky vodn²ho toku nebyly 

zjiġtŊny ģ§dn® jin® nedostatky. 

 

4.5.13 Slapy 

Obec Slapy leģ² necel® 3 km od Vltavy a jej² n§zev byl pouģit k pojmenov§n² 

nedalek® pŚehrady. Katastr obce zauj²m§ rozlohu 20,23 km
2
 a k trval®mu pobytu je zde 

hl§ġeno 804 obyvatel (www.slapynadvltavou.cz).  

Samotn§ obec Slapy leģ² na ¼pat² kopce, kde se nenal®z§ ģ§dnĨ vodn² tok. 

Souļ§st² Slap je i nedalek§ obec PŚestavlky leģ²c² v ¼dol², kterĨm prot®k§ bezejmennĨ 

potok, jehoģ d®lka je nŊco m§lo pŚes 2 km. Potok je ve spr§vŊ LesŢ ĻR. Na tomto toku 

se nach§z² tŚi mal® rybn²ky ï Horn², HunovĨ a Buri§nkŢv rybn²k. D²ky sv® d®lce  

a n²zk® z§stavbŊ pod®l toku nebyly zaznamen§ny ģ§dn® vŊtġ² ġkody pŚi povodni v roce 

2013. Prohl²dkou vodn²ho toku a rybn²kŢ nebyly zjiġtŊny ģ§dn® nedostatky. 

 

4.5.14 ĠtŊchovice 

ĠtŊchovice jsou spr§vn²m obvodem pro obce ĠtŊchovice, Maseļ²n a TŚebenice. 

K trval®mu pobytu je zde hl§ġeno 1 761 obyvatel. Katastr obce zauj²m§ rozlohu  

14,30 km
2
 (www.stechovice.info).  

PŚi povodni v roce 2013 byla ġkoda vyļ²slena na 18 mil. Kļ. Poġkozeny byly 

obecn² budovy, osvŊtlen², rozhlas a ĻOV (ORP Ļernoġice, 2013). 

ĠtŊchovice se nach§z² na soutoku Ś²ļky Koc§by a Vltavy. PŚed vĨstavbou 

Vltavsk® kask§dy byla obec opakovanŊ zaplavov§na a to hlavnŊ pŚi jarn² oblevŊ a chodu 

ker. NejvŊtġ² povodn², kter§ byla v obci zaznamen§na, je povodeŔ z roku 1941,  

kdy voda vystoupila o 40-50 cm vĨġe neģ pŚi povodni v roce 2002 (Wojnar, 2006). 
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¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Na posledn²m kilometru Ś²ļky Koc§by pŚed soutokem s Vltavou se v jasnŊ 

vymezen®m korytŊ nach§z² nadm²ra naplavenin, kter§ sniģuje kapacitu koryta  

(viz PŚ²loha - Fotografie 33). 

V ulici Na Koc§bŊ pŚed domem ļ. p. 95 je naruġena statika podezd²vky plotu 

v d®lce cca 50 m. Hroz² jej² zhroucen² do vodn²ho toku a t²m i naruġen² statiky cel®ho 

rodinn®ho domu (viz PŚ²loha - Fotografie 34). 

V ulici Na Koc§bŊ pŚed domem ļ. p. 98 je naruġen jiģ opravovanĨ bŚeh.  

PŚi vyġġ²ch prŢtoc²ch hroz² podem²l§n² jedin® pozemn² komunikace mezi obc² 

ĠtŊchovice a chatovĨmi osadami pod®l toku Ś²ļky Koc§by (viz PŚ²loha - Fotografie 35). 

¶ Navrģen§ opatŚen² 

Vyzvat spr§vce vodn²ho toku Ś²ļky Koc§by, kterĨm je Povod² Vltavy,  

aby odtŊģilo naplaveniny a opravilo levĨ bŚeh pŚed domem s ļ. p. 98.  

Vyzvat majitele bort²c² se podezd²vky k nutn® opravŊ. 

ř²ļka Koc§ba v obci ĠtŊchovice m§ HP kategorie C, kterĨ je vybaven d§lkovĨm 

pŚenosem dat na port§l ĻHMĐ. Na tomto HP je nutno doplnit SPA jak pro centr§ln² 

evidenci, tak i pŚ²mo barvami na HP. Toto vyznaļen² barvami SPA m§ velkĨ vĨznam 

pro m²stn² obyvatele, kteŚ² nemaj² pŚ²stup na internet. 

 

4.5.15 Trnov§ 

Obec Trnov§ se nach§z² pŚibliģnŊ 4 km jiģnŊ od Prahy. Ģije zde 208 obyvatel, 

avġak tento poļet kaģdĨm rokem narŢst§, z dŢvodu nov® vĨstavby domŢ. V obci se 

nach§z² vodn² tok, kterĨ je ve spr§vŊ LesŢ ĻR. Jeho celkov§ d®lka je nŊco m§lo  

pŚes 1 km. Tento bezejmennĨ potok se vl®v§ do Vltavy. V obci doposud nebyly 

zaznamen§ny ģ§dn® povodnŊ. 

V obci zaļ²n§ vodn² tok rybn²ky a pokraļuje korytem pŚes chatovou oblast.  

Za ĻOV potok vt®k§ do lesn²ho ¼seku, kde se ke konci nach§z² tŚi pŚehr§ģky a ļtvrt§, 

kter§ je ve vĨstavbŊ. Za pŚehr§ģkou se koryto noŚ² do trubek, z dŢvodu pŚ²tomnosti 

vĨrobn² haly a silnice (viz PŚ²loha - Fotografie 36). 
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¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Na lesn²m ¼seku vodn²ho koryta probŊhla tŊģba stromŢ na velmi pŚ²kr®m svahu.  

Po tŊģbŊ zbylo v korytŊ vodn²ho toku hodnŊ vŊtv² a kmenŢ, jeģ pŚi zvĨġen® prŢtoku 

ohroģuj² funkļnost pŚehr§ģek a vĨrobn² halu (viz PŚ²loha - Fotografie 37). 

PŚi intenzivnŊjġ²ch deġt²ch pŚedstavuje vytŊģenĨ svah riziko sesuvu nezpevnŊn® 

horniny. Sesuv ohroģuje vodn² tok, pŚehr§ģky a vĨrobn² halu. 

¶ Navrģen§ opatŚen² 

VyļiġtŊn² vodn²ho koryta spr§vcem vodn²ho toku ve spolupr§ci s tŊģaŚskou 

firmou. Vysazen² novĨch dŚevin na vytŊģen®m svahu.  

 

4.5.16 ZahoŚany 

Obec ZahoŚany se nach§z² na okraji ORP Ļernoġice, jihovĨchodnŊ od Mn²ġku  

pod Brdy. Katastr obce zauj²m§ rozlohu 272 ha, kde trvale ģije 265 obyvatel. Toto ļ²slo 

kaģdoroļnŊ narŢst§ d²ky nov® z§stavbŊ (www.zahorany.cz). 

Obec kop²ruje tok ZahoŚansk®ho potoka, kterĨ nap§j² ZahoŚanskĨ rybn²k. Potok  

se po 3 km vl®v§ do Bojovsk®ho potoka za obc² Ļisovice. PŚi povodni v roce 2013 byla 

zpŢsobena ġkoda v hodnotŊ 3 mil. Kļ (ORP Ļernoġice, 2013). 

¶ ZjiġtŊn® nedostatky 

Kan§ly a pŚ²kopy v obci jsou zarovn§v§ny a upravov§ny a vpustŊ do odtokovĨch 

rour jsou zahrazeny (viz PŚ²loha - Fotografie 38). PŚi vŊtġ²ch deġŠovĨch sr§ģk§ch se 

voda dost§v§ mimo koryta a pŢsob² ġkody na jinĨch pozemc²ch. Je nutn® si uvŊdomit, 

ģe pŚi vybudovan® kanalizaļn² s²ti je nutn® zachovat povrchov® kan§ly k zvl§dnut² 

pŚ²valovĨch deġŠŢ a to pŚedevġ²m pokud se obec rozrŢst§ o novou z§stavbu, kdy opŊt 

vznikaj² nevs§kav® povrchy.  

ZahoŚanskĨ rybn²k se nach§z² na konci obce, jeho bezpeļnostn² pŚeliv je volnĨ  

a dostateļnĨ. Spodn² vĨpusŠ rybn²ka je nezabezpeļen§ pŚed neopr§vnŊnĨm vypuġtŊn²m.  

¶ Navrģen§ opatŚen² 

PŚ²stup k hrad²tku je potŚeba zabezpeļit poklopem a opatŚit z§mkem. 
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5 Diskuze 

PŚedmŊtem bakal§Śsk® pr§ce bylo prov®st analĨzu drobnĨch vodn²ch tokŢ,  

VD v jiģn² ļ§sti ORP Ļernoġice po lev®m bŚehu Vltavy a naj²t na nich nedostatky,  

kter® byly pops§ny a zdokumentov§ny. Navrhnout opatŚen², jak odstranit tyto 

nedostatky a t²m doc²lit zm²rnŊn² n§sledkŢ pŚ²valov® povodnŊ. Zjistit, zda se na dan®m 

¼zem² pŚ²valov§ povodeŔ vyskytla a jak§ opatŚen² se udŊlala, aby se n§sledky jiģ 

neopakovaly. 

Psan² bakal§Śsk® pr§ce bylo zkomplikov§no nespolupr§c² vodopr§vn²ho ¼Śadu  

ORP Ļernoġice a obecn²mi ¼Śady popisovanĨch obc². NŊkter® informace  

o komplikac²ch pŚi povodni v jednotlivĨch obc²ch byly z²sk§ny z rozhovorŢ se 

starousedl²ky a ļleny SDH. 

Z dokumentace, kter§ byla poskytnuta ke zpracov§n² bakal§Śsk® pr§ce  

z ORP Ļernoġice je patrn®, ģe ġkody, kter® byly nap§ch§ny pŚi povodni v roce 2013, 

v popisovanĨch obc²ch celkem pŚes§hly ļ§stku t®mŊŚ 58 mil. Kļ. Zvl§ġtnost² povodnŊ 

v roce 2013 v ORP Ļernoġice je skuteļnost, ģe mezi zasaģenĨmi obcemi byly i obce,  

ve kterĨch se nikdy ģ§dn® povodnŊ nevyskytly. PŚ²ļinou povodnŊ v tŊchto obc²ch byl  

ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ pŚ²valovĨ d®ġŠ, kterĨ st®kal z pol², lesŢ a luk do zastavŊn®ho ¼zem² 

obce. Dalġ²m faktorem, kterĨ se na t®to ud§losti pod²lel, je fakt, ģe s rizikem povodnŊ 

nikdo v tŊchto obc²ch nepoļ²tal. Dle slov starostŢ obc², ale i pamŊtn²kŢ, se takov§ velk§ 

voda v obci nikdy nevyskytla. Nab²z² se ot§zka, zda toto riziko nebylo ve zm²nŊnĨch 

obc²ch podceŔov§no. Nejen starosty a obyvateli, ale i vlastn²ky a spr§vci vodn²ho toku  

a VD? 

Cel® ¼zem² ĻR je pokryto meteorologickĨm radarem, i pŚesto je velmi obt²ģn® 

detekovat pŚ²valovĨ d®ġŠ na konkr®tn² oblast a proto se vĨstraģn§ informace  

pŚed pŚ²valovĨm deġtŊm vyd§v§ pro celĨ kraj. Ļ²m kratġ² doba pŚedpovŊdi, t²m je 

pŚesnŊjġ². Podle Ļekala (2002) je nejvyġġ² pŚesnost stanovena na 2 hod. a m®nŊ.  

To je velice kr§tk§ doba na zah§jen² protipovodŔovĨch pŚ²prav a proto jako jedn²m 

z prvn²ch moģnĨch opatŚen² pro eliminaci n§sledkŢ pŚ²valov® povodnŊ, pŚich§z²  

v ¼vahu prevence, kter§ by mŊla spoļ²vat v pravidelnĨch kontrol§ch vodn²ho toku  

a VD. S nemoģnost² vļasn® pŚedpovŊdi pŚ²valov® povodnŊ se vŊnuje i kapitola 

ĂOperativn² odhad a nowcasting sr§ģek pomoc² meteorologickĨch radarŢ a sr§ģkomŊrŢñ 

(Ġ§lek, 2010). 
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V nŊkterĨch obc²ch doch§z² k pravidelnĨm kontrol§m vodn²ch tokŢ a VD, jako 

je tomu napŚ²klad v obci MŊchenice, kde ļinnost na ¼drģbŊ vodn²ho toku, zejm®na 

Bojovsk®ho potoka, je vidŊt na prvn² pohled. Koryto je vyļiġtŊno od naplavenin,  

ale i bŚehy jsou upraveny a zpevnŊny pŚed erozivn² ļinnost² vody  

(viz PŚ²loha - Fotografie 29). 

V z§vŊreļn® souhrnn® zpr§vŊ o ĂVyhodnocen² povodn² v ļervnu 2013ñ (Kub§t, 

2014) se p²ġe o cel® ŚadŊ nedostatkŢ, kter® by bylo moģn® dŢslednĨm a svŊdomitĨm 

pŚ²stupem eliminovat na co nejmenġ² riziko. Ve zpr§vŊ se uv§d², ģe vŊtġina vodn²ch dŊl 

IV. kategorie nem§ TBD i pŚesto, ģe tuto povinnost ukl§d§ vodn² z§kon (ļ. 254/2001 

Sb.), kde je pŚedeps§na ļetnost prov§dŊn² kontrol. Ta je stanovena u VD IV. kategorie 

1x za 10 let.  Dle vyhl§ġky MZe o technicko-bezpeļnostn²m dohledu  

nad VD ļ. 471/2001 Sb. se stanovuje povinnost prov§dŊt obchŢzky, kterĨmi se zjiġŠuje 

vĨskyt trhlin, prŢsakŢ, funkļnost vĨpust² a stav bezpeļnostn²ch pŚelivŢ. Tyto obchŢzky 

jsou stanoveny u urļenĨch VD IV. kategorie na jedenkr§t mŊs²ļnŊ. VŊtġina majitelŢ  

a provozovatelŢ drobnĨch VD IV. kategorie, kterĨch je podle seznamu  

MZe v ĻR kolem 2 500, ani netuġ², ģe jsou nŊjak® povinnosti spojen® s VD. U vŊtġiny 

poġkozenĨch dŊl v roce 2013 byly zjiġtŊny nedostatky, kter® spoļ²valy v nedostateļn®m 

pŚev§dŊn² povodŔovĨch prŢtokŢ, jeģ nejsou v souladu s vyhl§ġkou MZe ļ. 590/2002 

Sb., o technickĨch poģadavc²ch pro VD.  

U malĨch vodn²ch n§drģ² a rybn²kŢ ļasto chyb² z§kladn² technick§ a provozn² 

dokumentace (manipulaļn² Ś§d, popis a parametry VD), chyb² vodoļetn® latŊ  

ke sledov§n² vĨġky vodn² hladiny (Kub§t, 2014).  To se potvrdilo i v proveden® analĨze 

ve zkouman® oblasti. 

V Praktick® ļ§sti bakal§Śsk® pr§ce jsou zjiġtŊny nŊkter® nedostatky na VD. 

JedinĨm zkoumanĨm VD IV. kategorie byl Z§meckĨ rybn²k v Mn²ġku pod Brdy  

na Bojovsk®m potoku. Zde nebyly nalezeny ģ§dn® viditeln® nedostatky. Naproti tomu 

vŊtġina menġ²ch rybn²kŢ nezaŚazenĨch ani do jedn® z kategori² podle TBD, vykazovala 

bŊhem prohl²dek znaļn® nedostatky. Jednalo se v nŊkolika pŚ²padech o nedostateļnŊ 

zabezpeļenĨ vstup k hrad²tkŢm, kapacitnŊ nedostaļuj²c² bezpeļnostn² pŚelivy  

nebo naruġen² hr§ze rybn²ka. Je samozŚejmŊ nutn® upozornit, ģe se jedn§ o mal® 

rybn²ky, kter® svĨm objemem a rizikem ohroģuj² zanedbateln® ¼zem². Avġak i tyto 

rybn²ky pŚedstavuj² riziko pro ļ§st obyvatelstva a pŚidŊl§vaj² vr§sky nejednomu 
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starostovi, kterĨ chce ochr§nit obļany pŚed moģnĨm rizikem, jeģ tyto rybn²ky 

pŚedstavuj², a to pŚedevġ²m pŚi povodn²ch.  

Podle katastru nemovitost², lze zjistit, ģe kaģd§ vodn² plocha m§ sv®ho majitele. 

V nŊkterĨch pŚ²padech je jinĨ majitel hr§ze, kde mŢģe bĨt napŚ²klad poloģen§ pozemn² 

komunikace. V tomto pŚ²padŊ je vlastn²kem hr§ze obec. PŚ²kladem je obec Bojanovice. 

Mezi tŊmito majiteli by mŊlo bĨt vģdy zŚ²zeno vŊcn® bŚemeno. Pokud je jen jeden 

vlastn²k vodn² plochy a hr§ze mohlo by se Ś²ci, ģe je vġe jednoduġġ². Nemus² tomu tak 

bĨt ale vģdy. A to pŚedevġ²m v pŚ²padŊ, kdy se vlastn²k o svŢj majetek Ś§dnŊ nestar§, 

nekomunikuje s ¼Śady a svoj² neļinnost² ohroģuje obyvatele pod hr§z². 

Extr®mn² vĨkyvy poļas², pŚ²valov® deġtŊ, zvyġov§n² teplot, ļastŊjġ² bouŚe, 

vzestup hladiny moŚ², t§n² pol§rn²ch ledovcŢ, to vġe m§ spojitost s glob§ln²m 

oteplov§n²m. ZmŊny klimatu jsou skloŔov§ny v ŚadŊ publikac² a cel§ Śada vŊdcŢ se 

zabĨv§ myġlenkou, jak tŊmto zmŊn§m zabr§nit anebo zm²rnit dopady na lidstvo. 

Ot§zkou je, zda vŢbec ļlovŊk mŢģe tento proces zastavit, zda se nejedn§ o pŚirozenĨ 

kolobŊh naġ² planety. V publikaci Action against climate change (European 

Commission, 2008) se p²ġe, ģe nejlepġ²m vĨchodiskem pŚed zmŊnou klimatu je adaptace 

ļlovŊka k pŚ²rodŊ, kter§ by mŊla probŊhnout na vġech ¼rovn²ch. Je nutn® br§t pŚ²rodu 

jako jednoho velk®ho hr§ļe a vģdy zvaģovat, zda z§sahem nezpŢsob²me vŊtġ² ġkody 

nŊkdy v budoucnu. JinĨmi slovy Śeļeno, ļlovŊk by se mŊl pŚizpŢsobovat pŚ²rodŊ a ne 

pŚ²roda ļlovŊku, jako to vid²me kaģdĨ den. U povodn² by to mŊlo platit dvojn§sob.  

Ale pokud se pod²v§me do bl²zkosti vodn²ch tokŢ, tak se zd§, ģe ļlovŊk je tvor 

nepouļitelnĨ a neust§le stav² sv® pŚ²bytky do bl²zkosti vodn²ch tokŢ i pŚesto, ģe jsou 

vymezeny v map§ch z§plavov§ ¼zem² a stanoveny aktivn² z·ny, kde je jiģ z§konem  

ļ. 254/2001 Sb. omezena, ne-li zcela zak§z§na vĨstavba. 

Proveden§ analĨza drobnĨch vodn²ch tokŢ a VD ve zkouman® oblasti odhalila 

celou Śadu nedostatkŢ, kter® mohou pŚispŊt k vŊtġ²m ġkod§m, pokud nebudou vļas 

odstranŊny. Nedostatky, kter® byly pops§ny a zadokumentov§ny v t®to bakal§Śsk® pr§ci, 

jsou vġeobecnŊ zn§my z jinĨch pŚ²padŢ a dokonce publikov§ny odbornou veŚejnost², 

nejļastŊji MZe a MĢP ve spolupr§ci s ĻHMĐ. NŊkter® pŚ²pady a nedostatky 

s n§slednĨm doporuļen²m byly publikov§ny i v z§vŊreļn® souhrnn® zpr§vŊ  

o ĂVyhodnocen² povodn² v ļervnu 2013ñ (Kub§t, 2014). 


























