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Abstrakt 

Tato bakal§Śsk§ pr§ce se zabĨv§ stokovou s²t² mŊsta Peļky, zejm®na posouzen²m 

odlehļovac²ch komor a jejich vlivem na vodn² tok. Pr§ce je dŊlena na teoretickou a 

praktickou ļ§st. Teoretick§ ļ§st uv§d² ļten§Śe do problematiky odlehļovac²ch komor, 

jejich rozdŊlen², technick®ho n§vrhu a vlivu na ģivotn² prostŚed². T®ģ nab²z² struļnĨ vĨļet 

moģnost² zm²rnŊn² negativn²ch dopadŢ zneļiġtŊn² deġŠovĨch vod. Vedle odlehļovac²ch 

komor nastiŔuje t®ģ problematiku ļiġtŊn² odpadn²ch vod a oddŊlen®ho stokov§n² deġŠŢ, 

kter® s odlehļovac²mi komorami ¼zce souvis². Praktick§ ļ§st se pak zabĨv§ jak obecnĨm 

popisem lokality a stokov® s²tŊ mŊsta Peļky, tak nastiŔuje metodiku vĨpoļetn² ļ§sti a 

pr§ci s matematickĨm modelem a jak jsem zpracoval data a dle metodiky n§slednŊ 

prezentuje dosaģen® vĨsledky. Konkr®tnŊ jsem posuzoval hydrobiologickĨ stres podle 

normy ĻSN 75 6262 Odlehļovac² komory, prŢmŊrnĨ vnos zneļiġtŊn² z ulic a celkovou 

bilanci vnosu fosforeļnanŢ za v²celet® obdob². Na konci cel® pr§ce je pot® shrnuj²c² 

z§vŊreļn® zhodnocen² a porovn§n² s vytyļenĨmi c²li. 

Kl²ļov§ slova 

Stokov§ s²Š, odlehļovac² komora, deġŠov§ ud§lost, ļist²rna odpadn²ch vod, pŚepad, 

prŢtok, vodn² tok, ģivotn² prostŚed².  

 

Abstract 

This bachelorËs thesis is focused on sewerage system of Peļky municipality, mainly on 

evaluation of discharging chambers and their impact on local stream. Thesis is divided 

into theoretical and practical part.  Theoretical part invites the reader to the issues of 

discharging chambers, their sorting, construction design and environmental effect. Also, 

it shows a short list of possibilities for decreasing negative impacts from pollutants in 

rainfalls. Among discharging chamberËs problems, there are side chapters dedicated to 

sewage treatment plants and separated sewing of rainfall flows, which is in tight bond 

with discharging chambers.  Practical part is concerned then with general describing of 

Peļky area and itËs sewerage system, even so it outlines the method of computing part, 

method of working with mathematical model and how I processed the data. The outlined 
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methods were then put into practice to reach the optimal results. Specifically, I evaluate 

hydrobiological stress by standard ĻSN 75 6262 Odlehļovac² komory, average load of 

pollutants washed off the streets and total summary of load of phosphates during the 

multi-years term. At the end of this thesis is then summarizing final evaluation and 

comparison with set goals. 

Keywords 

Sewerage system, discharging chamber, rainfall event, sewage treatment plant, 

overflow, stream, environment.  
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Đvod 
Ļinnost ļlovŊka je od poļ§tku historie prov§zena s vytv§Śen²m odpadn²ho materi§lu. AŠ 

se jedn§ o biologickĨ odpad z metabolickĨch procesŢ, tak i odpady ze zpracov§n² surovin. 

NŊkter® druhy odpadŢ jsou d§le zpracov§ny z ļistŊ ekonomickĨch dŢvodŢ, ale 

s nŊkterĨmi odpady mus² bĨt spr§vnŊ naloģeno pro zachov§n² hygienickĨch standardŢ ve 

spoleļnosti a v posledn²ch nŊkolika des²tk§ch let i z dŢvodŢ ekologickĨch a utlumen² 

nerovnov§hy pŚ²rodn²ch syst®mŢ, jichģ jsme souļ§st². 

Odpady metabolick®ho charakteru a z rozkladu biologick®ho materi§lu pŚedstavovaly 

z§sadn² probl®m pro lidstvo od vzniku prvn²ch s²dlen²ch celkŢ po tzv. zemŊdŊlsk® 

revoluci, kdy se kmenov§ spoleļenstv² pŚestala zabĨvat koļov§n²m za lovnou zvŊŚ² a 

doļasnĨm setrv§n²m na m²stŊ, dokud byly v nŊm dostupn® suroviny, a zaļala setrv§vat 

v jedn® lokaci po celou dobu sv® existence. Touto z§sadn² zmŊnou ve vĨvoji lidsk® 

populace doch§z² i k prvn² kumulaci odpadŢ na jednom m²stŊ. S t²m je potŚeba nakl§dat 

prim§rnŊ z hlediska zdravotn²ho, kdy odpad z vymŊġov§n² je pŢvodcem Śady patogenŢ. 

Od prvotn²ch j²mek, ļi ģump, pŚes uliļn² ģlaby, se civilizace dostala aģ k prvn²m 

stokovĨm syst®mŢm, z nichģ jedna z nejzn§mŊjġ²ch, aļ pozdŊjġ²ch je stoka starovŊk®ho 

ř²ma tzv. Cloaka Maxima [2]. 

Tyto syst®my slouģily pr§vŊ k odveden² odpadŢ mimo obydlen® oblasti, nejļastŊji do 

nejbliģġ²ho vodn²ho toku. Z dŢvodŢ zneļiġŠov§n² vodn²ch tokŢ a n§sledn®ho dopadu na 

ģivotn² prostŚed² v okol² toku dospŊli lid® k prŢmyslov®mu ļistŊn² odpadn²ch vod, kdy 

dnes jsme jiģ schopni v r§mci 3 stupŔŢ ļiġtŊn² vyļistit vodu do hygienicky a ekologicky 

nez§vadn® podoby, dokonce lze zpŊtnŊ vyuģ²t ļ§st odpadu z kalov®ho hospod§Śstv² pro 

vĨrobu tepla, ļi zemŊdŊlsk® vyuģit² vysuġenĨch kalŢ jakoģto hnojivo pro velkĨ obsah 

dus²katĨch l§tek. 

St§le vġak existuje pŚ²m® propojen² vodn²ch tokŢ a mŊstsk®ho odvodnŊn² pŚes 

odlehļovac² komory. 
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Proto jsem si vybral ke zpracov§n² t®to pr§ce zejm®na posouzen² funkļnosti jednoho 

z objektŢ stokov® s²tŊ, konkr®tnŊ odlehļovac²ch komor, a to v konkr®tn² lokalitŊ, kde jsou 

dan® objekty v aktivn²m provozu. Bakal§Śskou pr§ci na KatedŚe Zdravotn²ho a 

ekologick®ho inģenĨrstv² jsem zvolil pragmaticky z dŢvodŢ sv® projekļn² praxe v oblasti 

mŊstsk®ho inģenĨrstv² a z§jmu o prohlouben² svĨch znalost² v t®to oblasti. R§d bych 

v t®to pr§ci zjistil, jakĨ pŚen§ġej² odlehļovac² komory stupeŔ zneļiġtŊn² do recipientŢ, 

jestli jsou dodrģeny pŚedepsan® limity dle normy, ļi jak by bylo moģn® dan® aktu§ln² 

Śeġen² upravit pro dosaģen² lepġ²ch dlouhodobĨch vĨsledkŢ. 
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C²le pr§ce 

C²lem pr§ce je zjistit objemy vody vypouġtŊn® do m²stn²ho recipientu z rŢznĨch zdrojŢ 

odvodnŊn² mŊsta Peļky, konkr®tnŊ objem vody vypouġtŊn® z ļist²rny odpadn²ch vod, 

odlehļovac²ch komor a deġŠov® kanalizace, d§le pak posoudit vliv odlehļovac²ch komor 

na m²stn² recipient dle vybranĨch parametrŢ ĻSN 75 6262. Pr§ce bude obsahovat 

teoretickou a praktickou ļ§st. Teoretick§ ļ§st se zamŊŚ² zejm®na na odlehļovac² komory 

a jejich funkci. VĨpoļty v praktick® ļ§sti budou provedeny pomoc² existuj²c²ho sr§ģko-

odtokov®ho modelu stokov® s²tŊ Peļek, vĨstupem bude bilance jednotlivĨch odtokŢ ze 

syst®mu odvodnŊn² do m²stn²ho recipientu a posouzen² vlivu tŚ² odlehļovac²ch komor na 

recipient. 

D²lļ² c²le 

¶ Urļen² bilanc² a objemŢ vod ve stokov® s²ti 

¶ RozdŊlen² odvodŔovanĨch ploch v r§mci povod² ĻOV, rozdŊlen² podle typu 

vyuģit² 

¶ VĨpoļet vnosu zneļiġtŊn² 

¶ Posouzen² vlivu  
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1 Teoretick§ ļ§st 

V teoretick® ļ§sti v§s sezn§m²m s problematikou tŚech hlavn²ch funkļn²ch objektŢ na 

stokov® s²ti, kterĨmi se tato pr§ce zabĨv§, kterĨmi jsou odlehļovac² komory, ļist²rny 

odpadn²ch vod a oddŊlen® deġŠov® kanalizace. Je zde vysvŊtlen princip fungov§n², 

pŚ²nosy a negativa. 

1.1 Odlehļovac² komory 

ĂOdlehļovac² komora patŚ² k nejdŢleģitŊjġ²m a z§roveŔ nejsloģitŊjġ²m objektŢm stokovĨch s²t² z hlediska 

hydraulick®ho, hydrologick®ho, hygienick®ho i konstrukļn²ho, pŚiļemģ tato jednotliv§ hlediska se vz§jemnŊ 

ovlivŔuj² a ¼zce spolu souvisej²ñ. [1]. 

1.1.1 Definice odlehļovac²ch komor 

Jej²m ¼ļelem je odveden² nadbyteļnĨch prŢtokŢ na jednotn® stokov® s²ti bŊhem 

sr§ģkovĨch ud§lost² z kanalizace pŚ²mo do recipientu, aby nedoġlo k velk®mu n§toku OV 

na ĻOV, a jeġtŊ umoģŔuje za n² zaŚadit stoku o menġ² dimenzi, pro odtok na ĻOV, a t²m 

zlepġit jeho hydraulick® vlastnosti. 

Jednotn§ stoka ï DeġtŊ z uliļn²ch vpust² a splaġkov® vody v jednom potrub². 

Objekt je nejļastŊji pŚedŚazen tŊsnŊ pŚed ļist²rnou a skl§d§ se z hlavn² stoky, kde prob²h§ 

pŚ²tok a odtok na ĻOV, hrad²c²ho zaŚ²zen² (stavidlo, pŚeliv, vyvĨġen® potrub² atd.) a 

odtokov®ho potrub² do vodn²ho toku. Ve velkĨch s²deln²ch celc²ch mŢģeme m²t komor 

zaŚazenĨch nŊkolik podle potŚeby. 

1.1.2 Typy odlehļovac²ch komor 

Odlehļovac²ch komor m§me nŊkolik typŢ, jejich rozliġen² je podle typu pŚepadu na 

odlehļen². Aby byl pŚepad vod pouze pŚi deġtnĨch ud§lostech, je nutn§ podm²nka pŚepadu 

pŚes pr§h, respektive pŚes hranu vĨġe, neģ je dno pŚ²tokov®ho potrub². Tvar pŚ²toku ani 

odtokŢ nen² omezen, pouze se Ś²d² potŚebnou kapacitou. Z dŢvodu ģivotnosti a ¼drģby se 

snaģ²me o co nejl®pe hydraulicky ¼ļinnĨ n§vrh. 
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Typy se dŊl² na: 

a) OK bez regulace odtoku s pŚ²mĨm pŚelivem 

b) OK bez regulace odtoku s boļn²m pŚelivem jednostrannĨm 

c) OK bez regulace odtoku s boļn²m pŚelivem oboustrannĨm 

d) OK s pŚepadem se ġkrt²c² trat² 

e) ĠtŊrbinov® OK 

f) Et§ģov® OK 

g) V²rov® separ§tory 

h) Ostatn² OK 

 

1.1.2.1 Odlehļovac² komory s pŚ²mĨm pŚelivem 

Odtok odlehļen² je ve smŊru pŚ²toku a odtok na ĻOV je boļn², pŚedŚazenĨ a pŚilehlĨ 

k pŚelivn® hranŊ. DŊlen² zde prob²h§ jeġtŊ podle pŢdorysn®ho tvaru pŚelivn® hrany 

podobnŊ jako tŊlesa jezu, ļi hr§ze na kolmĨ, ġikmĨ, obloukovĨ a lomenĨ pŚeliv. Jak u 

oblouku, tak u lomen² je vydut² pouze do smŊru pŚ²toku, z dŢvodu soustŚedŊn² paprskŢ 

vody do osy odtoku a zŚejmŊ zamezen² ztr§t turbulentn²m proudŊn²m u stŊn. 

Obr§zek 1: Odlehļovac² komora s pŚ²mĨm pŚelivem  
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1.1.2.2 Odlehļovac² komory s boļn²m pŚelivem 

Zde doh§z² k prohozen² smŊru odtoku na ĻOV a na recipient. Oproti pŚ²m®mu typu 

doch§z² k prodlouģen² pŚelivn® hrany aģ na celou d®lku odlehļovac² komory, samo sebou 

pŚi pŚepadu oboustrann®m mŢģe bĨt potŚebn§ d®lka OK, resp. jej² hrany redukov§na. 

Niveleta obou odtokŢ mŢģe bĨt stejn§, stejnŊ jako odtok na recipient mŢģe bĨt za 

pŚelivnou hranou um²stŊn n²ģ. PŢdorysnĨ tvar hrany je variabiln², od pŚ²m® hrany, pŚes 

ġikmĨ pŚechod do za¼stŊn² odtoku na ĻOV aģ napŚ²klad k pŚelivu do oblouku, kdy pŚi 

vyġġ²ch prŢtoc²ch je nadbyteļnĨ prŢtok na odlehļen² vynesen odstŚedivou silou ve 

vyġġ²ch rychlostech.  

 

Obr§zek 2: Odlehļovac² komora s oboustrannĨm boļn²m pŚelivem 
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1.1.2.3 Odlehļovac² komory se ġkrt²c² trat² 

Ġkrcen² prob²h§ formou vĨrazn®ho z¼ģen² pŚed odtokem na ĻOV, ļ²mģ doch§z² 

k zahlcen² a n§slednŊ tlakov®mu proudŊn² pŚi deġtnĨch ud§lostech. PŚi zahlcen² zŢst§v§ 

odtok na pŚibliģnŊ konstantn²m prŢtoku. PŚebyteļn§ voda odch§z² na odlehļen² boļn²m 

nebo pŚ²mĨm pŚelivem, nejl®pe s n²ģe um²stŊn²m dnem odtoku na recipient proti 

zamezen² zatopen² odlehļen². 

 

Obr§zek 3: Odlehļovac² komora se ġkrt²c² trat² 
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1.1.2.4 Odlehļovac² komory ġtŊrbinov® 

Zde je odtok na ĻOV zaŚazen hned za pŚ²tokem u zadn² stŊny OK a je poloģen kolmo a 

n²ģe, tak aby maxim§ln² hladina odtoku na ĻOV leģela pod dnem pŚ²toku. T²mto dojde 

pŚi bŊģnĨch prŢtoc²ch k pŚepadu a odtoku na ĻOV hned, pŚi velkĨch prŢtoc²ch dojde 

k zahlcen² odtoku a pŚebyteļn§ voda odteļe d§le do potrub² na recipient. ĠtŊrbina mus² 

bĨt dostateļnŊ ġirok§, aby vnŊjġ² paprsek OV pŚi maxim§ln²ch bŊģnĨch prŢtoc²ch dopadal 

na vzd§lenŊjġ² stŊnu odtoku na ĻOV, takt®ģ je nutn® odtok v®st ve sklonu. 

 

Obr§zek 4: Ok s pŚepadaj²c²m paprskem [1] 
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1.1.2.5 Odlehļovac² komory et§ģov® 

V urļit® vzd§lenosti od pŚ²toku je um²stŊna deska s ostrou hranou. PŚi bŊģnĨch ud§lostech 

je podt®k§na nad ĻOV, pŚi velkĨch prŢtoc²ch je pŚebyteļn§ voda nat®k§na nad desky, za 

kterou je odv§dŊna na odtok do recipientu. Teoreticky je zde moģno odtokov® potrub² 

umisŠovat rŢznŊ pŚi dodrģen² rŢznĨch vĨġek. 

 

Obr§zek 5: Ok s horizont§ln² dŊl²c² stŊnou [1] 

1.1.2.6 V²rov® separ§tory 

Jedn§ se o kuģelovitĨ objekt s tangenci§ln²m n§tokem, kterĨ pŚ²vod vody pos²l§ po stŊnŊ 

dostŚedivŊ k odtoku na dnŊ, pro pŚ²pad zahlcen², je jeġtŊ na stranŊ pŚ²toku um²stŊna trubice 

na pŚis§v§n² vzduchu. Doch§z² zde k podobn®mu jevu jako pŚi odpouġtŊn² vany. Odtok je 

regulov§n jak samotnĨm prŢŚezem vĨtokov®ho potrub², tak moģnost² osazen² clony, 

z ļehoģ plyne vĨhoda, pokud bychom doznali zmŊn na stokov® s²ti a potŚeby odtoku 

menġ²ho, ļi vyġġ²ho, tak toho lze dos§hnout pouze zmŊnou prŢŚezu clony, samo sebou 

maxim§lnŊ do velikosti prŢŚezu potrub². Vlastn² proud se reguluje i promŊnou paprsku 

proudŊn² v z§vislosti na zahlcenosti n§toku, ļi rychlosti proudŊn². Velk® deġtn® ud§losti 

se daj² Śeġit odtokovĨm potrub²m ze stŊny separ§toru ven nad hladinou pŚ²toku, kter® by 

fungovalo jako bezpeļnostn² pŚeliv v pŚ²padŊ zahlcen² objektu. 



Jakub FoltĨn  Bakal§Śsk§ pr§ce 

Fakulta Stavebn² ĻVUT v Praze  Str§nka 18 z 63 

obor Vodn² hospod§Śstv² a vodn² stavby 

katedra Zdravotn²ho a ekologick®ho inģenĨrstv² 

 

Obr§zek 6: V²rovĨ separ§tor [1] 

1.1.2.7 Odlehļovac² komory ostatn² 

Jedn§ se o rŢzn® zpŢsoby regulace odtoku jinĨm zpŢsobem neģ zmŊnou profilu ļi 

rozd²lnou niveletou. PatŚ² sem napŚ²klad OK se stavidlem, kter® je regulov§no p§kovĨm 

syst®mem s plov§kem, kdy se zvyġuj²c² se hladinou se zved§ i plov§k, kterĨ pŚes p§kovĨ 

syst®m uzav²r§ odtok na ĻOV a t²m dojde nucenŊ k pŚepadu do odlehļen². Hodnota 

neregulovan®ho odtoku se d§ nastavit hladinou uloģen² plov§ku, lze t²m regulovat i 

samotnĨ pŚ²tok do komory. 

DruhĨm zpŢsobem jsou ġt²tov® oddŊlovaļe, kter® funguj² na podobnĨch principech jako 

pohybliv® uz§vŊry stavidel na jezech a pŚehrad§ch. Zvyġuj² vlastn² vĨġku pŚelivn® hrany. 

Jejich funkce spoļ²v§ v momentŊ, kdy dojde k vystoup§n² hladiny nad pŚelivnou hranu, 

zaļne se zvedat ġt²t a dojde k vĨtoku otvorem do odlehļen². V podstatŊ se nemŊn² ani tak 

odtok na ĻOV, jako doch§z² k regulaci odlehļen², respektive jsme schopni do odlehļen² 

pouġtŊt pŚesn® vypoļitateln® mnoģstv² vody. Doch§z² zde i ke zkr§cen² potŚebn® d®lky 

pŚelivn® hrany, t²m ģe se jedn§ o jinĨ hydraulickĨ jev neģ klasickĨ pŚepad. ObŊ zaŚ²zen² 

lze aplikovat ve vz§jemn® kombinaci. 
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Obr§zek 7: Plov§kov§ regulace [1] 

 

Obr§zek 8: Ġt²tovĨ oddŊlovaļ [1] 

  


























































































