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Moznosti aplikace

Viyuziti znalosti ziskanych studiem
Iniciativa pri FreSeni problémdu
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Samostatnost pfi zpracovani BP

X X X X X X X| >
e T T T e & e & e & e % e B
S e —_ D T T
S T T T 50 5 T TR
S 59 S5 S 594 S5 S 5
S 59 S5 S 594 S5 S 5

Usporadani a dprava BP

Slovni hodnoceni prace:

Student Andrey VOROBYEV vypracoval bakaldfskou praci na téma , KONSTRUKCE
POLOHOVACI CASTI MANIPULACNIHO VOZiKU PRO POSTIZENE DETI“.

Rozsah prdce je 68 stran, prace obsahuje 66 obrazk( a 8 tabulek. Prace neobsahuje
pfilohy. V Uvodu prdce jsou provedeny analyzy technickych parametrl mechanickych
invalidnich vozik( véetné analyz zplsobU ziskavani mérnych udaja pro stavbu voziku, aby
z pohledu uZivatele bylo dosazeno maximalni Urovné aktivniho zapojeni do Zivota
a maximalni miry sobéstacnosti. ReSerSe obsahuje dale popis nejéastéjSich forem
zdravotniho postizeni uzivatel(l vozik(i a téz prehled invalidnich voziki dostupnych na
trhu. StéZejni casti bakalarské prace je vypracovani navrhu nové konstrukéni varianty
polohovaci sedacky pro invalidni vozik uréeny pro kombinované postizené déti. Novy
konstrukéni navrh je zpracovan formou 3D modelu (,CATIA V5“). Ovéfeni pevnosti
a tuhosti sedaci ¢asti polohovaci sedacky je provedeno metodou MKP (vypoctovy modul
,CATIA V5“) a kontrolni vypocty dvou vybranych dill (pfivareny uchyt plynové vzpéry, cep
plynové vzpéry) jsou provedeny analyticky. Bakalarska prace byla fesena ve spolupraci se
spolecnosti ,,1ITO1DESIGN s. r. 0.“, ktera je souCasné i zadavatelem prace. Jiz byl vyroben
funkéni prototyp polohovaci sedacky, ktery bude v blizké budoucnosti testovan.

Pfi reSeni bakalarské prace student efektivné vyuzival dostupny 3D konstrukéni a MKP
vypoctovy SW (,,CATIA V5“) arovnéz prokazal, Zze je schopen navrzené dily dimenzovat
s vyuZzitim analytickych metod. Bakalaiska prace po obsahové strance odpovida zadani,
vSechny stéZejni zadané cile byly splnény. Prace je zpracovana peclivé a prehlednég,
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazuji. Student prokazal, Ze béhem studia ziskal
potrebné znalosti arozhled, které dokdze aplikovat pfi feSeni zadaného technického
problému. Student pracoval systematicky a vysledky své prace predkladal pribéiné ke
kontrole. Vzhledem ke skutecnosti, Ze student je Kazach, je vhodné vyzdvihnout Uroven
jeho prace psané v ceském jazyce.

Doporuceni prace k obhajobeé: ANO
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