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3 M�� ení teploty 
Rozd� lení teplot na zkoumaném objektu m� �e být numericky vypo� teno nebo 

experimentáln�  zm�� eno. P�i numerickém výpo� tu je p�edpoklad, �e známe tepelné toky na 

daných místech povrchu a následn�  jsme schopni provést výpo� et pomocí metody 

kone� ných prvk�  (MKP). Tato metoda spo� ívá v � áste� ném zjednodušení tvaru objektu, 

tj. nahrazení povrchu kone� ným po� tem prvk�  (bod� ), které pospojováním tvo�í sí
  z 

geometricky popsatelných útvar�  (� ty�úhelník� , trojúhelník�  aj.). MKP nám tedy umo�� uje 

hledání parametr�  kone� ných prvk�  místo hledání spojitých funkcí. Výpo� et je limitován 

po�adovaným � asem a pou�itým hardwarem. Výsledný pr� b� h teploty je znázorn� n na Obr. 

3.1. 

Experimentální m�� ení teploty je realizováno pomocí m�� ících senzor�  (sníma�� ). M� �eme 

jej d� lit dle n� kolika kritérií. Dle styku s m�� eným prost�edím na dotykové a bezdotykové. 

Dle fyzikálního principu na termoelektrické, odporové, polovodi� ové, dilata� ní, kapacitní, 

chemické, radia� ní, šumové, akustické, magnetické a aerodynamické. [3] 

V praxi se nej� ast� ji setkáváme s t� mito typy sníma�� : termo� lánky, odporovými termistory 

a teplom� ry, pyrometry, IR (infra� ervenými) sníma� i a bimetalovými pásky. 

Obr. 3.1: Výpo� tová sít a pr� b� h teploty (K) v pístu vypo� tený pomocí MKP.[6]  

 


