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Podpis  HMOTNOST Není k dispozici
 SESTAVA DP-01-01-01

TYP:
 KUSOVNÍK DP-01-02-01K

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /

MAREK ŠTOSEK
MAREK ŠTOSEK

 21.02.2022
 15.03.2022

PODSESTAVA ROTAČNÍCH OS MANIPULÁTORU

DP-01-02-01
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STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:21:1/2:1

v5.0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

K K

L L

39
5

280

28 h7/H8

3,44x   H12

6,54x   H13

34x M -6H/6g

9
0,
5

10

3,
40,
5

30°

5,
58 3,

4

10

0,
5

12

84x   H13

4,54x   H12

44x M -6H/6g

40

67

20

8


28

 h
7/

H8


47

 h
7/

H8

10 43,
4

8x
 

 H
12

3
8x

 M
-6

H/
6g

20
45°

28 h7/H8

46,76 h7/H8

4
10

0,
5

12

3,48x   H12
38x M -6H/6g

6

4

3

2
11
10

12

1

7

5
8-9

8-9

VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE ZALEPIT POMOCÍ LOCTITE 243

2,5 - 0,05
0 

2,
5
- 0

,0
5

0 

60

4
8

38x -6H/6g

3,48x   H1247 h7/H8

1x45°

1317-9

2,5 - 0,05
0 

6
7

35

20

3,
4

4x
 

 H
12

3
4x

 M
-6

H/
6g

5,5

80,5

10

9
0,
5

12

34x M -6H/6g
3,44x   H12

7,
5

14

15

5,2

5M -6H/6g

8

16

25
,5

31 7

168

204

4
2x

 M
-6

H/
6g

4,
5

2x
 

 H
12

8
2x

 
 H

13

4,6

11,5

24


