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Studie pro bakalářskou práci 

Polyfunkční dům

Residenční stavba s multifunkčním sálem 

Aspern Seestadt - rozvíjející se čtvrt na severovýchodě Vídně a v současnosti 
největší urbanistický projekt bydlení v Evropě. Novému “městu ve městě” chybí 
kulturní vybavenost, kterou by mohli navštěvovat místní a která by nalákala do 
čtvrt i lidi z centra. Navrhuji bytovou stavbu s multifunkčním sálem v podzemí, 
která má za cíl posílit kulturní struny. Bydlení je určeno pro úzkou komunitu 
lidí, velkou část budovy tvoří sdílené prostory - kolárna, dětská herna, jídelna 
a venkovní terasa. Multifunkční sál je pronajímatelný veřejný prostor, kde se 
pořádají nejrůznější akce - od divadelních představení přes koncerty, taneční 
vystoupení, prezentace, konference, výstavy atd. V přízemí najdou kolemjdoucí 
prostornou kavárno-restauraci s průhledy skrz dvory, vnitrobloky a na centrální 
jezero. 



GSEducationalVersion



Aspern Seestadt, původně rozlehlá letištní plocha, dnes rozvíjející se 
nová čtvrt v severovýchodní Vídni. Jedná se v současnosti o největší 
bytový projekt v Evropě, který se rozkládá na ploše 240 hektarů. Kromě 
ubytování 20 000 nových občanů v budoucnu a poskytnutí stejného 
počtu pracovních míst, si projekt klade za cíl nastavit nové přístupy v 
rozvoji měst. 

Master Plan navrhli Johannes Tovatt architekti, kteří rozdělili plochu 
na parcely kolem centrálního jezero. Plán si neklade za cíl omezovat 
nebo diktovat rozvoj, spíš má sloužit jako impulz k vytvoření kvalitního 
veřejného prostoru a udržitelných budov. 

Aspern - nová městská čtvrť

Po návštevě lokality panovala mezi studenty ateliéru Cikán shoda, 
že Aspern postrádá kulturní vybavenost. Kulturní instituce, které 
by nesloužili jenom  sociálním potřebám místních, ale nalákali by k 
návštěvě i obyvatele z centra Vídně. 

Dle Master Planu je blok F12 (vyznačen červenou tečkou na obrázku) 
navržen jako obytný soubor s flexibilním využitím parteru. Náš návrh je 
obytný blok s různými kulturními aktivitami v přízemí - galerie, divadlo 
a multifunkční sál. 

Blok F12
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POHLED SKRZ KAVÁRNU



VSTUP DO BYTOVÉ ČÁSTI



POHLED PAVLAČ 



KOMUNITNÍ MÍSTNOSTI
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Anotace 
(anglick ): 

Aspern Seestadt is an emerging district in Vienna - currently the largest housing 
project in Europe. The new "city within a city" lacks a cord with cultural buildings 
that would attract locals, but also people from the distant center. I propose a 
residential building with an underground multifunctional hall which aims to 
provide cultural entertainment. Housing is intended for a close community, a big 
part of the building are shared spaces .The multifunctional hall is a rentable public 
space that allows for various events to be held there - ranging from a play to 
concerts, dances, presentations, exhibitions, etc. On the ground level, pedestrians 
find a cafe & restaurant with views towards the city center.  
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je z  

 se z 30x30 30x30 
U je 

  
 

 
1.5.11 Podlahy  

1.5.11.1 Podlahy 1.PP  

 1x2 m)
a  s podle typu provozu. Podlahy v 

prostorech,   tenkou vrstvou  
y tl. 5 mm. Podlaha v 

vrstvu z  marmoleum.   .  
 

1.5.11.2 Podlahy 1.NP a 2.NP 

Podlah  a. Podlahy 
v 
marmoleum.  
 
1.5.11.3 Podlahy v bytech  

podlahy je rovna 130 mm  
 z  

9 
 

skladbu  . sys
podlahou z  V  
 
1.5.11.4 Podlahy v  

,  s  
  

 
1.5.12  

z  200 
mm ,  

 
u 

nad 1.NP)   300x300 mm . 
 

 
 

1.5.13.1 Okna 

V  1.  

 

0. 

jed

 
 
1.5.14   

 
 

 
1.5.15   

35 (  ).  
 
1.5.16   
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  , barva RAL 7035 
(  30 x 30 x 3 mm. 
 
1.5.17 Obklady  

 
obklad je zde 650 mm.  

, na podlahu 
 

 
1.5.18 Dilatace 

 
-

 
 

1.5.19  

 Tronsole  typu T-

 

1.5.20  
  ena v V 

 typ 

 
 charakteru provozu  , , konference, plesy, 

 atd.   podhledem, kde budou vedeny rozvody TZB 
 

 
 

 = 0,16 W/m2

-2-  

tabu  
dokumentace .  

 
 

  realizace stavby.  

 

11 
 

 
V 

  
 nou kapacitou.  

 
 

v 
deve  
a ne

 

 
.  

 plast, kovy, beton, 

 

4 
 

e 
 ,2 

e  
 
  



Plocha [m2] Podlaha

01.01 Bar 76,16 P18 Marmoleum 

01.02 140,17 P17

01.03 61,17 P18 Marmoleum 

01.04 24,31 P18 Marmoleum 

01.05 47,76 P12

01.06 Chodba 16,97 P12

01.07 Strojovna VZT 71,61 P12

01.08 Sklad 24,57 P12

01.09 3,30 P12

01.10 9,39 P18 Marmoleum 

01.11 14,29 P18 Marmoleum 

01.12 30,62 P12

01.13 5,51 P12

01.14 22,23 P18 Marmoleum 

01.15 10,90 P18 Marmoleum 

01.16 4,26 P18 Marmoleum 

01.17 3,88 P18 Marmoleum 

01.18 Sklad potravin 18,10 P18 Marmoleum 

natka
Obdélník



Plocha [m2] Podlaha

1.01 231,04 P10

1.02 23,46 P11 Marmoleum SDK podhled

1.03 14,00 P19

1.04 12,98 P10

1.05 11,72 P11 Marmoleum

1.06 5,00 P11 Marmoleum SDK podhled

1.07 2,20 P11 Marmoleum SDK podhled

1.08 15,08 P11 Marmoleum SDK podhled

1.09 16,26 P11 Marmoleum SDK podhled

1.10 5,37 P11 Marmoleum SDK podhled

1.11 2,70 P11 Marmoleum SDK podhled

1.12 4,52 P11 Marmoleum

natka
Obdélník



Plocha [m2] Podlaha

2.01 81,27 P20 SDK podhled 

2.02 52,95 P9 Marmoleum SDK podhled 

2.03 49,6 P9 Marmoleum SDK podhled 

2.04 34,67 P7

2.05 7,62 P7

natka
Obdélník



Plocha [m2] Podlaha

4.01 52,14 P20

4.02 43,19 P5 Marmoleum

4.03 3,19 P1 SDK podhled

4.04 WC 1,23 P2 SDK podhled

4.05 43,51 P1

4.06 3,50 P1 SDK podhled

4.07 WC 1,35 P2 SDK podhled

4.08 41,51 P1

4.09 13,62 P1

4.10 Pracovna/knihovna 10,32 P1

4.11 Pokoj 10,45 P1

4.12 Pracovna/knihovna 7,45 P1

4.13 3,68 P1 SDK podhled

4.14 WC 1,35 P2 SDK podhled

4.15 34,46 P1

4.16 3,19 P1 SDK podhled

4.17 WC 1,25 P2 SDK podhled

4.18 38,83 P1
4.19 10,23 P20

natka
Obdélník



Plocha [m2] Podlaha

5.01 52,14 P20

5.02 Chodba 6,52 P1

5.03 17,42 P1

5.04 Koupelna 4,21 P2 SDK podhled

5.05 Pokoj 18,48 P1

5.06 14,23 P1

5.07 Pokoj 8,01 P1

5.08 Pokoj 10,18 P1

5.09 Komora 1,93 P1

5.10 Koupelna 7,56 P2 SDK podhled

5.11 3,72 P1 SDK podhled

5.12 WC 1,35 P2 SDK podhled

5.13 25,38 P1

5.14 12,64 P1

5.15 Koupelna 3,57 P2 SDK podhled

5.16 Chodba 6,52 P1

5.17 Koupelna 4,23 P2 SDK podhled

5.18 Pokoj 9,61 P1

5.19 Pokoj 8,36 P1

5.20 13,19 P1

5.21 Koupelna 7,45 P2 SDK podhled

5.22 Pokoj 10,36 P1

5.23 Pracovna/knihovna 10,41 P1

5.24 13,62 P1

5.25 43,19 P5 Marmoleum

natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



natka
Obdélník

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:5A3Detail A

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.37

 Aspern Seestadt, Rakousko

22
5

55
20

0

25
31

55
20

0
25

0
10

57
1

Nosný L profil PR010 (profil pro předsazenou montáž)

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL

Hliníkový rám okna Schüco AWS 90 BS.SI+

Montážní šroub do okenních rámů

Začištovací profil

Vodící lišta předokenních žaluzií
Oplechování z hliníkového plechu

Dřevěný vnitřní parapet

Přichycení pomocí falcové lišty
Hliníková konstrukce zábradlí

Zateplovací profil PR012 (profil pro předsazenou montáž)

A: DETAIL OSTĚNÍ OKNA - SKLOVLÁKNOBETONOVÉ PANELY

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:5A3Detail B

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.38

 Aspern Seestadt, Rakousko

140

120

22
5

64
0

25
30

12
5

20
0

25
0

10

29
0

25
30

55
20

0
25

0
10

57
0 Systémová kotva 290/150/60

Nastavitelný flexibilní držák Nastavitelný pevný držák

Kotva profil U 290/150/140

Konstrukční hmoždinka

Termopodložka tl.10 mm

Vertikální profil T 60 x 115 mm

Horizontální profil U 30 x 60 mm

Nýty

Systémová kotva profil U 225/150/60

B: DETAIL PROVÁZÁNÍ A UKOTVENÍ SKLOVLÁKNOBETONOVÝCH PANELŮ

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:10A3Detail C

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.39

 Aspern Seestadt, Rakousko

Podkladní purenit

Izolační nosný profil, tl. 120 x 120 mm

Skrytá schránka předokenních žaluzií
z hliníkového plechu

Vodící lišta žaluzií

Nosný L profil PR010 (profil pro předsazenou montáž)

Systémová kotva profil L 225/150/60

Systémová kotva profil L 290/150/60

Hliníkový rám okna Schüco AWS 90 BS.SI+

P1

S1

Dřevěný vnitřní parapet

PVC lišta bílá

Nízkoexpanzní PUR pěna

C: DETAIL NADPRAŽÍ OKNA  - SKLOVLÁKNOBETONOVÉ PANELY

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:5A3Detail D

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.40

 Aspern Seestadt, Rakousko

D: FASÁDA ZE SKLOVLÁKNOBETONU - POHLED

natka
Obdélník

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:10A3Detail E

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.41

 Aspern Seestadt, Rakousko

25
7

40

Mřížka proti hmyzu

Fasádní sklovláknobetonový panel Polycon, tl. 25 mm

P13

S1

Kačírek praný, nedrcený
frakce 16-32

Kačírková lišta perforovaná, nerez

Oplechování z hliníkového plechuPodkladní deska OSB

XPS ve spádu
kotvení OSB desky

Příponka kotvená do OSB

XPS klín

E: DETAIL ATIKY

natka
Obdélník



GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:10A3Detail F

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.42

 Aspern Seestadt, Rakousko

30
0

Mřížka proti hmyzu

Fasádní sklovláknobetonový panel Polycon, tl. 25 mm

P14

S2

XPS klín

PROPASIV blok A, systém s čelním plechem

XPS ve spádu
kotvení OSB desky

Oplechování z hliníkového plechuPodkladní deska OSB

F: DETAIL UKOČENÍ TERASY S ATIKOU A ZÁBRADLÍM

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:5A3Detail G

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.43

 Aspern Seestadt, Rakousko

Hliníkové dveře Schüco AD UP 90

Parotěsná folie
Mirelon tl. 10 mm

Hydroizolace Triflex

Opatřeno nátěrem IMESTA IW 290

P1

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL
Izolační podkladní profil Purenit

Schöck Isokorb® T typ K-O

Hliníkový sloupek zábradlí, sloupek 50x50 mm

Mřížka proti hmyzu

G: DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:10A3Detail H

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.44

 Aspern Seestadt, Rakousko

Okno Schüco AWS 90 BS.SI+

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL

Podkadní (rozšiřovací) profil Purenit

Upevňovací vrut

Zateplovací profil PR012, předsazená montáž

Kotevní prvky

Nosný L profil PR010, předsazená montáž

Mirelon, tl. 5mm

Stěrková hydroizolace

Nosný L profil PR010 (profil pro předsazenou montáž)

Systémová kotva profil L 225/150/60

Hliníkový rám okna Schüco AWS 90 BS.SI+

P10

P17

P15

S1

H: DETAIL  VSTUPU (UKONČENÍ OKNA) U TERÉNU

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

měřítkoformát

20.05.20221:10A3Detail I

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.45

 Aspern Seestadt, Rakousko

Nopová folie

Zpětný spoj hydroizolace

XPS klíny

Štěrkový obsyp

Geotextílie 300 g/m2, tl. 3 mm

Drenážní trubka, DN 100

P16

S8

I: HYDROIZOLAČNÍ VANA

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

formát

20.05.2022A3Tabulka dveří

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.46

Seestadt Aspern, Vídeň

700 700

1 500

2 
45

0
2 

30
0

800

2 
35

0

1 600

2 100

2 
90

0

OZNAČENÍ

TABULKA DVEŘÍ (VYBRANÉ 3 PRVKY)

MNOŽSTVÍ

D7

D1

SCHÉMA ŠÍŘKA VÝŠKA POPIS

exteriérové dveře dvoukřídlé hliníkové Schüco AD UP 90 ,
izolační trojsklo, otevírání pravé/levé, práškový lak, barva RAL
7035 (světle šedá), rámová zárubeň, předsazená montáž,
paronepropustné expanzní pásky po celém obvodě rámu,
kování nerezová ocel, požární odolnost EI 30 DP1 - C

ŠÍŘKA VÝŠKA

2100

1500

2900

2450

P  4x
L  4x

P  7x
L  4x

interiérové dvoukřídlé ocelové dveře, otevírání pravé/levé

O9 1600 2350 L  9x
P  11X

interiérové jednokřídlé dveře, posuvné, plné, otevírání
pravé/levé, dřevěně lakované, barva RAL 9016 (bílá), obložková
zárubeň, rozměry stavebního otvoru pro pouzdro 1600 x 2350

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

formát

20.05.2022A3Tabulka oken

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.47

Seestadt Aspern, Vídeň

2 
30

0
1 400

2100

2 
30

0

1 200

2 
50

0

OZNAČENÍ

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (VYBRANÉ 3 PRVKY)

POPIS MNOŽSTVÍ

O4

O3

O9

POPIS

exteriérové okno hliníkové SCHÜCO AWS 90 BS.SI+,
dvojdílné - posuvné křídlo + fixní část
izolační trojsklo bez členění, práškový lak, barva RAL 7035
(světle šedá), předsazená montáž, paronepropustné expanzní
pásky po celém obvodě rámu, celoobvodové kování, klika
hliníková matná. Uf=0,96 W/m2.K

SCHÉMA ŠÍŘKA VÝŠKA

1400

2100

2300

2300

2100 2480

79 ks

20 ks

30 ks

exteriérové okno hliníkové SCHÜCO AWS 90 BS.SI+,
jednodílné - fixní část, izolační trojsklo bez členění, práškový
lak, barva RAL 7035 (světle šedá), předsazená montáž,
paronepropustné expanzní pásky po celém obvodě rámu,
celoobvodové kování, klika hliníková matná. Uf=0,96 W/m2.K

exteriérové okno hliníkové SCHÜCO AWS 90 BS.SI+,
jednodílné - fixní část, izolační trojsklo bez členění, práškový
lak, barva RAL 7035 (světle šedá), předsazená montáž,
paronepropustné expanzní pásky po celém obvodě rámu,
celoobvodové kování, klika hliníková matná. Uf=0,96 W/m2.K

natka
Obdélník
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obsah výkresu datum

část

vypracoval

vedoucí práce

konzultant

vedoucí ústavu

POLYFUNKČNÍ DŮM

bakalářská práce

±0,000 = +157,5 m. n. m., Bpv

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Natálie Poláková

ústav

formát

20.05.2022A3Tabulka klempířských prvků

Ing. arch. Jan Hlavín, Ph. D.

 prof. Ing. arch. Ján Stempel15127 Ústav navrhování I

Architektonicko - stavební část

číslo výkresu

D.1.2.48

Seestadt Aspern, Vídeň

800

70

100

15

20

40

300
20

800

30
0

OZNAČENÍ

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (VYBRANÉ 3 PRVKY)

1:5

1:10

1:10

K1

K3

K7

POPIS

exteriérové oplechování atiky v 7.NP, hliníkový plech, tlouštka 1
mm, barva RAL 7035 (světle šedá), kotveno na příponky

trubka bezpečnostního přepadu střechy, pozinkovaný plech,
barva RAL 7035 (světlé šedá)

MNOŽSTVÍ

exteriérové oplechování parapetu francouzských oken, hliníkový
plech, tlouštka 1 mm, barva RAL 7035 (světle šedá), kotveno na
příponky a rám okna

115 metrů

79 ks

4 ks

natka
Obdélník
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číslo výkresu

D.1.2.49

Seestadt Aspern, Vídeň

1 
02

5

1 325

10 115 10

1 
02

510 115 10

925

3000

3 000

1 010

OZNAČENÍ

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (VYBRANÉ 3 PRVKY)

POPIS MNOŽSTVÍ

Z1

Z4

Z9

exteriérové hliníkové zábradlí francouzských oken (2300 x
1400 mm), přichycené pomocí falcové lišty k okennímu rámu,
svařovaný prvek z tenkostěnných hranatých profilů tzv. jeklů,
jekly profilu 30 x 30 x 3 mm, barva RAL 7035 (světlé šedá)

zábradlí schodiště v kavárně - madlo je z tenkostěnných
hranatých hliníkových profilů tzv. jeklu 30 x 30 mm, kotvené do
ŽB stěny, barva RAL 7035 (světle šedá)

79 ks

15 ks

1 ks

exteriérové hliníkové zábradlí, přichycené pomocí falcové lišty
k okennímu rámu, svařovaný prvek z tenkostěnných hranatých
profilů tzv. jeklů, jekly profilu 30 x 30 x 3 mm, barva RAL 7035
(světlé šedá)

1:20

1:20

1:50

natka
Obdélník
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25 35
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1400
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OZNAČENÍ

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ (VYBRANÉ 3 PRVKY)

POPIS MNOŽSTVÍ

T1

T2

dřevěný parapet, povrch broušený hladký, masivní dubové
dřevo, opatřeno voskovým olejem, lepeno nízkoexpanzní
pěnou, tlouštka 25 mm

79 kusů

21 kusůukončení ŽB parapetního nosníku kavárny, povrch broušený
hladký, masivní dubové dřevo, opatřeno voskovým olejem,
lepeno nízkoexpanzní pěnou, tlouštka 25 mm

1:15

1:15

natka
Obdélník
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1.A Popis objektu  

  
 

 

 
 

a 1/5 
 

 
esahem do 2.NP v 

V 
  

domu je z 
  

  
 .  s hladkou 

  

8 745 m2  

43 m2 

(PD): 467 m2 

 

 

 

 
 sloupy. 

 a 
 

 

 

 tl. 250 mm, 
 

300x250 mm.   
v    
 

3 
 

 

y ech 400 x 550 jsou eny v rovin  
 . 

. 250 mm, 
desky  . Konstrukce pa
tl. 250 mm.  most  so  
typ K-O.  . D

  je v  
  

 

 

 ukazuje hladinu 
- 5,60 m.  z  

-  
 

mm. O  - 
4,65 m.  
 

1.F  

 

  mezipodestou u

   prvky  Tronsole  typu T-
V2.  

 

 
 liapor betonu.  

 

 1.PP a 1.NP je akusticky 
 Tronsole  typu T-V2.  
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 Tronsole  typu T-V2 

  

-O 

 

 

2.  

Pozemek  - -Nr.: 
 

500 mm.  

5 
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1.A  

 

 1,08 kN/m2 

 

1.B  

 

 27 m/s 
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1.C  

plochy  kategorie A  qk = 1,5 kN/m2 

 kategorie B  qk = 3 kN/m2 

 
 kategorie C  

  kategorie C1  qk = 3 kN/m2 

 Mu  kategorie C2/C3/C4  qk = 5 kN/m2  
 

 

[
1988. 

 

  a 
 

-03-27]. 

[5] Podklady z p edm , DrSc., Dr. h. c.) 

 webu: https://recoc.cz/ke-stazeni/pro-studenty-
cvut/ (Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.) 
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D.2.  

   

 

Vrstva  3] 
gk 

[kN/m2] 
YM 

gd 

[kN/m2] 
 0,020 23 0,460 1,35 0,621 

 0,052 23 1,196 1,35 1,615 
 0,002 12 0,024 1,35 0,032 

-  0,050 1,5 0,075 1,35 0,101 
-  0,030 1,5 0,045 1,35 0,061 

 0,250 25 6,250 1,35 8,438 
        

Celkem      8,050   10,868 
        

 Kategorie  
  

gk 
[kN/m2] 

YM 
gd 

[kN/m2] 
 C1   3 1,5 4,5 

        
Celkem      11,050   15,368 

 

 
Vrstva  3] gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 

marmoleum 0,003 22 0,066 1,35 0,089 
lepidlo  0,001 15 0,015 1,35 0,020 
cemflow  0,045 21 0,945 1,35 1,276 

 0,002 12 0,024 1,35 0,032 
- EPS 0,140 0,25 0,035 1,35 0,047 

-  0,060 1,5 0,090 1,35 0,122 
 0,300 25 7,500 1,35 10,125 

        
Celkem      8,675   11,711 

        
 Kategorie    gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 

 B   3 1,5 4,5 
        

Celkem      11,675   16,211 
 

 
Vrstva  3] gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 

0,014 7,5 0,105 1,35 0,142
lepidlo 0,001 15 0,015 1,35 0,020 

 0,001 1 0,001 1,35 0,001 
cemflow 0,045 21 0,945 1,35 1,276 

 0,002 12 0,024 1,35 0,032 
-  0,050 1,5 0,075 1,35 0,101 

-  0,030 1,5 0,045 1,35 0,061 
 0,250 25 6,250 1,35 8,438 

        
Celkem      7,460   10,071 

        

9 
 

 Kategorie    gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 
 A   1,5 1,5 2,25 

        
Celkem      8,960   12,321 

 

- 7.NP  
Vrstva  3] gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 

parkety  0,014 7,5 0,105 1,35 0,142 
lepidlo 0,001 15 0,015 1,35 0,020 

 0,001 1 0,001 1,35 0,001 
cemflow 0,045 21 0,945 1,35 1,276 

 0,002 12 0,024 1,35 0,032 
-  0,050 1,5 0,075 1,35 0,101 

 0,250 25 6,250 1,35 8,438 
        

Celkem      7,415   10,010 
        

 Kategorie    gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 
 A   1,5 1,5 2,25 

        
Celkem      8,915   12,260 

 

 
Vrstva  3] gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 

 0,035       0,000 
-  0,050 13 0,650 1,35 0,878 

 0,025 0,95 0,024 1,35 0,032 
 0,003 3 0,009 1,35 0,012 

 0,008 0,025 0,000 1,35 0,000 
 0,150 0,25 0,038 1,35 0,051 
 0,100 0,25 0,025 1,35 0,034 

 0,250 25 6,250 1,35 8,438 
        

Celkem      0,745   9,444 
        

 Kategorie    gk [kN/m2] YM gd [kN/m2] 
 2   1,08 1,5 2,25 

 H   0,75 1,5 1,13 
        

Celkem      2,575   12,819 
 

 
 

4,56 m2 
 16 dx = dy = 16 mm  

 
 

 = 1,15  
fck = 30  
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d = 0,500 m  
 
Ved = [15,368 + 16,211 + 12,321+ (4  12,260) + 12,819]  24,56 = 2 200 kN  
fcd = 30/1,5 = 20  
deff = 0,484 
obvod u0 = 2  (a + b) = 2  (0,3 + 0,6) = 1,8 m 
obvod u1 = 2  [a + (2  deff) + (b + (2  deff)] = 2  [0,3 + (2  0,484) + (0,6 + (2  0,484)] = 5,672 m 
 

 obvodu u0 

 
 obvodu u1 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  v Aspern Seestadt, Rakousko 
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Datum: 5/2022 
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Fakulta architektury 
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1.B 
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1.E 
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1.G Z
a  
 
1.H 

ve vztahu k  
 
1.I 

 

1.J V

 

1.K 
 

1.L Z

 
 
1.M 

 

1.N 

 

1.O 
tabulek, 
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2.1  1   

2.2  2  Obsazenost objektu 

2.3 P  3   

D.3.3  

3.1 Situace  

3.2  

3.3  

3.4  

3.5 3.NP 
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1.A  

  

  

  

1. PBS  .  

  

 . 1996.  

. PBS  vodou. 2003. 

  prevence 

1.B z 
 

 

v  Aspern Seestadt.  
 v 

k . 7  1 a 
 budoucnu  F12. je 

jednou z   Ze dvou stran je 
 3,48   . V

z obou stran. 
 

ostory  

B 5.   s do 2.NP v 
galerie . Ve . 
V Vstup do 

je z    
domu je z 2.NP .  

 v vnitrobloku.  

  
u s . 

 v  
   

   

Plocha 5 995 m2 

 plocha bloku: 2 800 m2 

 452,3 m2 

stavby: 23,3 m  
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: h = 16,3 m  

    DP1 
 a DP1 

objektu: , objekt skupiny OB2 

1. C  

45 .  na 23 a 
vybavenost na 11  .  

  .  

,  
V
 a sklady. 

  

   

1.PP/1.NP - P01.07/N01  
1.PP/2.NP P01.01/N02 -  
2.NP/6.NP - N02.5/N07  

1.PP 

P01.02  

P01.03 - VZT  

P01.04  

P01.05 -  

P01.06  

P01.07 -  

2.NP 

N02.01  

N02.02  
N02.03  
N02.04 - elektro, strojovna 

3.NP 

N03.01 Byt 2+kk 

N03.02 Byt 2+kk 

N03.04 Byt 2+kk 

N03.05 Byt 2+kk 
N03.06 -  

3.NP/4.NP N03.03/N04  

4.NP/5NP 

N04.01/N05  

N04.02/N05  
N04.03/N05  
N04.04/N05  

4.NP N04.05 -  

5.NP 
N05.01 Byt 2+kk 

N05.02 -  

6.NP/7.NP 

N06.01/N07  
N06.02/N07  

N06.03/N07  
N06.04/N07  

6 
 

N06.05/N07  
6.NP N06.06 -  

 

- P01.01/N01  

- N02.01/N06  

- P01.02/N07  

- P01.03/N07  

- P01.04/N01  

- P01.05/N02  

- N02.02/N06  

- N03.01/N07  

- N03.02/N07  

- N03.03/N07  

- N03.04/N07  

- N03.05/N07  

- N02.02/N06  
 

1.D 
 

pv jsou 
   U   
 v = 45 kg/m2, SPB je 

 pv = 15 kg/m2, SPB je II.  
 v = 42 kg/m2 , SPB je III.  

min II. 
 v objektech do SPB II

v 30 m SPB III  
v  

   pn je   podle ploch.   

  a pv [kg/m2] SPB 
 

- P01.07/N01      II  

P01.01/N02 -  1,036 20,53 III  

- N02.5/N07      II  

P01.02  1,150 105,63 VI  

P01.03 - VZT  0,900 24,53 III  

P01.04  1,085 40,72 III  

P01.05 -  0,900 18,76 III  

P01.06  1,100 61,15 IV  

P01.07 -  0,900 6,73 II  

N02.01    42 III  

N02.02    42 III  

N02.03    15 II  

N02.04 - elektro, strojovna 0,900 9,86 I  
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N03.01 Byt 2+kk   45 III  

N03.02 Byt 2+kk   45 III  

N03.04 Byt 2+kk   45 III  

N03.05 Byt 2+kk   45 III  

N03.06 -  0,983 23,6 II  

N03.03/N04    45 III  

N04.01/N05    45 III  

N04.02/N05    45 III  

N04.03/N05    45 III  

N04.04/N05    45 III  

N04.05 -  0,976 16,1 II  

N05.01 Byt 2+kk   45 III  

N05.02 -  0,939 17,85 II  

N06.01/N07    45 III  

N06.02/N07    45 III  

N06.03/N07    45 III  

N06.04/N07    45 III  

N06.05/N07    45 III  

N06.06 -  1,043 14,6 II  

- P01.01/N01      III  

- N02.01/N06      II  

- P01.02/N07      II  

- P01.03/N07      II  

- P01.04/N01      II  

- P01.05/N02      II  

- N02.02/N06      II  

- N03.01/N07      II  

- N03.02/N07      II  

- N03.03/N07      II  

- N03.04/N07      II  

- N03.05/N07      II  

- N02.02/N06      II  

 

D.3.2.1  

  

 v  tabulky 
. 

  

 

  z 
  
  

- P01.07/N01        

P01.01/N02 -  9 55 x 36  33 x 22 

8 
 

- N02.5/N07        

P01.02  2 47,5 x 32  15,6 x 9,5 

P01.03 - VZT  1 70 x 44 11,8 x 7 

P01.04  4 55 x 36   9,5 x 9 

P01.05 -  10 70 x 44 9 x 6,7 

P01.06  3 55 x 36  10,4 x 4,7 

P01.07 -    70 x 44 3 x 2,7 

N02.01  4     

N02.02  4     

N02.03  12     

N02.04 - elektro, strojovna 18 70 x 44 4,5 x 2,3 

N03.01 Byt 2+kk 4     

N03.02 Byt 2+kk 4     

N03.04 Byt 2+kk 4     

N03.05 Byt 2+kk 4     

N03.06 -  8 62,5 x 40 10 x 6,5 

N03.03/N04  4     

N04.01/N05  4     

N04.02/N05  4     

N04.03/N05  4     

N04.04/N05  4     

N04.05 -  11 62,5 x 40 10 x 6,5 

N05.01 Byt 2+kk 4     

N05.02 -  10 62,5 x 40 10 x 6,5 

N06.01/N07  4     

N06.02/N07  4     

N06.03/N07  4     

N06.04/N07  4     

N06.05/N07  4     

N06.06 -  12 55 x 36  10 x 6,5 

- P01.01/N01        

- N02.01/N06        

- P01.02/N07        

- P01.03/N07        

- P01.04/N01        

- P01.05/N02        

- N02.02/N06        

- N03.01/N07        

- N03.02/N07        

- N03.03/N07        

- N03.04/N07        

- N03.05/N07        

- N02.02/N06        
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1.E z hlediska jejich 
 

PO  
PO   

 PO nav
 PO    

 REI 180 DP1. 
 SILKA  mm  EI 120 DP1, 150, 200 

a 250 mm  EI 180 DP1. Z mm 
 EI 120 DP1.  x 600 mm v 1NP R 90 

DP1.  Mezonetov  
s

 

    U  
oken  v   

  (viz. ).  

 

    

 
  N REI 180 DP1  

  P REI 180 DP1  

 
Zdivo -  

P/N EI 180 DP1 
 

 tl. 150, 200, 250 a 300 mm  

 
Zdivo -  

P/N EI 120 DP1 
 

tl. 100 mm   

  P/N R 90 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

  P/N R 180 DP1  

  N REI 180 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

 
Zdivo -  

P/N EI 120 DP1 
 

tl. 100 mm   

  P/N R 60 DP1  

 

  

    
 

  N REI 180 DP1  

  P REI 180 DP1  

 
Zdivo -  

P/N EI 180 DP1 
 

 tl. 150, 200, 250 a 300 mm  

 Zdivo -  P/N EI 120 DP1  

10 
 

tl. 100 mm   

  P/N R 90 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

  P/N R 180 DP1  

  N REI 180 DP1  

  P/N REI 180 DP1  

 
Zdivo -  

P/N EI 120 DP1 
 

tl. 100 mm   

  N R 180 DP1  

  P/N R 180  DP1  

  N R 180 DP1  

 

  

  
a iS = 0 mm.min-1.  desek 
z  Isover Fassil   u A1 s 
po povrchu iS  = 0 mm.min-1. 

 

  Isover Styrodur 
(  E). em y  C. 

se pohybuje mezi 270 350  
je vy provedeno v souladu s 
0810. 

  . 
  iS  = 0 mm.min-1. Povrch 

 )  tenkou vrstvou 
 bezbar hmoty Triflex,     . 

tenkou vrstvou  cementov  y  45 
mm vrstva betonov mazaniny. 

1.G 
   

i:  

 
- 7.NP) - 2.NP) Celkem 

129 419 (461*) 590 

* 
-  

 
 

D.3.2.2 2  

Dle normy 73 0831   (
)  - SP. 
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 SP 
obsazenost 125  osob v 250, 

  
  

V    
v 7.NP a  na v   2.NP.   

   

- typu 
d .  

- Vyhovuje  
 

- .  
- Vyhovuje  

 
-   ) min 

1,1 m pro objekty OB2. 
rovna 900 mm.  parametry  0833.  

- Vyhovuje 
 

-  
- Vyhovuje.  

 
-  1:   

 rameno v 2.NP -  1 m; 129 osob; 
 

      

  A    cm) 
 cm 

 
z rameno 

objekty OB2  
- Vyhovuje 

 
-    
 

Pro   
 e  

   P01.01/N02 
dostat na  a 

  
  

  Z  v 2NP je 
 .  

-    

 

12 
 

- 
s      

- Vyhovuje 
 

- v m 
   

  
- Vyhovuje 

-  
- B 650.  

- Vyhovuje  obsazenost je 494 osob. 
 

-  2:   

rameno 1.PP   m; 125 osob;  
 schodech nahoru.  

    

  B    cm) 
 cm 

- Vyhovuje 
-  

 
 

 s P01.03 a P01.06  
  plochu max. 100 m2

z  01.02 a P01.03. 
em elektrick  ce z 

 
 

-  : 

 = 1,25   = 1,25   = 2,28 

= =  = 0,83 

  
- Vyhovuje 

 
 

  a 
 [m]  

P01.01/N02 
- 

bar atd. 
1,036 35 38,12 47,65*  

P01.02  1,15 30 42,39 56,52*  

P01.03 
- 

VZT  
1,088 35 38,12 47,65*  

P01.04  1,085 35 34,48   

P01.05 
- tep. 

 0,900 
45 47,05 62,73*  

P01.06  1,100 35 36,86 49,14*  
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P01.07 
- 

 0,900 
45 44,06   

N02.01  
1,000 25 9,50   

N02.02  
1,000 25 7,82   

   
 

-  3:   

 1.PP   20 cm; 159 osob;  
  

    

      cm) 
 cm 

 

vztahu k  

  a 
. 

 v  konstrukci  okna 
konstrukce  

30 DP1). V  .NP nad 
. desky 

vodobetonu   

B
 

. 
byly  

 
 

investora, 
 parcel 672/130 a 672/131  .  

 

5,6 m  

5,62 m 

5,6 m  

 

D.3.2.3 3 

D.3.3.  

14 
 

 

e 
 

 

, 8 m od objektu. Profil 
ky hydrantu 

m2 ektu.  

   

 
  

tep  izolace 
  

    

 V 
centra  ek  P0.01/N02, PO1.02 a P01.03. V 
bude v 1.NP a 1.PP  v   P01.01/N02. 

  vzhledem k a hadice 
   

do zdi.   

:  

   p) < 9000 
 

- P01.07/N01       

P01.01/N02 -  20813 NE  

- N02.5/N07       

P01.02  9611 NE  

P01.03 - VZT  1212 ANO  

P01.04  1655 ANO  

P01.05 -  484 ANO  

P01.06  1730 ANO  

P01.07 -  61 ANO  
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ZS  
do  z  strany. Ulice  y, ale vzhledem k 

 o je mo
 

zvenku. 
sklonem max. 4 %. Z n   

. N
 .  

 

  
cesty,  tedy  

 

V   A - N02.5/N07, v 6.NP, 
 

  

  

  

prostor.  v  A.  
 a v  

2.NP.  

  

 PHP byl  
 P01.01/N02 

ks). 
43A, tak  aby  

1ks  PHP 27A. 
 i se vzduchotechnikou. 

ro  
 

Z 
 

: 

  S [m2] a c3 nr nHJ HJ1 nPHP  PHP 

P01.01/N02 
- 

bar atd. 623,58 1,036 1 3,8 22,9 9 2,5 3 27A 

P01.02  128,14 1,150 1 1,8 10,9 12 0,9 1 43A 

16 
 

P01.03 
- 

VZT  71,27 1,088 1 1,3 7,9 6 1,3 1 21A 

P01.04  61,30 1,085 1 1,2 7,3 9 0,8 1 27A 

P01.05 
- 

 32,29 0,900 1 0,8 4,9 6 0,8 1 21A 

P01.06  39,50 1,100 1 1,0 5,9 6 1,0 1 21A 

P01.07 
- 

 6,08 0,900 1 0,4 2,1 6 0,4 1 21A 

N02.01  51,37 1,100 1 1,1 6,8 6 1,1 1 21A 

N02.02  50,35 1,100 1 1,1 6,7 6 1,1 1 21A 

N02.03  33,85 1,100 1 0,9 5,5 6 0,9 1 21A 

N02.04 
- 

elektro, strojovna 6,69 0,900 1 0,4 2,2 6 0,4 1 21A 

 

1.L Z
 

 
VZT   

 7.NP. 

7.NP. 
prostupuje skrz  . V  

 000 m2 

. 
  

VZT   

  1.PP a budou 
ly

V z 
 hmot. 

 
  

  b  
 

 

  1.PP.  
    

Instalace a  souladu s 
 

normami.    

Elektroinstalace 
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Elektrorozvodny budou  
vybavenost v 1.PP, kde bude v samos

TOTAL stop bude  vybavenosti a za 
ti. 

CENTRAL stopem vzhledem k  EPS  

 
0802.  

1.M 
 

 

1.N 

 

V  k   pro celou 
stavbu. EPS je z  

i. Vzhledem k  EPS v 
v  tedy u, ale budou 

 V  EPS. 
 

 achu se z 
 u   HSZ. 
 

 (PBZ)   po dobu 60 
minut   

1.O  

 

 

 CENTRAL stop, TOTAL stop, 

y,  
 

 



S [m2] pn [kg/m2] ps [kg/m2] p [kg/m2] an as a SO [m2] hO [m] hs [m] ho/hs So/S n Sm k b c pv [kg/m2] SPB z

1.PP/1.NP II
1.PP/2.NP P01.01/N02 623,58 25,876 7,5 33,38 1,076 0,900 1,036 165,06 2,65 3,573 0,743 0,265 0,228 269,13 0,256 0,594 1 20,53 III 9
2.NP/6.NP II

P01.02 128,14 75 0 75,00 1,150 0,900 1,150 0 0 6 0,000 0,000 0,005 128,14 0,015 1,225 1 105,63 VI 2
P01.03 71,27 15 2 17,00 0,900 0,900 0,900 0 0 3,5 0,000 0,000 0,005 96,66 0,015 1,604 1 24,53 III 7
P01.04 61,30 25 2 27,00 1,100 0,900 1,085 0 0 3,5 0,000 0,000 0,005 61,30 0,013 1,390 1 40,72 III 4
P01.05 32,29 15 0 15,00 0,900 0,900 0,900 0 0 3,5 0,000 0,000 0,005 47,32 0,013 1,390 1 18,76 III 10
P01.06 43,26 40 0 40,00 1,100 0,900 1,100 0 0 3,5 0,000 0,000 0,005 43,26 0,013 1,390 1 61,15 IV 3
P01.07 6,08 10 0 10,00 0,900 0,900 0,900 0 0 3,5 0,000 0,000 0,005 6,08 0,007 0,748 1 6,73 II 27
N02.01 51,37 1,000 42 III 4
N02.02 50,35 1,000 42 III 4
N02.03 33,85 15 II 12
N02.04 6,69 15 0 15 0,900 0,900 0,900 0 0 2,7 0,000 0,000 0,005 6,69 0,006 0,730 1 9,86 I 18
N03.01 Byt 2+kk 54,60 45 III 4
N03.02 Byt 2+kk 53,77 45 III 4
N03.04 Byt 2+kk 48,27 45 III 4
N03.05 Byt 2+kk 50,10 45 III 4
N03.06 41,50 40 8 48 1,000 0,900 0,983 32,95 2,6 2,7 0,963 0,794 0,779 41,50 0,264 0,500 1 23,60 II 8

3.NP/4.NP N03.03/N04 92,64 45 III 4
N04.01/N05 107,32 45 III 4
N04.02/N05 102,64 45 III 4
N04.03/N05 91,93 45 III 4
N04.04/N05 102,61 45 III 4

4.NP N04.05 41,50 25 8 33 1,000 0,900 0,976 32,95 2,6 2,7 0,963 0,794 0,779 41,50 0,264 0,500 1 16,10 II 11
N05.01 Byt 2+kk 48,27 45 III 4
N05.02 41,50 30 8 38 0,950 0,900 0,939 32,95 2,6 2,7 0,963 0,794 0,779 41,50 0,264 0,500 1 17,85 II 10

N06.01/N07 107,32 45 III 4
N06.02/N07 89,51 45 III 4
N06.03/N07 83,27 45 III 4
N06.04/N07 79,3 45 III 4
N06.05/N07 102,61 45 III 4

6.NP N06.06 41,50 20 8 28 1,100 0,900 1,043 32,95 2,6 2,7 0,963 0,794 0,779 41,50 0,264 0,500 1 14,60 II 12
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

1.PP

5.NP

6.NP/7.NP

2.NP

3.NP

4.NP/5NP



Plocha [m2] Plocha na osobu [m2]

P01.01/N02 623,58 120 1,6 192 192

0,8 96
1,5 29

P01.03 71,27 2 10,0 7 7
P01.04 61,30 48 0,8 77 77
P01.05 32,29 2 10,0 3 3
P01.06 39,50 10 1,35 14 14
P01.07 6,08 2 10,0 1 1
N02.01 51,37 15 2,5 21 21
N02.02 50,35 15 2,5 20 21
N02.03 33,85 10,0 3 3
N02.04 6,69 10,0 1 1
N03.01 Byt 2+kk 54,60 2 20 3 1,50 3 3
N03.02 Byt 2+kk 53,77 2 20 3 1,50 3 3
N03.04 Byt 2+kk 48,27 2 20 2 1,50 3 3
N03.05 Byt 2+kk 50,1 2 20 3 1,50 3 3
N03.06 41,50 6 5,0 8 8

N03.03/N04 92,27 3 20 5 1,50 5 5
N04.01/N05 107,32 4 20 5 1,50 6 6
N04.02/N05 102,64 4 20 5 1,50 6 6
N04.03/N05 91,93 4 20 5 1,50 6 6
N04.04/N05 102,61 4 20 5 1,50 6 6

N04.05 41,50 15 2,0 21 21
N05.01 Byt 2+kk 48,27 2 20 2 1,50 3 3
N05.02 41,50 15 2,0 21 21

N06.01/N07 107,32 4 20 5 1,50 6 6
N06.02/N07 89,51 2 20 4 1,50 3 3
N06.03/N07 83,27 2 20 4 1,50 3 3
N06.04/N07 79,3 2 20 4 1,50 3 3
N06.05/N07 102,61 4 20 5 1,50 6 6

N06.06 41,50 10 4,0 10 10
590

P01.02 125125128,14



Specifikace POP bPOP [m] hPOP [m] SPO [m2] I [m] hu [m] SP[m2] p0 [%] p'v [kg/m2] d [m]

10 2,10 2,90 60,90
10 2,10 2,30 48,30
2 1,60 2,30 7,36 4,10 2,30 9,43 78,05 2,90
2 1,60 2,30 7,36 4,10 2,30 9,43 78,05 2,90
2 2,10 2,90 12,18
2 2,10 2,30 9,66
2 2,10 2,90 12,18
2 2,10 2,30 9,66

1 1,40 2,45 3,43 1,40 2,45 3,43 100,00 2,36
3 2,10 2,30 14,49 8,30 2,30 19,09 75,90 4,70
1 0,90 2,20 1,98 0,90 2,20 1,98 100,00 1,60
1 1,40 2,45 3,43 1,40 2,45 3,43 100,00 2,36
1 0,90 2,20 1,98 0,90 2,20 1,98 100,00 1,60
3 2,10 2,30 14,49 8,10 2,30 18,63 77,78 4,90
6 1,20 2,50 18,00 8,70 2,50 21,75 82,76 3,10
2 1,15 2,50 5,75 2,60 2,50 6,50 88,46 3,00
4 1,15 2,50 11,50 5,50 2,50 13,75 83,64 3,10

N02.04 1 0,90 2,30 2,07 0,90 2,30 2,07 100,00 9,86 1,13
2 1,40 2,30 6,44
1 1,00 2,30 2,30
1 1,40 2,30 3,22
1 1,00 2,30 2,30
3 1,40 2,30 9,66 7,42 2,30 17,07 56,60 3,96
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 3,96
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
2 1,40 2,30 6,44
1 1,00 2,30 2,30
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
6 1,20 2,50 18,00 8,70 2,50 21,75 82,76 3,90
2 1,15 2,50 5,75 2,60 2,50 6,50 88,46 3,14
4 1,15 2,50 11,50 5,50 2,50 13,75 83,64 4,00
6 1,40 2,30 19,32 7,40 5,35 39,59 48,80 5,62
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
4 1,40 2,30 12,88
2 1,00 2,30 4,60
2 1,40 2,30 6,44
2 1,00 2,30 4,60
6 1,40 2,30 19,32 7,40 5,50 40,70 47,47 5,25
2 1,40 2,30 6,44 1,40 5,50 7,70 83,64 5,60
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
6 1,40 2,30 19,32 7,40 5,50 40,70 47,47 5,25
2 1,40 2,30 6,44 1,40 5,50 7,70 83,64 5,60
4 1,40 2,30 12,88
2 1,00 2,30 4,60
2 1,40 2,30 6,44
2 1,00 2,30 4,60
6 1,20 2,50 18,00 8,70 2,50 21,75 82,76 3,35
2 1,15 2,50 5,75 2,60 2,50 6,50 88,46 2,85
4 1,15 2,50 11,50 5,50 2,50 13,75 83,64 3,20
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 4,20
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
6 1,20 2,50 18,00 8,70 2,50 21,75 82,76 3,45
2 1,15 2,50 5,75 2,60 2,50 6,50 88,46 3,00
4 1,15 2,50 11,50 5,50 2,50 13,75 83,64 3,45
4 1,40 2,30 12,88
2 1,00 2,30 4,60
2 1,40 2,30 6,44
2 1,00 2,30 4,60
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 3,96
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 3,96
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 4,20
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 4,20
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 3,96
3 1,40 2,30 9,66 7,40 2,30 17,02 56,76 3,96
1 1,40 2,30 3,22 1,40 2,30 3,22 100,00 2,36
4 1,40 2,30 12,88
2 1,00 2,30 4,60
2 1,40 2,30 6,44
2 1,00 2,30 4,60
6 1,20 2,50 18,00 8,70 2,50 21,75 82,76 3,10
2 1,15 2,50 5,75 2,60 2,50 6,50 88,46 2,75
4 1,15 2,50 11,50 5,50 2,50 13,75 83,64 3,15

P01.01/N02

29,10 5,80 168,78 64,70

20,53

6,65

5,10

N02.01 42

N02.02 42

5,80 29,58 73,83 4,20

5,10 5,80 29,58 73,83 4,20

N02.03

N03.01 Byt 2+kk
7,40 2,30 17,02 51,35

N03.02 Byt 2+kk 45

N03.04 Byt 2+kk 45

45
3,58

4,15 2,30 9,55 57,83 3,25

45
3,75

N03.06 23,60

N03.05 Byt 2+kk
7,10 2,30 16,33 53,52

N03.03/N04 45

N04.01/N05
7,40 5,50 40,70 42,95

N04.02/N05 45

N04.03/N05 45

45
4,75

4,15 5,50 22,83 48,37 5,62

N04.05 16,10

N05.01 Byt 2+kk 45,00

45
5,18

4,10 5,50 22,55 48,96 4,00
N04.04/N05

7,10 5,50 39,05 44,76

N05.02 17,85

N06.01/N07
7,40 5,50 40,70 42,95

N06.02/N07 45,00

N06.03/N07 45,00

45,00
4,75

4,15 5,50 22,83 48,37 5,62

N06.04/N07 45,00

N06.05/N07
7,10 5,50 39,05 44,76

N06.06 14,60

45,00
5,18

4,10 5,50 22,55 48,96 4,00





P01.01/N02

P01.02

P01.03

P01.04

P01.05

P01.06

P01.07



P01.01/N02

P01.02



N02.01

N02.02

N02.03

N02.04



P01.01/N02

P01.02

P01.03

P01.04

P01.05

P01.06

P01.07

N03.01 Byt 2+kk

N03.02 Byt 2+kk

N03.04 Byt 2+kk

N03.05 Byt 2+kk

N03.06
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1.1. Popis objektu 

  
 

de 
 

 obou stra
 

 lna s 
 

 

V 
 

domu je z 
  

 
  hladkou 

  

8 745 m2  

43 m2 

(PD): 467 m2 

4 
 

1.2 Vzduchotechnika 

  

V 
 VZT  

jednotky budou y e.  
 napojeno na 

 
 . 

 bytech vedeny v SDK podhledu.  
vedeno v SDK podhledu  i e, chodby),  

n v ech.   

 

P   osobu: 50 m3/h 

Odvod  koupelna: 90 m3/h, WC: 50 m3/h, s : 300 m3/h, koupelna s WC: 150 
m3/h                                                                                                      

Byt 4+kk (4 osoby) 

2x pokoje (2 osoby)  (2 osoby), 1  pokoj (4 osoby) 

 (2  50) + (2  50) + (4  50) = 400 m3/h 

Koupelna s WC  a  = 150 + 50 + 300 = 500 m3/h 

3/h  

Odvod   200 m3/h 

Odvod  300 m3/h 

Byt 3+kk (3 osoby)  

3 osoby) 

 (1  50) + (2  50) + (3  50) = 300 m3/h 

Koupelna s = 150 + 50 + 300 = 500 m3/h 

Odvod  3/h 

Odvod  3/h 

Byt 2+kk (2 osoby) 
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 (2  50) + (2  50) = 200 m3/h 

 Koupelna, WC = 90 + 50 + 300 = 440 m3/h 

00 m3/h  

Odvod  140 m3/h 

Odvod  3/h 

 

  

VZ1: (2+kk) + (2  3+kk) = 200 + (2  300) = 800 m3 /h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 800 / (5  3600) = 0,044 m2    250 x 200 mm  

VZ2: (2  2+kk) + (4+kk) = (2  200) + 400 = 800 m3 /h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 800 / (5  3600) = 0,044 m2    250 x 200 mm 

VZ3: (2  2+kk) + (3+kk) = (2  200) + 300 = 700 m3 /h 

 A = Vp / (v  3600) [m2] = 700 / (5  3600) = 0,039 m2    250 x 160 mm 

VZ4: (2  2+kk) + (3+kk) = (2  200) + 300 = 700 m3 /h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 700 / (5  3600) = 0,039 m2    250 x 160 mm 

VZ5: (2+kk) + (2  4+kk) = 200 + (2  400) = 1000 m3 /h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 1000 / (5  3600) = 0,055 m2    250 x 250 mm 

 

ODVOD   

  

VZ6
3 /h 

A = Vp 2] = 540 3 m2  0,7 = 0,021 m2     160 x 160 mm  

VZ7 140) + 200 = 480 m3 /h 

A = Vp 2] = 480 26 m2  0,7 = 0,019 m2     160 x 160 mm  

VZ8 3 140) + 200 = 480 m3 /h 

A = Vp 2 2 2     160 x 160 mm  

VZ9
3 /h 

A = Vp 2 2 2     160 x 160 mm  

VZ9: = 140 + = 540 m3 /h 

A = Vp 2 2 2     160 x 160 mm  

6 
 

 

 Vp = 300 m3/h, v = 10 m/s  

A = Vp / (v  3600) [m2] = 300 / ( ) = 0,0083 m2  

VZ11, VZ12, VZ13, VZ14 a VZ15   , (3  300) = 900 m3 /h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 900 / ( ) = 0,025  160 x 160 mm  

 

rub  

  300 m3 

A = Vp 2] =  0,014 m2  200 x 100 mm 

Pro koupelnu s WC  150 m3 /h 

A = Vp 2] = 140 / (5 07 m2  80 x 160 mm 

Pro koupelnu  90 m3 /h 

A = Vp 2] = 90 / (5 05 m2  80 x 160 mm 

Pro WC  50 m3 /h 

A = Vp 2] = 50 / (5 03 m2  80 x 160 mm 

 

 

a odvod vzduchu v prostorech je napojen na vzduchotechnickou jednotku 
v 1.PP. 

 
r  Odvod vzduchu z  odpady 

 V 5.NP  s . 
 vzduch bude p  

tuky a vlhkost.  Z 
 v  

pro  

Vp =  x  = 43,19  5 = 216 m3/h  

5 : 216 x 5 = 1080 m3/h 

A = Vp 2] = 1080 6 m2  250 x 250 mm (VZ16, VZ17) 

 

1.2.2   k  

 
.  v 1.PP

Duplex s   
vnitrobloku (2.NP) . 

. Hygienick  budou   
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. Dig  
 

  
rozvody jsou vedeny v SDK podhledu.  

 
v   tepla.  

 

 Vp   90 = 4500 m3/h   

  

Vp   100 = 5000 m3/h   

Vp   50 = 2500 m3/h   

Odvod:   

 - 7 WC kabiny  7  50 = 350 m3/h  

 - 1 WC kabina - 1  (50 + 30) = 80 m3/h  

 - 6 umyvadel - 6 x 30 = 180 m3/h  

 - 3 - 3 x 25 = 75 m3/h 

 Vp = 685 m3/h 

Odvod:   

- 6 WC kabiny  6  50 = 300 m3/h  

 - 4 umyvadla - 6 x 30 = 180 m3/h  

 -  2 x 90 = 180 m3/h 

 - 3 3 x 25 = 75 m3/h 

Vp = 735 m3/h 

 

Vp 69,6 x 6 = 418 m3/h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 418 / (6  3600) = 0,02 m2  125 x 160 mm (VZ22) 

 

Celkem Vp  + Vp + Vp  = 4750 + 6250 + 2500 = 12 000 m3/h 

A = Vp / (v  3600) [m2] = 12 000 / (8  3600) = 0,42 m2   450 x 1000  

   

A = Vp / (v  3600) [m2] = 6 000 / (8  3600) = 0,21 m2   315 x 700 250 x 900 
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450 x 1000 (VZ17) 

450 x 1000 (VZ18) 

450 x 450 (VZ19) 

450 x 1000 (VZ20),  

  x 710 (2.  3.NP), 250 X 900 (4.NP  6.NP) 

 

1.2.3 typu B 

B bude 25x  u . 
 (v 1.PP . 

u, v  Odvod vzduchu 
bude bude napojen  
tlak a teplotu v prostoru a 

 
.   

Vp = V   n = 116,54  25 = 2915 m3/h (chodba v prostor  v 1.NP) 

A = Vp  / (v  3600) [m2] = 2915 / (8  3600) = 0,10 m2  315 x 355 (VZ23) 
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.  

 

o   a  o 
z  .  

Vitocal 350-  s 
 ek. 

 
15 m hloubky vrtu. -li 

 
 

   ulic Jan Gehl 
Strasse ve dvou  po 10 a 11 kusech. 

 rastru 10 x 10 m to 
navrhovanou  

 voda  

v 
pozemku.   v 1PP. Objekt je 

45/35   a pro  Otopnou soustava je 
.  budou vedeny v  podlaze. 

  
bude i v  a. V koupeln ch bude 

o .  

  
budou y ta  podlahov . 

t
  K 

   ve 
 

 
  

akusticky pohltivou   podhledu 2.NP. 

fancoily.  
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12 
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 Vp = Vp, + Vp  + Vp,  19 131 m3/h 

 3 

 c = 1010  

 ti  

 te = -  

 80 

Q  = P      ( I  e)   (1 ) 
       3600 
 

Q  = 46,72 kW 

QVYT = 91,93 kW 

QTV = 39,8 kW 

 

 

QPRIP = QVYT + QVET + QTV  

QPRIP = 91,931 + 46,72 + 39,8 = 178,451 kW  179 kW  

 

QROK = QVYT,R + QTV,R  

QROK = 181,7 + 37,1 = 218,8 MWh/ rok 

 

Vol Vitocal 350 G-PRO 197 kW. 

 



15 
 

1.4. Vodovod 

 

 

 a baru, WC,  (mult  , 

 

 a  a pouze pro 
, v 1500 l. 

 

 

 

  

Qp= q  n [l/den]  

q   

n   

 - 100l  

 -  30 l /os,den (   

 - 3l /os,den (   

 - 30    

 

p  

 

 

 

Celkem osob: 41  

Qp  = 100 41 = 4100 l/den  

t:  

v 0  = 96 

Qp  = 30 96 = 2 880 l/den 

16 
 

  prostorech (  charakter): 15 

Qp = 30  15 = 450 l/den 

:  = 138 

Qp = 3  138 = 414 l/den 

Qp,  = 2 880 + 450 + 414 = 3 744 l/den 

 

 (Qp): 7 844 l/den 

 

 

Qm = Qp  d = 4100 25 = 5 125 l/den  

 vybavenost 

Qm = Qp  d = 3 744 25 = 4 680 l/den  

kd  ,25) 

 000 obyvatel do budoucna 

 

  

 Qh = (Qm h)/z = (5 125 449 l/hod  

 

Qh = (Qm h)/z = (4 680 12 = 819 l/hod  

  kh   

  z  pro by  

 

 (Qh) : 1268 l/hod 

 

 

vodovodu  

 Qd =4,16 l/s 

 

 d  4,6  10-3 1,5) ] = 0,062 m  d = 80 mm z 
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 ulici na  
budovy (ulice ).  
s  1.PP.  

  

 

1.4.2  

   v 
v 1PP. 

  
 

Vden  

Vden = Vw  

Vw  
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Vw obyvatel.den  

Vden  41/1 000 = 1,23 m3/den = 1230 l/den  z  1500 l 

 

 

 ,  
.  
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1.5. Kanalizace 

profilu DN 150. v jsou 
 DN 100, 

DN 70 a DN 50. V  
3 %. Celkem je v 

 . Pod stropem 2.NP bud z svedeny do 
V 

3 %. yvedeny 
 V 
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21 
 

22 
 

 

S
vedena v  

 . Z 
 

3. 

 

1.6 Elektroinstalace 

 

  P bude 
 ( )  vchodu 

v 1.NP.  1.PP bude 
 z po . 

V  
  

 . 

. O  
 

 

 1.P  
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D.5 Realizace stavby  
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D.5.1  

1.1  

 1.1.1  

 1.1.2  

 1.1.3  

 1.1.4  

 

 1.2.1  

 1.2.2  

 1.2.3  

 

 1.  

  

  

  vaznou na 
 

  

  

 1.4.2 V  

1.5   

 1.5.1  

 1.5.2  

 1.5.3  

 1.5.4  

 1.5.5  

 1.5. 6 Odpady 
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 2.1 Situace stavby 

  

 

 

 

 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

 

  
v 

 

 
 

 
Dispozice jsou 4+kk, 3+kk a 2+kk mezonety a jedno  2+kk. 

 

V 
 

domu je z 
  

 
  hladkou 

  

 m2 

 

 

 

v 157 m.n.m. a  V 
 

Seestadt. Pozemek je v   od objektu. 

 
 

 

 

V 
 

  budoucnu 
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 Popis SO  Popis TE 
01      
02    

- 
 

-  
 

deska  
Hydroizolace 

 
  

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  

- 
 

  
 

 
 

 
 

 
Rozvody TZB 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
03   -  

 
 

 
 

04  -  

5 
 

kanalizace 

 
 

 zeminou, 
 

05   -  
 

 
 

 
06 

kanalizace 
 -  
 

 
 

 
07 Rampa    
08    

stavby 
09     
10     
11     
12      
13      
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Svi   em 85 EC-B 5. 
v  37,5 m a 

2,25 
8

je 36 m. Jako -99 N 
(Boscaro C-N Series), objem 1 m3, hmotnost 250 kg. 
 

 Hmotnost [t]  

0,420 36 

 0,539 36 

 0,242 23,3 

 2,850 23,5 

Beton 1m3 2,5 + 0,25 = 2,750 36 

 
0,250 36 

- -99 N 
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1.2.2  

domu je od firmy DOKADEK

 

 

 
Ro  1,22 x 2,44 x 0,18 m  

 
 

 
 

 
 

 

  
  
  2,7 x 1,35 m, 2 moduly 3,0 x 2,7 m 
 Stojiny s   

 

:  

 prvek Frami Xlife 0,30 
   
 4  prvky na jeden sloup     
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: 1,22 x 2,44  
2,97 m2 

Plocha : 453 m2 

  2,97 = 153   
 DOKA 1,55 x 0,85    

 
153  11 = 14 palet  (7 palet)  

 
Stojiny  na 1m2  0,29 ks stojiny 
453 x 0,29 = 132 ks stojin 

: 1,55 x 0,85 m 
132  40 = 4 palety 

 
 

  
 (z obou stran): 302 m  

  2,7 = 112   
  

 
 11=   (10 + 11 palet) 

 
:  

  
 Plocha sloupu: 0,25 x 0,3 
 : 11 
   
 11 x 4 = 44 kus   

  
: 44  11 = 4   

9 
 

 
1.2.3  

 model C-99 N (Boscaro C-N Series), objemu 1m3, vlast  
hmotnost 250 kg.  
 

. 

 

 
 

Plocha stropu: 453 m2 
250 mm 

bjem stropu: 453 x 0,25 = 113, 25 m3  114 m3 
 
  m3 

 
114 1,2    
 
1.  233 m2, 58 m3. 

2, 56 m3. 
 

 

 
37 m2 

: 2,95 m 
Objem : 37 x 2,95 = 109,15 110 m3 

Otvory: 
 17 x 1,4 x 2,3 x 0,25 = 13,685 m3 
 3 x 1 x 2,3 x 0,25 = 1,725 m3 
 5 x 1 x 2,3 x 0,25 = 2,875 m3 
 Objem 18,285 m3 
 

110  18,285 = 91,715 m3 
 

: 
 0,95 m2 
 2,95 m 
 0,95 x 2,95 = 2,8 m3 

  (0,9 x 2,5 x 0,15) = 2,8  0,34 = 2,46 m3 

 
Sloupy:  
 0,92 m2 
 2,95 m 
 3 
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8 m3 

 
98   2 y (1 a) 
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 - -Nr.: 
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. - spojeny. Jejich 

e a t
izolace.   
 

 

 studen  
 

  vazb
 

 

je  
v . Z it i za jeho hranice
developer bu  z  komunika
a ne

 

1.4.2  

-   Rohrdorfer Baustoffe Austria 
GmbH  O
doba transportu je 14 minut. Na 

vedle objektu 
   

1.4.2  

. 
 . Tato s

 . 
 
1.5 Ochrana  

 
 

1.5.1  

 

lu po 
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1.5.2  

 

1.5.3  

V 
 k  ornice . Po 

  stromy  
  

1.5.4  

S   
mezi 6 h.  
148/2006 Sb.), Mezi 21 h -

- 
 

1.5.5  

ezdem 
 

 

1.5.6 Odpady 

 plast, kovy, beton, 

recyklov y odbornou firmou. 
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4 
 poklopem.  

e 
  ,2 

e  
 

 

u 
  nebo 

 
 V 
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 v 1.PP.  je 
  

 prostoru baru c
 

 

1.2.1 Podlahy  

 sjednocenou materialitu podlah. Povrchovou vrstvou 
 

 

  v  
 

 

V prostoru baru dominuje   51 x 59 mm. 
 

1.2.3 Stropy 

a jsou  
TZB rozvody 

 

  

1.3.1  

 
9011). 

 

7 
 modulu 

moduly.  z , aby 
  

desku   

 

  k 
 a. 

  40 x 40 x 3 mm   Prvek 
    

.  

3 
 

1.3.4 Konstrukce pohovky  

   
do sebe. 
v . V 

mezi y. Orientace 
 konverzace.  

kdy se  
 (natural). 

 

 od 
 

(tvaru  
 prostorem. 

 
 

1.5   

V  byl , to 
ste .  000 x 1000 mm, 

podle typu provozu. Byl zvolen  
od firmy EST Stage Technology s . deska je z 

 a protiskluzovou ochranou. 
 

    ou 
prostorovou akustika  
obklady s  (odrazivost, pohltivost a rozptyl). Nastavit

charakteru provozu  
,  

 

e 
z    , , 

v  
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