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3.5.1. Vliv stavby na životní prostředí  

  

3.5.2. Vliv na přírodu a krajinu 

3.6. Zásady organizace výstavby 
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K1 8

2.19. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
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2.20. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

ZÁBRADLÍ POZINKOVANÉ
VÝŠKA 1200MM
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Hippoterapeutické středisko Hořovice 
D.2. Stavebně-konstrukční řešení 

Hanová Ya Jun 

Konzultant: Doc. Ing. Karel Lorenz, Csc 

ČVUT FA 2021/22 



1. Technická zpráva 

2. Výkresová část 

   2.1. Půdorys jízdárny 

   2.2. Řez jízdárnou 

   2.3. Půdorys parkoviště 

   2.4. Výztuž desky 

   2.5. Půdorys stáje 

   2.6. Výztuž opěrné desky 

3. Statické posouzení 
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𝑣𝑙. 𝑡íℎ𝑎. 𝑠𝑡ř𝑒𝑐ℎ𝑦 ∗ 𝐵 ∗ 1,35 = 1,34 ∗ 2,5 ∗ 1,35 = 4,5𝑘𝑁/𝑚

𝑔𝑘̅̅ ̅ = 4,5 + 0,111 ∗ 1,35 = 4,66 𝑘𝑁/𝑚 𝑔𝑑̅̅ ̅ = 4,66 ∗ 1,35 = 6,2 𝑘𝑁/𝑚

𝑔𝑘 = 𝑔𝑘̅̅ ̅ ∗ cos(5) = 4,66 ∗ cos(5) = 4,58 𝑘𝑁/𝑚

𝑔𝑑 = 𝑔𝑑̅̅ ̅ ∗ cos(5) = 6,2 ∗ cos(5) = 6,1 𝑘𝑁/𝑚

𝑠𝑛íℎ ∗ 𝐵 ∗ 1,5 = 0,8 ∗ 2,5 ∗ 1,5 = 3𝑘𝑁/𝑚2

𝑠𝑘 = 𝜇1 ∗ 𝑐𝑒 ∗ 𝑐𝑡 ∗ 𝑠 = 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1 = 0,8𝑘𝑁/𝑚2

𝑠𝑑 = 𝑠𝑘 ∗ 1,5 = 0,8 ∗ 1,5 = 1,2 𝑘𝑁/𝑚2

𝑞𝑏 =
𝜌

2
∗ 𝑣𝑏

2 =
1,25

2
∗ 22,52 = 316,4 𝑘𝑁/𝑚2

𝑐𝑜 = 1     

𝑐𝑟 = 𝑘𝑟 ∗ ln (
𝑧

𝑧0
) = 0,19 ∗ ln (

2

0,05
) = 0,7

𝑣𝑚 = 𝑐𝑟(𝑧) ∗ 𝑐𝑜(𝑧) ∗ 𝑣𝑏 = 0,7 ∗ 1 ∗ 22,5 = 15,75 𝑚/𝑠

𝐼𝑣 =
𝑘1

𝑐𝑜(𝑧)∗ln (
𝑧

𝑧0
)

=
1

1∗ln (
2

0,05
)

= 0,27

𝑞𝑝 = [1 + 7𝐼𝑣] ∗ 0,5𝜌 ∗ 𝑣𝑚
2 (𝑧) = (1 + 7 ∗ 0,27) ∗ 0,5 ∗ 1,25 ∗ 15,752 = 448,06𝑁/𝑚2

𝐹 = 𝑔𝑑 𝑣𝑎𝑧𝑛𝑖𝑐𝑒 ∗ 𝑣𝑧𝑑. 𝑣𝑎𝑧𝑛í𝑘ů = 13,7 ∗ 2,5 = 34,25 𝑘𝑁

𝛼 = 29,4𝑜        𝛽 = 60,5𝑜

𝑁1 = 662,15 𝑘𝑁



𝑁3 = −215,14 𝑘𝑁

𝑁2 = −734,6𝑘𝑁

𝑁1:

𝑖 = 28,2 𝑚𝑚 

𝐿𝑐𝑟 = 0,75 ∗ 𝑑 = 0,75 ∗ 2,5 = 1,8𝑚

𝜆1 = 93,9 ∗ √
235

355
= 76,4

𝜆𝑎 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
=

1,8

0,0282
= 63,82 𝜆𝑦 =

𝜆𝑎

𝜆1
=

63,82

76,4
= 0,83  𝜒 = 0,83

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝜒∗𝐴∗𝛽𝑎∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

0,83∗2,48∗1∗355

1,15
= 635,42 𝑘𝑁

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

2,48∗355

1,15
= 765,56 ≥ 662,15 𝑘𝑁     𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑁2:

𝑖 = 28,2 𝑚𝑚 

𝜆𝑎 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
=

1,8

0,0282
= 63,82 𝜆𝑦 =

𝜆𝑎

𝜆1
=

63,82

76,4
= 0,83  𝜒 = 0,83

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝜒∗𝐴∗𝛽𝑎∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

0,83∗2,48∗1∗355

1,15
= 635,42 𝑘𝑁

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

2,48∗355

1,15
= 765,56 ≥ 734,6𝑘𝑁     𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑁3:

𝑖 = 18,5 𝑚𝑚 

𝜆𝑎 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
=

1,8

0,0185
= 97,29 𝜆𝑦 =

𝜆𝑎

𝜆1
=

97,29

76,4
= 1,27  𝜒 = 0,52

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝜒∗𝐴∗𝛽𝑎∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

0,52∗0,817∗1∗355

1,15
= 131,15 𝑘𝑁

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑦

𝛾𝑚
=

0,817∗355

1,15
= 252,2 ≥ 215,14 𝑘𝑁     𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸



𝑤𝑒𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ 𝑐𝑝𝑒 ∗ 1,5 = 0,87 ∗ 0,2 ∗ 1,5 = 0,261 𝑘𝑁/𝑚2

𝑤𝐻 = 𝑤𝑒𝑑 ∗ 𝑑 ∗ (
ℎ

2
+ ℎ𝑎𝑝) = 0,261 ∗ 2,5 ∗ (

2

2
+ 0,85) = 1,21 𝑘𝑁

𝑤1,2 = 𝑤𝑒𝑑 ∗ 𝑑 ∗ (
ℎ

2
+ ℎ𝑎𝑝) = 0,261 ∗ 2,5 ∗ (

1,1

2
+ 0,43) = 0,63 𝑘𝑁

𝑤3,4 = 𝑤𝑒𝑑 ∗ 𝑑 ∗ (
ℎ

2
+ ℎ𝑎𝑝) = 0,261 ∗ 2,5 ∗ (

0,6

2
+ 0,21) = 0,33 𝑘𝑁

𝑆𝑑 =
𝑊𝐻

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

1,21

𝑐𝑜𝑠45
= 1,71 𝑘𝑁

𝑆𝑑 =
𝑊1,2

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

0,63

𝑐𝑜𝑠45
= 0,89 𝑘𝑁

𝑆𝑑 =
𝑊3,4

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

0,33

𝑐𝑜𝑠45
= 0,46 𝑘𝑁

𝑁𝐵,𝑅𝑑 =
𝐴∗𝑓𝑦

𝛾𝑀
=

2∗355

1,15
= 617,4 𝑘𝑁 > 422,82 𝑘𝑁  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸
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D.3. Požárně-bezpečnostní řešení 

Hanová Ya Jun 

Konzultant: Ing. Daniela Bošová, Ph. D. 

ČVUT FA 2021/22 
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í 

𝑎 =
𝑝𝑛∗𝑎𝑛+𝑝𝑠∗𝑎𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
=

10∗0,9+5∗0,9

10+5
= 0,9

𝑏 =
(𝑆∗𝑘)

𝑆𝑜∗√ℎ𝑜
=

(364,5∗0,038)

12,5∗√2,2
= 0,75

𝑐 = 1

𝑝𝑣 = (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = (10 + 5) ∗ 0,9 ∗ 0,75 ∗ 1 = 10,125 𝑘𝑔/𝑚2

𝑎 =
𝑝𝑛∗𝑎𝑛+𝑝𝑠∗𝑎𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
=

30∗0,95+5∗0,9

30+5
= 0,94

𝑏 =
(𝑆∗𝑘)

𝑆𝑜∗√ℎ𝑜
=

(79∗0,253)

22,65∗√2
= 0,63

𝑐 = 1

𝑝𝑣 = (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = (30 + 5) ∗ 0,94 ∗ 0,63 ∗ 1 = 20,727 𝑘𝑔/𝑚2

𝑎 =
𝑝𝑛∗𝑎𝑛+𝑝𝑠∗𝑎𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
=

5∗0,8+5∗0,9

5+5
= 0,85

𝑏 =
(𝑆∗𝑘)

𝑆𝑜∗√ℎ𝑜
=

(23,7∗0,762)

22,65∗√2
= 0,54

𝑐 = 1

𝑝𝑣 = (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = (5 + 5) ∗ 0,85 ∗ 0,54 ∗ 1 = 4,59 𝑘𝑔/𝑚2

𝑎 =
𝑝𝑛∗𝑎𝑛+𝑝𝑠∗𝑎𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
=

15∗0,7+2∗0,9

15+2
= 0,72

𝑏 =
(𝑆∗𝑘)

𝑆𝑜∗√ℎ𝑜
=

(40,6∗0,381)

1,8∗√2
= 2,09 → 1,7

𝑐 = 1

𝑝𝑣 = (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = (15 + 2) ∗ 0,72 ∗ 1,7 ∗ 1 = 20,8 𝑘𝑔/𝑚2



 

 

 

5 
 

𝑎 =
𝑝𝑛∗𝑎𝑛+𝑝𝑠∗𝑎𝑠

𝑝𝑛+𝑝𝑠
=

5∗0,7+2∗0,9

5+2
= 0,76

𝑏 =
(𝑆∗𝑘)

𝑆𝑜∗√ℎ𝑜
=

(9,1∗0,069)

1,8∗√2
= 1,59

𝑐 = 1

𝑝𝑣 = (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠) ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = (5 + 2) ∗ 0,76 ∗ 1,59 ∗ 1 = 8,45 𝑘𝑔/𝑚2

𝑛1 = 0,15(𝑆 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐1)
1

2 ≥ 1

𝑎 = 0,94

𝑛1 = 0,15(342,2 ∗ 0,94 ∗ 0,5)
1

2 ≥ 1

𝑛1 = 1,9 → 2

𝑛1 = 0,15(𝑆 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐1)
1

2 ≥ 1

𝑎 = 0,9

𝑛1 = 0,15(364,5 ∗ 0,9 ∗ 0,5)
1

2 ≥ 1

𝑛1 = 1,92 → 2



 

 

 

6 
 

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗22

25
+

30∗1

30∗2
= 1,16 min = 69,6𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗39,7

25
+

30∗1

30∗2
= 1,69 min = 101,4𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗38

25
+

30∗1

30∗2
= 1,64 min = 98,4𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗36,1

25
+

30∗1

30∗2
= 1,58 min = 94,3𝑠

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√2,3

0,9
= 2,1 min = 126 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

126 𝑠 ≥ 98,4 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

126 𝑠 ≥ 94,3 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑢 =
𝐸∗𝑠

𝐾
=

15∗1,5

50
= 0,45
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𝑢 =
𝐸∗𝑠

𝐾
=

10∗1,5

50
= 0,3

 

 

 



 

 

 

8 
 

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 0,4 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 51,5 ∗ 0,3 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 3,9 = 42,17

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1050000

800000
= 2,3

𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

42,171,5

0,0044 ≤ 183,15   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 2,2 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 207 ∗ 0,08 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 4,86 = 56,34

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1366000

353000
= 4,86

𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

56,341,5

0,0044 ≤ 118,33   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 0,4 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 800 ∗ 0,3 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 27 = 4536

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1,08∗107

400000
= 27

𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

45361,5

0,0044 ≤ 0,26  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 0,4 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 121,22 ∗ 0,3 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 3,48 = 88,58

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1200000

483000
= 3,48
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𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

88,581,5

0,0044 ≤ 60,07   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 0,4 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 137,94 ∗ 0,3 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 4,08 = 118,18

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1360000

518000
= 3,62

𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

118,181,5

0,0044 ≤ 39,01   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑐 = 1 − ∑ ∆𝑐1
3
1 = 1 − ∑ 0,3 = 0,13

1

𝑃1 = 𝑝1 ∗ 𝑐 ∗ 0,11 = 0,4 ∗ 0,1 ∗ 0,11 = 0,0044

𝑃2 = 𝑆 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑘5 ∗ 𝑘6 ∗ 𝑘7 = 160,8 ∗ 0,3 ∗ 0,5 ∗ 1,4 ∗ 3,9 = 131,69

𝑘7 = 1 +
š2

š1
= 1 +

1597000

550000
= 3,9

𝑃1 ≤ 0,1 +
5∗104

 𝑝2
1,5

0,0044 ≤ 0,1 +
5∗104

131,691,5

0,0044 ≤ 33,1   𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝜏𝑒 = 15

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

9,775∗0,1

0,053
= 18,44 min = 1106,6𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 6,8 ∗ 0,03 ∗ 0,26 = 0,053

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 6,5∗50∗0,85+∑ 5∗50∗0,851
𝑖=1

1
𝑖=1

50
= 9,775

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

50

190
= 0,26

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 3,96∗2,21/21
𝑖=1

190
= 0,03
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𝜏𝑒 =
2∗𝑝∗𝑐

𝑘3∗𝐹𝑜
1/6 =

2∗67∗0,1

0,33∗0,0181/6 = 79,31

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 60∗207∗0,85+∑ 7∗207∗0,852
𝑖=1

1
𝑖=1

207

�̅� = 59,5

𝑘1 = 𝑘𝑝1 ∗ 𝑘𝑝2 = 0,85 ∗ 1 = 0,85

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

207

617,2
= 0,33

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 3,96∗2,21/22
𝑖=1

617,2
= 0,018

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

59,5∗0,1

0,04
= 148,75 min = 8925𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 6,8 ∗ 0,018 ∗ 0,33 = 0,04

𝜏𝑚 =
𝑝𝑚∗𝑐

𝑣𝑝
=

22,17∗0,1

0,015
= 147,8 min = 8 868𝑠

𝑝𝑚 =
∑ 𝑀𝑖∗𝐾𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑆𝑠
=

∑ 15,84∗1∗0,72
𝑖=1

207
= 22,17

𝑣𝑝 =
1

𝑆𝑠
∗ ∑ 𝑆𝑓𝑖 ∗ 𝑚𝑖 ∗ 𝐾𝑖 =

1

207
∗ ∑ 7,92 ∗ 0,4 ∗ 1 = 0,0151

𝑖=1
𝑖
𝑖=1

𝜏𝑒 = 15

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

9,775∗0,1

0,007
= 139,6 min = 8378,57𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 4,25 ∗ 0,005 ∗ 0,37 = 0,007

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 6,5∗800∗0,85+∑ 5∗800∗0,851
𝑖=1

1
𝑖=1

800
= 9,775

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

800

2140
= 0,37

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 7,5∗2,51/21
𝑖=1

2140
= 0,005

𝜏𝑒 = 15

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

17,42∗0,1

0,25
= 6,7 min = 418𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 4,25 ∗ 0,225 ∗ 0,26 = 0,25
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�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 6,5∗139,2∗0,85+∑ 7∗139,2∗0,852
𝑖=1

1
𝑖=1

139,2
= 17,42

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

139,2

533,76
= 0,26

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 2,64∗2,21/28
𝑖=1

533,76
= 0,225

𝜏𝑒 = 15

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

17,42∗0,1

0,082
= 21,24 min = 1274,6𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 5,43 ∗ 0,058 ∗ 0,26 = 0,082

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 6,5∗160,8∗0,85+∑ 7∗160,8∗0,852
𝑖=1

1
𝑖=1

160,8
= 17,42

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

160,8

607,28
= 0,26

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 2,64∗2,21/29
𝑖=1

607,28
= 0,058

𝜏𝑒 = 15

𝜏̅ =
�̅�∗𝑐

𝑣𝑣
=

17,4∗0,1

0,25
= 6,96 min = 417,6𝑠

𝑣𝑣 = 𝛾 ∗ 𝐹𝑜 ∗ 𝑘3 = 4,25 ∗ 0,07 ∗ 0,35 = 0,25

�̅� =
∑ 𝑝𝑛𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖+∑ 𝑝𝑠𝑖∗𝑆𝑖∗𝑘1𝑖

𝑗
𝑖=1

𝑗
𝑖=1

𝑆
=

∑ 6,5∗179,58∗0,85+∑ 7∗179,58∗0,852
𝑖=1

1
𝑖=1

179,76
= 17,4

𝑘3 =
𝑆𝑘

𝑆
=

179,58

502,76
= 0,35

𝐹𝑜 =
∑ 𝑆𝑜𝑖∗ℎ𝑜𝑖

1/2𝑗
𝑖=1

𝑆𝑘
=

∑ 2,64∗2,21/29
𝑖=1

502,76
= 0,07

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗22

20
+

2∗1

25∗1
= 0,9 min = 54𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗23

20
+

2∗1

25∗2
= 0,9 min = 54𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗30

20
+

2∗1

25∗2
= 1,16 min = 69,6𝑠



 

 

 

12 
 

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗63

20
+

10∗1

25∗1
= 2,76 min = 165,6𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗48

20
+

10∗1

25∗2
= 2 min = 120𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗50

20
+

2∗1

25∗2
= 2,07 min = 124,2𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗57

20
+

10∗1

25∗1
= 2,55 min = 153𝑠

𝑡𝑢 =
0,75∗𝑙𝑢

𝑣𝑢
+

𝐸∗𝑠

𝐾𝑢∗𝑢
=

0,75∗55

20
+

10∗1

25∗1
= 2,46 min = 147,6𝑠

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√2,8

0,8
= 2,61 min = 156,68 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

156,68 ≥ 54 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√4,5

0,8
= 3,125 min = 187,5 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

187,5 𝑠 ≥ 54 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

187,5 𝑠 ≥ 69,6 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√4,5

0,9
= 3,125 min = 187,5 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

187,5 𝑠 ≥ 165,6 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√2,8

0,8
= 2,6 min = 156,8 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

156,8 ≥ 120 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

156,8 ≥ 124,2 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸
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𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√2,8

0,8
= 2,6 min = 156,8 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

156,8 𝑠 ≥ 153 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸

𝑡𝑒 =
1,25∗√ℎ𝑠

𝑎
=

1,25∗√2,8

0,8
= 2,6 min = 156,8 𝑠

𝑡𝑒 ≥ 𝑡𝑢

156,8 𝑠 ≥ 147,6 𝑠  𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸
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Teplá voda

Studená voda

Dešťová voda

Kanalizace splašková

Kanalizace dešťová

Plynovod

TABULKA MÍSTNOSTÍ

PODLAŽÍ
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP
1PP

ČÍSLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NÁZEV
parkoviště

sklad krmiva
sklad
archiv

obývací pokoj
kuchyně s jídelnou
technická místnost

koupelna
koupelna

šatna
šatna

sedlovna
jízdárna

box
box
box
box

chodba
sklad

PLOCHA (m2)
364,5
207
51,5
15,5
17,24
20,65
4,9
3,24
9,69
16,72
17,86
51,5
800
8,82
7,95

9
8,7
23,7
15

PODLAHA
vinyl

betonová mazanina
betonová mazanina

dřevěné parkety
dřevěné parkety

keramická dlažba
betonová mazanina
keramická dlažba
keramická dlažba
dřevěné parkety
dřevěné parkety
dřevěné parkety

jízdárenská směs
betonová mazanina
betonová mazanina
betonová mazanina
betonová mazanina

dřevěné parkety
betonová mazanina

STĚNY
 omítka

ŽB
 ŽB

 omítka
 omítka

 keramická dlažba
 ŽB

keramická dlažba
 keramická dlažba

 omítka
 omítka
 omítka

dřevěné obklady
dřevěné obklady
dřevěné obklady
dřevěné obklady
dřevěné obklady

 omítka
ŽB

STROP
omítka

ŽB
ŽB

omítka
omítka
omítka

ŽB
omítka
omítka
omítka
omítka
omítka

ŽB
ŽB
ŽB
ŽB
ŽB

SDK
ŽB

Pozn.
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Kanalizace dešťová

Plynovod
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 ID:                          3.3.
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 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
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Vytápění přívod

vytápění odvod
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studená voda

dešťová voda

kanalizace splašková
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E. Zásady organizace výstavby 

Hanová Ya Jun 
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 Vrt GDO  673957 

Poskytla Česká geologická služba - Geofond 



 

                            

→

→

 

 



362

3
∗ 2 = 240 𝑘𝑠

1500

50
= 30 𝑘𝑠

240

30
= 8

60 ∗ 4 ∗ 2 = 480 𝑘𝑠 480 ∗
2

3
= 320𝑘𝑠

1500

50
= 30 𝑘𝑠

320

30
= 10,6 → 11

500,4 + 667,3 = 1167𝑚2

6 ∗ 2,65 = 15,9
650

15,9
= 40,8  → 41𝑘𝑠/𝑧á𝑏ě𝑟 41 ∗ 2 = 82

1500

360
= 4,1  → 4 𝑘𝑠

1167

15,9
= 73,39 → 74       

74

4
= 18,5 → 19

   

  

  

  

  
4,09 



𝐵𝑒𝑑𝑛ě𝑛í: 0,35 ∗ 4 = 1,4𝑡 0,35 𝑡 = 𝑘𝑎𝑡𝑎𝑙𝑜𝑔𝑜𝑣á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 1 𝑘𝑠

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛:   2500 ∗ 1,5 = 3750 = 3,75𝑡

 

 

 

  



Podklady z přednášek a cvičení PRES I. 
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OBLOUKOVÉ OKNO

2000X2300

PEVNÉ DVOJITÉ

ČIRÉ SKLO

OCELOVÝ RÁMODTOKOVÝ KANÁLEK

ŠÍŘKA: 50MM

VÝŠKA: 80MM

 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                             2.1.
 Název výkresu:       Koordinační situace
 Měřítko:                   1:350
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:              Ing. Radka Pernicová, Ph. D.
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek

RŠ 0,6

PS

S0 02
STÁJ
1PP

SO 01
SO 07

-4,500

-3,500

-2,900

S0 03

SO 04

SO 05

SO 06

SEZNAM SO
SO 01 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 02 STÁJ
SO 03 PŘÍPOJKA KANALIZACE
SO 04 PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
SO 05 PŘÍPOJKA VODOVODU
SO 06 ZPEVNĚNÁ PLOCHA
SO 07 ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

LEGENDA
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ      PS
REVIZNÍ ŠACHTA            RŠ
VJEZD PRO AUTA
VCHOD
PŘÍPOJKA KANALIZACE
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
PŘÍPOJKA VODOVODU
STROM SOLITÉR

S0 03

RŠ 0,6



GSEducationalVersion

2 
73

0

2 
74

5

8 
93

0

4 
77

5

13 763

-0,300

-3,800

-5,200

-0,300 -0,300

-2,750 -2,750
SVAHOVÁNÍ
1:0,25

-4,500 hlína
humózní, tmavě hnědá
-5,300 jíl
skvrnitý, velmi plastický
-6,000 jíl
středně plastický, pevný-6,400 jíl

smouhovitý, středně plastický

-7,700 štěrk
smouhovitý, max. v. částic 2cm

-8,900 štěrk
nedokonale opracovaný, max. v. částic 3cm

-10,000 jíl
smouhovitý, písčitý

-11,700 štěrk
středně ulehlý, zvodněný, max. v. č. 1dm-12,000 břidlice

smouhovitá, silně zvětralá

SVAHOVÁNÍ
1:0,25

SVAHOVÁNÍ
1:0,25

SNÍŽENÁ HPV

 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                             2.3.
 Název výkresu:       Stavební jáma řez A-A´
 Měřítko:                   1:200
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:              Ing. Radka Pernicová, Ph. D.
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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2. ZÁBĚR
133,5 m3

667,3 m2

1. ZÁBĚR
373,2 m3

500,4 m2

3. ZÁBĚR
123,72 m3

618,6 m2

4. ZÁBĚR
402,16 m3

80,43 m2

2

2

2

2

3

4

4

1

1

 ID:                             2.6
 Název výkresu:       Záběry
 Měřítko:                   1:500
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:              Ing. Radka Pernicová, Ph. D.
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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jeřáb
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55m

51m

47m

51m

8,6m
VYLOŽENÍ

BETONÁŘSKÝ
KOŠ

6m

STÁJ

 ID:                             2.6
 Název výkresu:       Návrh jeřábu
 Měřítko:                   1:500
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:              Ing. Radka Pernicová, Ph. D.
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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Jeřáb TEREX CTT
331 - 16 H2O
max radius 55 m
4x4m

VYLOŽENÍ

Betonářský
koš PROFI-
TECH 1091
1,5m2

3x3m

ZEMINA

Vrátnice
 6x2,5m

Bednění  29x27m

Čištění a montáž
bednění 17x11m

Výztuž 15x6,5m
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Ubytování buňky 6x2,5m

Dočasná komunikace

Beton
4x4m

Kov
4x4m

Plast
4x4m

Čištění a montáž
výztuže  17x8m

Lešení  11x5m

Plot

Staveništní přípojka
vody

Staveništní přípojka
elektřiny

Zábradlí

Zábradlí

Zábradlí

Jímka

20x4ks
bednění stropu

11x30 ks
bednění
sloupu

8x30ks
bednění

stěny

-0,300

OBLOUKOVÉ OKNO

2000X2300

PEVNÉ DVOJITÉ

ČIRÉ SKLO

OCELOVÝ RÁMODTOKOVÝ KANÁLEK

ŠÍŘKA: 50MM

VÝŠKA: 80MM

 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                             2.4.
 Název výkresu:       Staveniště
 Měřítko:                   1:500
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:              Ing. Radka Pernicová, Ph. D.
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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F. Projekt interiéru 

Hanová Ya Jun 
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 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                             2.1.
 Název výkresu:       Půdorys box
 Měřítko:                   1:25
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
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 Konzultant:             Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                              2.2.
 Název výkresu:       Řez box
 Měřítko:                   1:25
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 +- 0,000m = 375 m.n.m (Bpv)
 ID:                            2.3.
 Název výkresu:       Rozvinutý půdorys
 Měřítko:                   1:30
 Projekt:                    Hippoterapeutické středisko Hořovice
 Vypracovala:           Hanová Ya Jun
 Konzultant:             Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
 Vedoucí projektu:  Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek
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2

3

PRKENNÝ OBKLAD
2000X110X20MM
MODŘÍN SIBIŘSKÝ
LEPENÝ NA ŽB STĚNU
LAK

DRŽÁK NA SŮL
240X240MM
PLAST
ŠROUBOVÝ SPOJ

JESLE NA SENO
620X510X480MM
OOZINKOVANÁ OCEL
OCELOVÝ SPOJE

OZNAČENÍ NÁZEV/CHARAKTE-
RISTIKA A POPIS

SCHÉMA

2.4. TABULKA POUŽITÝCH PRVKŮ A POVRCHŮ

4

5

MISKOVÁ NAPÁJEČKA SB1
200X400MM
PLAST
ŠROUBOVÝ SPOJ

ZÁVĚSNÉ TROPNÍ SVÍTIDLO
200X200MM
HLINÍK

6 SLAMĚNÁ PODESTÝLKA
GRANOFYT
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G. Dokladová část 

Hanová Ya Jun 
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