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BB. 1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)

Novostavba  17  
í v Praze na Palmovce 

. 
Novost  architekti. Str

 ohledem   
kompaktního okalita   a ne  

b)  
smlouvou územní ro

OV-G 
   

Dl o , ,   s 
strukturou.  souladu s územním   

c)  ú
 

P  pozemku v   v kombinaci s aktivním 
s    pro 

Novostavba  zemní studie. Na  
m území v ulici .   komunikací, 

v  a .  

 
Hlavní e  17  prostorem v parteru. 

nost  st soubor staveb. 

Velikost pozemku  8 060,39 m2 
 plocha souborem staveb  3991,15 m2 

 ( ) 7340,78 m2 
Zast  celkem (soubor staveb) 49,52% 

 
 sedm nadzemní   posled   

 ce ±0,000 v    
ka ± 189,000 m. n. m.  00. 

d) ormac

. 
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ee)

Podmín  

– 
histo  apod.

: 

R :
N   

:
pisu geologic

 – 

hloubce 5,93 m.

g) ochr  –  

a 

 p vníc  

h) mí, poddolova u území apod.
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ii) o
území

 negativ komp likvid a pozemku 
v  s ním pro za
vnitrobloku.  

asanace, demo

nace, demolice ani  

k)
a

. 

l) odmínk – cí dopravní a
technickou in  

ikaci a v  
souboru staveb v  bloku.   v 1.NP bu

v severní ti po  

Do navrhovan   bezb Hlavní vstup
v úrovní  0,000 v 1NP k   ní 

  pro invalidního vozíku.   

m)

Stavba . 

n) dle katastru nemovit

e na pozemku 4014 / 1 v kat zemí . 

o) seznam e katastru nemovitostí

Novostavba  domu  

B. 2  CE

B.2.1 Z DNÍ CHARAK ÍVÁNÍ

a)  

C D.1 ní. 
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bb) stavb

 17  parteru a podzemní 
 

c)

 o trvalou stavbu. 

d) ích o na
stavb  a 

 novosta  

e)  
 

Podmín nove

ochrana ult

h  
o kulturn

g) navr – plocha,

  8060,39 m2 
 3991,15 m2 

Plocha :  282,41 m2 
6 557,56 m3 

Podzem  2 PP 
Nadzemních :  7 NP 

 24 

plocha 
(m2)  

134,43 1 
 39,98 5 
 76,52 5 
 89,81 5 
 74,31 1 
 99,91 1 

17 
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hh) z  – 
vodou, celk va

Viz D.1.  

 energetic i „B“ 

i) –  

tavebního povolení. 

146,45 mil  2  

B.2.2 RBAN RCH

a) urbanismus – územní regulace, kompozice pro

zemní , podro
odstavec B.1.b) 

 
V severní  

a  

okolního 
mezi in   

  
  7.NP. 

 
území pentagonu. 

b) – n

   

, z 
 

Z hlediska materi
– 

 obkladu, ale v h o 
kontaktní zateplení s  

 pro 
truk a
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BB.2.3 

 se o kt. 

B.2.4 

z av nebo 
o pod  

Do navrhovan   bezb Hlavní vstup
v úrovní  0,000 v 1NP k  

  sou  pro 
u a orientace. . 

 

B.2.5 

Stav  na  ní –  
bezp  

B.2.6 CHA

a) í
b)

Z ENÍ OBJEKTU 
Z    v úrovní 5,93m, bude 

  tonu 
C35/45 tl  750 mm . v hloubce 6,95 m. 

 
ovedení 

 z
zdí n   

 

la ou 220 
0 mm.

 ou n
oku o

r

D  
Mezi  sou z ker tvarovek AKU tl. 115 mm. 
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VVO UKCE 
Stropní desk

ku. 
eno pomocí Schock Isokorbu – 

 

V  
. 

ronsole za 
 

 A ODVOD DEŠ  

k  
plec  pomocí 

ch vpustí. Z a ba
Pro hlavní  

OKNA  
i z u 78 s  Vstu a 

h s sklem v  

 
 konta  ci obkladem. Tepeln

izolace  200 mm.  
  . 

c) a

S  
dr

stn

  strukc ození v 
 

B.2.7 CH A
Í 

 
 

Zd tep osti v 
1.PP, kde   
v   ombin

  tep
Zdr  pitn  vodovo  z  ulici Vo .
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  spl kanalizace 
v ulici a. 
D  ou v   2.PP a 

.  voda  elen  
vnitrobloku.   

kou silnoproudu v ulici Vo  
 

B.2.8 OSTNÍHO 

ro  D.1.3. 
prostor í poz  

B.2.9 ÚSPORA ENERG

 

N ovostavb stavba v B“. 

Tepeln  

 150 mm
XPS.
P so 250 mm PIR 50–200 mm PIR sp
At  , z horní a

100 mm PIR.

B.2.10  
Í 

z – lení, ní vodou, odpa
apo vu – vibrace, hl od. 

 lok
o  

Zd  v 
1.PP, kde d  Roz  
v instala O   

  tep

     
s  í  

Zdr em pitn   z  ulici . 
i v 1.PP. 
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d ní  a v spl  
v ulici .  

 
odvod t   vod   

 2. vnitrobloku. 

 pro odpad v 
1.NP. Mís t

BB.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY P  NEGATIVNÍMI 

a)  on

Novostavba  nov  v konstrukci domu. 
z z  

b)

N  

c) technickou seizmicitou

N e se. 

d) ochran

e se. 

e) pro

Ne  

 – 

 

B.3  

a)  ovací místa techni  
b)  

Vodovodní : D80,  2,7 m. ípo a.
Domovní vedení vodovodu  vede
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 D 150, ca 3,7 m. P lizace 
.

  í  1.PP
. D  voda 

N ka e vedena 0,5 
. Domovní vedení elektro  vlastním pozemku vede

dle dispoz  

BB.4  DOPRAVNÍ 

a) popis dopravního í  
osobami se sn ebo orientace

ikaci a v  
souboru staveb v  bloku. d k  v 1.NP bu

v severní  po  

V okolí  v úrovni 1.
Uvn  

 sou  pro  a orientace. 
. 

 

b)

Dle nov  
p   

kte  bude   

c) doprava v klidu

ní  v klidu 
 

parkova  mo pod nav t budou 
ro . 

d)

sou stavbou  

B.5  

a)

vnitrobloku. Vnitroblok a  intenzivní ve  
ení  
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 rostlin. Ve vnitrobloku budou um
 nap  a travn  

bb)

Ve vnitrobloku budou po do
Budou  a  vhod  do  
subs   

B.6 N HO
OCHRANA 

a) – í, hluk, vo

. 

b) – ochrana d h stro rana rostlin a
z nkcí a .

ní vliv na  

c)

vliv na soustavu c  území Natura 2000. 

B.7 OCHRANA OBYVA

adn  a. 

Stavba n  . 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE V

a)

 
- Podkladem pro na  UNIT. 

v 
-   V 

p  

-   
 o
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-  o modulu 6 
m.    
zdiva.

-  

 
- o parku.

V charakteru.
-   

-
rova. b

 na
  

svahu parku.

k  

SO 
Popis SO  KVS 

2  Zemní konstrukce  
 b vrstva, 

e, podk
elezo  

Hrub stavba v  CP, 
 

, 
monoliti   

 

  
  

Úprava povrchu Zateplení 
obklad 

 
 

strukce 
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 : 
 

u
a)  doprava
P

 K tomu
 m3.

b) Mimo- doprava – M  
 

 odkladu.

– 
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V 64,02 m3

Svi 70,3m3

– 1 m3 

– 5 min –   
 3  

 
-  

S konstrukce: - 1  
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ní PERI –  

 
– 90  

3.4
konstrukce – – 2,85 m  

- DUO panel 135 90 - 2ks nad sebou DUO pa

112,6 m / 0,9 m  12  2 252 90 

konstrukce:
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 26 palet
15 / 

– 
20 – 1 paleta

ek /42 ks v palet
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a 
 

 HMOTNOST (t)  
Paleta cihel – Porotherm 11,5 
AKU 

1,41 18,8 

0,249 25,3 
0,215 2,715 t 18,8 

Beton 1 m3 2,5 

J -B 5 
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55.1. Bezpe ti 

  
n  

st. .  
du bude stavební 

  

 c
p   Pro bednící a 

PERI  
.  

bu  konstrukcí 
  

apod.) 
  

m  
 

) a  .  

5.2. Ochrana 

a. Ochrana proti hluku a vibracím

 
Neb  b 

  Aeq,S 

65 DB.  
b.

V z

vat k  z

v  
c. zace

a 

v  v
 

ekol  
d. Ochrana 
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z

pr cnosti 20

domu. 
e. Och

 

Do   
 

V Praze 05 / 2022 

……………..……………………….. 
a B  















TTECHNICKÁ ZPRÁVA D1.1 

Obsah: 

1. Architektonické  
a.
b.
c.  
d.

2.
3.  technické :

a.
b.
c.
d. Obvodový 
e. Podhledové konstrukce
f.
g.

4. – teplená technika, , akustika

1. Architektonické, výtvarné, mater
a.

blokem.  

teriérem a exteriérem, který bude výhodou pro 
 

 

b.

Návrh b ého domu 

 



– 

 

cc.

 

 

 
 

d.

 

 

2. Kapa

Plocha pozemku (celý blok):   m2 
  m2 

282,41 m2 

 m3 
 2 PP 
  NP 

 24 

plocha 
(m2)  

Kavárna 134,43 1 
  5 
  5 
  5 
  1 
  1 

 

33.
a.

 
 

 

b.

 

 

S

Isokorbu –  

 
  na 3,3 m a  s kavárnou 

má     

c.



 

dd.

Tepelná i
 

e. Podhledové konstrukce

 1.NP, 1. PP a 
v  

   
  

f.

V   
ln  

ená  s  okna 
 uziemi.  

4. – 

Jednotlivé konstrukce  
prostupu –2 Tepelná ochrana budov.

 kategorii energetické loha D.1.4.

.
  

–
Ochrana proti hluku v  

 B 
 

konstrukce z Porotherm AKU   dB a
 





























PODLAHY
P01

funkce materiál
-

750
betonová mazanina 50

-
100
900

P02
funkce materiál

-
250

-
250

P03
funkce materiál

4
betonová bazanina 66

-
80

250
200
350
50

1000

P04
funkce materiál

10
5
-

betonová mazanina 55
-

80
250
200
350
50

1000

P05
funkce materiál

10
5

betonová mazanina 45
30
-

60
250
400



P06
funkce materiál

10
5
-

betonová mazanina 45
30
-

60
250
200
25

625

P07
funkce materiál

20
50

PVC folie -
-

60
200
250
320
25

925

P08
funkce materiál

10
5

betonová mazanina 45
30
-

60
200
250
300
900

P09
funkce materiál

20
50

PVC folie -
-

80
160

P10
funkce materiál

10
5

betonová mazanina 45
30
-

60
200
250
600

P11
funkce materiál

10
5
-

betonová mazanina 45
30
-

60
200
250
200
25

825

P12
funkce materiál

10

5
betonová mazanina 45

30
-

60
200
250
600

funkce materiál
vegetace

ornice 150 - 200

150 - 200

funkce materiál
80
20

150

400

P4
funkce materiál

80
20

150

250



funkce materiál
20
40
-
-

50 - 110
200

-
250
620

funkce materiál
120

-
20
-

PVC folie -
50 - 250

250

250
690 - 890

funkce materiál
140
60

PVC folie -
300
500

funkce materiál
25
25

200
250
15

515

funkce materiál

220

250

funkce materiál

115

145

15

15

15

15























POPIS PROSTORU A KONCEPT NÁVRHU

Návrh interiéru

S

– 

v 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

e 

OS0

ARCCHIO 

OS

OS

– 
O

– 



REA –

REA – 

– 

– 

interiéru

– – 

–

–

– 











DD.1.2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah 

1. Popis objektu 
2. Základové podmínky 
3. Základové konstrukce 
4. Svislé nosné konstrukce 
5. Vodorovné konstrukce 
6. Vertikální komunikace 
7. Statické posouzení 

 

1. Popis objektu 
 prostorem v 1.NP. 

Objekt je situován v ulici  na Praze 8 – Libni. J
staveb,  Palmovka – pentagon. Stavbou 

 

blokem. 
V 

pro bytové domy. V 1. NP se nachází zázemí bytové a kavárna. V 2. – 7.NP jsou 
bytové jednotky. , krytou extenzivní zelení.  

  a oceli 
B500B   
 

2. Základové podmínky 
  

se v únosné – 
Hladina podzemní vody je ustálená 

v hloubce 5,93 m.  
 

 



Základové konstrukce
 ohledem na hladinu

podzemní vody nicemi. Základová spára y je
v hloubce 6,95 m  

1,3 m.
Nejprve bude provedena podkladní betonová deska o e 100 mm. Po provedení
hydroizolace na betonovou  CP, bude vybetonována základová vana

750 

Svislé nosné konstrukce

 
   

300 mm.
V   systém v kombinaci s jádrem z 

,  Sloupy v 
oválné, s  300 x 450 mm a sloupy ami 

Vodorovné konstrukce
 250 mm.

V  

Schock Isokorbu – typ K 

Vertikální komunikace
V  

 180 mm
 

  je
200 mm.

7.    Statické posouzení

2 gk
2

g g 2

1 0,06 1,4 0,084 1,35 0,1134
2 0,06 21 1,26 1,35 1,701
3 0,001 - - 1,35 -
4 0,02 - - 1,35 -
5 0,001 - - 1,35 -
6 0,001 16 0,016 1,35 0,0216
7 0,001 - - 1,35 -
8 0,3 0,35 0,105 1,35 0,14175
9 0,25 0,35 0,0875 1,35 0,118125

10 0,004 16 0,064 1,35 0,0864
11 0,25 25 6,25 1,35 8,4375

0,948 7,8665 10,61978

2 gk
2

g g 2

1 0,01 5 0,05 1,35 0,0675
2 0,005 22 0,11 1,35 0,1485
3 0,045 24 1,08 1,35 1,458
4 0,03 12,5 0,375 1,35 0,50625
5 0,001 15 0,015 1,35 0,02025
6 0,06 0,4 0,024 1,35 0,0324
7 0,25 25 6,25 1,35 8,4375

0,401 7,904 10,6704

2 gk
2

g g 2

1 0,01 22 0,22 1,35 0,297
2 0,003 16 0,048 1,35 0,0648
3 0,002 11 0,022 1,35 0,0297
4 0,045 24 1,08 1,35 1,458
5 0,03 12,5 0,375 1,35 0,50625
6 0,001 15 0,015 1,35 0,02025
7 0,06 0,4 0,024 1,35 0,0324
8 0,25 25 6,25 1,35

0,401 8,034 2,4084



2 gk
2

g g 2

1 0,02 23 0,46 1,35 0,621
2 0,066 24 1,584 1,35 2,1384
3 0,001 15 0,015 1,35 0,02025
4 0,08 0,4 0,032 1,35 0,0432
5 0,25 25 6,25 1,35 8,4375

0,417 8,341 11,26035

2 gk
2

g g 2

1 0,01 22 0,22 1,35 0,297
2 0,003 16 0,048 1,35 0,0648
3 0,002 11 0,022 1,35 0,0297
4 0,055 24 1,32 1,35 1,782
5 0,001 15 0,015 1,35 0,02025
6 0,08 0,4 0,032 1,35 0,0432
7 0,25 25 6,25 1,35 8,4375

0,401 7,907 10,67445

2 gk
2

g g 2

1 0,15 1,35 0,2025
0,15 0,2025

2 gk
2

g g 2

1 0,001 5 0,005 1,35 0,00675
2 0,25 25 6,25 1,35 8,4375

0,251 30 6,255 2,7 8,44425

2 gk
2

g g 2

1 0,015 20 0,3 1,35 0,405
2 0,22 25 5,5 1,35 7,425
3 0,015 20 0,3 1,35 0,405

0,25 6,1 8,235

gk
2

g g 2

7,8665 1,35 10,61978
8,034 1,35 10,8459
8,341 1,35 11,26035
6,255 1,35 8,44425

0,15 1,35 0,2025

6,1 1,35 8,235

2 gk
2

g g 2

0,43 25 10,75 1,35 14,5125
0,21 25 5,25 1,35 7,0875

sk = n . Ct . Ce 

 = 0,8
Ce = 1
Ct 1
sn = 0,7 2

sk = 0,56 2

qk
2

q q 2

0,56 1,5 0,84

1,5 1,5 2,25
0,75 1,5 1,125

3 1,5 4,5
2,5 1,5 3,75
1,2 1,5 1,8

2

6 4,64 27,84
8,3 2,85
8,3 3,45

3,15

gk
2 2 n g

7,8665 27,84 1 219,00336 1,35 295,6545
8,034 27,84 6 1341,9994 1,35 1811,699
8,341 27,84 1 232,21344 1,35 313,4881

0,15 27,84 1 4,176 1,35 5,6376
6,255 27,84 2 348,2784 1,35 470,1758

6,1 8,3 2,85 6 865,773 1,35 1168,794
6,1 8,3 3,45 1 174,6735 1,35 235,8092

5,25 3,15 2 33,075 1,35 44,65125
3219,1921 4345,909



qk
2 2 n q

0,56 27,84 1 15,5904 1,5 23,3856
0,75 27,84 1 20,88 1,5 31,32

1,5 27,84 6 250,56 1,5 375,84
3 27,84 1 83,52 1,5 125,28

2,5 27,84 2 139,2 1,5 208,8
1,2 27,84 7 233,856 1,5 350,784

743,6064 1115,41
3962,7985 5461,319

V  = 5461,3189
= 750

c = 20
ø 16

0,722
a = 0,3

0,45
fck = 35 Mpa

500 Mpa

u0 =
u0 = 1,842
u1 = u0

u1 = 10,910

V = 0 

1,15
V = 4722,4629 KPa
V = 4,7224629 Mpa

V = 1 

1,15
V = 797,29803
V = 0,797298

V
f  = fck

f  = 23,333333 Mpa

ck

0,516
V = 4,816

V < V
4,722463 MPa < 4,816 Mpa

V < V
0,797298 MPa < 4,816 Mpa

V k  . V
k  . V  = k  . C  x ck)

1,5

V = C  . k . ck)
C = c

C = 0,12
k = 
k = 1,52632

1 = 0,01
V = 0,59912 MPa

3 . fck)
0,39045 MPa

V V
0,390453 < 0,599

V k  . V
0,797298 < 0,899

1,6
0,95859

V k  . V
0,797298 < 0,959











aa) Seznam  : 
 

-  
- –  
- –   
- –  
- –  
- –   
- – 

z  
- –  
- –  

 
  

  d
 – 

V   
 k  

 

  
 

  
– 

 
 
 

  
 

   
 

–   
 

 
 

 
B –  
V –  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Š –  
Š –  
Š –  
Š –  
Š –  
Š –  
Š –  
 

dd) 
 

 
- – p   -   

- – p   -   

- – p  -    

- – p  -   

- – p  -  

- B – 

SPB 

- –  

- –  

pn 25
an 0,8
ps 2
as 0,9

0,81

k 0,009
hs 3
b = 1,04
c 1

a = (pn . An + ps . As) / (pn + ps)
pn 25
an 0,8
ps 2
as 0,9

0,81

k 0,007
hs 3
b = 0,81
c 1

pn 28,84
an 1
ps 10
as 0,9

0,97

S 134,43
s0 30,78
hs 3,3
h0 2,7
h0/hs 0,82
s0/s 0,23
k 0,17
b = 1,23

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NP pv

m2

B - P02/N07 II - - - -
2.PP P 02.01 - III 48,29 45 III 1 - - - -
2.PP P 02.02 - III 9,49 17,62 III 0,8 50 37,5 4,11 2,31
2.PP P 02.03 - III 43,35 22,66 III 0,8 50 37,5 7,5 4,265
1.PP P 01.01 - III 48,29 45 III 1 - - - -
1.PP P 01.02 - III 9,49 17,62 III 0,8 77,5 48 4,11 2,31
1.PP P 01.03 - III 43,35 22,66 III 0,8 77,5 48 7,5 4,265
1.NP N 01.01 - III 10,15 45 III 1 - - - -
1.NP N 01.02 - III 12,39 15 II 1 - - - -
1.NP N 01.03 - III 41,72 15 II 1 - - - -
1.NP N 01.04 - III 134,43 46,44 III 1 55 36 14,5 5,78
2.NP N 02.01 - III 76,52 45 III 1 - - - -
2.NP N 02.02 - III 39,98 45 III 1 - - - -
2.NP N 02.03 - III 89,81 45 III 1 - - - -
3.NP N 03.01 - III 76,52 45 III 1 - - - -
3.NP N 03.02 - III 39,98 45 III 1 - - - -
3.NP N 03.03 - III 89,81 45 III 1 - - - -
4.NP N 04.01 - III 76,52 45 III 1 - - - -
4.NP N 04.02 - III 39,98 45 III 1 - - - -
4.NP N 04.03 - III 89,81 45 III 1 - - - -
5.NP N 05.01 - III 76,52 45 III 1 - - - -
5.NP N 05.02 - III 39,98 45 III 1 - - - -
5.NP N 05.03 - III 89,81 45 III 1 - - - -
6.NP N 06.01 - III 76,52 45 III 1 - - - -
6.NP N 06.02 - III 39,98 45 III 1 - - - -
6.NP N 06.03 - III 89,81 45 III 1 - - - -
7.NP N 07.01 - III 74,31 45 III 1 - - - -
7.NP N 07.02 - III 99,91 45 III 1 - - - -

byt 02 
byt 03 
byt 04
byt 05

byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01

byt 01

technická m.
odpadová m.

byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 

technická m.

CHÚC B 
kóje
technická m.
technická m.
kóje

 
 

e)  
 

 
   

   
 

  
e

 
 

 

(R)EI 30 DP1 (R)EI 45 DP1 (R)EI 60 DP1 (R)EI 90 DP1
(R)EI 15 DP1 (R)EI 30 DP1 (R)EI 45 DP1 (R)EI 60 DP1
(R)EI 15 DP1 (R)EI 15 DP1 (R)EI 30 DP1 (R)EI 30 DP1
(R)EI 30 DP1 (R)EI 45 DP1 (R)EI 60 DP1 (R)EI 90 DP1

EI(W) 15 DP1 EI(W) 30 DP1 EI(W) 30 DP1 EI(W) 45 DP1
EI(W) 15 DP3 EI(W) 15 DP3 EI(W) 30 DP3 EI(W) 30 DP3
EI(W) 15 DP3 EI(W) 15 DP3 EI(W) 15 DP3 EI(W) 30 DP3

REW 30 DP1 REW 45 DP1 REW 60 DP1 REW 90 DP1
REW 15 DP1 REW 30 DP1 REW 45 DP1 REW 60 DP1
REW 15 DP1 REW 15 DP1 REW 30 DP1 REW 30 DP1
R 15 DP1 R 15 DP1 R 30 DP1 R 30 DP1

R 30 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1 R 90 DP1
R 15 DP1 R 30 DP1 R 45 DP1 R 60 DP1
R 15 DP1 R 15 DP1 R 30 DP1 R 30 DP1
EI 30 DP2 EI 30 DP1 EI 30 DP2 EI 30 DP1

REI 30 DP2 REI 30 DP1 REI 30 DP1 REI 30 DP1

mezi objekty

EW 15 DP2 EW 15 DP1 EW 15 DP1 EW 15 DP1

 
 

 
   

 
 

REW    

– 
  

  

 
 

   

 PDK 
 

  

  
 

 

 
 

  

 PDK 

z  

  

  
  

 
 
 
 
 
 



ff)  
-  

   
-  

 
-  

BROOF  
-   

    
  

- 
 

  =  
-  V 

 
   

 
plocha obsazenost U1/U2?

N 01.04 - III 134,43 45 2,99 U2

N 02.01 - III 76,52 6 12,75 nespadá
N 02.02 - III 39,98 3 13,33 nespadá
N 02.03 - III 89,81 7 12,83 nespadá
N 03.01 - III 76,52 6 12,75 nespadá
N 03.02 - III 39,98 3 13,33 nespadá
N 03.03 - III 89,81 7 12,83 nespadá
N 04.01 - III 76,52 6 12,75 nespadá
N 04.02 - III 39,98 3 13,33 nespadá
N 04.03 - III 89,81 7 12,83 nespadá
N 05.01 - III 76,52 6 12,75 nespadá
N 05.02 - III 39,98 3 13,33 nespadá
N 05.03 - III 89,81 7 12,83 nespadá
N 06.01 - III 76,52 6 12,75 nespadá
N 06.02 - III 39,98 3 13,33 nespadá
N 06.03 - III 89,81 7 12,83 nespadá
N 07.01 - III 74,31 6 12,39 nespadá
N 07.02 - III 99,91 7 14,27 nespadá

byt 03 

byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 

byt 04
byt 05

byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 

 
 

 
 

V   
   

  
 

 
 

 

plocha m2 na os obsazenost

N 01.04 - III 51,64 6 1) 1,3 8
N 01.04 - III 51,2 1,4 2) 37 37

45
N 02.01 - III 76,52 20 4 1,5 6
N 02.02 - III 39,98 20 2 1,5 3
N 02.03 - III 89,81 20 4 1,5 7
N 03.01 - III 76,52 20 4 1,5 6
N 03.02 - III 39,98 20 2 1,5 3
N 03.03 - III 89,81 20 4 1,5 7
N 04.01 - III 76,52 20 4 1,5 6
N 04.02 - III 39,98 20 2 1,5 3
N 04.03 - III 89,81 20 4 1,5 7
N 05.01 - III 76,52 20 4 1,5 6
N 05.02 - III 39,98 20 2 1,5 3
N 05.03 - III 89,81 20 4 1,5 7
N 06.01 - III 76,52 20 4 1,5 6
N 06.02 - III 39,98 20 2 1,5 3
N 06.03 - III 89,81 20 4 1,5 7
N 07.01 - III 74,31 20 4 1,5 6
N 07.02 - III 99,91 20 5 1,5 7

90
1)

2)

byt 02 

byt 01

byt 05

byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 01
byt 02 
byt 03 
byt 04

byt 02 
byt 03 
byt 01

osob 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

–  
K  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

–  
K  

 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

–  
K  

 
 mm    

 
 

 
 

 
 
 

 
–   

 
 

 
-

 
-

 
-

  
 

-  
  a = 

  
 

 
 

 
– 

 
 

  
 

 
 

  
 
V  

l po pv d
m m m2 m2 % kg/m2 m

N01.04 2,7 5,7 15,39 15,39 100 46,44 6,3
N01.04 2,7 5,7 15,39 15,39 100 46,44 4,61
N01.04 2,7 0,9 2,43 2,43 100 46,44 1,87
N01.02 2,7 1,8 4,86 4,86 100 15 3
N01.01 odpad - S 2,7 0,9 2,43 2,43 100 45 4,6

N02.01 1,6 1,6 2,56 2,56 100 45 1,86
N02.01 2,5 2,5 6,25 6,25 100 45 3,9
N02.01 2,3 4,2 9,66 7,36 76,19 45 3,8
N02.02 2,3 4,2 9,66 7,36 76,19 45 3,8
N02.03 1,6 3,47 5,55 5,55 100,00 45 2,88
N02.03 2,5 2,5 6,25 6,25 100 45 3,9
N02.03 2,3 4,2 9,66 7,36 76,19 45 3,8
N07.01 1,6 1,6 2,56 2,56 100 45 1,86
N07.01 2,5 2,5 6,25 6,25 100 45 3,9
N07.01 2,5 6,3 15,75 15,75 100 45 6,1
N07.02 1,6 3,47 5,55 5,55 100,00 45 2,88
N07.02 2,5 2,5 6,25 6,25 100 45 3,9
N07.02 2,5 8,8 22 21 95,45 45 5,9

byt 04 - S

byt 04 - J
byt 05 - S

byt 05 - J

vchod - J

byt 01 - S

byt 01 - J
byt 02 - J
byt 03 - S

byt 03 - J

 
 

 
 

 
 

  
 =  

  
 kd  

ne
   

V   –   
 

   
    

 



NP p
m2

2.PP P 02.02 - III 9,49 27,00 256,23 ne
2.PP P 02.03 - III 43,35 27,00 1170,45 ne
1.PP P 01.02 - III 9,49 27,00 256,23 ne
1.PP P 01.03 - III 43,35 27,00 1170,45 ne
1.NP N 01.04 - III 134,43 38,84 5221,26 ne

technická m.

technická m.
technická m.

technická m.

 
 

  

 
K   ou lze 

a   
 

 
 
 

 z  
 

k) 
 

 
:  

 
 

 
 

   
n   ) 
 

3

m2

B - P02/N07
P 02.01 - III 48,29 1 1 1,04 2
P 02.02 - III 9,49 0,8 1 0,41 1
P 02.03 - III 43,35 0,8 1 0,88 1
P 01.01 - III 48,29 1 1 1,04 2
P 01.02 - III 9,49 0,8 1 0,41 1
P 01.03 - III 43,35 0,8 1 0,88 1
N 01.01 - III 10,15 1 1 0,48 1
N 01.02 - III 12,39 1 1 0,53 1
N 01.03 - III 41,72 1 1 0,97 1
N 01.04 - III 134,43 1 1 1,74 2

technická m.
odpadová m.

technická m.

CHÚC B 
kóje
technická m.
technická m.
kóje
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ll) 

 
V : 

  a 
z koupelen a    

  
: 

 
  

 
 

 
a   
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n) 
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o) 
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DD.1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah 

1. Popis objektu  
2. Vzduchotechnika 
3.  
4. Vodovod 
5. Kanalizace 
6. Elektrorozvody 
7.  
8.  

 

1. Popis objektu:  

Objekt je situován v –  na 

– pentagon.  

– 7.NP 

jako 
  a 

  

 

2. Vzduchotechnika 

. 

záze  
Vzduch   

 
rozveden do jednotlivých bytových jednotek. Celkov  objektu je 
21 3   
 

 
Rozvody vzduchotechniky v  . 

 vzduch  
koupelen a   
v podhledu. 



  
 

  
 

  
v  
 
CHÚC B 

  
 . Vzduch 
 C  vzduchu je 386 3  

  
 

 
 

 
 

 
Rozvody v  
Rozvody v  

 
  

 

3.  

vody.  
 

 
  podlahách a na chodbách 

V 
 V 

 ce je ve 
 

 
 
Kavárna  
V   kavárny 

 Rozvody jsou vedeny v 
 

 
4. Vodovod  

PVC 2
jsou 

y v  1.PP.  
 

ozvody    

 
v ch šachtách  

o 
 v v  1PP. 

 
jednotku   v  
 

 
za  

 V   
19    H  

v  
   

 
55. Kanalizace  

Kanaliza n  vedena v  
2 % k  

 
v  %. 

°  

 .  
 

je vedeno v   . 
 1.PP ve sklonu 

 ve výšce 1  kritických  – . 

na  
 

 kanalizace 
 

3 % do   o 
 

 v šachtách á voda je odvedena do 
  

bloku   . 
 

 
6. Elektrorozvody  

 u v ulici . 
 na  1.NP. 

V 
 s  

rozvod
  

 Rozvody 
v   v v 
v podhledu. V    



 pro energie
  1PP.   

 

7.  
 pro 

odpad v 1.NP  u vchodu do objektu v z 
ulice   

VZDUCHOTECHNIKA

Návrh profilu potrubí pro rekuperaci

1
6

2] Vp
3h-1] 2] 2]

2NP byty 206,31 2,7 557,04 0,026 180 160 0,029 vyhovuje
3NP byty 206,31 2,7 557,04 0,026 180 160 0,029 vyhovuje
4NP byty 206,31 2,7 557,04 0,026 180 160 0,029 vyhovuje
5NP byty 206,31 2,7 557,04 0,026 180 160 0,029 vyhovuje
6NP byty 206,31 2,7 557,04 0,026 180 160 0,029 vyhovuje
7NP byty 174,22 2,7 470,39 0,022 180 160 0,029 vyhovuje

1205,77 3255,58 0,151 800 200 0,160 vyhovuje

273,2 3

3 2]
5 300 200 0,060 vyhovuje

Vp 819,6 3

0,045533 2

158,3
6 2]
5 300 200 0,060 vyhovuje

Vp 949,8 3

A 0,052767 2

Vp 1769,4 2]

0,0983 2 400 300 0,120 vyhovuje

2] Vp
3h-1] 2] 2]

48,29 2,4 115,90 0,005 100 100 0,010 vyhovuje
43,35 2,4 104,04 0,005 100 100 0,010 vyhovuje
91,64 219,94 0,010 200 100 0,020 vyhovuje

11
6 2]

300 3 500 400 0,200 vyhovuje



3300 3

0,153 2

2

Vp 8809,27 3

10 2]
0,245 2 700 400 0,280 vyhovuje

300 3

3

Vp
3 Vp

3 2] 2]
Š1 5 300 1500 0,139 500 300 0,150 vyhovuje
Š3 1 300 300 0,028 200 200 0,040 vyhovuje
Š4 7 300 2100 0,194 700 300 0,210 vyhovuje
Š6 5 300 1500 0,139 500 300 0,150 vyhovuje

386 3

25 2]
7 1000 400 0,400 vyhovuje

Vp 9650 3

A 0,382937 2

Vp 21714,85 3

10 2]
0,603 2 1200 600 0,720 vyhovuje

: 



- - - - - - - - - - -
  



: 63

: 

: 

: 

--> x 

QPRIP = QVYT TV

Q = -3 3

 Q   

-3 =           --
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