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ROZPROSTŘENÍ
ORNICE tl. 100mm

JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ tl. 200 mm

ZATRAVNĚNÍ A VÝSADBA
VEGETACE

4,0 %

ROZPROSTŘENÍ
ORNICE tl. 100mm

4,0 %

HUTNĚNÝ ZÁSYP ZE
ŠTĚRKOVÉ DRTI (FR. 4-64

mm)

PODSYP ZE
ŠTĚRKOPÍSKU (FR.
4-8 mm) TL. 100 mm

KAMENNÝ ZÁHOZ (FR.
63-125 mm)

SPÁDOVÝ PRÁH VE DNĚ Z KAMENNÉ
ROVNANINY ULOŽENÉ NA SUCHO
(BALVANY CCA 30 KG)

25
0

LEGENDA: 

TRAVNÍ POROST
ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

UPRAVENÝ TERÉN
ÚROVEŇ HLADINY

JÍLOVÉ TĚSNĚNÍ tl. 200mm
HUMUSOVÁ VRSTVA tl. 100mm

ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU

POZNÁMKA:
- POUŽITÉ ROSTLINY NESMÍ MÍT INVAZNÍ CHARAKTER NA ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
- ZNÁZORNĚNÝ STÁVAJÍCÍ A UPRAVENÝ TERÉN JE FIKTIVNÍ, REÁLNĚ JE TŘEBA TVAR KORYTA TOKU PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI

VZOROVÝ ŘEZ TŮNÍ (B-B´)

VZOROVÝ ŘEZ SPÁDOVÝM PRAHEM (1:20)

NÁZEV VÝKRESU :

VZOROVÝ ŘEZ TŮNÍ A SPÁDOVÝM
PRAHEM (VAR. 1)
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Variantní studie proveditelnosti revitalizace

vodního toku ve Voticích
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