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ANOTACE

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych zde poděkovala zejména vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. arch. Jaroslavu
Daďovi, Ph.D., za všestrannou pomoc, množství cenných a inspirativních rad, podnětů,
doporučení, připomínek, lidský přístup a zároveň za velkou trpělivost s obdivuhodnou ochotou
při konzultacích poskytnutých ke zpracování této práce. Také bych ráda poděkovala panu doc.
Ing. arch. Ladislavu Tichému, CSc., který spolu s panem Daďou vedl atelier a podílel se tedy na
výsledné podobě návrhu.
Dále bych ráda poděkovala konzultantům jednotlivých částí projektu, za katedru konstrukcí
pozemních staveb Ing. Kateřině Mertenové, Ph.D., za katedru betonových a zděných konstrukcí
Ing. Pavlu Košatkovi, CSc., a za katedru technických zařízení budov Ing. Pavle Pechové, Ph.D.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala své skvělé rodině, partnerovi a všem přátelům, kteří mě
v průběhu celého studia a při vytváření této práce podpořili, a bez jejichž pomoci by nebylo
možné práci dokončit.

Děkuji.

ANOTACE

Předmětem diplomové práce je návrh nového centra obce Žilina. Projekt navazuje na před
diplomní projekt architektonicko-urbanistické studie území. Hlavní myšlenkou studie bylo vytvořit
novou koncepci obce, rozčlenit a zřetelně definovat území do funkčních celků, které v dnešní
době obec postrádá. Nejzásadnějším krokem byl návrh nové návsi, kam by se přesunul obecní
úřad, obchod a kavárna, a tak by se nejrušnější funkce seskupily na jedno místo do těžiště obce,
nacházející se v blízkosti autobusové zastávky, která je dnes jakýmsi středobodem. Cílem bylo
vytvořit prostor pro setkávání, prostor pro společenské akce a útulné příjemné prostředí. Proto je
navržená náves ve tvaru jednoduchého obdélníku obklopená veřejnými budovami, tvořící bariéru
od rušných silnic.

Navrhovaný polyfunkční dům je situován do východní části území, které lemuje z jižní strany ulice
Družecká a ze západní ulice Kladenská. Tato křižovatka je spojnicí nejrušnějších tras procházející
územím. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený a jeho hlavní funkcí je správa obce.
K administrativní části pak přiléhá multifunkční sál určený pro různé společenské akce, zasedání,
vítání občánků atp. Dalšími přidruženými provozy jsou kavárna s knihovnou, pošta a několik
komerčních prostorů, které mohou být využity například pro kadeřnictví, vinotéku, květinářství a
kosmetiku.

Základním motivem návrhu hmotového i dispozičního řešení je jednoduchost, funkčnost a
reprezentativnost objektu, který zapadne do rázu obce této velikosti. Celý objekt je do tvaru L,
který spolu s okolními nově navrženými domy vytváří kompaktní tvar návsi. Pultová část střechy
ve spojení s protilehlou vyvýšenou částí nově navrženého kulturního domu se snaží upoutat a
navést člověka do nové východní části obce, která byla navržena v rámci urbanistické koncepce.
Zpevněnou plochu návsi jsem barevně rozčlenila do tvaru symbolizujícího oheň, který je součástí
znaku obce Žilina.

ANNOTATION

The subject of the diploma thesis is the design of a new center of the village of Žilina. The project
builds on the pre-diploma project of architectural and urban studies of the area. The main idea
of the study was to create a new concept of the village, to divide and clearly define the territory
into functional units that the village lacks today. The most fundamental step was the design of a
new village square, which would move the municipal office, shop and cafe, so that the busiest
functions would be grouped in one place in the center of gravity of the village, located near the
bus stop, which is now a kind of center. The aim was to create a space for meetings, a space for
social events and a cozy pleasant environment. Therefore, the designed village square in the
shape of a simple rectangle is surrounded by public buildings, forming a barrier from busy roads.

The proposed multifunctional building is situated in the eastern part of the area, which borders
the southern side of Družecká Street and the western Kladenská Street. This intersection is the
connection of the busiest routes passing through the area. The building has two floors, no
basement and its main function is the administration of the village. Adjacent to the administrative
part is a multifunctional hall designed for various social events, meetings, welcoming citizens, etc.
Other affiliated establishments are a café with a library, a post office and several commercial
premises, which can be used, for example, for hairdressers, wine shops, florists and cosmetics.

The basic motive for the design of the material and layout is the simplicity, functionality and
representativeness of the building, which fits into the character of a village of this size. The whole
building is L-shaped, which together with the surrounding newly designed houses creates a
compact square shape. The sloping roof in connection with the opposite raised part of the newly
designed cultural building tries to attract and lead a person to the new eastern part of the village,
which was designed within the urban concept. I divided the paved area of the village square into
a shape symbolizing fire, which is part of the emblem of the village of Žilina.



2
0
2
2

6

D
P

-
N

O
V

É
C

E
N

T
R

U
M

O
B

C
E

Ž
IL

IN
A

ZADÁNÍ

2
0
2
2

7

D
P

-
N

O
V

É
C

E
N

T
R

U
M

O
B

C
E

Ž
IL

IN
A

OBSAH

OBSAH Úvod 3
Poděkování 4
Anotace 5
Zadání 6
Předdiplomní projekt 9

Analýza - koncept 10
Vizualizace 11
Situace 12-13
Mobiliář 14
Nadhledová situace 15
Ostatní areály obce 16-17

Doplňková úloha 19
Vizualizace 20
Situace 21
Koncept 22
Koncepce rostlin 23

Architektonická část 25
Vizualizace - koncept 26
Situace 28
Generel 29
Půdorys 1.NP 30
Půdorys 2.NP 31
Řezy 32-35
Pohledy 26-39
Vizualizace 40-45
Řešení parteru 46-47
Řešení interiéru 48-52

Stavebně - konstrukční řešení 53
Průvodní zpráva 54
Souhrnná technická zpráva 55-59
Půdorys 2.NP 60
Řez A - A ‘ 61
Skladby konstrukcí 62
Komplexní řez 63
Detail atiky 64
Detail napojení střech 65
Detail spodní stavby 66

Statická část 67
Technická zpráva 68
Výpočty 69-73
Statická schémata 74
Výkres skladby stropu 75
Výkres tvaru stropu 76

Technická zařízení budov 77
Schéma systému TZB 78
Technická zpráva 79-81
Výpočty, bilance 82-84
Výkres vodovodu 1.NP 85
Výkres vodovodu 2:NP 86

Požární bezpečnost staveb 87
Technická zpráva 88-89
Schéma požárních úseků 90

KATEDRA
ARCHITEKTURY
FAKULTY
STAVEBNÍ
ČVUT V PRAZE
K 129 •THÁKUROVA 7 •166 29 PRAHA 6 •TEL.: 224 354 717 • E-MAIL: k129@fsv.cvut.cz •

STUDIJNÍ PROGRAM: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE - příloha 1 SPECIFIKACE ZADÁNÍ
Diplomovou práci (DP) konzultuje diplomant kromě vedoucího práce i se specialisty z kateder KPS, TZB a ODK
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Příklady dalších možností – z uvedených možnos� vybere vedoucí dipl. práce cca 3 oblasti - volitelné:
• skladby podlahových konstrukcí vč. finálních materiálů
• návrh interiéru knihovny
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• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum……………… podpis konzultanta………………….
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Konzultant: ………………………….… katedra TZB
Upřesnění úkolů:
• koncept řešení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ŽILINSKÝ POTOK

Řešeným územím je obec Žilina ležící západně od Prahy a
jihozápadně od Kladna. Obec postrádala v posledních
desetiletích koncepci a uspořádanost urbanistického vývoje.
Architektura domů tento problém jen potvrzuje. Mým cílem
bylo vytvořit dlouhodobý plán rozvoje obce a úpravu
stávajících veřejných prostranství. Území bylo potřeba rozčlenit
a zřetelně definovat, aby obec mohla lépe fungovat. Zásadním
krokem v mém návrhu bylo odklonění ulice Žilinská blíže k
centrální části zastavěného území. Tím se zpřehledněla stávající
křižovatka a zároveň vznikl souvislý prostor pro jasně
definovaný park, který bude osázen novou alejí stromů. Tento
park směřuje dále k novému centru přes podružný prostor až k
nové zástavbě rodinných domů. Propojujcím prvkem všech
revitalizovaných či nově navržených prostor je kruh, který
symbolizuje místo k odpočinku či relaxaci a stává se jakýmsi
záchytným bodem. Do nového centra obce bude přesunuta
veškerá vybavenost obce počínaje obecním úřadem,
obchodem a kulturním sálem. V dalších fázích koncepce bude
vybudovanámateřská školka a domov ro seniory. Zpevněnou
plochu návsi jsem barevně rozčlenila do tvaru symbolizující
oheň, který je ve znaku obce Žilina.
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NAVRŽENÉ
OSVĚTLENÍ

TRVALKOVÝ
ZÁHON

BYLINNÝ
ZÁHON

SMĚR ULICE KLADENSKÁ

SMĚR ULICE ŽILINSKÁ

MLATOVÁ CESTA

POVRCHY

DLÁŽDĚNÁ ULICE

ASFALTOVÝ POVRCH

ZPEVNĚNÝ POVRCH - ŽULOVÁ
DLAŽBA S HLADKÝM POVRCHEM

TRAVNÍ SMĚS - LUČNÍ

UMĚLECKÉ
DÍLO
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DOPLŇKOVÁ ÚLOHA

Tento projekt je součástí urbanistické vize obce Žilina. Jedná se o zahradní úpravy okolí
kostela Narození Panny Marie, který se nachází v severní části obce. Kostel je od těžiště obce
značně vzdálený a proto jsem pro upoutání a navedení k tomuto místu navrhla dlážděnou
cestu, která povede od hlavní ulice Kladenská a od ulice Žilinská. Toto místo má být
prostorem pro odpočinek, relaxaci a rozjímání. Terén kolem kostela disponuje mírným
převýšením, které jsem využila ke kaskádovitým trvalkovým záhonům. Výhodou trvalkových
záhonů je nízká potřeba údržby. Důležitou roli v nich pak hraje barva. Rozhodla jsem pro
kombinaci bílé a fialové, jelikož obě tyto barvy lze asociovat s náboženstvím, duchovnem,
klidem a nevinností. V záhonech pak tyto barvy tvoří gradient, kde nejvíc bílé je ve spodní
části a směrem nahoru začíná převládat fialová.

Hmotově jsem rostliny uspořádala tak aby nejnižší byly osázené v předních
částích záhonu a zbytek rostlin postupně stoupá k hranici pozemku. Mým
cílem bylo vytvořit hezké prostředí, které nebude tolik náročné na údržbu.
Proto jsem zvolila trvalkové záhony a v prostorech mezi nimi travní luční
směs, ve které se v jarních měsících budou objevovat skupinky jarních
cibulovin.

V návrhu jsou tři varianty sezení. Jedno je před bylinkovými záhony, takže
člověk může rozšířit své vnímání prostředí o další smysly. Další je přímo u zdí
kostela, odtud je nejlepší výhled. A poslední je nejvíc ukryté, obklopené
bobkovišněmi, tvořící jakousi místnost uprostřed zahrady, kam se člověk
může schovat a užívat si pohled na abstraktní sochu od sochaře Petra
Soudka.

KONCEPT NADHLEDOVÁ VIZUALIZACE
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

KONCEPT

Základním motivem návrhu hmotového i dispozičního řešení je jednoduchost, funkčnost a reprezentativnost
objektu, který zapadne do rázu obce této velikosti. Celý objekt je do tvaru L, který spolu s okolními nově
navrženými domy vytváří kompaktní tvar návsi. Pultová část střechy ve spojení s protilehlou vyvýšenou částí
nově navrženého kulturního domu se snaží upoutat a navést člověka do nové východní části obce, která byla
navržena v rámci urbanistické koncepce. Tento cíl dále umocňuje stromořadí, vedoucí ze směru od
autobusové zastávky. Šikmá část střechy nejen upoutává člověka z vnějšku, ale plní svoji funkci zejména v
interiéru. V tomto prostoru je umístěnmultifunkční sál, který z hygienických norem klade požadavky na vyšší
světlou výšku místnosti, což pultová střecha bez problému vyřeší.

Zpevněnou plochu návsi jsem barevně rozčlenila, změnou barevnsti velkoformátové kamenné dlažby do tvaru
symbolizujícího oheň, který je součástí znaku obce Žilina. Tento prvek člení rozsáhnlou plochu nově navržené
návsi, která bude sloužit pro shromažďování, trhy, poutě a další obdobné akce.

Dominujícím prvkem budovy je loubí, které plní funkci závětří před komerčními provozy, nacházejícími se v
prvním nadzemní podlaží domu. Tradiční řešení rytmu sloupů dodává budově oficiální vzhled, který na první
pohled umožní kolemjdoucímu identifikovat budovu jako administrativní.

LINDAB SYSTEM SOLAR ROOF

Navržená pultová střecha nad multifunkčním
sálem je ideální pro osazení fotovoltaických
panelů zejména kvůli orientaci k jihu a sklonu
střechy, která má 10°. Mým řešením bylo
osazení střechy fotovoltaikou, která je
integrovaná do střešní krytiny. V tomto
případě se jedná o falcovaný plech v celkové
tloušťce (i s panelem) 2 cm. Velkou výhodou
tohoto řešení je nízká hmotnost a z toho
vyplívající malé zatížení na nosnou konstrukci
pod krytinou. Konstrukci tvoří lepené
lamelové nosníky 200 x 400 mm v osové
vzdálenosti 1000 mm překonávající rozpětí 11
metrů.
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

HLAVNÍ VSTUP

VSTUPY DO KOMERČNÍCH PROSTOR

TECHNICKÉ VSTUPY

KOLONIÁL - LEGENDA MÍSTNOSTÍ
K01 PEKÁRNA
K02 ZÁZEMÍ PEKÁRNY
K03 TECHNICKÁ M.
K04 DENNÍ MÍSTNOST
K05 HYG. ZÁZEMÍ ZAM.
K06 KANCELÁŘ
K07 SKLAD
K08 PRODEJNA

LEGENDA OBJEKTŮ

POLYFUNKČNÍ DŮM
SPRÁVA OBCE 2.NP
MULTIFUNKČNÍ SÁL 2.NP
KAVÁRNA 1.NP+2.NP
KNIHOVNA 2.NP
POŠTA 1.NP
TRAFIKA + PAPÍR 1.NP
KOSMETIKA 1.NP
VINOTÉKA 1.NP
KVĚTINÁŘSTVÍ 1.NP
KADEŘNICTVÍ 1.NP

KULTURNÍ DŮM
HOSTINEC 1.NP
TANEČNÍ SÁL 1.NP
KLUBOVNA 2.NP

KOLONIÁL
PEKÁRNA 1.NP
SAMOOBSLUHA 1.NP

LÉKÁRNA

LEGENDA PRVKŮ

SYMBOL OHNĚ
VELKOFORMÁTOVÁ KAMENNÁ
DLAŽBA V CIHLOVÉM ODSTÍNU

POVRCH NÁMĚSTÍ
VELKOFORMÁTOVÁ KAMENNÁ
DLAŽBA V ŠEDÉM ODSTÍNU

TRVALKOVÝ ZÁHON
KOMBINACE TRVALEK S
OKRASNÝMI TRÁVAMI

STROMOŘADÍ
MEZI STROMY JSOU UMÍSTĚNÉ
LAVIČKY A ODPADKOVÉ KOŠE
(Kombinace dřeva a černé oceli)

PARKOVIŠTĚ

2.NP
2.NP

1.NP

1.NP

1.NP

KULTURNÍ DŮM - LEGENDA MÍSTNOSTÍ
H01 HOSTINEC
H02 ZÁZEMÍ - PŘÍPRAVNA
H03 SKLAD
H04 TECH. M.
H05 DENNÍ MÍSTNOST
H06 ŠATNA
H07 VSTUPNÍ HALA
H08 HYG. ZÁZEMÍ NÁVŠTĚVNÍCI
H09 SÁL
H10 ZÁZEMÍ SÁLU

s s

0 3 9 15m 0 3 9 15m

M 1:250 M 1:250

HLAVNÍ VSTUP

VSTUPY DO KOMERČNÍCH PROSTOR

TECHNICKÉ VSTUPY

ŘEŠENÝ OBJEKT
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

Č. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
101 ZÁDVEŘÍ 13,09
102 VSTUPNÍ HALA 49,07
103 POŠTA 35,38
104 ZÁZEMÍ POŠTY 5,64
105 TRAFIKA+PAPÍR 12,79
106 TRAFIKA ZÁZEMÍ 9,62
107 CHODBA 2,84
108 DENNÍ MÍSTNOST 9,34
109 WC ZAMĚSTNANCI 3,20
110 KOSMETIKA 23,04
111 VINOTÉKA 23,05
112 KVĚTINÁŘSTVÍ 36,79
113 CHODBA 14,62
114 DENNÍ MÍSTNOST 11,70
115 SKLAD 4,96
116 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 5,58
117 PŘEDSÍŇ 1,79
118 SPRCHA ZAMĚSTNANCI 1,62

Č. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
119 WC ZAMĚSTNANCI 1,62
120 ÚKLID 2,42
121 VÝTAH 4,08
122 TECH. MÍSTNOST 27,49
123 ZÁDVEŘÍ KAVÁRNA 7,46
124 KAVÁRNA 77,51
125 PŘÍPRAVNA 14,84
126 SKLAD 1 4,00
127 SKLAD 2 4,00
128 CHODBA 7,88
129 WC INV 3,87
130 WC MUŽI 11,31
131 WC ŽENY 8,80
132 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 6,20
133 WC ZAMĚSTNANCI 5,58
134 DENNÍ MÍSTNOST 7,13
135 KADEŘNICTVÍ 57,05
136 SKLAD 11,90
CELKEM 547,25

Č. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
201 VSTUPNÍ HALA 52,55
202 MULTIFUNKČNÍ SÁL 123,19
203 WC INV MUŽI 4,25
204 WC INV ŽENY 4,25
205 WC ŽENY 4,19
206 WC MUŽI 5,27
207 CZECH POINT 26,27
208 STAVEBNÍ SPRÁVA 27,34
209 HL. ÚČETNÍ + MZDOVÁ 26,14
210 STAROSTA 23,29
211 MALÁ ZASEDACÍ M. 15,21
212 CHODBA 25,74
213 DENNÍ MÍSTNOST 11,47

Č. MÍSTNOST PLOCHA (m2)
214 WC MUŽI 5,58
215 PŘEDSÍŇ 5,11
216 WC ŽENY 5,58
217 ÚKLID 2,24
218 VÝTAH 4,09
219 KNIHOVNA 143,93
220 KAVÁRNA 56,02
221 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 6,40
222 ÚKLID 1,62
223 WC ZAMĚSTNANCI 3,78
224 SKLAD 7,13
225 SKLAD+ARCHIV 9,24
CELKEM 604,1

PŮDORYS 1.NP PŮDORYS 2.NP

HLAVNÍ VSTUP

VSTUPY DO KOMERČNÍCH PROSTOR

TECHNICKÉ VSTUPY

+0,000

+0,000

+3,500

+3,500

s

0 1 3 5m 0 1 3 5m

M 1:150 M 1:150
s
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ŘEZ A - A ‘ ŘEZ B - B ‘
0 1 3 5m 0 1 3 5m

M 1:150 M 1:150

+0,000 +0,000

+3,500 +3,500

+7,400 +7,400
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ŘEZ C - C ‘ ŘEZ D - D ‘
0 1 3 5m 0 1 3 5m

M 1:150 M 1:150
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POHLED VÝCHODNÍ POHLED SEVERNÍ
0 1 3 5m 0 1 3 5m

M 1:120 M 1:120
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M 1:120 M 1:120POHLED ZÁPADNÍ POHLED JIŽNÍ
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

VIZUALIZACE VIZUALIZACE VÝCHODNÍ FASÁDY
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ARCHITEKTONICKÁ ČÁST

VIZUALIZACE VÝCHODNÍ FASÁDY VIZUALIZACE PARTERU A OKOLÍ
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Calamagrostis brachytricha

Stipa tenuissima

Hosta golden tiara

Phlox paniculata

Lavička radium
kombinace dřeva a

černé oceli

Odpadkový koš PraxStojan na kola Vesterbro

Calaminta nepeta

Velkoformátová dlažba
kamenná šedý odstín

Velkoformátová dlažba
kamenná cihlový odstín

Stromové mříže Arbottura Popínavé rostliny - Hedera helix



INTERIÉR INTERIÉR KAVÁRNY- POUŽITÉ PRVKY
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Bílý mramor - desky stolů

Osvětlení Booma - SOAP

Doplňky - polštáře s květovým
potiskem

Stůl Mesa cuadrada s deskou z
bílého mramoru

Židle Moritz - KAI STANIA

Křeslo Moritz - KAI STANIA

Kovové antracitové konstrukce-
nohy stolů, rámy oken, rámy
knihovny

Dřevěný obklad stěnPopínavé rostliny interiérové
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
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NÁZEV ÚLOHY:

NÁZEV VÝKRESU:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:
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VERONIKA KOUBOVÁ doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 2021/2022

POLYFUNKČNÍ DŮM ŽILINA
ŽILINA, KLADNO

129DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE

PŮDOTRYS 2.NP

MĚŘÍTKO TISKU 1:125
MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100
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ČÍSLO MÍSTNOST
PLOCHA

(m2)
POVRCHY KONSTRUKCÍ

PODLAHA STĚNY STROP
201 VSTUPNÍ HALA 52.55 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

202 MULTIFUNKČNÍ SÁL 123.19 DŘEVĚNÁ PODLAHA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

203 WC INV MUŽI 4.25 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

204 WC INV ŽENY 4.25 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

205 WC ŽENY 4.19 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

206 WC MUŽI 5.27 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

207 CZECH POINT + POKLADNA 26.27 KOBEREC SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

208 STAVBENÍ SPRÁVA 27.34 KOBEREC SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

209 HLAVNÍ + MZDOVÁ ÚČETNÍ 26.14 KOBEREC SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

210 STAROSTA 23.29 KOBEREC SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

211 MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 15.21 KOBEREC SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

212 CHODBA 25.74 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

213 DENNÍ MÍSTNOST 11.47 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

214 WC MUŽI 5.58 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

215 PŘEDSÍŇ 5.11 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

216 WC ŽENY 5.58 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

217 ÚKLID 2.42 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

218 VÝTAH 4.09 - SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

219 KNIHOVNA 143.93 DŘEVĚNÁ PODLAHA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

220 KAVÁRNA 56.02 DŘEVĚNÁ PODLAHA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

221 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 6,40 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

222 ÚKLID 1.62 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

223 WC ZAMĚSTNANCI 3.78 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + KER. OBKLAD SÁDROVÁ O.+ MALÍŘSKÝ N. + PODHLED

224 SKLAD 7.13 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

225 SKLAD + ARCHIV 9.24 KERAMICKÁ DLAŽBA SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR SÁDROVÁ OMÍTKA+ MALÍŘSKÝ NÁTĚR

CELKEM 604.1

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI

PŘÍČKA POROTHERM 14 PROFI (497x249x140MM)

ISOVER TF PROFI MINERÁLNÍ VATA

ŽELEZOBETON - BETON C25/35 + OCEL B500B
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POLYFUNKČNÍ DŮM ŽILINA
ŽILINA, KLADNO

129DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE

ŘEZ OBJEKTEM

MĚŘÍTKO TISKU 1:125
MĚŘÍTKO VÝKRESU 1:100P2 - PODLAHA S KER. DL. 1.NP

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 MM
LEPÍCÍ TMEL 3 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 160 MM
HI GLASTEK SPECIAL MINERAL 4 MM
ASFALTOVÁ PENETRACE -
PODKLADNÍ B. S VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ 150 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 100 MM
ZEMINA

P1 - VENKOVNÍ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA SEMMELROCK 60 MM
MALTOVÉ LOŽE 10 MM
PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 100 MM
ZEMINA

P4 - PODLAHA DŘEVĚNÁ 2.NP

DŘEVĚNÁ PODLAHA 5 MM
POLYURETANOVÉ LEPIDLO 5 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 50 MM
SEPARAČNÍ FOIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

W1 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT 15 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPRIMER -
ZÁKL. VRSTVA PRO ETICS (VYZTUŽENÁ) 15 MM
TI ISOVER TF PROFI MV (λD =0,034) 200 MM
LEPÍCÍ VRSTVA -
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 MM
ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI 300 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

P5 - PODLAHA S KER. DL. 2.NP

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 MM
LEPÍCÍ TMEL 3 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 55 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

P6 - PODLAHA S KOBERCEM

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 6 MM
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 60 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

P3 - PODLAHA DŘEVĚNÁ

DŘEVĚNÁ PODLAHA 15 MM
POLYURETANOVÉ LEPIDLO 5 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 30 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 160 MM
HI GLASTEK SPECIAL MINERAL 4 MM
ASFALTOVÁ PENETRACE -
PODKLADNÍ B. S VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ 150 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 100 MM
ZEMINA

S1 - PLOCHÁ STŘECHA

KAČÍREK FRAKCE 16/32 50 MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (mPVC) 1,5 MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -
TEPELNÁ IZOLACE EPS-G (λD =0,033) 200 MM
SPÁDOVÝ KLÍN Z EPS-G (λD =0,033) 50 MM +
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASF. PÁS -
PENETRAČNÍ NÁTĚR -
POROTHERM STROP 290 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

S2 - PULTOVÁ STŘECHA LINDAB

SOLAR ROOF SYSTEM LINDAB 20 MM
(VČETNĚ VRSTVY SOUND CONTROL)
PRKNA (BEDNĚNÍ) 24 MM
LATĚ 60/40 40 MM
KONTRALATĚ 40/60 + VZD. MEZERA 60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE -
T. IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 2 x 150 MM
PAROZÁBRANA -
FOŠNY S ÚPRAVOU PRO INTERIÉR 50 MM
DŘEVĚNÉ TRÁMY LEPENÉ (OS. VZD. 1000 MM)

+0,000
P2 P2 P3 P1

P4

P1 P2

P4

S2

S1

P5 P6

P2

P5

P2P2

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI

PŘÍČKA POROTHERM 14 PROFI (497x249x140MM)

ISOVER MULTIMAX 30 - MINERÁLNÍ VATA PRO ŠIKMÉ STŘECHY

ŽELEZOBETON - BETON C25/35 + OCEL B500B

PŮVODNÍ ZEMINA

NASYPANÁ ZEMINA

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK

TEPELNÁ IZOLACE EPS - G

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN

STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM - MIAKO + POT NOSNÍKY

W2 - VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM
POROTHERM 30 T PROFI 300 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

W3 - VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA PTH

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM
POROTHERM 14 PROFI 140 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM
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DETAIL 3

ISOVER TF PROFI - MINERÁLNÍ VATA
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80 podélný spoj
100 příčný spoj

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 MM
LEPÍCÍ TMEL 3 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 160 MM
HI GLASTEK SPECIAL MINERAL 4 MM
ASFALTOVÁ PENETRACE -
PODKLADNÍ B. S VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ 150 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 100 MM
ZEMINA

BETONOVÁ DLAŽBA 60 MM
MALTOVÉ LOŽE 10 MM
PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100 MM
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 100 MM
ZEMINA

DŘEVĚNÁ PODLAHA 5 MM
POLYURETANOVÉ LEPIDLO 5 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚ 50 MM
SEPARAČNÍ FOIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

P1 - VENKOVNÍ DLAŽBA

PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT 15 MM
PENETRAČNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPRIMER -
ZÁKL. VRSTVA PRO ETICS (VYZTUŽENÁ) 15 MM
TI ISOVER TF PROFI - MV (λD =0,035) 200 MM
LEPÍCÍ VRSTVA -
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 MM
ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI 300 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

P2 - PODLAHA S KER. DL 1.NPP4 - PODLAHA DŘEVĚNÁ 2.NPS1 - PLOCHÁ STŘECHA

KAČÍREK FRAKCE 16/32 50 MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (mPVC) 1,5 MM
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -
TEPELNÁ IZOLACE EPS-G (λD =0,033) 200 MM
SPÁDOVÝ KLÍN Z EPS-G (λD =0,033) 50 MM +
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASF. PÁS -
PENETRAČNÍ NÁTĚR -
POROTHERM STROP 290 MM
BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 MM
LEPÍCÍ TMEL 3 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 55 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 6 MM
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 4 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 60 MM
SEPARAČNÍ FOIE -
KROČEJOVÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 40 MM
SKLÁDANÝ STROP POROTHERM 290 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

80 podélný spoj
100 příčný spoj

DŘEVĚNÁ PODLAHA 15 MM
POLYURETANOVÉ LEPIDLO 5 MM
PENETRACE -
LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 30 MM
SEPARAČNÍ FOLIE -
TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 160 MM
HI GLASTEK SPECIAL MINERAL 4 MM
ASFALTOVÁ PENETRACE -
PODKLADNÍ B. S VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ 150 MM
ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 100 MM
ZEMINA

SOLAR ROOF SYSTEM LINDAB 20 MM
(VČETNĚ VRSTVY SOUND CONTROL)
PRKNA (BEDNĚNÍ) 24 MM
LATĚ 60/40 40 MM
KONTRALATĚ 40/60 + VZD. MEZERA 60 MM
POJISTNÁ HYDROIZOLACE -
T. IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 - MV 2 x 150 MM
PAROZÁBRANA -
FOŠNY S ÚPRAVOU PRO INTERIÉR 50 MM
DŘEVĚNÉ TRÁMY LEPENÉ (OS. VZD. 1000 MM)

S2 - PULTOVÁ STŘECHA LINDAB

P5 - PODLAHA S KER. DL 1.NP

P6 - PODLAHA S KOBERCEM 1.NP

P3 - PODLAHA DŘEVĚNÁ 1.NP

W1 - OBVODOVÝ PLÁŠŤ



UKONČOVACÍ OMÍTKOVÁ
LIŠTA SOUČÁSTÍ SCHRÁNKY

VNĚJŠÍ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA,
PUR PĚNA, VNITŘNÍ PAROTĚSNICÍ
PÁSKA

+7,400

KAČÍREK FRAKCE 16/32 50 MM

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (mPVC) 1,5 MM

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -

TEPELNÁ IZOLACE EPS-G (λD =0,033) 200 MM

SPÁDOVÝ KLÍN Z EPS-G (λD =0,033) 50 MM +

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASF. PÁS -

PENETRAČNÍ NÁTĚR -

POROTHERM STROP 290 MM

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

+6,890

+6,640

+6,350

+6,100

OPLECHOVÁNÍ ATIKY

OSB DESKA tl. 15 MM

ISOVER EPS PERIMETR

VRSTVA Z MALTY

PASTOVITÁ FASÁDNÍ OMÍTKA BAUMIT 15 MM

PENETRAČNÍ NÁTĚR BAUMIT UNIPRIMER -

ZÁKL. VRSTVA PRO ETICS (VYZTUŽENÁ) 15 MM

TEPELNÁ I. ISOVER TF PROFI - MV (λD =0,034) 200 MM

LEPÍCÍ VRSTVA -

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 MM

ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI 300 MM

TEPELNÁ I. ISOVER FASSIL (λD =0,034) 200 MM

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE -

MALTA M10

PŘEKLAD POROTHERM KP VARIO
PRO DÉLKY 2000 AŽ 3500MM

PŘEKLAD POROTHERM KP7

TEPELNÁ IZOLACE EPS GRAFIT tl. 50 MM

ZAČIŠŤOVACÍ PROFIL (APU LIŠTA)

VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA DO STĚRKOVÉ HMOTY
(PŘESAH NA ZDIVO MIN. 200 MM)

TĚŽKÝ ASFATOVÝ PÁS

ZAKLÁDACÍ MALTA POROTHERM PROFI AM

TEPELNÁ IZOLACE ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE EPS-G

MEZERU VYPĚNIT PŘED BETONÁŽÍ

UNIVERZÁLNÍ SCHRÁNKA POROTHERM KP VARIO UNI

VNĚJŠÍ SCHRÁNKA - PURENIT

SPECIÁLNÍ IZOLACE Z PUR DESKY tl. 60 MM
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DETAIL 2 - ATIKA

PLASTOVÝ PROFIL - RÁM OKNA

TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m².K)

5%

SOLAR ROOF SYSTEM LINDAB 20 MM
(VČETNĚ VRSTVY SOUND CONTROL)

PRKNA (BEDNĚNÍ) 24 MM

LATĚ 60/40 40 MM

KONTRALATĚ 40/60 + VZD. MEZERA 60 MM

POJISTNÁ HYDROIZOLACE -

T. IZOLACE ISOVER MULTIMAX 30 - MV 2 x 150 MM

PAROZÁBRANA -

FOŠNY S ÚPRAVOU PRO INTERIÉR 50 MM

DŘEVĚNÉ TRÁMY LEPENÉ (OS. VZD. 1000 MM)

+7,400

+6,890

+6,640

+6,350

KAČÍREK FRAKCE 16/32 50 MM

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE (mPVC) 1,5 MM

SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 500g/M2 -

TI EPS-G (λD =0,033) 200 MM

SPÁDOVÝ KLÍN Z EPS-G (λD =0,033) 50 MM +

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ASF. PÁS -

PENETRAČNÍ NÁTĚR -

POROTHERM STROP 290 MM

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA 10 MM

+7,850

+7,930

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE mPVC

OKAPNÍ PLECH

OCHRRANNÝ PÁS PROTI PTÁKŮM

CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA
CETRIS tl. 20 MM
DŘEVĚNÝ OBKLAD

POZEDNICE KOTVENÁ POMOCÍ
ZÁVITOVÉ TYČE

POZEDNÍ VĚNEC

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA

ZDIVO PTH 30 T PROFI

BAUMIT SÁDROVÁ OMÍTKA
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DETAIL 1 - NAPOJENÍ STŘECH
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SEPARAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK (10 MM)

FeZn ÚHELNÍK S PROLISEM
2%

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

TEPELNÁ IZOLACE XPS

NOPOVÁ FOLIE

SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300

NASYPANÁ ZEMINA

DRENÁŽNÍ TRUBKA
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+0,000

-1,100

-0,460

-0,360

-0,210

-0,050

+0,000

-0,270

-0,170

-0,070

-1,100

BET. DLAŽBA 60 MM

MALTOVÉ LOŽE 10 MM

PODKLADNÍ B. S KARI SÍTÍ 100 MM

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 100 MM

ZEMINAPLASTOVÝ PROFIL - RÁM OKNA

BITUMEN HDPE FOLIE ME110

TEP. IZOLAČNÍ SENDVIČ MERINIT

TEP. IZOLACE XPS A DILATACE

KERAMICKÁ DLAŽBA 12 MM

LEPÍCÍ TMEL 3 MM

PENETRACE -

LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR 35 MM

SEPARAČNÍ FOLIE -

TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VLÁKEN 160 MM

HI GLASTEK SPECIAL MINERAL 4 MM

ASFALTOVÁ PENETRACE -

PODKL.B. S VÝZTUŽNOU KARI SÍTÍ 150 MM

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ 100 MM

ZEMINA

TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m².K)
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STATICKÁ ČÁST
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STATICKÁ SCHEMATA
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- NOSNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM JE STĚNOVÝ ZDĚNÝ ZE SYSTÉMU
POROTHERM

- STĚNY JSOU TVOŘENY CIHLAMI POROTHERM 30 T PROFI
- SLOUPY V 1.NP, TVOŘÍCÍ LOUBÍ BUDOVY JSOU ŽELEZOBETONOVÉ

500 MM x 500 MM (Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ)
- SLOUPY VE 2.NP JSOU ŽELEZOBETONOVÉ 250 MM x 250 MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE JE TAKTÉŽ NARŽENA ZE SYSTÉMU

POROTHERM VE TLOUŠŤCE 290 MM. VODOROVNOU KONSTRUKCI
TVOŘÍ POT NOSNÍKY A MIAKO VLOŽKY ZALITÉ BETONEM

- STROP VE 2.NP NAD SÁLEM JE ŘEŠEN Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH
NOSNÍKŮ V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 1000 MM

- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA JSOU PREFABRIKOVANÁ A BUDOU
OSAZENA NA NEOPRENOVÉ PODLOŽKY

- PODROBNĚJI VIZ DALŠÍ PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE

POZNÁMKA:
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SCHÉMA SKLADBY STROPU NAD 1.NP

OTEVŘENÝ
PROSTOR
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- STROP PROVEDE ODBORNÁ FIRMA DLE TECHNICKÉHO LISTU PTH
- TLOUŠŤKA STROPU POROTHERM MIAKO NAD 1.NP A 2. NP JE 290 mm

(230 mm VLOŽKA + 60 mm BETONU C 20/25 - XC1
- V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN ŽB VĚNEC Z

BETONU C 20/25 - XC1
- BUDOU DODRŽENY ZÁSADY NAPOJOVÁNÍ A POŽADOVANÝCH

KČNÍCH DETAILŮ DODATVATELE
- MUSÍ BÝT DODRŽENY ZÁSADY SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A

TECHNOLOGICKÁ KÁZEŇ PŘI PROVÁDĚNÍ DLE POŽADAVKŮ
DODAVATELE SYSTÉMU

- DŮLEŽITÉ JE OVĚŘIT KLADEČSKÝ PLÁN A ÚNOSNOST POUŽITÉHO
ŘEŠENÍ VÝROBCEM

POZNÁMKA
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N3

2190

3230

24
50

TABULKA PRVKŮ
ZN. POPIS ROZMĚŘ
N1 STROPNÍ TRÁM POT 4000mm
N2 STROPNÍ TRÁM POT 6000mm
N3 STROPNÍ TRÁM POT 2500-3500mm
N4 STROPNÍ TRÁM POT 8000mm
N5 STROPNÍ TRÁM POT 6500mm
N6 STROPNÍ TRÁM POT 7000mm
N7 STROPNÍ TRÁM POT 2750mm
V1 MIAKO VLOŽKA 23/50 4000mm
P1 SYST. PŘEKLAD KP VARIO dle rozměru otvoru

5500

8
0

0
8
0

0

Ss
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POLYFUNKČNÍ DŮM ŽILINA
ŽILINA, KLADNO

129DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE

VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP

OTEVŘENÝ
PROSTOR

2200 2250
500

2250
500

2000

500

230028001300

500

800
500

8009600

550

1200

500

1200

500

1200

350

9501300

650

800

750

8005050

4
3
50

15
50

10
0

0
55

50

8
0

0

10
0

0

8
0

0

10
0

0

8
0

0

10
0

0

8
0

0

55
0

75
0

50
0

15
0

0
8
8
50

4
9
5

550

800

1000

800

101501600

500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

500500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

500

1500

400

4
3
50

19
0

0
55

0

45300

20
3
0

0

500

50
0

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

- NEJSOU ZAKRESLENY ŽÁDNÉ ROZVODY SPECIALISTŮ. ROZVODY JE
NUTNÉ PROVÉST DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- VE STROPNÍ KONSTRUKCI NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY MENŠÍ
NEŽ 150MM, KTERÉ BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PODLE
STAVAŘSKÝCH VÝKRESŮ

- DO VŠECH DODATEČNĚ PROVEDENÝCH PROSTUPŮ BUDOU
OSAZENY OCELOVÉ CHRÁNIČKY

- PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA BUDOU OSAZENA NA
NEOPRENOVÉ PODLOŽKY

- POSTUP BETONÁŽE A OŠETŘENÍ ČERSTVÉHO BETONU JE NUTNO
SLADIT SE ZVYKLOSTMI A PŘEDPISY DODAVATELE. TOTO JE VŽDY
NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM.

POZNÁMKA

8
0

0

8
0

0
8
0

0

5500

SCHOD.
PROSTOR

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1 tl. 290mm
HH +3,390
DH +3,100

D1

3700 300 5700 300 5700 300 7700 300 7700 300 12700

56
0

0
3
0

0
6
3
0

0
3
0

0
6
70

0

13
50

0

LEGENDA MATERIÁLŮ

+3,390

+3,100

+3,390

+3,100

+3,390

+3,100

+3,390

+3,100

ZDIVO POROTHERM 30 T PROFI

SYSTÉMOVÝ STROP POROTHERM
(POT NOSNÍK + MIAKO VLOŽKA + ŽB DESKA - VČ. VĚNCE)

+
3
,3

9
0

+
3
,10

0

+
3
,3

9
0

+
3
,10

0

2200

4
3
0

0

10
70

0

ŘEZ A-A
PŘEKLADY POROTHERM

+3,390

+3,100

+3,390

+3,100

+3,390

+3,100

+2,850

+3,390

+3,100

+2,850

ŘEZY (M 1:50)

ŘEZ B-B

ŘEZ C-C ŘEZ D-D

A A

A A

A A

A
A

A
A

A
A

B
B

B
B

D
D

D
D

C C C C

6
8
0

0

32000 13300

Ss



2
0
2
2

79

D
P

-
N

O
V

É
C

E
N

T
R

U
M

O
B

C
E

Ž
IL

IN
A

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
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TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

Místo stavby:

Účel užívání stavby:

Charakter stavby:

Členění – provozy:

•
•
•

SCHÉMA SYSTÉMU TZB TECHNICKÁ ZPRÁVA
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TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

•
•
•

•
•
•

Související předpisy a normy:
•
•
•
•

•

•

•

.

1. Kancelářské prostory + sál
2. Kavárna se zázemím + knihovna
3. Komerční prostory

Podklady k návrhu
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

1. Kancelářské prostory + sál
2. Kavárna se zázemím + knihovna
3. Komerční prostory

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA
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TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:

Č. Druh spotřeby vody Směrné číslo roční spotřeby vody [m3] Počet Výpočet

QD = √∑m (QAi
2 ∙ni)i=1

Zařizovací předmět Počet ks QA QA
2 QA

2 * počet

QD = √∑m (QAi
2 ∙ni)i=1

QD √1,65 =

H

QH = v ∙ n

v = 0,3 - průtočná rychlost [l.s-1]
n = 3 - počet hydrantů [-]
QH = v ∙ n
QH = 0,3 ∙ 3 =

i

di=35,7 ∙ √QD

v

v = 2 - průtočná rychlost [m.s-1]
QD = 1,28 - největší průtok [l.s-1]

di =35,7 ∙ √QD

v

di = 35,7 ∙√ 1,28
2 =

→

Qw = K∙ √∑DU

DU – výpočtové odtoky [l/s]
K – součinitel odtoku [-]

Zařizovací předmět Výpočtový odtok DU[l/s] Počet předmětů Výpočet

Způsob odběru vody K [l 0,5/s 0,5]
Rovnoměrný odběr vody (budovy občanského vybavení)

Qww = K∙ √∑DU
Qww = 0,7∙ √55,7

→
Qmax – maximální dovolený průtok
V – rychlost proudění

QR = i∙A ∙ C

I = 0,3 – intenzita deště [l/s. m2]
A = 716,5 – půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2]
C = 1 – součinitel odtoku dešťových vod [-]

QR = i∙A ∙ C
QR = 0,03 ∙ 716,5 ∙ 1

→
Qmax – maximální dovolený průtok
V – rychlost proudění

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝPOČTY, BILANCE
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TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY

Měrná jednotka Počet Potřeba vzduchu[m3/h] Výpočet

Vp = Zaměstnanec + Zákazník + Zázemí
Vp = 200+1750+50 = 3

Ve = Vp – WC – Pisoár – Umyvadlo – Sprcha
Ve = 2000-350-25-150-300 = 3

→
Objemový průtok:
Rozměry:
W – průměrná rychlost:

Měrná jednotka Počet Potřeba vzduchu[m3/h] Výpočet

Vp = Obsluha + Návštěvník + Zázemí
Vp = 150+1960+50 = 3

Ve = Vp – WC – Pisoár – Umyvadlo – Sprcha
Ve = 2160-350-75-175-150 = 3

→
Objemový průtok:
Rozměry:
W – průměrná rychlost:

Měrná jednotka Počet Potřeba vzduchu[m3/h] Výpočet

Vp = Zaměstnanec + Návštěvník + Zázemí
Vp = 175+350+100 = 3

Ve = Vp – WC – Umyvadlo – Sprcha
Ve = 625-100-150-150 = 3

→
Objemový průtok:
Rozměry:
W – průměrná rychlost:
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129DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE

SCHEMA VODOVODU 2.NP

S

SCHÉMA VNITŘNÍHO VODOVODU

U
Z
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V

Ě
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O
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O
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Ě
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H
Y

D
R

A
N
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Ř

IP
O
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C
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R
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B

Í

VODOMĚRNÁ SESTAVA

ZEMNÍ SOUSTAVA

VEŘEJNÝ ŘAD

L
E

Ž
A

T
É

P
O

T
R

U
B

Í

STOUPACÍ POTRUBÍ

P
O

Ž
Á

R
N

ÍV
O

D
O

V
O

D

VODOVODNÍ
PŘÍPOJKA

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
VNITŘNÍ VODOVOD
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VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

V
E
D

E
N

O
Z

A
L
IN

K
O

U

V
E
D

E
N

O
V

P
Ř

E
D

S
T
Ě
N

Ě

201
202

203 204

205206

207 208 209 210

215216 214

217

218

213
225

212

220

221

222 223

224

219

211

- NA KAŽDÉM PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍ JE V JEDNOTLIVÝCH
PROVOZECH OSAZEN SAMOSTATNÝ VODOMĚR PRO STUDENOU A
TEPLOU VODU, VŽDY V PŘÍSLUŠNÉ INSTALAČNÍ ŠACHTĚ.

- POŽÁRNÍ VODOVOD JE OPATŘEN VLASTNÍ ZPĚTNOU KLAPKOU A
UZÁVĚREM.

- V DOMĚ BUDOU DVĚ STOUPACÍ POTRUBÍ A POŽÁRNÍ NÁSTĚNNÉ
HYDRANTY BUDOU UMÍSTĚNY V BLÍZKOSTI OBOU SCHODIŠŤ V
KAŽDÉM PATŘE.

POZNÁMKA

ROZVOD STUDENÉ VODY

ROZVOD TEPLÉ VODY

CIRKULACE

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA SÍTÍ

LEGENDA PRVKŮ
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

ZÁSOBNÍK TV S DOHŘEVEM

VODOMĚRNÁ SESTAVA

NÁSTĚNNÝ HYDRANT

TČ

R/S

TV

VS

NH

ČÍSLO MÍSTNOST
PLOCHA

(m2)
201 VSTUPNÍ HALA 52.55

202 MULTIFUNKČNÍ SÁL 123.19

203 WC INV MUŽI 4.25

204 WC INV ŽENY 4.25

205 WC ŽENY 4.19

206 WC MUŽI 5.27

207 CZECH POINT + POKLADNA 26.27

208 STAVBENÍ SPRÁVA 27.34

209 HLAVNÍ + MZDOVÁ ÚČETNÍ 26.14

210 STAROSTA 23.29

211 MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 15.21

212 CHODBA 25.74

213 DENNÍ MÍSTNOST 11.47

214 WC MUŽI 5.58

215 PŘEDSÍŇ 5.11

216 WC ŽENY 5.58

217 ÚKLID 2.42

218 VÝTAH 4.09

219 KNIHOVNA 143.93

220 KAVÁRNA 56.02

221 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 6.40

222 ÚKLID 1.62

223 WC ZAMĚSTNANCI 3.78

224 SKLAD 7.13

225 SKLAD + ARCHIV 9.24

CELKEM 604.1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP

VÝPOČTY, BILNANCE VIZUALIZACE

s



87

P
O
Ž
Á
R
N
ÍB

E
Z
P
E
Č
N
O
S
T
S
TA

V
E
B

D
P

-
N

O
V

É
C

E
N

T
R

U
M

O
B

C
E

Ž
IL

IN
A

ZPRACOVAL: VEDOUCÍ CVIČENÍ: ŠKOLNÍ ROK:

PŘEDMĚT:

NÁZEV ÚLOHY:

NÁZEV VÝKRESU:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

FORMÁT:

FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT
5/2022

1:150

A3

VERONIKA KOUBOVÁ doc. Ing. arch. Jaroslav Daďa, Ph.D. 2021/2022

POLYFUNKČNÍ DŮM ŽILINA
ŽILINA, KLADNO

129DPM - DIPLOMOVÁ PRÁCE

SCHEMA VODOVODU 1.NP

S

TČ TV

R/S

V
S

ZPĚTNÁ KL. DN40

KUL. K. DN40

POJISTNÝ VENT. DN15

KUL. K. DN25

CIRKULAČNÍ ČERPADLO

KUL. K. DN25

KUL. K. DN40

NAPOJENÍ DO
ROZDĚLOVAČE/

SBĚRAČE

UZÁVĚR

FILTR

REDUKCE

VODOMĚR

REDUKCE

ZPĚTNÁ KLAPKA

UZÁVĚR

VÝTOKOVÝ VENTIL

V
O

D
O

M
Ě

R
N

Á
S
E

S
T
A

V
A

ZÁSOBNÍK TV S
DOHŘEVEM

POŽÁRNÍ VODOVOD

PŘÍVOD VEŘEJNÉHO ŘADU

DOMOVNÍ ROZVOD

ROZVOD STUDENÉ VODY

ROZVOD TEPLÉ VODY

CIRKULACE

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA SÍTÍ

LEGENDA PRVKŮ
TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ - VODA

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ

ZÁSOBNÍK TV S DOHŘEVEM

VODOMĚRNÁ SESTAVA

NÁSTĚNNÝ HYDRANT

TČ

R/S

TV

VS

NH

ZPĚTNÁ KLAPKA

UZÁVĚR

SCHÉMA ZAPOJENÍ

VEDENO V
PODLAZE

V
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N
O

Z
A
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D
E
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V
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V
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VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
PODLAZE

VEDENO V
PODLAZE

V
E

D
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N
O

V
P
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D
L
A

Z
E

VEDENO V
PODLAZE

V
E

D
E

N
O

V
P
O

D
L
A

Z
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V
E

D
E

N
O

V
P
O

D
L
A

Z
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VEDENO V
PODLAZE

VEDENO ZA
LINKOU

VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ VEDENO V

PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
PODLAZE

V
E

D
E

N
O

V
P
Ř

E
D

S
T
Ě

N
Ě

ČÍSLO MÍSTNOST
PLOCHA

(m2)
101 ZÁDVĚŘÍ 13.09

102 VSTUPNÍ HALA 49.07

103 POŠTA 35.38

104 ZÁZMÍ POŠTY 5.64

105 TRAFIKA + PAPÍR 12.79

106 TRAFIKA ZÁZEMÍ 9.62

107 CHODBA 2.84

108 DENNÍ MÍSTNOST 9.34

109 WC ZAMĚSTNANCI 3.20

110 KOSMETIKA 23.04

111 VINOTÉKA 23.05

112 KVĚTINÁŘSTVÍ 36.79

113 CHODBA 14.62

114 DENNÍ MÍSTNOST 11.70

115 SKLAD 4.96

116 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 5.58

117 PŘEDSÍŇ 1.79

118 SPRCHA ZAMĚSTNANCI 1.62

119 WC ZAMĚTSNANCI 1.62

120 ÚKLID 2.42

121 VÝTAH 4.08

122 TECHNICKÁ MÍSTNOST 27.49

123 ZÁDVEŘÍ KAVÁRNA 7.46

124 KAVÁRNA 77.51

125 PŘÍPRAVNA 14.84

126 SKLAD 1 4.00

127 SKLAD 2 4.00

128 CHODBA 7.88

129 WC INV 3.87

130 WC MUŽI 11.31

131 WC ŽENY 8.80

132 ŠATNA 6.20

133 WC ZAMĚSTNANCI 5.58

134 DENNÍ MÍSTNOST 7.13

135 KADEŘNICTVÍ 57.05

136 SKLAD 11.90

CELKEM 547.25

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

- NA KAŽDÉM PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍ JE V JEDNOTLIVÝCH
PROVOZECH OSAZEN SAMOSTATNÝ VODOMĚR PRO STUDENOU A
TEPLOU VODU, VŽDY V PŘÍSLUŠNÉ INSTALAČNÍ ŠACHTĚ.

- POŽÁRNÍ VODOVOD JE OPATŘEN VLASTNÍ ZPĚTNOU KLAPKOU A
UZÁVĚREM.

- V DOMĚ BUDOU DVĚ STOUPACÍ POTRUBÍ A POŽÁRNÍ NÁSTĚNNÉ
HYDRANTY BUDOU UMÍSTĚNY V BLÍZKOSTI OBOU SCHODIŠŤ V
KAŽDÉM PATŘE.

POZNÁMKA

102

110 111 112

136

116117 115

120

121

114

212 122
135

131

134

135

132

124

123

125

126 127

129

130

103

104

108

107
109

106

105
101

118

119

128

s
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

TECHNICKÁ ZPRÁVA – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Zpráva je stručným popisem koncepce PBŘ navrženého polyfunkčního domu v rámci
diplomové práce.

1.1 ÚDAJE O PROJEKTU

Název projektu: Polyfunkční dům Žilina

Vypracoval: Veronika Koubová

Datum: 05/2022

1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem dokumentace je novostavba polyfunkčního domu Žilina, sloužící pro
administrativní účely obce Žilina s ostatními přidruženými provozy, které v obci v současnosti
chybí na parc.č.5/4. Pozemek objektu o ploše 5495 m2 je situován ve východní části obce.
Zastavěná plocha je 722 m2.

Jedná se o nepodsklepenou zděnou stavbu postavenou z keramických tvárnic POROTHERM
s 2 nadzemními podlažími. Střecha je převážně plochá a nad severní částí objektu je pultová.
Obě jsou odvodněny do vnitřních šachet. V přízemí se nachází komerční prostory, pošta,
kavárna a technická místnost pro celý dům. Ve druhém podlaží je administrativní část se sálem
a knihovna s kavárnou.

Konstrukční systém domu je nehořlavý.

Místo stavby: ulice Družecká, Žilina, Středočeský kraj

Účel užívání stavby: Polyfunkční dům

Charakter stavby: Novostavba

Členění – provozy: 1.NP_Pošta + papírnictví

1.NP_Komerční prostory menší (Kosmetika, vinotéka,
květinářství)

1.NP_Kavárna

1.NP_Komerční prostor větší (Kadeřnický salon)

2.NP_Administrativa obce

2.NP_Kavárna + Knihovna

1.3 PODKALDY

Podkladem pro vyhodnocení způsobu požárního zabezpečení je § 41 vyhl. č. 246/01 Sb., o
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění
pozdějších předpisů a požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
� ČSN 73 0801 – Požární bezpečnost – slovník
� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty
� ČSN 73 0810 – Společná ustanovení
� ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami
� ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1. ŘEŠENÍ STAVBY

Z hlediska PO se jedná o objekt s dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení. Požární
výška objektu je 3,500 m, celková výška po atiku je 7,400 m a v nejvyšším místě pultové
střechy je 9,400 m.

2.3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST

Požární odolnost stavebních konstrukcí by byla vyhodnocena dle ČSN 73 0821 - Požární
bezpečnost staveb. Pro diplomovou práci není zpracováno.

2.4. NOSNÉ KONSTRUKCE

Vertikální nosné konstrukce tvoří ŽB keramické tvárnice Porotherm 30 T Profi. Horizontální
konstrukce jsou taktéž ze systému Porotherm (POT nosníky + MIAKO vložky) v celkové
tloušťce 290 mm. Jediná atypická stropní konstrukce je tvořena z lepených dřevěných
nosníku ve 2.NP nad sálem.

2.5. SCHODIŠTĚ

Schodišťová ramena jsou železobetonová prefabrikovaná se stěrkovým povrchem.
Konstrukce splňují požadavky konstrukcí typu DP1.

2.6. POŽÁRNÍ UZÁVĚRY OTVORŮ

Otvory v konstrukcích mezi požárními úseky jsou navržené jako požárně uzavíratelné.

2.7. VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Výtahová šachta je tvořena nosnými stěnami tloušťky 300 mm. Výtahové dveře splňují
požární odolnost DP1. Šachta je samostatný PÚ.

2.8. INSTALAČNÍ ŠACHTY

Instalační šachty tvoří samostatné vertikální PÚ. Instalace prostupující mezi požárními úseky
jsou opatřeny protipožárními manžetami. Otvory v konstrukcích šachet jsou uzavřeny požárně
odolnými dvířky.

3. POŽÁRNÍ ÚSEKY

Stavba je rozdělena do jednotlivých požárních úseků dle funkčního využití, přičemž každý
samostatný provozní celek je samostatným PÚ. Jednotlivé PÚ tvoří i instalační šachty,
výtahová šachta, technická místnost a vstupní hala. Schématické dělení do PÚ je přílohou
zprávy. Objekt je členěn na požární úseky tak, aby žádný z úseků nepřekračoval normou
stanovené délky únikových cest.

Mezní rozměry PÚ byly ověřeny.

4. ÚNIKOVÉ CESTY

Všechny provozní celky jsou uvažovány jako samostatné požární úseky ústící na volné
prostranství nebo přes NÚC.

Výplně vnějších otvorů jsou vzhledem k požárním schodištím a bezprostřední blízkosti
okolních staveb uvažovány jako požárně dělicí konstrukce.

Všechny vzdálenosti ÚC splňují mezní délku únikové cesty určenou předběžným výpočtem.
Podrobný výpočet bude součástí samostatné dokumentace v dalších stupních projektové
dokumentace.

Směry úniku budou patřičně označeny a bude nainstalováno nouzové osvětlení.

Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku (kromě východových dveří z
objektu a dveří, u kterých dle čl. 9.10.2 ČSN 730802 začíná úniková cesta) a musí být bez prahů
– návrh splňuje.

Východové dveře z objektu na volné prostranství mohou být při běžném provozu zajištěny
proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny) a současně musí být čl. 13.1.1
ČSN 730810 při evakuaci otevíratelné a průchodné, a proto budou dveře vybaveny panikovým
zámkem umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou, která musí
vyhovovat požadavkům ČSN EN 179.

5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Odstupové vzdálenosti nebyly stanoveny. Stanoví je projektant PBŘ v souladu s přílohou F
ČSN 730802 a vyhl. 23/2008 Sb. v dalších stupních dokumentace.

6. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Požadavky na technická zařízení nejsou v rámci diplomního projektu zpracovávány. Stanoví je
projektant PBŘ v dalších stupních dokumentace.

7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Příjezd a přístup k objektu je umožněn po nově navržených zpevněných komunikacích v okolí
objektu sloužících i pro běžný provoz objektu. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 12.2.1
ČSN 730802 do vzdálenosti min. 20 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou požární techniku
(jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m).
Nástupní plochy budou před vstupy do objektů, navazují na přístupové komunikace a mají
šířku alespoň 3,5 m. V objektech je navržený zavodněný požární vodovod s nástěnným
hydrantem na každém podlaží. Zároveň bude na každém podlaží umístěn práškový hasicí
přístroj, který bude viditelně označen a bude přístupný.

Detailní návrh dimenzí a umístění jednotlivých protipožárních prvků stanoví projektant PBŘ v
dalších stupních dokumentace.

8. ZÁVĚR

Navržené řešení novostavby polyfunkčního domu na parc.č.5/4 v k.ú. Žilina u Kladna
respektuje, při dodržení skutečností uvedených v tomto PBŘ a skutečnostech definovaných
v dalších stupních dokumentace, požadavky požární bezpečnosti dle příslušných technických
předpisů PO.

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA
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SCHÉMA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
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SCHEMA ROZDĚLENÍ DO PÚ 2.NP
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ČÍSLO MÍSTNOST
PLOCHA

(m2)
101 ZÁDVĚŘÍ 13.09

102 VSTUPNÍ HALA 49.07

103 POŠTA 35.38

104 ZÁZMÍ POŠTY 5.64

105 TRAFIKA + PAPÍR 12.79

106 TRAFIKA ZÁZEMÍ 9.62

107 CHODBA 2.84

108 DENNÍ MÍSTNOST 9.34

109 WC ZAMĚSTNANCI 3.20

110 KOSMETIKA 23.04

111 VINOTÉKA 23.05

112 KVĚTINÁŘSTVÍ 36.79

113 CHODBA 14.62

114 DENNÍ MÍSTNOST 11.70

115 SKLAD 4.96

116 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 5.58

117 PŘEDSÍŇ 1.79

118 SPRCHA ZAMĚSTNANCI 1.62

119 WC ZAMĚTSNANCI 1.62

120 ÚKLID 2.42

121 VÝTAH 4.08

122 TECHNICKÁ MÍSTNOST 27.49

123 ZÁDVEŘÍ KAVÁRNA 7.46

124 KAVÁRNA 77.51

125 PŘÍPRAVNA 14.84

126 SKLAD 1 4.00

127 SKLAD 2 4.00

128 CHODBA 7.88

129 WC INV 3.87

130 WC MUŽI 11.31

131 WC ŽENY 8.80

132 ŠATNA 6.20

133 WC ZAMĚSTNANCI 5.58

134 DENNÍ MÍSTNOST 7.13

135 KADEŘNICTVÍ 57.05

136 SKLAD 11.90

CELKEM 547.25

ČÍSLO MÍSTNOST
PLOCHA

(m2)
201 VSTUPNÍ HALA 52.55

202 MULTIFUNKČNÍ SÁL 123.19

203 WC INV MUŽI 4.25

204 WC INV ŽENY 4.25

205 WC ŽENY 4.19

206 WC MUŽI 5.27

207 CZECH POINT + POKLADNA 26.27

208 STAVBENÍ SPRÁVA 27.34

209 HLAVNÍ + MZDOVÁ ÚČETNÍ 26.14

210 STAROSTA 23.29

211 MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 15.21

212 CHODBA 25.74

213 DENNÍ MÍSTNOST 11.47

214 WC MUŽI 5.58

215 PŘEDSÍŇ 5.11

216 WC ŽENY 5.58

217 ÚKLID 2.42

218 VÝTAH 4.09

219 KNIHOVNA 143.93

220 KAVÁRNA 56.02

221 ŠATNA ZAMĚSTNANCI 6.40

222 ÚKLID 1.62

223 WC ZAMĚSTNANCI 3.78

224 SKLAD 7.13

225 SKLAD + ARCHIV 9.24

CELKEM 604.1

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP
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