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ANOTACE.

▶ DIPLOMOVÝ PROJEKT POJEDNÁVÁ NÁVRH DOPRAVNÍ STAVBY A KONKRETNĚ NÁDRAŽNÍHO 
TERMINÁLU PRAHA-KRČ. JEHO ORGANICKÉ ZAPOJENÍ DO LOKALITY PLNÉ ZELENĚ A 
VODNÍCH PRVKŮ. NÁDRAŽÍ JE PROPOJENO  S VELKÝM PARKOVACÍM DOMEM SPOJOVACÍ 
BUDOVOU.  HMOTOVÉ ŘEŠENÍ NÁDRAŽÍ VYCHÁZÍ Z PŘIROZENÉHO, ORGANICKÉHO TVARU, 
PODPORUJE TÍM CELÉ ÚZEMÍ PARKU. 
▶ OBÁLKA BUDOVY TERMINÁLU JE TVOŘENA PROSKLENOU FASÁDOU, KTERÁ JE DOPLNĚNA 
SVISLÝMI DŘEVĚNÝMI LAMELAMI, KTERÉ ZÁROVEŇ SLOUŽÍ JAKO STÍNÍCÍ PRVKY. DÉLKA 
LAMEL ODPOVÍDÁ VÝŠCE PODLAŽÍ.
▶ DŮLEŽITÝM PRVKEM STAVBY JSOU DVA KULATÉ SVĚTLÍKY, KTERÉ NABÍDNOU PROSVĚTLENÍ 
ATRIA PŘIROZENÝM SVĚTLEM. TOTO ŘEŠENÍ VYTVÁŘÍ ZAJÍMAVÉ USPOŘÁDÁNÍ INTERIÉRU A 
DODÁVÁ ATRAKTIVITU CELÉMU OBJEKTU. 
▶ INTERIÉR JE NAVRŽEN Z OHLEDEM NA CELÉ ÚZEMÍ PARKU, DISPOZIČNĚ VYCHÁZÍ Z 
ORGANICKÉHO TVARU. VĚTŠINA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PROSKLENA DALŠÍ MATERIÁLY 
JSOU DŘEVO A KÁMEN. INTERIÉR JE PLNÝ ZELENĚ, MNOHOTVÁRNÝM DŘEVĚNÝM NÁBYTKEM, 
KTERÝ PŘIPOMÍNÁ OBRYSY BUDOV V PARKU. HLAVNÍ DOMINANTOU INTERIÉRU JE VZROSTLÝ 
STROM, KTERÝ PROCHÁZÍ SKRZ VŠECHNA PATRA,TÍM VIZUÁLNĚ PROPOJUJE EXTERIÉR S 
INTERIÉREM.
▶ NÁVRH OBJEKTU VYCHÁZÍ  Z KONCEPČNÍ URBANISTICKÉ STUDIE ZPRACOVANÉ V 
PRŮBĚHU PŘEDDIPLOMOVÉHO PROJEKTU CÍLEM KTERÉHO JE REVITALIZACE KRČSKÉHO 
ÚDOLÍ V PRAZE 4. ZÁMĚREM PŘEDDIPLOMOVÉ PRÁCE JE VYTVOŘENI ZE ZANEDBANÉHO 
PARKU OHRANIČENÉHO Z JIHU ŽELEZNICÍ A ZE SEVERU FREKVENTOVANOU JIŽNÍ SPOJKOU, 
ATRAKTIVNÍ  MÍSTO-LOKALITU  PRO SETKÁVANÍ LIDI A VHODNÉ MÍSTO PRO ODPOČINEK. 

ANNOTATION.

▶ THE THESIS PRESENTS A TRANSPORTATION BUILDING CONSTRUCTION PROJECT, TO BE 
PRECISE, RAILWAY STATION TERMINAL PRAGUE- KRČ, ITS ORGANIC INTEGRATION INTO 
THE ENVIRONMENT THROUGH GREEN AREAS AND WATER ELEMENTS. THE RAILWAY 
STATION OBJECT IS ADJUSTED TO A PARKING HOUSE BY A CONNECTING BUILDING. THE 
GEOMETRIC SOLUTION OF THE TRAIN STATION IS BASED ON NATURAL, ORGANIC SHAPES 
COMPLEMENTING THE WHOLE PARK AREA.
▶ THE OUTSIDE OF THE TERMINAL BUILDING IS MADE OF A GLASS FACADE COMPLEMENTED 
BY PENDING WOODEN PLATES THAT SERVE TO MAKE SHADE. THE LENGTH OF THE PLATES 
MATCHES THE FLOOR HEIGHT.
▶ THE ESSENTIAL ELEMENT OF THE CONSTRUCTION  IS TWO ROUND LIGHT FIXTURES THAT 
OFFER THE ATRIUM SOME NATURAL LIGHT. THIS SOLUTION CREATES AN EXTRAORDINARY 
ORGANISATION OF THE INTERIOR AND ADDS ATTRACTION TO THE OBJECT.
▶ THE INTERIOR IS DESIGNED IN ACCORDANCE WITH THE WHOLE PARK AREA. THE LAYOUT 
IS BASED ON ORGANIC SHAPES. MOST OF THE PENDING CONSTRUCTIONS ARE MADE 
OF GLASS. OTHER MATERIALS USED IN THEM ARE WOOD AND STONE. THE INTERIOR IS 
FURNITURED WITH GREEN, MULTI-SHAPED WOODEN PIECES THAT RESEMBLE THE BUILDING 
CONTOURS IN THE PARK. THE MAIN DOMINANT OF THE INTERIOR IS A GROWN-IN TREE 
COMING THROUGH ALL THE FLOORS AND LINKING THE EXTERIOR AND THE INTERIOR.
▶ THE DESIGN OF THE OBJECT COMES FROM A CONCEPTUAL URBAN STUDY USED DURING 
THE FINAL PROJECT WORK THE AIM OF WHICH WAS TO REVITALIZE THE KRČ VALLEY IN 
PRAGUE 4. THE OBJECTIVE OF THE FINAL WORK IS TO CREATE OUT OF A NEGLECTED PARK 
BORDERED BY RAILWAYS IN THE SOUTH AND A BUSY SOUTHERN JUNCTION IN THE NORTH 
AN ATTRACTIVE LOCATION FOR PEOPLE TO MEET AND HAVE A REST.
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICEBISINESS CENTRUM ZÁLESÍ

DĚTSKÉ CENTRUM PŘI FTN

ZÁMEK KRČ METEŘSKÁ ŠKOLKA 

DĚTSKÝDIAGNOSTICKÝ  ÚSTAV 

BÝVALÝ PAROSTROJNÍ PIVOVAR HORNÍ KRČ

GYMNÁZÍUM M.HORÁKOVÉ

DP.PRAHYHASIČI

LEGENDA

STANICE METRA C

BUDOUCÍ STANICE METRA D

NÁDRAŽÍ PRAHA-KRČ

VELKÝ HÁJ

DOLNÍ KRČ

HORNÍ KRČ

MICHELSKÝ LES

SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ

ZASTÁVKY AUTOBUSŮ

1 SCHWARZPLAN S VYZNAČENÍM ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2                                                                                                                        POPIS KONCEPTU

KONCEPT ÚZEMÍ
KONCEPTEM MÉHO NÁVRHU JE PROPOJENÍ S 
PŘÍRODOU. PRIORITOU BYLO ZACHOVANÍ VODNÍCH 
PLOCH A PŮVODNÍHO TERÉNU. REVITALIZACE 
KRČSKÉHO ÚDOLÍ JAKO CELKU. KAŽDÝ CHODNÍK, 
CESTIČKA, VODNÍ PRVKY SE PROLÍNAJÍ A PROPOJUJÍ 
MEZÍ SEBOU JAKO MALE ŘÍČNÍ TOKY. HMOTY BUDOV 
JSOU NAVRŽENÉ V ORGNICKÉM TVARU, KDE OBRYS 
BUDOV ODPOVÍDÁ ŘÍČNÍM CESTÁM.VŠECHNY PRVKY 
VYTVÁŘEJÍ HARMONICKÝ VZTAH MEZI SEBOU. 
VIZUÁLNĚ PARK JE ROZDĚLEN NA DVA ÚSEKY.

VE VÝCHODNÍ ČASTI ÚZEMÍ SE 
NACHAZÍ SOUBOR BUDOV KTERÝ VYTVÁŘÍ 
UZAVŘENÉ ÚTULNÉ NÁMĚSTÍ DO KTERÉHO JE 
INTEGROVÁN VODNÍ POTOK, KTERÝ DODÁVÁ 
POCIT SJEDNOCENÍ S PŘÍRODOU A JEHO 
UČINKY SE  POZITIVNĚ PROJEVÍ  V KRAJINE. 
ÚČEL BUDOV JE KOMERČNÍ, PŘEPOKLÁDÁ SE 
DĚTSKÉ CENTRUM S NÁDHERNÝM JEZÍRKEM A 
DŘEVĚNÝM MOLEM.
OBJEKT CENTRA PODPOŘÍ SOUČASNOU 
MATEŘSKOU ŠKOLKU. DALŠÍ ÚČELY JSOU 
GALERIE, OBCHODNÍ CENTRUM NEBO 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY. 

V CENTRÁLNÍ ČÁSTÍ PARKU 
PŘEVLÁDÁ VODNÍ PLOCHA DO KTERÉ 
SE VLÉVAJÍ OSTATNÍ VODNÍ TOKY. NAD 
HLADINOU VODY JE NAVRŽENÝ SOUBOR 
DŘEVĚNÝCH MOL, PRO ZPŘÍJEMNĚNÍ 
ODPOČINKU, ATRAKTIVITU A Z KTERÝCH SE 
OTEVÍRÁ NÁDHERNÝ POHLED NA NÁDRAŽÍ 
A NA KRČSKÝ ZÁMEK.V ZÁPADNÍ ČÁSTÍ ÚZEMÍ JE ZACHOVANÁ 

DOMINANTNÍ STAVBA KRČSKÝ ZÁMEK, 
KTERÝ SPOLU S BUDOVOU NÁDRAŽÍ TVOŘÍ 
PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR. TUBUS METRA NAD 
VODNÍ PLOCHOU DODÁ CESTUJÍCÍM ZÁŽITEK 
Z JÍZDY A OTEVŘE ZAJÍMAVÝ POHLED NA 
ÚZEMÍ. TUBUS SLOUŽÍ JAKO POCHOZÍ LÁVKA. 
OBJEKT NÁDRAŽÍ JE PROPOJEN S PARKOVACÍM 
DOMEM. HMOTOVÉ ŘEŠENÍ NÁDRAŽÍ VYCHÁZÍ 
S ORGANICKÉHO TVARU, PODPORUJE TÍM CELÉ 
ÚZEMÍ PARKU. PO LEVÉ STRANĚ OD NADRAŽÍ 
SE NACHÁZEJÍ DVĚ BUDOVY SE SPOLEČNÝM 
PARTEREM, PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL JE KOMERČNÍ. 
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OBCHODNÍ CENTRUM 
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4                            VIZUALIZACE3 SITUACE
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6                                   VIZUALIZACE NA VÝCHODNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ5 VIZUALUZACE      HLÁVNÍ PĚŠÍ TAH   GRADACE TERÉNU 



8                                                                              POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY7 POHLED NA NÁDRAŽÍ A KRČSKÝ ZÁMEK



9 POHLED NA KOMERČNÍ BUDOVY 10                                                                POHLED NA DOPRAVNÍ TERMINÁL 
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Obchodní zóna
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14                STUDIE    PŮDORYS 3.NP   VYSTUP NA NASTUPIŠTĚ 



VZT
VZT

UTCH
V+K

UTCH

VZT
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Elektro
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SKLAD PRO OBCHODNÍ JEDNOTKU
245 m2
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FOOT COURTY
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NÁSTUPIŠTċ
VLEVO

NÁSTUPIŠTċ
VLEVO

NÁSTUPIŠTċ
VLEVO

NÁSTUPIŠTċ
    VPRAVO

NÁSTUPIŠTċ
    VPRAVO

16                                                        STUDIE    ŘEZ A-B

ŘEZ - A

ŘEZ - B



17                           POHLED JIŽNÍ

230,80 m

225,00m
   3NP

231,30 m

233,8m



18                 POHLED SEVERNÍ

±0=215,00m
       1NP

230,80 m
       

231,30m
       

233,8m
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25 VIZUALIZACE 2.NP 26                   VIZUALIZACE 3.NP



28       VIZUALIZACE      JIŽNÍ POHLED NA TERMINÁL27 VIZUALIZACE    NÁSTUPIŠTĚ



30                             VIZUALIZACE29 VIYUALIZACE    NÁSTUPIŠTĚ



STAVEBNÍ ČÁST  



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
a)Název stavby: Nádraží Krč, dopravní terminál. 
b) Místo stavby: Praha-4. 

A.1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 
Stavebník: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
                  ,ákurova 2077/7
                  160 29 Praha 6, Dejvice 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant:  Bc.Samchenko Vlada 
                   e-mail: vlada.samchenko@fsv.cvut.cz

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO.01- Nová část – provozní oddělení 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- Návštěva řešeného území 
- Zadání diplomové práce 
- Předdiplomní projekt 
- Katastrální mapa a metropolitní plán Prahy 
- Platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 

 B SOUHRNNÁ TECHNISKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 
Řešené území se nachází v městské části Praha 4 – Krč a řešením navazuje na předdiplomní projekt, který se 
zabývá revitalizací Krčského údolí a urbanistickou krajinou koncepci. Navrhovaný soubor budov se nachází 
podél ulice Před Nádražím, z severní strany se objekt nachází cca 10m pod úrovní železniční tratě. V rámci 
studie byl navržen nový podchod, který nahradí původní. Součásti řešení je koncepční návrh nádražního 
terminálu, nové stanice metra D. 

b) Údaje o soulady stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci. 
Návrh je v souladu s požadavky platného územního plánu hlavního města Prahy. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.
Požadavky na využívání území dle vyhlášky 501/2006Sb jsou dodrženy. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 

V rámci diplomové práce nebyly požádány o vyjádření žádné dotčené orgány. V případě dalšího rozpracování projektu 
budou požadavky dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury zapracovány do aktualizace této 
dokumentace. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum, apod.) 
V současné době již se provozuje železniční trať a stará budova, z toho se dá předkládat, že v okolí budou vznikat 
kontaminované části zeminy nebo jiných materiálů. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 
Pozemky se nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace hl.m. Prahy. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Zájmové území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 
Stavba železničního terminálu by neměla mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.
Součásti příprav staveniště je kácení dřevin a náletů. Před zahájením stavby je nutná demolice objektů: 2/2. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
Při stavbě ani užívání nebude docházet k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondů nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě).
Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Přístupy a dispozice objektu jsou řešeny jako 
bezbariérové. 

l) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Nejsou známy žádné vazby, podmiňující, související investice. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
Par.č.: 12/7, 12/3, 3320/1, 3320/2, 3320/12, 3320/15, 3320/16, 2/2, 2/3, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Stavba nevytváří ochranná, či bezpečnostní pásma. Ochranné pásmo železnice je stávající. 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY. 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK.
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí. 
-Novostavba. 

b) Účel užívání stavby. 
Jedná se o železniční terminál, stanice metra D, veřejné parkování a občanská vybavenost. 

c) Trvalá nebo dočasná stavby. 
-Trvalá stavba.
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d) Informace o vydatných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby. 
Nejsou známy žádné výjimky. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů. 
V rámci diplomové práce nebyly požádány o vyjádření žádné dotčené orgány. V případě dalšího rozpracování 
projektu budou požadavky dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury zapracovány do 
aktualizace této dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.)
Řešené území, leží v památkové zóně Praha 4 – Krč. Nachází se zde kulturní památka staré provozní budovy 
železnice (objekt č.p.2057, p.č. 2/2). V rámci diplomové práce byl tento objekt ubourán. 

g) Navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitní plocha a předpokládané kapacity 
provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velkosti apod. 
Navrhovaný soubor objektů bude sloužit jako železniční terminál s dlouhodobým parkováním, stanici metra D 
a občanskou vybavenosti. 
Zastavěná plocha: 2316 m2 
Obestavěný prostor: 35 350 m3 
Užitná plocha: 5 725 m2 
Celková výška budovy: 15,75m 

h) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.
V rámci této diplomové práce není řešeno. 

i) Orientační náklady stavby 
Nejsou známy. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 
-Železniční terminál se nachází v zastavěném území v Praze 4-Krči. Stavební parcela objektu je vymezena 
stávající železniční tratí. Vstupy do objektu jsou situovány z přednádražního prostoru na severní straně z jižní 
jsou východy na nástupiště. Návrh objektu vychází� z koncepční� urbanistické� studie zpracované� v průběhu 
předdiplomního projektu. Cílem kterého je revitalizace krčského údolí v Praze 4. Záměrem preddiplomové 
práce je vytvořeni ze zanedbalého parku ohraničeného z jihu železnici a ze severu frekventovanou jižní spojkou, 
atraktivní místo-lokalitu pro setkávaní lidi a odpočinek. Záměr je v souladu s územním plánem hlavního města 
Prahy. Hmotově řešení nenavazuje na stávající zástavbu.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
-Koncept vychází z předdiplomního projektu. Organická forma objektů a oblé křivky mají za cíl obnovit 
území a vnést nové tvary. Obálka budovy je tvořena prosklenou fasádou, která je doplněna svislými dřevěnými 
lamelami, které zároveň slouží jako stínicí prvky. Délka lamel odpovídá výšce podlaží.
Hmotové řešení objektu vychází z přirozeného, organického tvaru, podporuje tím celé území parku. Hmota 
objektů reaguje na výškové gradace a svou formou se snaží území oživit a zpříjemnit. Objekt nádraží 
je propojen s parkovacím domem spojovacím krčkem kde ve 2NP se nacházejí komerční prostory pro 
administrativu s vlastním zázemím. 
Nově vytvořeny podchod, park, parkovací dům bude sloužit pro veřejnost a nabídne obyvatelům nový pohled 
na nadčasový design. Důležitým prvkem stavby jsou světlíky, které nabídnou prosvětlení atria přirozeným 
světlem. Toto řešení vytváří zajímavé řešení v interiéru.

-Interiér je navržen z ohledem na celé území parku, dispozičně vychází z organického tvaru. Většina svislých konstrukci 
jsou prosklena další materiály jsou dřevo, kamen. Interiér je plny zeleně, mnohotvárným dřevěným nábytkem, který  
připomíná obrysy budov v parku. Hlavní dominantou interiéru je vzrostlý strom, který prochází skrz všechna patra tím 
vizuálně propojuje exteriér s interiérem.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY.

Dispoziční a celkové provozní řešení: 
- Parkovací dům – 1NP až 4NP parkování pro veřejnost, zaměstnance, elektro auta. 
- Železniční terminál – 1NP až 3NP – služby pro veřejnost, food zóny, čekací zóny, výstupy a nástupy metra D, výstupy a 
nástupy k nástupištím. 
- Železniční terminál – 1PP – provozní patro – sklady, technologie, rozvodny. 
- Spojovací krček – 2NP- kancelářské prostory. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY. 

Objekty umožňují v souladu s vyhláškou 398/2009 ve znění pozdějších úprav, přístup a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Dle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 jsou řešeny zejména: 
- Vstupy do areálu a areálové komunikace 
- Vstupy do objektu a společné komunikace v objektu 
- Dveře na společných komunikacích 
- Vertikální komunikace – řešeno bezbariérovým výtahem  
- Dveře v rámci ubytovacího zařízení 
- Řešení koupelen a WC 
Výškové rozdíly v rámci vnitřních komunikací a na vstupech do objektu jsou vždy technicky řešeny tak, aby nevznikl 
práh nebo jiná překážka vyšší než 20 mm. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby respektovala platné předpisy a technické normy z hlediska bezpečnosti při užívání stavby. 
Požadavky speci4kované vyhláškou o Obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou o užívání objektů 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jakožto další požadavky vyhlášek, nařízení vlády, technických 
norem v platném znění a požadavky jednotlivých orgánů státní správy jsou projektem respektovány. 
Bezpečný pohyb na střechách bude zajištěn instalací vhodných kotevních a úvazových prvků. Podrobný návrh bude 
řešen v dalším stupni projektové dokumentace. Návrh bude proveden odbornou 4rmou v souladu s normovými 
požadavky. 
Bezpečná evakuace osob v případě požáru je zabezpečena stavebně technickým a požárně bezpečnostním řešením / 
návrhem stavby dle platných předpisů. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ. 

a) Stavební řešení 
Objekt je řešen jako samostatná konstrukce, která je oddělena od tubusu metra a je chráněna proti vibracím. 
Konstrukční obálka budovy je tvořena prosklenou fasádou, střešním pláštěm a sloupovým nosným systémem s 
podzemními nosnými stěnami typu „bílá vana“. 
Tubus metra je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí.
Podchod je opět tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí typu „bílá vana“.
b) Konstrukční a materiálové řešení. 
Z hlediska konstrukčního řešení objekt je navržen na mohutné základové desce, která je oddilatována od metra, např. 
výrobkem Silomer, v případě podrobného statického posudku možnost založení na pilotech. Nosný svislý systém tvořen 
z vodostavebních podzemích stěn a nadzemích sloupů.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ze stropní desky doplněné o průvlaky a hlavice. Prosklená fasáda byla 
navržena jako lehký obvodový plášť. Střechy jsou přitížené kačírkem, vyjma střechy v úrovni nástupiště, kde 
byla navržena pochozí dlažba. 
c) Mechanická odolnost a stabilita. 
Při návrhu bylo vycházeno z návrhových hodnot jednotlivých použitých materiálů. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) Technické řešení 
Z hlediska technického zařízení budov byl objektu zpracován v úrovni schématického konceptu hospodaření s 
dešťovou vodou, tepelným čerpadlem vzduch-voda. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
- 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 

Řešeno v části PBŘ. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA. 

Třída energetické náročnosti není součásti zadání. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY. 

Větrání objektu bude nucené zajištěno pomocí VZT zařízení. 
Přirozené denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 
osvětlení žádný zdroj hluku ani vibrací, který by ohrožoval uživatele na zdraví. 
Zásobování vodou bude řešeno zhotovením přípojky na vodovodní řad vedoucí prostředkem pozemku. 
Splašky budou odváděny zhotovenou přípojkou do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze střešních vtoků budou 
vedeny do retenčních nádrží s bezpečnostními přepady do vsaků na pozemku investora. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ.

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 
Není předmětem diplomové práce. 
b) Ochrana před bludnými proudy.
Není předmětem diplomové práce. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou.
Není předmětem diplomové práce. 
d) Ochrana před hlukem. 
Není předmětem diplomové práce. 
e) Protipovodňová opatření .
Stavba není navržena v záplavovém území, proto na ni nejsou kladeny žádné speciální požadavky ani není 
nutné zřizovat speciální protipovodňová opatření. 
f) Ochrana před ostatními účinky. 
Není předmětem diplomové práce.

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. 
a) Napojovací místa technické infrastruktury. 
Není předmětem diplomové práce. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Není předmětem diplomové práce. 

B.4. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ. 
a) Popis dopravního řešení. 
V rámci řešení budou upraveny pochozí plochy v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb. Projekt bude zpracován dle projektové dokumentace 
v souladu s platnými vyhláškami a normami. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 
Napojení na silniční síť bude provedenou jedním vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou obcí. Napojení bude 
realizováno ze východní části pozemku. 

c) Doprava v klidu.
Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy v parkovacím domě. Napojení na silniční síť bude vjezdem na stávající 
komunikaci vybudovanou obcí. 

d) Pěší a cyklistické stezky.
V rámci předdiplomu byla řešena celková prostupnost území Krč. Došlo k zefektivnění ploch pro chodce a pěší, také pro 
cyklisté.  

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
a) Terénní úpravy 
Vytěžená zemina se odveze na skládku, část se použije při terénních úpravách. 

b) Použité vegetační prvky. 
Řešeno v předdiplomním projektu.

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA.
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí v okolí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.
Stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu či krajinu, na pozemku se nenachází žádné památkové chráněné stromy či 
dřeviny apod. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 
V dosahu stavby se nenacházejí evropský významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou natura 2000, stavba nebude 
mít na soustavu chráněných území Natura 2000 vliv. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebylo řešeno v rámci práce. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Nevyskytují se. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA. 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na ochranu obyvatelstva. 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 
-Není předmětem diplomové práce. 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ.
-Není předmětem diplomové práce. 
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/RåLVNRYê�SRGNODG��GLODWDFH�WXEXVX�PHWUD�

���PP
���PP
��PP
����PP
���PP

6NODGED�)/���E���åXORYi�GODåED

/HSLFt�WPHO
3HQHWUDFH
äHOH]REHWRQRYi�GHVND

äXORYi�GODåED
6NODGED�)/���E���åXORYi�GODåED��3RGODKD�Y�DWULX�

6'.�SRGKOHG

���PP
���PP
��PP
����PP
����PP

)/��D

)/��E

)/��E

Název konstrukce:  5)���6WĜHFKD

Rekapitulace vstupních dat
1iYUKRYi�YQLWĜQt�WHSORWD�7L�� 20,0 C
1iYUKRYi�YHQNRYQt�WHSORWD�7DH�� -13,0 C
7HSORWD�QD�YQČMãt�VWUDQČ�7H�� -13,0 C
1iYUKRYi�WHSORWD�YQLWĜQtKR�Y]GXFKX�7DL�� 20,6 C
5HODWLYQt�YOKNRVW�Y�LQWHULpUX�5+L�� 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

ýtVOR� Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 6iGURNDUWRQ� 0,025      0,250 9,0
  2 8]DYĜHQi�Y]GXFK��GXWLQD��  0,600      1,765 0,03
  3 %HWRQ�KXWQê��� 0,300      1,230 17,0
  4 %LWDGHN����6WDQGDUG�          0,004      0,210 40000,0
  5 3ČQRYê�SRO\VW\UHQ� 0,180      0,038 50,0
  6 )DWUDIRO����� 0,0025      0,350 24000,0
  7 âWČUN� 0,080      0,650 15,0

I. 3RåDGDYHN�QD�WHSORWQt�IDNWRU��þO������Y�ý61����������
�3RåDGDYHN��I�5VL�1� �I�5VL�FU���'HOWD)� �� ������������ ������
�9\SRþWHQi�SUĤPČUQi�KRGQRWD��I�5VL�P� �� 0,952

�.ULWLFNê�WHSORWQt�IDNWRU�I�5VL�FU�E\O�VWDQRYHQ�SUR�PD[LPiOQt�SĜtSXVWQRX�YOKNRVW
�QD�YQLWĜQtP�SRYUFKX������NULWpULXP�Y\ORXþHQt�Y]QLNX�SOtVQt��

II. 3RåDGDYHN�QD�VRXþLQLWHO�SURVWXSX�WHSOD��þO������Y�ý61
���������
�3RåDGDYHN��8�1�� �� �����:�P�.
�9\SRþWHQi�KRGQRWD��8� �� 0,18�:�P�.
�8���8�1�����32ä$'$9(.�-(�63/1ċ1�

�9\SRþWHQê�VRXþLQLWHO�SURVWXSX�WHSOD�PXVt�]DKUQRYDW�YOLY�V\VWHPDWLFNêFK
WHSHOQêFK
�PRVWĤ��QDSĜ��NURNYt�Y�]DWHSOHQp�ãLNPp�VWĜHãH��

6WĜHãQt�SUDQê�NDþtUHN�����

7HSHOQi�L]RODFH�(36����

3DUR]iEUDQD

*HRWH[WLOLH������J�P�
39&�IyOLH

3ĜtSUDYQê�QiWČU
1RVQi�NRQVWUXNFH�VWĜHFK\

7HSHOQi�L]RODFH�(36�����YH����VSiGX

6NODGED�5)�����6WĜHFKD�EČåQi�QDG�KODYQtP�REMHNWHP

PLQ����PP

����PP

��PP

��PP
��PP

�
����PP

PLQ����PP

8� ������:�P�.

6'.�SRGKOHG ����PP

*HRWH[WLOLH������J�P� ��PP

6NODGED�5)�����6WĜHFKD

%H]SUDãQê�QiWČU

6HSDUDþQt�IROLH
äHOH]REHWRQRYi�QRVQi�VWČQD���MHGQRVWUDQQp�EHGQČQt

7HSHOQi�L]RODFH�(36����)

6NODGED�)&�����SRG]HPQt�VWČQD�MHGQRVWUDQQi�VWČQD�QD�FHORX�YêãNX�SDWUD
8� ������:�P�.

����PP
��PP

��PP
����PP

6NODGED�)&�����SRG]HPQt�VWČQD�MHGQRVWUDQQi�VWČQD�QD�FHORX�YêãNX�SDWUD

Název konstrukce:  FC.1���3RG]HPQt�VWČQD
Rekapitulace vstupních dat
1iYUKRYi�YQLWĜQt�WHSORWD�7L�� 20,0 C
1iYUKRYi�YHQNRYQt�WHSORWD�7DH�� -13,0 C
7HSORWD�QD�YQČMãt�VWUDQČ�7H�� -13,0 C
1iYUKRYi�WHSORWD�YQLWĜQtKR�Y]GXFKX�7DL�� 20,6 C
5HODWLYQt�YOKNRVW�Y�LQWHULpUX�5+L�� 50,0 % (+5,0%)

Skladba konstrukce

ýtVOR� Název vrstvy d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
  1 BASF EPS 100 0,200      0,039 40,0
  2 äHOH]REHWRQ��� 0,300      1,430 23,0

I. 3RåDGDYHN�QD�WHSORWQt�IDNWRU��þO������Y�ý61����������
�3RåDGDYHN��I�5VL�1� �I�5VL�FU���'HOWD)� �� ������������ ������
�9\SRþWHQi�SUĤPČUQi�KRGQRWD��I�5VL�P� �� 0,956

�.ULWLFNê�WHSORWQt�IDNWRU�I�5VL�FU�E\O�VWDQRYHQ�SUR�PD[LPiOQt�SĜtSXVWQRX�YOKNRVW
�QD�YQLWĜQtP�SRYUFKX������NULWpULXP�Y\ORXþHQt�Y]QLNX�SOtVQt��

II. 3RåDGDYHN�QD�VRXþLQLWHO�SURVWXSX�WHSOD��þO������Y�ý61����������
�3RåDGDYHN��8�1�� �� �����:�P�.
�9\SRþWHQi�KRGQRWD��8� �� �����:�P�.
�8���8�1�����32ä$'$9(.�-(�63/1ċ1�

�9\SRþWHQê�VRXþLQLWHO�SURVWXSX�WHSOD�PXVt�]DKUQRYDW�YOLY�V\VWHPDWLFNêFK�WHSHOQêFK
�PRVWĤ��QDSĜ��NURNYt�Y�]DWHSOHQp�ãLNPp�VWĜHãH��

RF.1

FC.1

FC.1
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5.NOSNÝ SYSTÉM.
5.1 Svislé nosné konstrukce.

Svislý konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy doplněny stěnami a monolitickými jádry. Sloupy 
jsou rozděleny na různé průměry: 750 a 450mm. Monolitické podzemní stěny jsou tloušťky 300mm, nadzemní 
300 a 220mm. 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce.
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 300mm a doplněnou 
o nosné příčné průvlaky o tloušťky 300mm pro vynesení vykonzolované části objektu. Lokálně byly navrženy i 
hlavice u sloupů také tloušťky 300mm. 

6.OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY.
Veškeré betonové konstrukce budou navrženy na účinky požáru a budou mít dostačující krytí.

- 

KONSTRUKČNÍ ČÁST
TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.POPIS STAVBY.
Předmětem tohoto projektu je novostavba nádražního terminálu a parkovacího domu ve městské části Praha 4 - Krč. 
Parkovací dům je 4 podlažní a objekt terminálu je 3 podlažní a 1 podzemní patro. Novostavby mají nepravidelný tvar 
a charakteristickým prvkem je fasáda. 

2.ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.

2.1. Technické řešení stavby
Výška terminálu je 16 m, konstrukční výška nadzemních pater je 5m, podzemního patra je 4m. 
Celý objekt je založen na mohutné nosné základové desce. V případě potřeby je možné i pilotové založení.
Svislý konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy doplněny stěnami a monolitickými jádry. Sloupy jsou 
rozděleny na různé průměry: 750 a 450mm. Monolitické podzemní stěny jsou tloušťky 300mm, nadzemní 300 a 
220mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 300mm a 
doplněnou o nosné příčné průvlaky o tloušťky 300mm pro vynesení vykonzolované části objektu. Lokálně byly 
navrženy i hlavice u sloupů také tloušťky 300mm,které jsou schovánu v podhledu.
Nosná výtahová jádra jsou navržena jako monolitická o tloušťce 220mm. 
Schodiště bylo navrženo jako monolitické jádro s prefabrikovanými ramenemy.

2.2. Materiálové řešení stavby.
Stavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet z betonu třídy C40/50 a ocelovou výztuží třídy B500B. 
Fasádní plášť je tvořen lehkým hliníkovým obvodovým pláštěm doplněným svislými dřevěnými lamelami. 
Vnitřní dělící konstrukce jsou z keramických tvárnic tloušťky 115mm. Předstěny jsou tvořeny SDK konstrukcí.
Podhledy a svislý čela jsou navrženy z SDK pro docílení architektonického tvaru.

3.ZATÍŽENÍ
3.1. Zatížení stálé.
V rámci předběžného statického výpočtu bylo počítáno zatížení na vykonzolovánou část objektu zatíženou LoP. 
Výpočet a návrh zatížení viz tabulka zatížení. Zatížení vlastní tíhou bylo vypočteno programem StatiCa automaticky.

3.2 Zatížení příčkami.
Nebylo uvažováno.

3.3 Užitná zatížení.
Užitné zatížení na podlaží je uvažované dle ČSN EN 1991-1-1, kategorie C3 - plochy bez překážek - železniční 
nádražní haly - 5,0kN/m2.
 
3.4 Zatížení sněhem.
Zatížení sněhem je uvažováno 0,7 kN/m2, dle mapy sněhových oblastí ČR (I. kategorie).

3.5 Zatížení větrem.
Zatížení větrem není uvažováno.

4.ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE.
Základová deska je z vodostavebního betonu C40/50 a tloušťky 500mm. Základová deska bude realizována na 
vyrovnávací podkladní vrstvě z betonu C12/15 tl. 100mm.
V místě výtahových šachet základ nutno prohloubit o navržený dojezd výtahů, tzn 1500mm. 
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3�0DWHULiO
4�*HRPHWULH
5�=DWČåRYDFt�VWDY\
6�=DWtåHQt
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2�PrĤĜe]\

3�MDterLiO

Název projektu
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1iURGQt�QRUPD EN

1iURGQt�SĜtORKD ýHãWLQD

T\S�QRVQtNX 0RQROLWLFNê�åHOH]REHWRQRYê�QRVQtN

���2EGpOQtN����������
6\PERO +RGQRWD -HGQRWND

0DWHULiO C40/50

A 300000 [mm2]

Sy 0 [mm3]

Sz 0 [mm3]

Iy 2250000000 [mm4]

Iz 25000000000 [mm4]

Cgy 0 [mm]
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4�Geometrie

Beton

Název fck
[MPa]

fcm
[MPa]

fctm
[MPa]

Ecm
[MPa]

Ȟ
[-]

-HGQRWNRYi�KPRWQRVW
[kg/m3]

C40/50
40,0 48,0 3,5 35220,5 0,20 2500

İc2 = 20,0 1e-4, İcu2 = 35,0 1e-4, İc3 = 17,5 1e-4, İcu3 = 35,0 1e-4, 
Exponent - n: 2,00, 5R]PČU�]UQD�NDPHQLYD� ����PP� 7ĜtGD�FHPHQWX��5��V� ������� T\S�GLDJUDPX��3DUDEROLFNê 

VýztXå

Název fyk
[MPa]

ftk
[MPa]

E
[MPa]

Ȟ
[-]

-HGQRWNRYi�KPRWQRVW
[kg/m3]

B 500B
500,0 540,0 200000,0 0,20 7850

fWN/f\N = 1,08, İXN = 500,0 1e-4, T\S��9ORåN\, 3RYUFK�Yê]WXåH��äHEtUNRYê� 7ĜtGD��%� 
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5�ZatČåovact�Vtavy

6�Zattåent

8]HO X
[m]

Y
[m]

Z
[m] 3RGSRUD

1 0,00 0,00 0,00

2 2,40 0,00 0,00 XYZRxRyRz

Název T\S 6NXSLQD�]DWtåHQt =DWtåHQt
[kN/m]

SW Stálé LG1 0,0

G_ZS2 Stálé LG1 -0,3

Q_C3_5kN/m2 3URPČQQp LG3 -5,0

G_ZS3 Stálé LG1 0,0

G_ZS4 Stálé LG1 -0,2

4BVQtK 3URPČQQp LG2 -0,7

6NXSLQ\�VWiOêFK�]DWtåHQt

Název Ȗ*��VXE
[-]

Ȗ*��LQI
[-]

ȟ
[-]

LG1 1,35 1,00 0,85

6NXSLQ\�SURPČQQêFK�]DWtåHQt
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[-]

Ȍ0
[-]
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[-]
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7�Kombinace�zattåent

8�VýVOedky

5RYQRPČUQi�]DWtåHQt

Prvek VHOLNRVW
[kN/m] 6PČU 8PtVWČQt (\�]DþiWHN

[m]
(\�NRQHF
[m]

(]�]DþiWHN
[m]

(]�NRQHF
[m]

1 -0,7 Globální Z Délka 0,00 0,00 0,00 0,00

1i]HY T\S V\KRGQRFHQt
MSÚZ MSÚ základní Eurokód, vzorec 6.10 a,b

SW; G_ZS2; Q_C3_5kN/m2; G_ZS3; G_ZS4; Q_sníh

MSPCh MSP char Eurokód, vzorec 6.14b

SW; G_ZS2; Q_C3_5kN/m2; G_ZS3; G_ZS4; Q_sníh

063ý 063�þDVWi Eurokód, vzorec 6.15b

SW; G_ZS2; Q_C3_5kN/m2; G_ZS3; G_ZS4; Q_sníh

MSPK MSP kvazi Eurokód, vzorec 6.16b

SW; G_ZS2; Q_C3_5kN/m2; G_ZS3; G_ZS4; Q_sníh

ObiOky

Ca Z
KUSEBNI V

ERZE ID
EA S

tatiC

DEA S
tatiC

a Z
KUSEBNI V

ERZE ID
EA S

tatiC
a Z
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I V
ERZE ID

EA S
tatiC

a Z
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ERZE ID
EA S
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EA S
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Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

VnitĜnt�VtOy,�Extrém�na�SrvkX,�StOy�k�tČåišti

Prvek Kombinace Pozice
[m]

N
[kN]

Vy
[kN]

Vz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

1 MSÚZ(4) 0,00 0,0 0,0 -25,3 0,0 0,0 0,0

1 MSÚZ(3) 2,40 0,0 0,0 -84,0 0,0 -126,6 0,0

1 MSÚZ(5) 0,00 0,0 0,0 -18,8 0,0 0,0 0,0

1 MSÚZ(2) 2,40 0,0 0,0 -81,1 0,0 -127,6 0,0

Kombinace 3RSLV�NULWLFNêFK�~þLQNĤ�]DWtåHQt
MSÚZ(4) 1,35*SW + 1,35*G_ZS2 + 1,35*G_ZS3 + 1,35*G_ZS4

MSÚZ(3) 1,15*SW + 1,15*G_ZS2 + 1,5*Q_C3_5kN/m2 + 1,15*G_ZS3 + 1,15*G_ZS4 + 1,05*Q_sníh

MSÚZ(5) 1,15*SW + 1,15*G_ZS2 + 1,5*Q_C3_5kN/m2 + G_ZS3 + 1,15*G_ZS4 + 1,05*Q_sníh

MSÚZ(2) 1,35*SW + 1,35*G_ZS2 + 1,05*Q_C3_5kN/m2 + 1,35*G_ZS3 + 1,35*G_ZS4 + 1,05*Q_sníh

ZKUSEBNI V
ERZE ID

VERZE ID
EA S

tatiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE ID

EA S
tati

I VERZE ID
EA S

tatiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE

DEA S
tatiC

a Z
KUSEBN

Ca
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Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

Deformace,�Extrém�na�SrvkX,

Prvek Kombinace Pozice
[m]

Xx
[mm]

Xy
[mm]

Xz
[mm]

fix
[mrad]

fiy
[mrad]

fiz
[mrad]

1 MSPCh(6) 0,00 0,0 0,0 -2,1 0,0 -1,2 0,0

1 MSPCh(6) 2,40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kombinace 3RSLV�NULWLFNêFK�~þLQNĤ�]DWtåHQt
MSPCh(6) SW + G_ZS2 + Q_C3_5kN/m2 + G_ZS3 + G_ZS4 + 0,7*Q_sníh

KUSEBNI V

StatiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE ID

E

RZE ID
EA S

tatiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE ID

EA S
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tatiC
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EA S
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a Z
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ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

Reakce

8]HO Kombinace Rx
[kN]

Ry
[kN]

Rz
[kN]

Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

1 MSÚZ(3) 0,0 0,0 84,0 0,0 126,6 0,0

1 MSÚZ(2) 0,0 0,0 81,1 0,0 127,6 0,0

Kombinace 3RSLV�NULWLFNêFK�~þLQNĤ�]DWtåHQt
MSÚZ(3) 1,15*SW + 1,15*G_ZS2 + 1,5*Q_C3_5kN/m2 + 1,15*G_ZS3 + 1,15*G_ZS4 + 1,05*Q_sníh

MSÚZ(2) 1,35*SW + 1,35*G_ZS2 + 1,05*Q_C3_5kN/m2 + 1,35*G_ZS3 + 1,35*G_ZS4 + 1,05*Q_sníh

9�PoVoXzent�betonX

Národnt�norma
Národní norma EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01

äLYRWQRVW ���OHW
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Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

SoXhrn�SoVXdkĤ�ĜezĤ

Schéma�vyztXåent

Kombinace NEd
[kN]

MEd,y
[kNm]

VEd
[kN]

Hodnota
[%] 3RVXGHN

Únosnost N-M-M, Zóna: B-B (1,56 - 2,40)

MSÚZ(2) 0,0 -112,0 -70,1 70,2 OK

Smyk, Zóna: B-B (1,56 - 2,40)

MSÚZ(3) 0,0 -110,4 -71,8 43,8 OK

Kroucení, Zóna: A-A (0,00 - 1,56)

MSÚZ(3) 0,0 -65,4 -62,1 0,0 OK

Interakce, Zóna: B-B (1,56 - 2,40)

MSÚZ(2) 0,0 -112,0 -70,1 71,7 OK

2PH]HQt�QDSČWt��=yQD��%�%��������������

MSPCh(6) 0,0 -88,1 -56,0 67,0 OK

âtĜND�WUKOLQ\, Zóna: B-B (1,56 - 2,40)

MSPK(12) 0,0 -69,8 -41,4 50,8 OK

SoXhrn�SoVXdkĤ�SrĤhybĤ
dx
[m]

X]�OLQ
[mm]

X]�VW
[mm]

X]�OO
[mm]

X]�OW
[mm]

X]�OLP����
[mm]

Hodnota
[%] 3RVXGHN

&HONRYp�SUĤK\E\

0,00 -2,1 -5,3 -6,4 -8,9 9,6 92,2 OK

PĜtþná�VtabiOita
3RVXGHN�SĜtþQp�VWDELOLW\�QHE\O�SURYHGHQ��3UDYGČSRGREQČ�QHQt�åiGQê�SUYHN�SUR�SRVRX]HQt�

SEBNI V
ERZE

atiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE ID

EA S
ta

BNI V
ERZE ID

EA S
tatiC

a Z
KUSEBNI V

ERZE ID
EA

E
ID

EA S
tatiC

a Z
KUSEBNI V

E
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KU
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Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

PoVXdek�ĜezX

[�]DþiWHN
[m]

[�NRQHF
[m] V\]WXåHQt 5R]KRGXMtFt�W\S�SRVXGNX +RGQRWD

[%] 3RVXGHN

0,00 1,56 A-A Interakce 43,4 OK

1,56 2,40 B-B Interakce 71,7 OK
0H]Qt�KRGQRWD�Y\XåLWt�SUĤĜH]X���������

3RVXGHN�ĜH]X�SUR�]yQX��%�%�������P��������P�

5R]KRGXMtFt�W\S�SRVXGNX .RPELQDFH NEd
[kN]

M(G�\
[kNm]

M(G�]
[kNm]

VEd
[kN]

TEd
[kNm]

+RGQRWD
[%] 3RVXGHN

Interakce MSÚZ(2) 0,0 -112,0 0,0 -70,1 0,0 71,7 OK

.RPELQDFH NEd
[kN]

M(G�\
[kNm]

M(G�]
[kNm]

VEd
[kN]

TEd
[kNm]

+RGQRWD
[%] 3RVXGHN

Únosnost N-M-M

MSÚZ(2) 0,0 -112,0 0,0 -70,1 0,0 70,2 OK

Smyk

MSÚZ(3) 0,0 -110,4 0,0 -71,8 0,0 43,8 OK

Kroucení

MSÚZ(3) 0,0 -110,4 0,0 -71,8 0,0 0,0 OK

Interakce

MSÚZ(2) 0,0 -112,0 0,0 -70,1 0,0 71,7 OK

2PH]HQt�QDSČWt

MSPCh(6) 0,0 -88,1 0,0 -56,0 0,0 67,0 OK

âtĜND�WUKOLQ\

MSPK(12) 0,0 -69,8 0,0 -41,4 0,0 50,8 OK

ZK

A S
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Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

PoVoXzent�SrĤhybĤ

Kombinace dx
[m]

X]�OLQ
[mm]

X]�VW
[mm]

X]�OO
[mm]

X]�OW
[mm]

X]�OLP����
[mm]

&HONRYp�SUĤK\E\

063&K��� 0,00 -2,1 -5,3 ���� -8,9 ���

PrĤhyby:�OokáOnt�extrémy�v�SoOtch
.RPELQDFH��063&K�����&HONRYp�SUĤK\E\

dx
[m]

Xy�OLQ
[mm]

X]�OLQ
[mm]

Xy�VW
[mm]

X]�VW
[mm]

Xy�OO
[mm]

X]�OO
[mm]

Xy�OW
[mm]

X]�OW
[mm]

Xy�OLP����
[mm]

X]�OLP����
[mm]

0,00 0,0 -2,1 0,0 -5,3 0,0 ���� 0,0 -8,9 ���

1,98 0,0 -0,1 0,0 ���� 0,0 -0,5 0,0 -0,7 ���

.RPELQDFH��063&K�����3ĜtUĤVWHN�SUĤK\EX

dx
[m]

Xy�OLQ
[mm]

X]�OLQ
[mm]

Xy�VW
[mm]

X]�VW
[mm]

Xy�OO
[mm]

X]�OO
[mm]

Xy,incr
[mm]

Xz,incr
[mm]

Xy�OLP����
[mm]

X]�OLP����
[mm]

ID
EA S

ta

Ca Z
KUSEBNI V

ERZE ID
EA S

tatiC
a Z

KUSEBNI V
ER

DEA S
tatiC

a Z
KUSEBNI V

ERZE ID
EA S

tatiC
a Z

KUS

tiC
a Z

KUSEBNI V
ERZE ID

EA S
ta

SEBNI V
ERZE

17 / 20

Projekt:
ýtVOR�SURMHNWX�
$XWRU�

Zóny�vyztXåent

Zóna =DþiWHN
[m]

Konec
[m]

'pOND
[m] V\]WXåHQt 3RVXGHN

1 0,00 1,56 1,56 A-A Ano

2 1,56 2,40 0,84 B-B Ano

V\]WXåHQt

1i]HY V\]WXåHQê�SUĤĜH] V\]WXåHQt

A-A
9ê]WXå� 
7ø16 (1407mm²) (B 500B), z = 112 mm

 7ø16 (1407mm²) (B 500B), z = -112 mm

B-B
9ê]WXå� 
7ø16 (1407mm²) (B 500B), z = 112 mm

 7ø16 (1407mm²) (B 500B), z = -112 mm

0DWHULiO�Yê]WXåH

1i]HY fyk
[MPa]

ftk
[MPa]

E
[MPa]

Ȟ
[-]

-HGQRWNRYi�KPRWQRVW
[kg/m3]

B 500B
500,0 540,0 200000,0 0,20 7850

ftk/fyk = 1,08, İuk = 500,0 1e-4, T\S��9ORåN\, 3RYUFK�Yê]WXåH��äHEtUNRYê� 7ĜtGD��%� 
9êURED��=D�WHSOD�YiOFRYDQi� T\S�GLDJUDPX��%LOLQHiUQt�VH�VWRXSDMtFt�KRUQt�YČWYt 
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ČÁST TZB



7.STÍNĚNÍ.
Stínění z jižní strany budou zajištovat venkovní automatické rolety v kombinace se svislými dřevěnými lamelami. 

TZB
PRŮVODNÍ ZPRÁVA.

1.POPIS STAVBY. 
Předmětem tohoto projektu je novostavba nádražního terminálu a parkovacího domu ve městské části Praha 4 - Krč. 
Parkovací dům je 4 podlažní a objekt terminálu je 3 podlažní a 1 podzemní patro. Novostavby mají nepravidelný tvar 
a charakteristickým prvkem je fasáda. 

2.VODOVOD.
2.1 Zdroj vody.
K objektu bude přivedena nová přípojka z vodovodního řádu z ulice Před Nádražím, která bude napojena přes 
vodoměrnou šachtu před objektem v chodníku.

2.2 Vnitřní vodovod
Hlavní uzávěr a vodoměrná sestava budou umístěny v technické místnosti v 1PP. Dále rozvody studené vody jsou 
vedeny v šachtě, pod pohledem a v předstěnách. V rámci terminálu jsou připraveny i gastra provozovny, které budou 
mít svůj vlastní vodoměr.

2.3 Příprava teplé vody.
Pro přípravy teplé vody je varžen systém ohřevu vody tepelným čerpadlem vzduch - voda. Zásobníky jsou situovány v 
1PP v technické místnosti.

2.4. Požární rozvody vody.
V budově je navrženou stabilní hasicí zařízení - sprinklery, které jsou napojeny na požární nádrž a jsou pod stálým 
tlakem.

3.KANALIZACE.
3.1. Kanalizační přípojka.
Objekt bude napojen na prodlouženou přípojku splaškové kanalizace a jednotlivé šachty pro vytvoření spádu. 
Z objektu splaškové vody budou přečerpávány do splaškového řádu. Toto řešení je odůvodněno tím, že pod objektem 
prochází tubus metra D.
Uvnitř objektu jsou navrženy různé sběrné trasy - v podhledech a v předstěnách.

3.2 Dešťová voda.
Pro zadržování dešťových vod ze střech a okolních zpevněných ploch jsou navrženy retenční nádrže v technické 
místnosti. Zásobníky dešťové vody budou napojeny a řízeny systémem MaR. Dešťová voda bude sloužit ke splachování 
záchodů, popř. zalití okolních trávníků. 

4.VĚTRÁNÍ.
Větrání celého objektu bude nuceně, zajištěno VZT jednotkami, které jsou umístěny ve strojovně. VZT trasy jsou 
vyvedeny na střechu pro výdechy a nasávání čerstvého vzduchu. Celý objekt je větrán nuceně a rozdělen na úseky. 
Únikové cesty budou větrány také nuceně.   

5.VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ.
V celém objektu budou namontovány fan-coily jednotky pro zimní ohřev a letní chlazení, tedy čtyřtrubkový systém. 
Regulování bude plně automatické a napojené na systém MaR.

6.MAR - MĚŘENÍ A REGULACE.
Budova bude vybavena systémem měřících a regulační přístrojů zajišťujících optimální chod technických zařízení v 
objektu. S ohledem na velikost objektu a prosklených ploch budou namontována různá čidla pro sledování stavu
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Elektro

SKLAD PRO OBCHODNÍ JEDNOTKU
245 m2

MÍSTNOST PRO
SPRÁVU
73 m2

SKLADOVÁ ZÓNA PRO
FOOT COURTY
80 m2
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FOOT COURTY
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POŽÁRNÍ ČÁST



TECHNICKÁ ZPRÁVA – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

1.POPIS STAVBY.
Předmětem tohoto projektu je novostavba nádražního terminálu a parkovacího domu ve městské části Praha 4 - Krč. 
Parkovací dům je 4 podlažní a objekt terminálu je 3 podlažní a 1 podzemní patro. Novostavby mají nepravidelný tvar 
a charakteristickým prvkem je fasáda. 

2.POŽÁRNÍ ÚSEKY.
Návrh požárně bezpečnostního řešení pro terminál vycházel z normy ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb 
– Shromažďovací prostory. Objekt je tři podlažní a podsklepený. Jednotlivé místnosti v 1PP jsou rozděleny na 
samostatné požární úseky a únikovými výtahy. Nadzemní patra jsou navrženy jako jeden požární úsek vyjma 
oddělených místnosti (např. hygienické zázemí nebo provozní chodba). V objektu je CHÚC a dva evakuační výtahy 
napojeny na NÚC. Pod budovu prochází stanice metra, která není součásti řešení PBŘ. 
Spojovací budova také řešena jako samostatný požární úsek. Budova je dvoupatrová a nepodsklepena. První nadzemní 
podlaží tvořeno spojovací chodbou a CHÚC z kancelářských prostor 2NP, kde je umístěna kancelářská část terminálu.  

Požární bezpečnost parkovacího domu byla řešena za pomoci normy ČSN 73 0804, Přílohy I – Požární bezpečnost 
garáží. Společná garáž byla zatříděna do skupiny 1 – pro osobní automobily, dodávkové a jednostopová vozidla. Jedná 
se o hromadnou garáž. Parkovací dům je přirozeně provětráván dle odstavce I.2.5. a tvoří jeden samostatný požární 
úsek. Dále garáž byla rozdělena na další požární úseky a nechráněné únikové schodiště. 

3.STAVEBNÍ KONSTRUKCE.
Svislý konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy doplněny stěnami a monolitickými jádry. Sloupy jsou 
rozděleny na různé průměry: 750 a 450mm. Monolitické podzemní stěny jsou tloušťky 300mm, nadzemní 300 a 
220mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou deskou o tloušťce 300mm a 
doplněnou o nosné příčné průvlaky o tloušťky 300mm pro vynesení vykonzolované části objektu. Lokálně byly 
navrženy i hlavice u sloupů také tloušťky 300mm. 
Krytí monolitických konstrukcí bude navrženo s ohledem na požární odolnost.

4.POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVBY.

- Požární výška objektu dle ČSN 73 0802 = 10 m 
- Počet nadzemních podlaží - npn = 3
- Počet podzemních podlaží - npp = 1
- Celkový počet podlaží - np = 5

5.ÚNIKOVÉ CESTY.

V objektu terminálu jsou umístěny dva evakuační výtahy a jedno únikové schodiště. Všechny prostory jsou větrány 
nuceně a navrženo zařízení pro odvod kouře a tepla. V objektu bude použito nouzové osvětlení a piktogramy. 

6.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ.

V objektu je navrženo požárně bezpečnostní vybavení - EPS, SHZ, VZT odvod kouře a tepla, nouzové osvětlení a 
nouzové zajištění elektro proudu (diesel agregát).
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