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Bakalářská práce:  Hydrotechnické řešení jezu Radotín

Situace
Název přílohy:

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém:   Bpv Číslo přílohy B.1

Plavební komora, MVE, rybí přechod, sportovní propust a komunikace nebyly
předmětem bakalářské práce. Jejich umístění a rozměry jsou převzaty z
dokumentace ,,Splavnění Berounky v Radotíně" zpracované firmou
HYDROPROJEKT CZ v roce 2009.

Poznámka:
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Půdorys jezu
Název přílohy:

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv Číslo přílohy B.2

Rozmístění drenážních otvorů

Detail drenážního otvoru s filtry

Prahové rozražeče
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Vzorový řez A-A´
Název přílohy:

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv Číslo přílohy B.3

A-A´
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Klapkový uzávěr - řez B-B´
Název přílohy:

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém:   Bpv Číslo přílohy B.4

Detail bočního těsněníB-B´ Detail těsnění dělené klapky

Izolace tl. 10 mm
Teflonová deska tl. 6 mm
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Klapkový uzávěr - řez C-C´
Název přílohy:

Souř. systém: S-JTSK Výškový systém:   Bpv Číslo přílohy B.5

Detail prahového těsnění

C-C´

Hydromotor 300/200, PN 32 MPa

Zavzdušnění, DN300
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