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Asfaltový koberec mastixový SMA 11S PMB 45/80 - 65 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik (0,30 kg/m2)  PS-C ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16S 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik (0,30 kg/m2) PS-C ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 S 50/70 90 mm ČSN 73 13108-1, ČSN 73 6121
Infiltrační postřik (0,9 kg/m2) PI-C ČSN 73 6129

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200 mm ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť ŠDA 0/63 min. 250 mm ČSN 73 6126-1
Celkem konstrukce min. 650 mm
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OHUMUSOVÁNÍ tl. 150 mm
A ZATRAVNĚNÍŠTĚRKODRŤ 0/32 tl. 150 mm

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM
MATERIÁLEM SE ZHUTNĚNÍM

E def,2 = min 150 MPa
E def,2 = min 90 MPa
E def,2 = min 45 MPa

±0,00
2,5 %

min 3,00 %
min 3,00 %

2,5 %
4,0 %

Dlažební kostky  160 x 160 mm DL 160 mm ČSN 73 6131
Betonové lože L 50 mm ČSN 73 6131
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 170 mm ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť ŠDA 0/32 min. 250 mm ČSN 73 6126-1
Celkem konstrukce min. 630 mm

KONSTRUKCE PRSTENCE KRUHOVÉHO OBJEZDU
Třída dopravního zatížení: II
Návrhová úroveň porušení: D1
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Okružní pás Zp.kraj. Nezp. kraj.PrstenecStředový ostrov
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OHUMUSOVÁNÍ tl. 150 mm
A ZATRAVNĚNÍ

DOSYPÁNÍ TERÉNU
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SROVNÁVACÍ ROVINA

 BETONOVÝ OBRUBNÍK 150/300 mm,
DO BET. LOŽE S OPĚROU C 20/25n-XF3 VODÍCÍ ČÁRA

ŠÍŘKA 0,25 m

ÚPRAVA AKTIVNÍ ZÓNY tl. 0,5 m
V SOULADU S ČSN 73 6133
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SO 102 - Vzorový příčný řez okružní křižovatkou přeložky silnice II/157 s ulicí Ledenickou

SEJMUTÍ ORNICE
TLOUŠŤKA 0,25 m

SEJMUTÍ ORNICE
TLOUŠŤKA 0,25 m

STÁVAJÍCÍ TERÉN

M1:50

VODÍCÍ ČÁRA
ŠÍŘKA 0,25 m

BETONOVÝ OBRUBNÍK 300/300 mm,
DO BET. LOŽE S OPĚROU C 20/25n-XF3

Proměnné %
min. 2,0 %
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KONSTRUKCE VOZOVKY
Třída dopravního zatížení:  II
Podloží P III
Katalogový list: D0-N-1

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
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