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SO05: PŘÍPOJKA
PLYNU
L = 15,9 m

SO06: PŘÍPOJKA VODOVODU
L = 18,8 mSO02: PŘÍPOJKA

DEŠŤOVÉ KANALIZACE
L = 6,8 m

SO03: PŘÍPOJKA
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
L = 14,2 m

SO04: PŘÍPOJKA ELEKTŘINY
L = 32,4 m
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LEGENDA ČAR:

OBRYS OBJEKTU SO01

HRANICE POZEMKU: P.Č. 650, 5/7, 929, 928

TECHNICKÉ SÍTĚ:
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TECHNICKÉ SÍTĚ:
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

TECHNICKÉ SÍTĚ:
KABEL ELEKTRO

TECHNICKÉ SÍTĚ:
PLYN

TECHNICKÉ SÍTĚ:
VODOVOD

PŘÍPOJKA SO02:
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

PŘÍPOJKA SO03:
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PŘÍPOJKA SO04:
KABEL ELEKTRO

PŘÍPOJKA SO05:
PLYN

PŘÍPOJKA SO06:
VODOVOD

LEGENDA ŠRAF:

PLÁNOVANÝ STAVEBNÍ OBJEKT

PLÁNOVANÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ OBJEKTY

PLÁNOVANÁ ZELEŇ

NOVĚ VZNIKLÁ OCHRANNÁ PÁSMA
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KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - HORSKÝ HOTEL
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON B 500B, C 30/37 - XC1, CI 0,2,
Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN PRO OBSYP

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STROP

- - m² m - -
02.S.1. Garáž 739,38 3,28 P3 C3
02.S.2. Chodba na schodiště 11,88 3,28 P3 C1
02.S.3. Úklidová místnost 6,69 3,28 P3 C1
02.S.4. Úschova lyží 5,18 3,28 P3 C3
02.S.5. Úschova lyží 7,30 3,28 P3 C3
02.S.6. Úschova lyží 4,14 3,28 P3 C3
02.S.7. Úschova lyží 7,30 3,28 P3 C3
02.S.8. Úschova lyží 5,18 3,28 P3 C3
02.1.1. Chodba 4,22 3,28 P3 C3
02.1.2. Sklepní koje 12,32 3,28 P3 C3
02.1.3. Sklepní koje 15,54 3,28 P3 C3
02.1.4. Technická místnost 42,72 3,28 P3 C3
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON B 500B, C 30/37 - XC1, CI 0,2,
Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN PRO OBSYP

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STROP

- - m² m - -
01.S.1. Vstupní chodba 10,27 2,78 P1 C4
01.S.2. Vstupní lobby 110,92 2,78 P1 C4
01.S.3. Chodba 11,97 2,78 P1 C4
01.S.4. Restaurace 128,85 2,78 P1 C4
01.S.5. WC ženy 11,04 3,28 P1 O2
01.S.6. WC invalidé 3,78 3,28 P1 O2
01.S.7. WC muži 13,07 3,28 P1 O2
01.S.8. Úklidová místnost 2,00 3,28 P1 O2
01.S.9. Herna 35,75 2,78 P1 C4
01.1.1. Obchod 98,49 2,78 P1 C4
01.1.2. Sklad 6,45 3,28 P1 O2
01.1.3. Úklidová místnost 1,76 3,28 P1 O2
01.1.4. WC personál 1,97 3,28 P1 O2
01.1.5. Chodba 2,37 3,28 P1 O2
01.2.1. Chodba 4,59 3,28 P1 O2
01.2.2. Recepce 6,72 3,28 P1 O2
01.2.3. Úklidová místnost 2,16 3,28 P1 O2
01.2.4. Sklad prádla 11,83 3,28 P1 O2
01.2.5. Elektroměrová místnost 8,97 3,21 P1 C1
01.2.6. Sklad 5,09 3,28 P1 O2
01.2.7. Sklad 6,51 3,28 P1 O2
01.2.8. WC personál 2,68 3,28 P1 O2
01.3.1. Chodba 20,04 3,28 P1 O2
01.3.2. Kuchyň 21,12 3,28 P1 O2
01.3.3. Sklad 3,87 3,28 P1 O2
01.3.4. Sklad 3,87 3,28 P1 O2
01.3.5. Sklad 11,95 3,28 P1 O2
01.3.6. Úklidová místnost 1,35 3,28 P1 O2
01.3.7. WC personál 1,24 3,28 P1 O2
01.3.8. Chodba a sprchový kout 5,59 3,28 P1 O2
01.3.9. Kancelář 6,93 3,28 P1 O2

TABULKA MÍSTNOSTÍ:
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON B 500B, C 30/37 - XC1, CI 0,2,
Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STROP

- - m² m - -
1.1.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.1.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.1.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.1.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.1.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.1.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 30,04 2,78 P1+P2 O2
1.1.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.2.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.2.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.2.3. WC 1,80 2,78 P1 O2

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 1.2.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.2.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.2.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 26,77 2,78 P1+P2 O2
1.2.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.3.1. Chodba 5,30 2,28 P1 C4
1.3.2. WC 1,22 2,78 P1 O2
1.3.3. Koupelna 3,46 2,78 P1 O2
1.3.4. Obýv. pokoj a kuch. kout 20,98 2,78 P1+P2 O2
1.3.5. Lodžie 2,06 2,68 P4 C2
1.4.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.4.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.4.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.4.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.4.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.4.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 26,77 2,78 P1+P2 O2
1.4.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2

1.5.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.5.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.5.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.5.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.5.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.5.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 26,77 2,78 P1+P2 O2
1.5.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.6.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.6.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.6.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.6.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.6.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.6.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 26,77 2,78 P1+P2 O2
1.6.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.7.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.7.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2

1.7.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.7.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.7.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.7.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 23,33 2,78 P1+P2 O2
1.7.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.8.1. Chodba 6,41 2,28 P1 C4
1.8.2. Koupelna 4,48 2,78 P1 O2
1.8.3. WC 1,80 2,78 P1 O2
1.8.4. Komora 2,81 2,78 P1 O2
1.8.5. Ložnice 12,63 2,78 P2 O2
1.8.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 35,68 2,78 P1+P2 O2
1.8.7. Lodžie 2,11 2,68 P4 C2
1.S.1. Chodba na schodiště 14,47 2,70 P1 C1
1.S.2. Chodba 27,18 2,70 P1 C1
1.S.3. Chodba 18,72 2,70 P1 C1
1.S.4. Úklidová místnost 2,80 2,78 P1 O2

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

- - m²
101 Suit family 58,17+2,11
102 Suit family 54,90+2,11
103 Suit personal 30,96+2,06
104 Suit family 54,90+2,11
105 Suit family 54,90+2,11
106 Suit family 54,90+2,11
107 Suit family 51,46+2,11
108 Suit family 63,81+2,11

TABULKA OBYTNÝCH JEDNOTEK:

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON B 500B, C 30/37 - X0, CI 0,2,
Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
150, Rw = 41 dB

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY KNAUF RED
PIANO W112 150 mm, Rw = 59 dB

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STROP

- - m² m - -
4.1.1. Chodba 6,41 2,99 P1 C1
4.1.2. Koupelna 4,48 2,99 P1 C1
4.1.3. WC 1,80 2,99 P1 C1
4.1.4. Komora 2,81 2,99 P1 C1
4.1.5. Ložnice 9,74 2,99 P2 C1
4.1.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 25,36 2,99 P1+P2 C1
4.2.1. Chodba 6,41 2,99 P1 C1
4.2.2. Koupelna 4,48 2,99 P1 C1
4.2.3. WC 1,80 2,99 P1 C1
4.2.4. Komora 2,81 2,99 P1 C1

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 4.2.5. Ložnice 9,74 2,99 P2 C1
4.2.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 25,36 2,99 P1+P2 C1
4.3.1. Chodba 6,41 2,99 P1 C1
4.3.2. Koupelna 4,48 2,99 P1 C1
4.3.3. WC 1,80 2,99 P1 C1
4.3.4. Komora 2,81 2,99 P1 C1
4.3.5. Ložnice 9,74 2,99 P2 C1
4.3.6. Obýv. pokoj a kuch. kout 25,36 2,99 P1+P2 C1
4.4.1. Chodba 4,41 2,36 P1 C4
4.4.2. Koupelna a WC 5,18 2,86 P1 O2
4.4.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,64 2,86 P1+P2 O2
4.4.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.5.1. Chodba 4,94 2,36 P1 C4
4.5.2. Koupelna a WC 3,33 2,86 P1 O2
4.5.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,65 2,86 P1+P2 O2
4.5.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2

4.6.1. Chodba 4,41 2,36 P1 C4
4.6.2. Koupelna a WC 5,18 2,86 P1 O2
4.6.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,64 2,86 P1+P2 O2
4.6.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.7.1. Chodba 4,94 2,36 P1 C4
4.7.2. Koupelna a WC 3,33 2,86 P1 O2
4.7.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,65 2,86 P1+P2 O2
4.7.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.8.1. Chodba 4,41 2,36 P1 C4
4.8.2. Koupelna a WC 5,18 2,86 P1 O2
4.8.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,64 2,86 P1+P2 O2
4.8.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.9.1. Chodba 4,94 2,36 P1 C4
4.9.2. Koupelna a WC 3,33 2,86 P1 O2
4.9.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,65 2,86 P1+P2 O2
4.9.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2

4.10.1. Chodba 4,41 2,36 P1 C4
4.10.2. Koupelna a WC 5,18 2,86 P1 O2
4.10.3. Obýv. pokoj a kuch. kout 17,64 2,86 P1+P2 O2
4.10.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.11.1. Chodba 4,94 2,36 P1 C4
4.11.2. Koupelna a WC 3,33 2,86 P1 O2
4.11.3 Obýv. pokoj a kuch. kout 31,49 2,86 P1+P2 O2
4.11.4. Lodžie 1,47 2,76 P4 C2
4.S.1. Chodba na schodiště 14,47 2,86 P1 O2
4.S.2. Chodba 27,18 2,86 P1 O2
4.S.3. Chodba 18,72 2,86 P1 O2
4.S.4. Sklad prádla 9,90 2,99 P1 C1
4.S.5. Sklad 25,02 2,22 P1 C1

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA

- - m²
401 Suit family 50,60
402 Suit family 50,60
403 Suit family 50,60
404 Suit family 48,91+1,47
405 Suit family 45,18+1,47
406 Suit family 48,91+1,47
407 Suit family 45,18+1,47
408 Suit family 48,91+1,47
409 Suit family 45,18+1,47
410 Suit family 48,91+1,47
411 Suit family 69,42+1,47

TABULKA OBYTNÝCH JEDNOTEK:
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETON B 500B, C 30/37 - XC1, CI 0,2,
Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY KNAUF RED
PIANO W112 150 mm, Rw = 59 dB

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA SV. VÝŠKA PODLAHA STROP

- - m² m - -
5.4.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.4.6. Koupelna a WC 5,20 2,99 P1* C1
5.4.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.4.8. Komora 1,87 2,99 P1* C1
5.5.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.5.6. Koupelna a WC 4,65 2,99 P1* C1
5.5.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.6.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.6.6. Koupelna a WC 5,20 2,99 P1* C1
5.6.7. Ložnice 11,21 2,99 P2*

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 5.6.8. Komora 1,87 2,99 P1* C1
5.7.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.7.6. Koupelna a WC 4,65 2,99 P1* C1
5.7.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.8.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.8.6. Koupelna a WC 5,20 2,99 P1* C1
5.8.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.8.8. Komora 1,87 2,99 P1* C1
5.9.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.9.6. Koupelna a WC 4,65 2,99 P1* C1
5.9.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1

5.10.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1
5.10.6. Koupelna a WC 5,20 2,99 P1* C1
5.10.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.10.8. Komora 1,87 2,99 P1* C1
5.11.5. Chodba 3,40 2,99 P1* C1

5.11.6. Koupelna a WC 4,65 2,99 P1* C1
5.11.7. Ložnice 11,21 2,99 P2* C1
5.11.8. Komora 10,40 2,99 P1* C1
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PŘITĚŽOVACÍ VRSTVA KAČÍREK FRAKCE 16-22 mm 200/50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
HYDROIZOLACE FOLIE FATRAFOL 808
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 30/180 mm

PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV

430 mm

S1

200 mm

PAROZÁBRANA ISOCELL AIRSTOP VAP

PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI A PODHLEDEM

293 mm

S2

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm

ZELEŇ ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC 20 mm
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT GEOMAT FLORCOM SSE
DRENÁŽ A FILTRACE NOPOVÁ FOLIE GUTTABETA DRAIN
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
HYDROIZOLACE FOLIE FATRAFOL 808
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500

PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ

465 mm
S3

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S

190/40 mm
25 mm

200 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 30/180 mm
PAROZÁBRANA ISOCELL AIRSTOP VAP

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

280 mm
F1

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm

KAMENNÝ OBKLAD OBKLAD STEGU 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM

220 mm
F2

200 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA ADHEZNÍ MŮSTEK FORTESIL
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU

140 mm (*125)
P1

5 mm

65 mm (*50)

50 mm

POCHOZÍ VRSTVA SIKO NATUREL WATER 100 OAK 10 mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA PÁSY Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

PODLAHA S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI

140 mm (*125)
P2

15 mm
50 mm

65 mm (*50)

EPOXIDOVÝ NÁTĚR WEBEREPOX P128 10 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

PODLAHA GARÁŽÍ S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

P3

5 mm

195 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

PODLAHA LODŽIE

P4

5 mm

111/140 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 50 mm
TEPELNÁ IZOLACE VAKUOVÉ PANELY PROPASIV IV-PR2 36 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 0/29 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

PODLAHA VENKOVNÍ

P5

5 mm

60/140 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 35/115 mm

2%

2%

2%2%

2%

2%

DET. A5

DET. A7
DET. A4

DET. A3DET. A2DET. A1

DET. A6

C1

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

PODLAHA SCHODIŠTĚ S KERAMICKOU DLAŽBOU

P6

5 mm

25 mm
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D
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DET. A8
G

K

K

K

K

K

K

K

B

Z

NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU

NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO

PÁSU STĚRKOU

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

9x169x300

Z

9x171x300

NAHRAZENÍ
ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU

Z

Z

10x162x300

10x162x300

P3

P6

P6

P6

P6

P6

P1*

P2*

1

9

24

32

46

55

66

75

86

95

F3

PENETRAČNÍ VRSTVA WEBEREPOX P100
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 100 mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

PODKLADNÍ VRSTVA BETON C 12/15 80 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:
HLAVNÍ NOSNÉ KONST. : ŽELEZOBETON B 500B,
C 30/37 - XC1, CI 0,2, Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN PRO OBSYP

PŮVODNÍ ZEMINA - F2 PEVNÝ ŠTĚRKOVITÝ
JÍL CG

ZÁKLADY: ŽELEZOBETON B 500B, C 20/25 - XC2,
CI 0,2, Dmax 22 mm, S3

NEPROPUSTNÉ JÍLOVÉ ZEMINY - F6 CI

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

K ŽALUZIOVÉ BOXY

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY JE PROVEDENA JAKO  
POVLAKOVÁ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ NALEPENÝCH
NA PODKLADNÍ BETON A DÁLE SPOJENÝCH ZPĚTNÝM 
SPOJEM NA SVISLOU HYDROIZOLACI SUTERÉNNÍCH STĚN

- POD ŽB SLOUPY A STĚNAMI V 1.PP JSOU HYDROIZOLAČNÍ
PÁSY NAHRAZENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PCI Pecimor®1K

C1 PODHLED KNAUF D131 FIREBOARD 25 mm S
CW PROFILY 50 mm

C2 DODATEČNÉ ZATEPLENÍ ISOVER ORSIK 100
mm

C3
PODHLED KNAUF D131 FIREBOARD 25 mm S
CW PROFILY 100 mm A TEP. IZOLACÍ ISOVER
ORSIK 100 mm

C4
ZAVĚŠENÝ PODHLED KNAUF D113 S
OCELOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ V JEDNÉ
ROVINĚ CD/CD

O1 JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA CEMIX

O2
JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA CEMIX S
VÝZTUŽNOU TKANINOU

ŘEZ A-A´
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - HORSKÝ HOTEL
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ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO

PÁSU STĚRKOU NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU

DET. B1

DET. B2

DET. B3

G

C3

2%

3% 3%

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

1a
Z

PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI A PODHLEDEM

293 mm

S2

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

280 mm
F1

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm

KAMENNÝ OBKLAD OBKLAD STEGU 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM

220 mm
F2

200 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA ADHEZNÍ MŮSTEK FORTESIL
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU

140 mm (*125)
P1

5 mm

65 mm (*50)

50 mm

POCHOZÍ VRSTVA SIKO NATUREL WATER 100 OAK 10 mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA PÁSY Z PĚNĚNÉHO POLYETYLENU
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

PODLAHA S DŘEVĚNÝMI LAMELAMI

140 mm (*125)
P2

15 mm
50 mm

65 mm (*50)

EPOXIDOVÝ NÁTĚR WEBEREPOX P128 10 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

PODLAHA GARÁŽÍ S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

P3

5 mm

195 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

PODLAHA LODŽIE

P4

5 mm

111/140 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 50 mm
TEPELNÁ IZOLACE VAKUOVÉ PANELY PROPASIV IV-PR2 36 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 0/29 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

PODLAHA VENKOVNÍ

P5

5 mm

60/140 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 35/115 mm

P1*

P2*

LEGENDA MATERIÁLŮ:
HLAVNÍ NOSNÉ KONST. : ŽELEZOBETON B 500B,
C 30/37 - XC1, CI 0,2, Dmax 16 mm, S3

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
125, Rw = 39 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG KLASIK
200, Rw = 43 dB

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG
STANDARD 300, Rw = 46 dB

ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN PRO OBSYP

PŮVODNÍ ZEMINA - F2 PEVNÝ ŠTĚRKOVITÝ
JÍL CG

ZÁKLADY: ŽELEZOBETON B 500B, C 20/25 - XC2,
CI 0,2, Dmax 22 mm, S3

NEPROPUSTNÉ JÍLOVÉ ZEMINY - F6 CI

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

K ŽALUZIOVÉ BOXY

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY JE PROVEDENA JAKO  
POVLAKOVÁ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ NALEPENÝCH
NA PODKLADNÍ BETON A DÁLE SPOJENÝCH ZPĚTNÝM 
SPOJEM NA SVISLOU HYDROIZOLACI SUTERÉNNÍCH STĚN

- POD ŽB SLOUPY A STĚNAMI V 1.PP JSOU HYDROIZOLAČNÍ
PÁSY NAHRAZENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PCI Pecimor®1K

C1 PODHLED KNAUF D131 FIREBOARD 25 mm S
CW PROFILY 50 mm

C2 DODATEČNÉ ZATEPLENÍ ISOVER ORSIK 100
mm

C3
PODHLED KNAUF D131 FIREBOARD 25 mm S
CW PROFILY 100 mm A TEP. IZOLACÍ ISOVER
ORSIK 100 mm

C4
ZAVĚŠENÝ PODHLED KNAUF D113 S
OCELOVOU SPODNÍ KONSTRUKCÍ V JEDNÉ
ROVINĚ CD/CD

O1 JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA CEMIX

O2
JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA CEMIX S
VÝZTUŽNOU TKANINOU

OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB STĚNA B 500B, C 30/37

F3 - SUTERÉNNÍ STĚNA

300 mm

388 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40

PŮVODNÍ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PRO OBSYP

PENETRACE LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP
2x4 mm

F3

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS 80 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA WEBEREPOX P100
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 100 mm

PODKLADNÍ VRSTVA BETON C 12/15 80 mm
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - HORSKÝ HOTEL
ŘEZ B-B´
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM
OBKLADEM - SEVERSKÁ BOROVICE

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM
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HOTEL PECR DEEP

A
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POHLEDOVÝ BETON

F2 - FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM

S2 - ŠIKMÁ STŘECHA S PLECHOVOU
KRYTINOU

Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

G SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

D VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ

POZNÁMKY:

- ±0,000 JE VZTAŽENA K PLOŠE HLAVNÍ FASÁDY

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ
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POZNÁMKY:
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POZINKOVANÝ
OKAPOVÝ ŽLAB

FASÁDNÍ VĚTRACÍ
PROFIL Z PVC

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA

ISOVER ORSIK
140 mm

KOTVA HILTI
HPS-1 8/60

PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

S2 - ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI A PODHLEDEM

303 mm

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

595 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG STANDARD 300 300 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

KROKEV 80x160 Z LEPENÉHO
LAMELOVÉHO DŘEVA GL32c

VRUT 3,0x120 mm

VRUT 2,5x30 mm

SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ 275 mm

VRUT 2,8x25 mm

VRUT 2,5x60 mm

VRUT 3x80 mm

OCELOVÝ L PROFIL 70x8 mm

DŘEVĚNÁ LAŤ
40X40 MM

PIR TEPELNÁ IZOLACE
Kingspan Therma 50 mm

OCELOVÁ VAZNICE IPE 330

SAMOVRTNÝ ŠROUB 5,3x35 mm

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z TVRZENÉHO PVC THERMOSTOP PLUS 10 mm

OCELOVÝ L PROFIL 50x4 mm

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER N 30 mm PRO VYROVNÁNÍ PRŮHYBU VAZNICE (Δmax=L/300=7,6/300=0,0253 m)

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA KNAUF MP 75 10 mm

35%

FASÁDNÍ VĚTRACÍ
PROFIL Z PVC

PROVĚTRÁVANÁ
MEZERA 40 mm

[1]

[2]
[3]

KOTVA HILTI HPS-1 4/30

VRUT 2,5x17 mm
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PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

S2 - ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI A PODHLEDEM

303 mm

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA KNAUF MP 75 10 mm

ZPŮSOB KOTVENÍ OKENNÍHO RÁMU

[4]

KROKEV 80x160 Z LEPENÉHO
LAMELOVÉHO DŘEVA GL32c

DETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE
ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK

SYSTÉMU VELUX

DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
VELUX BFX

VRUT 2,5x30 mm

1:1,25

BDX ZATEPLOVACÍ SADA
SYSTÉMU VELUX

BDX ZATEPLOVACÍ SADA
SYSTÉMU VELUX

LSB OSTĚNÍ SYSTÉMU
VELUX

LSB OSTĚNÍ SYSTÉMU VELUX

VRUT 2,0x50 mm

VRUT 2,0x50 mm

[5]

VELUX GGU,
NÍZKOENERGETICKÉ

TROJSKLO 66

VRUT 2,5x30 mm

HYDROIZOLAČNÍ FOLIE VELUX
BFX

3x DŘEVĚNÁ LAŤ 50x40 mm

3x DŘEVĚNÁ LAŤ
50x40 mm

NEREZOVÁ PLECHOVÁ
KRYTINA

NEREZOVÝ PLECHOVÝ
ŽLÁBEK PRO ODVOD VODY

BBX PAROTĚSNÁ FOLIE
VELUX

BBX PAROTĚSNÁ
FOLIE VELUX

SOUČÁSTI SYSTÉMU VELUX

[4]

35%

VRUT 3,0x120 mm

1:5
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PŘITĚŽOVACÍ VRSTVA KAČÍREK FRAKCE 16-22 mm 200/50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
HYDROIZOLACE FOLIE FATRAFOL 808
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 30/180 mm

S1 - PLOCHÁ STŘECHA S KLASICKÝM POŘADÍM VRSTEV

680 mm

200 mm

PAROZÁBRANA ISOCELL AIRSTOP VAP

PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

S2 - ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI BEZ PODHLEDU

293 mm

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

280 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA B 500B, C30/37 250 mm

[2]
[8]

FASÁDNÍ VĚTRACÍ
PROFIL Z PVC

OCELOVÁ LEMOVACÍ
LIŠTA

[3]

PÓROBETONOVÉ ZDIVO
YTONG STANDARD 300

ZAKLÁDACÍ PROFIL 200 mm

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS TOP P GK 150 mm

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU CEMIX VS 160 A 5 mm

OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY BAUMIT MOSAIKTOP 10 mm

FASÁDNÍ VĚTRACÍ
PROFIL Z PVC

VRUT 3,0x17 mm

VĚTRACÍ PROFIL DO ZÁŘEZU V XPS KOTVA HILTI HPS-1 8/60

VRUT 2,5x17 mm

VRUT 2,5x30 mm

OCELOVÁ VAZNICE IPE 330

SAMOVRTNÝ ŠROUB 5,3x35 mm

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z
TVRZENÉHO PVC THERMOSTOP PLUS 10 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER N 30 mm PRO
VYROVNÁNÍ PRŮHYBU VAZNICE
(Δmax=L/300=7,6/300=0,0253 m)

PIR TEPELNÁ IZOLACE
Kingspan Therma 75 mm

TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA

ISOVER ORSIK
140 mm

DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ
LAŤ 40x40 mm

OCELOVÝ PROFIL L 370

OCELOVÁ VAZNICE IPE 330

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z
TVRZENÉHO PVC THERMOSTOP
PLUS 10 mm

SAMOVRTNÝ ŠROUB
5,3x35 mm

VRUT 2,5x30 mm DO
OTVORU KTERÝ UMOŽŇUJE
SVISLOU DILATACI

PŘEDVRTANÝ OTVOR PRO
SAMOVRTNÝ ŠROUB, AŽ
PO OSAZENÍ A ZATÍŽENÍ
VAZNICE

KROKEV 80x160 Z LEPENÉHO
LAMELOVÉHO DŘEVA GL32c

VRUT 3x80 mm

OCELOVÝ L
PROFIL 70x8
mm

35%

VRUT 3,0x120 mm

VRUT 2,8x25 mm
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ZELEŇ ROZCHODNÍKOVÝ KOBEREC 20 mm
EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT GEOMAT FLORCOM SSE
DRENÁŽ A FILTRACE NOPOVÁ FOLIE GUTTABETA DRAIN
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500
HYDROIZOLACE FOLIE FATRAFOL 808
SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE FILTEK 500

S3 - PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍ ZELENÍ

1025 mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S

190/40 mm
25 mm

200 mm
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 30/180 mm
PAROZÁBRANA ISOCELL AIRSTOP VAP

C3 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM

NOSNÁ KONSTRUKCE VYLEHČENÁ ŽB STROPNÍ DESKA
B 500B, C 30/37, viz. statická část

330 mm

KONSTRUKCE PODHLEDU OCELOVÝ CW PROFIL 100 100 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK 100 mm
PODHLED SÁDROKARTON KNAUF RED 25 mm

TEPELNÁ IZOLACE
AUSTROTHERM XPS TOP P

GK 150 mm

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA
CEMIX S VÝZTUŽNOU

SÍŤOVINOU CEMIX VS 160 A 5
mm

OMÍTKA S BAREVNÝMI
KAMÍNKY BAUMIT MOSAIKTOP

10 mm

DILATAČNÍ EPS PROFIL
40x115 mm

DŘEVĚNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

P2  PODLAHA S DŘEVĚNÝMI

LAMELAMI

TRVALE PRUŽNÝ TMEL
SOUDAL 25D

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ
PARAPET

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA PUR
DEN BRAVEN

TRVALE PRUŽNÝ
TMEL SOUDAL

25D

OCELOVÝ L PROFIL 40x4 mm

KOTVA HILTI HPS-1 6/25

VRUT 3,6x40 mm

PARAPETNÍ
PODKLADNÍ PROFIL
COMPACFOAM

VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ OKENNÍ
FOLIE PAROPROPUSTNÁ

VENKOVNÍ OKENNÍ FOLIE

ZAKLÁDACÍ PROFIL PRO
VÝZTUŽNOU TKANINU

KAČÍREK FRAKCE 16-22 mm

KAČÍRKOVÁ LIŠTA

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

OKENNÍ RÁM
STAVONA FORTE

S3

VENKOVNÍ PLECHOVÝ
PARAPET

TRVALE PRUŽNÝ TMEL SOUDAL
25D

TEPELNÁ IZOLACE PROPASIV
AEROGEL 2x30 mm, λ = 0,015 W/(m·K)

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA PUR DEN
BRAVEN

8,5%
INTERIÉROVÁ
PÁSKA VEKRA

EXTERIÉROVÁ
PÁSKA VEKRA

TRVALE PRUŽNÝ TMEL
SOUDAL 25D

5,5%
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KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

P5 - PODLAHA VENKOVNÍ

5 mm

260/340 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 35/115 mm

KAMENNÝ OBKLAD OBKLAD STEGU 20 mm

F2 - FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM

545 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA ADHEZNÍ MŮSTEK FORTESIL
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

P1 - PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU

140 mm

5 mm

65 mm

50 mm

LEPICÍ HMOTA LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX 10 mm
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA CEMIX VS 160 A
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK 200 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5mm
PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG STANDARD 300 300 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ PODLOŽKA Z
TVRZENÉHO PVC THERMOSTOP

PLUS 10 mm
KOTVA HILTI HPS-1 8/60

ZAKLÁDACÍ PROFIL 200 mm

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS TOP P GK 150 mm

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU CEMIX VS 160 A 5 mm

OMÍTKA S BAREVNÝMI KAMÍNKY BAUMIT MOSAIKTOP 10 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA B 500B, C30/37 200 mm
OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH

ISO-NOSNÍK Schöck Isokorb® XT TYP K

F2   FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM NA ŽB SUTERÉNNÍ STĚNĚ

2,5%
DILATAČNÍ EPS PROFIL
40x115 mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL SOUDAL 25D

DŘEVĚNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

C3 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM

125 mm

100 mm

KONSTRUKCE PODHLEDU OCELOVÝ CW PROFIL 100 100 mm

PODHLED SÁDROKARTON KNAUF FIREBOARD 25 mm

TMEL PROTIPOŽÁRNÍ SOUDAL FIRECRYL FR

KOTVA HILTI HST M16/50

HST-M16/50

VRUT 3,6x60 mm

VYLEHČENÁ ŽB STROPNÍ
DESKA B 500B, C 30/37,
330 mm, viz. statická část

1:5
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HST-M16/50

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

595 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG STANDARD 300 300 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB DESKA B 500B, C30/37 250 mm

C2 - DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

370 mm

LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK 100 mm
VYROVNÁVACÍ STĚRKA LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA CEMIX 5 mm
VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA CEMIX VS 160 A
PENETRAČNÍ VRSTVA PENETRACE ZÁKLADNÍ CEMIX
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

VENKOVNÍ ŽALUZIOVÝ BOX ROLLO C80

VODICÍ LIŠTA PRO ŽALUZIE

FASÁDNÍ VĚTRACÍ PROFIL Z PVC

VRUT 4x25 mm

TEPELNÁ IZOLACE PROPASIV
AEROGEL 2x30 mm, λ = 0,015 W/(m·K)

NEREZOVÝ ŠROUB M8

OCELOVÝ L PROFIL 90x8 mm

KOTVA HILTI HST M16/50

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 40 mm

DŘEVĚNÝ OBKLAD SYSTÉMEM
TECHNICLIC

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER ORSIK
100 mm

[2]

[3]

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

VRUT 2,5x17 mm
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KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

P6 - PODLAHA SCHODIŠTĚ S KERAMICKOU DLAŽBOU

5 mm

175 mm

KONTRASTNÍ OZNAČENÍ PRVNÍHO STUPNĚ,
dle ČSN 73 4130

NOSNÁ KONSTRUKCE PREFA ŽB DESKA B 500B, C30/37 150 mm
OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH

10x162x300

TRVALE PRUŽNÝ TMEL SOUDAL 25D

DILATAČNÍ EPS PROFIL 40x115 mm

AKUSTICKÁ IZOLACE Schöck Tronsole® typ F-V1

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA ADHEZNÍ MŮSTEK FORTESIL
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

P1 - PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU

555 mm

5 mm

65 mm

50 mm

C1 - PROTIPOŽÁRNÍ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

NOSNÁ KONSTRUKCE VYLEHČENÁ ŽB STROPNÍ DESKA
B 500B, C 30/37, viz. statická část

330 mm

KONSTRUKCE PODHLEDU OCELOVÝ CW PROFIL 50 50 mm
PODHLED SÁDROKARTON KNAUF FIREBOARD 25 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA KNAUF MP 75 10 mm

KOTVA HILTI HST M16/50

TMEL PROTIPOŽÁRNÍ SOUDAL FIRECRYL FR

ODŘEZEK SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF FIREBOARD

VRUT 2,5x25 mm

OCELOVÝ L PROFIL 25x3 mm

VRUT 2,8x40 mm

[6]

HST-M16/50

HST-M16/50

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA
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LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

C3 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM

125 mm

100 mm

KONSTRUKCE PODHLEDU OCELOVÝ CW PROFIL 100 100 mm

PODHLED SÁDROKARTON KNAUF FIREBOARD 25 mm

TMEL PROTIPOŽÁRNÍ SOUDAL FIRECRYL FR

KOTVA HILTI HST M16/50

HST-M16/50

VRUT 3,6x60 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

P5 - PODLAHA VENKOVNÍ

5 mm

425/470 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 70/115 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE VYLEHČENÁ ŽB STROPNÍ DESKA

B 500B, C 30/37, viz. statická část
330 mm

KOTVA HILTI HUS 7,5/45

HILTI

DILATAČNÍ PROFIL EXPAN
D20/ DE20

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS

P5 - PODLAHA VENKOVNÍ

5 mm

245 mm

PODKLADNÍ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 70 mm
VYROVNÁVACÍ VRSTVA 150 mmŠTĚRKODRŤ 0-32 mm
PŮVODNÍ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PRO OBSYP

OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB STĚNA B 500B, C 30/37

F3 - SUTERÉNNÍ STĚNA

300 mm

388 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40

PŮVODNÍ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PRO OBSYP

PENETRACE LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP
2x4 mm

2,5% 2,5%

[7]

DETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE
1:2,5

SIKAPLAN WP FLOOR
SHEET-10 H

2x ASFALTOVÝ PÁS
GLASTEK 40

UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ
LEPIDLO SOUDAL

UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ
LEPIDLO SOUDAL

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS 80 mm
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DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

495 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB STĚNA B 500B, C 30/37 200 mm

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

HST-M16/50

PLECHOVÁ KRYTINA PLECH S PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU 0,7 mm
KONTRALATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFUZNÍ FOLIE BRAMAC PRO
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
PAROZÁBRANA PUREN TOP DSB 100

S2 - ŠIKMÁ STŘECHA SE ZATEPLENÍM MEZI KROKVEMI BEZ PODHLEDU

303 mm

160 mm

TEPELNÁ IZOLACE PIR IZOLACE PUREN UKD

40 mm
40 mm

40 mm
SÁDROKARTON PROTIPOŽÁRNÍ DESKA RF ACTIVAIR 12,5 mm

[8]

[2]

PENETRACE PODKLADU CEMIX KONTAKTNÍ MŮSTEK

[3]

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA SÁDROVÁ OMÍTKA KNAUF MP 75 10 mm

VRUT 3,0x120 mm

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA 40 mm

VRUT 2,5x30 mm

VRUT 2,5x17 mm

KOTVA HILTI
HPS-1 8/60

FASÁDNÍ VĚTRACÍ
PROFIL Z PVC

OCELOVÁ LEMOVACÍ
LIŠTA

VRUT 2,5x30 mm

DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ
LAŤ 40x40 mm

TRVALE PRUŽNÝ TMEL
SOUDAL 25D

KOTVA HILTI
HPS-1 8/60

TMEL PROTIPOŽÁRNÍ SOUDAL
FIRECRYL FR

DŘEVĚNÁ KROKEV
GL32c 80x160 mm

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
YTONG KLASIK 200
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LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

C3 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SE ZATEPLENÍM

125 mm

100 mm

KONSTRUKCE PODHLEDU OCELOVÝ CW PROFIL 100 100 mm

PODHLED SÁDROKARTON KNAUF FIREBOARD 25 mm

HS
T-

M1
6/5

0

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
PENETRAČNÍ VRSTVA ADHEZNÍ MŮSTEK FORTESIL
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR
KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000

P1 - PODLAHA S KERAMICKOU DLAŽBOU

140 mm

5 mm

65 mm

50 mm

HS
T-

M8
/10

KERAMICKÁ DLAŽBA GRES STRATIC ST12 GREY 20 mm
LEPIDLO PRO DLAŽBY CERESIT CM 11 PLUS
SEPARAČNÍ VRSTVA FOLIE DEKSEPAR

P5 - PODLAHA VENKOVNÍ

5 mm

260/340 mm

HYDROIZOLACE SIKAPLAN WP FLOOR SHEET-10 H
SPÁDOVÁ VRSTVA LEHČENÝ BETON LIAPOR MIX 35/115 mm
NOSNÁ KONSTRUKCE VYLEHČENÁ ŽB STROPNÍ DESKA B

500B, C 30/37, viz. statická část
330 mm

HS
T-

M1
6/5

0

HS
T-

M1
6/5

0 HST-M16/50

TRVALE PRUŽNÝ TMEL SOUDAL 25D
DILATAČNÍ EPS
PROFIL 40x100 mm

TRVALE PRUŽNÝ
TMEL SOUDAL 25D

INTERIÉROVÁ PÁSKA
VEKRA

RÁM PROSKLENÉ
FASÁDY SCHÜCO
LIVING

VRUT 3,0x80 mm

PODKLADNÍ PROFIL COMPACFOAM

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM
XPS TOP P GK

KOTVA HILTI HST
M8/10

VRUT 3,0x40 mm

OCELOVÝ L
PROFIL 90x6 mm

KOTVA HILTI HST M16/50VRUT 3,6x60 mm

TRVALE PRUŽNÝ
TMEL SOUDAL 25D

PODLAHOVÁ
DILATACE

2,5%
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OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB STĚNA B 500B, C 30/37

F3 - SUTERÉNNÍ STĚNA

300 mm

388 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40

PŮVODNÍ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PRO OBSYP

PENETRACE LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP
2x4 mm

EPOXIDOVÝ NÁTĚR WEBEREPOX P128 10 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

P3 - PODLAHA GARÁŽÍ S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

5 mm

195 mm

VYROVNÁVACÍ VRSTVA PROSTÝ BETON C 12/15 80 mm
PŮVODNÍ TERÉN ŠTĚRKOVITÝ JÍL

ZÁKLADOVÝ PAS 1,3x0,7 m
C 20/25, B 500B

PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ
POTRUBÍ

NEPROPUSTNÉ JÍLOVÉ
ZEMINY - F6 CI

ZPĚTNÝ SPOJ
HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ

BETONOVÝ KLÍN
80x80 mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
PCI PECIMOR 1K

HLAVNÍ NOSNÁ VÝZTUŹ

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS 80 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA WEBEREPOX P100
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 100 mm
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DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

595 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG STANDARD 300 300 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

[3]

VRUT 2,5x30 mm

VRUT 2,5x30 mm

VRUT 2,5x30 mm

VRUT 2,5x30 mm

KOTVA HILTI HPS-1 8/60

KOTVA HILTI HPS-1 8/60

OKENNÍ RÁM
STAVONA FORTE

S3

INTERIÉROVÁ PÁSKA VEKRA

ROHOVÁ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA

MONTÁŽNÍ OKENNÍ KOTVA[9]

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA PUR
DEN BRAVEN

EXTERIÉROVÁ PÁSKA VEKRA

OCELOVÝ CW PROFIL 50

PIR TEPELNÁ IZOLACE
Kingspan Therma 55 mm

VE DVOU ODŘEZCÍCH KOLEM
CW PROFILU

VNITŘNÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝ
PARAPET

VENKOVNÍ PLECHOVÝ
PARAPET

8,
5%
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HST-M8/10

[3]

HST-M16/50

DŘEVĚNÝ OBKLAD DŘEVĚNÁ PRKNA TECHNICLIC® 20 mm
UCHYCENÍ OBKLADU KLIP PRO UCHYCENÍ TECHNICLIC®
SVISLÉ LATĚ DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ LAŤ
DIFUZNÍ FOLIE DEKTEN FASSADE II
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK
UCHYCENÍ LATÍ L 230 A IZOLACE THERMOSTOP PLUS

F1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

595 mm

200 mm

20 mm
40 mm

10 mm
LEPICÍ HMOTA WEBERTHERM KLASIK 5 mm
PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG STANDARD 300 300 mm
JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA CEMIX 10 mm

VRUT 2,5x30 mm

OCELOVÝ
PROFIL L 320

VRUT 2,5x30 mm

VRUT 3,0x80 mm

KLIP PRO UCHYCENÍ
TECHNICLIC®
ZPŮSOB ROHOVÉHO
NASTAVENÍ

STĚNOVÁ NEREZ SPONA

KOTVA HILTI HST M8/10

ŽB STĚNA B 500B,
C30/37, 300 mm

[3]
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A

F

D

B

C

E

5b

X

1b 2 3 41a 5a1c Z1

Z1

Z2 Z2

Z3 Z3

Z4

Z4

PŮDORYS ZÁKLADŮ:

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.1. ŽB PATKA
H.H. -7,740
S.H. -9,240
h = 1500 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

4.1.2. ŽB PAS
H.H. -7,740
S.H. -8,440
h = 700 mm

ŽB DESKA
H.H. -7,740
S.H. -8,340
h = 600 mm

ŽB DESKA
H.H. 

-7,640

S.H.
-7,740

h = 100 mm

ŽB DESKA
H.H. -8,540
S.H. -8,840
h = 300 mm

ŽB DESKA
H.H. -7,640
S.H. -7,740
h = 100 mm

ŽB DESKA
H.H. -7,640
S.H. -7,740
h = 100 mm

ASFALT DESKA

H.H. 
-7,625

S.H.
-7,740

h = 115 mm

ASFALT  DESKAVE SPÁDU 17%h = 115 mm

-8,440 = 766,81 m.n.m.-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-8,440 = 766,81 m.n.m.

-9,240 = 766,01 m.n.m.

-9,240 = 766,01 m.n.m.

ŘEZ Z1: ŘEZ Z4:
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P7 P7

P3

P3

P3

F3 F3

F2
F2

ŘEZ Z2:

ŘEZ Z3:

P3
F3

5b1b 2 3 4 5a1c1a

5b1b 2 3 4 5a1c1a

17%

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

ZÁPOROVÉ PAŽENÍZÁPOROVÉ PAŽENÍ

NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU

NAHRAZENÍ ASFALTOVÉHO
PÁSU STĚRKOU

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

F3

P7

LEGENDA MATERIÁLŮ:
HLAVNÍ NOSNÉ KONST. : ŽELEZOBETON B 500B,
C 30/37 - XC1, CI 0,2, Dmax 16 mm, S3

ZHUTNĚNÝ PŮVODNÍ TERÉN PRO OBSYP

PŮVODNÍ ZEMINA - F2 PEVNÝ ŠTĚRKOVITÝ
JÍL CG

ZÁKLADY: ŽELEZOBETON B 500B, C 20/25 - XC2,
CI 0,2, Dmax 22 mm, S3

NEPROPUSTNÉ JÍLOVÉ ZEMINY - F6 CI

PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C 12/15

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY 
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉ VÝROBCEM

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO 
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ

- HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY JE PROVEDENA JAKO  
POVLAKOVÁ IZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ NALEPENÝCH
NA PODKLADNÍ BETON A DÁLE SPOJENÝCH ZPĚTNÝM 
SPOJEM NA SVISLOU HYDROIZOLACI SUTERÉNNÍCH STĚN

- POD ŽB SLOUPY A STĚNAMI V 1.PP JSOU HYDROIZOLAČNÍ
PÁSY NAHRAZENY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU PCI Pecimor®1K

EPOXIDOVÝ NÁTĚR WEBEREPOX P128 10 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40
PENETRAČNÍ VRSTVA LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP

PODLAHA GARÁŽÍ S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

P3

5 mm

195 mm

PENETRAČNÍ VRSTVA WEBEREPOX P100
ROZNÁŠECÍ VRSTVA CEMIX 30 MPa S KARI SÍTÍ 150/150 100 mm

OCHRANNÝ NÁTĚR STACHEMA ECOLOR BKH
NOSNÁ KONSTRUKCE ŽB STĚNA B 500B, C 30/37

F3 - SUTERÉNNÍ STĚNA

300 mm

388 mm

HYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40

PŮVODNÍ TERÉN ZHUTNĚNÝ TERÉN PRO OBSYP

PENETRACE LAK DEN BRAVEN DENBIT BR ALP
2x4 mm

F3

TEPELNÁ IZOLACE AUSTROTHERM XPS 80 mm

OBRUSNÁ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ 65 mm

PODLAHA NÁJEZDOVÉ RAMPY

P7

195 mm

LOŽNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ
PODKLADNÍ VRSTVA BETON C 12/15 80 mm

50 mm

KAMENNÝ OBKLAD OBKLAD STEGU 20 mm
TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA ISOVER ORSIK

FASÁDA S KAMENNÝM OBKLADEM

220 mm
F2

200 mm

PODKLADNÍ VRSTVA BETON C 12/15 80 mm

S
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