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100,002 kgS235JR (11 375) M8DIN 25 201Podložka Nordl-Lock9
100,002 kgS235JR (11 375) M10DIN 25 201Podložka Nordl-Lock8
100,011 kgSteel, Mild M8 x 16DIN 7984Šroub s nízkou válcovou hlavou s vnitřním 

šestihranem
7

100,023 kgSteel, Mild M10 x 25DIN 7984Šroub s nízkou válcovou hlavou s vnitřním 
šestihranem

6

50,022 kgS275JR (11 443)BP0282-0012-0002 ČSN 42 5301Schimsa doraz 805
50,039 kgS275JR (11 443)BP0282-0005-0004P12 - 1000 x 2000ČSN 42 5310Dorazový blok 804
50,070 kgS275JR (11 443)BP0282-0005-0003P12 - 1000 x 2000ČSN 42 5310Doraz dhnrL 80 žebro3
50,057 kgS275JR (11 443)BP0282-0005-0002P12 - 1000 x 2000ČSN 42 5310Doraz dhnrL 80 horní2
50,071 kgS275JR (11 443)BP0282-0005-0001P12 - 1000 x 2000ČSN 42 5310Doraz dhnrL 80 bok1
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 1,669 kg
 SESTAVA BP0282-0000-0001

TYP:
 SEZNAM ČÁSTÍ 5

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

 František Hrubý
 František Hrubý

 13.05.2022
 19.05.2022

Dorazy 80

BP0282-0005-0000

ČESKÉ
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 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
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