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4 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-07100 x 45° Troujúhelníkový výpalek z plechu 7
1 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-06570 x 300 x 30 Zesílené žebro6
2 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-05L40x40x5-1600CSN 425541Tyč průřezu rovnoramenného L5
1 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-0450x35x3-250CSN 425720Čtyřhranná válcovaná trubka4
1 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-031470 x 200 x 15 Opěrná deska3
2 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-021600 x 300 x 15 Bočnice stolu2
5 Ocel ČSN 11503BP0284-00-02-01570 x 300 x 15 Žebro1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVODKAZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 1035,063 kg
 SESTAVA 

TYP:
 SEZNAM ČÁSTÍ 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1/1

 MÍKA Ondřej
 MÍKA Ondřej

 04.03.2022
 08.06.2022

Svařenec stolu

BP0284-00-02

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:5 (1:20)
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SVAŘENO METODOU MIG
ŽÍHÁNÍ PRO ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO PNUTÍ
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