
10,140 kg  M12x70-38KillichStaveci noha12
60,020 kg  M8x25ISO 4762Sroub s valcovou hlavou a vnitrnim 

sestihrannem
11

80,010 kg  M5x30ISO 4762Sroub s valcovou hlavou a vnitrnim 
sestihrannem

10

140,000 kg  M5x20ISO 4762Sroub s valcovou hlavou a vnitrnim 
sestihrannem

9

20,000 kg  M5x16ISO 4762Sroub s valcovou hlavou a vnitrnim 
sestihrannem

8

130,000 kg  5 h8 x 10ISO 2338Kolik7
10,450 kgAluminumSIT-06-00-00-005P10 Bocnice6
10,214 kgAluminumSIT-06-00-00-004P20 Vicko5
11,970 kgAluminumSIT-06-00-00-003OBD 70x50 Držák vnější4
10,450 kgAluminumSIT-06-00-00-002P10 Bocnice3
10,130 kgAluminumSIT-06-00-00-001P10 Deska2
10,087 kgAluminumSIT-05-01-00-001P10 Desk1
KSHMOTNOSTMATERIÁLČ. VÝKRESUROZMĚRNORMANÁZEVPOZ
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 SCHVÁLIL
 PŘEZK.

Datum

 NÁZEV

Podpis  HMOTNOST 3,642 kg
 SESTAVA 

TYP:
 KUSOVNÍK 

 MĚŘÍTKO

 ČÍSLO VÝKRESU

Datum
 NAVRHL
 KRESLIL

Autor

LIST: 1 /

 Jan Brajer
 Jan Brajer

29.09.2021
16.10.2021

Konzola

SIT-06-00-00-000

ČESKÉ
VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V PRAZE

FAKULTA
STROJNÍ

 PROMÍTÁNÍ: ( ISO E )
1:2  
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