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1) Samostatnost pii FeSeni prace:

5) Odborna aroveri:

__vyborna __uspokojiva X vyborna __uspokojiva

__velmi dobra __dostate¢na __velmi dobra __dostate¢na

X dobra __nedostatecna __dobra __nedostatecna
2) Systematicnost ¢innosti pri feSeni prace: 6) Jazykova a textova urovern:

__vyborna __uspokojiva X vyborna __uspokojiva

__velmi dobra __dostate¢na __velmi dobra __dostate¢na

X dobra __nedostatecna __dobra __nedostatecna
3) Prokazané teoretické znalosti: 7) Graficka aprava:

__vyborné __uspokojivé X vyborna __uspokojiva

X velmi dobré __dostatecné __velmi dobra __dostatecna

__dobré __nedostatecné __dobra __nedostatecna
4) Prokazana experimentalni zru¢nost*: 8) Student splnil zadani:

__vyborna __uspokojiva X uplné

__velmi dobra __dostatetna __Castecneé

X dobra __nedostatecna __nesplnil

9) Dosazené vysledky, vlastni piinos a prakticka vyuZzitelnost prace**:

Diplomant simula¢né i experimentalné vysettil vlastnosti nékolika typtl jednotlivych malych
odraze¢li vC. jejich fad pro potencialni vyuziti v bezcipové radiové identifikaci. Praci
prevazoval do znacné miry experimentalni charakter nad Cisté inZenyrskym pristupem.
Vlastnim piinosem prace je kvantifikace elektrickych vlastnosti nékolika typl planarnich
odrazecu a jejich rad v¢. jejich klasifikace z hlediska dosazitelné hustoty informac¢niho
zaznamu a posouzeni vhodnosti pro pouziti v bez¢ipové RFID.

10) Pripominky Kk praci**:

Vlastni text prace je vhodné Cclenén, stylisticky nadpriimérné formulovan, vyvozeny
odpovidajici zavéry. V kapitolach vénujicich se vySetfovani vlastnosti fad odrazeci by mély
byt uvedeny dil¢i souhrny. K harmonogramu reSeni vlastni pradce mam kritickou vyhradu k
vcasnosti plnéni dil¢ich Ukoli. Prace tak mohla reagovat na nékteré dil¢i vysledky, jimiz
bylo zjisténi (ne)vhodnosti topologii odrazecli pro skladani do rad, a vySetfit jiné ci
modifikované varianty odrazec.

11) Otazky ke studentovi vztahujici se k praci (budou zodpovézeny pii obhajobé)**:

1. Jakd je minimdlni relativni (absolutni) vzdalenost dvou odraZec¢li uspotrdadanych do
vySetrovanych pétic tak, aby byly ve frekven¢nim spektru RCS dobfte rozlisSitelné?

__zaSkrtnéte odpovidajici odpovéd’
* yypliite pouze pri prakticky zaméfené praci
** v pripadé nedostatku mista pouzijte zadni stranu formulare



2. Jakou roli v presnosti analyzy (piip. shodu s mérenim) hraje okrajova segmentace bunék
(AEC) vzhledem k varianté bez okrajové segmentace. Demonstrujte grafem RCS(f) na
konkrétni topologii 20-bitového tagu (napi. KZD var. 3 v obr. 5.13 a preuspoiadané varianty
z obr. 5.15).

Klasifikace diplomové prace:

X A - vyborné (1,0) __C-dobre (2,0) __E - dostatecné (3,0)
__B-velmi dobre (1,5) __D - uspokojivé (2,5) __F-nedostatecné (4,0)
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__zaSkrtnéte odpovidajici odpovéd’
* yypliite pouze pri prakticky zaméfené praci
** v pripadé nedostatku mista pouzijte zadni stranu formulare



