Tabulka stavl, povell, hlageni

BPS Benesov, COV
Pfipojeni : VN4086, BN_4896

Vstup RTU Signaly Binarni hodnota | Negace |IEC adresa inf. Objektu] Nastavena IEC adresa Typ inf. objektu
signalu| (default pro RTUTM)
{v RTU)
OIAD Hiavni Jistic + stykac ( sériove zapojena 1- wpnuto
sgnalizace ) -vypnuto _ NE |1, dvoubitova signalizace}257, dvoubitova signalizace| M_DP NA 1, M _DP T8 1
DIAf Hiavni jistic + stykat ( sériové zapojend 1 - 2apnuto
signalizace ) - zapnufo

DIA12  |SdruZena porucha 1 - porucha NE 13 273 M SP NA 1.M SP TB 1
DIA13  |Vpadek jistite PTN | - porucha NE 14 274 M SP NA 1M SP TB 1
DI:A15/systém |Porucha regulace P | - porucha NE 16 276 M SP NA 1M SP TB 1
DIAIG  |Regulace P 100 % vwykonu ( HDO ) 1-100% 17 277 M SP NA 1,M SP TB 1
DIA17  |Regulace P 75 % vkonu ( HDO ) 1 - 75% 18 278 M SP NA 1,M SP TB 1
DIA1E  |Regulace P 50 % wkonu ( HDO ) 1 - 50% 19 279 M SP NA 1M SP TB |
DIA19 RegulacePﬂ%ﬂ'kunusHDD! 1 - 0% 20 280 M SP NA1MSPTBI1

D036 [Regulace P 100 % vykonu trvaly pritah 240 C_SC_NA 1

DO:S7 Regulace P 75 % vykonu trvaly pfitah 241 C SC NA 1

DO:S8 Regulace P 50 % vykonu trvaly pritah 242 C SC NA 1

DO:SY ReguiacEPﬂ%Vi‘kunu trvaly pritah 243 C SC NA 1

MTP 12 ( 250/5A ) 0aZz250A 514 Nepienasi se M ME NC 1

MTU U12(400V) 0az0511kV 523 Nepienasi se M_ME_NC 1

COM2 Teplota 55 a2 +125°C MODBUS 25 M ME NC 1

systém [P -0,383 aZ 0,383 MW 527 20 M ME NC 1

systtem | -0,383 a? 0,383 MVAr 528 1 M ME NC 1

Instalovany wykon 0,125 MW / 224 A,
Generator TEDOM Cento T 120 SP BIO
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