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() signalizace nap&ti sit& (RM5) ptiloha &1 — schéma zapojeni RM5
= 3x10AgG signalizace napétf sit& (RM5)
= jisti¢ BH630N , signalizace stavu hlavniho jisti¢e RMS
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PODRUZNE ROZVADECE GOV 25m
(RM1,RM2,RM3a,RM3b,RM4,RM6,R—KJ,RM8)
R—KGJ (rezim P+E) RM4
SIGNALY R—KGJ/RTU: SIGNALY RTU
mérent: Lo % mérent:
nap&ti na svorkdch generdtoru pfiloha &.2 — schéma zapojeni R—KGJ )om\A nap&ti na svorkdch generdtoru (R—KGJ)
proud na svorkdch genergtoru (MTP) proud na svorkdch generdtoru (R—KGJ)
et 5 & tov! komtakt 4 M..Mo_._ﬁ_u.zﬂ_“ﬁ:w —— blokace a ovladanf hlavniho jistite RMS venkovni teplota
vystup — beznap&tovy kontakt na X4: .stuptov P—— PR
jisti€ i styka& genergtoru ZAPNUT U>,U<,f>,f<,Q/U< m"oum_mmmm mw%mﬂzmn_mﬁ__mmz%ﬁam RMS vstup RTU:
Jistie i wa\x%m \om:ﬂaﬁoe VYPNUT 9 P g Bl—jisti& i styka& generdtoru ZAPNUT (R—KGJ)
suma puUsobeni ochran 3 _istis i -
Vpadek fistide marent napsti RTU stykat genertoru 2 m_l;_mﬁ_m i styka& \mm:mﬂmﬁo_‘c /I\<_uzc._. (R—KGJ)
méFeni a signalizace stavi z KGJ o Bl-suma pusobeni ochran (R—KGJ)
Ll _ = Bl—vypadek jisti¥e m&feni nap&ti RTU (R—KGJ)
O SIGNALY R—KGJ/RIS EOV Benegov: ROZPADOVE | jistié NSX250B 3P KIS o BI-P 0% (z HDO)
< ethernet MODBUS TCP/IP: MISTO Ir=225A _ Is=Cov (cPu4) g BI-P 50% (z HDO)
oz 1.) porucha sit& — nouzov§y chod N M \PK. ethernet MODBUS TCP/IP ptiloha &.3 AXV1 < GSM | gi—p wmm (z HDO)
L (vypnuti jistite RM5 a vybrané zateZe) schéma AXV1 °
prd 2.) obnova sit& — paraleini chod nefaktura&ni mé¥eni vyroby HDO vystup RTU:
% (pFipojent :\mﬁmm m&m a plné Nmﬁmwm.v R R R ginng vykon BI r———b-L . BO—P 0% (do RIS)
S 3.) nefaktura&nf méfent vyrobené energie MTP | (nefaktura&n méfent) porucha sit& (start "nouzového”) 0-50-75% | Rru7KL | 0750-75% BO—P 50% (do RIS)
> 4.) &nny vykon % Nmoﬁ\w» obnova sft& (start "paralelniho”) FizenT vykonu KGJ | rl______ d BO—P 75% (do RIS)
— SIGNALY R—KGJ/RMS5: méFent U Fizenf vgkonu KGJ (4—20mA) AKU 12V fa_SINIT BO-P 100% (do RIS)
vstupy: MTP p Cc10/3 start/konec ostrovniho provozu
A mé&feni nap&ti pFivodu RMS NWO\@»MUl mérent | / m<m._.m7\>o<m HODNOTY GENEROQVANE V RTU
L stav jistice RM5 £p.0,55 métent:
m m.m:% vykon P
vystup: _ _ jalovy vykon Q
O blokace jistite RM5 (ovl. nap&tové civky) vstup RTU:
No_uscﬁ\ﬂ w_mﬁ._mm RM5 (ovl. motorového pohonu) viastni spotfeba SG venkon? teplota porucha regulace
vypnuti jistice RM5 (ovl. motorového pohonu) BI-P 0%
BI—P 50%
synchronni generator BI-P 75%
TEDOM Cento T 120 SP BIO BI-P 100%
125KkW,/224A(cosfi=0,8)
¢ gidlo teploty
VENKOVNI PROSTOR dodavka fy SINIT




