Posudek diplomové prace studenta Artema Mishukova

Cilem diplomové prace bylo navrhnout virtudlni senzor hmotnostniho prutoku vzduchu
uvnitt vzduchotechnické jednotky. Byly vytvofeny a otestovany dva pristupy k odhadu
pozadované veliciny. Prvni virtudlni senzor vyuzivd pro odhad aktudlni hodnoty hmot-
nostniho prutoku teploty métrené uvniti vzduchotechnické jednotky a fyzikalni vlastnosti
rekupera¢niho vymeéniku. Druhy virtualni senzor vyuziva teploty méfené uvniti vzducho-
technické jednotky a predem zjisténou vykonovou charakteristiku rekupera¢niho vymeéniku.
Oba virtualni senzory byly testovdny na redlné vzduchotechnické jednotce za ruznych
rezimu provozu a ruznych teplotach vnitiniho a venkovniho prostiedi. Déle byl testovan
vliv ruznych poloh senzori pouzivanych jako vstupni data pro virtualni senzory. V posledni
¢asti byly navrzeny metodiky pro vyuziti vytvorenych virtudlnich senzoru pro diagnostiku
vzduchotechnickych jednotek.

Virtualni senzor vyuzivajici fyzikalni vlastnosti rekuperaé¢niho vymeéniku byl dispésné
prezentovan studentem na konferenci POSTER2015.

Formalni stranka pisemné préce je na dobré trovni. Béhem vypracovavani diplomové
prace student pravidelné dochézel na konzultace a aktivné se podilel na ndvrhu testu,
méfeni a testovani vsech ziskanych vysledki. Zadéni bylo splnéno v plném rozsahu. K
praci pristupoval iniciativné a tvofivé. Prace piinasi prakticky pouzitelné virtudlni senzory,
a model rekuperac¢niho vyméniku, které budou dale vyuzivany a vylepSovany v navazujicich
pracich a projektech.

Na zakladé uvedeného posouzeni diplomovou préaci doporucuji k obhajobé a hodnotim
stupném

A - vyborné.

V Praze 22. kvétna 2015

Ing. Vladimir Horyna
vedouci prace



