
Legenda:

Kamenná obruba OP; snížená podsádka

Betonový vodící proužek

Výška podsádky jednotlivých obrub

Dvouřádka kamenných kostek; řádka kamenných kostek 

Osa komunikace

Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka

Bezbariérová obruba (       )

Vodorovné dopravní značení - bílé

Hranice stavebních úprav

Vodorovné dopravní značení - žluté

Opatření pro nevidomé

Vozovka - rekonstrukce

Vozovka - asfaltobeton, plná konstrukce

Žulová dlažba

Cyklostezka

Nezpevněná krajnice

Vjezd

Kontrastní pás zastávky (bez hmatových úprav)

Parkoviště - zámková dlažba

Plocha zeleně

Kamenivo

Chodník - zámková dlažba

Umělá vodící linie

Rušený prvek

Nové svislé dopravní značení

Sklon zpevněné plochy

Stávající svislé dopravní značení
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V KŘIŽOVATKOVÉ PLOŠE DOJDE K ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO
SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

VAROVNÉ PÁSY BUDOU ŘEŠENY PŘESAHEM 0,5 m TAK, ABY V MÍSTĚ
NÁBĚHOVÉ OBRUBY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST NEVIDOMÝCH

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ

Název tématu: Studie úprav křižovatek ulic Pražská x Unhošťská a Pražská x Arménská v Kladně

VLEČNÉ KŘIVKY: NÁVĚSOVÁ SOUPRAVA


