


Posouzení kapacity okružní křižovatky
Typ okružní křižovatky: s jedním pruhem na okruhu
Datum: 30.05.2015

Vstupní parametry

Paprsek Název komunikace
požad. st. UKD tw,lim [s]

Poznámka
1 2

1 Vodárenská E -
2 Unhošťská - jih E -
3 Pražská E -
4 Unhošťská - sever E -

Geometrické podmínky

Paprsek Název komunikace
nk
[-]

ni
[-]

ne
[-]

typ
vjezdu

[-]
Ri

[m]
Re

[m]
b

[m]
dp

[m]

3 4 5 6 7 8 9 10
1 Vodárenská 1 1 1 - 30.00 45.00 13.00 4.00
2 Unhošťská - jih 1 1 1 - 30.00 45.00 13.00 4.10
3 Pražská 1 1 1 - 20.00 20.00 11.80 4.00
4 Unhošťská - sever 1 1 1 - 30.00 20.00 12.30 4.00

Intenzity dopravy [pvoz/h]
od \ do Název komunikace 1 2 3 4 Součet Poznámka

1 Vodárenská 0 141 475 131 747
2 Unhošťská - jih 243 0 92 613 948
3 Pražská 509 65 0 214 788
4 Unhošťská - sever 97 543 200 0 840

Součet  849 749 767 958 3323  

Kapacita vjezdu

Paprsek Název komunikace
Ik

[pvoz/h]
Ii

[pvoz/h]
Ci

[pvoz/h]
Rez

[pvoz/h]
tw
[s]

av
[-]

N95%
[m]

UKD
[-]

11 12 13 14 15 16 17 18
1 Vodárenská 808 747 598 -149 451 1.25 525
2 Unhošťská - jih 806 948 600 -348 1033 1.58 1091
3 Pražská 987 788 444 -344 1137 1.77 1065
4 Unhošťská - sever 817 840 582 -258 762 1.44 823

Stanovená úroveň dopravy na vjezdech okružní křižovatky

Kapacita výjezdu

Paprsek Název komunikace
Ie

[pvoz/h]
Ich

[pvoz/h]
Ce

[pvoz/h]
av
[-]

kapacita
výjezdu

vyhovuje Poznámka

19 20 21 22 23
1 Vodárenská 849 47 1429 0.59 ANO
2 Unhošťská - jih 749 89 1366 0.55 ANO
3 Pražská 767 31 1286 0.6 ANO
4 Unhošťská - sever 958 55 1218 0.79 ANO

Stanovená úroveň dopravy na výjezdech vyhovuje? ANO  

Závěr
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