prujezdny prafez Z-GC

volny schiidny a manipulaéni prostor \‘

5195

P2
km 7,058
R=210m, D=138mm

4696

2785 /

sejmuti ornice dle pedologického prizkumu

199,686

198,963

hydroosev

prikopova tvarnice TZZ 3 —
podkladni beton C16/20, tl. 100 mm —

bezpodkladnicové pruzné upevnéni typu W14 —

konstrukéni vrstva, stérkodrt 0/32 tl. 200 mm —

s.r. 196,000 Bpv

ohumusovani tl. 150 mm

198,763

kolejnice 49 E1 —

betonovy prazec B91S/2 —
kolejové loze, $térk 31,5/63 tI. 350 mm —

pavodni terén —

podkladni beton C16/20, tl. 100 mm —

pfikopovy Zlab UCB-0 —

| — sténa domu

% hydroizolaéni natér

198,438

b

odvodnovaci otvory

zasyp propustnou nenamrzavou zeminou
obsyp otvoru kamenivem 125/256
tésnéni vhodnou zeminou

Sitka plané Zel. spodku [m]

3,200 |

2,350

posuny os [m]

| 1,335 |
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VZOROVY PRICNY REZ
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MERITKO 1:50
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PREDMET Bakalafska prace
C. VYKRESU
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spravce
Obdélník

spravce
Obdélník

spravce
Obdélník

spravce
Obdélník


